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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania
dla zamierzenia budowlanego ,, Wykonanie instalacji grzewczej dla jednego

lokalu znajdujacego sie w budynku nr 16 w miejscowosci Debowa taka.”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:

Kamila Majewska

upr. bud. KUP/0104/PBS/19

grudzien 2022 rr.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pani Kamila Agnieszka Majewska
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 20 czerwca 1991 r. w Wabrzeznie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0104/PBS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zm.). !

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HWX-QAY-CP7 *

Pani Kamila Majewska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0197/18

adres zamieszkania m. Ptuznica 58d, 87-214 Ptuznica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt centralnego ogrzewania dla zamierzenia budowlanego
»Wykonanie instalacji grzewczej dla jednego lokalu znajdujgcego sie w budynku nr 16 w miejscowosci

Debowa taka.”

Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa do celdw projektowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1609) w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, Zeszyt 6,

e PN-en 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

e Obowigzujgce przepisy, normy i warunki techniczne.

2 Instalacja centralnego ogrzewania i zZrédto ciepta

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Debowa tagka (lll strefa klimatyczna)
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie zimowym: - 20,0 °C;

e JSredniaroczna temperatura zewnetrzna: + 7,6 °C.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) § 134.2
do obliczania szczytowej mocy cieplnej nalezy przyjmowac temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen nie nizsze niz to wynika z wymagan.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci

rysunkowej opracowania.

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans

cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych



pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z inwentaryzacji
budynku oraz uzgodnienia z Inwestorem.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 4 kW. Na podstawie bilansu oraz przyjetych parametrow
czynnika grzewczego dobrano elementy grzejne dla poszczegdlnych pomieszczen (czesé

rysunkowa opracowania).
ZRODLO CIEPLA

Jako zrédta ciepta projektuje sie piec z ptaszczem wodnym na pellet (paliwo state) o nominalnej mocy
cieplnej 3,3/10,5/13,8 (posrednia/bezposrednia/tgczna). Sprawnosé przy mocy nominalnej wynosi

93,5 %. Jedynym paliwem, ktérym moze by¢ zasilany piecyk jest pellet z trocin drzewnych o granulacji
6 mm i zgodny z norma: PN-EN I1SO 17225-2:2014 w klasie Al. Paliwo ,,pellet” jest fadowane w gérnej

czesci piecyka, po otwarciu pokrywy. Pojemnos¢ zasobnika paliwa — 17 kg pelletu.
MIEJSCE INSTALACJI URZADZENIA

Sciana, przy ktdrej znajdowat bedzie sie piecyk nie moze by¢ wykonana z drewna lub innych
tatwopalnych materiatéw. Wszystkie tatwopalne materiaty jak meble, ptyny, panele itp. powinny
znajdowac sie w odlegtosci minimum jednego metra od piecyka. Minimalne odlegtosci podczas
instalacji urzadzenia: z tytu urzadzenia minimum 10 cm (A), 20 cm po bokach (B) oraz 100 cm z
przodu piecyka. Konieczne jest sprawdzenie czy podtoga nie jest wykonana z materiatu palnego: jesli
to konieczne nalezy zamontowac odpowiednig ostone. Kubatura pomieszczenia nie moze by¢
mniejsza niz 30m3. Podczas pracy piecyka kilka czesci jak (drzwi, uchwyt, boki), mogg osiggac wysokie
temp., dlatego nalezy zwréci¢ uwage i zachowaé odpowiednie srodki ostroznosci. Podczas pracy
piecyka nie nalezy dotykac urzadzenia, ze wzgledu na mozliwo$¢ oparzenia:

* Nie nalezy dotyka¢ odprowadzenia spalin;

¢ Nie wolno dokonywac czyszczenia;

¢ Nie nalezy zrzucaé popiotu;

¢ Nie nalezy otwierac szuflady popiotu;

WENTYLACJA W POMIESZCZENIU

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie piecyk nalezy zapewni¢ dostarczenie ilosci Swiezego
powietrza niezbednej do poprawnego procesu spalania oraz niezbednego dla wentylacji
pomieszczenia. Mozna to uzyskac poprzez wykonanie statych otwordw w $cianie zewnetrznej lub

poprzez doprowadzenie powietrza przy pomocy kanatéw wentylacyjnych. W przypadku wykonania



otworu w Scianie zewnetrznej nalezy go wykonac¢ w poblizu piecyka a jego powierzchnia nie moze by¢
mniejsza niz 100cm2 (odpowiednik kota o srednicy 12cm lub kwadratu o bokach 10 x 10)
zabezpieczonego kratkg po stronie zewnetrznej i wewnetrznej. Wlot powietrza musi rowniez:

-By¢ potaczony bezposrednio z pomieszczeniem, w ktérym znajduje sie piecyk.

-Zabezpieczony kratkg, siatkg stalowg lub podobng metoda nieredukujgca przeptywu powietrza
ponizej wartosci minimalnej.

-Umieszczony tak, ze nie jest mozliwe jego zastoniecie.

PODtACZENIE DO RURY DOPROWADZAJACEJ POWIETRZE DO SPALANIA

Wylot rury powietrza musi by¢ umieszczony na zewnatrz budynku. Aby spetnié te wymagania rura
doprowadzajgca powietrze do spalania powinna mie¢ srednice 50mm (jesli dtugos$¢ przytacza nie
przekracza 1 mb i posiada tylko jedno kolanko 90 stopni) oraz powinna prowadzi¢ na zewnetrz
budynku. W przypadku dtuzszej instalacji nalezy odpowiednio zwiekszy¢ srednice. Wlot powietrza
musi by¢ chroniony kratka, siatkg metalowa lub innym odpowiednim zabezpieczeniem
nieredukujgcym przekroju otworu oraz przeptywu powietrza. Rura i wlot muszg znajdowac sie w

miejscach uniemozliwiajgcych ich zablokowanie.

PODtACZENIE DO PRZEWODU KOMINOWEGO

Rura odprowadzenia spalin nie moze mie¢ wiekszych wymiaréw wewnetrznych niz 20x20 cm, lub 20
cm w przypadku przekroju okragtego. Jesli przewdd kominowy ma wieksze wymiary lub jest w ztym
stanie (pekniecia, zniszczenie, itp.) zalecane jest zainstalowanie rury ze stali nierdzewnej o

odpowiedniej srednicy wewnatrz przewodu kominowego na catej jego dtugosci az do szczytu.

Przy pomocy odpowiednich narzedzi nalezy sprawdzi¢ czy cigg wynosi od 5 Pa do 10 Pa. Wdwczas
takie potaczenie gwarantuje odprowadzenie spalin nawet w przypadku przerwy w zasilaniu

elektrycznym.

Na dole przewodu kominowego nalezy przewidzieé rewizje pozwalajgcg na przeprowadzanie
inspekcji oraz czyszczenia, ktére musi by¢ wykonywane raz do roku (zaleca sie raz w miesigcu). Rury
odprowadzenia spalin muszg by¢ szczelne, do ich tgczenia nalezy uzywac rur i ztgczy

rekomendowanych przez producenta piecyka.



Dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania rura tgczgca piecyk z kominem lub przewodem
spalinowym musi mie¢ spadek na odcinkach poziomych nie mniejszy niz 3%, ktére nie moga
przekroczy¢ dtugosci 2 metrow. Minimalna odlegto$¢ w pionie pomiedzy dwoma kolejnymi tréjnikami

lub kolankami (zmiana kierunku) nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m. Srednica rury spalin 80 mm.

PODtACZNIE INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

Produkt ten zostat zaprojektowany do pracy w systemie zamknietym. Urzgdzenie posiada naczynie
ekspansyjne dla wstepnie zatadowanej instalacji. Dodatkowo niezbedny jest drugi zbiornik
wyréwnawczy do systemu (zaprojektowano w pomieszczeniu fazienki) oraz nastepujgce elementy
zgodnie z aktualnymi przepisami:

e Zawor bezpieczenistwa

e Termostat bezpieczenstwa

e Dzwieki alarmowe

e Termometry wskaznikowe,

¢ Wskaznik cisnienia

¢ Automatyczna regulacja mocy

e Termostat bezpieczenstwa z recznym odblokowaniem

* Pompa obiegowa.

ELEMNETY GRZEJNE

W mieszkaniu zaprojektowano grzejniki ptytowe wyposazone we wktadki zaworowe (w tazience
dodatkowo grzejnik drabinkowy).

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ réwniez w gtowice termostatyczng. Zadaniem
zaprojektowanych zawordw z gtowicami bedzie zrownowazenie hydrauliczne instalacji oraz
indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub ich czesciach.
Grzejniki nalezy montowac za pomocy zestawdw montazowych. Odpowietrzanie powinno odbywac
sie za pomocg indywidualnych odpowietrznikéw umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych
odpowietrznikdw na instalacji (w najwyzszych miejscach).

Lokalizacje, moc, wymiary poszczegdlnych grzejnikow przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania. Do obliczen przyjeto temperature zasilania 70°C, powrotu 55°C.



Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonac¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych.
System oparty jest na rurach wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE (z ptaszczem Al. zgrzewanym
doczotowo). Sposdb tgczenia rur wielowarstwowych zgodnie z systemem producenta. Podejscia do
poszczegdlnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w posadzkach (ewentualnie po Scianach).

Nalezy przestrzegac¢ zasady wtasciwego mocowania przewoddw w uchwytach statych i przesuwnych.

Po zakonczeniu robdt montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowa¢. Dla instalacji
grzewczych jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych

otulinach termoizolacyjnych lub wetny mineralnej, zakoiczonych rozetami.

PLUKANIE | NAPELNIANIE INSTALACII

Po zakonczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukad,
usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzié prébe
cis$nieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe taka nalezy wykonac zgodnie z Wytycznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (zeszyty nr 5 6). Na czas prdb
nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze, zawory regulacyjne, zawory bezpieczeristwa oraz manometry.
Zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, wartos¢ cisnienia prébnego dla instalacji c.o. ustala sie
w nastepujacy sposdb:

o Instalacje grzewcze (T z <100°C) p préb * = p rob + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

3 Uwagi koricowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, wymaganiami zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL
oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065)

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow i urzadzen.



