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1. WSTEP

Niniejsza opinia geologiczna wykonana zostala na potrzeby sporzadzenia projektu budowlanego
oczyszczalni $ciekéw dla terenu popegeerowskiego Rszewa w Konstantynowie Lédzkim majacej powstac
na dzialce o numerze geodezyjnym 484/6.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny warunkéw gruntowo-
wodnych podloZza planowanej inwestycji.

2, ZAKRES WYKONANYCH PRAC

PRACE I BADANIA POLOWE data wykonania: 13.02.2023 r. dozdr geologiczny:
M. Graczyk
upr. geol. nr XI11-104 DOL,

otwory geologiczne:

zakres: 2 x 4,0 m p.p.t.;; przyjeto w uzgodnieniu ze Zleceniodawca,

lokalizacja: rejon projektowanej oczyszczalni $ciekdw; przyjgto w uzgodnieniu ze
Zleceniodawca,

tyczenie: domiar prostokatny do istniejgcych obiektéw; wykonano w oparciu o mape [9],

rzedne: niwelacja techniczna w oparciu o reper roboczy o rzednej 179,24 m n.p.m,,

wiercenia: obrotowe, maszynowe, matosérednicowe, pelnootworowe, suche, slimakowe,

$widry spiralne 1= 1,0 m, ¢= 0,1 m; wykonano w oparciu o zalecenia normy [3],
oprébowanie: badano préby maks. kat. B, kl. 3 wg normy [3] z kazdej warstwy lub co 0,2 m,

grunty: rodzaj i stan gruntéw okre$lono na podstawie badan makroskopowych
i praktycznego doswiadczenia; wykonano w oparciu o zalecenia norm [5, 6],
woda grunt.:  pomiary glebokodci wystapienia oraz stabilizacji zwierciadla; wykonano
w oparciu o zalecenia normy [3],
likwidacja: wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego oraz zblizonej
przepuszczalnosci warstw; wykonano w oparciu o zalecenia normy [3],
PRACE KAMERALNE data opracowania: 14.02.2023 r. opracowat:

mgr W .Majewski
upr. geol. nr VII-1702

Przeprowadzono analize aktéw prawnych, norm, danych i materialéw [1-14] oraz wykonano czg$¢
opisows i graficzng (Zal. 1-4) niniejszego opracowania.

3. LOKALIZACJA1GEOMORFOLOGIA TERENU BADAN

Wojewddztwo: 6dzkie,

powiat: pabianicki,

gmina, miasto: Konstantyndw Ladzki,
nr dziatki: 484/6,

geomorfologia wg [11, 12]: réwnina wodnolodowcowa,
wg Kondrackiego [13]: Wysoczyzna Laska.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie osadéw czwartorzgdowych:
holocen (Qr):  grunty rodzime, organiczne, spoiste i niespoiste:

— humus / gleba - piaski gliniaste préchniczne (warstwa I,
plejstocen (@p): grunty rodzime, mineralne, niespoiste:

— piaski érednioziarniste (warstwa II),

grunty rodzime, mineralne, spoiste:

— pyly piaszczyste (warstwa III).

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I WEASNOSCI FILTRACYJNE GRUNTOW

Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystgpowanie wody gruntowej stwierdzono w obu otworach:

1 zwierciadto nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 0,8 m p.p.t. (rzedna ~ 177,8 m n.p.m.},
2 zwierciadlo nawiercone / ustabilizowane (swobodne) 0,9 m p.p.t. (rzedna ~ 167,6 m n.p.m.),
stan na dzien 13.02.2023 r.

Charakter przepuszczalnoici gruntéw poszczegblnych warstw geotechnicznych / serii oraz ich
wspotczynniki filtracji "k" wg Pazdro [14]:



piaski gliniaste préchniczne - przepuszczalno$c staba, k = 105- 106 m/s
(ocena wlasna / przyjeto jak dla piaskéw gliniastych),

Il piaski $rednioziarniste - przepuszczalno$¢ dobra, k= 10-3-10* m/s,

11 pyly piaszczyste - przepuszczalnoéé staba, k= 105- 10 m/s.

6. WNIOSKI I ZALECENIA ORAZ UWAGI KONCOWE

1. W podtozu gruntowym badanego terenu, do gtgbokosci 4,0 m p.p.t.:

— stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych o przepuszczalnosci:
0,0-0,3/0,5 mp.p.t. - slabej (warstwa I),

— 0,3/0,5-1,0/2,0m p.p.t. - dobrej (warstwa II),

— 1,0/2,0- 4,0 m p.p.t. - stabej (warstwa III).
W podiozu gruntowym badanego terenu, do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepowanie wody gruntowej,
o swobodnym charakterze zwierciadta, stwierdzono w obu wykonanych otworach: nr 1 na gtebokosci
0.8 m p.p.t., nr 2 na gtebokosci 0,9 m p.p.t. Nawiercane grunty byty nawodnione i wilgotne.
Stan na dzien 13.02.2023 r.
Rozpoznane wody gruntowe to wody czwartorzedowe zgromadzone w osadach wodnolodowcowych
(warstwa l).
Poziom wody gruntowej, w okresie przeprowadzonych badaii uznaé mozna za wysoki.
Zwierciadlo wody gruntowej wahaé sie moze w skali roku, w granicach ok. + 0.5 m od stanu
éredniego. Dokladne oszacowanie strefy wahan zwierciadta wody gruntowej wymagaloby
przeprowadzenia dlugoterminowych obserwacji hydrogeologicznych.
Budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczne i wiasnosci filtracyjne gruntéw przedstawiono
w pkt. 4 i 5 niniejszego opracowania oraz na przekroju geologicznym (Zat. 2) i w karcie otworéw
geologicznych (Zat. 3).

2. Glebokoéé przemarzania gruntu wg normy [7] na obszarze przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m p.p.t.

3. Wysadzinowos¢ gruntéw poszczegdlnych warstw geologicznych wystepujacych do / na glgbokosci
przemarzania wg normy [7]:

1  piaski gliniaste préchniczne - wysadzinowe,
Il piaski $rednioziarniste - niewysadzinowe,

4. Wszelkie roboty ziemne, prowadzone w rozpoznanych warunkach gruntowych, realizowane
powinny by¢ w okresie suchym / niskich stanéw wéd gruntowych (nie po opadach deszczu i nie po
roztopach). W_przeciwnym wypadku nalezy mie¢ na uwadze potrzebe prowadzenia czasowego
odwadniania wykopdéw w trakcie realizacji ww. robét.

5. Grunty nienoéne (warstwa I) wystepuja do gtebokosci 0,3-0.5 m p.p.t.

Nosnoéé gruntéw niespoistych (warstwa 1I) zostaje zachowana pod warunkiem uniknigcia ich
rozluZnienia.

Noénoéé gruntéw spoistych noénych (warstwa IIl) zostaje zachowana pod warunkiem nienaruszenia
struktury gruntu oraz przy uniknieciu jego wysuszenia, przemarznigcia i dodatkowego zawilgocenia /
rozmoczenia; pyly piaszczyste s gruntami mato spoistymi - bardzo podatnymi na ww. zmiany.

6. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy. Szczegélowe okreslenie rodzaju
i stanu gruntéw oraz przelotu warstw geologicznych dotyczy wylgcznie poszczegolnych punktéw
badawczych. Przekrdj geologiczny to interpretacja wykonana na podstawie pomiaréw punktowych.

7. Dokladno$¢ okreélenia przelotu poszczegélnych warstw geologicznych dla wierceri mechaniczno-
obrotowych wynosi ok. 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych wierceii.

8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji rob6t ziemnych, odstgpstw pomigdzy warunkami
gruntowo-wodnymi przedstawionymi w niniejszej opinii, a warunkami stwierdzonymi w trakcie
realizacji ww. robét, nalezy skontaktowa¢ si¢ z autorem niniejszego opracowania oraz projektantem
obiektu budowlanego w celu okre$lenia dalszego postgpowania.

9. Roboty ziemne wykonane powinny zosta¢ z uwzglednieniem zalecen normy [4].

10. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podioza

gruntowego zawartych w poz. 2.4 normy [7].
Luty 2023 .
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ZAL. 4

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW wg PN-86/B-02480 / PN-EN ISO 14688-1 (14688-2)

Gpz / saMCl (sisaCl) glina piaszczysta zwigzia
Gz / MCI (sasiCl) glina zwiezla
Gnz / siMCl (siCl) glina pylasta zwiezla

Ip / saFcCl (saCl)
I / ECl(C])
In / siFCl (siCl)

ORGANICZNE
NIESKALISTE

H / 0/0r(Hu)
.H / 0/jOr
Nm / 0/Or
Gy / 0/0r(Gy)
T / 0/0r(Pt)

INNE OZNACZENIA

asf. asfalt
bet. beton
gr. gruz
ceg. cegly
cem.cement
th.  tluczen
szl. szlaka
dr. drewno
wgl. weglany

it piaszczysty
it
it pylasty

humus / gleba (2%<Iom<5%)
gr. préchniczny (2%<lom<5%)

namut (5%<lom<30%)

gytia (5%<lom<30%)

torf (lom=>30%)

fr. fragmenty

okr.  okruchy

+ domieszki

I/ przewarstwienia

/ na pograniczu

0 okreélenia dodatkowe

swobodne zwierciadlo wody gruntowej

zwierciadlo wody ustalone

Sk

2.0 zwierciadto wody nawiercone

—%-! poziom sgczenia

——————— poziom zwierciadla wéd gruntowych

@) prabka
STRATYGRAFIA
Q czwartorzed

Qh  holocen
Qh/p holocen / plejstocen (czwartorzed nierozdzielony)
Qp plejstocen

Trz trzeciorzed
K kreda
| jura
T trias

GRUNTY NASYPOWE OZNACZENIA STANU GRUNTOW

nB / (Mg) nasyp budowlany ID / IDx100% stopiel zageszczenia

nN / (Mg) nasyp niebudowlany P I '0:33 o 9‘5713 IU’B(T g 1,3

GRUNTY RODZIME o M 35 35 8 65 B85 100%
bln  bardzo luiny

MINERALNE In ]uiny

NIESKALISTE szg  $rednio zageszczonyy
Zg  Zageszczony

Kamienieste b’lg bardzo Zageszczony

KW / LBo/Bo zwietrzelina

KWg / - zwietrzelina gliniasta IL stopien plastycznoéci

ﬁ; //LBU/BU rumosz | IC (1-1L) wskaznik konsystencji

g/ - rumosz gliniasty

KO,K / Co otoczaki, kamienie g fg} 10'25 3} 10'50 T o 1
1,00 0,75 0,50

Gruboziarniste zw zwarty IL<0,00

Z | Gr Zwir pzw poélzwarty 1L<0,00

Zg [ clGr zwir gliniasty tpl  twardoplastyczny

PO / grSa pospotka pl plastyczny

POg / grciSa pospbika gliniasta mpl  migkkoplastyczny
pt  plynny [L>1,00

Drobnoziarniste
0ZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTOW

Niespoiste

Pr / Csa piasek gruby mw mato wilgotny

Ps / MSa piasek éredni w wilgotny

Pd / FSa piasek drobny nw  nawodniony

Pn / siSa piasek pylasty
INNE OZNACZENIA

Spoiste

Pg / clSa piasek gliniasty /—\ granicze litologiczne

Tp / saSi py! piaszczysty — granice warstw geotechnicznych

I/ si pyt /II numer warstwy geotechnicznej

Gp / saCCl (grsisaCl) glina piaszczysta 1 numer otworu

G / CCl(saclSi) glina 200,  rzednaotworu

Gn / siCCl(clSi) glina pylasta




