SZCZEGOt WYBIJANIA OTWOROW W ISTNIEJACYCH O P I S T ECHNICZNY
MURACH NADPROZE Ns2 szt.3 UWAGI OGOLNE

W I D O K 1:10 PRZYSTEPUJAC DO WYBIJANIA OTWORGW W MURACH CEGLANYCH, NIEZALEZNIE
0D ZAPRAWY, TRZEBA STOSOWAC ZABEZPIECZENIA. W MURACH POPEKANYCH
| ZWIETRZALYCH, BEZ ICH UPRZEDNIEGO WZMOCNIENIA, NIE WOLNO WYKONYWAC

KAWALKI CEGIEL NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ZA%NYCH OTWORGW, DLATEGO TEZ PRZED PRZYSTAPIENIEMCDO WYBIUANIA OTWORU
W SCIANIE KONSTRUKCYJINEJ NALEZY DOKLADNIE SPRAWDZIC JAKI JEST JEJ
KLINY DREWNIANE co 500mm STAN : CZY MA SPEKANIA LUB RYSY, W JAKIM STANIE SA CEGLY, ZAPRAWA,
JAKA JEST GRUBOSC MURU ORAZ SPOSGB | RODZAJ OBCIAZENIA.
SRUBA M—16 = 160 szt.7 co 500mm PO UZYSKANIU W/W DANYCH NALEZY USTALIC SRODKI ZABEZPIECZENIA NA CZAS
/ A 140 1= 1500 PRZEBIJANIA OTWORU, PO CZYM MOZNA PRZYSTAPIC DO ROBOT WEDLUG NIZEJ
O USTALONEJ KOLEJNOSC.
H H H H H H | T KOLEJNOSC ROBOT
1— PODSTEPLOWAC BELKI LUB PODCIAGI, KTORE WYWIERAJA OBCIAZENIE NA ODCINEK
/ / PRZEWIDZIANY DO WYBURZENIA.
T T R R 2— NAD GORNA KRAWEDZIA PROJEKTOWANEJ BELKI WYKUC BRUZDE POZIOMA,
A B SRR RS BGS % ) S LI SRREHR) /5% S ST NN B eEOP RSN A %125 St 0 WYSOKOSC! PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O 4060 mm, O GtEBOKOSCI
/ ROWNEJ SZEROKOSCI POLEK BELKI Z ZAPASEM NA TYNK | O DLUGOSCI
@ '@' '@' UMOZLIWIAJACE) OPARCIE BELKI PO OK. 25 cm. W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR
SPGD BRUZDY OBNIZYC O 15 cm, CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEL.
N aaas A A Aaas 3— BRUZDE PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR
A A T AR WYKONAG PODUSZKI BETONOWE Z BETONU B-20
2. 2922 sy 4— W BRUZDZIE 0SADZIC BELKE DWUTEOWA O WYSOKOSCI PODANEJ W OBLICZENIACH
e ] Mt STATYCZNYCH ORAZ NA RZUCIE SYTUUJACYM PROJEKTOWANE NADPROZA.
| | PODUSZKA BETONOWA €20/25 /| | 5— CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE STALOWYMI LUB DREWNIANYMI KLINAMI NA CALEJ

DLUGOSCI CO 50 cm.
PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELEK WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA.
PRZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA.
H - N H | 8- PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM SILNIE | DOKLADNIE UBIC
WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA.
| | {000 250 9— PO WYKONANIU W/W CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU, WYKONUJEMY
. 4_ . IDENTYCZNE ZALOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY.

[+>)
|

N
|

10— W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK, CO 50 cm, WYWIERCIC OTWORY | ZALOZYC
NAGWINTOWANE SWORZNIE. POPRZEZ SCIAGNIECIE SWORZNIA UZYSKUJEMY
POLACZENIE BELEK.

11— PO UPLYWIE 5 DNI WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR

12— WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI — ZASZPALDOWAC BELKE.

PRZEKROJ a — a 1:10

PROJEKTOWANY OTWOR DO WYBURZENIA

KLINY DREWNIANE co 500mm

SRUBA M—-16
I= 160 szt. 7

Uwaga! Rozpowszechnianie, powielanie, udostepnianie oraz wszelkie zmiany bez zgody autora
projektu sq niedopuszczalne i chronione ustawowo (dz. U. nr 24 poz.83 z dnia 04.02.1994r)
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LSS WYKAZ  STALI NN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH
P MASA \ﬁ] BL PROJEKT Ludwik Breza
POz, IL(gtS)C PROFIL DKULGOSC Jednosth, | fszt STAL ul. Gdafiska 42, 83-330 ZUKOWO, email: biuro@blprojekt.pl, www.blprojekt.p
g (mm) (ta/m) | (o) 3(kg) Sy biuro: 602272257 telkom: 602783915
@HE“ 190 1= 1500 SIATKA_TYNKARSKA 1] 2 HEA 140 1500 | 247 |37,05] 74710 | )35 oair/auvows | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W PEPOWIE
2 7 SRUBA M—16 160 — | — | — . .
DATA INWESTOR: Szkota podstawowa im. ppor K. Wickiego, Pepowo ul. Gdanska 117
12/2020 LOKALIZACIA:  \dz. nr 26/3, Pepowo, gmina Zukowo
FAZA:
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