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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, ze
opracowany przeze mnie projekt techniczny dla inwestycji pn.:

Modernizacja wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespotu Szkét w Porebie
Lokalizacja: Gmina Poreba, ul. Zaktadowa 1, dziatka nr ew. 7441/12

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Marcin Nowak

megr ink. IWarcin Nowak

uprawnienia budfiwlane w specjalnodei:
instalacj eci sanitarne

nr SLK/4819/0W0 13; 5LK/6927/pR5/18
anstrukty/do-budowlane
Rr SLKE/QAF2/WEKR/21
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I EUDOWNICTWA
Sygn. akt SLK/OKK/7131/6927/16 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwea 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podsiawie art. 24 usf. 1 pkt 2 ustawy
z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Marcin Nowak
mgr inz. inzynieni $rodowiska
ur. dnia 13 lutego 1986 w Zawlerciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6927/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl 1 urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnieh:

- projekiowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyijne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

-~ sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezehism art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2094 .
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia nihlejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskang]
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze zna]0mo§qi
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie. niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsze] decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowef Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynlerdw
Budownictwe w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w teminie
14 dni od dnia je] doreczenia.
Zgodnje z art. 127a k.p.a,, w trakcie biegu terminu do Wnissienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzle (. Okregowej Komisji
Rwalifikacyjnej Sigskiej Okrggowsj Izby InZynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dnism doreczenia organow!
o$wiadézenia o zrzeczeniu sig prawa do wnlesienia cdwolania przez ostatnig ze siron postepowania, decyzja staje
sig- ostaleczna i prawomocna. Informuje sie ponadlto, 2e jezeli w wyniku zlozenla odwiadczenia o zrzeczenit sie
*  odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci | prawomocnoscl — zamyka fo rownie? droge do zaskarzenia je/

do sgdu administracyjnego.

Obzymujg: 5 S| kajacy OKK

1. _._Pan Marcin Nowak ﬂ(
Wyzwolenia 81 <
41-250 Poreba mgr in. Franclszek Buszka

2. Okregowa Rada |zby
3. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. a/a,

2 =
mg%; Spychata

3. 2 Stosermnglovie

in. Zblgniew Herisz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FQB-TUW-9VR *

Pan Marcin Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8586/14

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 81, 42-480 Poreba

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronieznym.
§ 2, Oswiadczenle woli zZlozone w formie elektronicznef jest réwnowatne z o$wiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnescl danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzI¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynleréw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespotu Szkét
w Porebie.
Zakres opracowania:
— Demontaz istniejgcych hydrantéw wewnetrznych wraz z podejSciami rurociggéw,
— Zaslepienie istniejacych przewodéw wody zimnej w miejscach zdemontowanych podejsé
rurociggoéw,
—~ Budowa nowej wewnetrznej instalacji hydrantowej od wodomierza gtéwnego do hydrantéw
wewnetrznych,
— Montaz nowych hydrantéw DN25 — 4 szt,
1.1.  Lokalizacja inwestyciji:
Lokalizacja: Gmina Poreba, ul. Zaktadowa 1, dziatka nr ew. 7441/12

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka objeta inwestycjg zabudowana jest budynkiem szkoty.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie dotyczy. Catos¢ prac bedzie wykonywana wewnatrz budynku.

4. Dane ogédlne obiektu

Obiekt uzytecznosci publicznej, ustugowy — zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll.

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, do gérne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z ociepleniem wynosi ponizej 12m. Budynek nalezy do
grupy obiektow niskich (N). Dla potrzeb inwestycji przyjeto kondygnacje parteru, | pietra oraz Il pietra.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 2023.822 tj. z dnia 28.04.2023), w strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZLIIl o
powierzchni przekraczajgcej 1000m2 winny by¢ zastosowane hydranty DN25.

Powierzchnia zabudowy: 1 148,0m2,
Powierzchnia uzytkowa: 1 921,69m2.
Kubatura: 9310,00m3

Wysokos$¢: ponizej 12m

5. Projektowana instalacja hydrantowa

Projektuje sie cztery hydranty wewnetrzne DN 25 zlokalizowane na parterze, | pietrze oraz |l pietrze

budynku. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu

DN 25-1,0 dm¥s. CiSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢

wydajnosé 1,0 dm%/s, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy prgdownicy, i byé nie mniejsze

niz 0,2 MPa. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
5.1. Hydrant wewnetrzny DN25

Nalezy zabudowac hydranty DN 25 w szafkach nasciennych. Hydranty DN 25 z petnym wyposazeniem,
z wezem potsztywnym, diugosé weza 30m, w szafkach zamykanych na klucz oznakowane zgodnie z
Polskg Norma. Zawér hydrantowy nalezy zamontowa¢ na wysokoséci 1,35m od poziomu podtogi +100
mm. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody z dwéch hydrantéw: 2 x 1dm?/'s = 2 dm®/s = 7,2 m3/h. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie
musi obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku z uwzglednieniem diugosci odcinka weza
B e e e e ]

SAN-INVEST Marcin Nowal, ul. Wyzwolenia 81, 42-480 Poreba G



hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych wynoszacego w tym
przypadku 3m (30m+3m). Szafka hydrantowa powinna mie¢ wymiary 700x800x250mm.
5.2. Zastosowane materiaty

Instalacje przeciwpozarowag wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-H-74200. Rury i ksztattki
taczone beda za pomoca potgczen gwintowanych. Odcinki instalacji cyrkulacyjnej wykonac¢ z rur
stalowych ocynkowanych posiadajgcych atest higieniczny do wody pitne;j.

5.3.  Wytyczne wykonania instalacii

Wigczenie projektowanej instalacji hydrantowej nalezy wykonaé w pomieszczeniu technicznym w
piwnicy bezposrednio za wodomierzem gtéwnym sprzezonym DN5Omm. W tym celu nalezy
zdemontowa¢ fragment rurociggu, nastepnie zamontowaé trojnik stalowy ocynkowany @2”. Na
odejsciu instalacji hydrantowej wykonanej z rur stalowych DN50, nalezy zamontowaé zaw6r zwrotny
DN50. Natomiast na odejsciu na instalacje bytowo-gospodarczg zamontowaé dwa zawory gwintowane
kulowe DN25 oraz zawér pierwszenstwa DN25.
Od zestawu wodomierzowego do hydrantu zlokalizowanego w Kkorytarzu na parterze nalezy
zamontowad rure stalowg ocynkowang DN50. Nastepnie do hydrantu zlokalizowanego w korytarzu na
| pietrze doprowadzi¢ rure stalowg DN50, a do hydrantu na |l pietrze rure stalowg DN32. Do hydrantu
H2 zlokalizowanego przed salg gimnastyczng na parterze doprowadzi¢ rure stalowg DN32.
W celu umozliwienia okresowego ptukania instalacje hydrantowg nalezy podtgczyé do istniejgcej miski
ustepowej w pomieszczeniu tazienki na Il pietrze. W tym celu nalezy doprowadzié rure stalowg DN15.
Przewody nalezy prowadzié¢ natynkowo. W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach $ciennych
nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatbw na skfadowisku powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Natomiast przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna wynosi¢, co najmniej:

> dla przewodéw srednicy 32- 50 mm - 5,0 cm;
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowacé przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w spos6b trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg
o dwie dymensje wiekszg niz rura przewodowa. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto
2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
§cinajgcych. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podparé. Przy
przejéciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy przewidzie¢ przejscie ognioochronne.
W celu umozliwienia ptukania instalacji hydrantowej nalezy podtgczy¢ hydrant znajdujgcy sie przy Sali
gimnastycznej H2 oraz hydrant na Il pietrze H4 do zawordéw czerpalnych DN20 zlokalizowanych w
tazienkach (szczegdtowsg lokalizacje ustali¢ na budowie).
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5.4. Proba szczelnosci

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji wg obowigzujgcych przepiséw. W trakcie préby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie zlgcza, badanego odcinka wodociggu. Cisnienie prébne wynosi 1.5
ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-B-
10700.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacja zostata zaprojektowana z materiatéw zabezpieczonych fabrycznie przed korozjg — rury
ocynkowane. Konstrukcje wsporczg nalezy starannie oczysci¢ szczotkami stalowymi i papierem
$ciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttusci¢. Oczyszczong konstrukcje wsporczg nalezy
dwukrotnie zagruntowaé farbg miniowa 60%, a nastepnie jednokrotnie pomalowaé emalia.

5.6. Obliczenia hydrauliczne

Przeptyw dla potrzeb przeciwpozarowych: q=2,0 [dm?/s]
Do obliczen przyjeto przeptyw wody dla potrzeb dwoch dziatajgcych hydrantow DN 25,

L.p. Parametry p.poz
1 Cisnienie dyspozycyjne [m] 34,29
2 Cisnienie hydrostatyczne [m] 11,30
3 Obliczeniowy przeptyw [dm®/s] 2,00

4 Cisnienie przed odbiornikiem krytycznym [m] 20,00
5 Dtugos¢ gatezi krytycznej [m] 48,87

Obliczenia wykonano w programie Purmo H20.
Uwaga.
Po wykonaniu demontazu fragmentu instalacji za wodomierzem gtéwnym, nalezy przed rozpoczeciem
prac wykona¢ pomiar wydajnosci oraz ci$nienia w instalacji. Pomierzone ci$nienie musi byé wieksze
niz wymagane ci$nienie dyspozycyjne tj. 34,29 m (0,336 MPa).

5.7. Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. Nazwa materiatu Jedn. llosé
miary
1 Rura przewodowa stalowa ocynkowana
DN 50 mb 43,80
DN 32 mb 24,70
DN 20 mb 30,00
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2 Hydrant wewnetrzny DN 25 natynkowy z wezem poétsztywnym | szt. 4
diugosci 30 m (szafka hydrantowa o wymiarach
700x800x250mm, zawér hydrantowy DN 25, zwijadto weza z osig
wodng i wezem poétsztywnym diugosci 30 m zakoriczonym
pradownicg)

3 Zawoér kulowy DN25 szt. 2

4 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN50 szt. 1

5 Zawér pierwszenstwa DN25 szt. 1

6 Zawor kulowy czerpalny DN20 szt. 2

Ml CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
Rzut piwnicy — skala 1:100,

Rzut parteru — skala 1:100,

Rzut | pietra — skala 1:100,

Rzut Il pietra — skala 1:100,

Rozwiniecie instalacji hydrantowej — skala 1:50,
Hydrant wewnetrzny — skala 1:10
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LEGENDA:
Zakres opracowania

Budynek szkoly objety opracowaniem

SANAINVEST Marcin Nowak 42-480 Porgba, ul. Wyzwolenia 81,
NIP: 6492127984, tel: 600 888 507, e-mail: mn.saninvest@gmail.com
Gmina Porgba, ul. Zakiadowa 1, dzialka nr ew, 744112
Modernizacja wewnglrznej nstalaci hydrantowe] w budynku Zespolu Szkot w Porebie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt budowlany
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