TABELA WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN

PARTER (poziom 0)

POM. 0-01 HOL WEJSCIOWY

Kontuar recepcyjny o tacznych wymiarach zabudowy 2,8 x 3,5m h=1,13m (rys. AW-02, AW-10, AW-

11, AW-12) - zabudowa indywidualna — 1 komplet

Zabudowe kontuaru recepcyjnego nalezy wykonac z zastosowaniem modulow systemowych np. typ lada recepcyjna ZPW-103/element
podstawowy 140x80x74/113cm lub jako zabudowa indywidualna:

» blat oraz korpus wewnetrzny zabudowy z plyty pazdzierzowe] laminowanej w kolorze szarym (dolny) i Z6ttym (goémy), Scianki
zewnetrzne z piyt panelowych z weiny skalnej (material tozsamy z ptytami elewacji wentylowanej) na korpusie z piyty,

« polki oraz wewnetrzne elementy lady z plyty pazdzierzowej obustronnie laminowanej w kolorze szarym,

+ drzwiczki wykonane z plyty paZdziezowej jak dolny korpus lady

« cokot mebla z plyty pazdzierzowej, od strony zewnetrznej plyte oklei¢ blacha stalowa nierdzewng szczotkowana gr. 0,5mm
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Przykladowe rozwigzanie:
Ogdlne uwagi wykonawcze:
- przed wykonaniem elementéw meblowych, w miejscu ich usytuowania nalezy wykonaé obmiar powykonawczy i sprawdzi¢
proponowane w projekcie wymiary, szczeg6ly montazu oraz rodzaj zastosowanych okué nalezy ustali¢ podczas nadzoru autorskiego,
- dla fragmentow lad unoszonych — zastosowac zaczepy i gazowe amortyzatory dla zapewnienia bezpieczenstwa i przypadkowemu
upadkowi fragmentu lady

- plyty w naroZnikach laczy¢ ze sobg na narozniki wklgste szer. 6cmm z zastosowaniem okleinowania krawedzi pyt listwami PCV w
kolorze jak powierzchnia laminatu plyty

Krzeslo obrotowe z podiokietnikami na kétkach, tapicerowane (typ F1) - stelaz metalowy w kolorze czarnym,

tkanina kolor zotty - 2 szt.

Fotel obrotowy winien posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z norma PN-EN 1335-1 oraz PN-EN
1335-2. Dokumenty wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacq posiadajacq akredytacje PCA (Polskie
Centrum Akredytacii). Fotel obrotowy powinien spelnia¢ zaloZenia okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).

* Podstawa ma by¢ pigcioramienna metalowa (aluminium czarne) z kotkami jezdnymi migkkimi do twardych powierzchni
* Konstrukeja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi byé polaczone widocznym
estetycznym lacznikiem, bedacym integralna czgscig calego mechanizmu

* Regulacja wysokosci w zakresie 400 — 500mm

* Regulacja glebokosci siedziska 0-5cm

* Regulacja podparcia ledzwiowego

* Regulacja kata nachylenia siedziska od 0° do + 5°

* Fotel z mechanizmem synchro z ptynna regulacja sily odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -300.
Mechanizm synchro wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzacego)

* Konstrukcja podiokietnikow - stalowa z nakladkami z miekkiego poliuretanu (PU)

* Podiokietniki przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo

pozwalajace na plynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie 0-4cm.

« Podtokietniki ze skokowa regulacje wysokosci i regulacje kata polozenia

» Fotel z zaglowkiem z plynna regulacja kata polozenia

* Tapicerka fotela F1 - sklad 95% naturalna welna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymalosci na $cieranie (powyzej 200 tys. cykli w skali
Martindala), gestej, regulamej strukturze tkania, kolor Zoity.

« Fotel F2 z tapicerowanej tkaniny typu ekoskéra, kolor zotty.




Przykladowe rozwigzanie:

Zestaw komputerowy (stacja robocza, monitor 23cale, klawiatura, mysz) — 2 szt.— elementy systemu ESOK
- zgodnie ze specyfikacia dostawcy systemu ESOK

Kosz na $mieci metalowy (poj. 12 litréw) — 2 szt.— kolor szary
Kosz na odpadki okragly, otwierany pedatem, wewnatrz plastikowy kubetek. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wykoriczenie polerowane
(polysk) lub szczotkowane (mat). Wykonanie wandaloodporne. Pojemnosé: 12L.
Cechy i zalety produktu:
®  wysoka jakos¢ wykonania
s  praktyczna obsluga kosza
e wymiary - Srednica; 245mm, wysoko$¢:386mm
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Przykladowe rozwigzanie:

Kosz na $mieci wysoki metalowy (poj. 35 litrow) — 1 szt.— kolor szary

- wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztalcenia oraz najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego
- dodatkowo wzmocniony wewnetrzng obrecza z tworzywa sztucznego oraz pelnym, zamknigtym dnem

- powierzchnia kosza zabezpieczona przed pozostawianiem odciskow palcow

- Sciagana, otwarta pokrywa ulatwia wymiane worka na odpady oraz wyrzucanie $mieci - zawsze latwo "trafi¢ do kosza"

- wyjmowane wewnetrzne wiadro z chromowanym uchwytem, wykonane z tworzywa sztucznego

- wiadro z systemem mocowania worka ukrywajacym jego nadmiar - kosz zawsze wyglada schludnie i estetycznie

- uchwyt, umieszczony z tylu, do wygodnego przenoszenia kosza

- dno kosza wyposaZone w system otwordw usuwajacych plyny

- spod zabezpieczony przed zarysowaniem podlogi, wyposazony w antyposlizgowe, gumowe podstawki
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Przykladowe rozwiazanie:
Siedziska tapicerowane typu pufy do obiektow uzytecznosci publicznej - 7 szt.— kolory Zolcie, szaroscie,
pomaranczowe

» Ksztalty siedzisk w formie trapezu o wymiarach 130x73x35cm (+/- 5cm), siedziska na wysokosci 40cm
» Pufy wykonane z plyty meblowej, pokrytej pianka poliuretanowa o grubosci min 4cm oraz w calosci




tapicerowane.

» Tapicerka sztuczna skéra w kolorach zblizonych do zélci kolorow elewacii, tkanina o wytrzymalo$ci min. 100 000 cykli w skali
Martindala, zmywalna.

* Podstawa pufy z plyty w kolorze czamym.

* Kazdy z elementéw pufy, ma by¢ osobnym elementem, osobno tapicerowanym.

* Podstawa zakoniczona stopkami chronigcymi posadzke przed zarysowaniem.

Przykladowe rozwigzanie:

POM. 0-02 HALA BASENU

t awki basenowe z tworzywa sztucznego z dolng potka o wym. 2500x450x490mm, kolor szary - 8 szt.
Cechy tawek basenowych:

- odpomne na bakterie i chlor

- pojemne i wytrzymale na obciazenia nawet do 400kg/m2

- odpome na dziatanie temperatur od -40°C do +80°C

- trwale, stabilne laczenia

- brak rdzy i oznak starzenia sie konstrukcji

- latwe w czyszczeniu

- zbudowane z profili o wymiarze 45mm x 45mm

- atesti 18 miesiace gwarancii.

Specyfikacja i wymiar tawek basenowych:

Dlugo$é mm: 2500

Glebokosé mm: 450,

Wysokoé¢ siedziska mm: 490

Poza standardowymi wymiarami mozna je wyprodukowaé pod dowolna potrzebe.
Przykladowe rozwigzanie:

Tuleja montazowa do osadzenia masztu windy/wyciggu dla osob niepetnosprawnych - 1 szt.
Przykladowe rozwigzanie:
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Tablica basenowa, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica gtowna (zegar-czas, temp.
powietrza, temp. wody), wysoko$¢ cyfr 150-250 mm - widoczno$é 40 m

Tablica basenowa informacyjna przeznaczona jest do wyswietlania podstawowych informacji zwiazanych z czasem/datq oraz
temperaturami. 3 temperatury; zewnetrzna, wewnetrzna oraz temperatura wody. Warto$¢ temperatur jest podawana z poziomu
czujnikéw zamontowanych w odpowiednich miejscach (czujnik temperatury zewnetrznej na elewacji budynku w miejscu zacienionym,
czujnik temperatury wewngtrznej w obudowie tablicy, czujnik temperatury wody w kolektorze wylotowym instalacji basenowej).

POM. 0-03 - SZATNIA nr 1

Szafa metalowa skrytkowa typu L z tawka. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-

komorowa, na fawce z listwami drewnianymi (wysoko$¢ tawki 40 cm). 24 szt.
CECHY SZAFEK:

- technologia SANITISED - redukuje 99% mikroorganizmow

- szafka wykonana z wodoodpornej plyty kompaktowej HPL 10mm i 4mm
- nierdzewne zawiasy niewidoczne z zewnafrz

- plaska podstawa w celu latwego utrzymania czystosci

- w kazdej skrylce wieszak na ubrania

- korpus wentylowany

- drzwi wyposaZone w silikonowe odbojniki

- w kazdej skrytce polka

- w kazdej skrytce nierdzewny drazek z 3 przesuwnymi haczykami

- zamki zgodne z systemem ESOK - zegarki zblizeniowe

Przykladowe rozwigzanie:

POM. 0-03-1- NATRYSKI

Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawor natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 6 kpl.
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= Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2. Do armatury natryskowej. Regulacja od 16 do 30 mm w zaleznosci od grubosci

sciany.
¢ Czasowy, podtynkowy zawor natryskowy, zestaw 2/2.
QOdporna na wandalizm plyta z blyszczacego Inoxu 160 x 220 mm.
Czasowy zawor TEMPOSTOP 3/4" do podiaczenia wody zmieszanej.
Pierscien chroniacy przed zaczepieniem.
Czas wyptywu ~30 sekund.
Wyplyw 6 l/min przy 3 barach, z mozliwoscig regulacji.
Korpus z litego mosigdzu.
Niewidoczne mocowania.
Zawor odcinajacy Z1/2" z filtrem.
Przycisk z chromowanego metalu.
* Antyosadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa:
Wyplyw 6 I/min przy 3 barach.
Automatyczna regulacja wyplywu.
Uniemozliwiajacy zaczepienie dyfuzor strumien deszcz.
Lity, chromowany mosiadz.
Mocowanie niewidoczng Sruba blokujaca.
Systematyczne oprdznienie po kazdym uzyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczen).
Przytacze Z1/2".
30 lat gwarancji.

POM. 0-03-2 - TOALETY

Armatura umywalkowa (zawor czasowy) - 3 szt.

Stojacy zawor czasowy do umywalki.

Czas wyplywu ~7 sekund.

Wyplyw nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,mozliwos¢ regulacji od 1,4 do 6 I/min.
Wandaloodpome sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z%:".

Mocowanie przeciwnakretka.

30 lat gwarangji.

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 3 szt. | Ustep ceramiczny podwieszony ze stelazem biaty 60cm - 3 szt.

Lustro 50x80cm - 3 szt.

- 2 fazowanymi brzegami

- mozliwo¢ zamocowania do Sciany za pomoca wieszakow do luster
- wykonane ze szkla o grubosci 4 mm, szeroko$¢ fazy 18 mm




Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem — 3 szt.
Dozownik mydtfa w plynie lub zelu wodno-alkcholowego.

Model odpomy na wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem.
Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ulatwia obsluge i
utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, oséb
niepelnosprawnych, dzieci...

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie, nawet w przypadku diuzszego
przytrzymania przycisku,

Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).

Zbiomik z szerokim otwarciem: utatwia napelnianie pojemnikami o duzej pojemnosci.
Zbiomik zapobiegajacy stalej stagnacji mydta.

QOkienko kontroli poziomu mydla.

Wykonczenie Inox 304 satynowy.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnosc: 1 litr.

Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.

Do mydta w plynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z Zelem wodno-alkoholowym.

Scienny dozownik mydla z 30-letnia gwarancia.

Pojemnik na papier toaletowy — 3 szt.

Duzy model do zwoju 400 m.

Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304.

Pokrywa z przegubem ulatwia wymiane rolki i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonalo$ciami Sciany, wilgocig i kurzem.
Zamknigcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: @310, glebokos¢ 132 mm.

30 lat gwaranciji.

POM. 0-04 - SZATNIA nr 2

Szafa metalowa skrytkowa typu ,L" z fawka. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-

komorowa, na fawce z listwami drewnianymi (wysoko$¢ tawki 40 cm). 24 szt.
opis jak w pkt 1 dot. POM. 0-03

POM. 0-04-1- NATRYSKI

Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawor natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 6 kpl.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-1

POM. 0-04-2 - TOALETY

Armatura umywalkowa (zawor czasowy) - 3 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 3 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2

Ustep ceramiczny podwieszony ze stelazem biaty 60cm - 3 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2

Lustro 50x80cm - 3 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem — 3 szt.
opis jak w pkt 5 dot. POM. 0-03-2
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Pojemnik na papier toaletowy — 3 szt.
opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2

POM. 0-05 - SZATNIA PERSONELU

Szafa metalowa skrytkowa typu ,L" z tawka. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-

komorowa, na fawce z listwami drewnianymi (wysoko$¢ tawki 40 cm). 12 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03

POM. 0-05-1- tAZIENKA MESKA PERSONELU

[1. | Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawér natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 1 kpl.




opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2

Armatura umywalkowa (zawor czasowy) - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2

bl I I

Ustep ceramiczny podwieszony ze stelazem bialy 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt 4 dot. POM. 0-03-2

Lustro 50x80cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2

Kosz ze stali nierdzewnej - 1 szt.
opis jak w pkt 4 dot. POM. 0-01

Scienny dozownik mydfa z delikatnym uruchamianiem — 1 szt.
opis jak w pkt. 5 dot. POM. 0-03-2

Pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.
opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2

Pojemnik Scienny ze szczotkaq WC z pokrywa — po 1 szt.
opis jak w pkt. 7 dot. POM. 0-13i 0-14

POM. 0-05-2 - tAZIENKA DAMSKA PERSONELU

Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawor natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 1 kpl.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2

Armatura umywalkowa (zawor czasowy) - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2

Ustep ceramiczny podwieszony ze stelazem bialy 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt 4 dot. POM. 0-03-2

Lustro 50x80cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-03-2

Kosz ze stali nierdzewnej - 1 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem — 1 szt.
opis jak w pkt 5 dot. POM. 0-03-2

Pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.
opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2

Pojemnik Scienny ze szczotkq WC z pokrywa — po 1 szt.
opis jak w pkt 7 dot. POM. 0-13i 0-14

POM. 0-06 - POM. RATOWNIKOW z PUNKTEM POMOCY MEDYCZNEJ

Krzesto obrotowe z podtokietnikami na kétkach, tapicerowane (typ F2)- stelaz metalowy w kolorze czarnym,

tkanina kolor oty - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-01

Stot o wymiarach 60x120cm (SxG) 1 szt. - kolor - szary

Biurka i stoly maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Biurka
i stofy maja posiadac pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakoSci mebli biurowych: PNEN
527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty maja by¢ wystawione przez niezalezna jednostke certyfikujaca posiadajacq
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii) i stoly maja spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubosci

min 0,30 mm, kolor: brzoza

+ Blaty maja mie¢ wymiary: B1: 200x120cm, B2: 200x80cm, S2: 80x80cm.

* Biurka i stoly maja byc typu A wg normy PN-EN527-1:2011 czyli m.in. wysoko$¢ blatu ma byé regulowana przez
uzytkownika w trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85cm (moze by¢ wigkszy zakres, ale nie moze
mniejszy)

* Krawedzi biurka trwale zabezpieczone doklejka ABS o grubosci min 1,0 mm

« Konstrukcja sktada sie ze stelaza poprowadzonego wzdiuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z

plynna regulacja wysokosci, calos¢ w kolorze RAL 9006.

* Nogi okragle o grubosci 40-45mm (+/-3mm)

* Stelaz wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm. Ze wezgledow

jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (laczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac tym

samym jednorodno$¢ konstrukgji.

+ Nogi biurka maja by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki temu jest zwiekszona wytrzymalosé i trwalosé




mebla oraz latwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego

stabilnoéci i jakosci

+ Gniazda mocowania nog w stelazu wykonane z metalu, okragly, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi
nie bylo Zadnej szczeliny i noga byla sztywna w gniezdzie.

+ Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego iflub poziomego systemu prowadzenia okablowania

strukturainego.

Przykladowe rozwiazanie:

Krzesta z tworzywa na stelazu metalowym kolor — Z6ity — 3szt. | Przykfadowe rozwigzanie:
System krzesel goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej
eksploatacji w budynkach uzytecznoéci publicznej z elastycznym oparciem. Krzesta
maja posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci: PN-EN 16139 (lub rownowazna). Dokumenty maja byc¢
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacq posiadajaca akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacii).

» Wszystkie krzesta musza sie sztaplowac w ilosci min 10szt jednorazowo

« Krzesta nietapicerowane — K2

» Konstrukcja wykonana z profili stalowych okragtych o $rednicy 18-20mm

« Wszystkie elementy konstrukcyjne spawane lub giete, wszystkie spawy maja by¢
wykonane w sposob niewidoczny (gladkie i niewystajace poza obrys profilu).

* Przednie nogi maja by¢ prostopadle do siedziska i umieszczone w taki sposob,
aby nie wychodzily poza obrys siedziska. * Tylne nogi wysuniete na zewnatrz (na
boki) od siedziska

« Stopki zakoriczone nakladkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi /
posadzke, /’

+ Stelaz do siedziska w taki sposob, Zze od strony osoby siedzacej niewidoczne sg .
sruby taczace

» Siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w Y

trzech wymiarach sklejki,. f

» Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie bylo elastyczne,

sprezyste i komfortowe. !
« Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej

samej szerokosci siedziska i oparcia

Kozetka medyczna - kolor szary - 1 szt.

» Kozetka o konstrukcji stalowej wykonana z profili stalowych o przekroju okragltym o

grubosci 2-2,5¢m |, stopki plastikowe chroniace posadzke. Stopki odpome na

standardowe Srodki czystosci uzywane w obiektach medycznych.

+ wezglowie z regulacja kata polozenia

* Wysokos¢ kozetki 50cm

« Szerokos¢ kozetki 55¢cm /

* Dlugos¢ kozetki 185¢cm
» Kozetka ma by tapicerowana tkanina zmywalng typy ekoskéra

Przykfadowe rozwigzanie:

POM. 0-07 - POM. INSTRUKTOROW

Stot o wymiarach 60x120cm (SxG) 1 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03

Krzesta z tworzywa na stelazu metalowym kolor — zofty — 3 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-06

Krzesto obrotowe z podiokietnikami na kaétkach, tapicerowane (typ F2) - stelaz metalowy w kolorze czarym,
tkanina kolor zotty - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-01




POM. 0-08 - MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

Regat magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaz
metalowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, potki z plyty 5 szt.

Iy

Przykfadowe rozwigzanie:

Podnosnik basenowy dla osdb niepetnosprawnych - 1 szt.

Podnosnik basenowy- akumulatorowy, mobilna winda dla niepelnosprawnych. Wykonany w calosci ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne

Maksymalny udzwig: 135 kg

Baterie: 2x 12V - 7Ah

Whbudowana fadowarka

Pneumatyczny pilot sterujacy

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 1880 mm

Cechy:

Transfer z wozka inwalidzkiego bezposrednio do wody

Podnosniki na bezpiecznych kotkach, mobilne, nie sg na stale zamontowane przy basenie
Obrot 360 st

Zasilany akumulatorowo

Dostawa zawiera:

Mobilny i elektryczny podnos$nik Handi Move M3200

Pilot przewodowy IP67

tadowarka

Orczyk siedziska

Siedzisko kapielowe PCV

W komplecie tuleja podiogowa do zabetonowania i montazu obrotowego podnosnika 1szt
Przykladowe rozwigzanie:
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POM. 0-09 - POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Szafa zamykana na sprzet porzadkowy i $rodki czystosci 200x150x40cm (HxSxG) kolor szary - 1 szt.

Maszyna jezdna do czyszczenia posadzek - 1 szt. Przykladowe rozwiazanie:
Szorowarka do posadzek prowadzone ze szczotkami talerzowymi
Powierzchnia pracy: 1400 - 3000 m?

wydajnosé: do 1785 m*h

szerokos¢ czyszczenia: 510 mm

ssawa 705mm

zasilanie 24V

czas dzialania baterii do 3,4h

liczba szczotek: 1

czas pracy. do4 h

zbiomik czystej wody — 401

zZbiomik wody brudnej - 401

nacisk szczotki 27kg

intuicyjna obsluga

solidny korpus i opatentowana konstrukcja

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 1 szt.

Armatura umywalkowa z diugg wylewka i podigczeniem do weza - 1 szt.

POM. 0-10 - SZATNIA nr 3

Szafa metalowa skrytkowa typu ,L" z tawka. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-

komorowa, na tawce z listwami drewnianymi (wysoko$¢ tawki 40 cm). 8 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03

Lezanka rozktadana mocowana do $ciany 190x60, kolor zotty lub szary - 1 szt.

= Kozetka o konstrukcji stalowej wykonana z profili stalowych o przekroju okragtym o grubosci 2-2,5cm |, stopki plastikowe chroniace
posadzke. Stopki odporne na standardowe srodki czystosci uzywane w obiektach medycznych.

» Wysokos¢ kozetki 55cm

= Szerokos¢ kozetki 55cm

+ Dlugos¢ kozetki 190cm

« Kozetka ma by¢ tapicerowana tkanina zmywalng typy ekoskora

Przykladowe rozwiazanie;

POM. 0-10-1 - tAZIENKA NP

Armatura umywalkowa specjalna (zawdr czasowy z drazkiem) - 1 szt.
Stojacy zawdr czasowy na drazek do umywalki.

Czas wyplywu ~7 sekund.

Wyplyw nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1.4 do 6 /min.
Wandaloodpome sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z'4".

Mocowanie wzmocnione przeciwnakretka na 3 sruby Inox.

Uruchamiany drazkiem (delikatne uruchamianie).

30 lat gwarancji.

Przykladowe rozwigzanie:

Umywalka ceramiczna specjalna biata 60cm - 1 szt.




Lustro uchylne 50x60cm - 1 szt.
Prostokatne, $cienne lustro uchyine z diugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajacym

regulacje kala jego nachylenia dla osoby siedzacej lub osoby na wozku inwalidzkim.

Do sanitariatéw dla osob niepelnosprawnych lub instalacji mieszanej: mozliwe uzycie w pozycji
siedzacej lub stojacej.

Szybka i latwa instalacja na wcisk.

Blokada antykradziezowa.

Lustro uchylne z uchwytem z bialego, blyszczacego Nylonu HR.

Lustro z bezpiecznego szkla laminowanego o grubosci 6 mm.

Wymiary lustra: 500 x 600 mm.

Kat nachylenia do 20°.

Lustro uchylne z 30-letnig gwarancja

Porecz natryskowa w ksztatcie ,T" @32 dla oséb niepetnosprawnych - 1 szt.
Sluzy do podpierania i poditrzymywania sie w pozycji stojace;.

Zapewnia bezpieczenstwo podczas przemieszczania sie pod natryskiem.

Petni funkcje poreczy natryskowej w ksztalcie .T", dajac jednoczesnie mozliwos¢ zamontowania
przesuwnego uchwytu na sluchawke natryskowa ilub mydelniczki.

Wymiary: 1 150 x 500 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montazowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wylacznosé metody
ArN-Securit”).

40 mm odlegloéci miedzy $ciana a porgcza; minimalny prze$wit uniemozliwiajacy przeslizgnigcie
sig i zablokowanie przedramienia, aby unikna¢ ztamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozeta montazowa na 3 otwory, Inox 304, @72.

Rozety montazowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze $rubami Inox do betonowej Sciany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Porecz z 30-letnig gwarancja. Znak CE.

Armatura natryskowa dla 0séb niepefnosprawnych - 1 szt. (komplet)
Czasowa, natynkowa bateria natryskowa:

Bateria %4" z przyciskiem-pokretlem, dolne przylacze 234" ze zlaczkg 2'4".
Instalacja Scienna, natynkowa. Waz +wylewka

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokretiem.
Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).
Delikatne uruchamianie.

Czas wyplywu ~30 sekund.

Wyplyw 6 l/min przy 3 barach z mozliwo$cig regulacii od 6 do 12 /min.
Lity, chromowany mosiadz.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowany przycisk-pokretio z metalu.

Mimosrody Z'%" do rozstawu od 130 do 170 mm.

Produkt przystosowany do oséb niepelnosprawnych.

30 lat gwarancji.




POM. 0-11 - SZATNIA nr 4

Szafa metalowa skrytkowa typu ,L" z tawka. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 2-drzwiowa, 2-

komorowa, na fawce z listwami drewnianymi (wysoko$¢ fawki 40 cm). 8 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03

Lezanka rozktadana mocowana do $ciany 190x60 - 1 szt.
- wyprofilowana konstrukcja zapewnia bezpieczenstwo dziecka, pasek zabezpiecza przed
przypadkowym zsunieciem sie , material — poliuretan, mocowany i skladany na $ciane

Wozek kapielowy dia oséb niepetnosprawnych skladany - 1 szt.

POM. 0-11-1- tAZIENKA NP

Armatura umywalkowa specjalna (zawor czasowy) - 1 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-10-1

Umywalka ceramiczna specjalna biafa 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-10-1

Ustep ceramiczny specjalny podwieszony ze stelazem bialy 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-10-1

Lustro uchylne 50x60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-10-1

Porecz natryskowa w ksztafcie ,T" @32 dla oséb niepetnosprawnych - 1 szt.
opis jak w pkt 5 dot. POM. 0-10-1

Armatura natryskowa dla osab niepetnosprawnych - 1 szt. (komplet)
opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-10-1

POM. 0-12 - POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO.-BIUROWE

Biurko 140x80cm — 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-06

Krzesto obrotowe z podtokietnikami na kotkach, tapicerowane (typ F1) - stelaz metalowy w kolorze czarnym,
tkanina kolor zotty - 1 szt.

Regat biurowy o wymiarach 200 x 100 x 30 cm, kolor szary - 1 szt.

Wieszak ubraniowy - 1 szt.

- Stelaz wykonany ze stali malowane] proszkowo
- Elementy drewniane wykonane z wysokiej jakosci lakierowanego drewna ) —
- Maksymalny udzwig: 10kg
- Wysoko$¢: 170 cm -
- Srednica podstawy: 28 cm

- Waga podstawy: 3 kg

- Srednica pionowej rury: 32 mm

- Srednica drewnianych ramion: 34 mm

Przykladowe rozwiazanie:

Kosz na $mieci metalowy — 1 szt.— kolor szary
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01

POM. 0-13i 0-14 tAZIENKI OGOLNOSTEPNE (NP)

Armatura umywalkowa specjalna (zawér czasowy z drazkiem) - po 1 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-10-1

Umywalka ceramiczna specjalna biata 60cm - po 1 szt.
opis jak w pkt 2 dot. POM. 0-10-1

Ustep ceramiczny specjalny podwieszony ze stelazem biaty - po 1 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-10-1

Lustro uchylne 50x60cm - po 1 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-10-1




Prostokatny, waski, cienny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe i papier.

Wytrzymaly model z pokrywa,

Pojemnik z satynowego Inoxu na damskie odpady higieniczne.
Pojemnos¢: 4,5 litra.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Wymiary: 70 x 210 x 310 mm.

30 lat gwarancji.

Podwojny hak na ubrania — po 1 szt.
Scienny hak na ubrania.

Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.
Niewidoczne mocowania.

Rura @20, grubosc 1 mm.

Wymiary: @62 x 55 x 95 mm.

30 lat gwarangji.

Pojemnik Scienny ze szczotkgq WC z pokrywg — po 1 szt.

Mocny model Scienny ze szczotkg WC: mocowanie z blokada antykradziezowa.

Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.

Latwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze,

Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdujacej
sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.
Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkladania do pojemnika za pomocg
systemu samocentrowania.

Grubosé Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: @90 x 410 mm.

30 lat gwarancii.

Porecz prosta dla osob niepetnosprawnych — po 1 szt.

Rura @32, rozstaw 400 mm.

Stuzy do podpierania, podtrzymywania i podnoszenia sie. Do WC, natrysku lub wanny.
Porecz prosta z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci ulatwia
czyszczenie | utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montazowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wytacznosé
metody ,ArN-Secunt”).

Odleglos¢ migdzy Scianq a porecza 40 mm: minimalne wymiary uniemozliwiajg przejscie
przedramienia miedzy $ciang a porecza, chroniac uzytkownika przed zlamaniem w
przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozeta montazowa na 3 otwory, Inox 304, @72.

Rozety montazowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze Srubami Inox do betonowej Sciany.

Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga uZytkownika: 170 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.

Uchylna porecz fukowa @32 dla oséb niepefnosprawnych - po 1 szt.
Porecz do WC lub natrysku.

W pozyciji podniesionej umozliwia dostep z boku.

Sluzy do podpierania i podnoszenia sig oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w
przemieszczaniu sig.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajgca.

Porecz uchylna z bateriostatycznego Inoxu 304.

Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania plyta montazowa Inox 304, 4 mm grubosci.

Dostarczana ze $rubami Inox do betonowej Sciany.

Wymiary: 850 x 230 x 105 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji, znak CE.




10.

Scienny, prostokatny pojemnik ze stali nierdzewnej na zuzyte reczniki
papierowe i papier — po 1 szt.

Pojemnosé: 20 litrow.

Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.

Design: pasuje doskonale do podajnika recznikéw papierowych nr 510601S.
Grubosé Inoxu: 0,8 mm.

Wymiary: 170 x 275 x 480 mm.

Stalowy pojemnik na odpady z 30-letnig gwarancija.

1.

Scienny podajnik recznikow papierowych - po 1 szt.

Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy.

System dystrybucji pojedynczych recznikéw papierowych przystosowany do wiekszosci
recznikow dostepnych na rynku.

Zamkniecie na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Pojemnosé: 500 listkow.

Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

Mozliwos¢ zamowienia osobno opakowania recznikow papierowych typu ZZ (nr 6606).
30 lat gwarancji.

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem — 1 szt.
Dozownik mydla w plynie lub Zelu wodno-alkoholowego.

Model odpomy na wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym kluczem.
Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osob
niepelnosprawnych, dzieci...

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisnigcie, nawet w przypadku diuzszego
przytrzymania przycisku.

Antywyciekowa pompa dozujaca (wodoszczelna).

Zbiomik z szerokim otwarciem: utatwia napelnianie pojemnikami o duzej pojemnosci.
Zbiomik zapobiegajacy statej stagnacji myd'a.

Okienko kontroli poziomu mydia.

Wykonczenie Inox 304 satynowy.

Grubosé Inoxu: 1 mm.

Pojemnosc: 1 litr.

Wymiary: 90 x 105 x 252 mm.

Do mydla w plynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z Zelem wodno-alkoholowym.

Scienny dozownik mydia z 30-letnia gwarandja.

Pojemnik na papier toaletowy — po 1 szt.

Duzy model do zwoju 400 m.

Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304,

Pokrywa z przegubem ulatwia wymiane rolki i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonatosciami Sciany, wilgocia i kurzem.
Zamknigcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: @310, glebokosé 132 mm.

30 lat gwarancji.

POM. 0-17 KORYTARZ

Suszarka do wlosow i ciala - 20 szt.

Suszarka basenowa do suszenia wlosow jak rowniez i ciafa.
Materiat obudowy: Plastik ABS

Kolor: Czarny

Moc maksymalna: 1200 W




Sposob uruchamiania: Zdjac i pociagna¢ uchwyt

Dlugo$¢ przewodu sieciowego: Do 120 cm

Napiecie zasilania: 220 - 240V

Czestotliwos¢ pradu: 50 - 60 Hz

Podiaczenie do sieci elekirycznej: Bezposrednio lub przez elastyczny przewdd z wiyczka
Rodzaj montazu: Nascienny, przykrgcana, bez otwierania obudowy

Wymiary suszarki: Wysoko$é 238 mm (wysoko$¢ wraz z wezem 550 mm), szerokosé 147 mm, gleboko$é 112 mm
Waga suszarki: 1,5kg

Waga kartonu 1 szt.: 1,7725 kg

llos¢ w kartonie zbiorczym: 4 szt.

Waga kartonu zbiorczego: 7,09 kg

Objetos¢ kartonu zbiorczego: 0,0485 m?

Certyfikat: CE

Stopien ochrony: P34

Zabezpieczenia: Elektryczny minutnik po 8 minutach automatycznie wylacza urzadzenie
Gwarancja: 2 lata "door-to-door”

147 mm

238 mm

550 mm




PODZIEMIE (poziom -1)

POM. P-03 - SZATNIA PERSONELU TECHNICZNEGO

Szafa metalowa skrytkowa z tawka. Wymiary 210x90x49 cm (HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na
tawce z listwami drewnianymi (wysoko$¢ tawki 40 cm). 13 szt.

POM. P-03-1 - tAZIENKA PERSONELU TECHNICZNEGO

Armatura natryskowa (skrzynka podtynkowa + zawar natryskowy czasowy + wylewka natryskowa) - 1 kpl.
opis jak w pkt 1 dot. POM. 0-03-2

Armatura umywalkowa (zawér czasowy) - 1 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2

Ustep ceramiczny podwieszony ze stelazem biaty 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-03-2

Lustro 50x80cm - 1 szt.
opis jak w pkt 4 dot. POM. 0-03-2

Kosz ze stali nierdzewnej - 1 szt.
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01

Scienny dozownik mydta z delikatnym uruchamianiem — 1 szt.
opis jak w pkt. 5 dot, POM. 0-03-2

Pojemnik na papier toaletowy — 1 szt.
opis jak w pkt. 6 dot. POM. 0-03-2

Pojemnik Scienny ze szczotka WC z pokrywa - po 1 szt.
opis jak w pkt. 7 dot. POM. 0-13 i 0-14

POM. P-04 - POKOJ SOCJALNY

Stét o wymiarach 80x80cm (SxG) 2 szt. z 4 szt. krzestami (stelaz metalowy, oparcie i siedzisko ze sklejki)
kolor — szary

opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-06 - stoly

opis jak w pkt. 3 dot. POM. 0-06 - krzesla

Zestaw szafek kuchennych podblatowych (m.in. szafka pod zlewozmywak, umywalke, szafka wraz z
chlodziarka podblatowa (1 szt.), korpusy w kolorze Zoltym, drzwiczki w kolorze szarym z blatem z plyty
postforming w kolorze czarnym (ciemno-szarym) - faczna dtugos¢ blatu o szer. min. 60cm - 3,2m,
zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem, bateria kuchenna

+ Zabudowa ma miec diugosc okolo 320cm. Wszystkie szafki z drzwiczkami

» Szafki o szer. 60cm, z szufladami, w gornej szufladzie plastikowy przybornik do segregaciji sztuécow. Szuflady z prowadnicami
tozyskowane, systemowe, z samodomykaniem

« Korpusy wykonane z plyty laminowanej o gr. 18mm

* Plecy wykonane z plyty HDF gr min 3,2mm

« Fronty szafek maja by¢ wykonane z plyty laminowanej o gr. 18mm

* Wszystkie widoczne krawgdzie zabezpieczone doklejka ABS lub PP grubosci min 1mm w kolorze plyty

+ Blat roboczy o gr. min 28mm pokryty laminatem HPL wykoficzony w technologii postforming w kolorze szarym, stalowym

* Uchwyty relingowe diugosci minimum 20cm wykonane ze stali nierdzewnej do wyboru przez Projektanta wg propozycji dostawcy
» Szafki dolne osadzone na nogach systemowych, do ktérych mocowana ma byc listwa cokolowa w kolorze aluminium

» Pomiedzy blatem a sciana ma byc wykonane zabezpieczenie silikonowe uniemozliwiajace przedostanie sie wody

Chiodziarka podblatowa (1191.)- 1 szt.
Parametry rownowazne lub nie gorsze niz:

o Drzwi peine, dwustronne.

o Termostat elektroniczny.

o Chlodzenie wspomagane wentylatorem.

o Pdlki regulowane.

o Regulowane nozki.

o Pojemnos¢: 1191,

o Klasa klimatyczna: 4 od +10°C do +30°C.

o Zakres temperatur: od +2°C do +10°C.

o Wykoriczenie zewnetrze: stal nierdzewna SS430.
o Wykonczenie wewnetrze: ABS.

o Automatyczne odszranianie.

o Czynnik chlodniczy: R600a.

o Dzienne zuzycie energii: 1,12 kWh.




o Gabaryty: 600 x600 x850 mm
o Elektryka: 0,1 kW 230 V 50 Hz
Zdjecie poglgdowe:

Zlewozmywak jednokomorowy 50cm ze stali nierdzewnej z piyta ociekacza - 1 szt.

Bateria kuchenna dluga z mieszaczem w kolorze czarnym - 1 szt.

Armatura umywalkowa (zawor czasowy) - 1 szt.
opis jak w pkt. 1 dot. POM. 0-03-2

Umywalka ceramiczna biata 60cm - 1 szt.
opis jak w pkt. 2 dot. POM. 0-03-2

Kosz na $mieci metalowy — 1 szt.— kolor szary
opis jak w pkt. 4 dot. POM. 0-01




TABELA WYPOSAZENIA AKCESORIA BASENOWE

Lp. Nazwa llos¢
Deska

" tzw. deska miedzy nogi i do rgk. Wymiary (+/- 3 cm): 31 cm x 23 cm x 4 cm. Materiat: A
pianka polietylenowa dodatkowo powlekana materiatem chronigcym deske przed
drobnymi mechanicznymi uszkodzeniami, kolor niebieski.
Deska "8" (pull buoy)

2 |tzw. deska miedzy nogi. Wymiary (+/- 1 cm): wysokos¢ 14cm, $rednica: 7i 8 cm. 40 szt.
Materiat pinka polietylenowa, kolor niebieski.
Makarony

3 | Makaron z pianki do nauki ptywania, aqua fitnessu i zabaw w wodzie. Wymiary (+/- 0,3 | 40 szt.
cm): dlugos¢ 160 cm, srednica 6,7 cm, rozne kolory
tacznik do makaronow podstawowy

" Wymiary (+/- 0,3 cm): dtugoéé tacznika 14cm, srednica wewnetrzna 6 cm, $rednica 40 st
zewnetrzna 9,5 cm. tacznik pozwala zrobi¢ 2 makaronu obrecz. Materiat wykonania '
pianka polietylenowa, kolor zétty.
tacznik do makaronow 4 otwory

g Wymiary (+/- 0,3 cm): dtugoéé tacznika 22 cm. tacznik pozwala zrobié z makaronu —
obrecz i tworzy¢ roine konstrukcje. Materiat wykonania pianka polietylenowa, kolor ’
26ity.
tacznik do makaronow 6 otworow

6 Wymiary (+/- 0,3 cm): dlugosc facznika 30,5 cm. tgcznik pozwala zrobié z makaronu 56 sat.
obrecz i tworzyc roine konstrukcje. Materiat wykonania pianka polietylenowa, kolor
0tty.
Mata z dziurami mata

. Mata do wody ksztalt trapezu o wymiarach (+/- 3 cm): dtugos$¢ 98 cm, szerokos¢ 70 cm g
i 45 cm, grubos¢ 1,4 cm, otwory wzdtuz co 4,5 cm. Materiat wykonania '
pianka polietylenowa, kolor niebieski.
Mata z dziurami duia

5 Mata do wody ksztalt trapezu o wymiarach (+/- 3 cm): dlugo$¢ 148 cm, szeroko$¢ 98 Fegr:
cm i 66 cm, grubosc 1,4 cm, otwory wzdluz co 8 cm. Materiat wykonania
pianka polietylenowa, kolor niebieski.
Mata bez dziur

5 Mata do wody o wymiarach: dlugosc 100 cm, szerokos¢ 50 cm, grubosc 3 cm st
dtugos¢ 100 cm, szerokos$c 50 cm, grubosé 3 cm. Materiat wykonania pianka ’
polietylenowa, kolor niebieski.
Mata z dziurami (gruba)

10 | Mata do wody o wymiarach (+/- 3 cm): 200 cm x 100 cm x 5 cm, mata posiada 8 4 szt.
otwordw na makarony. Materiat wykonania pianka polietylenowa, kolor czerwony.
Mata bez dziur (gruba)

11 | Mata do wody o wymiarach (+/- 3 cm): 200 cm x 100 cm x 5 cm, mata nie posiada 4 szt.

otwordw na makarony. Materiat wykonania pianka polietylenowa, kolor czerwony.




Tasmy do slalomu pod woda
4 tasmy (1 komplet) o wymiarach (+/- 3 cm): dtugosé¢ 150 cm kazda, na jednym koricu

12 |tasmy znajduje sie obcigznik, a na drugim styropianowy ptywak. 4 kpl
Materiat wykonania tworzywo sztuczne, szerokos¢ okoto 10 cm, kolor
czerwony/pomaranczowy.
Obrecze do nurkowania
13 | Komplet (3 szt.) obreczy do wytawiania. Materiat: neopren, wypetnienie w potowie z 6 kpl
pianki (kotko jest w pozycji pionowej na dnie), srednica okoto 20 cm, réine kolory.
Zestaw do wylawiania
Komplet (6 szt.) neoprenowych zabawek do wylawiania: 2 x kolo, 2 x patyk, 2 x
wodorost.
Patyk: w jednym koncu obcigznik, a w drugim pianka wypornosciowa. Catos¢
powlekana neoprenem.
14 | Kétko: w jednym korcu obcigznik, a w drugim pianka wypornosciowa. Catos¢ 6 kpl
powlekana neoprenem.
Wodorost: tkanina neoprenowa z kulkg wypetniong obcigzeniem, obcigzone z jednej
strony z elementem wypornosciowym w drugim koricu, dzieki temu stojg na dnie.
Zestawy posiadajg zabawki o réinej wielkosci oraz kolorystyce, materiat wykonania
tworzywo sztuczne (plastik) / guma / neopren.
Kétko do wylawiania niebieskie
15 |Kétko po wrzuceniu do wody opada na dno, ksztatt rekin. Materiat wykonania guma, 15 szt.
$rednica okoto 20 cm.
Kotko do wytawiania rézowe
16 | Kotko po wrzuceniu do wody opada na dno, ksztatt ryba. Materiat wykonania guma, 15 szt.
$rednica okoto 20 cm.
17 Zabawka neoprenowa wylawiania 6 kpl
material wykonania neopren, rézne kolory, ksztatty i wymiary.
Pitka
i Pitka o srednicy 21 cm (+/- 1,0 cm), detka powlekana warstwa neoprenowg, odbija sig —
od tafli wody i po niej skacze, mozliwo$¢ pompowania klasyczna iglg do pitek, rézne
kolory.
Ptetwy 5 réinych rozmiaréw dzieciecych po 6 szt.
Materiat; guma naturalna, petna obudowa piety.
Wymiar miejsca na stope (+/- 0,3 cm):
19 34/35-20cm 30 kpl
36/37-21cm
38/39-22,5cm
40/41 - 24 cm
42/43 -26cm
Mate tapki
20 topatki treningowe na palce. Wymiar (+/- 0,5 cm): 15,00 cm x 8,50 cm 10 kpl
materiat wykonania tworzywo sztuczne (plastik)
21 |Srednie tapki 10 kpl




topatki treningowe na palce z gumowg otoczka, paskami do regulacji z
silikonu. Materiat wykonania tworzywo sztuczne (plastik), kolor dowolny, rozmiary: M
-5szt, L-5szt.

22

Pas wypornosciowy (po 5 szt. kazdego rozmiaru)

Pas z jednego kawatka elastycznej pianki polietylenowa, z moiliwoscia regulacji
obwodu pasa, rézne kolory wskazujg rozmiar.

Rozmiary: S - 15-18 kg, M - 18-30 kg, L- 30-60 kg, XL - pow. 60 kg dla dorostych.

20 szt.

23

Zegar basenowy

Zegar ptywacki treningowy cztero-wskazéwkowy (cztery wskazdwki w réznych
kolorach), przeznaczony do treningu ptywackiego. Wymiary (+/- 5 cm): 60 cm x 60 cm
X 9 cm. Niekorodujgca obudowa, wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na
dziatanie srodkéw chemicznych stosowanych na basenach i krytych ptywalniach,
odporny na udary mechaniczne. Zasilanie bezposrednie zegara napigciem
bezpiecznym 24V AC. Do powieszenia na scianie.

1 szt.

24

Fotelik z siatki
Uniwersalny fotel ptywajacy sktadajacy sie z makaronu piankowego i natozonejna
niego specjalnej siatki. Przedziat wagowy: 1 makaron + siateczka - do 50 kg.

3 szt.




