BALUSTRADY ZE STALI OCYNKIWANEJ OGNIOWO 40x40x4mm

Hfcm [=180

KLASA OBCIAZENIA REKERS 1-2

Wysoko$¢ Grubos¢ $ciany Dhugosé stopy™

H

Klasa obcigzen 1:

% Ruch kotowy do 5 kN/m?

Waga

S1 S2 FL BL.99cm BL49cm

55

12 12 40 230 120

80

12 12 50 330 170

105

12 12 65 450 235

130

12 12 80 550 385

T 155

12 12 95 665 350

180

12 15 105 870 460

205

12 15 120 985 525 f—

230

12 15 135 1110 590

255

Klasa obcigzen 2:

1735 930 Zarosla, nachylenie terenu 20°

12 25 145

=00

280

12 25 160 1830 990

305

12 25 175 1940 1055

330

2 25 185 2070 1110

355

2 25 200 2200 1170

380

12 25 215 2385 1235

405

12 25 230 2500 1290

H - Wysokos¢

S — Grubos¢ elementu
FL — Dhugos¢ stopy
BL- Szerokos¢ elementu

* - wymiar stopy moze sig rézni¢ +/- 5cm

Zewnetrzna strona licowa

Fundamentowanie i posadowienie
Istniejqcy grunt lub podfoze podbudowe termicznq nalezy odpowiednio zagescic. Istniejgcy lub nawieziony grunt powinien

zostaé zbadany przez pod kgtem nosnosci i pozostatych parametrow z teorii statyki gruntow. Przy obliczeniach
standardowych klas obcigzeri 1—5 oraz “Odwrocone obcigzenie” (stopa Sciany po stronie dotka) przyjeto nastepujgce

zatozenia co do parametrow gruntu:

Zasypka 18 kN/ms, (= 35(1«
Warunki posadowienia powinny spetniaé wymagania normowe:

a) zagtebienie Sciany oporowej w gruncie minimum 50 cm
b) w przypadku gruntow wysadzinowych nalezy wykonaé wymiane podfoza do granicy przemarzalnosci
c) przy okreslaniu gfebokosci posadowienia nalezy uwzglednié mozliwosé wykonywania wykopow

instalacyjnych w poblizu Sciany oporowej

d) posadowienie powinno by¢ nie mniejsze niz Dmin przyjmowane do obliczeri statycznych.
Posadowienie proste

Sciany oporowe prefabrykoane nalezy ustawiaé na warstwie betonu C16/20 i
warstwie wyrownujgcej. Ponizej nalezy umiesci¢ i zagesci¢ podbudowe
mrozoodporng (kruszywo) do granicy przemarzania. Minimalne zalecane
zagtebienie Sciany to 50 cm.

Uktad wartw “od géry™

— Grunt zasypowy

— Warstwa filtracyjna z drenazem

— Element prefabrykowany

— Podsypka wyrownujqca (mieszanka piasku i cementu 4:1) — ok. 5 cm

— Fundament betonowy — 10 — 15 cm

— Warstwa mrozoodporna do gfebokosci przemarzania (kruszywo) — ok. 30 cm
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Klasa obcigzern 1. RUCH KOLOWY 5kN/mZ2
POSADOWIENIE ZGODNIE 72 WYTYCZNYMI
PRODUCENTA
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PREFABRYKATY ŚCIAN OPOROWYCH Klasa obciążeń 1: RUCH KOŁOWY 5kN/m2 POSADOWIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
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POSADOWIENIE Zewnętrzna strona licowa Fundamentowanie i posadowienie Istniejący grunt lub podłoże podbudowę termiczną należy odpowiednio zagęścić. Istniejący lub nawieziony grunt powinien zostać zbadany przez pod kątem nośności i pozostałych parametrow z teorii statyki gruntow. Przy obliczeniach standardowych klas obciążeń 1-5 oraz  "Odwrocone obciążenie " (stopa ściany po stronie dołka) przyjęto następujące "Odwrocone obciążenie " (stopa ściany po stronie dołka) przyjęto następujące " (stopa ściany po stronie dołka) przyjęto następujące założenia co do parametrow gruntu: Zasypka   = 18 kN/m3,   = 35 ‹ = 18 kN/m3,   = 35 ‹ 3,   = 35 ‹ ,   = 35 ‹ = 35 ‹ Warunki posadowienia powinny spełniać wymagania normowe: a) zagłębienie ściany oporowej w gruncie minimum 50 cm zagłębienie ściany oporowej w gruncie minimum 50 cm b) w przypadku gruntow wysadzinowych należy wykonać wymianę podłoża do granicy przemarzalności w przypadku gruntow wysadzinowych należy wykonać wymianę podłoża do granicy przemarzalności c) przy określaniu głębokości posadowienia należy uwzględnić możliwość wykonywania wykopow przy określaniu głębokości posadowienia należy uwzględnić możliwość wykonywania wykopow instalacyjnych w pobliżu ściany oporowej d) posadowienie powinno być nie mniejsze niż Dmin przyjmowane do obliczeń statycznych. posadowienie powinno być nie mniejsze niż Dmin przyjmowane do obliczeń statycznych. min przyjmowane do obliczeń statycznych. przyjmowane do obliczeń statycznych. Posadowienie proste Ściany oporowe prefabrykoane należy ustawiać na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrownującej. Poniżej należy umieścić i zagęścić podbudowę mrozoodporną (kruszywo) do granicy przemarzania. Minimalne zalecane zagłębienie ściany to 50 cm. Układ wartw "od góry": - Grunt zasypowy - Warstwa filtracyjna z drenażem - Element prefabrykowany - Podsypka wyrownująca (mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok. 5 cm - Fundament betonowy - 10 - 15 cm - Warstwa mrozoodporna do głębokości przemarzania (kruszywo) - ok. 30 cm
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