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BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDANSKU

Strona 2/7

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hlos¢
1 Pozycja |Wymiana drzwi wewnetrznych
scalona 0,00
1.1 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04
6 szt 6,00
razem | szt 6,00
1.2 |KNR-W 2-02 | Oscieznice drzwiowe wewnetrzne regulowane
1026/01
0,9%2,1*6 m2 11,34
razem| m2 11,34
1.3 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
0,9%2,0*6 m2 10,80
razem| m2 10,80
1.4 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1km
0109/09
m3 1,56
1.5 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
0109/10 |Doplata 9x
1,56 {poz,1,4} m3 1,56
razem| m3 1,56
1.6 Oplata |Utylizacja materiatow drzewnych, kod odpadu: 170201
1,56 {poz,1,5}*0,6 Mg 0,94
razem| Mg 0,94
2 Pozycja |Wymiana posadzek z tworzyw sztucznych
scalona 0,00
2.1 |KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
sala2 7,5%5.8 m2 43,50
sala7 5,0%2,9 m2 14,50
razem | m2 58,00
2.2 | KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych na gltebokosc¢ 2mm frezarkq o szerokosci watka 20cm - oczyszczenie z kleju
0109/01
58,00 {poz,2,1} m2 58,00
razem | m2 58,00
2.3 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajqgcym CT 17
2608/03
58,00 {poz,2,2} m2 58,00
razem| m2 58,00
2.4 |ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o grubosci do 20mm w
0605/05 |systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit
58,00 {poz,2,3} m2 58,00
razem| m2 58,00
2.5 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
1112/05
58,00 {poz,2,4} m2 58,00
razem| m2 58,00
2.6 | KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - cokoty wsp. do R=2,0
1112/05
sala2 (7,5+5,8)*2%0,1 m2 2,66
sala7 (5,0+2,9)*2*0,1 m2 1,58
razem| m2 4,24
2.7 | KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
58,00 {poz,2,5} m2 58,00
4,24 {poz,2,6} m2 4,24
razem| m2 62,24
2.8 |KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
58,00 {poz2,1}*0,025 m3 1,45
razem| m3 1,45
2.9 |KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/10 |Doplata 9x
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1,45 {p0z,2,8} m3 1,45
razem| m3 1,45
2.10 Oplata |\Utylizacja materiatow z tworzyw sztucznych, kod odpadu: 170203
1,45 {p0z,2,9}*2,0 Mg 2,90
razem | Mg 2,90
3 Pozycja |Remont sufitow (usunigcie starych powtok malarskich, naprawa uszkodzen, wykonanie gtadzi gipsowej i malowanie)
scalona 0,00
3.1 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/09
korytarz  31,3%2,2+2,6%2,1+5,7*%7,3+5,1*3,2 m2 132,25
sala2 7,5*%5,8 m2 43,50
sala7 5,0%2,9 m2 14,50
gab. dyr. 5,8*1,5 m2 8,70
sekretariat  5,8%2.7 m2 15,66
razem| m2 214,61
3.2 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
2608/04
214,61 {poz,3,1} m2 214,61
razem| m2 214,61
3.3 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
2011/04  \podtozu z tynku
214,61 {poz,3,2} m2 214,61
razem| m2 214,61
3.4 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za
2011/08 |\pogrubienie o 2mm tynkow stropow
214,61 {poz,3,3} m2 214,61
razem| m2 214,61
3.5 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkow wewnetrznych sufitow
1204/01
214,61 {poz3.4} m2 214,61
razem| m2 214,61
4 Pozycja |Remont $cian (usunigcie starych powtok malarskich, naprawa uszkodzen, wykonanie gtadzi gipsowej i malowanie)
scalona 0,00
4.1 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby
1202/09
gab. dyr. (5,8+1,5)*2%2,93 m2 42,78
sekretariat  (5,8+2,7)*2%2,93 m2 49,81
sala2 (7,5+5,8)*2%2,93 m2 77,94
sala7 (5,042,9)*2%2,93 m2 46,29
korytarz (37,0+12,4+2,6)*2%2,93 m2 304,72
razem| m2 521,54
4.2 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
2608/04
521,54 {poz4,1} m2 521,54
razem| m2 521,54
4.3 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
2011/02  |podtozu z tynku
521,54 {poz,4,2} m2 521,54
razem| m2 521,54
4.4 |KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie - dodatek za
2011/07  |\pogrubienie o 2mm tynkow Scian
521,54 {poz,4,3} m2 521,54
razem | m2 521,54
4.5 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynkow wewnetrznych scian
1204/02
521,54 {poz,4,4} m2 521,54
razem| m2 521,54
5 Pozycja |Remont drzwiczek rozdzielni elektrycznej
scalona 0,00
5.1 |KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni do 0,50m2
1211007
szt 4,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hlos¢
5.2 |KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/03
2,8%0,7 m2 1,96
razem| m2 1,96
5.3 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbq ftalowg powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
2,8%0,7 m2 1,96
razem| m2 1,96
6 Kalkulacja |Wymiana drzwiczek rozdzielni elektrycznej
indywidualna
kpl 1,00
7 KNR-W  |Wymiana opraw $wietlowkowych na oprawy LED
4-03 0606/05
szt 10,00
8 Pozycja |Montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
scalona 0,00
8.1 |KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oSwietleniowe - przykrecanie na 2 kotkach kotwigcych
0502/09
kpl 6,00
8.2 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu opraw oswietlenia ewakuacyjnego
0504/03
kpl 6,00
9 Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet okiennych
indywidualna
kpl 11,00
10 Pozycja |Remont tazienki dla niepelnosprawnych i dziewczat
scalona 0,00
10.1 |\KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i natryskowej
0141/01
szt 3,00
10.2 |KNR-W 4-02 | Demontaz umywalki bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywowych
0235/06
kpl 2,00
10.3 |KNR-W 4-02 |Demontaz kabiny natryskowej i brodzika bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywowych
0235/07
kpl 1,00
10.4 |KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na scianie
0101/01 kpl 1,00
10.5 |KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,00
10.6 |KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych
0105/01 szt 1,00
10.7 | KNR 4-04 |Rozebranie scianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/04 m2 10,00
10.8 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu Zwirowego
0210/01
0,3 m 0,80
razem m 0,80
10.9 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o Srednicy 50mm o polgczeniach wciskowych
0211/01
podejsé 1,00
10.10 |KNR-W 2-15 | Wpust sciekowy liniowy ADVANTIX H70 z rusztem VISIGN SR2
0218/01
szt 1,00
10.11 |KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 cegly dla otworéw drzwiowych i okiennych na zaprawie
0331/02  |wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,0%2,1 m2 2,10
razem| m2 2,10
10.12 | KNR-W 4-01 |Rozebranie okiadziny Sciennej
0821/08
44.0 m2 44,00
razem| m2 44,00
10.13 | KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek uktadanych na zaprawie i kleju
0812/05
m2 9,00
10.14 | KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych na gltebokos¢ 2mm frezarkq o szerokosci watka 20cm - oczyszczenie z kleju
0109/01
9,00 {poz,10,13} m2 9,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hlos¢
razem| m2 9,00
10.15| KNR K-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/05
9,00 {poz,10,14} m2 9,00
razem| m2 9,00
10.16| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie Folbit
0602/01
9,00 {poz,10,15} m2 9,00
razem| m2 9,00
10.17 | KNR K-04 | Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajqcej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/03 m 8,00
10.18| KNR 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm
1104/01 m2 9,00
10.19 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach stalowych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
0115/01 |itp., o polgczeniu sztywnym, o Srednicy nominalnej 15mm
szt 2,00
10.20 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach stalowych do zaworow czerpalnych, baterii, pluczek, o polgczeniu
0115/09 |metalowym o Srednicy nominalnej 15mm
szt 1,00
10.21 |[KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na scianie
0101/01 kpl 1,00
10.22 | KNR-W 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa 50-02 elementu Geberit plytami gipsowo-kartonowymi
2004/04
1,2*1,5 m2 1,80
razem| m2 1,80
10.23 |[KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do S5m2 w jednym miejscu na kleju z plytek 30x30cm
0809/12
1,0%0,2+1,2*0,3 m2 0,56
razem| m2 0,56
10.24| KNR K-32 |Wyrownanie podioza przy sredniej glebokosci ubytkow do Smm pod okladziny scian
0101/05 m2 24,00
10.25| KNR K-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/05
24,00 {poz,10,24} m2 24,00
razem| m2 24,00
10.26 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie Folbit
0602/02
24,00 {poz,10,25} m2 24,00
razem| m2 24,00
10.27 | KNR K-04 |Wklejenie pionowej tasmy uszczelniajgcej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie Folbit
0602/04 m 10,00
10.28 [ KNR-W 2-02 |Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0840/05
24,00 {p0z10,26} m2 24,00
razem| m2 24,00
10.29 |KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1,00
10.30 |KNR 2-15u2 |Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych
0105/01 szt 1,00
10.31 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym
0230/02
kpl 1,00
10.32 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe Scienne o Srednicy nominalnej 15mm
0137/01
szt 1,00
10.33 | KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalnej 15mm
0137/09
szt 1,00
10.34 | KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe wewnetrzne regulowane
1026/01
1,0%2,1 m2 2,10
razem| m2 2,10
10.35 | KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
0,9*2,05 m2 1,85
razem| m2 1,85
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10.36 | Kalkulacja |Przerobka instalacji elektrycznej
indywidualn
a kpl 1,00
10.37 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
m3 11,40
10.38 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
0109/10 |Doptata 9x
11,40 {poz,10,37} m3 11,40
razem | m3 11,40
10.39| Kalkulacja |Montaz uchwytow dla niepetnosprawnych - 4 uchwyty Scienne 1 siedzisko prysznicowe
indywidualn
a kpl 1,00
11 Pozycja |Remont fazienki dla chtopcow
scalona 0,00
11.1 |KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z plyt HPL
0438/03
3,06%2,1 m2 6,43
razem| m2 6,43
11.2 |\KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego 2-plytowego
0516/02
kpl 1,00
11.3 |KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
2003/04 |50-02
2,47%3,0-1,0%2,1 m2 5,31
razem| m2 5,31
11.4 \KNR-W 2-02 |Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0840/05
(2,47*%2,1-1,0%2,1)*2 m2 6,17
razem| m2 6,17
11.5 |KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi Scian
1204/02
2,47%0,9*2 m2 445
razem| m2 4,45
11.6 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o Srednicy 50mm o polgczeniach wciskowych
0211/01
podejsé¢ 2,00
11.7 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
0115/01 |itp., o polgczeniu sztywnym, o Srednicy nominalnej 15mm
szt 2,00
11.8 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach stalowych do zaworow czerpalnych, baterii, pluczek, o polgczeniu
0115/09 |metalowym o Srednicy nominalnej 15mm
szt 1,00
11.9 |KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym
0230/02
kpl 1,00
11.10 | KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe Scienne o Srednicy nominalnej 15mm
0137/01
szt 1,00
11.11 | KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym
0234/02
kpl 1,00
11.12 | KNR-W 2-02 | Oscieznice drzwiowe wewnetrzne regulowane
1026/01
1,0%2,1 m2 2,10
razem| m2 2,10
11.13 |KNR-W 2-02 |Skrzydita drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
0,9*2,05 m2 1,85
razem| m2 1,85
11.14| Kalkulacja |Przerobka instalacji elektrycznej
indywidualn
a kpl 1,00
12 KNR-W  |Scianki i przegrody z ptyt HPL pelne
2-02 1029/01
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hlos¢
2,0%2,1 m2 4,20
razem| m2 4,20
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