OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Mogita zatozona jest na planie prostokata o wym. 4,50mx2,80m. Na niewysokim cokole
wylozonych jest 10 plyt nakrywowych o formie prostokatéw, potozonych w dwéch rzedach,
ujetych bordiurg o Ziobkowanej/ryflowanej fakturze. U wezgtowia znajduje si¢ wysoki krzyz z
czerwonego piaskowca na kamiennym cokole. W dolnej cz¢$ci belki krzyza o groszkowanej
fakturze wycieta kotwica - znak ,Polski Walczacej’.

Cokét pomnika jest potaczony z dwéch stron Zzelaznym faricuchem z dwoma ozdobnymi
stupkami osadzonymi w tylnych narozach nagrobka.



ak

PRZEDMIAR

 Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j-m. Poszcz. Razem
L1 Roboty konstrukcyine -
1| TZKNBK Demontaz elementéw kamiennych R=0,35 'm
d.1|XVIm 0102-
01
analogia
| ((4,45-1,20)*2-1,2-1,2+(2+2)*2)*2 B m 24,200
| RAZEM 24,200
2—]'—I' ZKNBK Demontaz zdestruowanych stupkéw piaskowcowych z cokotu pod krzyzem |elem.
d.1/XVim 0106- |-
01 zabezpieczenie stabilno$ci konstrukcji krzyza
_ L= [2 B elem. 2,000
] | B RAZEM 2,000
3/KNR 4-01  |Demontaz granitowych ptyt z tylu cokotu pomnika. m2
d.1/0811-07
analogia
| 4,45*0,6 m2 | 2,670 |
- - —_ | |RAZEM 2,670!
4/KNR 19-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 |
d.1/0118-13 do 1 km |
| (24.2*0.6+4,45*0,3)/2*0,08+1,335%0,06 [m3 0,714/ o
_ ' RAZEM 0,714|
5/KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - doda- |m3 '
d.1/0118-14 tek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotno$¢ = 20
~ |{24,2*0,6+4,45%0,3)/2*0,08+1,335"0,06 m3 _ 0,714 i
_ - 1 RAZEM 0,714,
6| Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku Im3 [
d.1
B _| (24,2*0,6+4,45"0,3)/2*0,08+1,335%0,06 |m3 0,714| |
| S ' RAZEM 0.714|
7[TZKNBK Wykonanie i montaz piaskowcowych (piaskowiec Brenna) element6éw co- |m2 :
d.1/XVim 0101- |kotu: |
|03 pionowych $cian oraz nakryw. Nowe elementy wykona¢ na wzér istnieja-
cych |
zachowujac gabaryty oraz spos6b opracowania — 2iobkowanie, diutowanie.
(0,35*1,62+0,23*1,62+1,95*0,35+0,3*1,95)*2+0,35"0,3*2+(0,25*0,35+1,2* |m2 7,119
0,12+0,43%1,2)*2+1 = | . |
| - - RAZEM 7,119
8| TZKNBK Wykonanie i montaz piaskowcowych (piaskowiec Szydtowiec) stupkow w  |elem.
d.1/XVIm 0106- |cokole pod
01 krzyzem w miejsce wczesniej istniejacych. Nowe elementy wykona¢ na
wzor
istniejacych zachowujac gabaryty, sposéb opracowania — ztobkowanie
2 - elem. 2,000 |
| - - RAZEM | 2,000
QI’TZKNBK Wykonanie i montaz plyt piaskowcowych (piaskowiec Brenna) w miejscu  |m2
d.1|XVIm 0101- |usunietych
01 piyt granitowych (tyt grobowca).
4,45%0,6 m?2 2,670, !
| - |RAZEM 2,670
10/KNR 19-01 |Hydrofobizacja powierzchniowa m2
d.1/0643-01
|analogia
(0,35%1,62+0,23*1,62+1,95*0,35+0,3*1,95)*2+0,35*0,3*2+(0,25*0,35+1,2* |m2 6,119
B 0,12+0,43%1,2)*2 o B - I — o
_ - RAZEM | 6,119
2] |Roboty konserwatorskie o = —]
| 21 Krzyi z podstawa -
11 TZKNC N-K/|Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec,wa- |m2
d.2. VI 1/1-b pieni
1
! (2.5*0,5+0,35*2*0,5)*2+3,2*0,5+3,7*0,5+0,66*1,4+0,46*1*2+1,4*1 m?2 I 9,894| |
B = RAZEM - 9,894/
12| TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia mchoéw, porostéw i glonéw - kamien po- |dm?2
d.2.|Vi 1/11-b rowaty - piaskowiec,wapief-R=0,25
1
] B 989.4 dm2 989,400 |
| o ] RAZEM 989,400
13| TZKNC N-K/|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg che- [dm?2
d.2.|Vi 1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamieri porowaty - piaskowiec,wapieri-R=0,25
1
989,4 . o dm2 | 989,400,
] - - | RAZEM | 989,400




ak PRZEDMIAR
Lp | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. _ Poszcz. T Razem
14| TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamier: porowaty dm
d.2.|Vl 1/4-b - piaskowiec
1
| 989.4 dm2 | 989,400/
| | |RAZEM | 989,400
| 15|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci kons- |m2 |
d.2./0112-01 trukcji petnosciennych (stan wyjSciowy powierzchni A)
1 |
N (2,5*0,5+0,35*2*0,5)*2+3,2*0,5+3,7*0,5+0,66*1,4+0,46*1*2+1,4*1 m?2 | 9,894 |
L - - 1 RAZEM | 9,894
16/ TZKNC N-K/|Wzmacnianie kamienia.R =0,40 nakiad6w przyjeto 50% dm2
d.2.|VI 2/3-a
1
L 989,4"50% dm2 494,700/ |
I o B . RAZEM 494,700
17/KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej /m2
d.2./0706-02 przyjeto 10%
1
~19,894"10% m2 0,989
|RAZEM 0,989
18| TZKNC N-K/|Wypetnienie starych wykruszonych potaczer kamieni (spoiny fugi) dm2 |
d.2.| Vil 3/8-a
1
~19.894*5% _|dm2 0,495
) - RAZEM 0,495
19| TZKNC N-K/|Uzupeinianie ubytkéw za pomocg kitéw dm2
d.2.|V1 3/3-a
1
5 B - |dm2 5,000
B B RAZEM 5,000
20| TZKNC N-K/|Scalanie kolorystyczne dm2
d.2.|Vtl 3/7-a
1
5 ) dm2 | 5,000
b B - B | |RAZEM | 5,000
21|KNR 19-01 |Hydrofobizacja powierzchniowa m2
d.2./0643-01
1|analogia
9,894 m2 9,894
| — - |RAZEM | 9,894
2.2 Piyty o B |
22 TZKNC N-K/|Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamieri porowaty - piaskowiec, m?2
d.2.|\Vi1/1-b
2
L 1,9*(4,45-0,45-0,35)  lm2 | 6,935 |
I |RAZEM | 6,935
23 TZKNC N-K/|Usuwanie z pomerzchnl kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamien po- dm2 '_
d.2. IVI 1/11-b rowaty - piaskowiec,R=0,25
2
fl 693,5 . dm2 | 693,500 |
L - | |RAZEM | 693,500
' 24|TZKNC N-K/|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg che- dm2 |
| d.2./Vi1/13-b miczng (dezynfekcja) - kamieri porowaty - piaskowiec,wapiei-R=0,256
|2
| 693,56 . /dm2 | 693,500 = |
| B - | |RAZEM 693,500/
25| TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamieri porowaty  dm2
d.2.\VI 1/4-b - piaskowiec
| 2
= 6 - o B dm?2 6,000 o
- - | |RAZEM 6,000
26|KNR 7-12  |Czyszczenie m?2
d.2./0112-01
2
1693 0 m2 6,935| |
I ~ |RAZEM 6,935
27| TZKNC N-K/|Wzmacnianie kamienia.R =0,40 nakiad6w przyjeto 100% dm?2
d.2.|VI 2/3-a
2
I 693.5 _ . _dm?2 693,500,
| o - RAZEM | 693,500,
28 TZKNC N-K/|Uzupeinianie ubytkéw za pomocg kitéw dm2
d.2. VI 3/3-a
2 |
I8 ldm2 | 8,000




ak PRZEDMIAR

! Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem |
l I | |RAZEM | 8,000|
‘ 29 TZKNC N-K/|Scalanie kolorystyczne |dm2 |
d.2. Vtl 3/7-a
2 |
8 dm2 | 8,000
B - - RAZEM | 8,000
30/KNR 19-01 |Hydrofobizacja powierzchniowa m2 |
d.2./0643-01 |
2|analogia
1.9%(4,45-0,45-0,35) - m?2 6,935 !
- B RAZEM 6.935
| 23 Tablice 2 sztuki
31| TZKNC N-K/|Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamierh porowaty - piaskowiec,wa- |m2
d.2.Vi1/1-b pien
3
1,2*0.4+0,8*1 i m2 | 1,280/
o N - RAZEM | 1.280
32| TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia mchéw, porostéw i glonéw - kamier po- |dm?2
d.2.|vi1/11-b rowaty - piaskowiec,wapien-R=0,25
3
128 B dm2 | 128,000/ |
- - | RAZEM 128,000
33|TZKNC N-K/|Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw w porach kamienia metodg che- [dm2 |
d.2.Vi113-b miczna (dezynfekcja) - kamieri porowaty - piaskowiec,wapiei-R=0,4 |
3
128 |dm?2 128,000
- B | | RAZEM 128,000
34| TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowaty |dm2 |
d.2. Vi 1/4-b - piaskowiec
3
2 dm? 2,000 1
— | — RAZEM 2,000
35/KNR 7-12  |Czyszczenie m?2
d.2./0112-01
3
11,28 o o |m2 1,280 |
| - RAZEM 1,280
36| TZKNC N-K/\Wzmacnianie kamienia.R =0,30 nakladéw przyjeto 50% dm?2
d.2.\VI 2/3-a
3
| 1128*50% —— dm2 | 64,000
e B o RAZEM 64,000
37|TZKNC N-K/|Uzupeinianie ubytkéw za pomoca kitéw dm2
d.2.|Vl 3/3-a
3
5 3 o dm? 3,000/ I
| | B = RAZEM 3,000/
38 TZKNC N-K/ Scalanie kolorystyczne dm?2
d.2.|Vtl 3/7-a
3
_ 3 o B dm2 3000 !
| 1 S L RAZEM 3,000
39 KNR 19-01 |Hydrofobizacja powierzchniowa m2
d.2./0643-01 |
3|analogia | [
il (1,28 I m2 | 1280
i | . ) o RAzEMT | 1280
40 |Uczytelnienie inskrypgji tablic przez podkucie /414 liter/ kpl.
d.2.
3
11 kpl. 1,00(%__ -
| 1 |RAZEM 1,000
24 = |Konserwacja metalu )
24. |Elementy metalowe
1
41 Demontaz stup6w i ponowny montaz kpl. ‘
d.2.
4.1 '
=4 1 o B kpl. 1,000 ]
| . o 1 RAZEM | 1,000




ak PRZEDMIAR
|Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
42 1. Usuniecie luznych brudnych nawarstwien, luszczacych sie farb kpl.
d.2. 2. Usuniecie miejscowych ognisk korozji metalu - mikropiaskowanie
4.1 3. Zabezpieczenie odstonigtych powierzchni metalowych inhibitorem koroz-
ji.
|4. Odswiezenie powloki lakierniczej w kolorze czarnym matowym — farby
poliuretanowe.
o B - ) (kpl. - 1,000
- RAZEM 1,000
25 Uporzadkowanie mogity I
43 TZKNBK Il - |Usuniecie nadmiary ziemii m3 |
d.2./108 I
5
L 14*0,40,1 m3 0.560| _
R - - RAZEM 0,560
44 KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 |
d.2./0118-13 do 1 km
5
- 114*0,4*0,1 - m3 0,560
L 1 o RAZEM 0,560
45|KNR 19-01 'Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - doda- |m3
d.2.|0118-14 tek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
5 Krotno$¢ = 20
| 114*0,4*0,1 — S m3 0,560
L | - | RAZEM 0,560
46 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku |m3
d.2.
5
I 114*0,4*0,1 - |m3 0,560 |
L I . - . |RAZEM 0.560
47 KNR 2-02  Podkiady, z ubitych materiaéw sypkich na podiozu gruntowym, .zwir-opas- m3
d.2./1101-07 ka zwirowa
5
] 114*0,4*0,1 - B im3 0,560 |l
B - ' RAZEM 0,560
2.6 - |Dokumentacja
48| TZKNC N-K/|Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przecietny stopier trudnosci. lobiekt.
d.2.|Vl 6/5-a |
6 |
1 . o obiekt. 1,000 )
I |RAZEM | 1,000
49 TZKNC N-K/|Nadzér przy fotografowaniu obiektu. Przecietny stopien trudnosci. zdjec
d.2.|VI 6/6-a
6
- 30 - B zdje¢ 30,000|
| - [IRAZEM | 30,000
50 TZKNC N-K/|Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Przecigtny sto- |obiekt. |
d.2. VI 6/7-a pien trudnosci. |
6
1 obiekt. | 1,000 |
i [ - - | |RAZEM 1,000




