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Opis techniczny

. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

ll. Potozenie, rzezba terenu
Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziat-

kace 19/10 obr. 0006 w miescie Stupsk.

Dziatka nr 19/10 obr. 0006 stanowi teren znajdujgcy sie w kompleksie Przed-
siebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stupsku. Petni on funkcje sktadowa. Na-
wierzchnia obecnie wystepujgca na tym terenie to masa bitumiczna i ptyty betonowe.

Dostep komunikacyjny do rozpatrywanego obszaru jest zapewniony za pomocg
dwéch zjazdbéw z ul. Battyckiej. Teren od pétnocy sasiaduje z terenem kolejowym, od
wschodu z ul. Battycka, a z pozostatych stron terenami sktadowymi. Na dziatce znaj-
dujg sie budynki sktadowe, biurowe i kontenerowe.

Obszar jest wysoce zurbanizowany. Na rozpatrywanym obszarze wystepuje
uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodocia-

gowej i sieci elektroenergetyczne;.

lll. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatki nr 19/10 obr. 0006 w
Stupsku, opracowano projekt branzy drogowej dla remontu nawierzchni placu i wy-
konanie nowych utwardzen przy bazie PGK, ktory przedstawia rysunek nr D1.

Projekt uwzglednia wykonanie nowej warstwy bitumicznej w miejscu juz istnie-
jacej, wymianie i wykonaniu nowej nawierzchni pod miejsca postojowe.

W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia poprawnego odprowadzenia wod opa-
dowych przewidziano demontaz czes$ci kanalizacji deszczowej i wykonanie nowych
przykanalikéw z wpustami. Jednoczesnie podczas wykonywania nowej nawierzchni

nalezy dokona¢ regulacji istniejgcych pokryw studni, aby pasowaty do skorygowanej



niwelety. Przykanaliki nalezy wykonac¢ ze spadkiem co najmniej 0,5% do istniejgcych
studni. Nalezy jednak zachowac¢ ich odpowiednie przykrycie mrozochronne. Nowe
studnie pod wpusty nalezy wykonac jako betonowe DN500 z osadnikiem.

Obramowanie nawierzchni z kostki bedzie wykonane z kraweznikéw ulicznych
ustawionych ze swiattem +10 cm, kraweznikdw najazdowych ustawionych ze Swia-
ttem +2 cm oraz opornikéw ustawionych ze swiattem 0 cm.

Pomiedzy budynkiem straznicy i wyspa miejsc postojowych zaplanowana jest
realizacja budynku kontenerowego wraz z ptytg fundamentowa, ktére ujete sg w od-
rebnym opracowaniu.

Odwodnienie nawierzchni bedzie sie odbywac¢ powierzchniowo do wpustow
ulicznych (nowych i istniejgcych).

Opracowanie zaktada dowigzanie sie nowg nawierzchnig do rzednych istnieja-

cych na zjazdach przy granicy dziatki.

IV. Niwelety i spadki drég

Spadki podtuzne ulegng korekcie do wartosci od 0,5 do 5%, a spadek po-
przeczny bedzie ksztattowany jako jednostronny o wartosci od 0,5 do 2%
Wszelkie powstate skarpy nalezy ksztattowac wartoscig 1:1,5.

V. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego: koparek, walcow, réwniarek i zageszczarek.

Jesli ze wzgledbéw na rodzaj materiatu rodzimego gruntu nie da sie uzyska¢ pa-
rametru Ev2=100 MPa — nalezy dokona¢ stabilizacji za pomocg domieszki cementu,
wapna lub popiotéw lotnych. Opcjonalnie (po dokonaniu wykopu wstepnego) po pet-
nym rozpoznaniu podfoza nalezy ocenié, czy konieczna bedzie wymiana i zastoso-
wanie warstwy odcinajace;j.

Na drodze wewnetrznej nalezy przygotowac koryto do gtebokosci zalegania
warstwy urodzajnej podtoza.

W razie koniecznosci na czas prowadzenia robét nalezy obnizy¢ poziom wéd
gruntowych np. igtofiltrami.

Nastepnie nalezy dokona¢ wbudowania warstw nawierzchni.



VI. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na matg skale inwestycji nie prowadzono dodatkowych badan geolo-

gicznych podtoza — zakwalifikowano je jako kategoria G4.

Zaktada sie w wiekszosci wypadkoéw wykorzystanie istniejgcej podbudowy (w ist-
niejgcym stanie lub po wzmocnienieniu) — jednak zakres prowadzonych prac mozna

okresli¢ ostatecznie dopiero po zdjeciu starej nawierzchni i wykonaniu elementéw

uzbrojenia podziemnego w postaci przykanalikéw.

A) Nawierzchni bitumiczna — wzmocnienie i remont:

a. w-wa Scieralna AC8S gr. 4 cm

b. geosiatka przeciwspekaniowa (wytrzymalosc na rozciggnie co najmnij

120 KN/m)

c. w-wa wyrdwnawcza AC16W gr. 3 cm (co najmniegj)

d. istniejaca nawierzchnia (po uzupetnieniu brakow)

A) Nawierzchnia bitumiczna — nowa i odtwarzana:

a.
b.

~ 000

g.

w-wa Scieralna AC8S gr. 4 cm

geosiatka przeciwspekaniowa (wytrzymatosc na rozciggnie co najmnij 120

kN/m)

w-wa wigzagca AC16W gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza AC22P gr. 14 cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka stab. cem C3/4 gr. 18 cm
WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm

Istniejgce podtoze

B) Nawierzchnia parkingéw — kostka betonowa:

a.

kostka betonowa (wz6r HOLAND) gr. 8 cm

b. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

c. podbudowa zasadnicza - mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 15 cm
d.
e
f.

podbudowa pomocnicza - mieszanka stab. cem C3/4 gr. 18 cm

. WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm

Istniejgce podtoze

C) Utwardzenia — kostka kamienna:

a.
b.
C.
d.

e.

kostka kamienne gr. 8/11 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 15 cm
podbudowa pomocnicza - mieszanka stab. cem C3/4 gr. 18 cm
WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 40 cm

D) Nawierzchnia chodnikéw — nowych:

a.

kostka betonowa (wz6r HOLAND) gr. 8 cm



b. podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
c. podbudowa zasadnicza - mieszanka stab. cem. C3/4 gr. 10 cm
d. WUP - piasek stab. mech. (Ev2=50 MPa) gr. 10 cm
E) Oporniki:
Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami najazdowymi 15x22,
ulicznymi 15x30, obrzezami 30x8 i opornikami 12x25 - ustawionymi na tawie
betonowej C12/15.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do roboét nalezy trase drég, jej o$ z liniami
rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowac szczeg6lng
ostroznosé. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawca
technologii.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowaé gestoréw wystepujgcych
sieci.

4. Na etapie prowadzenia prac rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy pro-
wadzi¢ statg kontrole zakresu prac koniecznych do zrealizowania.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS



