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Przedmiar

Remont nawierzchni placu i wykonanie nowych utwardzen przy bazie PGK

Nr  Podstawa Opis robot Jm  Tlos¢
krawezniki najazdowe 200,00*0,0675 m3 135
oporniki  (122,00+47,00)*0,05 m3 8,45

razem m3 27,125

6 KNK2-06 Kraweznikibetonowe uliczne 15x30 podsypka cementowo-piaskowa, wypelnieniespoin zaprawa cementowa

0402/07
krawezniki betonowe 69,00 m 69
razem m 69
17 KNK2-06 Kraweznikibetonowe najazdowe 15x22 podsypka cementowo-piaskowa, wypelnieniespoin zaprawa cementowa
0402/07
krawgzniki betonowe najazdowe 85,00+115,00 m 200
| razem m 200
18 ' KNK 2-06 Oporniki betonowe 12x25 podsypka cementowo-piaskowa,wypelnienie spoin zaprawa cementowg
0402/07
opornik na polgczeniumasa - plyty betonowe 122,00 m 122
wokol ptyty szczelnej 47 m 47
razem m 169
2.2. Nawierzchnia ‘
2.2.1. Remont istn. nawierzchni bitumicznej
19 KNR  Oczyszczeniei skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
AT-03
0202/02
napow. 605,00+2130,00 m2 | 2735

razem m?2 2735

20 KNNR6 Warstwa wyréwnawcza o grubosci po zageszczeniudcem - docelowo 2cm
0308/01
(doplata
0,5x)
na pow. 2130,00+605,00 m2 21735
razem m2 2 735’

21 KNR  Oczyszczeniei skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej

AT-03
0202/02

na pow. 605,00+2130,00 m2 2735
razem m2 2735
22  KNNR 6 Warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniudem
0309/02

na istniejacej podbudowie na pow.  605,00+2130,00 m2 2735
wzdtuz wymiany kraweznika na di. 85,00 85,00*0,50 m2 42,5
| razem m2 27775

222 Nawierzchnia bitumiczna - nowa. i |

23 KNNR6 ‘Wykonanie i iaggszcz;ahiewarstilvy odsqcquée_i w korycie, grubos¢ po zag¢§zczeniu 20cm

0104/04

‘ na pow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722

razem m2 1 722

24 KNNR 6 Podbudowy pomocm'ciaz mieszanki stabiliéowanej cementem C3/4, grubos$¢ warstwy po zz;gc;szczeniu 18 cm V 1
0109/03

napow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722

razem m2 ‘ 1 722

25 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 1 5cm ' ‘

0114/05

na pow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722
razem m2 1722

26 KNNR 6 .Podbudmw zasadniczaz AC22P o grubosci warstwy po zageszczeniu8cm
| 0110/03
'na pow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722
: razem m2 | 1722
27 . KNR Oczyszczeniei skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej ‘

AT-03
0202/02

napow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722
razem m2 1722
28 KNNR6 Warstwa wigzaca AC16W o grubos$ci po zageszczeniudem
0308/01
na pow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722
razem m2 1922
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Nr

1

0121/01
jezdnia 4457/10000
razem
2 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowychrobotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowe)
0119/01
1.2. Roboty rozbiérkowe
3 KNR  Roboty remontowez wywozem materialu z rozbiorki na odleglos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznejo grubosci do
AT-03  6cm
0102/01
frezowanie naw. bitumicznej o $redniejgr. 6cm  2130,00+605,00
i razem
4 KNR  Mechanicznarozbiorka z wywozemmateriatu z rozbiorki na odlegios¢ do 1km nawierzchnibitumicznej o grubosci 10cm
. AT-03
0104/03
przy krawgzniku  85,00%0,50
| razem
5 KNR Roboty remontowe- cigcie pita nawierzchni betonowychniespgkanychna glebokosé 6cm
AT-03
0101/04
'polaczeniana granicy dzialki  10,00+8,00
| razem
6 KNR  Mechanicznarozbiorka z wywozemna odleglos¢ do 1km nawierzchniz plyt drogowychbetonowych grubosci 12 lub 15¢m bez
| AT-03  |wzgledu na rodzaj spoinowaniai rodzaj podsypki
0106/01
rozebranie ptyt  1535,00+135,00+150
| razem
7 KNR 2-25 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltownikow stalowych
| 0312/03
rozbidrka ogrodzenia 12,00%1,50
razem
8 KNR2-25 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztaltownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztaltownikéw stalowych
- 0312/03
|
| ‘rozbiérka ogrodzenia 10,00%1,50
razem
9 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowychniezbrojonycho grubosci ponad 15cm
| 0212/02
‘ rrozbiérka cokotu ogrodzenia  10,00%0,25*0,90
i razem
10 'KNR 2-01 Mechanicznekarczowanie zagajnikow gestych
| 0108/01
'wycinka i karczowanie krzakow  50,00/10000
razem
11 KNK2-06 Mechanicznarozbiorka nawierzchnibetonowychw jezdni drogowej
0806/01
podjazd do hali - wzdtuz  55,00%1,00%0,20
razem
12 KNK2-06 Rozbiorka kraweznikéw betonowychna podsypce cementowo-piaskowej
| | 0809/02
‘krawezniki betonowe  85,00+115,00+69,00
razem
‘ 1.3. Roboty ziemne ‘
13  KNNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 w gruncie kategorii I1I-IV z transportem
1 0202/06 urobku samochodamisamowyladowczymina odleglos¢ 1km
koryto pod warstwy konstrukcyjne - bitum.  (1535,00+132,00+55,00)*0,50
‘koryto pod warstwy konstrukeyjne - plyty.  270,00%0,35
‘ razem
14 KNNR6 Profilowaniei zaggszczaniemechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kategorii II-VI

Podstawa Opis robot

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe

KNR 2-01 Roboty pomiérowe przy robotach powierzchniowych- niwelacja pod frzowanie

0103/03

2. BRANZA DROGOWA
2.1. Oporniki

15 KNK 2-06 ‘Lawy betonowe zv:'yklé z 6porem pod kr5W¢ir;iki

0401/02

krawezniki uliczne  69,00%0,075
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Nr = Podstawa Opis robot Jm  Tlos¢
29 KNR  Oczyszczeniei skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej
AT-03
0202/02
napow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1 722
razem m2 1722
30  KNNR 6 Warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniudcm
0309/02
napow. 1535,00+132,00+55,00 m2 1722
razem m2 1722
2.2.3. Nawierzchnia z plyt betonowych.
31 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokoscidrogi zageszczana mechanicznie
0104/05 m2 270
32 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokoscidrogi zageszczana mechanicznie- za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/06
(doplata
10x) m2 270
33 KNR2-01 Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych- ukladanie plyt petnych o powierzchnil sztuki ponad 3m2
| 0129/06 m2 270
2.2.4. Nawierzchnia z betonu przy punkcie paliw.
' 34 KNNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 w gruncie kategorii I1I-IV z transportem
1 0202/06 urobku samochodamisamowytadowczymina odleglos¢ 1km
koryto pod warstwy konstrukcyjne - beton  135,00*0,50 m3 67,5
razem m3 67,5
35 KNNR 6 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie, grubo$¢ po zageszczeniu20cm
0104/04
warstwy konstrukcyjne - beton 135,00 m2 135
razem m2 135
36 KNNR 6 Mieszanka stabilizowana cementem C8/10, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 1 5¢cm
- 0109/02 m2 135
' 37 KNR2-31 Warstwa gorna o grubosci Scm nawierzchni betonowej grubosci docelowej 20cm- szczelna - zacierana.
0308/03 m2 135
38 KNR2-31 Warstwa gorna nawierzchnibetonowej - za kazdy dalszy 1cm ponad Scm
0308/04
| (doplata
15x) m2 135

2.3. Oznakowanie (wg odr¢bengo opracowania)

R Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowena zimno nawierzchni bitumicznychza pomoca mas chemoutwardzal —
AT-04

0204/02 e m2

40 KNK2-06 Ustawienie stupkow do znakow o $re

0701/06 | szt
41 KNCK 1 Przymocowaniew warsztacie tablic znakg Lnakazu
1301/02 \ szt
1c znakéw drogowych - ostrzegawczych,zakazu i nakazu ——
TSzt
3. BRANZA SANITARNA v
3.1. Ukladanie rurociggéw
43 KNNR 10 Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospéiki o grubosci Scm
| 0403/01 m2
44 KNNR 10 Wykonanie podsypek ze zwiru lub pospotki - dodatek za kazde dalsze S5cm grubosci ponad 5cm
0403/02 m2
45 KNNR-W Rurociagi z rur PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
-4 1008/04 m
13.2. Armatura
46 KNNR4 Studzienkisciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
1424/02 szt
47 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatlowych
1406/03 szt
48 KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek $ciekowychulicznych
1406/02 szt
49 KNR 2-31 Regulacja zaworow wodociagowychi gazowych
1406/04 szt

4. ROBOTY TOWARZYSZACE

50 KNNR-W Plantowanie terenow zielonych
1 0501/01 m2
51 KNR 2-21 Obsianie terenow zielonych nasionami traw z nawozeniem
0401/04 m2

41

41

55

250

250






