Załącznik nr 2B do SWZ DZP.381.040.2022.DWU
Część B
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
MIKROFON DYNAMICZNY – 3 szt. (index 150577), ZESTAW AUDIO BEZPRZEWODOWY – 1 kpl. (index 148639)
	Minimalne parametry
wymagane przez zamawiającego
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

	1. Mikrofon dynamiczny – 3 szt. (index 150577)

	- mikrofon uniwersalny/klasyk
- wymiary 270 x 33 x 36 mm (+/-5%)
- waga 450 g (+/-5%)
- impedancja 1000 Ω
- pasmo przenoszenia 30-20000 Hz
- złącze XLR-3
- przetwornik mikrofonowy dynamiczny
- czułość 1,8 mV/Pa +- 2 dB
- charakterystyka kierunkowości superkardioidalna
Cechy:
 wyrównane właściwości dźwiękowe
 dobre parowe sprzężenie zwrotne
 niewrażliwy na dźwięki ciała przez oddzielne umiejscowienie kapsuł
 szpulka kompensująca basy
 5-cio poziomowy przełącznik basów
 przełącznik jakościowy
 wbudowany ochraniacz przed wiatrem pop
	




	2. Zestaw audio bezprzewodowy – 1 kpl. (index 148639)

	- transmisja analogowa: 2.4 MHz (514 MHz -595 MHz)
- typ transmisji: UHF
- modulacja: GFSK
- zakres pracy: 90 – 100 metrów
- gniazdo wejściowe: mini Jack 3,5 mm TRS (Mic / Line)
- gniazdo wyjściowe: 2x mini Jack 3,5 mm TRS
- gniazdo słuchawkowe, mikrofonowe, liniowe: mini Jack 3,5 mm
- poziom wyjściowy audio: -60 dBV (wejście Mic, tłumienie 0 dB)
- czułość: -95 dB
- przesterowanie dźwięku: < 0,2%
- stosunek sygnału od szumu (SNR): > 77dB
Wymagania dotyczące zasilania: - wbudowany akumulator i USB-C DC 5V
- żywotność baterii: 6 – 8 godzin
- pojemność baterii: 2000 – 2500 mAh
- waga: 150 – 200 g
- wymiary: 200 – 220 x 60 – 70 x 20 – 30 mm
	


[bookmark: _GoBack]                                                                                   
1

