Załącznik nr 2A do SWZ DZP.381.040.2022.DWU
Część A
Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu
[bookmark: _GoBack]MIKSER – 1 szt. (index 150642), WZMACNIACZ – 2 szt. (index 146595) oraz cyfrowy system odsłuchu słuchawkowego dla wykonawców w studio, w którego skład wchodzą: ODBIORNIK 16-kanałowego sygnału cyfrowego – 10 szt. (index 150700), DYSTRYBUTOR 16-kanałowego sygnału cyfrowego – 1 szt. (index 150688), INTERFEJS NADAWCZY 16-kanałowego sygnału cyfrowego – 1 szt. (index 150695)
	Minimalne parametry
wymagane przez zamawiającego
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

	1. Mikser – 1 szt. (index 150642)

	- min. 6 wejść mikrofonowych z 3-pasmowym EQ
- 4 inserty i 4 kompresory jednoprzyciskowe
- kanały 5-10 posiadające wejścia mikrofonowe i wejścia liniowe stereo
- min. 1x wejście stereo jack 3.5 mm
- 2x4 interfejsy USB
- wbudowana jednostka efektów z 24 efektami
- filtr dolnozaporowy 100 Hz
- 2 przełączniki Hi-Z
- zasilanie phantom 48 V
- gniazdo słuchawkowe
- 2 wyjścia aux/monitor z dedykowanymi wysyłkami na kanał
- stereofoniczne podgrupy z przypisaniem na kanał
- złącze footswitcha
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 102 x 330 x 376 mm (+/-5%)
Waga: 3,8 kg (+/-5%)
	

	2. Wzmacniacz – 2 szt. (index 146595)

	5-strefowy wzmacniaczy miksujący:
-wyjście (Grupa) 100V
-wyjście (Grupa) 2-16Ohm
-moc wyjściowa 240W RMS
-Głośniki 100V/70V
-minimalne pasmo przenoszenia 55-16 000Hz
-zasilanie 230V˜/50Hz
-zasilanie awaryjne 24V,
-wymiary 482x133x352mm, wysokość 3U (+/-5%)
-5 stref, sterowanych osobno. Gong, dźwięk ciągły i alarmowy, automatyczne wyciszanie.
-korektory barwy, regulatory głośności master,
-możliwość zamontowania różnych modułów audio
	




	3. ODBIORNIK 16-kanałowego sygnału cyfrowego – 10 szt. (index 150700)

	Odbiornik cyfrowy 16 kanałów stereo dla kreowania parametrów osobistego sygnału słuchawkowego
- intuicyjna "analogowa" obsługa, całkowicie zapisywalne ustawienia w 16 presetach 
- 24-bitowe konwertery D/A, zapewniające najlepszą jakość dźwięku. 16 przycisków wyboru kanału z podwójną diodą LED ułatwiające wgląd w konfigurację systemu.
- kontrola głośności i panoramy każdego z kanałów ze wskaźnikiem LED
- 3-pasmowa korekcja na każdym z kanałów z kontrolą środkowych częstotliwości
- funkcja Solo oraz Mute na każdym z kanałów
- regulacja globalnego poziomu głośności oraz EQ oraz funkcja Panic Mute
- wysokiej mocy wyjście słuchawkowe "Drummer Proof"
- w pełni regulowany limiter chroniący uszy i słuchawki
- dodatkowe wyjście liniowe mono/stereo umożliwiające podłączenie odsłuchu głośnikowego
- wejście MIDI umożliwiające kontrolowanie funkcji poprzez zewnętrzny sterownik MIDI 
- standardowy kabel CAT5e dostarczający 16 sygnałów wejściowych oraz zasilanie miksera personalnego.
- złącze pozwalające na łączenie kaskadowe maksymalnie do 48.
- ultra-niska latencja systemu, mniejsza niż 1 milisekunda.
- zasilany poprzez zewnętrzny zasilacz lub z DYSTRYBUTOR / INTERFEJS.
• prosty montaż na statywie mikrofonowym

KONIECZNA KOMPATYBILMOŚĆ Z: DYSTRYBUTOREM 16-kanałowego sygnału cyfrowego (index 150688), INTERFEJSEM NADAWCZYM 16-kanałowego sygnału cyfrowego (index 150695)
	




	4. Dystrybutor 16-kanałowego sygnału cyfrowego – 1 szt. (index 150688)

	Dystrybutor powiela wyjścia 16-kanałowego sygnału cyfrowego dostarczając  8 dodatkowych wyjść RJ-45 i  dając możliwość rozbudowy istniejącego systemu do 48 stacji. Oprócz przesyłania 16 kanałów cyfrowego audio do ODBIORNIKÓW dostarcza również zasilanie operacyjne, eliminując konieczność stosowania zasilaczy i tworząc znacznie bardziej uporządkowane środowisko sceniczne lub studyjne
- hub dystrybucyjny do  INTERFEJSU NADAWCZEGO rozbudowujący osobisty system odsłuchu słuchawkowego.
- 1 wejście RJ-45 obsługujące 8 wyjść (RJ-45).
- szyna zasilająca i 16-kanałowa transmisja sygnału dla wszystkich 8 wyjść.
- możliwość podłączenia do sześciu hubów zapewniające łączenie do czterdziestu ośmiu ODBIORNIKÓW.
- wskaźniki diodowe LED na wejściach (RJ-45) i 8 wyjściach (RJ-45).
- wewnętrzny zasilacz pracujący elastycznie w zakresie napięć 100 - 240V, z doskonałą odpowiedzią impulsową, pozbawiony zakłóceń dźwięk, oraz niski pobór mocy.
- wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie.

KONIECZNA KOMPATYBILMOŚĆ Z:  ODBIORNIKIEM 16-kanałowego sygnału cyfrowego (index 150700),  INTERFEJSEM NADAWCZYM 16-kanałowego sygnału cyfrowego (index 150695)
	




	5. INTERFEJS NADAWCZY 16-kanałowego sygnału cyfrowego  – 1 szt. (index 150695)

	- konwertuje 16 wejść analogowych na 24-bitowy cyfrowy sygnał audio, który może być transmitowany za pośrednictwem kabla sieciowego standardu CAT5e
- dwa 8-kanałowe optyczne wejścia ADAT z auto wykrywaniem i wyborem priorytetu
- min. 16 symetrycznych wejść audio jack TRS
- nowoczesne 24-bitowe przetworniki A/D dla wysokiej jakości sygnału audio
- 4-pozycyjne przełączniki Gain na każdą parę kanałów (-10, 0, +4, +22 dB)
- wejścia cyfrowe obsługujące częstość próbkowania 44,1 i 48 kHz
- niska latencja systemu- poniżej 1 ms
- diody LED Signal i Clip na każdym kanale oraz diody stanu ADAT
- połączenie sieciowe w standardzie CAT5e dostarcza zasilania i sygnałów do 6 ODBIORNIKÓW / DYSTRYBUTORÓW.
- złącza sieciowe (RJ45) min. 6
- wewnętrzny zasilacz zapewniający maksymalną elastyczność w zakresie napięć 100 - 240V, doskonałą odpowiedź impulsową, pozbawiony zakłóceń dźwięk, oraz niski pobór mocy
- wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe użytkowanie

KONIECZNA KOMPATYBILMOŚĆ Z:  ODBIORNIKIEM 16-kanałowego sygnału cyfrowego (index 150700),   DYSTRYBUTOREM 16-kanałowego sygnału cyfrowego (index 150688)
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