WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI NA DRODZE WOJEWODZKIE) NR 182
odcinek Zatom Stary - tawica

Przekrdj poprzeczny - drogowy
km 7+480,00 - 8+850,00
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ttuczen kamienny } ttuczen kamienny
| 01315 mm 05315 mm |
0,95 120
warstwa scieralna: mieszanka mastyksowo -

Warstwa <cieralna: grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 - gr. 4,0 cm Warstwa scieralna:
mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 85 PMB 45/80-55 - gr. 4,0 cm warstwa wigzaca z wyréwnaniem: beton mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 - gr.4,0 cm
Warstwa wigzaca: asfaltowy AC16W 35/50- gr. 4,0 cm Warstwa wigzaca:
beton asfaltowy AC16W 35/50- ér. gr. 4,0 cm siatka z whokien szklanych wstepnie przesaczona beton asfaltowy AC 16W 35/50- ér. gr. 4,0 cm
Siatka z whokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem 120x200 kN asfaltem 120x200 kN Siatka z wiokien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem 120x200 kN
Warstwa wigzaca na dobudowie: istniejgca konstrukgja jezdni Warstwa wigzaca na dobudowie:

beton asfaltowy AC16 W 35/50 - gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm, na dobudowie - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16 mm klasy C3/4
na dobudowie - gr. 15 cm
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