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WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu iub-istniejgcych przytgczy
$redniego/niskiego cisnienia*

Nr PSGPO.ZMSM.763.5000.110154.20.GP.1Z

G-gazociag, P-przytgcze a w przypadku inwestora zewnetrznego dodatkowy symbol - 1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica: m. Wagrowiec
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Skocka
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Chodziezy

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O LW U LS U inny: ...

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci gazowej w zwigzku z kolizjg z nowym uktadem
drogowym
Porozumienie szczegotowo okreslajgce zasady realizacji przebudowy:

TAK 0 NIE

lI. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu)
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa

a. Gazociag™:

Ip Odcinek: Srednica | Materiat | Rok bud. | Dlugo$é [m]
Odcinek A-B, ul. Skocka

1 ) - DN200 stal nd. ~45
(zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 1)
Odcinek C-D, ul. Skocka

2 _ DN200 stal nd. ~8
(zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 2)
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b.

Przytacza*:

Ip

Odcinek:

Srednica

Materiat | llos¢

Dilugos¢ [m]

ul. Skocka 20, m. Wagrowiec

(zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 1)

dn40

FE 1

~25

C: Punkty gazowe do 10 m3/h*
Zgodnie ze stanem istniejgcym.
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa
a. Gazociag*:
Ip Odcinek: Srednica Materiat Dtugosé [m]
PE 100
Odcinek A-B, ul. Skocka
1 o dn225 RC SDR =55
(zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 1) 1B
PE 100
Odcinek C-D, ul. Skocka
2 o dn225 RC SDR ~15
(zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 2) -
b. Przytacza*:
. Przebudowa
Il Przetaczenie
Ip Odcinek: Srednica | Materiat | llosé Ditugosé [m]
1 | ul. Skocka 20, m. Wagrowiec
_ o dn40 PE 1 ~28
(zgodnie z zatgcznikiem mapowym nr 1)
c. Punkty gazowe do 10 m*/h*
Zgodnie ze stanem istniejgcym.
d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetagczeniowych:
(1) Wiaczenia
Ad. 1. lIstniejacy gazocigg n/c DN200 stal w m. Wagrowiec ul. Skocka (pkt ~A)
Istniejgcy gazocigg n/c DN200 stal w m. Wagrowiec ul. Skocka (pkt ~B)
Ad. 2. Istniejgcy gazociag n/c DN200 stal w m. Wagrowiec ul. Skocka (pkt ~C)
Istniejgcy gazocigg n/c DN200 stal w m. Wagrowiec ul. Skocka (pkt ~D)
e Zgodnie z zatgcznikami mapowymi
PSG sp. zo.0. Wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 2z 6
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Do projektu technicznego nalezy dotgczy¢ technologie witgczenia do istniejacej sieci
gazowej uzgodniong w Gazownia w Chodziezy, ul. Al. Kosciuszki 35, 64-800 Chodziez,
tel. 67 282 89 48, e-mail: gazownia.chodziez@psgaz.pl

(2) Przytacza

Wszystkie przytgcza na trasie przebudowywanych odcinkéw sieci gazowej wigczy¢ do
nowoprojektowanych sieci gazowych.

Istniejgce przytgcze do budynku przy ul. Skockiej 20 nalezy wydtuzy¢ i przetgczy¢ do
nowoprojektowanego odcinka gazociggu.

Zalecenia dot. Armatury: nie dotyczy

Informacja dodatkowa:

Sie¢ gazowg projektowac¢ na normatywng odlegto$¢ poziomg i pionowg poza obszar
kolizji z projektowanym infrastrukturg- odlegto$¢ pionowa mierzona od gérnej
zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od
spodu konstrukcji nawierzchni.

Przy zblizeniach gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy
powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m,
Przekroczenia jezdni projektowac prostopadle do osi jezdni.

Szafka gazowa powinna spetnia¢ standardy PSG. W przypadku ziego stanu
technicznego przy zmianie lokalizacji szafek nalezy je wymieni¢é na zgodne ze
standardem.

Projektowac przytgcza gazowe zakonczone szafkg kurka gtéwnego na $cianie budynku
lub w granicy dziatki (zgodnie ze stanem docelowym).

W przypadku kurkéw gtownych lokalizowanych na $cianie budynku odcinek przytgcza
gazowego przed kurkiem nalezy wykonac¢ z rury stalowej. Przejscie PE/stal nalezy
montowac w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej $ciany budynku.

Przed przystgpieniem do budowy sprawdzi¢ doktadna lokalizacje istniejgcej sieci
gazowej w terenie i gtebokoé¢ jej posadowienia.

W strefie kontrolowanej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.
Wigczenia do istniejgcej sieci gazowej wykona¢ bez przerw w dostawie gazu do
odbiorcow.

Zamiar rozpoczecia robdét nalezy zgtosi¢ do jednostki terenowej tj. Gazowni w

Chodziezy— na 14 dni przed przystgpieniem do prac.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogodlne

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1065).
Sieci gazowe powinny byé budowane 2z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
pozn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejgcych gazociagow i przytaczy*
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drog itp. - dobér na etapie

projektowania.

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drég itp. - dobér na etapie

projektowania.

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp. z
0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
przytaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

7.

8.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 266 z p6zn. zm.).

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatoSciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. z 2018 r. poz. 1935),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z warunkami podanymi
W umowie na prace projektowe.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Zadanie bedzie zrealizowane kosztem i staraniem Inwestora/Wnioskodawcy.

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/reqgulacje-wewnetrzne,

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.
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Zalaczniki:

1. Mapy pogladowa z zakresem zadania (2 szt)
2. Porozumienie (2 szt)

KIEROWN/K
. Sekcja Ewidencji Majafiu i Uzgodnien
Sporzadzit/a: : .

Mateusz Haremski, Kontakt:
e—mail: mateusz.haremski@psgaz.pl
tel: (61) 854 53 33

tarzyna Smdczynska

VIlIl. PRZYJECIE DO REALIZA

Data / POUPIS ... e

*) niepotrzebne skresli¢
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