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Dotyczy sprawy: warunkéw technicziiych dl inwestycji  przebudowy ulicy Skockiej
w Wagrowcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2019 r. (data wplywu 01.08.2019 r.) w sprawie
rozbudowy ulicy Skockiej w Wagroweu MPWiK Sp. z 0.0. w Wagrowcu niniejszym informuije, ze:
Ad. 1. Sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Skockiej w Wagroweu sa
wilasnoscig MPWIK Sp. z 0.0. w Wagrowcu. Uzytkujemy i zarzadzamy siecig kanalizacji
deszczowej w ul. Skockiej.
Ad. 2. Nie posiadamy wiedzy na temat niezinwenataryzowanych urzadzen. W przypadku
gdy podezas prowadzenia prac budowlanych dojdzie do odkrycia w/w urzadzen
Wykonawca robot powinien bezzwlocznie powiadomi¢ o zaistnialym fakcie tut. Spotke.
Jako wlasciciele sieci, zastrzegamy sobie prawo do wejscia na teren budowy celem
sprawdzenia stanu technicznego urzadzen oraz ich ewentualnej wymiany lub naprawy.
Osoby do kontaktu w sytuacjach wymagajacych interwencji ze strony tut. Spotki
Wojciech Dworakowski-Nowicki, tel. 508-100-190
Dominika Lewandowska, tel. 511-057-969
Ad. 3 i 4. Kolizje z siecig wodociggowa: w projekcie branzowym przewidzie¢ nalezy:
I Przebudowg przejscia wodociagu z rur zel. ¢ 150 mm przez jezdni¢ na wysokosci
posesji nr 39 oraz 37. Przejscie zaprojektowaé w rurze ostonowej. Materiaty: rury
I ksztaltki z tworzyw PN10 (PVC lub PE) ksztaltki i armatura zeliwna na PN10
powlekana (HAWLE, JARAF, AVK) lub inne o zblizonych parametrach

technicznych.
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Przebudowe przejscia wodociagu z rur zel. ¢ 150 mm przez jezdnig na wysokosci
skrzyzowania z ul. Berdychowska. Przejscie zaprojektowaé w taki sposob, aby
infrastruktura (zasuwy) w calosci miescila sie w projektowanym pasie zieleni.
Przejscie przez jezdnie zaprojektowaé w rurze ostonowe;. Materiaty: rury i ksztaltki
z tworzyw PN10 (PVC lub PE) ksztaltki i armatura zeliwna na PN10 powlekana
(HAWLE, JAFAR. AVK) lub inne o zblizonych parametrach technicznych.

Nalezy przewidzie¢ regulacje studni na sieci kanalizacji sanitarnej do rzednych
niwelety drogi. Uszkodzone wlazy wyremontowaé poprzez zastosowanie zestawdw

naprawczych.

Ad. 5. Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej:

Sie¢ uliczng zaprojektowa¢ z rur i ksztaltek PVC-U, SDR 34, SN8 (spetniajgcych

wymogi PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze) faczonych na kielich z uszczelkami gumowymi. Studnie rewizyjne

I studzienki Sciekowe zaprojektowa¢ i wykonaé¢ z prefabrykowanych elementow

z betonu marki C35/45 o wspolczynniku wodoszezelnoscei W=>_10. Kregi z uszczelkami

odpornymi na agresywne dziatanie sciekow i gazow, przejscia przez Sciany studzienek-

jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej do studzienki

1 eksfiltracje sciekow do gruntu. W $cianach studzienek osadzi¢ kroéee polaczeniowe

wklejone w nawierconych otworach. Zageszczenie gruntu po robotach ziemnych do

uzyskania 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania zarzadey drogi nie

okreslg inaczej).

Miejsce wlgezen do istniejycej kanalizacji deszezowej:

1.

o

Do rzeki Nielby z zastrzezeniem, ze nalezy zainstalowaé na istniejagcym wylocie
z rur ¢ 300 mm separator i piaskownik. Stan techniczny istniejacej kanalizacji
deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Gnieznienska do rzeki Nielby
okreslamy jako dobry i zdolny do odbiory wod deszczowych i roztopowych
w zwigkszonej niz do tej pory ilosci.

Do studni zlokalizowanej w skrzyzowaniu ul. Skockiej i Berdychowskiej. Zlewnia
posiada piaskownik i separator.

Do studni w skrzyzowaniu ul. Grunwaldzkiej i Skockiej. Zlewania posiada
piaskownik i separator.

Do studni kanalizacji deszczowej znajdujacych sie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Wierzbowa do ronda Skockiego. Zlewnia posiada piaskownik i separator. Na w/w

odeinku sie¢ kanalizacji deszezowej znajduje sie w gruntach prywatnych.
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Rozpoczgeie robot zglosi¢ do MPWIK Sp. z 0.0. w Wagroweu z przediozeniem pozwolenia na
budowe, lub zgloszenia budowy i dokumentacji projektowej do wgladu.

MPWIK Sp. z 0.0. w Wagrowcu zastrzega sobie konieczno$¢ udziatu w odbiorze koncowym
inwestycji.

Na odbior inwestycji nalezy przediozy¢ inwentaryzacje geodezyjng, wynik badania wody, protokot
prob cisnieniowych, oraz wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci materiatdw wbudowanych
w siec.

Ad. 6. Przedstawiony plan sytuacyjny uzgadniamy bez uwag.

Otrzymuje:
I, Adresat: Michal Baumgart, ul. Jana 111 Sobieskiego 90, 62-030 Lubon
2. ala

Do wiadomosci:
I. Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Ko$ciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec

Sporzgdzila: Dominika Lewandowska



