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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t dla projektu ,Rozbudowa (przebudowa)

ulicy Skockiej w Wagrowcu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem mostowych asfaltowych przekry¢ dylatacyjnych

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mostowe asfaltowe przekrycie dylatacyjne — asfaltowe, szczelne ucigglenie jezdni i chodnika obiektu
mostowego w obrebie szczeliny dylatacyjnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i SST.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Nalezy stosowaC materiaty, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosciz aprobatg
techniczng wydang przez IBDiM.

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz z ,Zaleceniami dotyczacymi doboru
mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”, Zatgcznik do Zarzadzenia nr 4
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:

— szczelno$¢ potaczenia,

— rownos¢ nawierzchni,

— swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,

— zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w obrebie nawierzchni i dylataciji,

— swobode poziomych przemieszczen zdylatowanych kraweznikéw i odpowiednig ostone szczelin w
obrebie chodnikow.
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Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na catej szerokosci pomostu w
obrebie jezdni i chodnikdw.

Asfaltowe przykrycie dylatacyjne moze by¢ stosowane w obiektach betonowych, stalowych i
zespolonych, w ktérych:

— wystepuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa o grubosci nie mniejszej niz 5 cm i nie wiekszej
niz 15 cm w jezdni,

— obliczeniowe przemieszczenie krawedzi przeset nie przekracza 40 mm,
— istnieje mozliwos¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na catej szerokosci pomostu,
— istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni na catej szerokosci pomostu.

2.1. Stabilizator

Stabilizator nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej lub stalowej zabezpieczonej przed korozjg masg
zalewows,
o grubosci i szerokosci wynikajgcej z instrukcje montazu dylatacji wydane przez producenta.

2.2. Membrana

Membrana jest wykonana z tworzywa sztucznego na bazie PCW-P lub EPDM, charakteryzujgcego sie
matym wspotczynnikiem tarcia i odpornoscig na temperature montazu przekrycia. Szerokos¢
membrany powinna by¢ wieksza o 10 cm od szerokos$ci stabilizatora.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo o uziarnieniu od 11 do 25 mm do wypetnienia koryta oraz o uziarnieniu 2/5
mm lub 2/4 mm do uszorstnienia przekrycia, famane, (granit, bazaltowe, gabro, porfir, gabro).

Wymagania dla gryséw tamanych ze skat magmowych frakcji 16/25 mm, stosowanych do
wykonywania przekryé¢ dylatacyjnych zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1
e Wymagan Metody
L.p. Wiasciwosci ia badan wediug
1|Uziarnienie, kategoria co najmniej G.90/15 |, PN-EN 933-
2|Zawarto$¢ pytow, kategoria co najmniej" f2 1 PN-EN 933-
3|Ksztatt kruszywa, wskaznik ksztattu, kategoria co najmniej 2 Sl2o 4 PN-EN 933-
Ksztalt kruszywa, wskaznik ptaskosci, kategoria co Fl PN-EN 933-
najmniej 2 20 3
iy - . Lo PN-EN
5|0Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria co najmnie;j LA20 1097-2
iy . . L PN-EN
6|Odpornosc¢ na polerowanie kruszywa, kategoria co najmniej PSVa4 1097-8
7|Nasigkliwos$é, kategoria co najmniej 3 WA242 1097?6N-EN
8 Mrozoodpornos¢ badana w 1% roztworze chlorku sodu Fraci7 PN-EN
(NaCl), kategoria co najmniej Nacl 1367-1
9|Mrozoodpornos$é badana w wodzie, kategoria co najmniej 9 F2 PN-EN
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1367-1

°C.

1 Kruszywo nalezy odpyli¢ przed wbudowaniem w przekrycie dylatacyjne; kruszywo jest
odpylane bezposrednio przed wbudowaniem podczas ogrzewania do temperatury od 150 °C do 170

2) W dokumentach jakos$ciowych producenta kruszywa powinna byé okreslona jedna z dwdch
whadciwos$ci: wskaznik ksztattu (poz. 3) lub wskaznik ptaskosci (poz. 4).

)W dokumentach jakosciowych producenta kruszywa powinna by¢ okreslona jedna z trzech
wiasciwosci: nasigkliwosé (poz. 7), mrozoodpornos¢ badana w 1 % roztworze chlorku sodu (NACI)
(poz. 8) lub mrozoodpornos¢ badana w wodzie (poz. 9).

Wymagania dla gryséw famanych ze skat magmowych frakcji 2/5 mm i 2/4 mm, stosowanych do
posypania ostatniej warstwy masy zalewowej zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2
Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan wedtug
1 Uziarnienie, kategoria co najmniej Gc90/15 PN-EN 933-1
2 Zawartos$¢ pytow, kategoria co najmniej” f2 PN-EN 933-1

1) Kruszywo nalezy odpyli¢ przed wbudowaniem w przekrycie dylatacyjne; kruszywo jest odpylane
bezposrednio przed wbudowaniem podczas ogrzewania do temperatury od 150 °C do 170 °C.

2.4. Masa zalewowa

Masa zalewowa musi posiadac¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Z uwagi na szczegolny charakter uszczelnienia Wykonawcy nie wolno zmieniaC bez zgody
Projektanta zaprojektowanego materiatu uszczelniajgcego.

Do wykonania uszczelnien nalezy zastosowa¢ asfaltowg mase zalewowg, z dodatkiem

plastyfikatoréw. Masa zalewowa powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 3. Wymagania dla masy zalewowej

Lp.|Wiasciwosé Jednostka|\WWymagania Metoda badan wedtug
Temperatura migknienia wedtug o od 85 )
metody PiK € do 114 PN-EN 1427
. o 0,1 od 62
Penetracja w temperaturze 25°C, igta mm do 84 PN-EN 1426
iy o PN-B 24005 / Proce-dura Nr
Splywnosé w temperaturze 60°C mm <5 PB/TN-2/1
Nawrot sprezysty w temperaturze 25°C % =80 PN-EN 13398
Temperatura tamliwosci °C <.30 PN-EN 12593
weditug Fraassa

Przy wyborze masy zalewowej nalezy zwr6ci¢ uwage, aby przeznaczona ona byta do wypetniania
szczelin zgdanej szerokosci. Dla wybranej masy zalewowej Wykonawca przedstawi aprobate

techniczng wydang przez IBDiM.
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3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozyciji
nastepujacy sprzet:

— pite mechaniczna,

- miot pneumatyczny,

— sprezarke powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym,
— piaskownice,

— kotly do przygotowania masy zalewowej,

— suszarke na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

— wozki-termosy do przechowywania kruszywa,

— pedzle do naktadania srodka gruntujgcego,

— sprzet do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Masa zalewowa powinna by¢ pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudetka tekturowe,
zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewowej do tektury.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:
— nazwa materiatu,

— nazwa i adres producenta,

— data produkcji i numer partii materiatu,

— masa netto,

— informacja o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej IBDiM,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

Mase zalewowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, chronigc je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju lub frakcji.

Transport powinien zapewni¢ dostarczenie elementéw dylatacji na budowe w dobrym stanie
technicznym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki atmosferyczne

Wypetnienia asfaltowe mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 35°C, w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonanie wypetnien w temperaturze do -5 °C pod warunkiem
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatur masy zalewowej i kruszywa w
gornym dopuszczalnym zakresie oraz przy ostonieciu miejsca robot namiotami brezentowymi.

5.2. Przygotowanie materiatéw
5.2.1. Masa zalewowa.

Masa zalewowa powinna by¢ rozgrzana do temperatury do temperatury od 150 °C do 180 °C i
wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Temperature masy nalezy sprawdzié¢
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bezposrednio przed wbudowaniem termometrem zewnetrznym w réznej odlegtosci od Scian kotta.
Powinna ona by¢ wbudowana po jednorazowym roztopieniu.

5.2.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrzaé w przewoznej suszarce (opalanej gazem propan-butan).
Kruszywo powinno by¢ rozgrzane do temperatury od 150 °C do 170 °C. (przy wykonywaniu wypetnien
w niskiej temperaturze otoczenia nalezy podgrzewaé kruszywo do temperatury wyzszej). Kruszywo
nalezy przechowywac w uprzednio wygrzanych wézkach-termosach.

5.3. Wykonanie koryta w nawierzchni pod dylatacje

Koryto do wykonania dylatacji wycina sie w utozonej i przestygnietej nawierzchni. W czasie
wykonywania nacie¢ nalezy tak ustawic¢ gteboko$¢ ciecia, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Mase bitumiczng
w korycie nalezy odspaja¢ mtotkami pneumatycznymi, tak, aby uzyska¢ projektowany ksztatt koryta.
W czasie tej operacji nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji. W przypadku
stwierdzenia wykruszen, luzne fragmenty nawierzchni nalezy usung¢, a koryto w tym miejscu
poszerzyC. Koryto powinno byé wykonane z dokfadnoscig

+ 2 cm. Odsadzki powinny by¢ na poziomie potgczenia warstwy Scieralnej i ochronnej. Dopuszcza sie
wykonanie koryta metodg frezowania. Przed wykonaniem dylatacji nalezy powierzchnie styku
nawierzchni i dylatacji doktadnie oczysci¢ narzedziami recznymi oraz przez czyszczenie
strumieniowo-§cierne i opalenie palnikami gazowymi, a nastepnie przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Czyszczeniu strumieniowo-$ciernemu podlegajg rowniez pasy jezdni o szerokosci 10 cm
po obu stronach koryta.

5.4. Wykonanie asfaltowego przekrycia dylatacyjnego
Przekrycie dylatacyjne wykonuje sie w nastepujgcych etapach:

- dno koryta nalezy posmarowa¢ masg zalewowg TARCOMASTIC rozgrzang do temperatury od 150
°C do 180 °C (zuzycie materiatu ok. 2 kg/m?);

-na Swiezg warstwe lepiszcza, centralnie nad szczeling dylatacyjng nalezy potozyé blache
stabilizatora;

- koryto z utozonym stabilizatorem nalezy posmarowa¢ masg zalewows;

-na rozgrzang mase zalewowg utozy¢ tadme z PVC, symetrycznie wzgledem osi szczeliny
dylatacyjnej z doktadnym doci$nieciem tasmy do podtoza na catej dtugosci przekrycia dylatacyjnego;

- nalezy wypetnia¢ koryto dylatacji na przemian odpowiednio gorgcym kruszywem (temperatura od
150 °C do 170 °C) oraz rozgrzang masg zalewowg (temperatura od 150 °C do 180 °C);

- grubos$¢ warstw kruszywa dobieraé tak, aby masa zalewowa mogta doktadnie wypetni¢ wszystkie
puste przestrzenie i mogta zespoli¢ sie z poprzednig warstwg (grubos$¢ warstw ok. 20 mm + 50 mm);

- ostatnig warstwa gorgcego kruszywa nalezy zagescic ptytg wibracyjng lub walcem recznym, tak, aby
byta ona utozona na réwno z powierzchnig nawierzchni;

- uzupetni¢ masg zalewowg wszystkie wolne przestrzenie pomiedzy ziarnami gryséw i pozostawic
przekrycie dylatacyjne do wystygniecia;

- po wystygnieciu konstrukcji przekrycia dylatacyjnego do temperatury otoczenia nalezy wykonac
warstwe wykonczeniowg poprzez polanie gornej powierzchni przekrycia dylatacyjnego cienkg warstwg
masy zalewowej i posypanie drobnym grysem frakcji od 2 mm do 5 mm;

- catos¢ nalezy ponownie zagesci¢ ptytg wibracyjng lub walcem recznym;

- szczeliny pozostate przy krawezniku nalezy wypetni¢ kitem elastycznym lub innym elastycznym
materiatem uszczelniajgcym.

Gdérna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawa¢ kilka milimetréow ponad poziomem
nawierzchni i zachodzi¢ na nig 2+3 cm. Catkowite wykonczenie przekrycia nastepuje pod wplywem
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obcigzenia ruchem drogowym w czasie zaleznym od temperatury i natezenia ruchu (zwykle 2 +7
dni).

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.). Do wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje
zawierajgca:

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczng, nazwe handlowag, typ,
odmiane, gatunek, wedtug specyfikacji technicznej;

numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktérg potwierdzono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego;

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
date wbudowania;
nazwe obiektu mostowego, w ktérym dylatacja asfaltowa ma by¢é wbudowana;

nazwe jednostki certyfikujgcej, ktéra brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy kontrolowa¢ jako$¢ prowadzonych prac - zgodnie z instrukcjg montazu i punktem 5 SST.

Po wycieciu koryta nalezy skontrolowaé:

szerokos¢ koryta wycietego w nawierzchni, ktéra nie powinna rézni¢ sie o wiecej niz o 5% od
szerokosci przewidzianej w dokumentaciji projektowej,

stan szczeliny dylatacyjnej; jezeli nastgpito uszkodzenie jej krawedzi nalezy je naprawi¢ zaprawg
niskoskurczowa,

zabezpieczenie za pomocg muf ewentualnych rur ostonowych w chodniku,
stan ptyty pomostu ktora, jezeli ulegta uszkodzeniu, nalezy naprawi¢ zaprawg niskoskurczowa,

wszystkie powierzchnie koryta, ktére powinny by¢ oczyszczone z pytdw, luznych frakcji i innych
zanieczyszczenh.

W trakcie wypetniania koryta nalezy kontrolowac:
temperature powietrza w czasie wbudowywania przykrycia,
temperature kruszyw i masy zalewowej, ktéra powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta,

zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem gorgcej masy zalewowej w gtgb
szczeliny za pomocg poliuretanowegoj profilu uszczelniajgcego, stabilizatora i membrany,

grubos¢ uktadanych warstw kruszywa (okoto 2+5 cm), tak aby zapewnione byto doktadne
wypetnienie przez mase zalewowg wszystkich pustych przestrzeni,

wykonczenie powierzchni przykrycia, ktére powinno wystawa¢ 1+3 mm ponad poziomem
nawierzchni,

wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno by¢ sypane na gorgce lepiszcze, aby mogto sie
do niego przykleic,

roboty naprawcze obejmujgce uzupetnienie kraweznikdéw i odtworzenie konstrukcji chodnika
nalezy sprawdzi¢ na zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa.
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Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzag, ze:

) przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spekan, odspojen,
wybrzuszen i pecherzy, a przejazd przez dylatacje nie powoduje wstrzgsow i hatasu,

o powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powierzchni jezdni i nie wystaje wiecej niz 3 mm
ponad poziom warstwy S$cieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejgcg
nawierzchnie na szerokos$¢ wiekszg niz 5 cm.

Ocene jakosci wykonanego przykrycia przeprowadza sie wizualnie przy odbiorze robét oraz po
uptywie okresu gwarancji.
7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1 mb asfaltowych przekryé¢ dylatacyjnych.
Ptatnos¢ obejmuje wykonanie i odebranie asfaltowego przekrycia dylatacyjnego o okreslonej diugosci.

Dtugosé przekrycia mierzy sie w Swietle zewnetrznych sScianek gzymsow wzdtuz urzadzenia
dylatacyjnego, wg ksztattu gérnej krawedzi przekroju poprzecznego pomostu. Do dtugosci nie wlicza

sie oston pionowych dylatacji na gzymsach.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Koryto

Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta (szerokos$¢, gtebokosé) oraz
jego stan techniczny.

8.2. Rownos¢ przekrycia

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ rownos¢ przekrycia. Powierzchnia tego przekrycia
powinna byé réwnolegta do powierzchni nawierzchni i znajdowaé sie ponad nig od 0+3 mm.
Powierzchnia wykohczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchnie nawierzchni od 2+5 cm.

Wypetnienie powinno mie¢ regularny ksztatt.

9. PLATNOSC

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez
cene jednostkowg ujetg w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa za 1 mb wykonania asfaltowego przekrycia dylatacyjnego o parametrach ...........
cm obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wyciecie koryta w nawierzchni,

— przygotowanie koryta do wypetnienia,

— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowej w gtgb szczeliny,
— wypetnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej,

— wykonczenie gornej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem,

— odtworzenie konstrukcji kraweznikéw i chodnika wg dokumentacji projektowe;.
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Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wagrowcu

M-15.04.03 — Nawierzchnia na obiekcie mostowym — warstwa Scieralna z SMA

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 933-1:2012 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skfadu ziarnowego --
Metoda przesiewania (oryg.)

PN-EN 933-3:2012 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci (oryg.)

PN-EN 933-4:2008 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskaznik ksztattu (oryg.)

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie (oryg.)

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$é 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw -- Cze$é 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia (oryg.)

PN-EN 1367-1:2007 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.)

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie penetraciji igta

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe -- Oznaczanie temperatury mieknienia -- Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan --
Analiza w podczerwieni

PN-EN 13398:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych (oryg.)

PN-EN 12593:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda
Fraassa

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzgdzania jakoscig -- Wymagania
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

10.2 Inne

Aprobata Techniczna IBDiM

Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/11 Badanie odpornosci mostowych dylatacji asfaltowych na
koleinowanie

Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TN-2/1 Termoplastyczne zalewy drogowe - Sptywnos¢

Zalecenia dotyczgce doboru mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru,
GDDKIA, Opr. IBDiM, Warszawa 2007

Instrukcje montazu dylatacji wydane przez producenta
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