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Dokumentacja badan podioda gruntowego wraz z opinlg gectechniczng:
-Budowa siecl kanallzacyjne] w zlewnl oczyszczalni Przezchisble® — zadanie 1.
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Dokumentacja badar podieZa gruntowego wraz z opinlg geotechnlczna:
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SPIS ZALACZNIKOW

1. MAPA PRZEGLADOWA Z LOKALIZACIA TERENU BADAN W SKALI 1:50 000 -ZAt.NR1
2. MAPA DOKUMENTACYINA Z LOKALIZACJA OTWORGW BADAWCZYCH

W SKALI 1:5000 -2At.NR 2
3. PROFILE WYKONANYCH OTWOROW BADAWCZYCH -ZAL.NR 3
4. TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH -ZAt.NR 4
5. OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI -ZAt.NR 5
6. WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH -ZAt.NR6
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Dokumentac]a badar podioia gruntowsge wraz z oplnlg gectechnlczna:
~Budowa slaci kanallzacyjnej w zlewnl oczyszczalnl Przezchieble® — zadanile 1.

1. WSTEP
1.1. Inwestor: Gmina Zbrostawice
ul. O$wiecimska 2
42-674 Zbrostawice
1.2. Zlecenlodawca: Geokart - International Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszdéw

1.3. Rodza] projektowane] inwestycji oraz okreslenle celu badas | zadania geologicznego.

Projektuje sig budowe sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z przepompownig
I rurociggiem tfocznym do oczyszczalnl éciekéw w Przezchleblu. Badania gruntu wykonano dla
potrzeb budownictwa w celu prawldtowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przed-
miotowej inwestyciji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: w ciggu rurociggu kanalizacji sanitarnej warunki gruntowe uznaje sle za pro-
ste. Z kolei w rejonle projektowanych trzech przepompowni, z uwagi na wysoki poziom wéd grun-
towych, warunki gruntowe uznaje sle za ziozone;

- proponowana kategorfa geotechniczna: Ii;

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorli geotechnicznej nalezy do projek-
tanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badaf, para-
metry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatoZenia projektowe i rozwiazania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.
2.1, Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaly wyznaczone w oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce mape
sytuacyjno-wysokosciowq w skall 1:500. Otwory wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych
do istniejacych elementéw terenowych. Rzedne wysokoéciowe otwordw badawczych odczytano z
otrzymanego planu sytuacyjno-wysoko$ciowego.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podfoza wykonano zgodnie ze zleceniem 23 otwory badawcze wykonane do gtebokosci 3,049,0 m
p.p.t. taczenie odwiercono 90,5 mb.

Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng typu H16S, o $rednicy 90 mm. W trakcle wier-
cenia otworéw przeprowadzono anallze makroskopowg gruntéw oraz pobrano préby gruntéw dla
wykonania badari laboratoryjnych. Dokonano takie obserwacji wystepowania wody gruntowe].

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,, GEOLOGIA"
ul. Plowiscka 20/2, 44-121,Gliwice
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Dokumentacia badari podioZa gruntowego wraz z opinia geotechnlczng:
.Budowa slaci kanallzacyjnej w Ziewnl oczyszczalni Przezchleble” - zadanle 1.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wierceti préby gruntéw wytypowano do wykonania badar laboratoryjnych.
W ramach badafi laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowg gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturainej,
- oraz okre$lono stopieti plastycznoécl gruntéw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreélono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okreéleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.

Budowe podioza przedstawiono za pomocy warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wiasnosclach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreélono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metody ,B", czyli oznaczajac na podstawie bada’ polowych wartoéci parametréw wiodacych,
a nastgpnle uzupetniajgc je danymi korelacyjnyml z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren polozony jest w miejscowoséci Karchowice oraz Przezchleble, w powiecie tar-
nogérskim, w zachodniej czeécl wojewddztwa $laskiego. Geomorfologicznie obszar badar potozo-
ny jest w obrgbie Garbu Tarnogérskiego. Hydrologicznie dokumentowany teren poprzez rzeke
Drame lezy w dorzeczu rzeki Odry,

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na podstawie wykonanych otwordw badawczych, stwierdza sie Ze, podfoze dokumentowa-
nego terenu ksztaitujg lodowcowe osady czwartorzedowe (plejstocefiskie), wyksztalcone w postaci
osadéw piaszczystych i piaszczysto-2wirowych, ktére wystepuja w podiozu w towarzystwie utwo-
réw spoistych, giéwnie plaskéw glinlastych i pyléw oraz glin pylastych, glin, glin piaszczystych, a
podrzednie w postaci glin plaszczystych zwigztych oraz itéw. Lokalnie w rejonie dolin rzecznych na-
wiercono osady organiczne, gtéwnie torfy I gliny préchniczne wystepujace z dodatkiem fragmentéw
drewna. Utwory spoiste na badanym terenie wystgpuja w stanie od twardoplastycznego po miek-
koplastyczny, natomiast osady piaszczyste sq $rednio zageszczone.

Profile wykonanych otworéw badawczych zostaty dofgczone do niniejszego opracowania
jako zatgcznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wode gruntowy w postaci warstwy wodono$nej o zwierciadle swobodnym nawlercono na
glebokosci od 1,2 m p.p.t. do 4,7 m p.p.t. Kolektorem wéd gruntowych sg warstwy osadéw piasz-
czystych, giéwnie piaskéw Srednioziamistych, ktére charakteryzuja sie dobra przepuszczalnoécia
i wspétczynnikiem filtracji rzedu k=110 + 1-10* m/s. Dodatkowo w podioiu stwierdzono nielicz-

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiscka 29/2, 44-121,Gliwice
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Dokumentacja badari podiota gruntowego wraz z opinig geotechnlczng:
.Budowa slecl kanalizacyjne| w zlewnl oczyszczalni Przezchleble” — zadanie 1.

ne saczenia wod grawitacyjnych, ktére w okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz
okresach roztop6w wiosennych mogg ulegaé intensyfikacji.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych | kamerainych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podioza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne witasnoscl gruntéw, wydzlelono
w podioiu trzynaécie warstw geotechnicznych.
W oparciu 0 norme PN-81/8-03020 ,Posadowienia bezpoérednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodq B cytowa-
nej powyiej normy).
Cechy gruntdéw zaliczanych do poszczegdinych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
»1abela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodacq dla gruntdw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopiefi plastycznoéci
gruntéw l.. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleinosci korelacyjnych wedtug krzywej
C dla gruntéw spoistych nleskonsolidowanych oraz krzywej D dla it6w.
Dla warstwy utworéw niespoistych za ceche wiodaca przyjeto oznaczony w terenie stopien za-
geszczenia Ip, a pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznodci korelacyjnych
z normy PN-81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

Wyrdznlono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Pakilet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | - nasypy niekontrolowane, zbudowane 2 plasku $éredniego, piasku gliniastego,
gliny, kruszywa, tupka poweglowego, gruzu budowlanego, popiotéw, spiekéw. Parametréw
tych gruntéw nie okreélono, gdyz nie stanowig one warstwy geotechniczne] podioza rodzi-
mego. Oceniono jedynie ich migzszoé¢, ktéra na dokumentowanym terenie wynosi od ok. 0,2
m do ok. 1,1 m, skiad granulometryczny oraz zblizony stopleri zageszczenia lub konsolldagj,
co szczegétowo obrazujg dotgczone do niniejszego opracowania profile wykonanych otwo-
réw (zatgcznik nr 3). Nalezy przyjaé, ze s3 to grunty nieréwnomiernie $ciliwe, stabonoéne.
Wediug PN-68/B-06050 grunty te naleg do Ili/IV kategorii urablalnoéci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolldacji C):

Warstwa nr lla - warstwe t3 stanowia spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piasku glinlastego, pyiéw, gliny piaszczyste}, gliny, gliny pylastej oraz gliny piaszczy-
ste] zwigzle]. Utwory te wystepujq w podtozu w stanie twardoplastycznym i charakteryzujg sie
usrednionym stopniem plastycznosci:

Warstwa nr lial: 1=0,11

Warstwa nr lla2: =0,21
Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, érednio &cléliwych, noénych, stwarzajacych korzystne
warunki geotechniczne.
Wediug PN-68/B-06050 grunty te naleza do I1/1li kategorll urabialno$ci gruntu.

Warstwa nr lIb — warstwe t3 stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piasku gliniastego, pyléw piaszczystych, pytéw, gliny piaszczystej, gliny, gliny pyla-

Katarzyna Schneider Pracownia Gecloglczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
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stej oraz gliny piaszczystej zwieztej. Utwory te wystepujg w podiozu w stanie plastycznym [
charakteryzujg sle uérednionym stopniem plastycznosci:

Warstwa nr lib1: 1.=0,28

Warstwa nr lib2: =0,38

Warstwa nr lIb3: =0,48
Jest to warstwa gruntéw wilgotnych, Sci§liwych, $rednio noénych, stwarzajgcych mato ko-
rzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Ii/1Il kategoril urabialnoéci gruntu.

Warstwa nr lic — warstwe t3 stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci gliny piaszczystej. Utwory te wystepujg w podiozu w stanie miekkoplastycznym |
charakteryzujg sle uérednionym stopniem plastyczno$ci 1:=0,60. Jest to warstwa gruntéw wil-
gotnych, $cisliwych, stabo nodnych, stwarzajacych niekorzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleiq do |Il kategorii urablalnoci gruntu.

Pakiet warstw nr Ill obeJmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste {krzywa konsolldac]l D):

Warstwa nr Hl — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postacl Héw. Utwory te wystepujg w podiozu w stanie twardoplastycznym | charakteryzuja
sig usrednionym stopniem plastyczno$ci 1.=0,18. Jest to warstwa gruntéw stwarzajacych ge-
neralnie karzystne warunkl geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nale2q do ill kategorii urablalnoscl gruntu.

Pakiet warstw nr IV obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr IVa - warstwg t3 stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postacl Zwiréw i posp6iek. Sq to utwory érednio zageszczone, dla ktérych przyjmuje sie
usredniony stopleri zageszczenia Ip=0,50. Cho¢ nawodniona, jest to warstwa gruntéw mato
$cisliwych, nosnych, stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleg do Il kategorll urabialnoéci gruntu.

Warstwa nr IVb — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskéw Srednioziarnistych. S3 to utwory $rednio zageszczone, dla ktérych przyjmu-
je sie usredniony stopler zageszczenia: ‘

Warstwa nr IVb1: Ip=0,60;

Warstwa nr [Vb2: I0=0,40;
Chot czgéclowo nawodniona jest to warstwa gruntéw mato $cisliwych, noénych, stwarzajg-
cych korzystne warunki geotechniczne.
Wediug PN-68/B-06050 grunty te nale2q do Il kategorii urablalno$ci gruntu.

Warstwa nr IVc — warstwe tg stanowig nlespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci plaskéw drobnoziarnistych oraz pylastych. Sa to utwory $rednio zageszczone, dla
ktérych przyjmuje sig usredniony stopieri zaggszczenia 1=0,40. Jest to warstwa gruntéw ma-
to écisliwych, nosnych, stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urablalnoéci gruntu.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
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Pakiet warstw nr V obejmuje grunty rodzime, organiczne:

Warstwa nr V — warstwe te stanowia utwory czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci tor-
féw. Sg to grunty nieréwnomiernie &ciéliwe, stabonoéne, stwarzajace skrajnie niekorzystne
warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/8-06050 grunty te naleiq do Il kategorii urabialnoéci gruntu.

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, stwierdza sie e, podioze dokumentowane-

8o terenu ksztattujg lodowcowe osady czwartorzedowe (plejstoceriskie), wyksztaicone w po-
stacl osaddw piaszczystych i plaszczysto-iwirowych, ktére wystepuja w podfozu w towarzystwie
utwordw spoistych, gtéwnie piaskéw gliniastych | pyléw oraz glin pylastych, glin, glin plaszczys-
tych, a podrzednie w postaci glin piaszczystych zwiezlych oraz itéw. Lokalnie w rejonie dolin
rzecznych nawiercono osady organiczne, gtéwnie torfy | gliny préchniczne wystepujace z do-
datkiem fragmentéw drewna. Utwory spoiste na badanym terenie wystepuja w stanie od twar-
doplastycznego po migkkoplastyczny, natomiast osady plaszczyste s3 Srednio zageszczone.

7.2.Do gtebokosci przemarzania gruntu, tj. do glebokosci ok. 1,0 m w podiozu badar zalegaja

grunty niewysadzinowe, wgtpliwe oraz bardzo wysadzinowe.

7.3, Budowe geologicznq rozpatrywanego terenu uzndje sie za prostg (w rejonie ciaggéw kanali-

7.4.

7.5

zacyjnych} oraz zloionq (w rejonle przepompowni). Szczegétowe wyksztatcenle Itologiczne
badanego terenu przedstawlono na zataczniku nr 3 {profile wykonanych otworéw badaw-
czych).

Wode gruntowq w postaci warstwy wodonoéne] o zwierciadle swobodnym nawiercono w
otworach badawczych na glgboko$ci od 1,2 m p.p.t. do 4,7 m p.p.t. Kolektorem wéd grunto-
wych s warstwy osadéw piaszczystych, gtéwnie piaskéw $rednioziarnistych, ktére charakte-
ryzujg sig¢ dobry przepuszczalnoscia i wspétczynnikiem filtracji rzedu k=1-103 + 1.10% m/s.
Dodatkowo w podioiu stwierdzono nieliczne saczenia wéd grawitacyjnych, ktére w okresie
wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz okresach roztopéw wiosennych mogg ulegaé in-
tensyfikacjl.

Generalnie warunki wodne uznaje sie za przecigtne.

Zaleca slg zabezpleczy¢ antykorozyjnie wszelkie elementy konstrukcyjne narazone na agre-
sywne dziatanie wéd gruntowych. Realizujac prace ziemne nalezy uwzglednié¢ mozliwoéé po-
jawlenia sig¢ wod gruntowych z innych drég migracji, ktérych nie stwierdzono mato $rednico-
wymi otworami badawczymi.

Podfoze gruntowe dokumentowanego terenu stwarza generalnie dogodne warunki geotech-
niczne dla realizac]l ciggéw kanalizacjl sanitarne], grawitacynej oraz ttocznej. Niemniej jednak
w rejonie planowanego posadowienia przepompowni, z uwagi na plytkie wystepowanie wéd
gruntowych warunki gruntowe naleiy uznaé za ztozone. Z zwigzku z powyiszym dla prze-
pompowni nalezy dodatkowo wykonaé Dokumentacje geologiczno-inzynierska zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08 maoja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydro-
geologiczne] | dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596).

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA*
ul. Plowlacka 20/2, 44-121,Gliwice

Wrzesieri 2016 rok Strona 8z 10



Dokumentacja badari podioka gruntowego wraz z opinig geotechniczng;
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7.6. Proconuje si;, by wszelkie orace ziemne prowadzons byly krétkimi oocinkami. w okresie
suchym, bez opaddw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac zlem-
nych nalely zwrécié szcZEGOLNA uwage aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy réwniei pozostawiaé wykopu na diuzszy okres przed
wykonaniem prac montazowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu, instalacje nalezy
obsypac gruntem zageszczanym warstwami, zgodnie z projektem budowlanym.

7.7. Projektujac realizacje ninlejszej inwestycji zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020
nalezy karzystaé z wartosci parametréw geotechnicznych zacytowanych w zat. nr 4 ,Tabela
parametréw geotechnicznych” niniejszego opracowania.

7.8. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych, grupa noénoici dokumentowanego podioza na-
wierzchni w zaleZnosci od warunkdw gruntowo-wodnych nalezy do G1 + G4.

7.9. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkdw jokim powinny odpowioda¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(D2.U.1999 nr 43, poz.430) podioze nawierzchni zakwalifikowane do grupy noénoéci G2-G4
powinno by¢ doprowadzone do grupy noéno$ci G1, co mozna osiagnaé za pomoca:

* wymiany podioZa nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego (pla-
sek lub ttuczeri zageszczany warstwami);

® wzmocnienla podioza przez wykonanie pod konstrukejg warstwy z gruntéw stabilizowa-
nych spoiwem;

" ulepszajgc grunt w gornej warstwie podioza w inny sposéb pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmochnienla.

7.10. Konstrukcje nawierzchnl podatnych | péfsztywnych powinny by¢ wykonywane na podtozu
niewysadzinowym grupy noénosci G1, charakteryzujacym slie warto$ciami wskaZnika zagesz-
czenia | modutu spretystosci (wtérny modut odksztatcenia) okre§lonymi w w/w Rozporzadze-
niu.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dn. 2011-06-09 (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

8.2. Rozporzadzenle Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskle] z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
{Dz. U. 22012 poz. 463).

8.3. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakre-
sie geologii {Dz. U. Nr 275, poz. 1629).

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 2 dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stepnianla Informac|l geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).
8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowl!ane. Posadowienia budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA™
ul. Plowiecka 29/2, 44-121,Gliwice
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PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Noénos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czeéé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
ul. Plowiacka 29/2, 44-121,Gliwice
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Wofewddziwo: slgskie Nadzir peclogiczny: mgr in. K. Schnsider
. Profil
E gg E E Mologlezny ' 2ot Opls litologiczny
[m.p.p.4 [m} [m)
1 2 3 4 5 6 7
!-p_? nawlerzchnia asfaltowa ezaro-czama
{_}ﬁ; #% 007 podbudowa z kruszywa, |.brazowa
A T ol
R e
; 0.50  plasek sredni zaglinlony, c.brazowy
1.0
130 glina piaszczysta, |.brazowa
160 glina plaszczysia zwiezia z dodatklem
2wiruy, brunatno-brazowa
3.00 piasek glinlasty warstwowarny ciing
plaszczysts, brazowy
360 glina plaszczysta zZwiezia, brmzowa
4.50

T Fo Symbolgruntu

Gp

Gpz(+2)

PgliGp

Gpz

Rzedna:
Skala 1:50 Datawlercenia: 2016-09-07
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Siopiaf
newiarzchind

1

Stan gruntu
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geotachniczna
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mw szg/7g GNW
wimw  ezg 040 GW G2 M2
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Rysuneik wykonano programem "GeoStar"



Wolewddztwo: $lgskie Nadzir geologiczny: mgrin2, K. Schneider

d Profil
E gg? E Mtologlczny Przelot Opls Rologiczny
fm.p.p] [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7
nawlerzchnia asfaltowa. s2aro-czama
007 podbudows z kruszywa, rdzawo-.brazowa
- 060  plasek redn, 26M0-rdzawy
1.0 '-:'_
EE . 180  pyi, bezowo-rdzawy
WU s

Zat.Nr: 3.14

Pracownia Geclogiczna GEOLOGIA KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Katarzyna Schneider Profil numer 014 Wilertrica: WH165
Mlefscowoss: Karchowice Obiekt: Sle¢ kanalizacji santtarne] Syatem wiercenla: mechaniczny
Gmina: Zbrowlawice Inwestor; Gmina Zbroslawice
Powiat: tamogdraid Wiercenle: GEOLOGIA Schneider Rzedna:

Skala 1:50 Data wiercenla: 2016-00-07

| afia] | b

nawmarzchr
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82g/7g
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875 040 G1
mw
tl oD 0.11

Warstwa
geoiachniczna
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vh2
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Rysunek wykenano programem "GeoStar”




Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schnelder

Miejscowodé: Karchowlce
Gmina: Zbrowtawice
Powlat: tamogdrsk
Wolewddztwo: £laskie

jHp =

30 'l

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZekNr: 3.5
Profil numer 015 Wiertrica: WH16S
Oblekt: Sie¢ kanallzacjl sanitame) Systemn wiercenla: mechaniczny

Inwestor: Gmina Zbroalawice
Wiercenle: GEOLOGIA Schneider
Nadzér gecloglczny: mgrinz. K. Schnalder

Praslot Opls Itologlczny
[m]
8 7
nawierzchnia asfeltowa szaro-czama
008 pedbudowa z kruszywa , j.brgzowa
040  piasek glinlasty warstwowany gling
piszaczysis, |.brazowy
1.80  plasek éredni, 26ito-].brazowy
3.00

Rzedna;
Skala 1:60 Data wiercenla: 2016-08-07

2 3 K
] E E 5 ﬁg g
Q

E g 3 i & g
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P r20izg GNW -
PgiGp w i 10 011 GBW G4
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Ryaunek wykonano programem "GeoStar”




Ketarzyna Schneider

Miejscowosdé: Karchowlce

Pracownia Gaologlczna GEOLOGIA

Oblekt: Sle¢ kanalizacjl sanliarmnef
Inwestor: Gmina Zbrostawice
Wiercenie: GEOLOGIA Schnelder

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 016

ZalNr. 3.18

Wiertnica: WH188

System wlercenia; mechaniczny
Rzgdna:

Skala 1:50 Data wiercenla: 2016-08-07

Nadzir geologlcany: mgr Inz. K, Schnelder

Gmina: Zbrowlawice
Powiat: tamogérski
Wolewodztwo: lgskie

ﬁ. Profll
: BE Itologlezny | 2tot
E 83

[mpp§ @ [m] [mi
1 2 3 4 5 6

R
= N’?\f

4.0

1.00
1.30

2,80
3.20
3.30
3.80

4.00

Opls Itologiczny

7
nasyp nickontrolowany (glina wraz z

kruszywem, cegtami i poplolem), brunatny

plasek sredni z dodatklem okruchéw cegiei,

C.UramWy

plasek <rednl warstwowany gling plaszczysta

Z dodatkiem 2win, brezowy

gina piaszczysta warstwowana piasidem
glinlastym 2 dodatklem wiru, blato-j.azara

iilina rwivsa, | rdzawa

pyt plagzczysty warstwoweny plasidem
drobmym, jodzmwy

I, J.rdzawy

@ Symbol gruntu

nN

Ps/IGp(+2)

Gp/iPg(+2)

G2

p//Pd
I

:

Stan gruntu
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”




Pracownia Geologiczna GEOLOGIA KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNe 347
Katarzyna Schneider Profil numer 017 Wiertnica: WH188
Miejscowoét: Karchowice Oblekt: Sle¢ kanallzacji sanitame) System wiercanla: mechaniczny

Gmina: Zbrowtawice Inwestor: Gmina Zbrostawica

Powiat: tamogérski Wiercenle: GEOLOGIA Schnelder
WolewSdziwo: dlasile Nadzdr geologiczry: mgrinz. K. Schnsider
. Profll
2 %g E E Mologiczny | ot Opis litologlczny
E [mpp.q [m] (m]
1 2 3 4 5 8 7
W, A nasyp nlekontrolowany (plasek grednl wraz 2
X “,-f piaskiem glinalstym, drobrym gruzem
Z N /‘: budowlanym i popiclam), czamy
™ o
iR
10 &7 2
v 5
140  plasek $redni 2 dodatikdem 2wiru | czescl
organicanych, szaro-bezowa
240 torf, c.brunatny
290 drewno, j.bazawa
3.30 giina pylasta prochniczna warstwowana
torfern | plaskiem drobnym, c.brunatna
E 440  plasek $redni z dodatklem 2wiru | okruchéw
skalnych, c.beowo-szary
EI.O - '- .0 ----
TO e 7.00  E44K POSTERU WIERCENIA

Rzgdna:
Skala 1:50 Data wiercenla: 2018-06-07
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Rysunek wykoneno programem "GeoStar”




Pracownia Geologlczna GEOLOGIA
Katarzyna Schneider

Miejscowodt: Karchowice
Gmina: Zbrowiawlce
Powlat: tamogéraid
Wojewédztwo‘ dlagkde

0.10

0.60

1.70

3.00

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profll numer 018

Oblelt: Sleé kanalizac)l sanitame]
Irwestor: Gmina Zbroslawice

Wiercenle: GEOLOGIA Schnelder

Nadzér geologlezny: mgr In2, K. Schneider

Opls Itologiczry

7
nagyp nlekontroicwa ny (kruszywo),
¢ szaro-brunatny
nasyp iickontrolowany (plasek dredni
wraz z plaskiem glinlastym, kruszywem |
przplolemn). brunztmy
piagek glinlssty warstwowany pylem
plaszczystym, c.brazowy

pyl warstwowany plaskiem pylastym oraz
piaskiem drobnym, j.brazowy

Zal.Nr: 3.18

Wiartnlca: WH16S

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna:

Skala 1: 60 Deta wiercenla: 2018-09-07

n

9
nN
my
Pg/iTip
TUPx//Pd wWmw
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geotachnlczna

16

lla1

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Pracownia Geologiczna GEOLOGIA KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZelNr 318
Katarzyna Schneider

Profil numer 019 Wiertnica: WH16S
Miejscowodé: Karchowics Obiekt: Sled kanallzac]l sanitamef System wiercenla: mechanlczny
Gmina: Zbrowlawice Inwastor: Gmina Zbroslawice !
Powiat: tarmogorski Wiercenie: GEOLOGIA Schnelder Raqdna:
Wojewddztwo: dlgskie Nadzér geologiczny: mgr Inz. K. Schnelder Skala1:50 Deta wiercenia: 2016-00-07
. - H ..I 5
E E E.E s -
i =
Opls ltologlczny £ 3 ggii : “ﬂ.—
: it
E -l B °
7 8 g 10 1M1 12 13 14 15
nasyp nlekontrolowany ( kruszywo wraz nN mw Inizg - GNW -
z= gpiekaml | drobnym grzem)  brunatny
plassk glintasty waratwowerry pylem
piaszczystym | plasklem érednim,
brazowy
Pgitip/iPs w  tpl O 011 GBW G4

plasek Srednl, 20ity

Ps mwiw  szg 0.40

rstwa
geoclachniczna

16

lla1

Rysunek wylenano programem "GeoStar”



Katarzyna Schnelder

Miejscowoéd: Karchowlce
Gmina; Zbrowlawice
Powiat: tamogadrsk
Wojewbdziwo: élaskie

Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 020

Obleld: Sie¢ kanalizac]i sanktarne]
Inwestor: Gmina Zbrostawice

Wiercenie: GEOLOGIA Schnelder

Nadzor geologlczny: mgr Inz. K. Schnelder

Ll

Opia fitologlezny

7

raveerzehnla asfaltowe. czama

nasyp niekoi i olowany (kruszywo wez z
gruzem budowlanym, popiolem oraz
plaskiem glintastym), brunatny

piasek gliniasty warstwowany plaskiem
Srednim, brazowy

plasek glinlasty warstwowany piaskiam
Srednim, brazowy

Pg/iPa

) 10
= I
mw  Infzg

tpl
w
pl

i

Sinreen

ZalNr: 3.20

Wiertnica: WH18S

System wlercenia: mechaniczny

Rzedna:
Skals 1:50 Deata wiercenla; 2016-08-07

41k

8 2

FERIREZCR

13 14 15 18

0.11 GBW G4 {la1

0.38 lib2

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Gmina: Zorowtawlce
Powiat; tamoporskd
Wojewtdztwo: Slaskie

; ﬁi% —

1.0 %;%

i

Imvestor: Gmina Zbrostawice
Wiercenie: GEOLOGIA Schnelder
Nadz6r geologiczny: mgr In2, K. Schneider

Praelot

Opls ltologlezny
[m]

6 7
mieszanka asinlicws gzaro-czarna

010  nasyp niskontrolowany (gruz budowlany
wraz 2 gling, plaskism glinlastym craz
kruszywem), czamo-brunaimy

1.10  plasek éredni zaglinlony z dodatkiem
paojedynczych okruchdw kruszywa,
c.brazowy

1.80  piasek drednl, c. 2ty

3.20

oo Symbol gruniu

Pracownia Geologiczna GEOLOGIA KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.r: 321
Katarzyna Schneider Profil numer 021 Wierinica: WH1€S
Miejacowoéé: Karchowice Oblekt: Sie¢ kanalzac)i sanitame) Sysiam wiercenia: mechaniczny

Rzgdna:
Skala 1:50 Data wilercenla: 2016-08-07

5k 11 S gf
B 5‘&% it
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GNW Gi1

s2g 040

Rysunek wykonano programem "GaoStar"




Pracownia Geologlczna GEOLOGIA
Katarzyna Schneider

Misjscowoéé: Karchowice
Gmina: Zbrowlawice
Powiat: tamogérsid
WolewGdziwo: slaskie

i

[m.p.p.4]
2

- Wiercenie

|20

Profll
Itologliczny

3

.
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¥ e

Cawartorzed
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 022

Obiekt: Sle¢ kanalizac)i sanitarnsj
Inwastor: Gmina Zbroslavice

Wiercenle: GEOLOGIA Schneider

Nadzir geclogiczny: mgr inz K. Schnelder

Przeiot

2.00
220
240
280

310

3.70

440

4.80

6.30

7.10

7.50

Opls Rtologlcany

7
nasyp niekontrolowany (glina z dodatkiem
papioiu | cegiel), brunatny
gleba plaszczysta, hrunatna
piasek srednl w strople zagliniony,
szaro-bezowy

pwt z dodstiklem czescl organicanych
drewni, szary

2wir z dodatidem prasku grubege,
i

plasek drednl 2 dodatkism pojedynczych
zaren Iwin, szar o rdzmwo- b oy

pyt z dodatkiern czedd organicznych
warstwowany torfem szary

plasek $redn z dodatklem plasku grubego,
2wiru oraz drewna, brunaetno-azary

pyl, | azary

plasek $rednl z dodatklem 2wiru | okruchtw
wapnl, brunatno-szary

pwi, brunatho-azary

glina pylasta, azara

glina pylasta, |.brgzowa

Zal.Nr: 3.22

Wiertnica: WH18S

System wiercenla: mechanicany

Rzedna:

Skala1:50 Datawiercenia: 2016-00-07
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Pracownla Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schneider

Misjscowost: Karchowice
Gmina: Zbrowiawice
Powiat: tarmogdrak
Wolewddztwo: ilaskie

E li p ==

[m.pp m]
1 2 3 4

20

Cawarforzed

4.0 ety reete

Obiekt: Sle¢ kanalizac]i sanitarne]
Imvestor: Gmina Zbrostawice

Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadz6r geologlezny: mgr in2. K. Schneider

Praslot Opis Mtologlczny
{m]
& 7
nasyp nlekontrolowany (kruszywo
020 “amlenne: beZowo-kremmwy
plasek Srednl, 2oity
8.00

2 o Symbol gruntu

Ps

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 023

ZatNr: 3.23

Wiertnica: WH16S

Systemn wiercenla: mechaniczny

Rzedna:
Skala1:50 Data wiercenia: 2016-08-07
-l G
= 2 b & =
£ E 2@k
s gl s
: 1E
8 10 11 12 13 14 15
my In -
Wi 52 0.40 an Gi

Warstwa
geotachniczna
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Rysunek wykonano programem "GeoStar®
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OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL.

Opis skat litych

1| pe —‘ plaskowiec =

2| pod plaskowlec drobnoziamisty

3 ‘_pcr piaskowiec gruboziarmisty

4 | -8 | Wowlec-tupek basty

5 i_ me | mulowlec

8| kB | wpekweglowy

7 ck weglel kamienny

8| | weglelbrunatny

| W | weplet

10 wd | waplef dolomityczny

1 | wm  wapief marglisty

12 m margial

13 9 _ dojomit

4 | |

5 |

N

Opils gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineraine rodzime

17 Kw zwistrzeline kamisnists

18 ﬁ Kwg _]IF \Mhulmglhtuh

19 | KR ' E rumosz

20 ]ﬁu E |nnnoszgllnluaty

21 KO | otoczakl

2 | Z R

28 | Po _ri pospoiia

24 | 29 R 2 giriasy

25 | Pog |" |pospotka glniasts

% | Pr plasek gruby

27 E‘ __gypinnkir-dni

28 . Pd plasak drobny

20 | Px piassk pylasly

3w Pg | pinssk giiniasty

M| wp Ei pyipluzczysty

az T

33

i |

35 glina pylasta

36 | sz &aﬂnanhumm

a7 glham

38 nz | gfina pylasts xwiqzia

39 | B _ga i plaszozysty

40

@ [ m | apyeey

a2 (makr) gumtmmmmww

43 [ | e diadam czedl

a4 kg %m"l%nﬂm

Orgeniczne rodzime

45 H gleba

46 " H ‘ do poz. 22-41grunt prochniczy
t — np. PdH, GH

47 | Nm | nemuispoisty

48 r Nmp namuf plaszczysty

48 T tarf

Nasypowe
[ "nB (__) nasyp budowlany (rodzal)
rN{(..)  nasyp niskontrclowany (rodzaj)
o) | gnzceglany
o _ | gruz betonowy - beton
| @ ' drewno
& :lw?ym iane (hakda - rodzaj
niane a -
..y | pket plonych)
I_!tsm) | %ska Amlsc] | odpatiéw
+ domieszki (swentuainy %)
nicze iNnego grunta
i ﬁ:glr’aanp
I/ przewarsiwisnia
lN sl kierunek przekroju
[Z58 | aepuonstaneda
na
t budynku z Hoécly kondyg
p__ 8 A- bazpotredni B - Mmﬁ
lof i L) badany:
A-naprébco NW B «na pribce NNS
{( JL { )L -Isboratoryinie
( )PP { }PP-peonetromatram
Hoczkowym
( ) { ) SPT - sondy cylindryczng
{ )SL -sondq lekkg
( ) SC -esondg cletky
( ) SPT -aondg cylindryczng
Linle pod2ialu tachnicznego gruntdw
" =~ | oranics warstw geotechnicznych
la r wersbwy
Stan gruntdw
NN OTORY
. 4 womou
mm raidmceers
CPREECAMEOTVWOR
Pal”  misonssmd = luiny (In)
ﬁ' : P e @ zaguzczony (z5)
ot | O  pilzwarty (zw)
I
K 2OV Tmsalodny eyt &5 warty {pzw) )
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