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Il. CZESC GRAFICZNA :

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa Topograficzna Polski, arkusz Pyskowice -~ fragment,
z lokalizacja terenu projektowanych prac, skala 1:50 000

2. Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Pyskowice
— fragment, skala 1:50 000

3. Mapa Geo$rodowiskowa Polski (plansza A | B), arkusz Pyskowice
- fragment, skala 1:50 000

4, Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz Gliwice
— fragment, skala 1:200 000

5. Mapa Sytuacyjno-Wysokosciowa z lokalizacja miejsc projektowanych
wyrobisk badawczych i otwordw archiwalnych oraz uzbrojeniem terenu,
skala 1:50001i 1:1000

6. Archiwalne profile otworéw geotechnicznych

7. Przypuszczaine profile geologiczne projektowanych otwordw badawczych

zat. nrl

zat. nr 2

zat. nr3

zat. nr4

zat. nrS

zat. nré
zat. nr7
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1. Wstep.

1.1. Podmiot zamawiajacy:

Geokart - International Sp. z o.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszéw

1.2. Podmiot finansujacy:

Gmina Zbrostawice
ul. Oéwiecimska 2
42-674 Zbrostawice

1.3. Rodzaj projektowane] inwestycji oraz je] lokalizacja (potoZenie
administracyjne).

Projektuje sie budowe sieci kanalizacyjnej wraz z trzema przepompowniami oraz
rurociagiem tlocznym w zlewnl oczyszczalni Przezchlebie — zadanie 1 — ,Budowa siecl
kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z przepompownia | rurociagiem ttocznym do
oczyszczalni Sciekdw w Przezchlebiu.”

Podstawa do wykonania niniejszego Projektu jest Opinia geotechniczna wykonana dla
projektowanej kanalizacji we wrze$niu 2016 roku przez Pracownig geologiczng ,Geologia”
Katarzyna Schneider. Zgodnie z niniejszq opinia warunki gruntowe panujgce w podtoiu
projektowanych przepompowni, z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, uznano za
zloione.

Administracyjne teren badari zlokalizowany jest w miejscowosci Karchowice, w gminie
Zbrostawice, w powiecie tarnogdrskim, w woj. Slaskim.

Lokalizacje terenu robdt geologicznych przedstawlono na Maple topograficznej -
zatacznik nr 1 niniejszego ,Projektu”.

Ponlzsza tabela przedstawla spis dzlatek, w obrebie kidrych zlokalizowane bedq
przepompownie oraz ich wiascicieli prawnych.

Numer

obworu Numer dziatki Wiasciciel
9 250 | Gmina Zbrostawice
e | 1 ~ Nierobi§ Henryk |
, 17—587’ 192 | ul. Bytomska 17, 42-674 Karchowice |
| Bisz Danuta
| 2 , 485/ 203 ul. Polna 1A, 42-674 Karchowice

1.4 Obecne zagospodarowanle terenu badan.

Na podstawie wizji terenu, zrealizowanej podczas prowadzenia badari geotechnicznych na
potrzeby Opinli geotechnicznej oraz na podstawie analizy aktualnej mapy sytuacyjno —

Katarzyna Schneider Pracownia Geclogiczna ,, GEOLOGIA”
ul. Plowiscka 29/2, 44-121 Gliwice
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Projekt Robét Gecloglcznych
dla okreslenia warunkéw geologlczno-inzynlerskich podioza projektowanych przepompowni dia siecl kanalizacyjne] w zlewnl
oczyezczalni Przezohlebie — zadanle 1.

wysokociowej dostarczonej przez Zleceniodawce stwierdza sig, 2e na obszarze
projektowanych prac terenowych zagospodarowanie terenu jest zréinicowane, Wigkszost
terenu zajmuja pola uprawne oraz taki, miedzy kiorymi poprzeplatane sg gospodarstwa z
zabudowa kubaturows, obiekty uzytecznosci publicznej oraz przemystowe;.

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ energetyczna, wodociggowa oraz gazowa, kanalizacja
deszczowa, oéwietlenie uliczne wzdiuz drogi oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna |
teletechniczna.

1.5 Obiekty i obszary chronione.

Zgodnie z objasnieniami do Mapy Geoérodowliskowej Polski {Arkusz Pyskowice) w obrebie
miejscowoscl Karchowice znajduja sle dwa chronione pomniki przyrody - lipa drobnolistna oraz
jalowiec. Teren badan nie lezy w zaslegu obszaru siedlisk Natura 2000 oraz systeméw ECONET
i CORINE. Pod wzgledem zabytkéw kultury w Karchowicach znajduje sig gotyckl kosciét pw.
$w. Katarzyny z 1500 roku oraz Zabytkowa Stacja Wodociagowa Zawada. Dla wymienionych
powyze] obiektéw okreSla sie zachowanie i ochrong zgodnie z whasciwymi przepisami.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na zaden z wymienionych wyzej obiekty.

2. Omoéwienie wynikéw wczeéniejszych prac geologicznych
i badan geofizycznych oraz wykaz wykorzystanych
materiatéw archiwalnych.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji we wrzesniu 2016 roku zostata sporzadzona
Opinia geotechniczna okreélajgca warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanej siecl
kanallzacji sanitarnej w zlewnl oczyszczalni Przezchleble. Dla wstgpnego rozpoznania
warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych podioza Pracownla Geologiczna
,JGEOLOGIA” Katarzyna Schneider wykonata 23 otwory grotechniczne do gtebokosci 3,0+9,0 m
p.p.t. Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczna typu H16S, o $rednicy 90 mm. Na podstawie
wykonanych badari stwierdzono iz podioze terenu bada’i budujg grunty czwartorzedowe
akumulacjl wodno-lodowcowej oraz rzeczno-zastoiskowej. W poditozu dominujg osady
plaszczyste, ktdre wspdtwystepuja z utworami spoistymi. Lokalnie w rejonie ciekédw wodnych
wystepuja grunty organiczne.

W obrebie osadéw piaszczystych nawiercono poziom wéd gruntowych o zwierciadle
swobodnym, stabilizujacym sie na gtebokoscl od 1,7 m p.p.t. do 4,7 m p.p.t.

Zgodnie z niniejsza opinia, w clagu rurodggu kanalizacji sanitarne; warunki gruntowe
uznano za proste. Z kolel w rejonie projektowanych trzech przepompowni, 2 uwagi na wysokl
poziom wéd gruntowych warunki gruntowe uznano za ziozone.

Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych:

= Mapa Geologiczna Polski ark. Pyskowice, z objaénienlami, skala 1 : 50 000 (autorzy: S.
Blernat; 1955 r.);

= Mapa Geosrodowiskowa Polski ark. Pyskowice (plansza A i B), z objaénieniami, skala 1 :
50 000 (autorzy: plansza A: R. Formowicz, B. Ptak; 2014 r.; plansza B: S. Wilk, M. Gatka;
2014 r.);

Katarzyna Schneider Pracownla Geologiczna , GEOLOGIA™
ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice
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= Mapa Hydrogeologiczna Polski ark. Gliwice, z objasnieniami, skala 1 : 200 000 (autor: G.N.
Kotlicka, J. Wagner; 1983 r.);

Wymienione wyzej materiaty pochodza z Centralnego Archiwum Geologicznego, opracowane
zostaly przez Pafistwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

» oraz Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badar podtoza gruntowego okreslajaca
warunki geotechniczne dia tematu: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni
Przezchlebie” — zadanie 1 — ,Budowa sleci kanallzacji sanitamej w Karchowicach wraz z
przepompowniq | rurodagiem tlocznym do oczyszczalni Sciekow w Przezchiebiu”,
Pracownia Geologiczna ,GEOLOGIA” Katarzyna Schneider, wrzesien, 2016r;

3. Charakterystyka terenu badan.

3.1. Polozenie geograflczne, morfologia oraz hydrografia.

Teren projektowane] inwestycji potozony jest w obrebie miejscowosci Karchowice, w
powiecie tamogdrskim, w zachodniej czesci wojewddziwa $laskiego. Geomorfologicznie obszar
badari potozony jest w obrebie Garbu Tamogérskiego. Hydrologicznie dokumentowany teren,
poprzez rzeke Drame, lezy w dorzeczu rzeki Odry.

3.2. Budowa geologiczna z przypuszczainym profilem
projektowanych wyrobisk.

Budowe geologiczna terenu badari opisano w oparciu o Szczegélowa Mapeg Geologiczng
Polski w skali 1 ; 50 000 arkusz Pyskowice, a takze na podstawie badari wykonanych w ramach
sporzadzonej Opinii geotechnicznej.

Podioze dokumentowanego terenu ksziattuja lodowcowe osady czwartorzedowe
(plejstoceriskie), wyksztalcone w postaci osadéw piaszczystych i piaszczysto-zwirowych, ktdre
wystepuja w podiozu w towarzystwie utwordw spolstych, giéwnie plaskow glinlastych i pytéw
oraz glin pylastych, giin, glin piaszczystych, a podrzednie w postaci glin piaszczystych zwiezlych
oraz itéw. Lokalnle w rejonie dolin rzecznych nawiercono osady organiczne, gtéwnie torfy i gliny
préchniczne wystepujace z dodatkiem fragmentéw drewna.

Starsze podtoze stanowig osady neogenu i triasu oraz utwory karbonu.

Wykonane w ramach Opinii geotechnicznej badania czeéciowo prowadzone byly w
ciagach drogowych, zatem przypowierzchniowo w podtozu stwierdzono takze grunty nasypowe
oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych.

Przypuszczalny profil geologiczny projektowanych wyrobisk
badawczych:

0,0-1,0+1,5 mp.p.t. nasyp niebudowlany;
1,0+1,5-90mp.p.t osady plejstoceriskie (piaski i gliny zwatowe)/ osady holoceriskie
(piaski, gliny pylaste, pyty | grunty organiczne).

Do niniejszego Projektu dotacza sie karty otworéw geotechnicznych wykonanych w
ramach wstepnego rozpoznania podioza gruntowego. Archiwalne karty zostaty dofaczone do

Katarzyna Schneider Pracownia Geclogiczna , GEOLOGIA™
ul, Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice
Wrzesiefi 2018 rok Strona 6z 12
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ninlejszego Projektu jako zatacznik nr 6, a miejsca ich wykonania zostaly zaznaczone na Mapie
dokumentacyjnej (zalgcznik nr 5). Ponadto przypuszczalne profile otworéw badawczych
dotaczono jako zatgcznik nr 7.

3.3. Warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych prac
geologicznych.

Wediug przyjetego podziatu regionalnego wystepowania zwyklych wéd podziemnych
badany obszar nalezy do regionu bytomsko-olkuskiego (XV). W granicach tego regionu
giéwny poziom uzytkowy wystepuje w utworach triasu érodkowego i dolnego, zbudowanych z
wapleni i dolomitéw (typu szczelinowatego). W rejonle projektowanych prac gtebokosé tego
poziomu waha si¢ w przedziale 10 - 60 m. Ponadto wyréznlé moina réwniez poziom
wodonosny w utworach czwartorzedu (o mniejszym znaczeniu). Woda wystepuje tutaj w
obrebie piaskow i 2zwirdw rzecznych, na gtebokoéci do 30 m.

Podczas przeprowadzonych w ramach Opinii geotechnicznej badafhh wode gruntowa w
postaci warstwy wodonosnej o zwlercladle swobodnym nawiercono na glebokosci od 1,7 m
p.p.t. do 4,7 m p.p.t. Kolektorem wéd gruntowych s3 warstwy osadéw piaszczystych, giéwnie
plaskéw Srednioziarnistych, ktére charakteryzuja sie dobrg przepuszczalnodcia |
wspbiczynnikiem filtracji rzedu k=1-102 + 1.10* m/s. Dodatkowo w podiozu stwierdzono
nieliczne saczenla wdd grawitacyjnych, ktére w okresie wzmoZonych opadéw atmosferycznych
oraz w okresach roztopow wiosennych moga ulega€ intensyfikacji.

4. Rozwiazanie zadania geologicznego dla osiagniecia celu
prac geologicznych.

Badanla podioia gruntowego zostang wykonane dla potrzeb budownictwa w celu
prawidtowego i ekonomicznego sposobu zaprojektowania i realizacjl przedmiotowej inwestycji.

Wynikowa Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska wykonana bedzie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej | dokumentacji geologlczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596) i postuzy
do sporzadzenia projektu budowlanego dla wspomnianej wyzej inwestyq'i.

4.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych
wyrobisk badawczych.

W celu rozwigzania zadania geclogicznego, projektuje sie wykonanie 3 otworéw
wiertniczych do glgbokos$ci:

- otwér badawczy nr 09 do giebokosci 9,0 m p.p.t.,

- otwdr badawczy nr 017 do giebokosci 7,5 m p.p.t.,

- otwér badawczy nr 622 do giebokoscl 7,5 m p.p.t.;
tgcznie projekiuje sig wykonaé 24 mb.

llosé, gieboko&é oraz lokalizacja otworéw badawczych zostaly Sci§le okreslone we
wspbipracy z projektantem mwestycjl Gteboko&¢ otwordéw zdeterminowana jest glebokoscig
posadowienia obiekiéw oraz zasiegiem ich efektywnego oddzialywania w podioze gruntowe.
Zakiadana g&ebokosé posadowienia przepompowni:

* przepompownia P1 {otwdr badawczy nr 09): gleboko$é posadowlenia 7,0 m p.p.t.;

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA"
ul. Plowiacka 29/2, 44-121 Gliwice
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= przepompownia P2 (otwér badawczy nr 017): giebokosé posadowienia 5,5 m p.p.t.;
* przepompownia P3 (otwor badawczy nr 022): gleboko$é posadowienia 5,0 m p.p.t..

W  przypadku stwierdzenia gruntéw stabonosnych Ilub odmiennych warunkéw
geologicznych od przewidywanych dopuszcza sig pogigbienie projektowanych otworéw do
gigbokosci stwierdzone] w terenle przez geologa posladajgcego stosowne uprawnienia,
sprawujgcego dozér nad prowadzonymi pracami geologicznymi. Wszelkie zmiany dokonane
beda w porozumieniu ze Zleceniodawcg zadanla i nie zmienig celu projektowanych prac
geologicznych,

Przy lokalizacji otworéw badawczych wzieto pod uwage bezpieczeristwo prowadzenia
prac terenowych, wynikajgce z rozmieszczenla linil uzbrojenia technicznego terenu.

Szczegblowa lokalizacja projektowanych otworéw badawczych zastala przedstawiona na
zatgczniku nr 5.

4.2, Schematyczna konstrukcja otworéw wiertniczych lub wyrobisk
badawczych.

Projekiuje si¢ wykonanie otworéw badawczych systemem mechanicznym przy uzyciu
wilertnicy hydrauliczne] H16S lub innej tego typu. Urzadzenie bedzie obstugiwane przez
pracownikéw o kwalifikacjach stwierdzonych stosownymi uprawnieniami.

Wiercenia prowadzone bedg przy pomocy éwidra spirainego SS o $rednicy ¢ 90,
systemem obrotowym na sucho, bez rur okfadzinowych lub w razie koniecznosci z rurami
oktadzinowymi.

Innych wyrobisk nie projektuje sie.

4.3. Wskazéwki dotyczace zamykania horyzontéw wodono$nych.
W przypadku nawiercenia wody gruntowe] w otworze, zostanie ustalony jej poziom

piezometryczny. Nie zakiada sig przewiercenia wigcej ni2 jednego poziomu wodono$nego. W
Zwigzku z powyzszym hie przewiduje sie zamykania poziomu wodonosnego.

4.4. Wielko$¢ doptywu wéd do wyrobiska.

Doptyw wéd do wyrobiska nie bedzie na tyle znaczqcy, aby utrudnit bezpieczne
i prawidiowe wykonanie otworéw badawczych.

4.5. Jako$¢ odpompowanej wody z wyrobiska.
Nie przewlduje si¢ odpompowywania wody z wyrobisk badawczych.

4.6. Sposé6b odwadniania i odprowadzanla odpompowane] wody
Z wyrobiska.

Nie przewiduje sle odpompowywania wody z wyrobisk badawczych.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,,GEOLOGIA”
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4.7. Sposo6b | termin likwidacji wyrobisk.

Wykonane otwory badawcze bedg zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem
zachowujac kolejnoéé urabianych warstw zgodnie z normg PN-74/B-04452, niezwiocznie po
wykonaniu profilowania, pobraniu préb gruntéw i wody gruntowej oraz przeprowadzeniu
obserwacji i pomiaréw geologicznych.

4.8.Charakterystyka | uzasadnienie zakresu oraz metod
projektowanych badar geofizycznych | geochemicznych oraz ich
lokalizac]i.

4.8.1. Badania geofizyczne.

Teren badaf lezy poza zasiegiem wplywéw powodujacych deformacje powierzchni terenu.
W zwlazku z tym nie projektuje sie wykonania badarh geofizycznych.

4.8.2. Badania geochemiczne.

Projektuje sie wykonanie badari geochemicznych préb wody gruntowej, w celu okreslenia
jej agresywnoéci wzgledem konstrukcji betonowych zgodnie z PN EN 206-1:2003. Woda
gruntowa do badaf laboratoryjnych pobrana bedzie z trzech projektowanych wyrobisk
badawczych, pod warunkiem jej nawlercenia.

Innych badar geochemicznych nie projektuje sie.

4.9. Oprébowanie wyrobisk (zgodnie z PN-74/B-04452).
4.9.1.0prébowanie gruntéw.

W trakcle prac nalezy pobieraé préby gruntéw do wykonania badar geotechnicznych:

= préby o naturalnym uziamieniu (NU) do skrzynek - 2z kazdej warstwy gruntu
réznigcego sie uziamienlem, stanem lub barwa, nie rzadziej jednak, nizco 1 m;

= préby o naturalnej wilgomoéci NW poblerane do woreczkéw foliowych gtéwnie z
gruntéw spoistych, z kazdej warstwy réznigcej sig uziamieniem | stanem;

Prébki gruntéw przechowywane beda przez wykonawce prac geologicznych do momentu
przylecia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej w tym przypadku przez Staroste powiatu tarnogdrskiego.

4.9.2. Oprébowanie wod.

Nalezy pobraé po jednej prébie wody z trzech projektowanych otworéw badawczych i
zbadaé pod katem agresywnosci wzgledem konstrukeji betonowych.
Préby wody winny by¢ pobrane do butelki plastkowej (typu PET) w ilosci ustalonej
z laboratorium (co najmniej 1,5 1) i dostarczone do laboratorium w dniu pobrania.

Katarzyna Schneider Pracownla Geologiczna , GEOLOGIA"
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4.10. Zakres obserwacji i badafi terenowych.

W trakcie realizacjl wiercefi zostang pobrane préby gruntowe oraz proby wody
gruntowej. Zostang wykonane réwniez obserwacje wystepowania wod gruntowych. Po
nawierceniu wody, wiercenie zostanie przerwane | wykonany zostanie pomiary stabilizacji jej
zwlerciadta.

Ponadto projektuje sie wykonanie sondowari sondg dynamiczng DPM w celu okreélenia
stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych lub sondowan statycznych CPT dia gruntow
spoistych, po jednym przy kazdym projektowanym otworze badawczym, w zaleznosci od
napotkanej litologil. Sondowania przeprowadzone bede do tej samej gtebokosci, co
odpowiadajgce im otwory badawcze.

4.11. Niezbedne prace geodezyjne.

» tyczenie otworéw badawczych - llogé: 3
» niwelacja otwordw badawczych - ilos¢: 3

Otwory badawcze zostana wytyczone i zaniwelowane w oparciu o dostarczong przez
Zleceniodawce mape sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych.
Miejsca wytyczonych otworéw badawczych zostang oznaczone punktowo wodoodporng farba
z opisanym numerem oraz projektowang gtebokoscia otworu.
Szkice tyczenia zostang przekazane wykonawcy otworéw.
Prace geodezyjne beda obejmowaty réwniez okreslenie potozenia otwordéw badawczych
w Paristwowym Ukladzle Wspétrzednych.

4.12. Zakres badarn laboratoryjnych.
4.12.1. Badania prébek gruntéw.

Badania laboratoryjne gruntéw przeprowadzone zostang w celu oznaczenia parametréw
fizyczno-mechanicznych na potrzeby budownictwa:

» Badania wtasciwosci gruntow metodq makroskopowa:
- pzhaczenie rodzaju gruntéw,
- oznaczenie stanu gruntdw spolstych,
- oznaczenie wilgotnosci,
- oznaczenie barwy gruntu,
- oznaczenle kiasy zawartosc weglandw;

» Badania dla okreélenia stanu gruntdéw spoistych:
- oznaczenie wilgotnoéci naturalnej gruntu (w),
- oznaczenie granic Atterberga: granicy skurczalno$ci gruntu (ws), granicy plastycznosci

(we) i plynnosd (wr);

= Badania gruntéw niespoistych:
- oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu (w),
- anallza uziarnlenia metody sitows.

Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna ,, GEOLOGIA”
ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice
Wrzesiefi 2016 rok Strona 10z 12



Projekt Robét Geologlcznych
dla ckreélenla warunkéw geclogiczno-InZynierskich podioza projektowanych przepompownl dia siec] kanalizacyjnej w Zlewni
oczyszczalni Przezchieble - zadanle 1.

4.12.2. Badania préb wody gruntowe].

Préby wody gruntowej poddane zostang analize laboratoryjnej oceniajgcej jej
agresywnos¢ wzgledem konstrukejl betonowych 2godnie z norma PN EN 206-1:2003.

4.13. Zakres prac kameralnych i okreslenie dokumentac]i wynikowej.

W ramach prac kameralnych zostanie przeprowadzona analiza i ocena wynikéw badan
polowych | laboratoryjnych pod katem projektowane]j inwestycji. Zostanle okreslona budowa
geologiczna, warunki hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne.

Opracowaniem wynikowym zie dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596). Wynikowa
dokumentacja zostanie przedtozona w 4 egzempiarzach Staroécle powiatu tarnogorskiego.

5. Okre$lenie rodzaju prébek geologicznych.

W trakcie prac geologicznych pobrane beda probki NU i NW. Sq to prébki
czasowego przechowywania. Zostang zlikwidowane po zatwierdzeniu dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

6. Harmonogram projektowanych prac.

Ustala sie nastepujacy harmonogram wykonania prac geologicznych:

= zawiadomienie odpowiednich organéw administracyjnych o zamiarze przystapienia do
realizacji badan ujetych w niniejszym projekde — na dwa tygodnie przed dniem wejscia
w teren,

prace geodezyjne — wytyczenie wyrobisk badawczych — 1 dzierh,

wykonanie otworéw badawczych — 1 dziefi,

wykonanie sondowar dynamicznych lub statycznych — 1 dzief,

oprébowanie otworéw — bezposrednio po ich wykonaniu,

likwidacja wykonanych otworéw — bezposrednio po oprobowaniu,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt geologicznych — j.w.

badania laboratoryjne — 1 tydzien,

sporzadzenle dokumentacji okreélajacej warunki geologiczno-inzynierskie — 2 tygodnie
od zakoficzenia badari laboratoryjnych.

Powyisze prace zrealizowane zostana w terminie do ok 4-5 tygodni od daty
zatwierdzenla niniejszego projektu prac geologicznych.
O terminie przystapienia do prac geologicznych powiadomiony zostanie Starosta powiatu
tarnogdrskiego oraz Wéjt gminy Zbrostawice, zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne | gérnicze (tekst jednolity; Dz. U. z2 2016 r., poz. 1131, z pdiniejszymi zmianami),
na dwa tygodnie przed ich rozpoczgciem.
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7. Wplyw projektowanych robé6t geologicznych na obszary
chronione.

Projektowane roboty geologiczne nle wplyng niekorzystnie na stan Srodowiska
naturalnego.

8. Opis przedsiewzieé technicznych, technologicznych i
organizacyjnych majacych na celu zapewnienie
bezpieczetistwa powszechnego, bezpieczelistwa pracy
oraz ochrone $rodowiska w trakcie realizaciji
projektowanych rob6t geologicznych.

8.1. W celu zapewnienia bezpleczefistwa powszechnego w trakcie wykonywania robdt
geologicznych nalezy teren badar zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych tasma
ostrzegawcza oraz wykonac zabezpieczenie w postact znakéw ostrzegawczych sygnalizacii
éwietinej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa uprawnionego.

8.3. Podczas wykonywania robdt geologicznych nalezy przestrzegaé obowiazujacych przepiséw
BHP oraz p.poz..

8.4. Pracodawca zobowiazany jest przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepiséw BHP, p.poz.
oraz udzielania pierwszej pomocy.

8.5. Pracodawca ma obowiazek zapewni¢ pracownikom warunki gwarantujace bezpleczne
prowadzenle robét, zapewni¢ Srodki ochrony zbiorowej, indywidualnej takie jak: odziez
i obuwie robocze oraz kask ochronny, a przede wszystkim sprzet gasniczy oraz apteczke
pierwszej pomocy zawierajaca Srodki opatrunkowe i leki, wiacznie z zataczong instrukejg ich
stosowanla.

8.6. Szczegbiowa lokalizacje otworéw nalezy przeprowadzi€ przy wspdtudziale Inwestora oraz
geodety wyposazonego w urzadzenie do wykrywania uzbrojenia podziemnego.

9. Uwagi koricowe.

9.1. Projekt badari wykonano zgodnle z Rozporzadzenlem Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. (Dz.U.2011.288.1696 z poznlejszymi zmianami) w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projekiéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji.

9.2. Projekt Robdt Geologicznych” podiega zatwierdzeniu w Wydziale Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa Starostwa Powlatowego w Tarnowskich Gérach.

9,3. Uprasza sie o zatwlerdzenie Projektu na okres do 31 grudnia 2017 r.
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9.4. Dokumentacja wynikowa zostanie sporzadzona gako DOKUMENTACIA GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKA zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra rodowiska z dnia 9 maja 2014 r. W
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej | dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2014, poz. 596).

9.5. Préby gruntéw beda przechowywane w siedzibie wykonawcy prac geologicznych do czasu
zatwierdzenla dokumentacjl geologiczno-inzynierskiej.

9.6. Projektowane roboty geologiczne oraz projektowane badania geologiczne nie wplyng
niekorzystnie na stan $rodowiska naturalnego.
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Katarzyna Schneidar Pracownia Gaclogiema

GEDLOGIA

Zatacznik nr 4.2

Tytut

nl;rojakt robét geclogleznych

OPFACOWANIAT | _ocnic invbstymgrigs i 1 -seaidons iocl santtzagl saniary) w Karahewdcach wraz
przepomponeniq | g

Tytut
zatgcznika:

Legenda do Mapy Hydrogeologicznej

Polski - arkusz Gliwice

Skala 1:200 000

Data wykonania: wrzesieri 2016 r.
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GEDLOGIA Zatacznik nr 5.1.A
Profekt robét geologicznych
Tytut mmmmmmmwdiﬁm
OpraCOWANa: | o oo 1 Buiows toe Froact s
et ek v et oo™
i Mapa dokumentacyjna
Wykona*a: Skala 1:5000

mgr inz. K. Schneider

Data wykonania: wrzesien 2016 r.
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SEDLOGIA | Zalaczniknr5.1.8
Projekt robt geciogicznych
Tytut cia akredlenia warunkdw geciogh
opracowanla: | e, o T Bitowrs o Fanaitiac) sasarel
w Karchowicach wraz z przepormipowniy | rurociggiem Boterym
to oczyszczalrt Solekow w Praezchiebis,
m?,:ﬁm Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:1000

mgr InZ. K. Schneider

Data wykonania: wrzesleri 2016 r.




”-[ l| / HHH

7’ I "

T

OBJASNIENIA:

o0/

.018

lokallzacja | numer
projekiowanego otworu badawczego

lokalizacja i numer otworu archiwalnego

n
——
]
1
1
—_—
1

l'.,. - 1 || = - :_ F ';.._-‘ it
o' P i | z =1
| ' - 25 ‘/-7
- : J__ 2 : - - - f-fﬂ_
~\~‘_—:-“_- y ~ :Ilu 3
7 b
- s &
\ N g - ) 3
: \ : 1'||'5 :‘:; 3 , Y 1"'1 |- %
7 AR L e
=] - o : 1
/ | T = : '
! a Nkt | == lll" \ .
AR & nis i
N | k1 U & -4 | -
GEGLOGIA Zatacznik nr 5.2.A
Tytut anmmum':mbgwm gloznyeh
opracowanie: mmm T Dot o0 Fanafoad) santame]
eyt ok w Praascmar "
mmka: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skaia 1:5000
mgr inz. K. Schnelder Data wykonanla: wrzesien 2016 r.
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lokalizacja | numer
projektowanego otworu badawczego
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GEGLOGIA Zatacznik nr 5.2.B
Prejekt robét geologlcznych
Tytut e ohredienta warunkbw eo
podioda projekiowammh przepompowni resilzowanych w ramnch

OPTACOWANIA: | Svtarie ivctyorinirar 1. Budows soal kanehoac) sansame/

umm: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:1000

mgr inZ. K. Schneider Data wykonania: wrzesier 2016 r.
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OBJASNIENIA:

002 2 lokalizacja i numer
projektowanego otworu badawczego

.02 lokalizacja | numer otworu archiwalnego

© ol Miejsce wykonania otworu geologicznego
e Projektowana kanalizacja grawitacyjna

m—— Projektowana kanalizacja tfoczna

GEBLOGIA Zatacznik nr 5.3.A
Tytut . mmmh %‘mg;mmzy%
opraoowama: zadania nr1- _Budows m&ﬂm

w Karchowfoath wriz  prespompowniy | ruroclggien: doaznym
do oczyszarainl Soiskdw w Przezofiebiu”,
.- Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:5000

mgr inz. K. Schneider

Data wykonania: wrzesien 2016 r.
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22 lokalizacja i numer
@) O projektowanego otworu badawczego

Tytut dis mm*..'mmi%:&%’ Syniorakioh
[y podioda projekiowenych praspompowni realizowanych w ramach
opracowania. adanis inweslytyinego nr 1 - Budowa slec! kanglizacl zaniemej
wm:m?;eh wraz z W i mnlqdam doaznym
m'm”“,m: Mapa dokumentacyjna
Wykonata: Skala 1:1000

mgr in. K. Schneider Data wykonania: wrzeslefi 2016 .




ZAL. NR 6.
Karty otworéw archiwalnych



Pracownia Geologlazna GEOLOGIA

Katarzyna Schneider

Miejecowodé: Karchowice

Gmina: Zbrowiawice
Powiat: tarnogdrskd
Wojewddztwo: Sigside

KARTA ARCHIWALNEGO ‘ 200N 81
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 08 Wiertnica: WH 168

| Oblekt: Slaé kanallzacll sanitame]

Inwestor: Gmina Zbrostawice
Wiercenle: GEOLOGIA Schnelder

Nad2dr geologiczny: mgr In2. . Schnelder

Opls Itologlczny

7

| Systam wlercenia: mechaniczny
Rzgdna:
Skala 1:50 | Dats wlercania: 2016-08-07

gleba plaszczysta, c.crunatne

050  plasek drobny, . bedowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar'




Pracownla Geologlczna GEOLOGIA

KARTA ARCHIWALNEGO ZatNr: 8.2

OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Katarzyna Schneider
Profil numer 010 | Wlertnica: WH168
Misjacowosé: Karchowice | Oblekt: Sleé kanalizac]! sanitarne) | System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Zbrowiawice Imwvestor: Gmina Zbroslawice — ) —
Powiat: tamogérsid Wiercenle: GEOLOGIA Schneider Rezgdna:
Wojewidzivo: élaside | Nadzér geologlezny: mgr InZ. K. Schnelder Skala 1:50 Data wlercenla: 2016-08-07
e | - 1 T T = 1 i T a0 i T
} | g ) | a| % 3 = E
Profi | H g5 m.
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w ‘ 213 0.28 b1
|
‘ glina, szara T e ol | |

a3 038 ‘ ‘ b2

Rysunek wykonano programem "GaoStar®




Pracownla Geologlezna GEQLOGIA

Katarzyna Schnelder

Miejscowos$é: Karchowice
Gmina: Zbrowlawice
Powlat: tamogéreki
Wojewddztwo: Slaskie

|
Profil
E 'E'E Iologlczny
![Tp.pfii' m|
1, 2 3[4 s
| &
| ol
G'u'i_:‘-:l"‘;'

KARTA ARCHIWALNEGO
| OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Profil numer 014

| Oblekt: Sle¢ lanalizac)l sanitare)

Inwastor: Grnine Zbrostawice
Wiercenla: GEOLOGIA Schnelder

Przelot

Opis litologlczny
ml | -
8§ | 7

|~ nawlerchniz asfaltowa_szaro-czama
<1¥ "I 007 podbudowa zkruszywa, rdzawo.

0.80 | plasek $rednl, 25Mo-rdzawy

| Nadzér geologiczny: mgr In, K. Schnalder

2 2] 27§ o
» P By A i
3 B i
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bmzva | | :ﬂwl | | ]

| | - i |
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‘ Ps azg 0.40 G1 | Vb2

Nl
B ol O I O O
L i
' | llat

Zal.Nr:. 8.3

| Wlertnlca: \WH 168

| System wisrcenia: mechaniczny
| Rzedna:
Skala 1:50 | Data wisrcenla: 2016-08-07

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Katarzyna Sohneidsr OTWORU GEOTECHNICZNEGO — —
Profil numer 015 _ Wiertnica: WH18S
Miejscowoss: Karchowice | Oblekt: Sle¢ kanallzac]i sanltamej B smm_wgmanh: mechaniczny o
Gmina: Zbrowlawice Inwestor: Gmina Zbrostawice I =S
Powlat: tamogérski Wiercenle: GEOLOGIA Schnelder Raqdna:
_ Wolewddziwo: Slgside = Nadzér gealogiczny: mgr In2, K. Schneider Skala 1:50 Dau \mmnla 2018-09-07
£ | E iz
Profi E : Z o b
gg ihologiczny | Presics Opis litologlezny | -fr }§| ggi
- | | E | [ % §
Simppl] | @ m T m] __,_,I |
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[ ___ _—_nawlerzonnia asfaliove. ezaroczama | 5@ = —] —
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| E E s |
§ 5_2.0 e B0 plasek =redni, ok brazowy ' ] ]
KRN |
. Ps nw-'-'m'% s2q Vb2

Rysunek wykonano programem “GeoStar”



KARTA ARCHIWALNEGO ZatNr. 6.5

Pracownia Geologiczna GEOLOGIA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO — —
Katarzyna Schnaider
Profil numer 016 Wiertnica: WH18S
Miejscowosé: Karchowlos Oblekt: S kanallmc]l sanitarne) | Systom wiercenia: mechaniczny B
Gmina: Zbrowiawice Inwestor: Gmina Zbroslawice e
Powiat: tarnogérsid VWiercenle: GEOLOGIA Schnelder Roydhe: _ . .
Wolewbdztwo: Sigside Nadzér geclogiczny: mgr inZ. K. Schnelder | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-09-07
" I : i . ¥ T
Praslot £ g | !=! |g§§.§
E| i|§ |uo|og|=ny | = | Opis litologlczny | E E ; 3 %‘ gg. ) g% § E
=3z 1 g
% imppt] & | [ml | [ m | S S |_| =§ﬁ5_
1] 2 3| 4| s 6 7 8 8 [0 1112 13|14'15 186
[ 9 nasyp niziontroiowany (glina wraz z |
‘ | ) gg /E‘; kruazywem, ceglami | popiciem), | |
i 54 R w | ul ||
' M.
/:fﬁ | |
10 |[LLLL2 : - - b—
| N+ 1.00| plasex drednlz Zodstklem okrochew | Pe
STl | cmglet cbrazowy | |
| T30] pinsek éredni werstwowany gling | | - ‘
plaszczystn z dodatidiam zwiru brazowy |
0.40 | Vb2
Ps/iGp(+Z) mw
]
iina pla: ta warstwowana piasidem | i =—=11I"™" 1 _| I
Gliacym  docatkom 2w, T | GHIPIED v | i | 12 021 lla2
. bialo-j.szara | y——{ | f—o HYRA ET
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



KARTA ARCHIWALNEGO Zal.Nr 8.6

Pracownla Geolegiczna GEOLOGIA
agamte | OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Profil numer 018 | Wertnica: WH168
Misjscovoéé: Karchowios Obiekt: Sloé kanalizacjl saniame) | System Wercenla: mechaniczny
Gmina: Zbrowlawice Inwestor: Gmina Zbrosiawice o —— —— ——
Powiat: tamogérski Wilercenis: GEOLOGIA Schnelder | Regdna: o
Mjeudd:hm: th,_slda B Nuda?r geologlczny: mgr inZ. K. Schnelder . | Slt_aln 1 :_§CI_ Eﬁ wiercenla: 2018-_09-07 B
: | | | | @ [ o] IR
. Pro 5 g%l | & 245 g
2 ng _E i ologiczny Przelot Opls Iitologiczny g E E | £ ;EL = EE g %g‘ g
| & g
4 E 5 | ! | 2 &
X 7 8 8 10 11 [ 12 13 14 | 15 | 18 |
nasyp nlekcntrofowany (kruszywo, g [ SNV
£.82aro-brunatry ] ' nN | | . . I
nasyp nlehohn.trolo\lll\nny(plas:rt $redni | |=za-'za | Gw
whaz z plaskism glinia , kruszywem 1] [ 1 | | [ ]
pgpbll:nﬁ:l: brunatry m _ | | '
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| P/ ‘ | | cEw o4
| By i | - ) | |_
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCHIWALNEGO ' ZalNr 6.7

Pracownia Geologiczna GEOLOGIA
Katarzyna Schnekier ‘ OTWORU GEOTECHNICZNEGO .
Profil numer 019 Wiertnica: WH163
Miejscowoét: Karchowlos | Oblekt: Sie¢ kmnallzac)l santtarne] | aystemvisroenis: mechaniczny
Gmina: Zbrowlawice Inwestor. Gmina Zbrostawice —— -
Powlat: tamogérski | Wiercenie: GEOLOGIA Schnelder | Rzedne: =
V\bjewddzhm slqslie Nadzér gecloglezny: mgr in. K. Schneider Skala 1:50 Dan warcenla: 2016-09—07 B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Pracownla Geologiczna GEOLOGIA

Katarzyna Schnelder

Miejscowodé: Karchowice
Gmina: Zbrowlawica
Powlat: tarnogdrski
Wolewbdztwo: Slaskie

Obiekt: Sle¢ kanallzacjl sanitame)
Inwvestor: Gmina Zbrosiavwice
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

Nadzér gecloglezny: mgr Inz. K. Schnelder

Profil

{iologiczny

] I §|—_

[mppd|

Przelot

1] 2

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 020

| Wierinica: WH168

System wercenla: mechaniczny

Zat.Nr: 8.8

Qpis Iitologlezny

7
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| Skala 1:50 | Data wlercenia: 2018-08-07
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Rysunek wykonano progremem "GeoStar'




Pracownla Geologlczna GEOLOGIA

KARTA ARCHIWALNEGO

. OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Katarzyna Schneder Proffl numer 021
" Mijacowodé: Karchowice | Oblekt: Sie¢ kanallzacl sanitatne)

Gmina: Zbrowiawice

i System wiercanla: mechaniczny

Zai.Nr. 6.8

Wertnlca: WH188

Inwastor. Gmina Zbrostawice
Rzedna:

11 |

Powlat: tamogérskd Wiercenle: GEOLOGIA Schnelder I
Wolewddzhwo: dlaskie Nadzér geclogiczny: mgr inz. K. Schnalder
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c.bﬂmwy |
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| B
e
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Rysunek wykonsno programem "GeoStar”




ZAL.NR 7.
Przypuszczalne profile geologiczne
projektowanych otworéw badawczych



Pracownla Geologlczna GEOLOGIA
Katarzyna Schnekler Profil numer 09
Misjscowoéé: Karchowioa Obiekt: Sie¢ kanallzac) sanltarne]
Gmina: Zbrowlawica Inwestor: Gmina Zbroslawice

Powlat: tamogérski
Wofewddziwo: &lgskie

[mpptl| @ | [m] |
2 |3

1.00

Covarieroes

Hs i |

Wiercenle: GEOLOGIA Schneider
Nadzér geologiczny: mgr In2. K. Schnelder

Praslot Opls litvioglezny

gleba

040 piasek Sredni

1.10] ginapylasta

8.00

PRZYPUSZCZALNY PROFIL GEOLOGICZNY _

Bz 88 2
I

ZatNr: 7.1

Wiertnlca: WH16S

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna:
_ Skala 1: 80 _ Datawiercsn[a:
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o R SIS N S
|
200
| 300
|
| 4.00
10

5.00 Gr w | tplipl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GEOLOGIA | PRZYPUSZCZALNY PROFIL GEOLOG'CZNY
Ketarzyna Schneider | Profil numer o017

ZalNr. 7.2

Miajscownés: K;chomdoe o

| Oblekt: Sie kanalizac)l santtame]

Gmina: Zbrowlawice Inwestor. Gmina Zbrosiawice
Powlat: tamogoreki Wiercenia: GEOLOGIA Schnelder
Wolewddziwo: Slaskle Nadz6r geologlczny: mgr In2. K. Schnelder
| |

d Profil
E g lologlezny | FY2elot Opis litiogiczny
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1] 2 | 4 | & | B 7
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| Skala 1:50 | Data wrcsrie:
NETE g | T o
g iég t 1 : ‘EE
Wi i
0 R I
| | |
nN w In
| 1.00 i
‘ |
‘ 2.00
| Ps |\an 829
|
00 ‘

: |
o
4.00 ‘ ‘ ‘
| |

5.00
|
| GpliGe | w |tpllp|
800 | ' |
7.00 ‘ |
S —_ 1 I
e

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Pracownla Geologiczna GEOLOGIA | PRZYPUSZCZALNY PROFIL GEOLOGICZNY
Katarzyna Schneider Profil numer 022
Miefecowosé: Karchowice Oblekt: Sleé kanallzacjl sanitame]
Gmina: Zbrowlawice Inwestor: Gmina Zbrostewice
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Wiercenle: GEQLOGIA Schnelder
Nadair geologiczny: mgr In. K. Schnelder
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Wiertnica: WH16S
System wisrcenla: mechaniczny
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