Tarnowskie Géry, dn. {1 STY 2017

OSR.G.8540.6.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 | art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z pdin. zm.), art. 80
i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbérmicze (tekst
jedn. D2.U. 2 2018 r. poz. 1131 z péZn. zm.) oraz na podstawie § 1, 2, 5 | 6 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbiowych wymagan
dotyczgqcych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 16986 z pdzn. zm.)

orzekam

zatwierdzam — na okres od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sig ostateczna
do dnla 31.12,.2017 r. - projekt robét geologicznych pn.: ,Projekt robdt geologicznych
dia okreslenia warunkéw geologiczno-in2ynierskich podioia projektowanych
przepompownl realizowanych w ramach zadania Inwestycyjnego nr 1 - "Budowa sleci
kanalizacj! sanitaref w Karchowicach wraz z przepompownia I rurociggiem tfocznym
do oczyszczalni $ciekdw w Przezchlebiu” opracowany we wrzesniu 2016 r.
w Pracownl Geologlicznej ,,GEOLOGIA” Katarzyna Schneider z siedziba w Gliwicach,
przez mgr ini. Katarzyne Schneider (upr. M8 nr V-1578, upr. M$S nr VIi-1417)
we wspolpracy z mgr Katarzyng Zalecka-Wojtaszek - przedioZony do zatwlerdzenia
wnioskiem p. tucjana Pletlucha Prezesa GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
z sledziba w Rzeszowle (pismo L.dz. G..-DP-1773/16 z dnia 14.10.2016 r. - z datg
wplywu do Starostwa: 31.10.2016 r) - Peinomocnika podmlotu finansujacego
projektowane roboty geologiczne: Gmina Zbrostawice.

Celem projektowanych prac geofogicznych jest okreslenie warunkéw geologiczno
- inzynierskich podioza gruntowego terenu przeznaczonego pod budowe trzech
przepompowni - projektowanych w ramach inwestycji ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Karchowicach wraz z przepompownig i rurociggiem Hocznym do oczyszczalni $ciekéw
w Przezchlebiu®. Warunkl gruntowe panujace w podiozu projektowanych przepompowni
uznano za ztozone,
Zaktadana glebokoéé posadowienia wiw przepompowni wynosi:
¢ 7,0m p.p.t. - przepompownia P1 (projektowany otwér badawczy nr 09);
e 5,5mp.p.t. - przepompownia P2 (projektowany otwér badawczy nr 017);
¢ 50m p.p.t. - przepompownia P3 (projektowany otwdr badawczy nr 022).
Projektowane prace geologiczne obejmuja roboty geologiczne zaprojektowane do wykonania
w Karchowicach gm. Zbrostawice - w granicach dziatek o nr ewiden.: 485/203, 587/192.
250.

Zakres projektowanych prac:

1. Roboty wierthicze obejmujace odwiercenie 3 otworéw badawczych (sumaryczny metraz
wiercen: 24,0 m.b.), w tym:
- otwér badawezy nr of do glebokosci 8,0 m p.p.t.,
- otwdr badawezy nr 017 do gtebokosci 7,5 m p.p.t.,
- otwor badawczy nr 022 do giebokoéci 7,5 m p.p.t.,
systemem mechanicznym przy uzyciu wiertnicy hydraulicznej H16S lub innej tego typu,
swidrem spirainym SS o $érednicy @ 80, systemem obrotowym na sucho, bez rur
oktadzinowych lub w razie konieczno$ci z rurami okladzinowymi. W przypadku
stwierdzenia gruntéw slabonogénych {ub odmiennych warunkdéw geologicznych
od przewidywanych dopuszcza si¢ podjecie przez uprawnionego geologa dziatajgcego



W porozumieniu z inwestorem decyzji o poglebieniu projektowanych otworéw dla
osiggnigcia celu projektowanych prac geologicznych.
Ponadto zaprojektowano sondowanie sondg dynamiczng DPM w celu okreélenia stopnia
zageszczenia gruntéw niespoistych lub sondowan statycznych CPT dla okreslenia
gruntow spoistych, w zaleznoéci od napotkanej litologii (po jednym przy kazdym
projektowanym otworze badawczym, do giebokosci odpowladajacej otworom
badawczym).
. Prace geodezyjne - wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych otworéw
badawczych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoéciowej do celéw projektowych,
wykonanie niwelacji otworéw badawczych, okreélenie ich polozenia w panstwowym
uktadzie wspdirzednych.
. W trakcie wiercenia: na biezaco, w miare postepu robét, prowadzenie badanh
makroskopowych gruntéw i profilowanie otwordéw oraz pobranie prébek gruntu i wody:;
w przypadku nawiercenia wody — obserwacje | pomiar zwierciadta wody po stabilizacji.
. Oprébowanie :
* gruntdw — z wszystkich otworéw badawezych:
- © naturalnym uziamieniu (NU}) do skrzynek, z kazdej wyrdzniajacej sig Iitologicznie
warstwy (nie rzadziej jednak niz co 1 m);
- 0 naturalnej wilgotnoéci (NW) do woreczkéw foliowych, gldwnie z gruntéw spoistych,

Z kazde]j warstwy réznigcej sig uziamieniem i stanem:
» wody - po jednej z kazdego otworu badawczego, do butelki plastikowej (typu PET).
Pobrane probki kwalifikujg si¢ do czasowego przechowywania, po przyjeciu
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z projektowanych prac geologicznych beda
zlikwidowane.
. Projektowane badania laboratoryjne:
¢ gruntow:

* badania wiadciwosci gruntéw metoda makroskopowa — dla oznaczenia:

- rodzaju gruntdw,

- stanu gruntow spoistych,

- wilgotnosal,

- barwy gruntu,

- klasy zawartodci wegiandw,

= badania dla okreslenia stanu gruntéw spoistych ~ dla oznaczenia:

- wilgotnosci naturalnej gruntu (W,),

- granic Atterberga: granicy skurczalno§ci gruntu (W,), granicy plastycznodci (W)

i ptynno&ci (W);

» badania gruntéw niespoistych:

- oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu (W,),

- analiza uziarnienia metoda sitowa.
¢ wody - analiza laboratoryjna celem okreslenia jej agresywnosci wzgledem betonu.
. Likwidacja otworéw — niezwiocznie po wykonaniu badan teremowych, urobkiem,
Z zageszczeniem i zachowaniem nastepstwa litologicznego przewierconych warstw,
Z uporzadkowaniem terenu rejonu wiercen,
. Prowadzenle projektowanych prac pod nadzorem uprawnionego geologa,
Z zachowaniem zasad bezpieczeristwa pracy wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw
prawa, upowaznionego w uzasadnionym przypadku do ewentualne] zmiany
projektowanej lokalizacji punktéw badawczych w obrebie te] samej dziatki
iub zmiany projektowanej gtebokoéci otworu.
. Prace dokumentacyjne — opracowanie wynikéw wiercer oraz badar w formie stosownej
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-in2ynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 586).
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. UZASADNIENIE

Zatwierdzony niniejsza decyzjq projekt prac geologicznych zostal przedioZony

wnioskiem p. tucjana Pietlucha Prezesa GEOKART-INTERNATIONAL 8p. z 0.0. z siedzibg
w Rzeszowie (pismo L.dz. G.I.-DP-1773/16 z dnia 14.10.2016 r. - 2z data wplywu do
Starostwa: 31.10.2016 r.) — pelnomocnika podmiotu finansujacego projektowane roboty
geologiczne: Gmina Zbrostawice.
Projektowane prace geologiczne obejmuja roboty geologiczne zaprojektowarte do wykonania
w Karchowicach gm. Zbrostawice, tj. po jednym otworze badawczym w granicach dziatek
© nr ewiden.: 485/203, 587/192, 250. Wymienione dzialki stanowig odpowiednio wlasnoéé
Gminy Zbrostawice oraz os6b fizycznych, ktére w formie cgwiadczenia wyrazily zgode na
wykonanie na ich terenie robét na potrzeby projektowanej kanalizacji,

Starosta Tarnogérski, w odpowiedzi na powyzszy wniosek, wszczal postepowanie
administracyjne w sprawie pismem Starostwa znak OSR.G.6540.6.2018 z dnia
01.12.2016 r., kiérym to strony postepowania zostaty powiadomione o przedmiocie
postgpowania oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja sprawy i wniesienia
ewentualnych swoich uwag i wnioskéw w sprawie. W wyznaczonym terminie do Starosty
Tarnogdrskiego nie wplynety uwagi dotyczace wszczetego postepowania administracyjnego.

Przed podjeciem niniejszego orzeczenia Starosta Tarnogorski dziatajqc zgodnie z art. 80
ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze wystapit do Wéjta
Gminy Zbrostawice o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, przedkiadajac swoj projekt
rozstrzygniecla. Wéjt Gminy Zbrostawice nie wydat opini w ustawowo wyznaczonym
na powyzsze terminie 14 dni. Starosta Tarnogérski wzia} zatem pod uwage, iz zgodnie
z art. 9 ust. 1 2 ustawy Prawo geologiczne i gémicze Jw. jezeli organ wspdidziatajacy
W terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu rozstrzygniecia nie zajmie stanowiska
wowczas uwaza sig, 2e organ ten aprobuje przediozony projekt rozstrzygnigcia.

Objety przedmiotem zatwierdzenia projekt robét geologicznych zostat sporzadzony
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw ustawy Prawo
geologiczne i gornicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
W sprawie szczegblowych wymagari dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym
robot ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Niniejszy projekt zatwierdzono
na okres wnioskowany.

Wydajac ostateczne orzeczenie w sprawie Starosta wzigt pod uwage powyzsze oraz to,
iz wykonanie zaprojektowanych prac geoclogicznych jest niezbedne i uzasadnione dla
osiggniecia zaktadanego celu.

W aspekcie powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczege w Katowicach za posrednictwem Starosty
Tarnogdrskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

th!mulg:

1. Gmina Zbrostawice
reprezentowana przez Peinomocniks:
p. tucjan Pietluch (lacznie 2 1 egz. Projektu robét geologicznych)
GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszéw



2. Wejt Gminy Zbrostawice
ul. Oswigcimska 2
42-674 Zbrostawice
(fako wiadajgcy dziatkg Gminy Zbrostawice)
3. p. Katarzyna Schneider
Pracownia Geologiczna ,GEOLOGIA" Katarzyna Schneider
ul. Plowiecka 29/2
44-121 Gliwice
4. p. Bisz Danuta
ul. Polna 1A
42-673 Karchowice
6. p. Henryk Nierobi$
ul. Dworcowa 61
42-872 Wleszowa

do i:

1. Ministerstwo Srodowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54
. 00-922 Warszawa
2. Urzgd Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach
4. Wéjt Gminy Zbroslawice
6. Powiatowe Archiwum Geologiczne (facznie z 1 egz. Projektu rob6t geologicznych)

w miajscu



