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1.1 DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1.1

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont parkingu przy ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego w m. Nowy

Targ.

1.1.2

1.1.3

Lokalizacja
Planowana inwestycja znajduje sie w m. Nowy Targ. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji
pokazano na rys. 1 — Orientacja.

Inwestor

Gmina Miasto Nowy Targ
ul. Krzywa 1

34-400 Nowy Targ

1.1.4 Podstawa opracowania

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2012 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych

e (Dz.U.2022, poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami
(Dz.U. 2000, nr 63 poz. 735)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 2020, poz. 293)

e Ustawa z dnia 20 lipiec 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 POZ.1566)

1.1.5 Zakres robot

Remont parkingu przy ul. Wtadystawa Sikorskiego

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym w m. Nowy Targ. Istniejgca droga dojazdowa
wewnetrzna - miejska posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej 5,0 —
6,5m. Istniejgcy parking posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5 — 6,5m,
miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych. W granicach opracowania
znajdujg sie urzadzenia obce niezwigzane z drogg oraz potrzebami zarzadzania ruchem — sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢
energetyczna.
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1.2.2 Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie obiekty i urzagdzenia state — istniejgce garaze potaczone
bezposrednio z drogg miejskg wewnetrzna.

1.2.3 Istniejgce uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

1.2.4 Zielen

W obrebie inwestycji nie znajdujg sie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1 Powierzchnia terenu
Projekt zaktada remont parkingu przy ul. Wtadystawa Sikorskiego.

W ramach remontu istniejgcy uktad komunikacyjny nie zostanie zmieniony.
Parametry geometryczne:

e Droga miejska wewnetrzna o nawierzchni bitumicznej:
0 Jezdnia bitumiczna — szeroko$¢ istniejaca;

e Parking wraz z jezdniag manewrowa:
0 Jezdnia bitumiczna o szer. 5,50 — 6,15m;

0 Miejsca postojowe o wymiarach 2,55x5,00 (3,60x5,00);

1.3.2 Nawigzania geodezyjne
Projektowana inwestycja zostata dowigzana wysokos$ciowo do sieci niwelacji panstwowej wg
uktadu Kronsztadt, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w uktadzie ,,2000”. Na
planie sytuacyjnym podano wspétrzedne gtdwnych punktow trasy. Szczegdétowe wspotrzedne
potrzebne do wytyczenia obiektu znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

1.3.3 Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Parametry geometryczne drogi i parkingu sg nastepujgce:

- spadek poprzeczny jezdni oraz miejsc postojowych na wyspie zewnetrznej — 2%;

- spadek poprzeczny miejsc postojowych na wyspie wewnetrznej — 3%;

- spadek podtuzny jezdni — maksymalnie dostosowany do istniejgcego wg profilu podtuznego;

1.3.4 Kolizje i ich rozwigzanie
Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu.
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1.3.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej oraz drogi manewrowej:

e 4cm —w-wa $cieralna AC 11S 50/70;
e 5cm—w-wa wigzgca AC 16W 50/70;

e siatka wzmacniajgca PP, wytrzymatos¢ na rozcigganie 120 kN/m, wydtuzenie przy
zerwaniu wzdtuz pasma maks. 3% - uktadana na goraco;
o frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych;

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

e 4cm —w-wa Scieralna AC 11S 50/70;
e 5cm—w-wa wigzgca AC 16W 50/70;

e siatka wzmacniajgca PP, wytrzymatosc na rozcigganie 120 kN/m, wydtuzenie przy
zerwaniu wzdtuz pasma maks. 3% - uktadana na goraco;
e 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3;

Konstrukcja nawierzchni wysp dzielgcych:

e 8cm — kostka betonowa;
e 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3;

e 30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3;

1.3.6 Rozwigzania wysokosciowe
Niweleta jezdni po przebudowie w maksymalnym stopniu bedzie pokrywata sie z istniejaca.

1.3.7 Projektowana zielen
W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie nowych nasadzen.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Jezdnia drogi miejskiej wewnetrznej oraz drogi manewrowej 943 m?
Miejsca postojowe 607 m?
Wyspy parkingowe 28 m?

1.5 OCHRONA SRODOWISKA

Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow planowanej
inwestycji i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Rozwigzanie oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie zapewnione zgodnie
z zatwierdzonym ,,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu opracowany bedzie przez wykonawce roboét budowlanych.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzanie docelowego oznakowania w obrebie projektowanej inwestycji zostanie
zapewnione zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem docelowe] organizacji ruchu”. Projekt
docelowej organizacji ruchu opracowany zostat przez jednostke projektowg w ramach
niniejszego zadania i stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowej.

OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ
ZYCIA 1 ZDROWIA LUDZI

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzglednic
interesy 0séb trzecich: dotyczy to w szczegélnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, sieci elektryczne;j,
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie.

DANE KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i
rzemies$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji
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CZESC GRAFICZNA
Nazwa Rysunku Numer Skala
Orientacja 1 1:10000
Projekt Zagospodarowania Terenu 2 1:500
Profil podtuzny 3 1:100/500
Przekroje typowe 4 1:50
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