PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego :

»Wymiana stupéw oswietleniowych wraz z oprawami
na ul. Dworskiego w Przemyslu ,,

Budzet Miasta Przemysla 2023r.

Modernizacja infrastruktury o$wietlenia w tym :
- wymiana starych stupow drogowych na stylowe aluminiowe w ilosci w ilosci 19 szt.
- wymiana wysiegnika na elewacji na kinkiet stylowy aluminiowy 1 szt.
- wymiana istniejgcych opraw drogowych na oprawy parkowe stylowe LED w ilosci 20 szt.

Klasyfikacja robot :

CPV 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV 45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikdéw.

Inwestor :
GMINA MIEJSKA PRZEMYSL
37-700 Przemysl ul. Rynek 1
Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
37-700 Przemysl ul. Wybickiego 1
Opracowat :

mgr inz. Jarostaw Kurdziel
Inspektor ds. o$wietlenia ulicznego i sygnalizacji Swietlnej

Przemysl , wrzesien 2023 r.
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A. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest modernizacja
infrastruktury drogowej. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie:
- montaz stylowych stupéw aluminiowych w ilosci w ilosci 19 szt.
- montaz kinkietu stylowego aluminiowego 1 szt.
- montaz opraw drogowych stylowych LED w ilosci 20 szt.

Obecnie realizowany jest remont nawierzchni jezdni i chodnikéw na ul. Dworskiego.
Wojewddzki Podkarpacki Konserwator Zabytkéw zaakceptowat do montazu nastepujgce typy
stupdéw, wysiegnikow i opraw:

e stupy stylowe — ROSA SAL -DP807M z wysiegnikami ROSA WA20/1
e kinkiet ROSA KA-20
e oprawy parkowe stylowe — ROSA OW Il LED

C. ZALOZENIA MODERNIZAC)I STRUKTURY OSWIETLENIA

1. Dobdr opraw przewidzianych do wymiany nalezy zrealizowac , poprzez zastosowanie
opraw o rozsytach $wiatta dostosowanych do geometrii zawieszenia opraw, ktdra jest
wymuszana podbudowg dla montazu opraw, uwzgledniajgc wysokos$é stupdw, ich
lokalizacje wzgledem jezdni, wymiary wysiegnikdw — nalezy zastosowaé oprawy
wiszgce stylowe.

2. Po dokonaniu wymiany opraw, oswietlenie winno spetnia¢ wymogi norm :

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016- ,Oswietlenie drég. Czes$¢ 1: Wybor klas oswietlenia”,

e PN-EN 13201-2:2016 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

e PN-EN 13201-3:2016 ,OSwietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametréow
oswietleniowych”,

e PN-EN 13201-4:2016 ,Oswietlenie drég. Czes$¢ 4 : Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia”

3. Klasa oswietlenia drogowego ulicy Dworskiego
e M3
4. Aktualna wtasnos¢ opraw oswietleniowych drogowych objetych wymiang

e 20 szt. opraw drogowych Gminy Miejskiej Przemysl podwieszonych na
konstrukcjach, stupach gminy.

5. Dokumentacje wykonawcza wymiany opraw , stupéw wykona Wykonawca w ramach
kontraktu ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Dokumentacja winna by¢ wykonana i zatwierdzona przez zamawiajgcego w terminie
jednego tygodnia przed planowang wg harmonogramu wymiang opraw i stupéw.

Szczegdtowy zakres projektu wykonawczego opisano w pkt. D ppkt. a)

6. Zasady wykonywania prac elektromontaziowych - Prace przy montazu elementdéw
infrastruktury oswietlenia wykonywa¢ w odpowiedniej technologii. Bezwzglednie
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podczas realizacji zadania obowigzujg przepisy w zakresie bezpiecznej pracy na
sieciach PGE Dystrybucja S.A. oraz instrukcja sieciowa ruchu PGE Dystrybucja S.A.
Osoby wykonujgce prace przy modernizacji elementéw struktury o$wietlenia powinny
posiadac swiadectwa kwalifikacyjne E; D, a takze wszystkie niezbedne kursy , szkolenia
Prace nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w uzgodnieniu z firma konserwujaca
o$wietlenie na terenie miasta. Demontaz istniejgcych stupdw, opraw i montaz
fundamentéw pod stupy nie jest przedmiotem zadania -prace te wykona firma
konserwujgca oswietlenie w ramach prac prowadzonych przy remoncie ulicy
Dworskiego. Prace zwigzane z montazem stupdw oswietleniowych oraz opraw
i kinkietu na elewacji Centrum Kulturalnego nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym
uzgodnieniu.

Prowadzone prace zwigzane z dostawa i montazem opraw i stupéw nie mogg
powodowac przerw i utrudnien w funkcjonowaniu oswietlenia drogowego na terenie
miasta.

Wszelkie rodzaju niejasnosci i watpliwosci nalezy rozwigzywa¢ w porozumieniu
z Inspektorami Zarzadu Drég Miejskich w Przemyslu oraz wskazanymi pracownikami
firmy prowadzacej konserwacje oswietlenia na terenie miasta.

7. Harmonogram wymiany opraw os$wietleniowych oraz stupéw wykona
Wykonawca i zatwierdzi u Zamawiajgcego wyprzedzajgco.

%0

Materiaty dostarczane przez zamawiajgcego :

Q

Program funkcjonalno-uzytkowy
b. Lokalizacje wymienianych opraw i stupow oswietlenia drogowego na mapie
topograficznej miasta.

c. Decyzja (kopia) Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak IRN-
11.5152.12.311.2023 z dnia 13 wrzesnia 2023 r. podwajajgca na przebudowe
infrastruktury drogowej ul. Aleksandra Dworskiego — wymiane instalacji
os$wietlenia drogowego (dz. ew. nr 788/2, 808, 1942, 909/2 obreb 207), zgodnie
zatgczonym do wniosku Programem robdt budowlanych, oprac. Przez Pawtfa
Gerasika, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji.

D. ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM | ZAKRES ROBOT:

a) Opracowanie projektu wykonawczego wymiany opraw i stupdw oraz kinkietu
Projekt wykonawczy wymiany stupdw i opraw dla ulicy Dworskiego winien zawierac :

e Wykaz wymienianych opraw o$wietleniowych w wyszczegélnieniem :

- wymagana klasa oswietlenia

- okreslenie rodziny zastosowanych opraw

- okreslenie typu zastosowanych opraw LED

- ilo$¢ wymienianych opraw LED danego typu

- moc wymienianych opraw LED

- wspotczynnik mocy wymienianych opraw LED

- klasa izolacji oprawy

- IK opraw

- IP opraw

- typ zastosowanej redukcji mocy

- stwierdzenie czy oprawa generuje moc bierng pojemnosciowg TAK/NIE , jezeli tak
jaki jest poziom mocy biernej pojemnosciowe;j

- dla charakterystycznych odcinkdw ulicy okreslone na podstawie obliczen
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fotometrycznych : poziomy luminancji, réwnomiernosci luminancji ( kl. M),
e Wykaz montowanych stupéw oswietleniowych z wyszczegélnieniem :
- typ wymienianego stupa
- wysokos¢ stupa
- typ wysiegnika
- dtugos¢ wysiegnika.

Ww. parametry wymienianych stupdw nalezy okresli¢ w oparciu o wykonane obliczenia
fotometryczne z uwzglednieniem dostosowania wysokosci montazu opraw — wysokos¢
montazu opraw, nie mniejsza niz 9 m.

e Obliczenia fotometryczne wymaganych parametréw swietlnych dla danej przyjetej
klasy oswietlenia drogi, wg PN-CEN/TR 13201:2016 ,Oswietlenie drog” dla
charakterystycznych odcinkdéw ulicy (zmian ilosci paséw ruchu, przewezenia,
rozszerzenia, wysokos¢ zastosowanych stupdéw, paramenty wysiegnikéw) przy
przyjetych do wymiany typach i mocy opraw oraz parametréw istniejgcych oraz
wymienianych konstrukcji wsporczych (wysokosci stupdéw, ich lokalizacja wzgledem
jezdni, dtugosc wysiegnikow,

e Obliczenia wykonaé bez uwzgledniania zastosowanej redukcji mocy w oprawach, przy

przyjeciu wspotczynnika konserwacji 0,8.
Wykonawca dotaczy do projektéw wyniki obliczed wygenerowane w programie
DIALux, lub DIALuxEvo w formie drukowanej oraz w wersji elektronicznej w formie
plikéw pdf i plikéw generowanych przez jeden z ww. programoéw obliczeniowych z
rozszerzeniem .dIx lub .evo.

e Jezeli oprawy dostarczane przez Wykonawce generujg moc bierng pojemnosciowg
nalezy dobraé¢ i zamontowaé¢ w dodatkowych szafkach oswietleniowych przy SO,
dtawiki do redukcji mocy biernej wraz z ich zabezpieczeniem.

e Wykonawca w oparciu o przyjete do wymiany oprawy, w szczegdlnosci ich
spodziewane prady rozruchowe, przeanalizuje konieczno$¢ zastosowania
w obwodach zasilajgcych wymieniane oprawy sofstartow. Jezeli taka koniecznosc
zaistnieje, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zainstalowania w szafkach
os$wietleniowych zasilajgcych przedmiotowe obwody oswietlenia.

e Wykonawca dotgczy do dokumentacji wykonawcze;j :

- karty katalogowe rodziny zastosowanych do wymiany opraw

- karty katalogowe zastosowanych opraw uwidaczniajgce wymagane przez
Zamawiajgcego paramenty opraw

- krzywe $wiattosci ww. opraw

- pliki fotometryczne ww. opraw w formacie umozliwiajgcym obliczenia w ogdlnie
dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczenn w formacie
eulumdat.

- dane producenta oferowanych do wymiany opraw LED , w tym adres strony
internetowe] producenta.

Ww. karty katalogowe oraz pliki fotometryczne winny by¢ zgodne z materiatami
udostepnianymi przez producentéw na ich stronach internetowych.

b) Oznakowanie, zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas montazu , organizacje
dojs¢ i dojazdow do posesji w tracie wykonywania prac montazowych.
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c)

d)

e)

f)

Dostawa i montaz 19 szt. slupéw oswietleniowych latarni stylowych w miejsce
uprzednio zamontowanych przez firme konserwujgcg oswietlenie na terenie Miasta
Przemysla fundamentéw.

Przewiduje sie montaz :

e 19 szt. stupdw stylowych z jednym wysiegnikiem

Po montazu stupdw nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego demontowane nawierzchnie
chodnikdw i terenéw zielonych. Prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDM Przemysl.
Uzupetni¢ nr stupow.

Wymagane przez zamawiajgcego parametry montowanych stupéw stylowych wg punktu
E ppkt b).

Dostawa i montaz 20 szt. opraw LED na wymienianych stupach latarni oswietlenia
drogowego w miejsce uprzednio zdemontowanych przez firme konserwujgcg oswietlenie
opraw sodowych.

Wymagane przez zamawiajgcego parametry montowanych opraw drogowych wg punktu
E ppkt a).

Dostawa i montaz 20 kpl. wlz, przewoddw zasilajgcych oprawy oswietleniowe.

Stosowac kable 3x2,5 mm? o izolacji 750 V

Dostawa i montaz 19 kpl. ztacz 1ZK w stupach oswietleniowych oraz 1lkpl do ztacza
kablowego na budynku.

Stosowac typowe ztacza 1ZK do podiaczania kabli o przekroju do 50 mm?
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E. PARAMETRY MATERIALOW WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

a) OPRAWY OSWIETLENIA LED

Dowod
Lp Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru spetnienia
wymagan
Konstrukcja oprawy daszek i korpus uksztattowany z blachy
1 Konstrukcia opra aluminiowej , zabezpieczonej przez anodowanie , powtoka KT
ja oprawy min. 20 mikro. Obudowa 1K10, Klosz oprawy przezroczysty
z PMMA — Polimetaktylanu IK06
Oprawa wyposazona w uchwyt do montazu na stupie lub do
2 Montaz oprawy wysiegnika ¢ 60. Sruby mocujace z stali nierdzewnej. W KT
przypadku wysiegnika o wiekszej $rednicy zastosowac
element redukcyjny.
System optyczny zgodny z norma (wg PN-EN 12464-2 lub
réwnowaznego systemy odniesienia), zapewniajgcy petne
ograniczenie Swiatta niepozadanego. Spetniajgcy norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym. Optyki przystosowana KT, RBNL
3 Optyka do oswietlenia drég miejskich , placow i traktéw pieszych
uwzgledniajgcy istniejgcy lokalizacje stupow ( rozstaw ,
wysokosc¢) , montowanych opraw ( nawis) oraz parametry
( szerokos¢) istniejgcych jezdni i chodnikow , Sciezek
konfiguracje placéw. Wymienny modut LED.
Klasa ochrony - .
4 przeciwporazeniowe Il klasa ochrony p. porazeniowej (norma PN-EN KT
. " 61140:2016-07)
(izolaciji)
Projektowany spadek . . .
5 | strumienia $wiatta Lmf dia 'S‘nglqouzfé’riggezn:fs'\"“ TM-21-11 lub rownowaznego KT,RBNL
min. 100 000 h y
Stopien szczelnosci komory .
6 osprzetu i modutu LED Min. 1P66 KT
7 Skutecznosc¢ Swietlna Min L 135 Im/W
8 Strumien Swiatta, Wg obliczen fotometrycznych wg PN-EN 13201:2016 KT
Poboér mocy
Napiecie nominalne 230 V +10% — 50Hz
Zasilacz wyposazony w regulacje DALI lub DIM 1..10V.
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz
. umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie produkcji
9 Zasilanie stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy KT
wg ustalen z Zamawiajgcym - proponowany wstepnie
spadek strumienia to od 23:00 do 4:00 rano 0 30 % .
Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe,
rozwarciowe, temperaturowe
10 Ochrona Wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza KT
przeciwprzepieciowa zasilaczem min. 10kV
11 Temperatura bamwowa | 444 ¢ 4/ 109 RBNL
zrédet Swiatta
12 Wskaznik oddawania barw | CRI>70 dla barwy 4000 K RBNL
13 Zakres temperatury pracy Min: -40°C do +40°C KT
Minimalny Wspétczynnik . .
14 mocy PF/ cos ¢ > 0,95 na mocy nominalnej oprawy KT
15 Ster%win?e oprawg, Oprawa wyposazona w zasilacz umozliwiajacy redukcje
redukcjg mocy. mocy oprawy poprzez sterownie 1-10 V lub DALI.
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Sterowanie redukcji mocy oprawy realizowane poprzez
mikroprocesorowy przekaznik czasowy montowany w
gniezdzie NEMA.

Parametry ww. przekaznika wg punktu E ppkt. c)

System sterowania kompatybilny z istniejacym
wykorzystywanym na terenie miasta przez zamawiajgcego
systemem sterownia.

System zaktada mozliwo$é zmiany redukcji w oprawach
zasilanych z jednego obwodu poprzez programowanie
sekwencji wkgczen i wytgczen zasilania danego obwodu
programowane poprzez sterowniki sytemu zainstalowane w
szafach oswietleniowych.

Gniazdo NEMA 7 pin standard, mocowane w goérnej czesci
obudowy oprawy do wspotpracy z mikroprocesorowym

16 Dodatkowe gniazda, ztacza przekaznikiem czasowym do sterownia redukcjg mocy
oprawy.
17 Wspétczynnik zawartosci nie przekracza 20%, Ta=25°C [norma PN-EN-61000-3-2 lub KT
harmonicznych rébwnowazna)
Gwarancja
1 Gwarancja na diody LED Min: 5 lat DW, KT
2 ngrgnqa na uktad Min: 5 lat DW, KT
zasilajacy
3 Gwarancja na obudowe Min: 5 lat DW, KT
Certyfikaty
1 CE DW

Oprawa wymaga akceptacji Wojewodzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytkow

RBNL - Raport badania niezaleznego laboratorium
KT- karta katalogowa poswiadczona przez Wykonawce
DW- deklaracja Wykonawcy

Po zakonczeniu zadania nalezy wykonac i przedtozy¢ wyniki pomiaréw potwierdzajgce
spetnienie powyzszych wymagan przez wszystkie elementy wykonanego oswietlenia.
Wykonawca sktadajgcy oferte, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za zgodnosé z normami oswietleniowymi przedmiotu zamdwienia.

@800

Rysunek architektoniczny oprawy.
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b) StUPY LATARNI STYLOWYCH

Montowane stupy stylowe winny by¢ zblizone pod wzgledem estetycznym do zatwierdzonych
przez Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i charakteryzowac sie nizej
wyszczegdlnionymi parametrami.

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe przewezane tworzgce dekoracyjny
ksztatt o wysokosci min 8 m. Ksztatt stupa przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji
rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9,0 m. Stup anodowany na kolor
czarny potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikdw koloréw anodowania producentéw .
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180 podstawa stupa o wymiarach podstawa
400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300 ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji oraz mozliwosé
montazu na istniejgcych fundamentach. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronow.
Podstawa stupa zabezpieczona technologia elastomeru poliuretanowego w kolorze stupa na
wysokos¢ 0,35 m. Stup powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta. Wymagany okres gwarancji od producenta nie
mniejszy niz 10lat. Wysiegnik aluminiowy anodowany zgodnie z dokumentacjg rysunkowa
rysunek jest detalem architektonicznym .
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Rysunki architektoniczne.
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Anodowane aluminium wykorzystywane przy produkcji stupédw winno charakteryzowac sie :
- powtoki anodowane winny by¢ integralnie zwigzane z podtozem, brak mozliwosci ich
ztuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia;
- dtugim okresem eksploatacji, z gwarancjg min. 10 lat;
- wysoka estetyka przez dtugi czas uzytkowania;
- wysoka odpornoscig na promieniowanie UV;

Stup aluminiowy stylowy winien mieé¢ wyttoczenia dekoracyjne i posiada¢ zamykang wneke
przeznaczong do montazu ztgcz stupowych.

Stup winien by¢ przystosowany do przeniesienia obcigzen w wymaganej strefie wiatrowej
z uwzglednieniem typu montowanych wysiegnikéw na stupie , zamontowanych opraw, co
winno by¢ potwierdzone przez producenta stupow.

Forma zastosowanych wysiegnikdw winna by¢ zblizona pod wzgledem estetycznym do
wysiegnikow istniejgcych latarni stylowych na terenie miasta. Nalezy zastosowaé wysiegniki
typowe dopuszczone przez producenta stupdw do montazu na przyjetym do realizacji typie
stupa i przystosowane do montazu zatwierdzonych typdéw stylowych opraw oswietleniowych.

Typ przyjetego do zabudowania stupa stylowego z wysiegnikiem winien uzyskaé akceptacje
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konsekratora Zabytkéw.

c) MIKROPROCESOROWY PRZELACZNIK CZASOWY DO STEROWANIA REDUKCJIA MOCY
OPRAWY.

Mikroprocesorowe przekazniki czasowe do redukcji strumienia $wietlnego montowane
na oprawie z wykorzystaniem gniazd NEMA 7 PIN standard powinny wspotpracowac
z istniejgcym systemem sterownia zamontowanym na terenie miasta Przemysl i powinny
posiadac parametry i wtasciwosci nie gorsze niz opisane ponizej:

Wtasciwosci przekaznikow:

e brak przewodu sterujgcego

e brak zegara i wewnetrznej baterii

e mozliwos$é zmiany nastaw we wszystkich oprawach jednoczesnie

e sygnalizacja stanu pracy do celéw serwisowych

e programowanie przekaznika zdalnie poprzez internet

e programowanie przekaznika lokalnie poprzez dedykowany programator

e dwa poziomy redukcji T1 oraz T2 — mozliwos¢ redukcji strumienia w min. 16 poziomach
(skok co ~6%)

Parametry przekaznikow:

urzadzenie bezobstugowe i proste w montazu poprzez gniazdo NEMA

e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-15%, 50Hz

e liczba PIN w obudowie NEMA -7 (standard)

e wyjscia: 1-10 V lub standard DALI (w zaleznosci od sterowania zasilacza oprawy)
e pobdr mocy max. 0,5 W

e temperatura pracy: od —30°C do +80°C

e stopien ochrony: min. IP66
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F. PRZEPISY ZWIAZANE

Projektujgc oswietlenie zewnetrzne drdg i palcéw nalezy postugiwac sie obowigzujgcymi
aktualnymi normami PN i unijnymi oraz przepisami z zakresu ochrony srodowiska
w szczegblnosci normami :

e PKN-CEN/TR 13201-1:2016- ,,Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Wybor klas oswietlenia”,

e PN-EN 13201-2:2016 ,,Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

e PN-EN 13201-3:2016 ,,Oswietlenie drdg. Czesc 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych”,

e PN-EN 13201-4:2016 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 4 : Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia”

Instalacje nn nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami :

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
o Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wraz z przytaczami

Przy projektowaniu i prowadzeniu robdét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania
Ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ( Dz. U. 2019 poz.
1697).

G. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Do przekazania w uzytkowanie modernizowanego odcinka oswietlenia Wykonawca
przedktada dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany, zdjecia robét zanikowych), certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatdw, protokoét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji oraz wymaganych pomiaréw
fotometrycznych.

H. WARUNKI PLATNOSCI
JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg dla robdt zwigzanych z modernizacjg oswietlenia jest :

e 1 kpl. — Montowanej oprawy LED - montaz nowej oprawy LED, montaz nowych wlz,
montaz nowych ztgcz 1ZK, uruchomienie latarni z zamontowang oprawg, wykonanie
wymaganych pomiardw elektrycznych i fotometrycznych.

e 1 kpl. — Montowanego stupa stylowego z jednym wysiegnikiem — obejmujgcy montaz
stupa stylizowanego z jednym wysiegnikiem, podpiecie do ztgcz IZK kabli zasilajacych,
odtworzenie uziemienia stupa, wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych.

e 1 kpl. — Montowanego kinkietu stylowego — obejmujacy montaz kinkietu, podpiecie do
ztacz kabli zasilajgcych, wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych.
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PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nastepuje za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ jednostek
obmiarowych, sktadajgcych sie na catosciowe wykonanie zatozonej modernizacji o$wietlenia tj.

e Montaz 20 szt. opraw

e Montaz 19 szt. stupdw stylowych z jednym wysiegnikiem
e Montaz 1 szt. kinkietu stylowego na elewaciji

Cena wykonania robdt obejmuje :

e Koszty opracowania projektu wykonawczego modernizacji osSwietlenia wg zakresu
okreslonego wg pkt. D ppk a). niniejszego programu, w tym przygotowania materiatow do
wystgpienia do Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w celu uzyskania
stosownych decyzji dotyczacych proponowanych do montazu stupéw stylowych oraz
opraw na stupach stylowych na terenie ulicy Dworskiego i uzyskania akceptacji ww.
jednostki na montaz tych stupéw i opraw;

e Koszty opracowania i zatwierdzenia przez zamawiajgcego harmonogramu wykonywania
prac;

e Koszty oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie;
e Koszty zakupu i dostarczenia materiatéw;

e Koszty zastosowanych materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

e Koszty rozbiérki nawierzchni i chodnikow w zakresie niezbednym do wykonania robadt;

e Koszty montazu stupow oswietleniowych oswietlenia drogowego oraz podtgczeniem kabli i
uzupetnieniem uziemienia stupdéw, ztgcz IZK oraz uzupetnieniem numeracji stupow;

e Koszty odtworzenia do poprzedniego stanu nawierzchni i chodnikéw rozbieranych
w zakresie niezbednym do wykonania robét;

e Koszty montazu w stupach wlz oraz ztacz I1ZK;

o Koszty podtaczenia instalacji latarni oswietleniowych do istniejgcych linii kablowych i
instalacji oswietlenia drogowego oraz koszty prac rozruchowo-regulacyjnych;

e Optaty za nadzdr uzytkownika linii oraz innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu, jezeli bedg
wymagane;

e Koszty odwiezienia odpadéw na skfadowisko wraz z kosztami sktadowania wraz z
zatadunkiem i wytadunkiem;

e Koszty sprawdzenia parametréow oswietlenia wraz z korektg ustawien opraw;

e Koszty wykonania pomiaréw uziemienia stupdédw wraz z opracowaniem protokotu
z pomiaréw;

e Koszty wykonania niezbednych sprawdzen i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem
protokotu z pomiarow;

str. 11



e Koszty wykonanie pomiaréw fotometrycznych oswietlenia ulicy na odcinkach wskazanych i
ustalonych z Zamawiajgcym;

e Kosztow wykonania dokumentacji powykonawczej.

I. UWAGI

Tam gdzie w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, zostato wskazane pochodzenie
materiatow (marka, znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen i materiatéw) Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych o takich samych lub lepszych
parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robdt zgodnie
z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zapewnig uzyskanie parametrow

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w niniejszym programie.

Zataczniki :

1. ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1 — Lokalizacja latarni oswietlenia drogowego na mapie
topograficznej miasta

2. ZALACZNIK NR 2 - Decyzja (kopia) Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw znak IRN-11.5152.12.311.2023 z dnia 13 wrzesnia 2023 r. pozwalajagca na
przebudowe infrastruktury drogowej ul. Aleksandra Dworskiego — wymiane instalacji
os$wietlenia drogowego (dz. ew. nr 788/2, 808, 1942, 909/2 obreb 207), zgodnie
zatgczonym do wniosku Programem robét budowlanych, oprac. Przez Pawfa Gerasika,
stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji.
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