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DECYZIA

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 oraz
art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840 t.j.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.), a takze § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badad konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badari architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 t.j.) po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 18.08.2023 r., Zarzadu Drég Miejskich w Przemyslu,
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl, w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na
przebudowe infrastruktury drogowej ul. Aleksandra Dworskiego - wymiane instalacji
o$wietlenia drogowego (dz. ew. nr 788/2, 808, 1942, 909/2 obreb 207)

pozwalam

Zarzagdowi Drog Miejskich w Przemyslu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyél, na przebudowe
infrastruktury drogowej ul. Aleksandra Dworskiego - wymiane instalacji oswietlenia
drogowego (dz. ew. nr 788/2, 808, 1942, 909/2 obreb 207), zgodnie z zatagczonym do wniosku
Programem robdt budowlanych, oprac. przez Pawta Gerasika, stanowigcym integralng cze$é
niniejszej decyzji.

Decyzje wydaje sie z warunkami:

— niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
dziatann wskazanych w decyzji,

— pozostawienia starego kabla w obrebie korzeni drzew,
— w poblizu korzeni drzew zastosowania techniki przewiertu sterowanego.

Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione,
a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie zachowuje wazno$¢ do dnia 31 grudnia 2024 roku.

UZASADNIENIE
Na mocy regulacji procesowych zawartych w art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.), Podkarpacki
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw postanawia odstapi¢ od uzasadnienia niniejszej decyzji,
gdyz przedmiotowe rozstrzygnigcie w catosci uwzglednia zadanie Strony.

Przywotanie przepiséw art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami okreéla zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 tejze
ustawy powotano, gdyz zezwolenie dotyczy prac przy obiekcie usytuowanym na terenie
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wpisanym do rejestru zabytkow; powotanie przepisow art. 89, art. 93 znajduje podstawe
w zakresie wtasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow do rozpoznania niniejszej sprawy. Powotanie przepisow § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie podejmowania innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, uzasadnia
obowiazek uzyskania przez witasciciela pozwolenia w formie decyzji i precyzuje tres¢ tego
pozwolenia. Art. 104 i 107 Kpa powotano, gdyz decyzja zatatwia przedmiotowg sprawe.

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom — na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kpa —
za moim posrednictwem odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzje; z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nie
zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach
okreélonych przepisami Prawa Budowlanego.

Podkarphcki Wojewédzki
atef Zabytkow

ata Kot

Otrzymuje:
1.) Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl + 1 zat.
Do wiadomosci:

1. Prezydent Miasta Przemysla

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
3. Teczka urbanistyczna

4. AJa—Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z/s w Przemyslu

ul. Jagielloniska 29, 37-700 Przemys| + 1 zat.



PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania

~Wymiana latarni o$wietleniowych w ciagu ulicy Aleksandra
Dworskiego w Przemyslu”

Opis stanu istniejacego.

Ulica Aleksandra Dworskiego lezy w ciggu drogi krajowej nr 28 Zator —

Przemysl — Medyka — Granica Panstwa. Droga krajowa nr 28 stanowi jeden

z gtéwnych ciggéw komunikacyjnych miasta Przemysla w kierunku drogowego
przejscia granicznego z Ukraing w Medyce. Nawierzchnia Jezdni przedmiotowego
odcinka ulicy wykonana jest z mieszanki mineralno — bitumicznej, nawierzchnia
ciagow pieszych wykonana jest z betonowych piyt chodnikowych, betonowej kostki

brukowej oraz z masy bitumicznej.  Zjazdy drogowe  wykonane sg

z mieszanki mineralno - bitumicznej i betonowej kostki brukowe] natomiast

nawierzchnia istniejgcego parkingu wykonana jest z betonowej kostki brukowe;.

Chodniki od strony jezdni ograniczone sg kraweznikiem betonowym natomiast od
strony poses;ji istniejgcymi ogrodzeniami lub budynkami.

W obrgbie pasa drogowego na odcinku projektowanego o$wietlenia

zlokalizowane jest uzbrojenie terenu :

sieci energetyczne podziemne,
sieC wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie€ telekomunikacyjna,

siec¢ sanitarna

Ul. Aleksandra Dworskiego jest oswietlona na odcinku wskazanym do

przebudowy latarniami o$wietleniowymi typu ,elektromontaz”.

WOJEWODZKI
URZAD OCHRONY ZABYTKGW
z/s w Przemy$lu
UZGODNIONO ,

i DNA.....1.3.WRL2033... ¢
IRN1 5152 17, 54¢. 2023, 1S

P ki Wejewsdzki
ons t.(]r Zabytkéw

Benta Kot ‘



ul. Aleksandra Dworskiego — istniejgce o$wietlenie
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Rozwigzania projektowe

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych w obrebie ul.
Aleksandra Dworskiego oraz poprawy estetyki ulicy zaplanowano wymiane
istniejgcego oswietlenia drogowego przedmiotowego odcinka ulicy.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych latarni ulicznych na nowe
z zastosowaniem aluminiowych stupéw dekoracyjnych typu SAL DP-807M,
dekoracyjnych wysiegnikéw aluminiowych typu WA-20/1 zawieszonych na wysokosci
8 m. oraz opraw dekoracyjnych OW LED Il 96 W wraz z kloszami.

Wymiana istniejgcego oswietlenia nie bedzie wymagata korekty zawartych
uméw przytgczeniowych z PGE Dystrybucja S.A., instalacie bedg =zasilane
z istniejacej infrastruktury odwietlenia ul. Aleksandra Dworskiego.

Na odcinku wskazanym do przebudowy przewiduje sie wykonanie liniowych
wykopow ziemnych 0,4x0,8 m (szerokos¢ x gteboko$¢). oraz wymiane istniejacej
instalacji oSwietlenia, oswietlajgcej droge na przedmiotowym odcinku.

Wykopy wykonywane mechanicznie w miejscach kolizyjnych recznie.
Dopuszcza sig utozenie kabli technologig przewiertow sterowanych na catej dtugosci.

Budowa energetycznych linii kablowych, budowa instalacji elektrycznych

oswietlenia drogowego nie bedzie wptywaé w sposob istotny na $rodowisko i obiekty
sgsiednie.



W trakcie budowy linii kablowej, oraz montazu fundamentéw pod stupy
o$wietleniowe nastgpi przemieszczenie warstwy gleby do gtebokosci i szerokosci
wykopdw. Budowa linii kablowej nie naruszy istniejgcego drzewostanu.

Latarnie montowane bedg na prefabrykowanych zelbetowych fundamentach
B-70.

Latarnie zasilane beda wymieniong podziemng linig energetyczng utozona

w ziemi na catej dtugoéci odcinka wskazanego do przebudowy w rurach ochronnych
DVR.

W zatgczeniu karty katalogowe, elementow stupdw oswietleniowych i opraw.

Przewidywany termin rozpoczecia rob6t budowlanych
wrzesien 2023r.

Przewidywany termin zakonczenia robo6t budowlanych
grudzien 2023r.

Zatgczniki :

Plan sytuacyjny 1 : 500

Karty katalogowe elementow stupow oswietleniowych
Karty katalogowe opraw oswietleniowych LED
Wizualizacja
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Oéwietleniowy

Stup aluminiowy SAL DP-807M

180 mm przy podstawie

o

Data aktualizacji: 26-07-2023

B0, DANE TECHNIC

180
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Anodowanie

Montaz oprawy
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1] m———

Typ stoscewanych
wysiggnikéw

Pakowanie

Poziomy pochtaniania
energii wg normy EN
12767:2019

8 000
— 1

Wykoriczenie

Zakoniczenie

N $rednica zakoficzenia
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{kg ekwiwalents CO,)

149.92 kg

Srednica przy podstawie 180 mm

RO9A

ZNE

10 kolorow

bezpesrednio na siupie, oprawy z mocowaniem 960mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymal osciowej

wg tabeli wytrzymatosciowej

wldknina polipropylenowa
50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,
100-NE-C-8-SE-MD-D

szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosei 350 mm (inna
wysokos¢ na Zyczenie klienta)

860 x 180 mm przystosowane do montazu wysiegnikow ROSA (z
efektem licujgce] sig glowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z
parametrem montazu zawartym w karcie technicznej oprawy)

Ce 0%
Al || NE || 10%||RAL
EN40 <g*
TABELA WARIANTOW
.. Brubosé L Typ fundamentu Komplet
siupa ) zbrojeniowego TRjenowEgo zlgeznych
B-71,B-70/Z- 71, 31117 311170/3’1i271 44.2
& 3 ' il " v
42974/C.. SALDP-807M Bm 4.2 mm 0.537 m 770 311207 4012 kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL DP-807M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze) oprawy [m? dla Cx=1
kod 42974 Vref. = 22 m/s vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
i Il strefa, Il 11l strefa, 1l kateg
typ wysiggnika dgF’e‘ﬁ"::;!‘: v::v%a ! streit‘:r,;:\:aleg. kateg. terenu do :Lz::a‘ Hkateg, terenu do 755m
pojecy! 1 oprawy 450mn.p.m. n.p.m.
> 50 0.70 0.57 0.46 0.39
WA-17/1 10 048 0.35 0.24 018
WA-17/1 60 15 0.40 0.29 019 013
WA-20/1 10 0.52 0.38 0.27 0.20
WA-20/2 10 013 0.07 % X
WA-20/1 fi60 15 0.49 0.36 0.25 6 18 ’
WA-20/2 fi60 12.5 0125 0.06 % X
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.60 0.45 0.34 027
WR-23/1/0,76 15 0.60 0.46 0.34 027
WR-71/111,2 18 0.53 0.40 0.30 0.23
WR-71/2/1.2 15 023 0.16 0.10 0.06

Zaktad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



OW Il LED

RO9A

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie drogi migjskie, drogi osiedlowe (wewngtrzne), parkingi, przejscia
dla plesz\,'Ch

Mentaz na slupach z wysiegnikami, wy5|¢gnlkach kmklelach z
zakunczemem @ 60 x 50 mm

Kolor Czarny 7

Stopiefi ochrony TP 66

Uklad optyczny soczewki z PMMA, wymienny modul LED

Materaa! daszek| korpus. - uksztahnwana anodnwana blacha aluminiowa

Przewidywany czas

L90B10- 100 OUD h

eksploatacji

Ws‘polczynmk >70 T
oddawania barw CRI

Czestotliwosc napiecia  50/60Hz

zasilania

Wspnlczynmk mocy =0.95

Lmzba diod 48

Oprawa stlada mnzhwasc podlaczema do 1ewneh2nego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analegowego sygnalu 1-1QV).

System sterowania

} CE ||| 1Pss| A L ,@*‘“’ Al ||DALI
10kV
TABELA WARIANTOW
Kod Nazwa Mac LED ::;ﬁnwila Eézi:wudzenia ;::;\F:\?amra :x:;;:;ﬁLED‘ ::::r::;: Sf:i:t“yr\::'\oéé ii‘;j:::fit:'owa Waga netto
swuatia
10973771/ OWILEDS %W 10SW  700mA 270K 13850im  12150im 116Im.;.v\;‘. T oo3sm 145kg )
2100137/3/.  OWIILED S6 96w 105W 700 mA 3500 K 14450 /M 126501m 120 Im/w 0.35m? 145kg '
_2_1_5;;_1'5,3}7 OWILED9  96W  10SW  T00mA 400K mﬁé&)ﬂn o _u{so_o m 139 Im/W ‘035 m 14Skg o
2109137/6/.2  OWIILED 96 9ew 105w 7moo ma 5000 K. 16800 Im 14600 Im 1BImW 035 14.5kg
2109{39/1; : OWILED 120 uuw 129w aaomA 2700K 167001m  14550Im ‘\13Irr-|;'w 035 m® 145kg
2100139/3/.7  OWILED120  120W  129W 830 mA 3500 K 1?450 m 152500m MBIMW 035 145kg
Jl0913or4/:  OWILEDI20  120W  120W  830mA 400K 20250im  17600im 136 im.fW 'aasma" ) "u_z'é—kg
210013976/ OWIILED ﬁbﬂ 120\}\! 129W ' g30mA S000K 20250 kn 17600 Im 136mW  035m 145kg
200141175 “OW.IILED 144 144w 154w 1000mA  2700K 19050Im 16650km  108km/W  035m'  145kg
100141/ OWIILED 144  144W  154W  1000mA 350K  19850Im  17350Im 113w 05me 145kg
2108141/4.7  OWlI LED144  144W  154W  1000mA  4000K  23000im 20000 130 03sm  145kg
2109141762 OWILED 144  144W  154W 1000 mA 5000 K 23000 Im 200.0_0;\,*, Wimw  03sme | 145kg

1) ze wzgledu na kiase dokiadnns‘&ﬁigﬁaeir;ncja wartosci wynosi +/-5%

2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2109141/6/T2 to oprawa OW Il LED 144 5000K z uktadem optycznym T2

DYREKTYWY | NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96,29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, 5tr.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88),

2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

NORMY: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 50598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547; 2009, PN-EN 67000-3-

2:2014, PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry $wietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wediug JESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA £t ADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na slupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest

zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan:
- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym ukladem zabezpieczajacym

Data aktualizacji: 28-06-2023

Zakiad Pradukcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0,
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



OW Il LED

RYSUNEK TECHNICZNY

OW Il LED
@800

L
| T%

OW II LED Z KLOSZEM
@60 2800

757
450
il

o kim
= CO-CIR) ===(50-C270

ME

erddm cklm
— 0 -CIR)  wemm (- C270 — 0 C1R = OO0 €270

Data aktualizacji: 28-06-2023

Lim
CO.CIR0  ===( 0-C270

odklm
= CU.CI80  ===CO0-C270

Zakiad Produkc]i Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” 5p. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa,pl
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OW II LED

cd/kim
== C0-C180 ===(90-C270

FUNKCJE UKLADU ZASILAJACEGO

Oprawa standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego ukiadu zasilajacego:

- Podigczenie do zewngtrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonaina obsluga analogowego sygnatu 1-10V),
- Mozliwogé zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalinej,
- Zabezpieczenie temperaturowe medutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

DOPUSZCZALNA ILOSC OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wylgezniki nadpragdowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

ROSA

Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 204 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
8 2 5 10 16 2 32 W '
OW I LED . N — = a0 ga 1“25\'3) 4 9 14 25 39 50 62
96, 120W ¢ 2 10 15 27 44 54 67 s R — o 2
. = S : S OW Il LED

OW Il LED ? 1 ) g: -4 E, i 11 - 173 17 144w 1 2 1 19 30 3s 47
148w c 1 4 6 1 18 28 28 o T T e e o -
KLOSZE DO OPRAWY OW Il LED

A !

\ /

N

Ked Nazwa Objetos¢ jednostkowa Waga
691993 Klosz PMMA przezroczysty do OW Il LED oorsm® -

Data aktualizacji: 28-06-2023

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel, +48 32 73 88 901

www,rosa.pl
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o Plan sytuacyjny ,
“~1 ul. A. Dworskiego w Przemys$lu -
skala 1:500
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L0 W\ LEGENDA

i % X 7 zakres planowanego remontu

—— nawierzchni jezdni,ciggow pieszych i
zjazddw drogowych ul. A. Dworskiego

-------- granice pasa drogowego OV
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= Ly T e S P 5
L i 2 -

TR LIl rr b e
7 TP BN i Gl B e

| Plan sytuacyjny ]
ﬁ?:,_;f/ ul. A. Dworskiego w Przemysiu

‘ skala 1:500 |
rys. 2

i
S J -
£ i hogr O RS i

) ‘r‘ -

{ i d ” b ;; TR i{ W
bor | b \

2:}

IOISRECRE
hoga{ !

Hleksandra Duoresiers

izkesadra Cworskiego

me. WL “@ H B &
Pt il iﬁ* g
;

c. m‘gs
omat =

ST a

LEGEND
]"““""‘" zakres planowanego remontu
= nawierzchni jezdni,ciggéw pieszych i
zjazdow drogowych ul. A. Dworskiego

-------- granice pasa drogowego

9 latarnie przeznaczone do wymiany




7
i
i
!

i

1

'

1

'

i

1

'

I

——-eh

~ Plan sytuachny
ul. A. Dworskiego w Przemyslu J
skala 1:500 J
rys. 3 f
)

i
1o ;
Pl 47

—l

o

ma g R
l wt. /
2/
Sy 2013w 5N i3
uzmar

011

\'ﬁ‘l S‘" \\// e
("“

a2
wn nf""

:\\‘,.‘\\JU“"" 4

el —
—'.—'4 47;_
|

? ' e ! ) ':ﬁ ) 2 T_c]Ls—‘: ‘.V.

i e CTH
¥ | B |1 b Cop i
L L | E i L e

i 1 ; ;i 57 § ' . £E é!.v\ 5 Hes .‘\ \\

= I —

7o

Aleizandia Dudtslisge

] : LT § ——
G o k' =TT o

| LEGENDA

— E::' zakres planowanego remontu /

Hj”_ nawierzchni jezdni,ciaggow pieszych i /

| e N zjazdéw drogowych ul. A. Dworskiego

i }"‘ W 3] !
i .

i A —— granice pasa drogowego
——— 7 -
it ™ . .
I — > _ latarnie przeznaczone do wymiany




	SKMBT_C22023092109120
	SKMBT_C22023092109130
	SKMBT_C22023092109140

