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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.24.2024
Opis przedmiotu zamówienia 
„Sukcesywna dostawa mebli”
	Lp.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę



	1                                                                         KRZESŁO OBROTOWE- 100 szt.   

	
	1. Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu                            z dodatkiem włókna szklanego, czarna;
2. Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica min. 65 mm;
3. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;
4. Mechanizm synchro umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania                     w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system anti shock zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu;
5. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80-90 kg/m3;
6. Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu                    z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa                     w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75-90 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną;
7. Nie dopuszcza się pianek ciętych;
8. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych, posiadające świadectwo z badań potwierdzające klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważne;
9. Podłokietniki krzesła czarne, na metalowym wsporniku,                 z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu),                          z możliwością regulacji w zakresie wysokości;
10. Tapicerka nie gorszych niż: 

· skład100% poliester, 
· gramatura min. 320g/m2 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne
· ścieralność min. 100 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne;
· odporność na piling  min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne;
· odporność na światło min. 4-5 (EN ISO 105-B02) lub równoważne;
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                        i niższych parametrach;
11. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów;
12.  Zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważne, potwierdzona przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
13. Wymiary +-3%: 
14. Rysunek poglądowy
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	2 .                                                                           KRZESŁO OBROTOWE- 150 szt.   

	
	1. Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu                         z dodatkiem włókna szklanego, czarna;
2. Samohamowne miękkie kółka jezdne fi min. 65 mm do powierzchni twardych;
3. Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska;
4. Mechanizm synchro umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania                         w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system anti shock zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu;
5. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci                w zakresie min. 60 mm;
6. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła                                z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym lub grafitowym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach                      o gęstości 70-80 kg/m3;
7. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych, posiadające świadectwo z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważne;
8. Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego                    w kolorze czarnym na której rozciągnięta jest tkanina obiciowa taka jak na siedzisku krzesła lub transparentna siatka do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Oparcie nie posiada elementów konstrukcyjnych                        w postaci sklejki nośnej/plastiku nośnego oraz pianki;
9. Oparcie posiada regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w zakresie wysokości oraz głębokości;
10. Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną  z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska;
11. Tapicerka o parametrach nie gorszych niż:

· skład100% poliester, 
· gramatura min. 320g/m2 .
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne.

· ścieralność min. 100 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne,

· odporność na piling  min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne,

· odporność na światło min. 4-5 (EN ISO 105-B02) lub równoważne, 
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                  i niższych parametrach;
12 Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów.
13 Siatka o parametrach nie gorszych niż:

· skład100% poliester, 
· gramatura min. 215 g/m2 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne
· ścieralność min. 70 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne 
· odporność na piling  min. 4-5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne 
· odporność na światło min. 5 (EN ISO 105-B02) lub równoważne 
14 Kolorystyka siatki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 3 kolorów.
15 Zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335                  -2:2019 lub równoważne potwierdzone przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
16 Wymiary +-3%
17 Rysunek poglądowy
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	3.                                                                                  KRZESŁO - 100 szt.   

	
	1. Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym na czterech nogach z poprzeczkami z rury stalowej fi min. 18 x 1,5 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym oraz  aluminiowym do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia;
2. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytej trudnopalną pianką poliuretanowąo gęstości 21-25 kg/m3 i gr. min. 25 mm (oparcie) oraz 25-30 kg/m3 i gr. min. 30 mm (siedzisko) zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia;
3. Siedzisko mocowane do ramy za pomocą co najmniej czterech śrub (nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mniejszej ilości mocowań);
4. Oparcie mocowane do ramy za pomocą co najmniej czterech śrub (nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mniejszej ilości mocowań);
5. Możliwość składowania w stosie min. 10 szt.;
6. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
· skład100% poliester, 
· gramatura min. 250g/m2 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne; 
· ścieralność min. 150 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne; 
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                              i niższych parametrach
7. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów;
8. Wymiary krzesła +-3%
· wysokość całkowita: 820 mm
· wysokość siedziska : 470 mm
· szerokość siedziska :475 mm
· głębokość siedziska: 415 mm
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Rysunek poglądowy
	

	4.                                                                                      KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI - 100 szt.   

	
	1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami, powinno posiadać:

2. Funkcja sztaplowania min. 3 sztuk jednorazowo; 

3. Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic;
4. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 9 mm oraz pianki poliuretanowej o właściwościach trudnopalnych oraz tkaniny;
5. Siedzisko wraz z oparciem kubełkowe wykonane jako jeden element; 

6. Kubełek o prostym geometrycznym kształcie w całości tapicerowany; 

7. Tapicerka zszywana z dwóch formatek tkaniny stanowiących przód i tył; 

8. Wszystkie krawędzie wokół kubełka w miejscu zszycia tapicerki tworzą margines w formie kedra; 

9. Stelaż  wykonany z stalowej  rury o średnicy 18-20 x min.2 mm. malowanej proszkowo na kolor RAL 7015; 

10. Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami; 

11. Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem;
12. Nogi wystają poza obrys siedziska  ;
13. Podłokietniki stanowią przedłużenie tylnych nóg o kształcie odwróconej litery L;
14. Nakładki na podłokietniki skierowane do przodu wykonane                   z czarnego poliuretanu;
15. Wymiary nakładek długość: 200-210 mm, szerokość: 40-45 mm, grubość: 17-20 mm. Nakładka posiada zaokrąglone krawędzie                 o promieniu: 5-7 mm;
16. Konstrukcja  krzesła wzmocniona dodatkowym elementem metalowym w miejscu połączenia tylnej nogi  z poprzeczką pod siedziskiem – badania wytrzymałości poziom 2- 200 kg;
17. Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane  okucia. Nie dopuszcza się mocowania stelaża poprzez przewiercenie na wylot;
18. Pod siedziskiem zamontowany panel wykonany z czarnego tworzywa chroniący siedzisko podczas funkcji sztaplowania;
19. Tapicerka o parametrach nie gorszych niż: 
· Skład: poliester 92% + Acryl 8%
· gramatura min. 250g/m2 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważny
· ścieralność min. 150 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważny
· odporność na piling  min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważny
· odporność na światło min. 6 (EN ISO 105-B02) lub równoważny
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                           i niższych parametrach;
19. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów;
20. Wymiary +-3%:

· Szerokość siedziska 425 mm 

· Szerokość oparcia 420 mm 

· Wysokość oparcia 425 mm

· Wysokość siedziska 455 mm 

· Wysokość krzesła 855 mm

· Głębokość siedziska 425 mm

· Całkowita szerokość krzesła 580 mm

· Całkowita głębokość krzesła 520 mm

· Wysokość podłokietników od podłoża 655 mm
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Rysunek poglądowy

	

	5.                                                                  FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM- 50 szt.

	
	1. Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna;
2. Samohamowne miękkie kółka jezdne min. fi 65 mm do powierzchni twardych;
3. Amortyzator gazowy z poduszką powietrzną zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska;
4. Mechanizm synchro umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania                              w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. mechanizm wyposażony w system anti shock zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska   i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia) oraz możliwość blokady min. w 5 pozycjach;
5. Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci                    w zakresie min. 60 mm;
6. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła                             z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane trudnopalną pianką PU wylewaną w formach o gęstości 75-90 kg/m3 ;
7. Siedzisko musi posiadać funkcję  tzw. side movement dzięki której ma możliwość ruchów na boki – po min. 6( na stronę,                     z możliwością blokady tej funkcji;
8. Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych, 
posiadające świadectwo z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważne;

9. Oparcie krzesła wykonane jako rama z poliamidu z włóknem szklanym w kolorze czarnym, na której rozciągnięta jest tkanina dystansowa o parametrach nie gorszych niż: 

· Skład: 100% poliester
· gramatura min. 325 g/m2, 
· trudnozapalność  wg EN 1021-1 oraz EN 1021-2 lub równoważne
· odporność na ścieranie min. 70 000 cykli Martindale  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne
· odporności na piling min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne;
· Zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Posiadająca regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe;
10. Kolorystyka tkaniny oparcia do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów;
11. Oparcie krzesła musi mieć możliwość wychylenia na boki, po min. 10 o na stroną, z automatycznym powrotem do pozycji bazowej;
12. Krzesło posiada tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany              w zakresie wysokości oraz głębokości;
13. Podłokietniki 4D – regulowane góra – dół, regulacja nakładki przód – tył, regulacja nakładki na boki, rotacja nakładki min. 27( na stronę;
14. Siedzisko krzesła tapicerowane tapicerką                                          o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:

· skład100% poliester; 
· gramatura min. 320g/m2  ; 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne;
· ścieralność min. 100 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne; 
· odporność na piling  min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne; 
· odporność na światło min. 4-5 (EN ISO 105-B02) lub równoważne;
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                       i niższych parametrach;
15. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów;
16. Wymiary +-3%;
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Rysunek poglądow y.
	

	6.                                                                    FOTEL OKOLICZNOŚCIOWY- 30 szt.

	
	1. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu                 i pianki wtryskowej o właściwościach trudno zapalnych;

2. Siedzisko wraz z oparciem stanowiące dwa osobne elementy; 
3. Oparcie wykonane na bazie stalowego stelaża z drutu fi min.8 mm, zalanego pianką poliuretanową;

4. Oparcie o obłym kształcie profilowane zgodnie                                    z anatomicznymi krzywiznami kręgosłupa; 
5. Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki poliuretanowej, wyraźnie obniżające się w kierunku oparcia;

6. Siedzisko z pianki poliuretanowej posiada wolne przestrzenie                 w swojej budowie dające odpowiednią elastyczność                              i miękkość;

7. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu;

8. Oparcie o grubości min.110 mm;

9. Siedzisko o grubości min.100 mm;

10. Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego; 
11. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL7015, wykonany ze stalowej rury o średnicy 22-25 mm;
12. Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób;
13. Za oparciem górna cześć rury stelaża stanowi wspornik oparcia;  
14. Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami; 
15. Podłokietniki stanowią dwa odcinki rury spawane z tyłu do wspornika oparcia ;
16. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
· skład100% poliester  
· gramatura min. 235 g/m2 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne
· ścieralność min. 70 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne 
· odporność na piling  min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne 
· odporność na światło min. 6 (EN ISO 105-B02) lub równoważne 
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                       i niższych parametrach
17. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów.
18. Wymiary +-3%: 
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Rysunek poglądowy

	

	7.                                                                                SOFA 2-OSOBOWA- 15 szt.

	
	1. Dwa niezależne siedziska osadzone na jednym stelażu;
2. Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy; 
3. Oparcie wykonane na bazie stalowego stelaża z drutu fi min. 8 mm, zalanego pianką poliuretanową;
4. Oparcie o obłym kształcie profilowane zgodnie z anatomicznymi krzywiznami kręgosłupa; 
5. Oparcie o grubości min.110 mm;
6. Siedzisko wykonane na bazie sklejki i pianki poliuretanowej, wyraźnie obniżające się w kierunku oparcia;
7. Siedzisko z pianki poliuretanowej posiada wolne przestrzenie               w swojej budowie dające odpowiednią elastyczność i miękkość
8. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane . Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu.
9. Siedzisko o grubości min.100 mm;
10. Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego; 
11. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL 7015 wykonany ze stalowej rury o średnicy 22-25 mm; 
12. Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób; 
13. Za oparciem górna cześć rury stelaża stanowi wspornik oparcia;  
14. Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami; 
15. Podłokietniki stanowią dwa odcinki rury spawane z tyłu do wspornika oparcia 
16. Kanapa  tapicerowana tkaniną o  parametrach nie gorszych niż:
· skład100% poliester  
· gramatura min. 235 g/m2 
· trudnopalność wg EN 1021:1:2 lub równoważne  
· ścieralność min. 70 000 cykli  wg EN ISO 12947-2 lub równoważne
· odporność na piling  min. 5  wg EN ISO 12945-2 lub równoważne 
· odporność na światło min. 6 (EN ISO 105-B02) lub równoważne
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym                    i niższych parametrach;
17. Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy przy składaniu zamówienia z co najmniej 12 kolorów;
18. Wymiary +-3%: 
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 Rysunek poglądowy.


	


	L. p
	Atesty i certyfikaty wymagane do wglądu na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji

	1
	KRZESŁO OBROTOWE 1


	· Dokument potwierdzający, że krzesła zostały wyprodukowane zgodnie z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważne w zakresie wymiarów                  i bezpieczeństwa użytkowania, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z rozporządzeniem MRiPS                  z dnia 2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez Instytut Medycyny Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, lub jednostkę równoważną;
· Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem                       z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą             PN EN 1021:1:2;
· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie krzesła;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;

	2
	KRZESŁO OBROTOWE 2


	· Dokument potwierdzający, że krzesła zostały wyprodukowane zgodnie z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważne w zakresie wymiarów               i bezpieczeństwa użytkowania, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z rozporządzeniem MRiPS               z dnia 2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez Instytut Medycyny Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, lub jednostkę równoważną;
· Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem                        z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2;
· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie krzesła;
· Dokument potwierdzający parametry siatki oparcia wskazane w opisie krzesła;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;

	3
	KRZESŁO
	· Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub inny akredytowany równoważny podmiot;
· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie krzesła;
· Dokument potwierdzający, że meble posiadają trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN EN 1021-1; PN EN 1021-2;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;

	4
	KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI


	· Świadectwo z badań  wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN PN EN 16139:2013-07  poziom 2- 200 kg  w zakresie wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych;
· Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu                                   z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014; 

· Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988; 

· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie krzesła;
· Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;

	5
	FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM


	· Dokument potwierdzający, że krzesła zostały wyprodukowane zgodnie z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 lub równoważne w zakresie wymiarów                  i bezpieczeństwa użytkowania, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń; 

· Protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z rozporządzeniem MRiPS                 z dnia 2023-10-18 (DZ.U. 2023, poz. 2367), wydany przez Instytut Medycyny Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, lub jednostkę równoważną.
· Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2;
· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie krzesła;
· Dokument potwierdzający parametry siatki oparcia wskazane w opisie krzesła;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;

	6
	FOTEL

OKOLICZNOŚCIOWY
	· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie fotela;
· Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania;

	7
	SOFA 2-OS.
	· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN EN  ISO 14001:2015 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń;
· Dokument potwierdzający parametry tapicerki wskazane w opisie sofy

· Oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania;


· Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
· Wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia atesty i certyfikaty wraz  z załącznikami mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa producenta, systemu meblowego oraz symbol widniejące na ateście / certyfikacie muszą być zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę w ofercie). 
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