DRZWI ZEWNETRZNE

Symbol Dz1 D22 Ddz1 Ddz2 Ddz3

¥ 120 + t 11D t
Schemat
| T -
Wymiar w swietle
eyt 1204210 110x210 2004270 1824220 1974220
et o avy|  100x201 90x201 3040220 90+70x220 90+90x220
LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE

FIWNICA e ] - - 1 i
PARTER _ _ _ _ ] _ _
| PIETRO _ _ _ _ _ _ _

RAZEM W BUDYNKU

4 -

4 -

1

1

1

drzwi zewnetrzne,

drzwi zewnetrzne,

drzwi zewnetrzne,

drzwi zewnetrzne,

drzwi zewnegtrzne,

Drzwi_zewngtrzne aluminiowe systemowe malowane proszkowo, RAL 7016
drzwi przeciwpozarowe systemowe.

Szklo refleksyjne Sunguard SN 70S, dwukomorowe o wspblczynniku przenikania
ciepla U=0,3, przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczenstwa dla budynkéw

uzytecznosei publicznej 2/B/2 (tj. szklo hartowane i VSG).

Dzt

typ: jednokrzydiowe, drzwi aluminiowe, przeszklone, ciepte

typ oscieznicy: stalowa, kqtowa
szyba zespolona, dwukomorowa, Ug=0,7

szyba zewngtrzna hartowana — ESG 6mm

rama skrzydta: ksztattowniki aluminiowe, ocieplone
rama i skrzydfo malowane proszkowe
uszczelnienie qumowe na calym obwodzie
zamek: z wkladkg patentowg,
pochwyty w kolorze drzwi
wyposazenie dodatkowe: samozamykacz,
zawiosy systemowe: dwuczgSciowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki

drzwi i oscieznica musz

stosowa¢ samozamykacze

D22

osiada¢ wyposazenie i atesty p.poz.

typ: chemioodporne, jednoskrzydtowe, stalowe, z blachy nierdzewnej
szczotkowanej, kwasoodpomej, pelne, ocieplone,

typ oscieznicy: metalowa, kqtowa, wykonana z blachy nierdzewnej

szczotkowanej, kwasoodpomej
rama skrzydta: ksztattowniki aluminiowe, ocieplone

Ddz1, Ddz3

klamka: dwuskrzydfowe, drzwi aluminiowe, przeszklone, ciepte
typ oscieznicy: stalowa, kqtowa

szyba zespolona, dwukomorowa, Ug=0,7

szyba zewngtrzna hartowana - ESG 6mm

rama skrzydfa: ksztattowniki aluminiowe, ocieplone

rama i skrzydto malowane proszkowe

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

zamek: z wkladkq patentowq,

klamka: w kolorze drzwi

wyposazenie dodatkowe: samozamykacz,

zawiasy systemowe: dwuczgsciowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki
drzwi i oscieznica muszq posiada¢ wyposazenie i atesty p.poz.
stosowa¢ samozamykacze

Ddz2

typ: dwuskrzydtowe

drzwi stalowe, petne, ocieplone,

typ oscieznicy: stalowa, kqtowa

wielkosci uzytk. min. 100+100/200 cm

otwdr w scianie 230/215 ¢m (spr. u producenta)

rama skrzydta: ksztattowniki stalowe, ocieplone
uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

zamek: z wkiadkq potentowg, z kontrolq dostepu na karte,

UWAGI jednoskrzydtowe,  |jednoskrzydtowe, |dwuskrzydiowe, aluminiowe, |jednoskrzydtowe, stalowe, |dwuskrzydtowe, aluminiowe, uszczelnienie qumowe na calym obwodzie Klamka:w kolorze drzwi
aluminiowe, stalowe, petne, przeszklone, ciepla ramka, [pelne, ocieplone, P2 przeszklone, ciepta ramka, zamek: 2 wkladkq potentowg, z kontrolq dostepu wyposazenie dodatkowe: samozamykacz,,
przeszklone, ciepta focieplone, P2, napowietrzajgee klotkg P2 Karmka:w Kkolorze drzwi ’ ' zawiasy systemowe: dwuczgsciowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki
ramka, P2 chemioodporne, P2|schodowq na ewentualnosé - !
pozaru i zadymienia, wyposazenie dodatkowe: samozamykacz,,
podpigte pod SSP zawiasy systemowe: dwuczgsciowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki
drzwi i oscieznica muszg posiada¢ atesty p.poz.
drzwi typ Dd1, Dd3, Dd7 drzwi typ Dd8, Dd9
drzwi dwuskrzydtowe, EIS30 akustyczne 27 dB
aluminiowe systemowe, przeszklone o parametrach zgodnych z przepisami; drzwi plytowe, pelne
DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE typ oscieznicy: aluminiowa, prosta, bezpieczna, EIZ0 oscieznica: metalowa, regulowana z opaskami
drzwi i oScieznica muszq posiada¢ atesty p.poz. wykonczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ 0,7
Symbol Dd1 Dd2 Dd3 Dd4 Dd5 Dd6 Dd7 Dd8 Dd9 stosowa¢ _samozamykacze kolor: RAL 7016
panel ochronny dolny ze stali nierdzewnej — profilowana listwa ze stali nierdzewne]
EIS 30 EIS30 EIS 60 EIS 30 El 60 EIS30 drzwi typ Dd2 drzwi, progi i odcieznice, muszq by¢ wykohczone w sposdb umozliwiajgey ich tatwe
akustyczne 27 dB, dwuskrzydtowe, czyszczenie
aluminiowe systemowe, przeszklone o parametrach zgodnych z przepisami; drzwi dostosowane do uzytecznosci publicznej, hoteli, szpitali, biur, sal wyktadowych
typ oscieznicy: aluminiowa, prosta, bezpieczna, uszezelka W oscieznicy i progowa samoopadajqea,
drzwi i oScieznica muszq posiadat ates trzy zowiasy czopowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki
Schemat stosowa¢_samozamykacze klamka: INOX stal nierdzewna, zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali
nierdzewnej
drzwi typ Dd4, Dd6 panel dolny ze stali nierdzewnej— profilowana listwa ze stali nierdzewnej
drzwi dwuskrzydtowe, EIS60 wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja
aluminiowe systemowe, przeszklone o parametrach zgodnych z przepisami;
Womiar W ewiella typ oscieznicy: aluminiowa, prosta, bezpieczna, EIS60
ym ' 190x220 190x220 150x205 190x220 190x205 140x205 190x205 180x205 170x205 drzwi i ofcieznica muszq posiodat glesty p.poz.
osciezy (sxh) stosowa¢ _samozamykacze
Wymiar minimalny w
swietle przejscia (axb) 90+90x215 90+90x215 90+50x200 90+90x215 90+90x200 90+40x200 90+90x200 90+80x200 90+70x200 drzwi tvp Dd5
PIWNICA _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ drzwi dwuskrzydtowe, EIS30
stalowe, petne, techniczne
PARTER ! 1 ! - - 1 - - - typ oscieznicy: metalowa, kgtowa, z blachy stalowej gr. 1,5 mm, obustronnie ocynkwanej
| PIETRO — — — — 2 — 1 1 1 "ogniowo”, z dyblami montazowymi i wzmocnieniem pod samozamykacz
RAZEM W BUDYNKU 1 > 1 1 > 1 1 1 1 :/I)éﬁ:é:zz:;:pslirzﬂal TI oscieznicy: okleina CPL HQ 0,7
drzwi wewngtrzne, drzwi wewngtrzne, drzwi wewngtrzne, drzwi wewngtrzne, drzwi wewngtrzne, drzwi wewngtrzne, [drzwi wewngtrzne, drzwi wewnetrzne, drzwi wewngtrzne, Klawiatura sterowa i pochwyt od strony komunikacji, kiamka od strony pomieszczenia
UWAGI dwuskrzydlowe, EIS 30, |dwuskrzydiowe, dwuskrzydiowe, EIS |dwuskrzydiowe, EIS 60, |dwuskrzydiowe, EIS 30, |dwuskrzydiowe, dwuskrzydlowe, EIS 30, [dwuskrzydlowe, dwuskrzydiowe, drzwi i o&cieznica musza posiadad atesty p.poz.
aluminiowe, przeszklone |aluminiowe, przeszklone, |30, aluminiowe, aluminiowe, przeszklone |[stalowe, petne EI60, aluminiowe, |aluminiowe, przeszklone [izolacyjnos¢ akustyczndizolacyjnose akustycznd uszczelka W oscieznicy | progowa samoopadajqca,
|zg>la<:£q7n§Dsc akustyczna  |przeszklone przeszklone zmln 27cIB.I ukryty znln 27dB,I ukryty trzy zawiasy czopowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki
min. 4 ony panél ony panel klamka: INOX stal nierdzewna, zomek na Klucz potentowy, rozeta bezpieczna, ze
zubeplegzcuqcy przed zubeplegzumcy przed st nierdzewnej
uderzeniem uderzeniem wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja, samozamykacz
drzwi typ D1, D2 drzwi typ D8, D9
akustyczne 27 dB drzwi pelne, p.poz. dymoszezelne EIS 30, EIS 60,
drzwi plytowe, petne wykofczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ 0,7
DRZWI WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDEOWE oscieznica: metalowa, regulowana z opaskami drzwi dostosowane do uzytecznosci publicznej, hoteli, szpitali, biur, sal wyktadowych
wykofczenie skrzydla i oscieznicy: okleina CPL HQ 0,7 drzwi, progi i oScieznice, muszq by¢ wykoriczone w sposdb umozliwiajqey ich latwe czyszczenie
Symbol D1 02 b3 D4 05 DSa 06 07 08 D9 kolor: RAL 7016 konstrukeja skrzydia:
panel ochronny dolny ze stali nierdzewnej — profilowana listva ze stali nierdzewnej rama konstrukcyjna z tarcicy drewna egzotycznego (EIS30),
El30 EIS 60 El 60 EIS 30 drzwi, progi i oscieznice, muszq byc wykonczone w spostb umoziiwiajqcy ich tatwe czyszczenie rama konstrukeyjna z Klejonki drewna iglastego (EIS60),
drzwi dostosowane do uzytecznosci publicznej, hoteli, szpitali, biur, sal wykladowych poszycie skrzydia piytq HOF;
a1 uszezelka W oscieznicy i progowa samoepadajqca, . wypelnienie: ognicodporna warstwowa plyta (EIS 60) lub warstwowa plyta wisrowa (EIS 30);
Schemat trzy zawiosy czopowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki . . . profil krawgdzi skrzydta: boki oraz gdra oklejone tasmq obrzezowg w kolorze skrzydia;
- - - - . g - - - - klamka: INOX stal nierdzewna, zamek na Klucz patentowy, rozeta bezpieczno, ze stali nierdzewnej skrzydlo w wersji przylgowej;
panel d_olny ze stali ni?rdzewnej— proﬁlqwana listwa ze stali nierdzewnej uszezelka dvmoszezelng: ’
wyposazenie dodatkowe: trwala numeracjo w skrzydle uszczelka puchnqca pod wplywem wysokiej temperatury;
== T drzwi tvo D3 uszczelka progowa ruchoma w skrzyde (EIS 30);
Wymiar w swietle wymiar skrzydta wymior skrzydia drzwi plytowe, petne trzy zaviasy (EIS30), cztery zawiasy (EIS60);
osciezy (sxh) 107,5x205,5 100x205 100x205 100x205 81x190 91x190 100x205 100x205 100x205 100x205 oscieznica: metalowa, regulowana z opaskami stosowa¢ samozamykacze;
Wymicn}: minimainy w wykoriczenie skrzydia i oscieznicy: okleina CPL HQ 0,7 osciez:nica metalowa 100 mm (EIS 30)
swietle przejscia (axb)|  94x201 90x201 90x201 90x201 80x201 90x201 90x201 90x201 90x201 90x201 kolor: RAL 7016 oscieznica metalowa 100 mm (EIS 60);
panel ochronny dolny ze stali nierdzewnej— profilowana listwa ze  stali nierdzewnej W oscieznicy uszezeka ognioodporna;
LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE| LEWE | PRAWE 2 kratkq wentylacyjnq, stosowa¢ samozamykacz; drzwi i oscieznica muszq posiada¢ atesty p.poz.;
PIWNICA _ _ 4 3 5 3 _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ 1 2 _ _ drzwi, progi i oscieznice, muszq by¢ wykohiczone w sposSb umoziiwiajacy ich fatwe czyszezenie panel dolny ze stali nierdzewnej— profilowana listwa ze  stali nierdzewne
PARTER drzwi dostosowane do uzytecznosci publicznej, hoteli, szpitali, biur, sal wyktadowych wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja
3 2 4 12 13 3 5 ! ! - - - - - - - - - - uszczelka w oscieznicy i progowa samoopodajqca, kiamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna
| PIETRO 5 — 2 7 7 — — 1 1 1 — — — — — — — 1 1 trzy zawiasy czopowe, malowane proszkowo, w kolorze stolarki zamek na klucz patentowy lub z blokadq tazienkowq, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
klamka: INOX stal nierdzewna, zamek na klucz patentowy, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
B 13 6 9 24 23 3 5 2 2 1 - - 1 2 - 1 2 1 1 .
RAZEM W BUDYNKU - — _ _ _ . - - _ _ _ _ panel dolny ze stali nierdzewnej— profilowana listwa ze stali nierdzewnej drzwi typ D8
drzwi wewnetrzne, |drzwi wewnetrzne, [drzwi wewngtrzne, [drzwi wewnetrzne, |drzwi do scianek |drzwi do scionek |drzwi wewngtrzne, [drzwi wewngtrzne, [drzwi wewngtrzne, |drzwi wewnetrzne, wyposazenie dodatkows: trwala numeracja typ: jednoskrzydtowe,
UWAGI jednoskrzydtowe, |jednoskrzydiowe, |jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, [systemowych z  [systemowych z  (jednoskrzydtowe, |jednoskrzydtowe, |jednoskrzydlowe, |(jednoskrzydtowe, drzwi stalowe, petne, chemioodporne
izolacyjnos¢ izolacyjnose kratka odpornos¢ laminatu laminatu odpornos¢ odpornos¢ pokrycie i odpornos¢ drzwi tvp D5 | D5a typ oscieznicy: stalowa, kgtowa
; ) . ) . L ) : p . vp . )
akustyczna min. |akustyczna min. |wentylacyjna, ogniowa EI30, wysokacisnienio— |wysokocisnienio— [ogniowa EIS60,  |ogniowa EIBO, konstrukcja —  |ogniowa EIS30, typ: jednoskrzydiowe, HPL kolor: RAL 7016
27dB, ukryty 27dB, ukryty ukryty' dolny panelukryty' dolny pane| wego wego ukryty' dolny panelukryty‘ dolny panelkwasoodporna ukryty' dolny panel prz.eznuczenie: kubiny’ WC w sciankach systemonych HPL roma skrzydia: ksztaltowniki aluminiove, uszczelnienie qumowe na calym obwodzie
dolny panel dolny_panel zabepieczajqoy |zabepieczajacy zabepieczajqcy  fzabepieczajqcy zabepieczajqcy drzwi z laminatu wysokocidnieniowego, gr. plyty: 12-13 mm, z podcigciem wentylacyjrym zamek: z wkladkq patentowq, antywtamaniowa, rozeta bezpieczna, trzy kompl. Kluczy
zubepleczujqcx zabepieczajqey  |przed uderzeniem [przed uderzeniem przed uderzeniem [przed uderzeniem przed uderzeniem kolor: wq proj whetrz ! ’ Kamka: w kolorze drzwi
przed uderzeniem |przed uderzeniem wielk;JSci uz'ytliowu: 80/200 cm wyposazenie dodatkowe: samozamykacz z mozliwosciq blokady skrzyde! w pozycji otwartej, bolec
podcigcie wentylacyjne, wys. 3 cm PrZECWNywazeniovy, o .
zawiasy: z aluminium montowany do wqskiej krawedzi plyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy 2awiasy: trzyczgsciowe 2 fozyskiem kUIkO"{ym- malowane proszkowo, w kolorze stolarki
wspornik z aluminium montowany do plyty, rdzen stalowy drzwi i oScieznica muszq posiadaC atesty;
zamkopochwyt z aluminium, awaryjne otwieranie wyposazenie dodatkowe: trwata numeracja
DRZWI WEWNETRZNE, drzwityp D4, D7

PRYSZNICOWE,
SZKLANE—MLECZNE

* WYKONANIE DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

* ZAMOWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ DOKONAC PO SPRAWDZENIU
WSZYSTKICH WYMIAROW | ILOSCI NA BUDOWIE;

* _DRZWI SPECJALNE (P.POZ., DYMOSZCZELNE, AKUSTYCZNE) MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE_ATESTY | BYC MONTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA

PRODUCENTA;

Symbol Dpp1 Dpp2
40,40 98 80
7|7 7 || 7
Schemat
|| # V3 ”
217 7 Vi
~= e
Wymiar w swietle
osciezy (sxh) 80x200 178x200
LEWE | PRAWE
PIWNICA — - —
PARTER 1 1 1
PIETRO — - —
RAZEM 1 1 1
drzwi aluminiawe, aluminiowa Scianka
UWAGI preanodowane, prysznicowa z drzwiami
sktadane, szklone przesuwnymi, preanodowana,
szybq matowq, drzwi |szklono szybq matowg
do kabin natyskowych,
kierunek otwierania
drzwi od $rodka
Wyznacza rodzaj drzwi
- prawe/lewe

UWAGI OGOLNE:

DRZWI WSKAZANE W PROJEKCIE JAKO SSP WYPOSAZYC W STOSOWNE ZAMKI

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARGIU SKRZYDEA MIN. 80 CM, W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZDELOWYGH WARUNEK TEN MUSI SPEENIAG SKRZYDLO POD STAWOWE
- W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH O ROWNYCH SZERKOSCIACH SKRZYDEL SKRZYDEO GEOWNE OZNACZONC LITERA "G

- WSZYSKIE DRZWI MUSZA POSIADAC PO TRZY KOMPLETY KLUGZY
- MONTOWAG ODBCJE GUMOWE

- DRZWI SPECJALNE (P.POZ., DYMOSZCZELNE) MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY IBY G MONTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUGENTA
- WSZYSTKIE WYMIARY (ZWELASZGZA WYMAGANE CTWORY W SCIANIE) SPRAWDZIC NA ETAPIE MUROWANIA SCIAN U PRODUGENTA DRZWI

MINIMALNE SZER. PRZEJSCIA OKRESLONO NA RZUTACH

* SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA MIN. 80 CM — ZGODNIE Z TABELA;
* WSZYSKIE DRZWI MUSZA POSIADAC PO TRZY KOMPLETY KLUCZY;
* MONTOWAC ODBOJE GUMOWE;

UWAGA! WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE MATERIALY, NA DALSZYCH ETAPACH PROJEKTU MOGA ZOSTAC
ZASTAPIONE MATERIALAMI O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH 0D
ZAPROPONOWANYCH.

UWAGA! DRZWI, WSKAZANE W PROJEKCIE KONTROLI DOSTEPU WYPQSAZYC W ELEKTROZACZEPY

UWAGA! DRZWI, WSKAZANE W PROJEKCIE JAKO DYMOSZCZELNE, SSP, EI — MUSZA POSIADAC
WSZELKIE ATESTY

drzwi petne, p.poz. El 30, EI 60,

wykoriczenie skrzydta i oscieznicy: okleina CPL HQ 0,7

drzwi dostosowane do uzytecznosci publicznej, hoteli, szpitali, biur, sal wyktadowych

drzwi, progi i oscieznice, muszq by¢ wykohczone w sposdb umozliwiajqcy ich fotwe czyszezenie

konstrukcja skrzydta:

rama konstrukeyjna z tarcicy drewna egzotycznego (E130),

rama konstrukeyjna z Klejonki drewna iglostego (EI60),

poszycie skrzydta plytq HOF;

wypetnienie: ognioodporna warstwowa plyta (El 80) lub warstwowa plyta widrowa (EI 30);
profil krawgdzi skrzydta: boki oraz géra oklejone tasmq obrzezowq w kolorze skrzydla;
skrzydlo w wersji przylgowej;

w skrzydle uszczelka puchngca pod wplywem wysokiej temperatury;

uszczelka progowa ruchoma w skrzydle (Bl 30);

trzy zawiasy (E130), cztery zawiosy (EI60);

stosowat samozamykacze;

oscieznica metalowa 100 mm (El 30);

oscieznica metalowa 100 mm (El 60);

w odcieznicy uszczelka ognioodpoma;

drzwi i oscieznica muszq posiadat atesty p.poz.;

panel dolny ze stali nierdzewnej— profilowana listwa ze stali nierdzewnej

wyposazenie dodatkowe: trwala numeracja

klamka: INOX stal nierdzewna, rozeta bezpieczna

zamek na klucz patentowy lub z blokadq fazienkowq, rozeta bezpieczna, ze stali nierdzewnej
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