DOBCGR PROFILI | MOZLIWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTGW POWINIEN BYC WYKONANY NA PODSTAWIE OBLICZEN STATYCZNYCH EASADY 2EWNETRZNE

| WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SYSTEMU (KATALOGI SYSTEMOWE | OBOWIAZUJACA APROBATA TECHNICZNA TB). aysgﬁgi’:'ioigk'sfﬂgozgﬂt%gu‘:qﬁ ;yg;?ﬁlr:'S;ilze"::g";‘tor;;&':\gmerg; ?/froirgd‘fkmmi rozviemo—uchylnymi do grodka 76

. . szkiem klejonym do ramy, z ukrytymi okuciami,
SYSTEM FASADCWY PCWINIEN BYC WYKCNANE ZGODNIE Z PROJEKTEM CPRACCOWANYM INDYWIDUALNIE DLA KAZDE GO OBIEKTU PRZEZ izolacyjnosé termiczna wyliczona dia elementéw zqodnie z PNEN ISO 10077—1:2006 i PN EN 13947: 2007 przy uzyciu

PRODUCENTA / DOSTAWCE STOLARKI, NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANYCH OBLICZEN STATYCZNYCH, W 2qodnego z PN EN ISO 10077-2) pod nodzorem Zoklodu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych ITB,
PROJEKCIE POWINNY BYC OKRESLONE KSZTALTOWNIKI ALUMINIOWE NA SLUPY | RYGLE, AKCESORIA DO MOCOWANIA SEUPGW DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU | RYGLI ORAZ SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PUNKTOW MOCOWANIA KONSTRUKCJI $CIANY DO KONSTRUKCJI BUDYNKU, W PROJEKCIE
POWINNY BYC OKRESLONE WSZYSTKIE POZOSTALE MATERIALY | ELEMENTY SCIAN, SZCZEGOLY POLACZEN | USZCZELNIEN POMIEDZY

. wspdtczynnik przenikania ciepta dla kombinacji profili Uf od 0,80 W/m2K,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla fasady nie wyzszy niz Uw=0,80 W/m2K,

. ‘ ot - . odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 1,6 kN/m2

ELEMENTAMI SCIANY A KONSTRUKCJA BUDYNKU ORAZ SPCSCB WENTYLACUI | CDWODNIEN SCIAN, PRCJEKT WINIEN UWZGLEDNIAC WYMAGANIA . odpornos¢ na uderzenie wewnetrzne klasa 15 przy szybie klasy 1

WYNIKAJACE Z FUNKCJI, LOKALIZACJI | GEGMETRII BUDYNKU ORAZ SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY TECHNICZNGC - BUDOWLANE. . odpornos¢ na uderzenie zewngtrzne klasa ES przy szybie klasy 1
. przepuszczalnosé powietrza A4

elementy zabudowy o konstrukcji szkieletowej fasadowej z jednolitych profili aluminiowych, powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone . wodoszczelnos¢ RE 1050

przed korozjq lakierowymi powtokami proszkowymi (kolorystyka palety RAL, wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT), minimalne grubosci ¢ wodoszczelnosc okien 9A

powtok . przepuszczalnos¢ powietrza przez okna C4
. odpornos¢ na obciqzenie wiatrem okna klasa 4

w skiad kompletnego systemu muszq wchodzie réwniez tworzywowe przekiadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci zigezne

niezbgdne do prefabrykacji i montazu konstrukeji Szyba zespolona: 6mm float clear/16Ar z ramkq tworzywowq cieptq w kolorze czarnym Swisspacer Ultimate/VSG 33.1,
Ug=1,0

Uwagi_koncowe: Wszystkie przeszklenia otworéw okiennych wykona¢ z szyb bezpiecznych;

Przed przystqpieniem do realizacji dostawca systemdw fasadowych jest zobowiqzany dostarczy szczegdtowq dokumentacje technicznq. Dobdr WSZYStkK’: przeszklenia okien wykona¢ jako szyby zespolone, niskoemisyjne;

profili i mozliwo$ci wykonania poszczegdlnych elementdéw drzwiowych okiennych i fasadowych powinien by¢ wykonany na podstawie obliczen dla drzwi szyba zewngtrzna thtQWUPG'— ESG‘Smm .

statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji techniczne] systemu. szyby kolorowe wskazane na zestawieniu, barwione na kolor elewacji, matowy

Watpliwosci wykonawcze rozstrzyga¢ na biezqco w porozumieniu z inwestorem i projektantem. Przeszklenia w klasie bezpieczenstwa P2

Proponowane rozwiqzania alternatywne do projektu wykonawczego powinny zyska¢ akceptacje inwestora i projektanta. . . . .

Materialy i urzqdzenia uzyte do budowy obiektu muszq speiniat wymogi polskich przepiséw i obowiqzujqcych norm, posiadac cechy zalozone Stupy i rygle majq stalq szerokos¢ widokowq wewngtrzng i zewngtrzng 50 mm,

iekeie | ; wykonane ze stopu EN AW-6060 wg PN —EN 573-3 stan T66 wg PN—EN 515,

w projekeie i by¢ poparte atestami [TB. Z€ - : ‘ . .
dobdr profili nastgpuje wg obliczen statycznych, konstrukcja fasady stupowo-—ryglowej ze szkleniem strukturalnym z

ZAMOWIENIA FASAD DOKONAG PG SPRAWDZENIU WYMIAROW | KATOW NA BUDOWIE: profili aluminiowych oraz innych elementdw i akcesoridw systemowych stanowigcych czesci tqczqee, uszczelniajqce i
wykanczajqce,

DLA WSZYSTKICH FASAD PRZED ZAMOWIENIEM WYKONAC OBLICZENIA STATYCZNE POTWIERDZAJACE PRAWIDLOWOSC DOBORU powierzchnie profili wykonczone powtokami lakierniczymi wg systemu kontroli jakosci aluminiowych elementdw

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | PRZESZKLEN architektonicznych malowanych, gtebokos¢ profili stupdw i rygli zgodnie z dokumentacjq projektowg, konstrukcja sciany

ostonowej odwadniana za pomocq ksztattek odwadniajqecych stanowiqeych integralny system wyzej wymienionego
systemu, wszystkie fqczenia stupdw i rygli muszq odpowiada¢ warunkom statycznym, rygle uszczelnione dodatkowo w
miejscu styku ze slupem za pomocq specjalnych wktadek uszczelniajgcych, mocowanie szkia realizowane jest zgodnie
z wytycznymi producenta systemu, szklo zespolone zewngtrzne mocowane jest mechanicznie do sfupéw i rygli z
WSZYSTKIE FASADY MONTOWAC OBWODOWO JAKO SZCZELNE - Z UZYCIEM FOLII PAROSZCZELNYCH (OD STRONY zastosowaniem profilu U, ktéry jest wklejony pomigdzy szyby zestawu szybowego. Mocowanie nastgpuje po catej
WEWNETRZNEJ) | PAROPRZEPUSZCZALNYCH {OD STRONY ZEWNETRZNEJ) dtugosci stupa, rygla na gltebokosc nie wigkszq niz 5 mm, nie jest dopuszczone stosowanie mocowania punktowego,
zewnetrzna szczelina pomiedzy szybami wynosi 20mm, uszczelnienia pomigdzy profilami aluminiowymi a szkleniem

5 C N oy « wykonuje sie przy pomocy uszczelek wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM, polqczenia uszczelek réznej
- ZESTAWIENIE STOLARKI MGZE NIE ZAWIERAC WSZYSTKICH INFCRMACJI BRANZGWYCH NALEZY JE WERYFIKOWAC Z FRGJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH, wysokosci w narozach przy uzyciu wulkanizowanych elementéw naroznych wykonanych z EPDM, montaz fasady do

TELETECHNICZNYCH, ZABEZFPIECZEN PPOZ ORAZ PROJEKTEM WNETRZ CELEM DOSTOSGWANIA PARAMETROW STOLARKI DO ZAWARTYCH W NICH WYMOGOW konstrukcji budynku za pomocq systemowych elementéw mocujgcych oraz systemowych uszczelniei i fartuchow, w
)

- ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE DRZWI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ramach systemu szklenia strukturalnego zastosowane okna rozwierano—uchylne do srodka na stupie potéwkowy z
ukrytymi okuciami, stanowiq one integralng czgs¢ systemu.

FASADY ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU | USTALENIU RZECZYWISTEGQO POZIOMU SUFITOW PODWIESZONYCH W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA NIEZGODNQSCI| Z PROJEKTEM NALEZY NIEZWEOCZNIE WEZWAC PROJEKTANTA

Kolor profili aluminowych

kolor: ciernny grafit. RAL 7016

MINIMALNE SZER. PRZEJSCIA OKRESLONO Drzwi w fasadach:

NA RZUTACH zawiasy: w kolorze stolarki, trzyczesciowe z tozyskiem kulkowym
zamek: dostosowany pod wkiadkg patentowq, antywlamaniowa, trzy klucze,

o klamka: INOX stal nierdzewna — rozeta bezpieczna

Viypeml'oeh'c’, pola pochwyty: INOX stal nierdzewna

r'ﬁQ|SOZV>COiCIn:ﬁecllarzkifolerrne?ewocji, matowa uszczelnier?ie gumowe na catym obwodzie ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )
wyposazenie dodatkowe: RKZ (requlator kolejnosci zamykania), samozamykacz z mozliwosciq blokady skrzydet w pozyciji
otwartej, bolec przeciwwywazeniowy, uszczelki progowe

Kolor profili: RAL 7016
Klamki w kolorze aluminium lub stal — satyna lub dobdr na etapie nadzoru autorskiego;
W pomieszczeniach bez wentylacji mech. wykona¢ nawiewniki wentylacyjne, zwykte, w kolorze ram;
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