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Schemat kominka wentylacyjnego (skrzydto A)
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Rzut pietra - klad posadzek
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Rzut parteru — ktad sufitow

Rzut pietra - kfad sufitow

Mebel siedziska

Mebel lady recepcii
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Kabina przebieralni K1

Kabina przebieralni K2 dla ON
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z ustawg PRAWO BUDOWLANE ogtoszonym w Dz. U. z 2018r., poz. 1202, art.20, ust.4. projektanci ninigjszym
o$wiadczajg, ze zamienny projekt budowlano-wykonawczy obiektu:

TEMAT: »BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI LAWECKIEJ”

INWESTOR: GMINA GOROWO ILAWIECKIE
z siedziba przy ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo aweckie

LOKALIZACJA: NOWA WIES ILAWIECKA

dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 - (ukt. 2000'7)
obr. ewid. 0029 Nowa Wie$ lfawiecka; jedn. ewid. 280105_2

zostal sporzadzony zgodnie z nalezyta starannoscia, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

AUTORZY OPRACOWANIA:

arch. Mariusz Szczuraszek arch. Marcin Rze$niowiecki
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IV. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY PROJEKTANTOW

M TY SN L)y
Wrocinw, dnia 1 lezerwned 1 BEEEE

ABGP.I-U-1 .7342-369/99

DECYZJA

'wie arl. 104 § 112 Kodeksu Poslepowanig Ad@inistracyinego tar. 13
He pOdStzt 1 'arl 14 ust. 1 pkt 1 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r.
;i:j-o\l:l;ne (i)z.U. Nr B9, poz. 414 1 péin. zm.l),
postepowania kwalifikacyjpego oraz na

- Prawo
pc przeprowadzeniy
podstawie oceny 2z cgzaminu na
: ) . e
prawnienia budowlane zloionego przed powolang przeze mnie komisja

8 )

nadaje

Panu Maruszowi Andizejowi Szczuraszkowi
mgr ini. architektowi
urodzonemu dnia 15 maja 1970 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 9/99/DUW

do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczef

UZASADNIENIE"

W zwiazku z potwiedzeniem przeZ Komisjg egzaminacyjng powcﬂan;} przez
Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 199G r. pos:adan{a
przez Pana Mariusza Andaeja Szczuraszka wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniec

znej do uzyskania uprawnied budowlanych w
wiw specjalnosci

po uzyskaniu pozytywnych wynikow egzaminu aa
uprawnienia budowlane, orzeczono jak w seatencji.

0Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru

- Budowlanego w tecminie (4 dni pd dajy otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Dolnoslaskiego. :

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Szczuraszek
~  ul. Sieakiewicza 8711
50-385 Wroctaw
7 _Gléway Inspektor
‘Nadzorns Budowlanego
3.ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Szczuraszek

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/99/DUW,
jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0217.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0217-5B62-6Y3D-63BY-98DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIES

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
L.dz. 95/WPOKK/2012 '- Péznaf, dnia 30 listopada 2012 r.

sygnatura akt; WOIA-CKK/UpB/61/2012

DECYZJA nr 44 | WPOKIK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozZn, zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6én. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

7 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz.1071 z pozn. zmian )

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. iarcin Rze$niowiecki

ur. 20 stycznia 1981 r. w Ostrowie Wielkopolskim

pesiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sie

UPRAVWNIENIA BUDOWLARE
w specjalnosci architektonicznej do projeidowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzglednizjaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj lzby Archilekléw, Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktary wydat decyzje §f. Ckregowej Komisji Kwalifkacyjne] Wiellkopolskiej Okrggowej [zby Archilekiow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

ewodnczchf?mz;o; (}Okregowe Komisji Kwalifikacyjnej

% Aa.d&“'zf:j £ MNowai
architekt

Strona l 22

61-772 Pornaf, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 352 00 320. E-mail: wielkopolska@izbaarchitekiow.pl
Hup:/fwielkepolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-18] Regon: 017466393-00074 Konto: PKO BP §.A. Nr 71 1020 4027 6000 1202 0033 5935

»BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI ILAWECKIEJ”
ERACWAIA ARCHITECTONCRIA NOWA WIES KAWIECKA, dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2;

MARIUSZ SZCZURASZEK
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1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacegc komisjt: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji:
8. Czlonek Komisji:
7. Czlonek Komisji;
8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisji;

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE])
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
mgrinz. arch.  Stanistaw Mikofejezak
mgrinZ, arch.  Anna Plesinska
mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch,  Szymon Weyna

Otrzymuia:

1) arch. Marcin Rzesniowiecki §3-400 Osftrow Wielkopolskd, ul. Strumykowa 34
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) ‘Wielkopalska Okregowa Rada Izby Architekiow RP $1-772 Poznan, Stary Rynek 58

4) aa

shona2z2

51-772 Pozoad, ul

Stary Rymek 56. Tel/fax (061) 8§55 08 44, §52 G0 20. E-maili wiclkopolska@izbaarchitektow.pl

Hitp:/hwicliopolska iarp.pl NIP; 778-13-99-131 Regon: 017466355-00074 Konto: PKO B S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Rzesniowiecki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/WPOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0955.

Czitonek czynny od: 18-03-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0955-1YD4-1ADB-3174-7716

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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V. INFORMACJA O ZMIANACH

1. Przedmiot inwestycji.
+BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI
I[LAWECKIEJ”

2. Adres:

NOWA WIES ILAWIECKA

dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 - (ukt. 2000’7)
obr. ewid. 0029 Nowa Wie$ lfawiecka; jedn. ewid. 280105_2

3. Inwestor:
GMINA GOROWO ILAWIECKIE
z siedziba przy ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo aweckie

Niniejszy projekt jest projektem zamiennym wobec zamierzenia pn. ,Uzdrowiskowy basen kapielowy, brama
wjazdowa w miejscowosci Nowa Wies ltawiecka” - pozwolenie na budowe - decyzja nr Gg-151/17 z dnia 25 lipca
2017r. (sygn. sprawy AB.Gg.6740.84.2017.RP)

4. Opis wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnego projektu

- zmiana zagospodarowania terenu z zachowaniem dwadch z czterech wezesniejszych wjazdow — ZJAZDY NA DZIALKE
INWESTYCYJNA WG DOKUMENTACJIPIERWOTNEJ

- zmiana sieci wewnetrznych — z pozostawieniem bez zmian przytaczy — PRZYLACZA WG DOKUMENTACJI
PIERWOTNEJ

- zmiana wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego, zmiana ilosci miejsc postojowych, zmiana lokalizacji budynku

- rezygnacja z bramy wjazdowej,

- zmiana budynku uzdrowiskowego basenu kapielowego na budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego z basenem — zmiana
dotyczy catego budynku: gabaryty, wyglad, rzuty, usytuowanie na dziatce —wg przedmiotowej dokumentacj;

Pozostate elementy pozostaja nie zmienione
Powyzsze zmiany sa zmianami istotnymi i wymagaja zamiennego pozwolenia na budowe.

Dokumentacja zamienna stanowi odrebny twor autorski i nie ingeruje w zakres praw autorskich dokumentaciji
pierwotnej.

VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
,,BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI
ILAWECKIEJ”

2. Adres:

NOWA WIES ILAWIECKA

dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 - (ukt. 2000'7)
obr. ewid. 0029 Nowa Wie$ lfawiecka; jedn. ewid. 280105_2

3. Inwestor:
GMINA GOROWO ILAWIECKIE
z siedziba przy ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo aweckie

4. Wiasnos¢ terenu:
Inwestor

»BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI LAWECKIEJ” | 114192019
FRASGHNIA ACHIEKTORICZNS NOWA WIES KAWIECKA, dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2;

MARIUSZ SZCZURASZEK
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5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARIUSZ SZCZURASZEK
ul. Szkolna 8, 63-400 Ostréw Wielkopolski

6. Podstawa opracowania:

* umowa z Inwestorem,

*mapa syt. 1:500

* MPZP - UCHWALA NR XXI/178/16 RADY GMINY GOROWO I AWECKIE z dnia 28 listopada 2016 .

* Program Funkcjonalno-Uzytkowy

* opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego

* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

* decyzja pozwolenie na budowe nr Gg-151/17 z dnia 25 lipca 2017r. (sygn. sprawy AB.Gg.6740.84.2017.RP)
* dokumentacja techniczna opracowana przez PAWEL TIEPLOW — PRACOWNIA PROJEKTOWA z lipca 2016r.
* dokumentacja techniczna opracowana przez PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH INWESTYCYJNYCH
KONSERWACJI ZABYTKOW ,HOT” TOMASZ OtDYTOWSKI z maja 2017r.

7. Zagospodarowanie dziatki

7.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren zlokalizowany jest w Nowej Wsi ltawieckiej. W potudniowej czesci przedmiotowych dziatek trwa obecnie budowa
inwestycji pn.:

- ,Budowa pawilonow uzdrowiskowych A i B, tezni solankowej, w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,,budowa
urzadzen i obiektow lecznictwa uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w skfad wyposazenia lasu
ochronnego uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ lfawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo
ltaweckie - strefa A”,

- ,Zagospodarowanie terenu, do projektu urzadzern lecznictwa uzdrowiskowego i matej architektury wchodzgcej w sktad
wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy, we wsi Nowa Wie$§ lfawecka w obszarze ochrony
uzdrowiskowej Gérowo lfaweckie - strefa "A" — w ramach inwestycji "utworzenie uzdrowiska".

Teren dziatki opada w kierunku pétnocnym.
Teren inwestycji jest nieogrodzony i niezadrzewiony.

7.2. Stan projektowany.
Na przedmiotowym terenie planuje sie budowe budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego z basenem, drég wewnetrznych,
parkingow, chodnikow oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
Budynek usytuowano w pétnocnej czesci dziatki, dtuzszym skrzydtem rownolegle do wschodniej linii granicy dziatki oraz
w odlegtosci 12 m od linii lasu od pétnocnej strony.
Swojg brytg zamyka do pétnocnej strony tereny przeznaczone na budynki przeznaczone na cele uzdrowiskowe,
komponujac sie z powstajacym zespotem pawilonu B, A i, tezni solankowych. Zaktad przyrodoleczniczy stanowi
uzupetnienie oferty leczniczej. Pozostawiono maksymalng ilos¢ zieleni istniejacej. Wykorzystano naturalne réznice
uksztattowania terenu w celu wiasciwego zaprojektowania wejscia do budynku - z poziomu placu wejsciowego
wykorzystujac istniejaca roznice wysokosci terenu.
Poziom +0.00 zaprojektowano poziomie na 103,50 m n.p.m.
Od strony zachodniej zaprojektowano plac techniczny - stuzy on dostawom technicznym i gospodarczym dla obiektu. Z
placu technicznego schodami zewnetrznymi zaprojektowano wejscia technicznei w tym do pomieszczenia podbasenia i
wigzacych sie z nim dostaw technicznych oraz pomieszczen technicznych, sanitarnych i socjalnych.
W ramach uktadu komunikacyjnego zaprojektowano dojécie piesze do budynku, uktad jezdni, chodniki oraz 34 miejsca
parkingowych, w tym:

- 28 m.p. dla samochoddw osobowych

- 2m.p. dla 0s6b niepetnosprawnych

-4 m.p. dla autobuséw
W czesci pdtnocno-zachodniej zaprojektowano stanowiska dla autobuséw, a wzdiuz drogi wewnetrznej po zachodniej
stronie budynku Zaktadu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
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Gtowny wjazd na teren dziatki i dojazd do obiektu zaprojektowano od strony zachodniej z drogi nr dz. 111/2.

Plac wejsciowy zlokalizowano przy potudniowej elewacji budynku, przed gtownym wejsciem do budynku.

Przy placu technicznym zlokalizowano boks Smietnikowy.

Planuje si¢ zagospodarowanie dziatki zielenig niskg i wysoka, utwardzeniami komunikacji pieszej i drogowej oraz
elementami matej architektury. Planuje sie¢ wyposazenie terenu w owietlenie zewnetrze parkowe i uliczne oraz
odwodnienie placéw i drég poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do zbiornika ppoz oraz bezpo$rednio na
tereny zielone.

Szczegbtowe zagospodarowanie terenu w zakresie rozmieszczenia urzadzen i ich wymiaréw zawiera projekt
zagospodarowania terenu i projekt drogowy.

7.3. Planowane uzbrojenie techniczne budynku

Przewiduje sie podtaczenie projektowanego budynku zgodnie z warunkami technicznymi i wydanym pozwoleniem na
budowe do nastepujacych sieci:

- wodociggowe;j z istniejacej sieci

- kanalizacji sanitarej — Scieki bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika, a po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej -
do sieci

- energetycznej

- zabezpieczenie p.poz zapewniajg projektowany zbiornik podziemny o poj. 200m2

- ciepto z wiasnej kottowni gazowej

Projekty przytaczy i sieci stanowig odrebne opracowania.

Przebiegi wszystkich projektowanych sieci na przedmiotowym terenie pokazano na zbiorczej planszy sieci. Szczegtowe
rozwigzania techniczne zawierajg poszczegolne projekty branzowe.

8. BILANS TERENU

BILANS POWIERZCHNI TERENU BILANS POWIERZCHNI TERENU LACINY BILANS
W ZAKRESIE OPRACOWANIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA POWIERZCHNI TERENU
POWIERZCHNIA BUDYNKU ZAKEADU POWIERZCHNIA W ZAKRESIE
PRZYRODOLECZNICZEGO 1958.97 POWIERZCHNIA PAWILONU A 104.69 OPRACOWANIA 10013.25
MURKI OPOROWE 14.38 POWIERZCHNIA POZA ZAKRESEM
POWIERZCHNIA PAWILONU B 650.22 838044
POWIERZCHNIA TARASU 116.49 OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA PLACU =270 POWIERZCHNIA TEZNI 430,67 183093.60
TECHNICZNEGO PRZY SCHODACH i
POWIERZCHNIA CHODNIKGW 1073.71 POWIERZCHNIA BUDYNKU TOALETY 4224
POWIERZCHNIA BUDYNKU
o wom ]
]
PARKINGOWYCH 380.34 POWIERZCHNIA CHODNIKOW 2418.82
POWIERZCHNIA MIEJSC POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 1646.53
PARKINGOWYCH AUTOBUSOW 209.02 CZYNNA
POWIERZCHNIA TANKOWANIA PPOZ 79.78 8380.44
POWIERZCHNIA PLACU POD 79.90
ZBIORNIKI GAZU ]
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
GZYNNA 4397.66

10013.25

Bilans powierzchni zawarto réwniez na rysunku planu zagospodarowania terenu.

9. ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH
W ramach ukfadu komunikacyjnego zaprojektowano 34 miejsca parkingowe w tym:
- 28 m.p. dla samochoddw osobowych
- 2m.p. dla 0s6b niepetnosprawnych
-4 m.p. dla autobusow
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10 OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

10.1 Strefa wejsciowa przed budynkiem
Gtéwne wejscie zlokalizowane w centralnej czesci elewaciji potudniowej, prowadzi poprzez naj$cie od gtéwnego wjazdu

poprzez uktad chodnikow, wykoriczone kostkg brukowa, mrozoodporna i o niskiej nasigkliwosci.

Przy wejsciach do budynku (w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji) stosowa¢ zewnetrzne i wewnetrzne
wycieraczki wpuszczane. Stosowa¢ maty wejsciowe w 13 mm zagtebieniu, bieznik dywanowy nylonowy, szyny
aluminium walcowane czarne, poduszki winylowe, ciagte. Listwy winylowe z otworami. Wycieraczki rolowane z
mozliwoscig czyszczenia pod spodem. Dla odwodnienia wpuszczonych wycieraczek zewnetrznych zastosowac rurki
odprowadzajace wode.

10.2 Plac wejsciowy przed budynkiem wyposazony w elementy matej architektury — tawki, kosze na odpady, stojaki na
rowery, o$wietlenie strefy wejsciowej.

10.3 Nawierzchnie ciagu pieszego i placu wejSciowego wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowej i rysunkami
szczegotowymi.

Przy uktadaniu nawierzchni uwzgledni¢ otworowania na oprawy montowane w nawierzchni — wg projektu branzy
elektrycznej.

Krawezniki placéw i chodnikéw od strony terendw trawiastych wykonaC jako krawezniki betonowe z fazowang
krawedzig. Przy projektowanym sptywie wody na teren, stosowaé kraweznik opuszczony. Place przy jezdniach z kostki
betonowej — stosowac¢ kraweznik betonowy, fazowany.

CHODNIKI BETONOWE:

Place i chodniki w zakresie wykonac z kostek betonowych antyposlizgowych, mrozoodpornych, o niskiej nasigkliwosci.
W projekcie zatozono ptytki np. firmy LIBET, seria MONOCOLOR, typ MINI TRIO w kolorystyce szarej. (wg proj. branzy
drogowej)

Réznice pozioméw pomigdzy chodnikami zniwelowano poprzez skarpy ziemne obsadzone zielenig niska..

Stosowac systemowe obrzeza betonowe koloru szarego ustawione na tawie z oporem z betonu C12/15. Na schodach
terenowych stosowaé systemowe rozwigzania danego producenta kostek / ptyt betonowych. W miejscach tego
wymagajacych stosowa¢ skarpowanie o nachyleniu 1:2.

Stosowac spadki normowe zapobiegajace tworzeniu si¢ zastoin wody.

Przy uktadaniu nawierzchni uwzgledni¢ otworowania na oprawy montowane w nawierzchni — wg projektu branzy
elektrycznej.

Szczegbtowe rozwigzania - wg odrebnego opracowania branzy drogowej.

10.4 MURKI OPOROWE, SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ INNE BETONOWE ELEMENTY TERENOWE - wytyczne wg proj.
konstrukcii.

Technologia wykonania elementéw Zelbetowych/betonowych z ,betonu architektonicznego”, utwardzonego, odpornego
na warunki atmosferyczne klasy: B35.

Beton wykonywac w wytworni betonu towarowego wg odpowiedniej receptury dla betonu architektonicznego. Dokfadny
sktad mieszanki ustali¢ z dystrybutorem plastyfikatora po ustaleniu wyboru zaktadu produkujgcego beton. W przypadku
prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur zmienic recepture w uzgodnieniu z projektantem konstrukgji.
Elementy Zelbetowe wykonywac w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gfadkiej
powierzchni. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
Srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do form w celu uzyskania gtadkiej faktury $ciany. Nie stosowac $rodka
antyadhezyjnego na bazie olejow mineralnych (zaleca sie Srodek na bazie oleju parafinowego). Stosowac odpowiednig
technologie uktadania, zageszczania i pielegnacji betonu.

Betonowanie nalezy prowadzic w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w
trakcie jej uktadania. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic odpowiednig i stosowng do
warunkow atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowania elementéw Zelbetowych i usunigcia podpdr
montazowych mozna dokonac dopiero po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymato$ci.

Nalezy nanies natryskiem preparat pielegnacyjny w ilosci ok. 150 g/m2 (preparat na bazie mikrowoskow zastepujgcy
folig).
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10.5 Ogrodzenia
10.5.1. Ogrodzenie drewniane —wg rysunku szczegdtowego

10.5.2. Ogrodzenie panelowe

Ptot frontowy z elementami drewnianymi — wg rys. szczegdtowego.

Ptot panelowy systemowy z pretow prostych — h =18 m z pretami pionowymi 5mm i pretami poziomymi 2x6mm.
Stosowac fundamenty prefabrykowane dla stupkéw & 30cm gt. 80cm.

Dla ogrodzenia 1,8 m wykonac cokoty prefabrykowane.

i s
w4,4-4—944-"54‘*"""j44§=5 s
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Wykona¢ systemowe furtki i bramy. Elementy ogrodzenia malowa¢ proszkowo w kolorze grafitowym. llo$¢ i lokalizacja
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

10.6 Balustrady zewnetrzne
Balustrady nierdzewne lub stalowe.

Stosowac balustrady zgodnie z rysunkami balustrad. Wszystkie balustrady musza spetnia¢ warunki PN przenoszenia sit
poziomych potwierdzone obliczeniami przed zamdwieniem.

10.7 Napisy informacyjne i reklamowe
Wszelkie napisy informacyjne i reklamowe na zewnatrz obiektu, wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem obiektu na
etapie nadzoru autorskiego.

10.8 Taras przy SPA i przy kinezyterapii

nawierzchnia z kompozytowych desek tarasowych, wg opisu wykoriczeni w Projekcie Wnetrz.Montaz na systemowych
legarach (np. stal ocynkowana) i wspornikach tarasowych o regulowanej wysokosci, wiasciwosci:
- powierzchnia jednostronnie szczotkowana, ryfel waski
- powierzchnia antyposlizgowa (ITB)
- odporno$¢ na korozje biologiczng (ITD)
- atest higieniczny PZH
- odporno$¢ na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne
- klasa niepalnosci Bfl-S1 (ITB)
e, T
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10.9 Elementy malej architektury

ZABRANIA SIE STOSOWANIA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY O OSTRYCH LUB KANCIASTYCH
KRAWEDZIACH

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY MUSZA BYC ZLOKALIZOWANE POZA SZEROKOSCIA UZYTKOWA CIAGU
PIESZEGO, ALE W JEGO BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE

10.9.1. LAWKA

projektuje sie fawke w formie siedziska z betonu architektonicznego.

WOLNOSTOJACE

- tawki z siedziskiem wykonane w technologii betonu architektonicznego, z siedziskiem z drewna iglastego bez oparcia,
wymiary: 200 x 50 x wys.50cm, beton - kolor naturalna szaros¢, faktura gtadka. tawki wyposazone w kpl. montazowych
$rub ocynkowanych, elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatami. Kolor siedzisk zblizony do naturalnego debu.

10.9.2KOSZ NA SMIECI

- Kosz - systemowy kosz na $mieci wolnostojacy, betonowy, malowany na kolor ciemny szary.

Korpus kosza ze szlachetnego betonu HPC z dodatkiem widkna szklanego, wewnetrzny pojemnik z blachy
ocynkowanej.

Catkowita wysoko$¢ kosza maksymalnie 130 cm, przy czym miejsce wrzucania $mieci powinno znajdowaé sie na
wysokosci maksymalnie 100 cm.

Zlokalizowane poza szerokoScig uzytkowg ciggu pieszego, ale w jego bezposrednim sasiedztwie, na systemowej
podstawie betonowej umieszczonej za linig kraweznika ciggu pieszego.

Zdjecie przyktadowe:

10.9.3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWEROW

-stojaki - w formie profilu stalowego - dopasowany ksztaltem do wiaty zlokalizowanej przy skwerze, gérny, pionowy
element pokryty pasem wytrzymatej gumy chronigcej lakier opartego na stojaku pojazdu

projektuje sie stojaki na rowery w formie profilu stalowego.

str. 15
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11. BOKS SMIETNIKOWY:

Przy placu gospodarczym zlokalizowano boks $mietnikowy.

o Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych zamknigtych o przekrojach 50x50x2mm oraz 30x30x2mm, w catosci
ocynkowana i malowana farbg poliwinylowa kolor RAL 7016

o Konstrukcja taczona za pomocg $rub zamkowych M10

« Sruby dokrecane nakretkami typu ,antywandal” zapewniajacymi ochrone przed aktami wandalizmu

« Sciany wypetnione plyta cementowo-widrowa Cetris gr. 18mm i pokryte elastycznymi plytkami elewacyjnymi, ptyta
niepalna, nienasigkliwa i odporna na warunki atmosferyczne

e Sciany wykonczone sg obrébkami blacharskimi

e Dach dwuspadowy oparty na konstrukgiji stalowej ocynkowanej pokryty blachg trapezowg T18 i wykoriczony
obrébkami blacharskimi.

o Odbojniki zamontowane wewnatrz uniemozliwiajg uszkodzenie konstrukcji przez firme odbierajacq $mieci.

e Mocowanie altany do utwardzonego podtoza odbywa sie za pomocg kotew stalowych M12/100. Na kazdy stup nosny
przypadajg 2 kotwy.

o Furtka wypetniona jest profilami stalowymi. Posiada ona kasete do montazu zamka, zamek rolkowy, wktadke
bebenkowg i gatke ze stali nierdzewnej. Zawiasy w furtce sg regulowane.

 Profile stalowe i kotwy sg zabezpieczone zaslepkami.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZEWNETRZNEGO
- elementy wyposazenia wykona¢ w podwyzszonym standardzie — wg projektdw branzowych i rysunkow
szczegotowych;
- w wykonaniu stosowa¢ materiaty odpowiednie dla obiektéw uzyteczno$ci publicznej;

13. ZIELEN ZEWNETRZNA

Zaktada sie, ze nowoprojektowana zielen spetnia¢ musi funkcje:

- Bezpieczenstwa ruchu drogowego - nie wprowadzanie zieleni, ktora ograniczataby widocznosc¢

- Estetyczne, poprzez stworzenie estetycznej i dekoracyjnej oprawy dla otoczenia Zaktady Przyrodoleczniczego przy
jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powigzania urzadzanego terenu z otaczajacym krajobrazem.

Dobor gatunkow
W skiadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terendw Zzieleni, znalazty sie gatunki lisciaste drzew i

krzewdw odpowiednie dla wtasciwego regionu klimatycznego.

W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie. Ponadto
wszystkie zaproponowane gatunki wyrozniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, bogatg i
zmienna kolorystyka lisci i kwiatow.

W projekcie wykorzystano:

- 3 gatunki drzew lisciastych

- 3 gatunki krzewow lisciastych

byliny
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Drzewa liSciaste

L.p. | Nazwa taciriska Nazwa polska
1. | Acerplatanoides ‘Globosum’ Klon pospolity
2. | Alnusincana ‘Pendula’ Olsza szara

3. Prunuscerasifera ‘Pissardii’ Sliwa wisniowa

Krzewy liSciaste

L.p. | Nazwa taciriska Nazwa polska

4. | Cornus alba ‘Aurea’ Deren biaty

5. | Cornus alba ‘Sibirica’ Deren biaty

6. Physocarpusopulifolius ‘Diabolo’ Pecherznica kalinolistna

Mieszanki traw
Projekt uwzglednia¢ bedzie wieloaspektowo$¢ pokrycia powierzchni trawiastych, czynnikami decydujgcymi o wyborze
mieszanki traw beda: odpornos¢ na susze i deptanie.

Mieszanka traw nr 1 — trawniki parkowe, norma wysiewu 30g/m2
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska udziat %

1 Loliumperenne Zycica trwata 20

2 Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kepkowa 30

3 Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roztogowa 15

4 Festucaovinaduriuscula kostrzewa owcza szczeciniasta 15

5 Festucaarundinacea kostrzewa trzcinowa 20

RAZEM 100

Przewiduje si¢ obsianie mieszanka traw nr 1 — 4397 m?

UWAGA! W mieszankach nalezy zastosowa¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Wykonawca musi przedstawi¢
$wiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy zastosowany w mieszance.

Ogdlne wytyczne zakladania zadrzewien

Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyrownany. Prace zwigzane z przygotowaniem
gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosna. Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych
przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roélin. Zaleca sie na kilka miesigcy przed planowanym sadzeniem wykonanie
oprysku systemicznym, dolistnym herbicydem (np. Roundup), ktéry w ciagu 6-8 tygodni zniszczy wszystkie chwasty
wraz z ich podziemnymi czesciami. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewow winno sie odbywac z
catkowita zaprawg dotéw ziemig urodzajna.

Materiat sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i przeznaczony do wysadzenia na miejsce
state. Rosliny powinny by¢ zahartowane, réwnomierie rozkrzewione i rozgatezione, zachowywaé odpowiednie
proporcie miedzy pniem, korong i systemem korzeniowym. Materiat musi byC zdrowy, bez $ladéw Zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzi¢ roslin z odkrytym
systemem korzeniowym.

Sadzonki drzew i krzewéw muszg posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien byé wyrazny i prosto przedtuzac przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik i pief powinny by¢ proste,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
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- uroslin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie zawijac w pojemniku.

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- odstepy miedzy okdtkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielkoSci catej rosliny,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

Niedopuszczalne wady:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikéw,

- 0znaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka

- wiecej niz cztery niecatkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku

Technika sadzenia

Lokalizacje poszczegdlnych gatunkéw wraz z podaniem wigzby (okreslenie gestosci sadzenia) przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na p6zng jesien lub
wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest diuzszy niz
wiosna. Podczas sadzenia wszelkich roslin nalezy przestrzegaC zasade jak najkrotszego okresu przetrzymywania
sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia.

W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio
przechowywag, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia. Z uwagi na niskg
2yzno$¢ gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia drzew i krzewow zaleca sie catkowitg zaprawe dotéw.
- dla drzew lidciastych doty o 1 m $rednicy i 1 m gtebokosci, - dla krzewdw lisciastych doty 0 0,5 m $rednicy i 0,5 m
gtebokosci. W projekcie przyjeto nastepujgce zasady sadzenia w zaleznosci od gatunku i miejsca:

~dladrzew: 25mx25m;2x2;

- dla krzewdw lisciastych: 0,5 m x 0,5m;

Bardzo wazne jest podianie roslin po posadzeniu. W tym celu nalezy przy sadzeniu drzewu formowa¢ mise, zagtebienie
wielkosci 5-10 cm (o $rednicy 1,0 m), ktéra umozliwi gromadzenie sie wody wokét roslin i nie pozwoli na jej sptywanie.
Po podlaniu roslin gleba zwykle jeszcze osiada i nalezy jg uzupeié. Glebe wokét roslin nalezy scidtkowaé 10 cm
warstwa_ kory. Sciolkowanie zatrzymuje zgromadzong w glebie wilgoé, ogranicza rozwéj chwastéw oraz utatwia
pielegnacje drzew i krzewdw oraz sasiadujgcego z nimi trawnika. Pod drzewami nalezy ScidtkowaC na powierzchni o
$rednicy 1 m wokét pnia(0,8 m2), nie nalezy sypa¢ kory bezposrednio przy pniu drzewa tylko w odlegto$ci 7-15 cm od
pnia. Krzewy $cidtkowa¢ powierzchniowo (zgodnie z planem sytuacyjnym). Przed sadzeniem drzew liSciastych formy
piennej nalezy wbi¢ w dno dotu 3 impregnowane, toczone, zaostrzone na wbijanym koricu paliki drewniane o $rednicy 6
cm i o wysokosci 150cm ponad poziom terenu, migdzy palikami nalezy zastosowac rygle. Do pnia drzewa paliki nalezy
przymocowac za pomoca taSmy elastycznej o szerokosci 4 cm.

Zakiadanie ro$linno$ci zielnej

Caty teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia drzew i krzewow, bedzie
zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje sie wysypanie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy
przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej
mieszanki traw (patrz punkt 3.3 Mieszanki traw) o sktadzie dostosowanym do podtoza gruntowego i do miejscowych
warunkéw siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaC watu gtadkiego. Zaktadanie trawnikow zaleca sie prowadzi¢ w okresie od poczatku
maja do potowy wrzesnia. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

Prace pielegnacyjne

Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na:
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- podlewaniu, czestotliwo$¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

- utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,

- odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekracza¢ 15 cm wysokosci),

- nawozeniu (czestotliwo$¢ i dawka, w zalezno$ci od rodzaju nawozu. Roéliny posadzonejesienia, nawozimy wiosng
dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu
dopiero po 2 miesigcach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewéw) do 0,06 kg (dla drzew)
pod jedng sadzonke,

- pielegnacii trawnikdw: pielenie, nawozenie, koszenie (maksymalna wysoko$¢ trawy — 15 cm), dosiewanie nasion,

- uzupetnianiu kory do warstwy 10 cm,

- usuwaniu odrostow korzeniowych

- kontrolowaniu zdrowotno$ci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodnikow $rodkami ochrony roélin),

- wymianie uschnietych drzew i krzewow,

- wymianie drzew i krzewdw porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia,

- wymiana wigzadet, palikow w przypadku drzew formy piennej,

- ksztattowanie poprzez cigcia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,

- formowanie krzewow (ksztatty symetryczne zgodne z zatozeniem projektowym)

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

- leczeniu uszkodzen,

- wykonywaniu cie¢ sanitamych, korygujacych, prze$wietlajacych (w przypadku krzewoéw), formujacych i
odmtadzajgcych.

Wymagania ogdine
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych;
+  Wykonanie robé6t powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego;
+  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows;
+  Zakiadanie terendw zieleni winno odbywac sie pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni;
«  Odbioru robot czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce.
+  Obiorowi cze$ciowemu podlegaja przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak:
oczyszczenie terenu
kontrola grubosci rozscielonej ziemi urodzajnej pod trawniki
watowanie,
gesto$¢ zasiewu nasion traw,
wykonanie dotkow pod drzewa, krzewy,
zaprawienie dotow ziemig urodzajng,
wykonanie misek,
podlewanie,
zasilanie nawozami mineralnymi.
Ostateczny odbi6r prac moze nastapi¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym sezonie wegetacyjnym;

VVVVVYVVVY

14. Na dziatce nie ma obiektow podlegajacych ochronie Wojewodzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkow.

15. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
Zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego — pkt. X.

16. Obszar oddziatywania obiektu:

Lp. Podstawa formalno-prawna Nr§, art., Uwagi
wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

1. | Rozporzadzenie Ministra §12 zachowujac odlegtos¢ 4m od $cian z oknami - obszar
Infrastruktury i Budownictwa (odlegtosci) oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki w zakresie
z dnia 14 listopada 2017 r. przedmiotowej inwestycji;
2. | w sprawie warunkow §13 budowa budynku Parku Wodnego nie powoduje
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technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

(przestanianie)

przestaniania dziatek sasiednich;
okna pomieszczen Zaktadu przeznaczonych na pobyt ludzi
nie sg przestaniane przez inne budynki;

3. | (Dz.U.z2017. poz.2285) §19,20 projektowane parkingi zachowujg normowga odlegtos¢ od
(parkingi) granicy dziatki budowlanej;
projektowane parkingi zachowujg normowg odlegtos¢ od
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —min. 10m;
4. §23.1i2 boks Smietnikowy
(Smietnik) - odlegto$¢ od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi -
nie dotyczy — brak w/w pomieszczen;
- odlegto$¢ od granicy dziatki — zachowano normowe
odlegtodci;
5. § 36 zaprojektowano podziemny zbiornik na nieczystosci o poj. do
(szczelne zbiorniki | 50 m3; zachowano normowe odlegtosci od okien
na nieczystosci) pomieszczen na pobyt ludzi
6. 8§57, 59 nowoprojektowane pomieszczenia (przeznaczone na pobyt
(nastonecznienie ludzi) majg zapewnione o$wietlenie Swiattem dziennym;
pomieszczen) stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle o$cieznic, do
powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8;
7. §271.2 zachowano odlegtos¢ 12 m od linii lasu
(odlegto$ci od laséw)
8. § 271,272, 273 projektowany budynek nie powoduje ograniczen dla
(odlegtosci p.poz.) | zabudowy budynkdw na sasiednich dziatkach budowlanych;
9. | Rozporzadzenie Ministra Spraw § 38 na elewacjach, w migjscach wskazanych w operacie p.poz. i
Wewnetrznych i Administracji  ((pasy p.poz.) na rzutach kondygnacji zaprojektowano pasy
zdnia 7 czerwca 2010r. miedzykondygnacyjne i pasy pionowe wydzielenia ppoz.
W sprawie ochrony - jako materiat termoizolacyjny zastosowano wetne
przeciwpozarowej budynkow, mineralng;
innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010.109.719)
10. | Rozporzadzenie Ministra Spraw § 10 projektowany podziemny zbiomnik p.poz. o poj. 200 m3
Wewnetrznych i Administracji  |(hydranty)
z dnia 24 lipca 2009r.
1. ‘Z“’az“’);at‘:’z'gnﬁ’gz\zc\',‘v’f)%‘;zg{;’fg?gg (§d: 02 | §15 groga p-poZ. 2 moZiWoSca przejazdu —wg proj. PZT {branzy
pozarowych gi pozarowe) rogowej;
(Dz. U. 2009.124.1030)
12. | Rozporzadzenie Ministra zachowano odlegto$¢ 12 m od linii lasu
Srodowiska z dnia 22 marca
2006r. w sprawie szczeg6towych
zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow
(Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82,
poz. 573)
13. | Ustawa o drogach publicznych  fart. 43 projektowany budynek zachowuje wyznaczone odlegtosci;

(Dz. U. 2015.460)

(odlegto$ci)

Zakres oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek nr: 102/11, 102/9, 111/2 oraz zakres

opracowania.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje oddzialywania wykraczajacego poza obrys dziatek nr: 102/11, 102/9,
111/2
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17. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

linie rozgraniczajace teren
inwestycji

wg granicy dziatek nr 102/9, 102/11

funkcja zabudowy

2 UUT tereny zabudowy uzdrowiskowej i turystycznej

1. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie budowe:
- budynkdw sanatoryjnych;

- budynkéw hotelowych z gastronomig (restauracje, kawiarnie);
- budynku ptywalni;

- budynkdw gospodarczych;

- garazy podziemnych;

- Zieleni urzadzonej, parkowej z infrastrukturg uzdrowiskowa;

- drog dojazdowych i parkingéw naziemnych do 30 stanowisk;

- sieci infrastruktury technicznej;

2. Na terenie 2UUT dopuszcza sie lokalizacje ujecia wod leczniczych i mineralnych
oraz urzadzen hydroterapii, w tym basenu.

powierzchnia zabudowy wymagana nie ustala sie
projektowana 1958,97
wskaznik intensywnosci wymagany 0d 0,1do 1,6
zabudowy projektowany 0,401
powierzchnia biologicznie wymagana nie ustala sie
czynna projektowana pow. biol. czynna w zakresie | 4397.66
opracowania
pow. dachu zielonego 404,52 (50% = 202,26)
linia zabudowy wymagane Budynek ptywalni dla zespotu hydroterapii bedzie realizowany
w obrebie nieprzekraczalnej linii zabudowy 15 m od krawedzi
jezdni drogi gminnej, 12 m od $ciany lasu,
projektowane Zachowane odlegtosci 15 m od krawedzi jezdni drogi gminnej,

12 m od Sciany lasu;

wysokos¢ zabudowy

dopuszczalna

Wysokos¢ budynku do 3 kondygnacji

projektowana

Zaprojektowano budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych (w
tym przestrzen techn. o wys. ponad 2 m), 1 kondygnacje
podziemng;

Wysokos¢ budynku — 11,59 m

geometria dachu

dopuszczalna

dla zabudowy uzdrowiska — dachy dwuspadowe o nachyleniu
potaci dachowych ok. 30 —45°, lub wielospadowe

projektowana dach stromy o kacie pochylenia 32°;
miejsca parkingowe wymagane llo§¢ miejsc postojowych naziemnych w ramach zespotu
zabudowy nie moze przekroczy¢ 30 stanowisk, w tym 2
miejsca dla 0sdb
projektowane Zaprojektowano 30 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca

postojowe przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych;

dostep do drogi publicznej

zapewniony z drogi dojazdowej gminnej (dz. nr 111/2)

18. Analiza zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

Dla dziatek 102/11, 102/9, 111/2 w granicach opracowania projektu obowigzuja zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie Uchwaty Nr XX1I/178/16 Rady Gminy Gorowo ltawieckie z dnia 28
listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ,A” ochrony

uzdrowiskowej pofozonej w rejonie miejscowosci nowa Wie$ ltawiecka w gminie Gérowo Hawieckie.

Zgodnie z powyzszym MPZP teren potozony jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 2UUT - tereny
zabudowy uzdrowiskowej i turystycznej, dla ktdrego obowigzuje m.in.:
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Lp. Wymaganie MPZP

Opis elementu projektowanego
pod katem zgodnosci z MPZP

1. | Rozdziat2, § 6. 2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1
dopuszcza sie budowe:

1) budynkéw sanatoryjnych;

3) budynku ptywalni;

7) zieleni urzadzonej, parkowej z infrastrukturg, uzdrowiskowa;
8) drog dojazdowych i parkingéw naziemnych do 30 stanowisk;
9) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

Projektowany budynek — Zaktad przyrodoleczniczy z
basenem, drogami dojazdowymi i parkingiem dla 30
stanowisk, sieciami i infrastrukturg techniczng oraz
Zieler urzadzong;

2. | Rozdziat2,§ 6. 3. Na terenie 2 UUT dopuszcza sie lokalizacje
ujecia wod leczniczych i mineralnych oraz urzadzen
hydroterapii, w tym basenu.

Projektowany budynek — Zaktad przyrodoleczniczy z
basenem;

3. | Rozdziat 3, § 11. 3 Ustala sie nastepujace warunki dla
projektowanej zabudowy, chyba, Ze ustalenia szczegdtowe do
wyodrebnionych obszaréw stanowig inaczej:

1) dla zabudowy uzdrowiska — wysoko$¢ budynkéw do 4
kondygnacji, w tym dopuszcza sie uzytkowe poddasze. Dachy
dwuspadowe o nachyleniu pofaci dachowych

ok. 30 —45°, lub wielospadowe. Pokrycie dachéw w kolorze
ceglastym lub czerwonym z mozliwo$cig zastosowania dachdéwek
ceramicznych, cementowych, bitumicznych oraz blachy
dachéwko podobnej. Ustala sie konieczno$¢ realizacji cato$ci
inwestydcji tj. budynki sanatorium z urzadzonymi terenami
zwigzanymi z ich funkcjonowaniem z zalozeniami zieleni
parkowej, w ktorej nalezy wykorzystac, w miare mozliwosci,
warto$ciowe istniejace zadrzewienia;

Zaprojektowano budynek o 3  kondygnacjach
nadziemnych (w tym przestrzen techn. o wys. ponad 2
m), 1 kondygnacje podziemng;

Dach stromy o kacie pochylenia 32°; pokrycie

Dachow dachéwka ceramiczng w kolorze czerwonym;
Zaprojektowano urzadzone tereny zielone;

4. | Rozdziat3,§11.3

3) Budynki sanatoryjne (poza ptywalnig) powigzane ze sobg
funkcjonalnie powinny tworzy¢ zespoty zabudowy z mozliwoscig
ich potaczenia facznikami naziemnymi lub przejéciami
podziemnymi;

Zaprojektowano podziemny tunel taczacy Zaktad
Przyrodoleczniczy z Pawilonem B.

Przewidziano mozZliwo$¢ dalszych podziemnych
pofaczen.

5. | Rozdziat3,§11.3

7) Realizacja parkingdw podziemnych i naziemnych na terenie
cafego uzdrowiska musi uwzglednia¢ miejsca

postojowe dla 0séb niepeinosprawnych (z kartg parkingowa).
Ustala sie realizacje minimum nastepujacej

iloci miejsc postojowych dla osdb z kartg parkingowa;

b) 2 stanowiska — jezeli liczba wszystkich miejsc postojowych
wynosi 16-40;

Z uwagi na ogoing ilos¢ 30 miejsc parkingowych,
zaprojektowano 2 miejsca postojowe przystosowane
dla 0s6b niepetnosprawnych;

6. | Rozdziat4, § 13. 1. Ustala sie nastepujace tereny przeznaczone
dla realizacji celéw publicznych:
3) teren ustug oznaczonych 2UUT z plywalnig ogdinodostepns;

Projektowany budynek — Zaktad przyrodoleczniczy z
basenem;

7. | §23.1. Na terenie zespolu zaktadéw lecznictwa i hydroterapii
oznaczonej w rysunku planu symbolem 2 UUT zabudowa moze
byc¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) zabudowa bedzie realizowana w obrebie nieprzekraczalnych
linii zabudowy od drogi gminnej. Budynki w ramach
poszczegolnych zespotdw lecznictwa funkcjonalnie powigzanych
nalezy projektowac z mozliwoscig ich polaczenia tacznikami
naziemnymi lub podziemnymi,

Zaprojektowano podziemny tunel taczacy Zaktad
Przyrodoleczniczy z Pawilonem B.

Przewidziano mozZliwo$¢ dalszych podziemnych
pofaczen.

2) wysokos¢ budynkow sanatorium do 4 kondygnacii
nadziemnych, w tym dopuszcza sie uzytkowe poddasze

Zaprojektowano budynek o 3  kondygnacjach
nadziemnych (w tym przestrzen techn. o wys. ponad 2
m);

3) bryta budynku co najmniej 0 50% diuzsza od wysokoci
budynku, dopuszcza sie bryle budynku w uktadzie
tarasowym

Dtugos¢ budynku wynosi dla skrzydta A 38,1m, dla
skrzydta B 42,9m, wysoko$¢ wynosi 11,59m, zatem
warunek zostat spetniony;

4) architektura powinna by¢ dostosowana do charakteru i skali
krajobrazu, poprzez horyzontalne wkomponowanie w krajobraz

architektura zostata dostosowana do charakteru i skali
krajobrazu, poprzez horyzontalne wkomponowanie w
krajobraz
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5) nieprzekraczalna wysoko$¢ budynkéw mierzona do
najwyzszej kalenicy lub attyki, od najnizej potozonego terenu
przy Scianie budynku -16,0 m

wysoko$¢ budynku mierzona do najwyzszej kalenicy
wynosi od najnizej potozonego terenu przy $cianie
budynku 11,82m

6) nalezy stosowac w wykonczeniu elewacji, w przewadze
materialy naturalne oraz kolorystyke niejaskrawa,
zharmonizowang z otoczeniem

Na elewacje zastosowano okladzine ceglang,
okladzine ceglang z elementami drewnianymi - a’la
mur pruski, w niewielkim zakresie tynk w kolorze
jasnym, dachdwke ceramiczna czerwong,

7) intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej: od 0,1 do 1,6

Do obliczenia przyjeto réwniez obiekty z odrebnego
opracowania, t. pawilon A i B, teznie, bud.
Administracyjny i WC

Pc =7 385,55m?
Pt=18393,69m?
[=Pc/Pt = 7 385,55/ 18 393,69 = 0,401

Warunek spetniony

Bilans powierzchni zawarto réwniez na rysunku planu zagospodarowania terenu.
Procentowy udziat poszczegdlnych czesci zagospodarowania jest zgodny MPZP.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z MPZP.

19. Uwagi koricowe

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Prace budowlane, a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzic pod nadzorem autorskim i nadzorem

uprawnionego kierownika budowy.

Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych

przepisow.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materiatdw i systemow o parametrach rownowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej ich zastosowanie wymaga
przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora.

VIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycji.

,»BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI

ILAWECKIEJ”

2. Adres: )
NOWA WIES LAWIECKA

dz. nr.102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 — (ukt. 2000°7)

obr. ewid. 0029 Nowa Wie$ lfawiecka; jedn. ewid. 280105_2
3. Inwestor:

GMINA GOROWO ILAWIECKIE
z siedziba przy ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo faweckie

4. Wiasnos¢é terenu:
Inwestor

5. Opracowanie projektu:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARIUSZ SZCZURASZEK

ul. Szkolna 8, 63-400 Ostréw Wielkopolski
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6. Podstawa opracowania:

* umowa z Inwestorem,

*mapa syt. 1:500

* MPZP - UCHWALA NR XXI/178/16 RADY GMINY GOROWO I AWECKIE z dnia 28 listopada 2016 .

* Program Funkcjonalno-Uzytkowy

* opis potrzeb i wymagan Zamawiajacego

* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na wykonanie dokumentaciji projektowe;j

* decyzja pozwolenie na budowe nr Gg-151/17 z dnia 25 lipca 2017r. (sygn. sprawy AB.Gg.6740.84.2017.RP)
* dokumentacja techniczna opracowana przez PAWEL TIEPLOW — PRACOWNIA PROJEKTOWA z lipca 2016r.
* dokumentacja techniczna opracowana przez PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH INWESTYCYJNYCH
KONSERWACJI ZABYTKOW ,HOT” TOMASZ OtDYTOWSKI z maja 2017r.

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy
technologii, nalezy traktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, jako informacje na
temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i
technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spefnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5
Prawa Budowlanego, spefnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos$¢ i zatwierdzenia przez
Inwestora.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - FUNKCJONALNE
Zaktad Przyrodoleczniczy zaprojektowano jako obiekt uzupetniajacy dla powstajacego zespotu pawilonéw leczniczych i
tezni. Zapewniono uzytkownikom kompleksu petng dostepno$¢ wszystkich funkcii.

Budynek Zaktadu Przyrodoleczniczego

Zaprojektowano budynek trzykondygnacyjny (w tym cze$¢ techniczna) z podpiwniczeniem, o prostej, tradycyjnej bryle.
Projektowany budynek skfada sie z trzech segmentéw: skrzydet A i B oraz taczacego je tacznika. Skrzydta posiadajg
dach stromy o kacie nachylenia 32°, facznik za$ dach pfaski, zielony.
Budynek usytuowano w pétnocnej czesci dziatki, dtuzszym skrzydtem rownolegle do wschodniej linii granicy dziatki oraz
w odlegtosci 12 m od linii lasu od pétnocnej strony.
Swojg brytg zamyka do pétnocnej strony tereny przeznaczone na budynki przeznaczone na cele uzdrowiskowe,
komponujac sie z powstajacym zespotem pawilonu B, A i, tezni solankowych. Zaktad przyrodoleczniczy stanowi
uzupetnienie oferty leczniczej. Pozostawiono maksymalng ilo$¢ zieleni istniejacej. Wykorzystano naturalne réznice
uksztattowania terenu w celu wiasciwego zaprojektowania wejscia do budynku - z poziomu placu wejSciowego
wykorzystujac istniejaca roznice wysokosci terenu.
Poziom +0.00 zaprojektowano poziomie na 103,50 m n.p.m.
Plac wejSciowy zlokalizowano przy poludniowej elewacji budynku, przed gtéwnym wejsciem do budynku.
Od strony zachodniej zaprojektowano plac techniczny - stuzy on dostawom technicznym i gospodarczym dla obiektu.
Z placu technicznego schodami zewnetrznymi zaprojektowano wejscia technicznei w tym do pomieszczenia podbasenia
i wigzacych sie z nim dostaw technicznych oraz pomieszczen technicznych, sanitarnych i socjalnych. Przy placu
technicznym zlokalizowano boks $mietnikowy.
W ramach uktadu komunikacyjnego zaprojektowano dojécie piesze do budynku, uktad jezdni, chodniki oraz 34 miejsca
parkingowych, w tym:

- 28 m.p. dla samochoddw osobowych

- 2m.p. dla 0séb niepetnosprawnych

-4 m.p. dla autobuséw
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W czesci pdtnocno-zachodniej zaprojektowano stanowiska dla autobuséw, a wzdiuz drogi wewnetrznej po zachodniej
stronie budynku Zaktadu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Gtowny wjazd na teren dziatki i dojazd do obiektu zaprojektowano od strony zachodniej z drogi nr dz. 111/2.

Gtéwne wejscie i hol wejsciowy zaprojektowano od strony potudniowej z dojsciem od parkingdw poprzez plac wejsciowy.
Orientacja budynku i potozenie gtownych funkcji uzytkowych zostaty wyznaczone przez kierunki o$wietlenia
stonecznego. Wejscia, ciggi technologiczne i komunikacyjne w budynku zaprojektowano tak, aby unikng¢ ich
krzyzowania. Od strony potudniowo-zachodniej budynku, w skrzydle A zlokalizowano hale basenowg z duzymi
przeszkleniami, tworzac w ten sposdb dobre warunki oSwietlenia hali, pozyskania biernej energii stonecznej oraz
atrakcyjne powigzanie widokowe z otaczajgcym terenem. Pomieszczenia techniczne zlokalizowane bedg w piwnicy w tej
samej czesci skrzydta A.

W ksztattowaniu wnetrza kierowano sig czytelnoscig uktadu funkgji iich dostepnoscia.

Miejscem skupiajacym wszystkie publiczne drogi komunikacyjne jest hol wejSciowy zaprojektowany na parterze, na
poziomie niecki basenowej widocznej przed wejéciem do budynku.

Z holu klient/pacjent kierowany jest do punktu rozliczen, a nastepnie w obszar szatniowo-basenowy lub do strefy
zabiegowe;j.

W strefie szatniowo-basenowe] zaprojektowano strefe z suszarkami i miejscem wymiany wézkéw ON, podzielone na
pte¢ szatnie z szafkami podwojnymi typu ,S” (facznie 83 szafki dla 166 osob) i z 4 przebieralniami (w tym 1 wigkszej —
dla 0séb niepetnosprawnych) na kazda szatnie.

Pod szafki z HPL-u nalezy przewidzie¢ cokoty - wylewke z betonu do poz. +0,15 - wzgledem poziomu posadzki,
wykonczone ptytkami jak na posadzce, na nich ustawia¢ szafki.

Do szatni bezposrednio przylegaja pomieszczenia natryskéw i toalet skad przechodzi sie przez brodziki dezynfekcji stop
$luzg do hali basenowe;.

Hale basenéw zaprojektowano jako jednoprzestrzenng. W centralnej czeSci hali basenowej umieszczono
niecke basenu rehabilitacyjnego (o pow. lustra wody 150 m2) z wieloma atrakcjami wodnymi. W basenie zaprojektowano
strefe relaksu i wypoczynku z lezankami z masazem, strefe z masazami pod- i nadwodnymi, gejzerami powietrznymi.

W poblizu niecki rekreacyjnej umieszczono basen z hydromasazem.
Z hali basenu $luza zaprojektowano wejscie do strefy SPA, a dalej na taras relaksacyjny.
Przy hali z basenami zostato zaprojektowane pomieszczenie rehabilitantéw z zapleczem.

Strefa SPA zostata zaprojektowana jako niezalezny kompleks z pomieszczeniami odnowy biologicznej dostepna $luzg
bezposrednio ze strefy szatni lub z hali basenowej. Wyposazenie SPA: sauna sucha, sauna parowa, sauna Infrared,
sauna Ganbanyouk'u, grota lodowa, basenik schtadzajacy, prysznice ,atrakcji i doznan”, kubetki do moczenia stép,
§ciezka Kniepp’a.

Zaprojektowano takze pomieszczenie wypoczynku, a takze strefe wypoczynku na tarasie.

Na kondygnacji piwnicy zaprojektowano wszystkie pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne i inne niezbedne
do funkcjonowania obiektu.

Na pietrze skrzydta A przewiduje sie czes¢ administracyjng oraz techniczna,

Skrzydto B zaprojektowano w catosci jako cze$¢ z gabinetami zabiegowymi i salami zajeciowymi, szatniami dla
kuracjuszy i personelu.

Nad skrzydtem B jest przewidziana czes$¢ techniczna dla prowadzenia instalacji technicznych.

Ukfad funkcjonalny rozmieszczenia pomieszczen pokazano na rzutach poszczegoinych kondygnacii.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU.

Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen zawarto na rysunkach kondygnacji.

taczna powierzchnia netto budynku 2953,79m?

w tym:

- piwnica 462,26m?2

- parter 1649,00m?2

- pietro 842,53m?
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Kubatura obiektu:

Powierzchnia zabudowy:
Maksymalna szerokos¢ budynku:
Maksymalna dtugo$¢ budynku:
Wysoko$¢ budynku:

llo$¢ kondygnacji nadziemnych
llo§¢ kondygnacji podziemnych

INSTALACJE WEWNETRZNE:

ok. 15 090,00 m?
1958,97 m?
51,51 m
54,93 m
11,59 m
3 (w tym przestrzen techniczna o wys. ponad 2m)
1

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- wodno - kanalizacyjng
- centralnego ogrzewania z kottowni
- technologii uzdatniania wody basenowej

- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

- elektryczng wysokopradowg i niskopradowg
dzwigi osobowe wewnetrzne

Pr0|ektv instalacji stanowig odrebne opracowania.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Budynek wykonany zostanie z materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Projektowane ocieplenie
spetnia warunki ustalone w obowigzujgcych przepisach.

Szczegbtowy opis — Charakterystyka Energetyczna Budynku - znajduje sie w odrebnym opracowaniu.
Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U dla podstawowych przegrod:

Przegroda wartos¢ U [W/(m?K)]
Mur fundamentowy zewnetrzny S1.1 0,161
Mur fundamentowy zewnetrzny S1.1A 0,140
Sciana tunelu 0,130
Sciana zewnetrzna Mur pruski S.1.3 0,230
Sciana zewnetrzna S.1.4 0,186
Podtoga na gruncie pom. suche 0,169
Posadzka tunelu 0,242
Podtoga na gruncie pom. mokre 0,163
Podtoga na gruncie pom. techniczne 0,165
Podtoga na gruncie pom. mokre ogrz. podt. 0,152
Podtoga na gruncie pom. suche ogrz. podt 0,152
Dach D1 0,110
Strop tunelu 0,179
Dach zielony D3 0,158
stolarka okienna (warto$¢ usredniona) 0,800
stolarka drzwiowa zewnetrzna (warto$¢ usredniona) 1,100

Odprowadzenie $ciekdw bytowych do szczelnego zbiornika podziemnego. Woda z sieci. Odpady state bedg
gromadzone w pojemnikach i wywozone na podstawie umowy z zaktadem oczyszczania na wysypisko miejskie. Odpady
medyczne bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone na podstawie umowy z zaktadem oczyszczania.
Budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni gazowej.

Wobec powyzszego obiekt pozostaje bez negatywnego wptywu na srodowisko a jego wykorzystanie nie wptywa
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU.

AN
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zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek dostosowano do obstugi oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowanie:

Wejscie i komunikacja pozioma

- zagwarantowano dojazd i dostep do budynku osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich oraz z wszelkg inng
niepetnosprawnoscig — wygodny podjazd chodnikiem

- czytelny uktad funkcjonalny pozwalajacy na tatwg identyfikacje

- bramki uchylne/przejSciowe kontrolne umozliwiajace przejazd wdzka dla niepetnosprawnych i swobodne przejScie
ludziom o innych niepetnosprawnosciach ruchowych

- wejécia, korytarze, szeroko$ci drzwi — dostosowane dla 0séb poruszajacych sie na wézkach

Strefa wejSciowa, recepcja, obstuga

- bramki uchylne/przejSciowe kontrolne umozliwiajace przejazd wdzka dla niepetnosprawnych i swobodne przejScie
ludziom o r6znego rodzaju niepetnosprawnosci ruchowej

- lady recepcyjne/kasowe w obrebie holu / SPA oraz sitowni z czescig obnizong do 85cm dla korzystania przez osoby
niepetnoprawne na wozkach

- zaprojektowano przebieralnie o gabarytach umozliwiajacych korzystanie przez osoby na wézkach

- zastosowano waskie wysokie szafki bez taweczek umoZliwiajgce wygodny dostep z niezbedna przestrzenig
manewrowg przed nimi

- wejécia, korytarze, szeroko$ci drzwi — dostosowane dla 0séb poruszajacych sie na wézkach

Pomieszczenia sanitarne: toalety dla 0séb z niepetnosprawnoscig

- natryski - wspdlne z wydzieleniem stanowisk z przestrzenig dla oséb niepetnosprawnych, prysznice oprécz deszczowni
wyposazone w stuchawki prysznicowe oraz niezbedne pochwyty/porecze, siedziska

- na kazdej kondygnacji przewiduje sie min. 1 toalete dla niepetnosprawnych dostosowang gabarytami oraz
wyposazeniem sanitarnym uzupetionym o pochwyty/porecze, toalety przewidziano z zamiennym transferem prawym
lub lewym

- mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania si¢ na wozkach

-zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych — zagwarantowanie mozliwosci
petnego uzytkowania przez osoby niepetnosprawne

- przystosowanie do wymogow ogdlnodostepnych kabin ustepowych

- zaprojektowano przebieralnie o gabarytach umoZzliwiajacych korzystanie przez osoby na wézkach

- zastosowano waskie wysokie szafki bez taweczek umoZliwiajgce wygodny dostep z niezbedna przestrzenig
manewrowa przed szafkq

- wejscia, korytarze, szerokosci drzwi — dostosowane dla 0séb poruszajacych si¢ na wozkach

Pomieszczenia zabiegowe i rehabilitacyjne, hala basenowa, SPA

- czes¢ atrakcji SPA zaprojektowano dla 0séb poruszajacych sie na wozkach

- zaprojektowano miejsca dla wymiany wézkow prywatnych na basenowe

- brodziki przejsciowe (dezynfekujace) gtebokoscig i dtugoscia dostosowane dla przejazdu wézka

- komunikacja wokét hali basenowej o szeroko$ciach pozwalajgcych na swobodne poruszanie sie

- niecka basenowa wyposazona w podnosnik dla ON

- mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania si¢ na wozkach

- zainstalowanie uchwytow utatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych — zagwarantowanie
mozliwosci petnego uzytkowania przez osoby niepeinosprawne

- zaprojektowano przebieralnie o gabarytach umozliwiajacych korzystanie przez osoby na wdzkach z miejscami dla
wymiany wozkow prywatnych na basenowe oraz dzwigow przy nieckach basenowych.

- zastosowano waskie wysokie szafki bez taweczek umoZliwiajgce wygodny dostep z niezbedna przestrzenig
manewrowa przed szafkq

Komunikacja pionowa
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- windy — dostosowane szczegdlnie dla 0séb poruszajgcych sie na wozkach - zaprojektowano wymagane powierzchnie
posadzki wind

2. OPIS SZCZEGOLOWY

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

21. Roboty ziemne - wykona¢ zgodnie z opisem konstrukcyjnym oraz zaleceniami zawartymi w badaniach
geotechnicznych gruntu i zgodnie z projektem drogowym.

Poziom budynku: (£0,00) = 103,50 m n.p.m.

Poziom najnizej posadowionej posadzki budynku: -3,50 = 100,00m n.p.m.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej budynku i roboty ziemne - wg projektu konstrukcyjnego.

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji badar podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanych przez firme
Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne inz. Mgr Daniel Kochanowski z 07.2016r.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przyjecia metody wykonania wykopu, jego
zabezpieczenia i odwodnienia. Dno wykopu nalezy podda¢ odbiorowi geotechnicznemu, ktory nalezy zleci¢ na etapie
prowadzenia prac ziemnych.

2.2. Fundamenty oraz sposéb posadowienia budynku
Wszystkie roboty konstrukcyjne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacig branzy konstrukcyjnej — przy zachowaniu
podanej tam kolejnosci dziatan.

Uwagi ogolne:
1. Stosowaé technologie uszczelnien gwarantujacg szczelno$¢ na wszystkich ptaszczyznach i przebiciach przez nie.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem konsultanta wybranego systemu izolacyjnego.

3. Zachowac ciggtos¢ wszystkich izolacji

4. Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ dokumentacje wielobranzowg w celu zlokalizowania wszystkich przebic.

5. Przejscia rur przez mury fundamentowe lub inne elementy nalezy uszczelni¢é wodoszczelnie z wykonaniem
zaokraglen na potaczeniach - rozwigzania systemowe.

2.3. Sciany podziemne
Projektowane warstwy wg rysunkéw przekrojow i opisu warstw.

2.3.1. Sciany fundamentowe i inne podziemne

$cianv zewnetrzne wg projektu konstrukcyjnego.

Sciany zewnetrzne wykonac¢ jako monolityczne Zelbetowe z betonu wodoszczelnego. Klasy betonu wg projektu
konstrukcyjnego. We wskazanych w projekcie  konstrukcyjnym miejscach — murowane z bloczkéw betonowych |
tynkowane. Przewiduje sie wykonanie jzolacji wodoszczelnej typu Sredniego - ciggtej na wszystkich ptaszczyznach
murdw, podtdg, przejs¢ instalacji itp.- podziemnych czesci  budynku. Ptaszczyzny przewidziane do zaizolowania
zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem — z przyjetego systemu (producenta) izolacji.

Krawedzie potaczenia Scian i fundamentéw zaokragli¢ szpachlg wyréwnawcza.. Izolacje pionowg na murach potaczy¢ z
izolacjg posadzek kondygnaciji parteru, lub w przypadku $cian zewnetrznych - z izolacjg poziomg wykonang ok. 30 cm
ponad projektowanym poziomem terenu. |zolacje poziomg ponad projektowanym poziomem terenu wykonaé jak
izolacje pionowa,

Wykonane wodoszczelne izolacje pionowe zabezpieczy¢ we wskazanych miejscach przyklejanymi ptytami fazowanymi
ocieplenia 15 cm - polistyren ekstradowany/styrodur (S1.1a), gr. 14cm — polistyren ekstradowany/styrodur (S1.1)

Do klejenia stosowac odpowiedni srodek przeznaczony do podtozy mineralnych i bitumicznych .

Polistyren zabezpieczy¢ membrang drenujgca, montowang pionowo, do $ciany budynku, bedaca lekkim, przestrzennym
i elastycznym geokompozytem, z rdzeniem wypetnionym strukturg z widkien polipropylenowych potaczonych dodatkowo
warstwg_geowtdkniny, na styku potaczen kolejnym pasem materiatu dodatkowo zabezpieczony 100 mm zaktadem z
geowtdkniny uniemozliwiajacym przedostawanie si¢ do $rodka czastek podtoza.

Izolacje poziomg pod stropami parteru wykonaé jak na $cianie.
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Doszczelnienie przebi¢ przez sciany zelbetowe.

Przepusty przez podziemne $ciany Zelbetowe uszczelni¢ wg wybranego systemu:

1. W wolng przestrzen, pomiedzy $ciang zelbetowg a rurg z PCV lub stalowg wprowadzi¢ pianke poliuretanowq -
Zywice iniekcyjng o wiasciwosciach pienigcych do uszczelniania przeciekajacych rys i spoin w betonie i murze.

2. Doszczelni¢ uszczelkg - gumowym pierScieniem uszczelniajacym

3. Obwdd rury otulinowej na potaczeniu ze $ciang zelbetowa (w wyztobieniu) zabezpieczy¢ sztywna, cienkowarstwowg
zaprawg uszczelniajaca, stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

4. Rure stalowg lub PCV zmatowi¢ i zagruntowa¢ komponentem ptynnym do zaprawy uszczelniajacej oraz dodatek
uelastyczniajacy do zapraw klejowych

5. Na Sciane zelbetowg z wywinieciem na rure natozyC elastyczng, mineralng mase uszczelniajaca przezbrojong
fizeling wzmacniajaca.

Izolacje elastyczng, cienkowarstwowg zaprawq uszczelniajaca, bezszwowag i bezspoinowa, mostkujgca rysy elastyczng
powtoka uszczelniajaca natozy¢ w ilosci: min. 4,5 kg/m? (grubo$¢ 2,5mm zwigzanej warstwy) — izolacja typu ciezkiego,
Nalezy unika¢ nanoszenia zaprawy w jednym zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m?.

2.3.2. Zbiorniki dla TWB (wyréwnawcze oraz inne)
wg projektu technologii wody basenowe;.

2.4. Sciany nadziemne

Sciany oparte na konstrukcji zelbetowych stupéw, ram, wypetnienie murowane lub $ciany monolityczne wylewane
zelbetowe. Sciany murowane w systemie z bloczkéw silikatowych (wapienno — piaskowych), klasa bloczkéw wg projektu
konstrukcyjnego na zaprawie cienkowarstwowej wg instrukcji producenta. We wskazanych miejscach — $ciany
zelbetowe, zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej. Grubo$ci $cian wg projektu konstrukcyjnego.

Elementy murowane wykona¢ z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy min. 15 na zaprawie cementowo - wapiennej wg
instrukcji producenta. Stosowac zbrojenie fug poziomych zgodnie z instrukcjg producenta.

W trakcie murowania i wylewania Scian wykonywa¢ bruzdy, wneki i przejscia instalacyjne — po sprawdzeniu
lokalizacji w projektach branzy sanitarnej i elektrycznej.

2.4.1 Sciany nadziemne tréjwarstwowe ($1.3)

Od zewnatrz Sciany ociepli¢ izolacjq termiczng gr. 12 cm - styropian (wetng mineralng w miejscach wymaganych ze
wzgledow p.poz.), dalej szczelina powietrzna 4cm i oktadzina ceglana 12cm.

Okfadzina z cegly ceramicznej czerwonej — typ i kolorystyke dopasowaé do materiatdw zastosowanych w Budynku
Pawilonu B.

We wskazanych na elewacjach miejscach wykona¢ oktadzing z blachy aluminiowo-cynkowej w kolorze 7016. Pod
okfadzine zastosowac systemowy stelaz mocujgcy i 20 cm warstwy izolacji termicznej.

2.4.2. Sciany wewnetrzne

Sciany nosne z bloczkéw silikatowych (wapienno — piaskowych) grubosci 25 cm lub $ciany zelbetowe — zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjne;.

Wszystkie Sciany z silikatu nalezy zazbroi¢ w fugach zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany od wewnetrz wykorczyé tynkiem cementowo — wapiennym. W pomieszczeniach ,mokrych” tynkiem cementowo —
wapiennym oraz ptytkami ceramicznymi do wysokosci podanej w projekcie wnetrz, (jezeli tam nie podano to min. 2m)
Scianki dziatowe w toaletach, natryskach itp. nie posiadajace na rysunkach wymiaru grubosci - wykonaé jako systemowe
moduty samono$ne z kompaktowego laminatu wysokocisnieniowego (z dystansem od podtogi 15 cm), kolorystyka wg
projektu aranzacji wnetrz.

W hali basenowej oraz pomieszczeniach narazonych na zawilgocenia — natryski szatnie do obudowy lekkiej stosowaé
ptyty wodoodporne cementowe, zabezpieczone pod malowaniem wykariczajgcym folig w ptynie.

Na czesci $cian wewnetrznych planuje sie oktadziny ceramiczne oraz inne —wg projektu wnetrz.

UWAGA: Scianki dzialowe gr. 12cm murowaé 30cm powyzej poziomu sufitéw, powyzej tego poziomu,
wydzielenia pomieszczen wykonaé w systemie $cian lekkich np. GK na ruszcie stalowym.

2.5. Wentylacja budynku: mechaniczna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Przewody wentylacji mechanicznej
- wg projekiu branzy sanitarnej. Przewody wentylacji obudowa¢ zgodnie z projektem sanitarnym i rysunkami. Piony
obudowac scianami o odporno$ci ogniowej zgodnie z aneksem ochrony p.poz.
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Przewody wentylacji grawitacyjnej z pomieszczen magazyndw stacji uzdatniania rury odporne na korozje, ponad
dachem wywietrzaki systemowe.

Szachty na przewody wentylacji mechanicznej izolowane przeciwwilgociowo i termicznie - ocieplone od wewnatrz -
zgodnie z projektem br. sanitarne;.

Na kanatach wentylacji mechanicznej biegnacych w otwartych przestrzeniach ,suchych” obiektu we wskazanych w
projekcie wnetrz miejscach wykona¢ obudowy z ptyt gipsowo - kartonowych (z wyjatkiem przej$¢ przez pomieszczenia
techniczne). Kanaty w pomieszczeniach mokrych obudowaé ptytami wodoodpornymi cementowymi , zabezpieczy¢ folig
w ptynie i wykoniczy¢ zgodnie z projektem wnetrz. Stosowaé ruszty pod ptyty zabezpieczony antykorozyjnie do klasy C4.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w czesci ogdlnodostepnej stosowaé wentylacje mechaniczng
wlaczang automatycznie za pomoca czujek obecnosci.

Wykonaé zabudowy klap odcinajacych p.poz na kanatach wentylacji mechanicznej.
W przypadku przejscia kanatéw, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane
przegrody - uszczelni¢ odpowiednim srodkiem posiadajacym atest przeciwpozarowy.

Kominy wentylacyjne

Przewody wentylacyjne — pustaki ceramiczne lub silikatowe 19cm, obmurowane cegty petng 6/12 cm, ponad dachem
tynkowane, od gory przykryte ptytg zelbetowa obudowang blachg powlekana.

Wentylatory i wywietrzaki dachowe wg projektu branzy sanitarnej.

Zewnetrzne czerpnie i wyrzutnie wykonaé z blachy aluminiowo-cynkowej na podkonstrukcji drewniane;.
Pod elementy wentylacji zlokalizowane na dachu wykonaé podstawy stalowe mocowane do konstrukcji stropu za
pomoca systemowych tacznikéw. Podstawy ocynkowane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na kolor szary.

2.6. Stupy i ramy, podciagi i nadproza — zelbetowe wylewane —wg proj. konstrukcyjnego.

Uwaga, w trakcie deskowania podciggéw pozostawi¢ miejsca - otwory (przejscia) dla przeprowadzenia instalacji —
zgodnie z projektem br. konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej.

W Scianach Zelbetowych, gdzie montowane sg urzadzenia wymagajace podej$¢ kablowych lub instalacyjnych — nalezy
przed wylaniem wewnatrz elementu w szalowaniu umie$ci¢ kable lub instalacje w rurce ochronnej - w uzgodnieniu z
odpowiednig branza,

2.7. Stropy - zelbetowe wylewane —wg proj. konstrukcyjnego

Piyty Zelbetowe plazy basenowych — wg projektu konstrukcji, diugie odcinki plaz wokét basendw nalezy dzieli¢
dylatacjami.

Uwaga, w trakcie wykonywania stropéw pozostawi¢ miejsca - otwory (przejscia) dla przeprowadzenia instalacji
- elektrycznej i sanitarne;j.

Wszystkie bruzdy i przebicia wykona¢ zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi. Instalacje przebiegajgce nad
sufitami podwieszanymi uktada¢ w sposéb umoZliwiajacy uktadanie sufitbw podwieszanych na maksymalnej wysoko$ci.
W przypadku niemozliwosci wykonania sufitbw podwieszanych na okreslonym w projekcie wnetrz poziomie, nalezy
wezwat projektanta kolidujacych instalacji przed jej potozeniem.

Na etapie wykonywania wylewki betonowej poziomej uwzgledni¢ niezbedne zagtebienia dla prowadzenia instalacii.

2.7.1. Wience - Zelbetowe wylewane wg projektu konstrukcii.

2.8. Dachy: warstwy dachéw wykona¢ wg zestawienia na rysunkach przekrojow

Przekrycie dachu wykona¢ w jednolitym systemie posiadajacym aprobate techniczna stwierdzajaca spetnienie
wymagan klasy odpornosci ogniowej wg ANEKSU PPOZ oraz NRO.

Dachy na dzwigarach drewnianych z drewna klejonego $Swierkowego (w strefie basenowej) klasy jak w projekcie
konstrukcyjnym wraz ze Sciggami ze stali ocynkowane malowanej. Wszystkie faczniki drewnianych dzwigarow, krokwi,
ptatwi. Konstrukcje drewniane powinny by¢é zabezpieczone do zastosowania w warunkach basenowych. W
szczegolnosci wazne jest zabezpieczenie w okresie przed wbudowaniem i w trakcie budowy. Technologia
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przygotowania i wbudowania tych elementéw przez wykonawce musi uwzglednia¢ okreslony przez Zamawiajacego
okres bezusterkowej trwatosci elementow.

Zaprojektowano pokrycie dachowka ceramiczng, Esowka, naturalng czerwong, matowa — wyglad zblizony lub taki sam
jak na budynku Pawilonu B.

Przewiduje sie zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z obrobkami, elementami brzegowymi,
zapewniajacymi odpowiednig wentylacje potaci dachowej. Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami par ochronnymi.

Wykonac obrobki dachowe obejmujgce uszczelnienia wiatrowe, opierzenie komindw wentylacyjnych.
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej.

Sklejke bukowg impregnowaé przeciwwilgociowo.

Ociepli¢ i wykoniczy¢ dach do wymaganych parametréw termoizolacyjnych.

Stosowa¢ nakrokwiowe mocowanie izolacji termicznej.

Zaprojektowano mocowanie wkretami z podwojnym gwintem TOPDUO (np. firmy Eurotec), przeznaczonymi do
mocowania izolacji nakrokwiowo.

Przed wyborem wkretéw wykona¢ obliczenia potwierdzajace zgodnos$é

Dla urzagdzeh montowanych na dachu muszg przewidziano rozwigzania umozliwiajace fatwe ich serwisowanie bez
koniecznosci uzywania drabin lub innych przenosnych konstrukcii.

Wszystkie elementy stalowe w obrebie hali basenowej zabezpieczy¢ w klasie C4.
Podczas catego procesu budowlanego nalezy minimalizowac ilo$¢ przebi¢ przez pokrycie dachu.

DACH NA DZWIGARACH DREWNIANYCH

D 1 DACH NA DZWIGARACH NAD HALA BASENOWA
DACHOWHKA CERAMICZNA, CZERWONA ™
LATY, wg proj. konstr.

KONTREATY, wg proj. konstr.

FOLIA WIATRGSZCZELNA

TERMOIZOLACJA - PIANKA PIR PLYTY O WYM. 60x120cm,

gr.18cm

MOCOWANANA SYSTEMOWY JEDNOSKEADNIKOWY KLEJ > RE30
POLIURETANOWY WIAZACY POD WPLYWEM WILGOCI

SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA,
ZBROJONA MATA SZK| "

Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU

SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY
SKLEJKA BUKOWA - 24 cm

DZWIGAR DREWNIANY - wg projektu konstrukcji

PLATWIE - drewno Kiejone - wg projektu konstrukeji R30
SUFIT DZWIEKOCHEONNY
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Wszystkie elementy stalowe w obrebie hali basenowej zabezpieczy¢ w klasie C4.
Podczas catego procesu budowlanego nalezy minimalizowac ilos¢ przebi¢ przez pokrycie dachu.
Na ciggach technologicznych komunikacyjnych dachu, dodatkowo zamontowac stopnie i fawy kominiarskie

Dachy na dzwigarach drewnianych jak w projekcie konstrukcyjnym wraz ze $ciggami ze stali ocynkowane malowane;.
Wszystkie taczniki drewnianych dzwigaréw, pfatwi. Konstrukcje drewniane powinny by¢ zabezpieczone - w
szczegolnoSci wazne jest zabezpieczenie w okresie przed wbudowaniem i w trakcie budowy. Technologia
przygotowania i wbudowania tych elementéw przez wykonawce musi uwzglednia¢ okreslony przez Zamawiajacego
okres bezusterkowej trwatosci elementow.

Ociepli¢ i wykonczy¢ dach do wymaganych parametréw termoizolacyjnych.

Dla urzadzen montowanych na dachu przewidziano rozwigzania umozliwiajace tatwe ich serwisowanie bez koniecznosci
uzywania drabin lub innych przenosnych konstrukcji.

D2 DACH NA DZWIGARACH Dza DACH NA DZWIGARACH - czeét techniczna
DACHOWKA CERAMICZNA, CZERWONA ™ DACHGWKA CERAMICZNA, CZERWONA R
LATY, wg proj. konstr. LATY, wg proj. konstr,

KONTRLATY, wg proj. konslr. KONTREATY, wg proj. konstr.

FOLIA WIATROSZCZELNA FOLIA WIATROSZCZELNA

TERMOIZOLAC.A - PIANKA PIR PLYTY O WYM. 60x120cm, TERMOIZOLACJA - PIANKA PIR PLYTY O WYM. 60x120cm,

gr.18cm
gr.18cm
MOCOWANA NA SYSTEMOWY JEDNOSKLADNIKOWY KLEJ >RE30 MOCOWANANA SYSTEMOWY JEDNOSKEADNIKOWY KLEJ >RE30

POLIURETANGWY WIAZACY POD WPLYWEM WILGOCI POLIURETANOWY WIAZACY POD WPEYWEM WILGOC!

SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZN
ZBROJONA MATA SZK A SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA,

Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU ZBROJONA MATA SZKLANA,
SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU
R30

DZWIGAR DREWNIANY - wg projekiu kenstrukeji SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY _/
PLATWIE DREWNIANE - wg projekiu konstrukej DZWIGAR DREWNIANY - wg projeklu konstrukji

PRZESTRZEN TECHNICZNA PEATWIE DREWNIANE - wg projekiu konstrukcji 30
PLYTA OSB 2x 22mm PRZESTRZEN TECHNICZNA

MATERIAt DZWIEKOCHEONNY PLYTA 0SB 2x 22mm

SUFIT D2ZWIEKOCHEONNY PLYTA GK gr. 2¢ 125 mm

Podczas catego procesu budowlanego nalezy minimalizowac ilo$¢ przebi¢ przez pokrycie dachu.
Na ciggach technologicznych komunikacyjnych dachu, dodatkowo zamontowac stopnie i fawy kominiarskie

DACH PtASKINA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ
Dach ptaski, jednospadowy, z kontrspadkami o kacie nachylenia min. 1%. Pokrycie dachow - zielen ekstensywna na
ekstensywnym substracie glebowym.

D DACH ZIELONY
WSZYSTKIE WARSTWY W JEDNYM SYSTEMIE WYBRANEGO
PRODUCENTA IZOLACJI | WARSTW DACHOW ZIELONYCH

TRAWA Z ROLKI

SUBSTRAT TRAWNIKOWY min.14cm

Z SYSTEMEM NAWADNIANIA KROPELKOWEGO

SYSTEMOWA GEOKRATA

POLIPROPYLENOWA WEOKNINA FILTRACYJNA, garmatura

105 [g/m?, gr.1,1mm,

MATA DRENAZOWA gr. 2,5cm

GEOWLOKNINA (polipropylentpoliester), gramatura 125
gfm?, grubosé 0.75 mm
STYRODUR XPS 250-PROFILUJACY SPADEK 25-15cm

WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA
{FPO) gr.2,0mm, z wkiadka z widkniny szklangj,

odporna na dziatanie UV
POLIPROPYLENCWA WARSTWA WYROWNAWCZA, gramatura
300 g/m?, gr. 1,8mm

STROP ZELBETOWY - wg praj. konstr. R30
SUFIT PODWIESZANY
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Wszystkie detale potaczenia attyk, opierzenia, zatamania detale wykona¢ wg przyjetego systemu w_uzgodnieniu z
konsultantem technicznym firmy.

Instalacja odgromowa wg proj. instalacji elektrycznych.

Stosowaé punktowe mocowanie dla 0séb przebywajacych na dachu, np. w trakcie od$niezania.

Stosowaé awaryjne przepusty attykowe, kosze zlewowe i rynny w wykonaniu podgrzewanym.

Odwodnienia dachéw — system odwodnienia podcisnieniowego oraz w pozostatych przypadkach - rynny, rury spustowe,
koryta rynnowe z blach tytan-cynk.

Wzdtuz wszystkich koryt zZlewowych przewiduje si¢ utozenie liniowo elektrycznych kabli grzewczych.

Wpusty odwadniajace typowe podgrzewane, réwniez dla instalacji podciénieniowe;.

2.9. Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe: obtozone ptytami gresowymi, ptytkami ceramicznymi wg projektu wnetrz.
Schody zlokalizowane w hali basenowej wylozone nawierzchnig antyposlizgowa klasy C.

Piytki uktada¢ ze spadkami w sposdb zapobiegajacy tworzeniu sie zastoin wody.

2.10. Balustrady — stosowac¢ rozwigzania systemowe, spetiajace warunki przenoszenia sit poziomych i inne okre$lone
w PN. Rysunki balustrad sg jedynie pogladowe — pokazujg oczekiwany, koncowy wyglad balustrad.

Przed wykonaniem (zaméwieniem) balustrad nalezy przediozy¢ certyfikaty lub obliczenia statyczne
potwierdzajace prawidtowos¢ doboru elementéw konstrukcyjnych, mocowan i przeszklen.

Balustrady stalowe systemowe, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo, wg rysunkow
zestawieniowych.

Wszystkie elementy balustrady poza halg basenowg i SPA wykonane ze stali nierdzewnej 304, rury @50mm, klasa
odporno$ci antykorozyjnej elementéw ze stali nierdzewnej w obrebie hali basenowej i w SPA - 317L, rury @50mm - wg
rys. zestawieniowych.

Balustrada systemowa mocowana do boku schodéw (reprezentacyjnych), pochwyt — drewno egzotyczne, np. Tatajuba o
wysokich walorach estetycznych zgodnie z projektem wnetrz lub ze stali nierdzewne;.

Balustrady szklane - element maskujacy mocowanie do zelbetu wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej, elementy
szklane - z szyb bezpiecznych hartowanych, wszystkie krawedzie elementéw szklanych nalezy wykonac¢ jako fazowane

Wszystkie typy balustrad i ich detali na etapie realizacji podlegaja uzgodnieniu przez autoréw dokumentaciji.
Wszystkie elementy balustrady wymagaja przeprowadzenia obliczer na przenoszenie sit poziomych.
Nalezy stosowa¢ cale zestawy systemowe jednego systemodawcy.

2.11. I1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i akustyczne.

Uszczelnienia na_styku plaszczyzn rdznych materiatdw wykonaé za pomoca uszczelnien systemowych wybranego
systemodawcy.

Izolacje wykona¢ pod nadzorem konsultanta technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje odpowiednig
jako$¢ rozwigzan i spetnienie wymogoéw ochrony, rowniez p.poz. dla danych przegréd. W przypadku przej$cia kanatow,
rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane przegrody — uszczelni¢ odpowiednim
$rodkiem posiadajacym wiasciwy atest p.poz.

Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.

Nie taczy¢ materiatéw réznych systemoéw uszczelnien.

2.11.1. lzolacje przeciwwilgociowe i wodoszczelne:

Dla podziemnej cze$ci budynku

Dla_wszystkich elementéw budynku ponizej poziomu istniejaceqo terenu przewiduje sie wykonanie izolacji
przeciwwodnej typu Sredniego - ciagtej na posadzkach i murach podziemnych podpiwniczonej czesci budynku.

Doszczelnienie przebic przez przegrody zelbetowe.

Przepusty przez podziemne przegrody Zelbetowe uszczelni¢ wg wybranego systemu

1. Przebicia rur instalacyjnych osadzi¢ na epoksydowej zaprawie dwusktadnikowej lub szybkowigzacej cementowej
zaprawie wodoszczelnej do zamocowan (czas uzycia 4-6 min.)
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2. Przechodzacq rure instalacyjng zagruntowac preparatem epoksydowym

3. Wykonujemy wyoblenie (faseta) za pomocg szpachli wyréwnawczej z trasem.

4. Nastepnie naktadamy bitumiczng mase uszczelniajacq dwusktadnikowg szczelng dla radonu w  technologii
grubowarstwowej w co najmniej dwéch warstwach wraz z matg ochronng do uszczelnien bitumicznych o wtadciwo$ciach
drenazowo-ochronnych z filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu

Typy ciani izolacji podano na rysunkach szczegétowych.

2.11.2 Izolacje hali basenu, natryskéw, pomieszczen saun i innych stref mokrych:

Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.

Stosowane materiaty i produkty wykona¢ w $cistej wspotpracy z konsultantem technicznym danego systemu, ktory
zagwarantuje szczelno$¢ zastosowanych rozwigzan oraz spetnienie wymogéw p.poz dla danych przegréd.

Nie taczy¢ materiatéw réznych systeméw uszczelnien.

al hala basenowa, natryski, WC, szatnie basenowe i inne pomieszczenia dostepne z hali basenowej, SPA i
gabinety zabiegowe - izolacja wodoszczelna w systemie jak pod plytki basenowe w postaci:

Jastrychy wykonywaé uwzgledniajgc koniecznie poziomy i spadki. Do prac jastrychowych stosowaé zaprawe
szybkowigzaca do jastrychéw z kruszywem 0-4 mm. Do prac wyrdwnawczych uzywa¢ szpachléwek stabilnych szpachli
do napraw jastrychow. Uwzgledni¢ koniecznie dylatacje w jastrychu.

1. Uksztattowac dylatacje konstrukcyjne oraz uszczelni¢ wpusty podfogowe.

2. Wykona¢ uszczelnienie zespolone mineralne z uzyciem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej jednosktadnikowej o
wiasciwosciach mostkowania peknie¢ - minimalna grubo$¢ wyschnietego uszczelniania 2mm i wklei¢ na ewentualnych
dylatacjach oraz we wszystkich narozach elastyczng tasme uszczelniajaca z flizeling oraz uszczelki $cienne.
Uszczelnienie musi by¢é wyprowadzone w catosci stref mokrych oraz na podtodze, natomiast w pozostatych miejscach
wyciggniety cokolik na wysokos¢ 15 cm.

3. Mocowanie ptytek wykona¢ przy pomocy zapraw klejowych mineralnych o podwyzszonych parametrach C2
elastyczng zaprawe klejowa wzmocniong widknami z zachowaniem petnego pokrycia spodu plytki klejem.

4. Fugowa¢ fugg cementowg wysokowytrzymatg szybkowigzacg o parametrach wytrzymatosci na Sciskanie = 45
N/mm2 i na $cieranie < 250 mm3W migjscach dylatacji stosowa¢ fugi silikonowe. W miejscach narazonych na wigksze
obcigzenia mechaniczne, chemiczne i wymywanie stosowac fuge epoksydowa.

b/ lzolacje i roboty glazurnicze we wszystkich pozostalych pomieszczeniach mokrych typu toalety, WC,
gospodarcze, kuchnie: izolacja wodoszczelna w systemie fazienkowym

- grunt gteboko penetrujacy na przeszlifowanych powierzchniach $cian i podtég

- hydroizolacja z zaprawy uszczelniajacej elastycznej jednosktadnikowej o witasciwosciach mostkowania peknie¢ o
minimalnej grubosci 2 mm po wyschnieciu lub uszczelniajgca masa przeciwwilgociowa nanosi¢ 2 warstwy o tacznej
grubo$ci min 0,5 mm.

- przejscia instalacyjne uszczelni¢ zaprawg z zywicy epoksydowej zmieszang z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-
0,5 mm (w stosunku 1:3 objetosciowo lub 1:4 wagowo).

- w narozach stosowa¢ wzmocniong flizeling, elastyczng, nieprzepuszczajaca wody tasme uszczelniajacg wtopiong w
pierwszg warstwe hydroizolacji

- wysokoelastyczna zaprawa klejowa (p6tptynna) pod plytki C2 - do podtdg lub elastyczng zaprawe klejowg do $cian
wzmocniong wtdknami z zachowaniem petnego pokrycia spodu ptytki klejem.

- fuga cementowa wysokowytrzymata szybkowigzaca o parametrach wytrzymatosci na Sciskanie = 45 N/mm2 i na
Scieranie<250mm?3w miejscach dylatacji stosowac silikon sanitarny.

c/ Doszczelnienia potaczen réznych materiatow

Wszystkie potaczenia roznych materiatow miejsca przejécia rur instalacyjnych przez $ciany, stropy itp. jak réwniez
montaz wszelkiego rodzaju odptywdw, opraw oswietleniowych w basenach, spustow itp. nalezy wykonac korek z zywicy
epoksydowej. Wszelkie powierzchnie na ktére bedg naktadane produkty na bazie zywic epoksydowych powinny byé
suche, mocne i pozbawione wszelkich zanieczyszczen.

Plytki na plazy uktada¢ w sposéb zapewniajacy odptyw wody ze wszystkich obszaréw plazy - nie dopuszcza
si¢ powstawania obszarow zalanych woda nie odptywajaca do kratek lub odptywow liniowych. Pas plytek
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plazy wzdiuz rynien przelewowych basenéw ulozy¢ w sposob uniemozliwiajacy zalewanie woda z basenow -
ze spadkami w kierunku rynny przelewowe;.

d/ Izolacje i roboty glazurnicze basenu schiadzajacego (basen w niecce zelbetowej z wykladzing z plytek
basenowych)

. Przygotowanie podtoza
1. Oczysci¢ mechanicznie niecke basenowa z mleczka cementowego i odkurzy¢

catg powierzchnie.
2. Dokonac ogledzin powierzchni niecki pod katem pekniec, rys, nierownosci

i chtonnos$ci podioza.
3. Ewentualne szczeliny w podtozu, poszerzy¢ do szerokosci min. 2 mm. Nastepnie

wypetni¢ je dwusktadnikowa, szybkowigzaca, ptynng zywicg akrylowg do trwatego wypetniania rys i peknie¢ w
jastrychach pochodzenia mineralnego i betonie.
4. Przed naniesieniem zaprawy wyrbwnawczej, catg powierzchnie niecki sukcesywnie zagruntowa¢ dyspersjg na bazie
zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki oraz do
ulepszenia zapraw budowlanych. Stosowana metodg ,Swiezo na $wiezo” lub nanie$¢ warstwe kontaktowg z
wysokoplastycznej zaprawy klejowej. Szpachle wyréwnawczg nanosi¢ przed wyschnigciem gruntu po ok. 5-20 minutach,
lub na utwardzonej warstwie grzebieniowej wykonanej z zaprawy klejowej dzien wczesniej.
Uwaga: w przypadku silnie chtonnego podtoza przed naniesieniem warstwy kontaktowej z zaprawy klejowe;
zagruntowa¢ podtoze szybkoschngcym podktadem gruntujgcym do podtozy chtonnych.
5. Wyréwnanie powierzchni mozna wykonaé szybkowigzaca szpachlg wyréwnawczg i renowacyjng o klasyfikacji CS IV
wg normy PN-EN 998-1.
W przypadku drobnych nierdwnosci w zakresie od 1-10 mm zalecamy stosowa¢ szpachle do napraw, natomiast przy
wiekszych nieréwnoSciach zastosowaC szybkowigzacq szpachle wyréwnawczg i renowacyjng w zakresie grubosci
warstw 3-30 mm lub szpachle wyrbwnawczg z trasem w grubo$ciach warstw 2-20 mm. W przypadku wiekszych
nieréwnosci mozna zastosowa¢ réwniez szpachle do napraw zmieszang z ostrym piaskiem ptukanym 0-2 mm
i cementem portlandzkim 32,5 w proporcji 1:1:1. Tak wykonang zaprawe mozna stosowa¢ w zakresie grubosci warstw
od 6-40 mm.

Tarasy zewnetrzne na plycie zelbetowej uszczelni¢ zgodnie z technologig i systemem jednego dostawcy.
|zolacje dachéw wykona¢ wg pkt . 2.8
Tarasy na gruncie wykonac jak chodniki na podsypce piaskowo-cementowej.

2.11.3. Paroizolacje

Pod ocieplenia na stropodachu utozy¢ szczelne powtoki paroizolacyjne wg opisdw poszczegdinych obszardw dachu.
Pod ocieplenia na stropach i posadzce piwnicy stosowac paraizolacje wg opisow warstw. W obszarach pomieszczen
mokrych - plaze, natryski, szatnie SPA hydroizolacje w ptynie.

2.11.4. Doszczelnienie i potaczenie réznych materiatéw

Potgczenia roznych materiatow: phytki-zekot, ptytki-aluminium, drewno-zelbet, drewno-aluminium, itp. Wypetni¢
elastyczng masg uszczelniajacg odporng na chlor i grzybobdjcza wg pkt 2.11.4.1. i ponizszego opisu:

Ptaszczyzny bezpo$rednio przylegajace do siebie powinny by¢ czyste, odttuszczone i zagruntowane Zzywicg
bezrozpuszczalnikowg, przezroczysta, dwusktadnikowg zywicg epoksydowg o matej lepkosci w przypadku betonu i
jednokomponentowy, rozpuszczalnikowy $rodek gruntujacy do podtozy niechtonnych typu stal, stal szlachetna, szkio,
PCV, ceramika szkliwiona do stosowania w celu poprawy przyczepnosci pod nastepujace masy uszczelniajace.

SPOSOB WYKONANIA:

Po zagruntowaniu betonu bezrozpuszczalnikowa, przezroczystg, dwusktadnikowg zywica epoksydowg o matej lepkosci i
wykonaniu posypki z piasku kwarcowego, nalezy odczeka¢ 16 godz. i po tym czasie mozna uszczelnia¢ potaczenie
Zzywica - elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca. Zywice naktadamy szpachelkg w uszczelniang szczeling lub
wypetniamy nig otwér i wciskamy w te mase np. przepust lub koryto odwodnienia liniowego. Wypchnigty nadmiar
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materiatu usuwamy z tgczonych powierzchni a cato$¢ przesypujemy piaskiem kwarcowym, ktéry po stwardnieniu zywicy
zmiatamy. Tak powstate potgczenie stanowi wiasciwe podioze pod np. dalsze warstwy izolacji powlokowej -
elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajgca, zapewniajaca wodoszczelno$é. Potgczenie takie jest odporne
rowniez na drgania wywotane dynamiczng pacq pomp toczacych np. wode do basenu. Produktem tym mozna
uszczelnia¢ i osadzaé oswietlenia basenowe, spusty, przelewy, itp.

2.11.5. lzolacje termiczne, akustyczne i przeciwpozarowe

|Izolacja termiczna w warstwach podtog na gruncie - styrodur gr. 10cm

Na stropach pomieszczen suchych stosowac jako izolacje termiczng i akustyczng styrodur posadzkowy, gr. 5 cm — wg
opis6w warstw.

W miejscach zastosowania ogrzewania podtogowego ocieplenie wg zastosowanego systemu ogrzewania (patrz projekt
C.O. i opisy warstw): styrodur posadzkowy, gr. 3 cm + 3,5 cm izolacji systemowej ogrzewania podtogowego. Na te
warstwy na rurach ogrzewania podtogowego utozy¢ 6,5 cm posadzki betonowej w technologii ogrzewania podtogowego
(patrz projekt C.0.)

Stropodachy izolowac termicznie i przeciwwilgociowo zgodnie z opisem pkt. 2.8

Sciany zewnetrzne cokotowe ocieplone izolacjg termiczng 12cm.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem (wetng mineralng w migjscach wymaganych ze wzgledow p.poz.) gr. 12 lub
20 cm, mocowanymi systemowo do $ciany budynku. Lokalizacja poszczegolnych oktadzin — zgodnie z rysunkiem rzutow
i przekrojow.

Pod poziomq izolacje termiczng uktada¢ paraizolacje. Na poziomg izolacje termiczng uktada¢ folie PE na zaktad
zabezpieczajaca przed zalaniem w czasie wylewania jastrychéw.

W przypadku przejscia kanatow, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane
przegrody - uszczelni¢ odpowiednim Srodkiem posiadajgcym wiasciwy atest przeciwpozarowy — do wymaganej klasy
odpornosSci p.pozarowe.

Wszystkie przej$cia techniczne i sanitarne przez stropy oraz przez mury uszczelni¢ do wymaganej klasy p.poz zgodnie z
aneksem ochrony p.poz.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe zgodnie z aneksem ochrony przeciwpozarowe.

Do odbioru budynku po zakonczonej realizacji nalezy przedstawi¢ atesty materiatéw i wszystkich uzytych
srodkow impregnacyjnych i wykonczeniowych.

Zestawienie warstw w przegrodach. — wg rysunkéw przekrojow.

3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

3.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna: dobdr typdw w zaleznosci od lokalizacji w strefach suchych i
mokrych.

Stosowa¢ drzwi obiektowe atestowane - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i projektem wnetrz.

Stosowa¢ kompletne zestawy drzwiowe z oScieznicami w kolorze drzwi - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j i
projektem wnetrz.

Drzwi wykonaé wg zestawienia stolarki drzwiowej.

W pomieszczeniach biurowych i ustugowych stosowac uszczelki wyciszajgce EPDM.

Stosowa¢ klamki ze stali nierdzewnej z rozetq i wktadka bebenkowa. Zawiasy czopowe.

Drzwi do kabin WC, cianki przebieralni - systemowe z kompaktowego laminatu wysokocisnieniowego (z dystansem od
podtogi 15 cm).

Drzwi wewnetrzne: peine lub przeszklone - wg zestawienia

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Drzwi zewnetrzne - stalowe — ocieplone, ocynkowane i malowane wielowarstwowo zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi zewnetrzne: aluminiowe, przeszklone - szczegétowe zestawienie wg projektu wykonawczego.
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Drzwi aluminiowe malowane proszkowo. Szklone szybami zespolonymi (tréjwarstwowe), wspétczynnik przenikania
ciepta Ug 0,7W/m2K], klasa szyby bezpiecznej (PN-EN 12600) 2/B/2 lub o parametrach réwnowaznych.

Wskazane na rzutach drzwi fasad przesuwnych wyposazy¢ w drzwi automatycznie rozsuwane wyposazone w system
p.poz automatycznego otwierania w przypadku pozaru i zaniku napiecia oraz akumulator umozliwiajacy otwarcie drzwi
po zaniku napiecia. Drzwi te potaczy¢ z sygnalizacjg pozaru w budynku.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Uwagi ogdlne:

Wskazane na rzutach i aneksie p.poz. elementy stolarki zamontowaé w wykonaniu przeciwpozarowym lub
dymoszczelnym.

W drzwiach o wymogach p.poz oraz toaletach nalezy zastosowaé¢ drzwi samozamykajace sie, zgodnie z
zestawieniem stolarki.

Drzwi na drogach ewakuacji musza zapewniaé wymagane $wiatto przejscia opisane na rzutach.

Uwagi szczegotowe dotyczace drzwi:

1. wszystkie drzwi muszg posiadac po trzy komplety kluczy patentowych,

2. drzwi dymoszczelne i ognioodporne muszqg posiada¢ wtasciwe atesty,

3. drzwi dymoszczelne i ognicodporne montowac zgodnie z instrukcjq producenta,

4. wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczy¢ przed zbyt szerokim otwieraniem sie poprzez montaz odbojéw gumowych,
5. drzwi otwierane pod katem 180 st. — z blokowaniem w pozycji peinego otwarcia.

6. wszystkie przeszklenia drzwi wykonac z szyb bezpiecznych.

7. w drzwiach o wymogach p.poz. oraz toaletach nalezy zastosowaé drzwi samozamykajace sie, zgodnie z
zestawieniem stolarki.

8. drzwi z weztéw sanitarnych ogdinodostepnych wyposazone w samozamykacze

9. drzwi pomieszczen i stref z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w elektrozaczepy i okablowanie sterujace — wg proj.
teletechnicznego

10. w strefach mokrych drzwi odporne na $rodowisko wodne

Dobdr typow w zaleznosci od lokalizacji w strefach suchych i mokrych.

UWAGI OGOLNE:

- SWIATLO PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA MIN. 91 CM, W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZDLOWYCH
WARUNEK TEN MUSI SPELNIAC SKRZYDtO PODSTAWOWE

-WSZYSKIE DRZWIMUSZA POSIADAC PO TRZY KOMPLETY KLUCZY

-MONTOWAC ODBOJE GUMOWE

- DRZWI SPECJALNE (P.POZ., DYMOSZCZELNE) MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | BYC
MONTOWANE ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

-WSZYSTKIE WYMIARY (ZWLASZCZA WYMAGANE OTWORY W SCIANIE) SPRAWDZIC NA ETAPIE MUROWANIA
SCIAN U PRODUCENTA DRZWI

Przeszklenia:
Wszystkie przeszklenia okien wykonac jako szyby zespolone, niskoemisyjne, bezpieczne, na parterze w klasie P2,

Wytyczne ogolne ppoz:

Dla wskazanych w zestawieniach pozycji stolarki i Slusarki nalezy bezwzgledne zachowaé zadane wymagania
przeciwpozarowe.

Aluminiowe, cze$ciowo przeszklone o parametrach zgodnych z przepisami.

Wszelkie pozycje stolarki i $lusarki o klasie odpornosci pozarowej musza bezwzglednie posiadac atesty i certyfikaty ITB
dla drzwi przeciwpozarowych o danej klasie. Certyfikat obejmuje réwniez okucia.

Dla wszystkich fasad przed produkcja nalezy wykona¢ warsztatowe obliczenia statyczne potwierdzajace prawidtowo$¢
doboru elementéw aluminiowych i przeszklen.

Projekt warsztatowy fasad podlega zatwierdzeniu przez autoréw niniejszej dokumentacji.

W czesci basenowej profile w klasie C4.
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3.2. Fasady przeszklone

Dla wszystkich fasad przed produkcjg nalezy wykonaé warsztatowe obliczenia statyczne potwierdzajgce prawidiowos$¢
doboru elementdw aluminiowych i przeszklen.

Projekt warsztatowy fasad podlega zatwierdzeniu przez autordéw niniejszej dokumentacii.

W cze$ci basenowej profile preanodowane w klasie C4 oraz malowane elektrostatycznie, proszkowo zgodnie z ZUAT-
15/111.11/2005 dla kategorii korozyjnosci C4 wg PN-EN ISO 12944-2 potwierdzone badaniem LO 905/06.

3.2.1. Fasady zewnetrzne przeszklone

fasady szklane w systemie stupowo-ryglowym. Szkto refleksyjne, dwukomorowe o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,5, przy zachowaniu wszystkich norm bezpieczenstwa dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej 2/B/2 (tj. szkto
hartowane jak i VSG). Wspotczynnik catkowitej przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego 0,7, wspotczynnik
redukcji promieniowania 0,3; Wszystkie przeszklenia fasad wykona¢ jako szyby zespolone, niskoemisyjne; Przeszklenia
bezpieczne.

Wszystkie przeszklenia fasad wykonaé jako:

Szyba zespolona, dwukomorowa, U= 0,5, dla drzwi szyba zewnetrzna hartowana - ESG 6mm, szyby kolorowe
wskazane na zestawieniu, barwione na kolor elewacji, matowy

Fasada szczytowa w skrzydle A — elementy zewnetrzne w postaci listew pionowych w kolorze drewna.

3.2.2. Konstrukcje wewnetrzne z wymogami ppoz., bezklasowe i dymoszczelne

Stosowaé system o parametrach do wykonywania przegréd i konstrukcji do zabudowy wewnetrznej bez izolacji
termicznej, ale rowniez w wykonaniu dymoszczelnym, dajacym mozliwoS¢ wykonania konstrukgji tukowych, Scian pod
dowolnym katem, konstrukgji o duzych gabarytach, drzwi otwieranych do wewnatrz i na zewnatrz, catoszklanych, jedno-
i dwuskrzydtowych. Witryny wewnetrzne aluminiowe.

Wszystkie przeszklenia fasad wykona¢ jako szyby pojedyncze; Przeszklenia bezpieczene stosownie do wymogéw
normowych

ZIMNA bez wymagan izolacyjnosci cieplnej, szklenie pojedyncze szkto bezpieczne kiejone

Drzwi w fasadach:

zawiasy systemowe: w kolorze konstrukcji, dwuczesciowe

zamek: dostosowany pod wktadke patentowa, na trzy klucze,

klamka: aluminiowa - rozeta bezpieczna

pochwyty: aluminiowe

uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

wyposazenie dodatkowe: RKZ (regulator kolejnosci zamykania), samozamykacz z mozliwoécig blokady skrzydet w
pozycji otwartej, bolec przeciwwywazeniowy, uszczelki progowe

drzwi rozsuwane automatycznie z napedem

Montaz stolarki:

Stosowaé profesjonalny montaz szczelny fasad: uszczelnienie paroizolacyjne od wewnetrznej strony
pomieszczen (elastyczne folie paroszczelne) pianka poliuretanowa wypetniajaco i uszczelnienie
paroprzepuszczalne na zewnatrz stolarki.

Przed wykonaniem (zamdwieniem) fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systeméw przesuwnych, naswietli,
okien i stolarki drzwiowej oraz $wietlikow nalezy wykona¢ obliczenia statyczne potwierdzajace prawidlowosé
doboru elementéw konstrukcyjnych, mocowar i przeszkler.

Przed montazem fasad wewnetrznych, zewnetrznych, systeméw przesuwnych firma dostarczajaca i montujaca,
zobowiazana jest uzgodnic projekt warsztatowy z autorami dokumentacii.

Uwaga: Zamoéwienia stolarki dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie

UWAGA!
Wszystkie obudowy budynku we wszystkich ptaszczyznach ($ciany, dach, przeszklenia i na potaczeniach tych

ptaszczyzn) wykona¢ szczelnie - wymagana klasa szczelnosci 1.0
Nalezy wykona¢ prébe szczelnosci budynku.
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4. DZWIGI | WINDY

Przed wybudowaniem szybu dobraé dzwig.

Dzwig osobowy wewnetrzny, lokalizacja:
- w hallu gtéwnym (W1) — kabina przelotowa
- przy klatce schodowej (W2)

Dzwig hydrauliczny, z podszybiem betonowym, konstrukcja noSna szybu Zelbetowa. Wykonanie szybu w wysokim
standardzie. Dzwig spetniajgcy wymagania prawa budowlanego dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. UmoZliwia
swobodne manewrowanie wozkiem w kabinie. Kabina przelotowa. Dzwig musi spetniat wymagania polskich norm.

Dane techniczne:

Charakterystyka: dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych
Udzwig: 630 kg
llo$¢ osob: 8
llo$¢ przystankow: 2-7
Wysoko$¢ podnoszenia: maks. 17 m
Kabina: typ TMC
wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm;
ilos¢ wejsé 1 (nieprzelotowa)
2 (przelotowa)
wykonanie struktura kabiny: * stal malowana Polimod / kolor szary
stal nierdzewna
panele kabiny: * laminat
stal malowana Polimod
stal nierdzewna
szkto
podfoga: * PVC
guma
widkno kokosowe
lustro: * Y2 $ciany
cafa Sciana
oSwietlenie: * jarzeniowe
LED
Drzwi: GMV-Victory
wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe
centralne
materiat: * stal malowana Polimod
stal nierdzewna
szkto
opcja: drzwi szybowe
ognioodporne w klasie *  EI30
ElI60
EI90
Szyb - wymiary:
podszybie: 1000 mm
nadszybie: 3300 mm

szerokosé: *

1600 mm (drzwi teleskopowe)
1920 mm (drzwi centralne)

dla kabiny nieprzelotowe;

gteboko$¢: *

1750 mm (drzwi teleskopowe)
1750 mm (drzwi centralne)
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dla kabiny przelotowej
gteboko$¢: *

Predkos¢: *
Rodzaj napedu:
przetozenie:
Agregat: *

Moc napedu: *
Blok zaworowy:
Sterowanie:
Tryb jazdy: *

Maszynownia:
Linia telefoniczna™:
Zasilanie:
Zastosowanie:

1930 mm (drzwi teleskopowe)
1870 mm (drzwi centralne)

0,40-0,52- 0,62 m/s
hydrauliczny / fluitronic

1:2

MRL-T (tower)

58-7,7- 9,5kW (zaleznie od predkosci)
NGV proporcjonalny
GMV-NEOS / mikroprocesorowe
zbiorczos¢ dot

zbiorczo$¢ gora / dét

brak

PSTN / GSM (po stronie GMV)
400V / trojfazowe

budynki nowe i istniejace

4.3. Podnos$nik basenowy

W halach basenowych zlokalizowano miejsca montazu mobilnego podno$nika basenowego do transportu oséb

niepetnosprawnych - 1

Cechy:

- stal nierdzewna
- 0$ obrotu 360 °
- ergonomiczny

- mobilny

- zasilany akumulatorem

- fatwy w obstudze
- max. udzwig 135 kg
- baterie 2x12V - 7 Ah

- wbudowana tadowarka

szt.

5. NIECKA BASENOWA

Wymiary (ksztatt wg rys):

maksymalna dtugosc: 15,00 m
maksymalna szerokos¢: 10,00 m
gteboko$¢ wody: 1,20m
catkowita pow. lustra wody: 150,00 m?2

5.1. BUDOWA BASENU ZE STALI NIERDZEWNEJ
Niecki wykona¢ wg projektu branzowego.

6. JACUZZI

W hali basenowej zlokalizowano prefabrykowang wanne jacuzzi
powierzchnia lustra wody 6,56 m2
Wanna okragta, Srednica: 293 cm

Okragta, elegancka wanna, przeznaczona dla 10 osdb. Relaksujacy masaz zapewniony jest tu przez 16 dysz masazu
wodnego i 18 dysz masazu powietrznego. Wanna wyposazona jest w pie¢ odptywéw dennych, jeden wlot wody z filtra,
cztery regulatory powietrza oraz dwa wtgczniki pneumatyczne. Moze pomiesci¢ 2000 | wody.
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DAMNE TECHMICZMNE

Ilasc miej=c siedzzcych /

lezgoyct

Pojemnosc

Waga bez wody

Cbjetosc do trasportu

CEwietlenie —

transformator

Ilosc regulatorcw

powicsktrza

Iosc dysz masazu

powietrznego

IloEE dysz masazu

wodnego

Ilosc preyciskaw

pneumatycznych
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7. KOMPLEKS SAUNOWY

1) Sauna sucha Profi - Informacja techniczna do wykonania przez GW:

Zasilanie pradem:
Piec

Sterowanie
Uziemienie

Dodatkowe wyposazenie:

Sygnalizacja alarmowa
Oswietlenie

Oswietlenie do sprzatania
Barwne $wiatta (liftlight)
Gtosniki

Wentylacja:

Odprowadzenie powietrza

Doprowadzenie powietrza

Przewdd doprowadzajacy 3/N/PE/400V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkoSci kabiny i kubatury okoto 18-20
kW (5x6mm?).

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Przewdd 1 x 4,0 mm?2 potgczony z aluminiowa rama drzwi.

Przewdd elekiryczny 2 x 1,5 mm2 od kabiny do centrali alarmowe;j.

Przez transformator 1/N/PE/230V.

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Dwa przewody doprowadzajace 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym.

Potaczenie glosnikow w kabinie z uktadem nadawania sygnatu.

Wykonany na miejscu kanat odprowadzajacy powietrze na zewnatrz z rurg,
wysokotemperaturowa o $rednicy 150mm.

Doprowadzenie powietrza z otoczenia kabiny sauny lub alternatywnie doprowadzenie z
pomieszczenia technicznego.

Swieze powietrze z pomieszczenia technicznego do kabiny na niskim poziomie za piecem
(lub pod piecem) w zalezno$ci od umiejscowienia pieca. W pomieszczeniu technicznym
wymagane jest doprowadzenie Swiezego powietrza. Maksymalna temperatura w
pomieszczeniu technicznym 25°C, maksymalna wilgotnosé powietrza 65%.
Odprowadzenie na zewnatrz albo do wykonanego na miejscu uktadu wentylacyjnego,
wymiana powietrza ok. 5 — 7-krotno$¢ kubatury kabiny. Dostawca sauny dostarcza
wymagany wentylator do odprowadzania powietrza plus rure odprowadzajaca (PCV
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Podioze:
Podtoze

Pokrycie zewnetrzne:
Pokrycie zewnetrzne

150mm) do 2 metréw powyzej FFB. W przypadku odprowadzenia powietrza do
miejscowego uktadu wentylacyjnego wymagana jest wykonana na miejscu reczna klapa
regulacyjna, przy pomocy ktorej kontroluje sie przeptyw powietrza z kabiny.

Kabing sauny ustawia si¢ na posadzce wytozonej ptytkami. UtoZenie ptytek na posadzce
oraz uszczelnienie posadzki NIE wchodzg w zakres $wiadczen dosatwey i muszg zostaé
wykonane na miejscu.

Wykonczenie od zewnatrz sauny w gestii Inwestora.

2) Laznia parowa Massiv z solanka - Informacja techniczna do wykonania przez GW:

Zasilanie pradem:
Parownik KIN

Sterowanie

Uziemienie

Dodatkowe wyposazenie:

Soldos

Sygnalizacja alarmowa
Oswietlenie RGB
Oswietlenie do sprzatania

Gtosniki

Ogrzewanie wodne:
Rozdzielacz

Ogrzewanie posadzki
Ogrzewanie siedzisk
Sterowanie

Przytacze wody:
Generator pary

Waz Kneippa

Podioze:
Podtoze

Odptyw w podtozu
Odptyw w podtozu
Wentylacja:

Odprowadzenie powietrza

Doprowadzenie powietrza

Przewdd doprowadzajacy 3/N/PE/400V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkosci kabiny i kubatury.

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Przewdd 1 x 4,0 mm? potgczony z aluminiowa rama drzwi.

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Przewdd elekiryczny 2 x 1,5 mm2 od kabiny do centrali alarmowe;j.

Przez IMES 1N/PE/230V, alternatywnie z tacznikiem w pomieszczeniu technicznym.
Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Potaczenie glosnikow w kabinie z uktadem nadawania sygnatu.

Zasilanie i powrot cieptej wody %" z temperaturg na zasilaniu min. 50°C, réwniez podczas
pracy w trybie letnim.

Petla ogrzewania podtogowego w kabinie z wyprowadzeniem pod rozdzielacz.
Dodatkowe weze grzewcze pomiedzy siedziskami tazni parowej a rozdzielaczem.
Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do rozdzielacza.

R1/2” przytacze zimnej wody z zaworem katowym.
R1/2" przytacze zimnej wody z zaworem kulowym.

Kabine tazni ustawia si¢ na wyizolowanej posadzce zgodnie ze wskazaniami firmy
montujacej, powierzchnie pod Scianami i siedzeniami do ustawienia kabiny winny by¢
gladkie i poziome.

Kratka $ciekowa z mozliwoscig odprowadzenia 50L/min przy spadku 2% .

Rura HT NW 50 do odprowadzenia skroplin z wentylacji.

Wykonany na miejscu kanat odprowadzajacy powietrze na zewnatrz z rurg odporng na
wysokg temperature i wilgo¢ o Srednicy 150mm.

Doprowadzenie powietrza z otoczenia kabiny fazni lub alternatywnie doprowadzenie z
pomieszczenia technicznego.
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Pokrycie zewnetrzne:
Pokrycie zewnetrzne

Swieze powietrze z pomieszczenia technicznego do kabiny. W pomieszczeniu
technicznym wymagane jest doprowadzenie Swiezego powietrza. Maksymalna
temperatura w pomieszczeniu technicznym 25°C, maksymalna wilgotnos¢ powietrza 65%.
Odprowadzenie na zewnatrz albo do wykonanego na miejscu uktadu wentylacyjnego,
wymiana powietrza ok. 5 — 7-krotno$¢ kubatury kabiny. Firma montujaca dostarcza
wymagany wentylator do odprowadzania powietrza maksymalnie do 6m plus rure
odprowadzajaca (PCV 150mm) do 2 metrow powyzej FFB, w przypadku diuzszych
przewodow Inwestor winien zabezpieczy¢ w miejscu montazu dodatkowe wentylatory. W
przypadku odprowadzenia powietrza do miejscowego uktadu wentylacyjnego wymagana
jest wykonana na miejscu reczna klapa regulacyjna, przy pomocy ktorej kontroluje sie
przeptyw powietrza z kabiny.

Wykonczenie od zewnatrz tazni w gestii Inwestora.

3) Studnia lodowa - Informacja techniczna do wykonania przez GW:

Zasilanie pradem:
Kostkarka lodu

Sterowanie
Uziemienie

Dodatkowe wyposazenie:

Oswietlenie
Oswietlenie do sprzatania

Przytacze wody:
Kostkarka

Wentylacja:

Odprowadzenie powietrza

Doprowadzenie powietrza

Podioze:
Podtoze

Odptyw w podtozu
Odptyw w podtozu

Pokrycie zewnetrzne:
Pokrycie zewnetrzne

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Przewdd 1 x 4,0 mm?2 potgczony z aluminiowa rama drzwi.

Przez transformator 1/N/PE/230V.
Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

R3/4” przytacze zimnej wody z zaworem odcinajacym

Wykonany na miejscu kanat odprowadzajacy powietrze na zewnatrz z rurg o Srednicy
150mm.

Doprowadzenie powietrza z otoczenia kabiny groty lub alternatywnie doprowadzenie z
pomieszczenia technicznego.

Swieze powietrze z pomieszczenia technicznego do kabiny. W pomieszczeniu
technicznym wymagane jest doprowadzenie Swiezego powietrza. Maksymalna
temperatura w pomieszczeniu technicznym 25°C, maksymalna wilgotnos¢ powietrza 65%.
Odprowadzenie na zewnatrz albo do wykonanego na miejscu uktadu wentylacyjnego,
wymiana powietrza ok. 5 — 7-krotno$¢ kubatury kabiny. W przypadku odprowadzenia
powietrza do miejscowego uktadu wentylacyjnego wymagana jest wykonana na miejscu
reczna klapa regulacyjna, przy pomocy ktorej kontroluje sie przeptyw powietrza z kabiny.

Kabine groty ustawia sie na wyizolowanej posadzce zgodnie ze wskazaniami firmy
montujace;.

Kratka $ciekowa z mozliwoscig odprowadzenia 50L/min przy spadku 2% .

Rura HT NW 50

Wykonczenie od zewnatrz w gestii Inwestora.
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4) Lezanka Massiv Tepidarium 3 szt. do odpoczynku - Informacja techniczna do wykonania przez GW

Ogrzewanie wodne:
Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie lezanek

Dodatkowe wyposazenie:

Oswietlenie LED

Podioze:
Podtoze

Zasilanie i powrdt cieptej wody min. 50°C, z wtasnego rozdzielacza z mozliwoscig regulacji
réwniez podczas pracy w trybie letnim.
Dodatkowe weze grzewcze pomiedzy lezankami a rozdzielaczem.

Przez transformator 1/N/PE/230V, przerwane wytacznikiem w pomieszczeniu technicznym

Lezanki stawiamy na wyizolowanej posadzce zgodnie ze wskazaniami firmy montujacej.

5) Sauna Infrarot Profi — Informacja techniczna do wykonania przez GW:

Zasilanie pradem:
Promienniki 4szt

Sterowanie
Uziemienie

Dodatkowe wyposazenie:

Sygnalizacja alarmowa
Oswietlenie LED
Oswietlenie do sprzatania
Gtosniki

Wentylacja:

Odprowadzenie powietrza

Doprowadzenie powietrza

Podioze:
Podtoze

Pokrycie zewnetrzne:
Pokrycie zewnetrzne

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, 50 Hz do czesci elektroenergetycznej w
pomieszczeniu technicznym. Moc odpowiednia do wielkosci kabiny i kubatury.

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Przewdd 1 x 4,0 mm? potgczony z aluminiowg rama drzwi.

Przewdd elekiryczny 2 x 1,5 mm2 od kabiny do centrali alarmowe;j.

Przez transformator 1/N/PE/230V.

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czesci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Potaczenie glosnikow w kabinie z uktadem nadawania sygnatu.

Wykonany na miejscu kanat odprowadzajacy powietrze na zewnatrz z rurg,
wysokotemperaturowa o $rednicy 150mm.

Doprowadzenie powietrza z otoczenia kabiny sauny lub alternatywnie doprowadzenie z
pomieszczenia technicznego.

Swieze powietrze z pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu technicznym
wymagane jest doprowadzenie Swiezego powietrza. Maksymalna temperatura w
pomieszczeniu technicznym 25°C, maksymalna wilgotnosé powietrza 65%.
Odprowadzenie na zewnatrz albo do wykonanego na miejscu uktadu wentylacyjnego,
wymiana powietrza ok. 5 — 7-krotno$¢ kubatury kabiny. Firma montujaca dostarcza rure
odprowadzajaca (PCV 150mm) do 2 metrow powyzej FFB. W przypadku odprowadzenia
powietrza do miejscowego uktadu wentylacyjnego wymagana jest wykonana na miejscu
reczna klapa regulacyjna, przy pomocy ktorej kontroluje sie przeptyw powietrza z kabiny.

Kabing sauny ustawia si¢ na posadzce wytozonej ptytkami. UtoZenie ptytek na posadzce

oraz uszczelnienie posadzki NIE wchodzg w zakres $wiadczen firmy montujacej i muszg
zosta¢ wykonane na migjscu.

Wykonczenie od zewnatrz sauny w gestii Inwestora.

6) Grota natryskow - Informacja techniczna do wykonania przez GW:

6.1) Prysznic wrazen
Zasilanie pradem:

Sterowanie Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.
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Dodatkowe wyposazenie:

Oswietlenie

Przylacze wody:
Prysznic
Prysznic
Prysznic

Wentylacja:

Odprowadzenie powietrza

Podioze:
Podtoze

Odptyw w podtozu

Przez transformator.

R1/2" przytacze zimnej wody z zaworem kulowym.
R1/2" przytacze cieplej wody wraz z cyrkulacjg z zaworem kulowym.
Mieszacz wody 35°C R1/2

Whbudowany w sufit anemostat przystosowany pod rure odporng na wilgo¢ i skropliny o
Srednicy 110mm.

Korpus prysznica ustawia si¢ na wyizolowanej posadzce zgodnie ze wskazaniami firmy
montujacej, powierzchnie pod Scianami do ustawienia kabiny winny by¢ gtadkie i poziome.
Kratka $ciekowa z mozliwoscig odprowadzenia 50L/min przy spadku 2% .

6.2) Prysznic slimakowy Massiv - Informacja techniczna do wykonania przez GW:

Zasilanie pradem:
Sterowanie

Dodatkowe wyposazenie:

Oswietlenie

Przylacze wody:
Prysznic wylewka

Prysznic wylewka
Waz Kneippa
Prysznic kubetek

Podioze:
Podtoze

Odptyw w podtozu

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V, do czeSci elektroenergetycznej w pomieszczeniu
technicznym.

Sufiti o$wietlenie prysznica po stronie GW.

R3/4” przytacze zimnej wody z zaworem kulowym.
R3/4” przytacze cieplej wody wraz z cyrkulacjg z zaworem kulowym.
R1/2" przytacze zimnej wody z zaworem kulowym.
R3/4” przytacze zimnej wody z zaworem kulowym.

Korpus prysznica ustawia si¢ na wyizolowanej posadzce zgodnie ze wskazaniami firmy
montujacej, powierzchnie pod Scianami do ustawienia kabiny winny by¢ gtadkie i poziome.
Kratka $ciekowa z mozliwoscig odprowadzenia 50L/min przy spadku 2% .

7) Stoneczna taka w strefie saun 2szt. - Informacja techniczna do wykonania przez GW:

Zasilanie pradem:
Lampy

Zataczanie

Przewdd doprowadzajacy 1/N/PE/230V.
Przewdd 5 x 1,5mm2 przeprowadzi¢ pomiedzy lampg a wtacznikiem

8) Lezanka Massiv Tepidarium 4szt. na tarasie do odpoczynku - Informacja techniczna do wykonania przez GW

Ogrzewanie wodne:
Ogrzewanie wodne

Ogrzewanie lezanek

Podioze:
Podtoze

Zasilanie i powrdt cieptej wody min. 50°C, z wtasnego rozdzielacza z mozliwoscig regulacji
réwniez podczas pracy w trybie letnim.
Dodatkowe weze grzewcze pomiedzy lezankami a rozdzielaczem.

Lezanki stawiamy na wyizolowanej posadzce zgodnie ze wskazaniami firmy montujacej.

9) Laweczka podgrzewana z kubetkami do ogrzewania stop

Diugo$c¢: ok. 350 cm

taweczka do siedzenia, z oparciem i brodzikami na wode, do podgrzewania stdp. Konstrukcja z lekkich elementow
odpornych na wilgo¢, bardzo stabilnych i cechujacych sie wysokimi parametrami termoizolacyjnymi. Ogrzewanie wodne.
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Wytozone mozaikgq wg probnika standard. Cokét wylozony mozaikg wg probnika standard. 6 zbiornikéw do
podgrzewania stop do montazu przypodtogowego, z izolacjg termiczng, z zaworem rury stojakowej. Wykonane z akrylu
sanitarnego, w kolorze biatym.

Kubet drewniany na cokole modrzew o poj. 29 litréw; Krociec przelewowy 25 cm. Powierzchnia pokryta powtokg
antybakteryjna.

Poreczny kubet do obmywania stop w saunie.
Opis techniczny
e drzewo modrzewiowe
opaski samo zaciskajgce, odporne na korozje
powierzchnia w petni zabezpieczona przed wilgocig
przelew wys. 25 cm
wymiary: wys. 49 cm, Srednica 42 cm
cokot 3,5 cm
spust zatrzaskowy lub przelew (25 cm)

10) sauna Gabanyoku

Ganbanyoku (jap.) czyli ,skalna kapiel” to tradycyjna japoriska sauna skalna zwiekszajaca poziom energii witalnej,
poprawiajaca samopoczucie i sylwetke. Ciepto emitowane z kamiennych ptyt z krzemionki wulkanicznej, podgrzanych do
komfortowej temperatury 42°C, wnika na gtebokos¢ ok. 5 cm, wywierajac dobroczynny wptyw na ciato i umyst. Black
Silica (czarna krzemionka wulkaniczna) jest wydobywana tylko w jednym miejscu na $wiecie — w gorach Hiyama na
wyspie Hokkaido.

Black Silica emituje naturalne promieniowanie podczerwone (FIR), ktére wnika w ciato. Jeden zabieg trwa okoto godziny,
a pobytowi w saunie Ganbanyoku towarzyszy relaksujaca muzyka. Warto pamietaé, ze poddawanie si¢ zabiegowi jest
catkowicie bezpieczne, jednak nie mogg z niego korzysta¢ osoby cierpigce na schorzenia kardiologiczne.

Pokrycie zewnetrzne: Wykonczenie od zewnatrz sauny w gestii Inwestora.
Zasilanie: Gniazdo 230V
UWAGA!!!

Przebicia w $cianach i suficie oraz otwory rdzeniowe i uszczelnienie budynku winny by¢ wykonane zgodnie z
planem technicznym firmy montujacej sauny wedtug normy DIN 18195, przy uwzglednieniu obowiazujacych w
kazdym przypadku wymogoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie przewody (tak zwane mostki) pomiedzy pomieszczeniem technicznym a urzadzeniami po stronie GW.
Szczegotowe wytyczne zostang zawarte w planie technicznym.

W przypadku zastosowania saun innego producenta niz zaprojektowane, konieczne jest dostosowanie
zamiennika do niniejszego projektu w_zakresie - architektury, konstrukcji, technologii, inst. elektrycznych i

sanitarnych.
Zmiana przedmiotowego produktu wymaga wykazania rownowaznosci proponowanego zamiennika.

8. OPIS BUDOWLANY - PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
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8.1. Sciany, cokoty wykofczy¢ zgodnie z pkt. 2.4.; pozostate elementy zgodnie z rysunkami detali wg Projektu Wnetrz.
8.2. Przy wszystkich wejSciach stosowac zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki wpuszczane systemowe.

8.3. Zewnetrzne detale: balustrady — systemowe, stal nierdzewna.

8.4. Rynny i rury spustowe systemowe, podcisnieniowe. Rynny, koryta i wpusty nalezy wykonaé jako podgrzewane.

VIIl. OPIS WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ

PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mys| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez
Inwestora. Autorzy dokumentacji dopuszczajq zastosowanie materialdow i systeméw o parametrach
rownowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowe;.

Dobor ptytek/gresow/oktadzin jest rozwigzaniem autorskim zwigzanym z wyborem formatu, faktury i koloru i nie powinien
by¢ zmieniany. Stosowa¢ minimalng szeroko$¢ fugi.

KOLORYSTYKA:

- celem zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania i czytelnoSci przestrzeni wprowadzono kolorystyke wnetrz na
zasadzie kontrastow, ktore widoczne sg np. miedzy Scianami, a podtogami. Stolarka (drzwi) w kolorze wyrézniajacym sie
z tta (Scian) - biegi schodéw wewnetrznych, spoczniki, obrys niecek wewnetrznych podkreslony rusztami przelewéw
zaprojektowano w kontrastujacych kolorach,

- we wnetrzach nie stosowac¢ progow

- wyktadziny dywanowe montowac trwale do podtoza

1. OPIS BUDOWLANY - PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1.1 SCIANY:
Szczegbtowe okreSlenie rodzaju wykonczen wraz z lokalizacjq okreslono w tabeli wykofnczenia pomieszczen, na
rzutach kondygnaciji oraz na rysunkach ktadow Scian.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE (PIWNICA):

Elementy konstrukcji zelbetowych tj. Sciany stupy, stropy pozostawi¢ bez tynkowania z rysunkiem szalunku.

Sciany murowane wykoriczyé tynkiem bez malowania. Sciany i strop w garazu podziemnym ocieplane weing lamelowa
malowac¢ natryskowo.

POZOSTALE POMIESZCZENIA:

TYNKI:

We wszystkich pomieszczeniach stosowac tynki cementowo-wapienne kategorii Ill lub gotowe zaprawy tynkarskie
cementowo-wapienne. Zaleca sig, aby do wykonywania tynkéw przystapi¢ po okresie osiadania, skurczu i schnigcia
muréw i innych elementow betonowych. Podfoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, réwne. Tynkowane
powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, tuszczéw, smardw, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp. Na podioza
silnie i srednio chtonne wykona¢ obrzutke cementowa lub gruntowac Srodkiem. Przy tynkowaniu muréw wykonanych z
réznych materiatow wykonac obrzutke cementowg lub zagruntowa¢. Nadmiernie suche podioza zwilzy¢ woda,

W pomieszczeniach na $cianach wykonaé tynki do poziomu montazu sufitéw. Powierzchnie $cian oraz stropéw powyzej
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sufitow pozostawi¢ bez tynkowania.

FARBY:

POMIESZCZENIA SUCHE, ADMINISTRACJA, KOMUNIKACJA:

Sciany:

- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy
- akrylowa farba do wnetrz matowa

POMIESZCZENIA MOKRE SANITARIATY, SZATNIE PRZYBASENOWE, HOL, ZAPLECZA KUCHENNE, SPA

Sciany:

- wodorozcieniczalny, transparentny koncentrat gruntujgcy i uszczelniajacy

- farba lateksowa, satynowa, | klasa odpornosci na szorowanie, bezrozpuszczalnikowa, odporna na $rodki
dezynfekcyjne, tatwa w czyszczeniu, polecana na powierzchnie narazone na intensywna eksploatacie.

HALA BASENOWA, UMYWALNIE, SANITARIATY, SZATNIE PRZYBASENOWE:
Sciany:

- wodorozcienczalny, transparentny koncentrat gruntujacy i uszczelniajacy

- silikonowa farba do wnetrz, matowa, o niskiej chtonnosci wody

PLYTKI SCIENNE:

Na Scianach we wskazanych lokalizacjach wykona¢ oktadziny z piytek gresowych, glazury i mozaik do wysokoci
wskazanej w czesci rysunkowej, w przypadku braku wskazania stosowa¢ oktadzing do wysokosci min. 2,2m powyzej
ptaszczyzny wykonczy¢ malowaniem/tynkiem.

W pasch wzdtuz urzadzen technologicznych, blatéw roboczych (aneksy kuchenne) i punktéw poboru wody winny byé
zabezpieczone wodoodpornym ,fartuchem” z glazury lub nad blatami pas wysokosci 60cm. Jesli nie wskazano inaczej.
Sciany pomieszczen do przechowywania chemikaliow wykonag jako chemoodporne z zywicy epoksydowej.

Ptaszczyzny niewyptytkowane malowa¢ odpowiednimi do rodzaju pomieszczenia farbami. Rodzaj wykoriczenia $cian
zawarto w tabeli - zestawienie wykonczenia powierzchni.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie na posadzkach stosowane sg plytki i jednoczesnie Sciany sg tynkowane, na
Scianach stosowac cokoty —wysokosci min. 10cm.

Uwaga nie dotyczy pomieszczen technicznych oraz zelbetowych elementow konstrukcyjnych np. stupow.

Stosowacé technologie uktadania i kleje odpowiednie do rodzaju plytek wg jednej spdjnej technologii wybranego
producenta.

UWAGI:

1. W pomieszczeniach basenu oraz we wszystkich innych mokrych stosowac ptytki w klasie B. W miejscach szczegolnie
zagrozonych poslizgnigciem sie stosowac ptytki w klasie C (0znaczono na rysunku)

2. Dla bezpieczenstwa uzytkowania w obrebie holu, ogdinodostepnych szatni, natryskow, hali basenowej oraz zespotu
SPA potaczenia ptytek w narozach zabezpieczy¢é przez szlifowanie do zaokraglenia w "¢wieréwatek" w innych
pomieszczeniach szlifowa¢ do wynikowego kata lub stosowac listwy narozne w kolorze ptytki w miejscu wbudowania.

3. Dobdr ptytek jest rozwigzaniem autorskim zwigzanym z wyborem formatu, faktury i koloru i nie powinien by¢
zmieniany. Stosowa¢ minimalng szeroko$¢ fugi.

4. Izolacje wg projektu budowlanego projektu architektury

OBUDOWY/ ZABUDOWY ELEMENTOW:

W razie koniecznosci obudowy/zabudowy szachtéw, wyrownania grubosci wykona¢ lekkg konstrukcje z
poszyciem odpowiednim dla otoczenia miejsca wbudowania i tak stostowac:

- dla pomieszczen suchych — piyte G-K bez dodatkowych wymagan

- dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci — ptyte G-KBI

(0 podwyzszonej odpornosci na wilgoc)

- dla pomieszczen o wysokiej wilgotnosci ptyta gipsowa z powtokg z materiatu na bazie wtdkna szklanego
(wodoodporna)
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1.2 SUFITY:
Sufity i $ciany powyzej poziomu montazu sufitbw podwieszanych pozostawi¢ bez tynkowania. Rodzaj i lokalizacja
sufitow podwieszanych wg czesci rysunkowe:

UWAGI:

1. Stosowa¢ sufity podwieszone o bardzo dobrych wiasnosciach akustycznych w klasie A, z wetny mineralnej.
Podwieszane sufity dzwigkochtonne niezbedne sg do uzyskania wiadciwych warunkéw akustycznych obiektu, a w
szczegolnosci w hali basenowych, szatni oraz holi.

2. Anemostaty, oprawy oS$wietleniowe i inne elementy instalacyjne montowa¢ dopasowujac do podziatu i modutu
sufitow. Rysunek sufitdw weryfikowa¢ z projektami branzowymi.

3. W_pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci tj. w pomieszczeniach ,mokrych” (w bezposrednim
sasiedztwie hali basenu np. .natryski) oraz na hali basenu stosowaé podkonstrukcje antykorozyjna w klasie C4.
4. Typy. ukiad i kolorystyke sufitow podwieszanych zawarto na rzutach. Ponadto ich lokalizacje wskazano w
tabeli wykoriczeni pomieszczen.

5. Celem zapewnienia bezpiecznego uzytkowania i prawidtlowosci prac, montaz sufitbw na podstawie
wytycznych montazowych wraz z technicznym doborem podkonstrukcji i sposobu jej kotwienia do przegréd
statych obiektu od producenta sufitow.

Stosowac nastepujace typy sufitow lub produkty o odpowiadajacych wiasno$ciach techniczno - uzytkowych:

Referencyjny: ECOPHON FOCUS DS (TYP A)
Hol, komunikacja, szatnie

format: 600x600, 600x1200 lub 1200x1200,

grubosc¢ piyt: 20 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T

krawedz: E - krawedz z uskokiem szerokosci E 24, malowana
konstrukcja: Connect T24, konstrukcja nos$na ukryta

masa: wraz z konstrukcjg ok. 3,0-4,0 kg/m2

pochtanianie dzwigku: klasa A (wg ISO 11654) dia catkowitej wysoko$ci konstrukcyjnej 200 mm
dostep: tatwodemontowalne

odporno$¢ na wilgo¢: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C

wspotcz. rozprosz. Swiatta: 87% (kolor biaty 010)

wspdtcz. odbicia Swiatta: 84% (kolor biaty 010)

odporno$¢ ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia

Referencyjny: ECOPHON FOCUS DG (TYP B)
Komunikacja, administracja

format: 600x600

grubo$é piyt: 20 mm lub 25 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtoka Akutex T

krawedz: E - krawedz z uskokiem szerokosci E 24, malowana

konstrukcja: Connect T24, konstrukcja no$na znajduje sig ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty
masa: wraz z konstrukcjg ok. 4,0 kg/m2

pochtanianie dzwieku: klasa A (wg ISO 11654) dia catkowitej wysoko$ci konstrukcyjnej 200 mm
dostep: tatwodemontowalne

odporno$¢ na wilgo¢: wilgotnos¢ wzgledna 95% przy temp. 30°C

wspotcz. rozprosz. Swiatta: 87% (kolor biaty 010)

wspdtcz. odbicia Swiatta: 84% (kolor biaty 010)

odporno$¢ ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia

Referencyjny: ECOPHON HYGIENE PROTEC DS (TYP C)
Natryski, gabinety zabiegowe

format: 600x600, 600x1200
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grubosc¢ piyt: 15mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T,

konstrukcja: Connect T24, konstrukcja nos$na ukryta

pochtanianie dzwigku: klasa A (wg ISO 11654) dia catkowitej wysoko$ci konstrukcyjnej 200 mm

dostep: demontowalne pojedyncze ptyty przeznaczony do czestego mycia i/lub dezynfekdji.

Referencyjny: ECOPHON HYGIENE PROTEC A C3 (TYP E)
Natryski, gabinety zabiegowe

format: 600x600, 600x1200

grubosc¢ piyt: 15 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T,

konstrukcja: Connect T24, konstrukcja no$na widoczna

pochtanianie dzwigku: klasa A (wg ISO 11654) dia catkowitej wysoko$ci konstrukcyjnej 200 mm

dostep: demontowalne pojedyncze ptyty przeznaczony do czestego mycia i/lub dezynfekdji.

Referencyjny: ECOPHON FOCUS B (TYPF)

Klatka schodowa KL1

format: 600x600

grubosc¢ piyt: 20 mm

materiat: sprasowana wetna szklana z powtokg Akutex T,

konstrukcja: montaz na systemowy klej akustyczny

pochtanianie dzwieku: klasa A (wg ISO 11654) dia catkowitej wysoko$ci konstrukcyjnej 200 mm
dostep: sufit staty klejony do podtoza

Referencyjny: KNAUF MTCW-L (TYP G)

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (lokalizacja wskazana w czesci rysunkowej) stosowac tynki
cementowo-wapienne kategorii lll lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne np. Knauf MTCW-L. Zaleca sig,
aby do wykonywania tynkéw przystapi¢c po okresie osiadania, skurczu i schniecia murdw i innych elementow
betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, rowne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od
kurzu, ttuszczéw, smardw, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp. Na podioza silnie i $rednio chtonne wykonaé
obrzutke cementowg lub gruntowac Srodkiem np. KNAUF Grundiermittel. Przy tynkowaniu muréw wykonanych z réznych
materiatdw wykona¢ obrzutke cementowq lub zagruntowaé Srodkiem np. KNAUF Betonkontakt. Nadmiemie suche
podtoza zwilzy¢ woda,

Referencyjny: AQUAPANEL INDOOR (TYP H)

Sanitariaty, podniebienie antresoli hali basenu rekreacyjnego, w czesci spa, w pomieszczeniach mokrych - ptyta wiokno
cementowa np. AQUAPANEL INDOOR - 1,25 cm, na ruszcie zabezpieczonym antykorozyjnie. Potaczenia miedzy
ptytami wykonane za pomocg masy szpachlowej i taSmy zbrojace;j.

format: dtugo$¢ 90-300 cm, szerokosé 90, 120

grubosc¢ piyt: 12,5 mm

materiat: ptyta wtokno-cementowa

konstrukcja: ptyty mocowane do szkieletu metalowego zabezpieczonego antykorozyjnie

SUFIT DREWNIANY (TYP |)
Sufit drewniany systemowy np. HUNTER DOUGLAS ,GRID SYSTEM” listwowy azurowy kolor: TEAK (podobny jak na
zdjeciu).

Listwy taczone za pomocg drewnianego lub elastycznego preta. Rozstaw listew powinien umozliwiaC montaz opraw
oswietleniowych miedzy nimi.
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format: listwy 2x6,8 cm w odstepach co 5,5 cm

materiat: panele drewniane lakierowane z 4 stron, zaimpregnowane $rodkiem zwigkszajacym
odporno$¢ ogniowg,
konstrukcja: wieszaki stalowe ocynkowane, klipsy mocujace ze stali weglowej — demontowane,

dzwigar stalowy ocynkowany

BETON KONSTRUKCYJNY (TYP K)
W podbaseniu powierzchnie konstrukcyjne bez tynku zabezpieczy¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym

NADWIESZENIA ELEWACJI (TYP L)
Wykonczenie elementow elewacji wg projektu architektonicznego

PLYTA G-KB (TYP M)
Ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie systemowych stosowana jako lokalne uzupetnienie sufitow.

PLYTA G-KB (TYP N)
2x ptyta gipsowo-kartonowa, na ruszcie systemowym, E1 60, wykonczenie na gtadko

PLYTA G-KB (TYP O)
2x ptyta gipsowo-kartonowa do pom. mokrych, na ruszcie systemowym, EI60, wykonczenie na gladko

1.3 POSADZKI:

W zakresie budynku zaprojektowano posadzki o parametrach dostosowanych do intensywnoSci uzytkowania i
przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen. Ze wzgledu na réznice grubosci wbudowywanych materiatow nalezy
przewidzie¢ zniwelowanie ich w grubosci wylewki.

WYLEWKI:

Wylewki/warstwy podtogowe wykonaé jako ptywajace odseparowane od konstrukcji budynku foliami budowlanymi wraz z
warstwa izolacji akustycznej / termicznej. Uksztattowac spadki w strone kratek i odwodnien.

Grubo$ci wylewki wg warstw przekrojowych projektu architektury-budowlanego. Stosowac jastrychy i wylewki o
wytrzymato$ci, szczelnoSci i parametrach stosownych do miejsca wbudowania i wskazanego materiatu wykoriczenia.

MATERIALY:

PLYTKI GRESOWE

Do autorskiego projektu wnetrz zatozono ptytki ATLAS CONCORDE seria BRAVE .

Celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania projektuje sie posadzki antypo$lizgowe w oparciu 0 norme DIN 51130
z uwzglednieniem uzytkowania dla stopy bosej oraz obute;.

Wg klasyfikacji stopy suchej (min):
R10 - dla komunikacji ogélnej (w tym schodéw wewnetrznych), holi, toalet ogdlnodostepnych, pom. i szatni
socjalnych,
R11 - dla natryskow, hali basenowej, komunikacji mokrej (basenowej, strefa natryskoéw, réwniez schody w tej
strefie), tarasy zewnetrzne, schody zewnetrzne, zaplecza kuchenne*

Wg klasyfikacji stopy mokrej (min)::
GRUPA C - strefy o podwyzszonym ryzyku poslizgu ze wzgledu na obecno$¢ wody na posadzce,
np. hala basenowa, natryski, wyjScia z brodzikow z basendw itp.
Lokalizacja stref gresow w grupie C wskazana w czesci rysunkowej. Dodatkowo w tej grupie nalezy wykonaé
nawierzchnie stopnic schodéw.

GRUPA B - pozostate powierzchnie

PLYTKI:
POMIESZCZENIA PUBLICZNE:
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- antyposlizgowo$¢ R10/R11, grupa B/C (zastosowanie zaleznie od lokalizacji)
- gres_nieszkliwiony, barwiony w masie
- odporno$¢ na chemikalia domowe oraz dodatki do basenéw UA (odporne-brak widocznych zmian)

POMIESZCZENIA TECHNICZNE:

- antyposlizgowo$¢ R10, grupa B

- gres_nieszkliwiony, barwiony w masie

- odporno$¢ chemiczna: ULA, UHA (kwasy i zasady o wysokim i niskim stezeniu-brak widocznych zmian)
- odporno$¢ na chemikalia domowe oraz dodatki do basenéw UA (odporne-brak widocznych zmian)

INNE POSADZKI:

POSADZKA TECHNICZNA NP. ZYWICA EPOKSYDOWA

W pomieszczeniach technicznych na gornej warstwie konstrukcyjnej podtogi — wylewce betonowej zbrojonej siatka
wykona¢ zabezpieczenie powierzchni w systemie powlokowym z Zywicy epoksydowej. Systemowg posadzke
wykona¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi producenta na warstwie gruntujacej i jednoczesnie poprawiajace;
szczepno$¢. W zalezno$ci od potrzeb przed ostatecznym zamknieciem powierzchni wykonaé jeszcze warstwe
Wyréwnawcza,

W pomieszczeniach kuchennych i miejscach gdzie wymagana jest klasa antyposlizgowo$ci wykona¢ powtoke
zasypowa z piasku celem zwigkszenia antyposlizgowosci.

DESKI TARASOWE: 25x16x400/300cm

Deska tarasowa kompozytowa - potaczenie maczki drzewnej i czystego PCV. Montaz na systemowych legarach i
wspornikach tarasowych o regulowanej wysoko$ci. Nawierzchnia struktura drewna, nawierzchnia antyposlizgowa,
kolor jasny szary, odporno$¢ na promieniowanie UVA oraz UVB.

WYKtADZINY DYWANOWE (ADMINISTRACJA):

W pomieszczeniach biurowych stosowa¢ wyktadziny antystatyczne, dywanowe, petelkowe, barwione w masie, o
wysokiej odporno$ci na Scieranie i zabrudzenia , o gestosci min. 870g/m2. Wykfadzina w ptytkach o wym. 50x50cm o
bardzo funkcjonalnej i zwartej strukturze (wyktadzina gesta), uktadana na kleju pradoprzewodzacym i podtaczone za
pomoca tasmy miedzianej do uziemienia. Przyjeto standardowe pomieszczenia biurowe:

- rezystancja <10° Ohm (zgodna z normg EN1081)

- antystatyczno$¢ (nie indukowanie napiecia na powierzchni) <2kV

- liczba peczkow 1020/dm2

Kolorystyka wg czesci rysunkowe;.

WYKtADZINA ELEKTROSTATYCZNA (SERWEROWNIA):

np: TARKETT IQ TORO SC

- rezystancja <108 Ohm (zgodna z normg EN1081)

- antystatyczno$¢ (nie indukowanie napiecia na powierzchni) <2kV
Kolorystyka wg czesci rysunkowe;.

1.4 ODWODNIENIA:
Stosowa¢ systemowe rozwiazanie wybranego producenta dla catego typu odwodnienia wraz z kotnierzami
uszczelniajgcymi i elementami uzupetniajacymi celem zapewnienia 100% wodoszczelno$ci odptywu.

Ptytki w pomieszczeniach mokrych — pomieszczenia sanitarne, szatnie itp. ukladaé w sposéb zapewniajacy
odptyw wody ze wszystkich obszaréw — nie dopuszcza sie powstawania obszaréw zalanych wodg nie odptywajaca
do kratek lub odptywow liniowych. Pas pltytek plazy wzdtuz rynien przelewowych utozy¢é w sposob uniemozliwiajacy
zalewanie wodg z basenéw - ze spadkami w kierunku rynny przelewowej. Projekt odwodnieni szczegbtowo wg
projektu branzy sanitarnej.

oL1
W obrebie natryskéw basenowych oraz na hali basenowej stosowaé systemowe ksztaltki ceramiczne w kolorze
dostosowanym do koloru posadzki w miejscu wbudowania.
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WPUSTY PUNKTOWE
Jako pojedyncze wpusty stosowac systemowe rozwigzanie, kratka z ramka ze stali nierdzewnej i deklem ze stali
nierdzewnej.

UWAGI:

1. Plytki w pomieszczeniach mokrych — pomieszczenia sanitarmne, szatnie itp. uktada¢ w sposéb zapewniajgcy
odptyw wody — nie dopuszcza sie powstawania obszarow zalanych wodg nie odptywajgcg do kratek lub odptywow
liniowych. Pas ptytek plazy wzdtuz rynien przelewowych utozy¢ w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie wodg z
basenow — ze spadkami w kierunku rynny przelewowej. Projekt odwodnienia szczegdtowo wg projektu branzy
sanitarnej.

2. W podbaseniu nalezy wykonac koperty ze spadkami do kratek w obrebie 1 m wokot kratki.

1.5 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE POD WARSTWA WYKONCZENIA.

Pod warstwe wykonczenia posadzki terakota/gresami w pomieszczeniach mokrych stosowaé izolacje
przeciwwilgociowg w systemie powlokowym, izolacjg nalezy pokry¢ catg powierzchnie pomieszczenia
wyprowadzajac ja 200 cm na Sciany zwracajgc szczegdlng uwage na krawedzie powstate na styku Scian i posadzek.
W obrebie mokrych stref, Sciany narazone na chlapanie i zalewanie wodg np. natryski i hala basenowa stosowaé
izolacje w systemie powtokowym do wysoko$ci min. 2m liczac od poziomu posadzki. Szczegdtowy opis izolacji
przeciwwilgociowych wraz z technologig wylewek zawarto w projekcie architektonicznym w czesci budowlane;.

Izolacje wykona¢ pod nadzorem konsultanta technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje odpowiednig
jakos¢ rozwiazan i spetnienie_ wymogow ochrony, réwniez p.poz. dla danych przegréd. W przypadku przejscia
kanatow, rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i wylewane przegrody — uszczelni¢
odpowiednim $rodkiem posiadajacym wiasciwy atest p.poz.
Nie taczy¢ materiatéw réznych systeméw uszczelnien.

1.6 PRACE WYKONCZENIOWE POWIERZCHNI GRESOWYCH ORAZ GLAZURNICZYCH:
Warstwy budowlane ponizej warstwy wykonczenia wg opisu technicznego do projektu wykonawczego projektu
architektury-cze$¢ budowlana.

PLYTKIPOSADZKOWE | SCIENNE:
grubosé fugi:

gresy
- nalezy stosowac szeroko$¢ fugi zgodna z zaleceniem producenta

- glazura szkliwiona:
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(pom. kuchenne, zaplecza socjalne, pom. techniczne itp.) stosowa¢ szeroko$¢ fugi zgodng z zaleceniem producenta
- mozaiki szklane:

w obrebie strefy saunowej projektuje sie mozaiki z pojedynczych elementéw drobnowymiarowych oraz na
prefabrykowanych plastrach. Jezeli grubo$¢ fugi nie wynika z prefabrykacji plastra stosowa¢ fuge zgodg z
zaleceniem producenta.

materiat fugilzaprawy: stosowaé fugi/zaprawy odpowiednie do rodzaju oktadziny i miejsca wbudowania z
dostosowaniem odpowiedniej technologii montazu, odporne na temperature-elastyczne (sauny, ogrzewanie
podiogowe), podwyzszone warunki wilgotnosciowe - oporno$¢ na wymywanie, korozje biologiczng i chemiczng
(warunki basenowe, pomieszczenia mokre), odporne na czynniki chemiczne (strefa basenowa oraz pom. techniczne
zwigzane z chemig basenowa itp.) oraz nie powodujace przebarwien dla materiatéw higroskopijnych.

kolor fugi: zaleca sie szary/szaro-betonowy, odporny na zabrudzenia

UWAGI:

1. Na schodach stosowa¢ systemowe ptytki schodowe (np. z ryflem antyposlizgowym lub pasem zmatowionym).

2. Plytki w pomieszczeniach mokrych — pomieszczenia sanitame, szatnie itp. uklada¢ w sposéb zapewniajacy
odptyw wody ze wszystkich obszaréw — nie dopuszcza sie powstawania obszaréw zalanych wodg nie odptywajaca
do kratek lub odptywow liniowych. Pas plytek plazy wzdtuz rynien przelewowych utozy¢é w sposob uniemozliwiajacy
zalewanie wodg z basenéw - ze spadkami w kierunku rynny przelewowej. Projekt odwodnieni szczegbtowo wg
projektu branzy sanitarne;.

3. We wszystkich pomieszczeniach z wytaczeniem pomieszczen technicznych oraz elementéw konstrukcyjnych
wykona¢ na $cianach bez wykonczenia plytkg cokoty min. 10 cm z materiatu tozsamego jak na posadzce.

4. W narozach (styk ptaszczyzn np. $ciana - podioga, $ciana - $ciana) zwrdci¢ szczegélng uwage na prace
izolacyjne.

5. W miejscach przebiegu dylatacji budynku stosowa¢ fugi z materiatow elastycznych np. silikonowe lub systemowe
taSmy uszczelniajgce kompensujace naprezenia wynikajace z pracy konstrukcji budynku.

1.7 INNE ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ:
BUDOWLANE:

Podokienniki wewnetrzne — w pomieszczeniach suchych ptyta laminowana kolor RAL7016, gr.3cm,

podokienniki na hali basenowej pod fasadami zewnetrznymi na poziomie niedostepnym dla cztowieka i nie osuszane
nawiewem wentylacji wykona¢ z ptytki gresowej P1, pod tg warstwg wykonczenia zamontowac elekiryczne kable
grzewcze zgodnie z branzg elekiryczna,

Elementy oswietlenia - typy i montaz zgodnie z projektem br. elekirycznej.

Elementy wyposazenia sanitarnego i wentylacyjnego - typy i montaz zgodnie z projektem br. sanitarnej oraz
zestawieniem w dalszej czeSci opisu.

Balustrady w typach wg rysunku szczegétowych

Stolarka drzwiowa i okienna (fasadowa) wewnetrzna w kolorze RAL 7016

MEBLARSKIE:

Szafki ubraniowe w szatniach nalezacych do systemu ESOK: z laminatu wysokoci$nieniowego HPL z
zamkami elektronicznymi, podwajne typu ,,S”, ,I". llosci wg rysunkow i tabeli wyposazenia wnetrz. Pod szafki z HPL-
u typu S, | we wskazanych lokalizacjach nalezy przewidzie¢ cokoty - wylewke z betonu do poz. +0,15 - wzgledem
poziomu posadzki, wykoriczone ptytkg zgodnie z czescig rysunkowa, na nich ustawia¢ szafki. Natomiast w obrebie
szatni personelu szafki montowac¢ na systemowym stelazu. Stosowa¢ ptyty grubosci 10mm dla drzwiczek oraz 4mm
dla korpusow. Kolorystyka wg czesci rysunkowe;.

Kabiny przejsciowelprzebieralnie - wykonane ptyt z laminatu typu HPL mm na podkonstrukcji aluminiowej
anodowanej, z dystansem od podtogi ok. 15 cm, drzwi obustronne, kabiny musza posiadac rygle blokujace drzwi wg
rysunku szczeg6towego lub zamykanie zasuwka/gatka. UWAGA: Wybrany sposob zamkniecia powinien zamykaé
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dwoje drzwi jednoczesnie przy kabinach przechodnich.  Szczegdtowe wymiary i kolory kabin  wg rys.
szczegotowego. Kabiny wyposazone w taweczke i wieszak. Kolorystyka wg czesci rysunkowe;.

Meble kas, baréw, recepcji — wykonane zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.
Meble kasowe, zabudowy szatniowe, recepcia SPA ptyta meblowa przeznaczona do intensywnego uzytkowania

Zabudowa meblarska pomieszczen pracowniczych i socjalnych np. zabudowa aneksdw kuchennych
Standardowe ptyty meblowe - ptyty HDF
UWAGA: nie dotyczy pom. biurowych administracyjnych

Wszystkie zaprojektowane blaty kasowo-recepcyjne zaprojektowano na min. odcinku 90cm na wysokosci
dostosowanej dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach. Detale zabudowy pod$wietlane.
Wyposazenie w instalacje i urzadzenie wg proj. branzy elektryczne;.

Potki / regaty szklane w natryskowniach i na hali basenowej— pétki wykonane ze szkta hartowanego — wystajace
krawedzie zaokraglone-szlifowane, pozostate elementy zabudowy meblarskiej z ptyt HPL

Siedziska w hollu gtéwnym wykonane z tworzywa akrylowo-mineralnego.

UWAGA:

1. Wyposazenie obiektu w inne meble i elementy wyposazenia - wg tabeli wyposazenia obiektu.

1. Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz _na drogach ewakuacyjnych musza spetnia¢ _warunek nie
rozprzestrzeniania ognia.(NRO)

2. Grubosci ptyt HPL dostosowaé do miejsca wbudowania/zastosowania celem zapewnienia odpowiedniej
sztywnosci i wirzymalto$ci mebla lub zabudowy.

2. ZESPOL SPA:
Zespdt Odnowy Biologicznej (SPA) zlokalizowany jest na parterze. Przy zespole saun zlokalizowano toalety, natryski
sanitarne.
Pomieszczenia techniczne:
Pomieszczenie o wystarczajaco duzej powierzchni do ustawienia w nim urzadzen technicznych, ewentualne zmiany
instalacji dostosowac do projektu warsztatowego dostawcy systemu, zgodnie z projektem warsztatowym.
Doprowadzenie $wiezego powietrza temperatura max 25°C. Wytyczne doprowadzenia podtaczy do pomieszczenia
technicznego tazni parowej:
- instalacja zimnej wody do wytwornicy pary %” zakoriczona zaworem odcinajacym
- kanalizacja pod wytwornice pary do sptywu skroplin rura 50 mm
- kanalizacja pod kratke $ciekowg rura 50 mm
- instalacja elektryczna 230 V
- instalacja elektryczna 380 V zasilanie wytwornicy pary

3. WARUNKI UZYTKOWANIA POMIESZCZEN | INNE SZCZEGOLY WYPOSAZENIA:

A. Materiaty wybuchowe oraz $rodki zrace, trujace i inne zagrazajace zdrowiu lub zyciu nalezy przechowywaé w
zamknietym pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do tego celu z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

B. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do ktorych wzbroniony jest dostep osobom nie zatrudnionym, powinny by¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostepem 0sdb nie uprawnionych.

C. Balustrady schodowe o wys. min. 1.10 m do wierzchu poreczy osadzone w stopniach schodowych lub w
Scianach zewnetrznych kotwione w wiericach [(uwaga: ptaszczyzny balustrady wykonane z rur w uktadzie poziomym
zabezpieczy¢ od strony dostepu ludzi ptaszczyzng szyby bezpiecznej lub siatki stalowej (rama z siatkg stalowq -
oczka 2/2 cm). Prze$wity w elementach balustrady mniejsze niz 12 cm.] Balustrady w Swietle okien i fasad wykona¢
jako demontowalne w celu umozliwienia mycia szyb.

Wszystkie schody wewnetrzne i zewnetrzne o wysokosci wyzszej niz 0,5 m. nalezy zaopatrzy¢ w balustrady od
strony przestrzeni otwartej. W projektowanym obiekcie wszystkie balustrady musza spetnia¢ warunek przenoszenia
sit poziomych okreslonych w Polskich Normach potwierdzone obliczeniami przed zamdwieniem (dobor ksztattu i typu
na etapie nadzoru autorskiego).
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D. Mieszacz centralnej wody cieptej i zimnej dla natryskowni nalezy usytuowacC poza jej obrebem i zabezpieczyé
przed dostepem 0sdb niepowotanych.

E. Pomieszczenia sanitarne, wyposazy¢ w suszarki do rak, pojemniki na reczniki, papier toaletowy i mydto, szczotki
do mycia toalet. Szatnie i korytarz basenu, wg rysunku, wyposazy¢ w suszarki do wioséw. W toaletach dla
niepetnosprawnych zamontowa¢ konieczne pochwyty ruchome i state.

4. UNAGI KONCOWE.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéow budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art.
5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez

Inwestora. Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materiatow i systeméw o parametrach
rownowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowe;.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

PIWNICA
powierzchnia . . , .

nrpom. | nazwa pomieszczenia pom. netto wykonczeme wykorczenie $cian Wykonqzeme

[m posadzki sufitu
01.01 KOMUNIKACJA 27.74 G1 F1 B
01.02 POM. TECHNIKA 9.83 G1 F1 B
01.03 WC TECHNIKA 6.26 G1 S6 E+H
01.04 SZATNIA PRACOWNICZA - MESKA 6.84 G1 S6 + F1 B
01.05 WC PRACOWNICZE - MESKIE 5.96 G1 S6 E+H
01.06 WC PRACOWNICZE - DAMSKIE 5.96 G1 S6 E+H
01.07 SZATNIE PRACOWNICZE - DAMSKA 6.83 G1 S6 + F1 B
01.08 KLATKA SCHODOWA 2 27.88 G1 F1 B
01.08a WIATROLAP 6.03 G1 F1 B
01.08b POM. PRZYL. WODY 2.68 G1 F2 K
01.09 CHEMIA BASENOWA 4.91 G2 S9 G
01.09 CHEMIA BASENOWA - PRZEDSIONEK 1.48 G2 S9 G
01.10 CHEMIA BASENOWA 3.97 G2 S9 G
01.11 CHEMIA BASENOWA 3.97 G2 S9 G
01.12 WARSZTAT TECHNIKA 6.86 G1 F1 G
01.13 PRZYL. WODY / HYDROFOROWNIA 6.25 G2 59 G
01.14 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6.98 G1 F2 G
01.15 POM. SOCJALNE 9.11 G1 S6 + F1 B
01.15a WC PRZY POM. SOCJALNYM 5.72 G1 S6 E+H
01.16 KOMUNIKACJA 19.25 P1 F1 A
01.16a KLATKA SCHODOWA KL1 25.01 P1 F1 A+F
01.16b SERWEROWNIA 1145 G1 F1 G
01.17 SZYB WINDOWY W1 3.20 P1 - -
01.18 PODBASENIE 266.01 BU BS + F2 K
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PARTER

: . powierzchnia wykoniczenie . o wykoniczenie
nrpom. | nazwa pomieszczenia pom. netto , wykonczenie $cian .
[ posadzki sufitu
0.01 WIATROLAP 16.21 P7 Fl I
0.02 HOLL GLOWNY 137.84 P7 F1+K1 I
0.03 KASY / RECEPCJA 2242 P7 S5 + F1 I
0.04 SZYB WINDOWY W1 3.20 P1 -
0.05 KLATKA SCHODOWA KL 1iKL 2 11.40 P3 F1
0.06 POM. RATOWNIKA / REHABILITANTA 1427 P5 F2 E
0.07 SEQLI;I"E_EQL?XVNIKA/ 8.14 P5 F2 +54 E
0.08 WC RATOWNIKA / REHABILITANTA 8.55 P5 S4 E+H
0.09 HALA BASENOWA 350.80 S1+8S7+3510
P5 + P5C M5 +M3 + M6 SKLEJKA
0.10 SLUZA BASENOWA 3042 P5 + P5C S1+F2 E
0.11 KOMPLEKS SPA 149.45 F2 +M10 + M3
M5
P2 + M8 M9 + KA1 [+H
M6
0.11A WIATROLAP SPA 16.81 P2 F2 |
0.12 WC SPA - MESKIE 6.86 P2 S8 H
0.13 WC SPA - DAMSKIE / ON 7.1 P2 S8 H
0.14 KLATKA SCHODOWA KL 3 28.38 G1 F1 B
0.15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4.51 G1 S6 H
0.16 NATRYKI | WC DAMSKIE 31.92 P5 + P5C S2 +S7 E+H
0.17 SZATNIE BASENOWE DAMSKIE 40.50 P4 S2 A
0.18 NATRYSKI | WC MESKIE 32.03 P5 + P5C S2 + 87 E+H
0.19 SZATNIE BASENOWE MESKIE 39.19 P4 32 A
0.20 KOMUNIKACJA / SUSZARKI 39.30 P3 S8 + F1 |
0.21 KLATKA SCHODOWA KL 4 2381 P1 F1 I
0.22 SZYB WINDOWY W2 2.98 P1 - -
0.23 POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW 9.74 P5 S4 + F1 B
0.24 WC PRACOWNIKOW 3.80 P5 S4 E+H
0.25 WC OGOLNODOSTEPNE - MESKIE 5.11 P5 S4 E
0.26 \(/)V,\Cl: OGOLNODOSTEPNE - DAMSKIE / 5.94 P5 s E
0.27 KOMUNIKACJA - TUNEL DO BUD. B 54.34 P1 F1+Fla N+[l+K
0.28 KOMUNIKACJA - ZAKLAD 92.32 P F1g |
PRZYRODOLECZNICZY
0.29 KINEZYTERAPIA 83.60 WS F1 |
0.30 SZATNIE PACJENTOW - DAMSKIE 8.77 P5 S7 + F1 E
0.31 WC PACJENTOW - DAMSKIE 6.55 P5 S7 E
0.32 SZATNIE PACJENTOW - MESKIE 8.32 P5 S7 + F1 E
0.33 WC PACJENTOW - MESKIE 6.21 P5 S7 E
0.34 GABINET LEKARSKI 15.97 P2 S2 + F1 C
0.35 GABINET PIELEGNIARKI 14 64 P2 S2 + F1 C
0.36 GABINET ZABIEGOWY 14.15 P2 S2 + F1 C
0.37 PRZEBIERALNIA/ WC 5.30 P1 S8 + F1 E
0.38 WANNY DO KAPIELI LECZNICZYCH 52.77 P5 S7 C
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0.39 iggTrﬁV\(Bé)g(;QZIOSYMULACJI PARAMI 2459 P1 S8 + F1 C
8| KON GIoCE B e | wen | o
0.41 KLATKA SCHODOWA KL 5 1840 P1 F1 A
0.42 SALA CWICZEN RUCHOWYCH 23.75 P1 S8 + F1 C
0.43 INHALACJE Z WOD LECZNICZYCH 15.28 P1 S8 + F1 C
0.43A POM. MYCIA INHALATOROW 5.54 P1 S8 + F1 K
0.44 ZAWIJANIE W BOROWINIE 20.36 P1 S8 + F1 C
0.45 PRZEBIERALNIA / WC 5.30 P1 S8 E
0.46 KAPSULA FLOTACYJNA 22.08 P1 S8 + F1 C
0.46a PRZEBIERALNIA / WC 5.16 P1 S8 E
0.48 VACU ACTIV 16.02 P1 S8 + F1 C
0.49 KOMORA HIPERBARYCZNA 1749 P1 S8 + F1 C
0.50 SZATNIE PRACOWNIKOW - DAMSKIE 6.35 P5 S4 +F1 E
0.51 WC PRACOWNIKOW - DAMSKIE 5.99 P5 S4 E
0.52 SZATNIE PRACOWNIKOW - MESKIE 6.45 P5 S4 +F1 E
0.53 WC PRACOWNIKOW - MESKIE 5.99 P5 S4 E
0.54 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 6.81 P5 S4 +F1 E
0.55 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4.26 P5 S6 K
T2 TARAS SAUNOWY 52.07 DT
T3 TARAS SILOWNI 116.79 DT L
PIETRO
nrpom. | nazwa pomieszczenia pg\évrf.rﬁ%f;tr:)la wykohczenie wykorczenie $cian wykohqzenie
[m posadzki sufitu
1.01 KLATKA SCHODOWA KL 4 39.93 P1 F1 N+ |
1.01A POM. PORZADKOWE / WC PERSONELU 15.77 P5 S6 + F1 N+
1.02 SZYB WINDOWY W2 2.89 P1 - -
1.03 WYPOCZYWALNIA DAMSKA 58.01 D1 K1+ F1 N+
1.04 WYPOCZYWALNIA MESKA 46.70 D1 K1+ F1 N
1.05 GABINET MASAZU LECZN. SUCHEGO 1 14.85 P4 S1+F1 N
1.06 GABINET MASAZU LECZN. SUCHEGO 2 14.81 P4 S1+F1 N
1.07 ZAPLECZE GAB. MAS. 2 2.69 P4 S1 N
1.08 PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 12 6.55 P4 S1 0
1.09 TIiRAPIA INDYW. stél do éw. manualnych 14.11 P4 F1 N
reki
1.10 ZQAPLECZE GAB. MAS. 3 2.69 P6 S1 N
1.11 GABINET MASAZU LECZN. SUCHEGO 3 14.76 P6 S1+F1 N
1.12 GABINET MASAZU SUCHEGO 4 14.81 P6 S1 N
1.13 PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 3 i 4 6.55 P6 S1+F1 0
1.14 GABINET MASAZU LECZN. SUCHEGO 5 15.22 P5 S7 +F1 N
1.15 GABINET MASAZU LECZN. SUCHEGO 6 15.32 P5 S7+F1 N
1.16 PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 5 6 7.24 P5 S7 0
1.17 TERAPIA INDYW. rotory do éw. koficzyn 18.53 P5 S4 +F1 N
1.18 KLATKA SCHODOWA KL 5 33.05 P1 F1a N
1.19 POM. PRYSZNICY LECZNICZYCH 21.55 P6 S1 N
1.20 KINEZYTERAPIA 50.61 P5 F1 N
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1.21 FIZJOTERAPIA / FOTOTERAPIA 5044 P5 F1 N
1.22 TERAPIA INDYW. gab. usprawn. 9.72 P5 F1 N
leczniczego

1.23 SZATNIA PACJENTOW - DAMSKA 8.44 P5 S7 +F1 N
1.24 WC PACJENTOW - DAMSKI 6.17 P5 S7 0
1.25 SZATNIA PACJENTOW - MESKA 8.45 P5 S7 +F1 N
1.26 WC PACJENTOW - MESKI 6.17 P5 S7 0
1.27 WC OGOLNODOSTEPNE 6.81 P5 S7 0
1.28 KOMUNIKACJA 74.51 P1 F1 N+
1.29 KLATKA SCHODOWA KL 2 2862 P3 F1 N
1.30 KOMUNIKACJA 12.69 W1 F1 N
1.31 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 4.75 P4 S6 N
1.32 WENTYLATORNIA 130.52 BU BS + F2 N
1.33 BIURO KIEROWNIKA 19.80 W1 F1 N
1.34 BIURO 9.00 W1 F1 N
1.35 BIURO 8.88 W1 F1 N
1.36 WC ADMINISTRACJI 6.64 P4 S1+H 0
1.37 XSM:E§ZCZENIE SOCJALNE PRAC. 8.50 P4 6 + F1 N
1.38 KOTLOWNIA 25.77 BU BS + F2 N
T1 TARAS ZIELONY 404.52

PRZYKLADOWE MATERIALY (DO LEGENDY W TABELI NR 1):

POSADZKI

DT DESKI TARASOWE: 25x16x400/300 cm, kompozytowa - polaczenie maczki drzewnej i czystego PCV
P1 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 45x90 CM

P2 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 45x90 CM

P3 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: PEARL MATT 45x90 CM

P4 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: PEARL MATT 30x60 CM

P5 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: GYPSUM MATT 30x60 CM

P6 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: EARTH MATT 30x60 CM

P7 ATLAS CONCORDE BRAVE KOLOR: PEARL MATT 75x150 CM

G1 NOWA GALA QARZITE QZ 13 POWIERZCHNIA NATURALNA 30x30cm
G2 PLYTKI GRESOWE CHEMOODPORNE Z FUGA CHEMOODPORNA, FORMAT 30x30cm

w1 WYKLADZINA W PLYTCE np. MARTELA LUB DESSO (JASNY SZARY) WG ZDJECIA

BU BETON UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO, MALOWANY )
WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, W KTORYCH NIE ZASTOSOWANO GRESOW

BUZ BETON UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO, ODPORNY NA WARUNKI ZEWNETRZNE

D1 DESKA PODLOGOWA, DEBOWA, OLEJOWANA, np. BARLINEK

WS WYKLADZINA SPORTOWA - TARKETT ID INSPIRATION 70, WYKLADZINA WINYLOWA HETEROGENICZNA
W PANELU 20x120cm, KOLOR ANTIC NATURAL OAK 4663 005

SCIANY

$1 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: GYPSUM MATT 30X60 CM
S2 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: GYPSUM MATT 45X90 CM
S4 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: EARTH MATT 30X60 CM

S5 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: EARTHY MATT 45X90 CM

AN

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MARIUSZ SZCZURASZEK

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
»BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI LAWECKIEJ”
NOWA WIES ILAWIECKA, dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2;

str. 59

MAJ 2019




S6 TUBADZIN PASTELE KOLOR BIALY POLER, 20x20cm

S7 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: PEARL MATT 30X60 CM

S8 ATLAS CONCORDE BRAVE WALL, KOLOR: PEARL MATT 45X90 CM

S9 PLYTKA CHEMOODPORNA Z FUGA CHEMOODPORNA UKLADANA DO WYSOKOSCI 2,20m
$10 AGROB BUCHTAL System PLURAL PLUS 1528 AKTIVWEISS GLANZEND, wymiar 15x30cm,

M3 ATLAS CONCORDE BRAVE MOSAICO, KOLOR: GYPSUM MATT 30X30 CM
M5 ATLAS CONCORDE INDUSTRIAL 3D BRAVE GUPSUM, 28.5X44 CM

M6 ATLAS CONCORDE INDUSTRIAL 3D PEARL GUPSUM, 28.5X44 CM

M8 MOZAIKA ANTYPOSLIZGOWA EZZARI ANTI BIALA 2,5x2,5¢m

M9 MOZAIKA SZKLANA KLAFS NOVELLO STANDARD, BIALO-SZARA

M10 MOZAIKA SZKLANA KLAFS ORTE, CZARNO-SZARA

KAMIENIE:
K1 KAMIEN KWARCYT BIALY, FAKTURA NATURALNA

INNE:

BA SLUPY WYKONCZONE BETONEM ARCHITEKTONICZNYM NA GLADKO, O WYSOKIM POZIOMIE ESTETYCZNYM, W
HALACH BASENOWYCH, COKOLY SLUPOW Z PLYTKI CIETEJ

F1 FARBA WYSOKIEJ JAKOSCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA, AKRYLOWO - LATEKSOWA,
KOLOR BIALY NCS S 500-N, W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACJI PRZED MALOWANIEM ULOZYC TAPETE Z
WLOKNA SZKLANEGO

Fla FARBA WYSOKIEJ JAKOSCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA, AKRYLOWO - LATEKSOWA, KOLOR BIALY NCS S
2000-N

F2 FARBA ZMYWALNA WODOODPORNA

SUFITY:

TYP A - referencyjny: ECOPHON FOCUS DS

TYP B - referencyjny: ECOPHON FOCUS DG

TYP C - referencyjny: ECOPHON HYGIENE PROTEC DS

TYP E - referencyjny: ECOPHON HYGIENE PROTEC A C3
TYP F - referencyjny: ECOPHON FOCUS B

TYP G - referencyjny: KNAUF MTCW-L

TYP H - referencyjny: AQUAPANEL INDOOR

TYP |- SUFIT DREWNIANY, referencyjny HUNTER DOUGLAS
TYP K-BETON KONSTRUKCYJNY

TYP L - NADWIESZENIA ELEWACJI

TYP M - PLYTA G-KB - jako lokalne uzupetnienie sufitow

TYP N - PLYTA G-KB, 2x ptyta gipsowo-kartonowa, EI 60

TYP O - PLYTA G-KB 2x ptyta gipsowo-kartonowa do pom. mokrych, E160

PRZYKLADOWE MATERIALY

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mys| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie innych réownowaznych wyrobow budowlanych i technologii,
ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez
Inwestora. Autorzy dokumentacji dopuszczajqa zastosowanie materialdow i systeméw o parametrach
rownowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentaciji projektowej
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TABELANR1

ATLAS CONCORDE BRAVE
KOLOR: GYPSUM MATT

30x60, 45x90

ATLAS CONCORDE BRAVE
KOLOR: PEARL MATT

30x60, 45x90, 75x150

ATLAS CONCORDE BRAVE
KOLOR: EARTH MATT

30x60, 45x90

NOWA GALA QARZITE QZ 13 POWIERZCHNIA
NATURALNA 30x30cm

WYKLADZINA W PLYTCE np. MARTELA LUB DESSO
(JASNY SZARY) WG ZDJECIA

TUBADZIN PASTELE KOLOR BIALY POLER, 20x20cm

AN

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
MARIUSZ SZCZURASZEK

ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 61

»BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI LAWECKIEJ” | 114192019
NOWA WIES KAWIECKA, dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2;




ATLAS CONCORDE BRAVE MOSAICO, KOLOR: GYPSUM

MATT 30X30 CM

ATLAS CONCORDE INDUSTRIAL 3D BRAVE GUPSUM,

28.5X44 CM

ATLAS CONCORDE INDUSTRIAL 3D PEARL GUPSUM,

28.5X44 CM
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MOZAIKA SZKLANA ANTYPOSLIZGOWA, EZARRI, seria

GREY - ANTI, SZARA 2,5x2,5¢m

MOZAIKA SZKLANA KLAFS NOVELLO STANDARD,

BIALO-SZARA

MOZAIKA SZKLANA KLAFS ORTE, CZARNO-SZARA

LA
By

KAMIEN KWARCYT BIALY, FAKTURA NATURALNA

HPL
KOLOR: RAL 7016
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TARKETT ID INSPIRATION 70

WYKLADZINA WINYLOWA HETEROGENICZNA
W PANELU 20x120cm

KOLOR ANTIC NATURAL OAK 4663 005

DESKA TARASOWA KOMPOZYTOWA
KOLOR TEAK

ZESTAWIENIA WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

- NA RYSUNKACH RZUTOW POKAZANO TYLKO NIEKTORE ELEMENTY WYPOSAZENIA - CALOSC ZAWARTO W TABELI

PONIZEJ

- OPISY ELEMENTOW WYPOSAZENIA WRAZ Z PRZYKLADOWYMI ZDJECIAMI POKAZANO W LEGENDZIE - TABELA 3

- WYPOSAZENIE RUCHOME, KTORE BEDZIE OBJETE ODDZIELNYM POSTEPOWANIEM PRZETARGOWYM OZNACZONO

SYMBOLEM V
PIWNICA
nrpom. | nazwa pomieszczenia elementy wyposazenia ilos¢
0101 | KOMUNIKACJA NA ZEWNATRZ - wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 80x120 cm, wys. 22 mm, kolor | 1
czarny
Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypelinionych naprzemiennie szczotka i ryps, wym. 100x120 cm, wys. 22 mm, kolor | 4
czarny
KOSZ NA ODPADY 3 1
01.02 | POM. TECHNIKA szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglujacym
drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach
schowanych w obudowie, komory posiadajg dodatkowg przegrode oddzielajacy 3
czes$¢ "czystq" od "brudnej”, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do
zawieszania odziezy, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016
KRZESLO WARSZTATOWO-LABORATORYJNE 2
STOL, wym. 110 x 60 cm, wys. blatu 74cm 2
KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA 2
telefon 1
zestaw komputerowy — wg proj. elektrycznego 1
uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢ 1
dowolna stacje komputerowg typu midi
KOSZ NA SMIECI 1 1
01.03 | WC TECHNIKA lustro 60x100 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana 1
URZADZENIE DEZODORYZACYJNE 1
DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1 2
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1 1
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POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 1

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 3 HACZYKAMI 1

SZCZOTKADO WC 1

KOSZ NA SMIECI 2 1
01.04 | SZATNIA PRACOWNICZA - | szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S2" z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,

MESKA zamek podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory 7
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu
,Stupka” 350/500/1800mm, kolor RAL 7016

0105 |WC PRACOWNICZE - lustro 60/100 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana 1

MESKIE URZADZENIE DEZODORYZACYJINE 1
DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1 3
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1 1
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 1
SZCZOTKADO WC 1
KOSZ NA SMIECI 2 1
zastona prysznicowa na drazku 1

0106 | WC PRACOWNICZE - lustro 60/100 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana 1

DAMSKIE URZADZENIE DEZODORYZACYJNE 1
DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1 3
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1 1
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1 1
SZCZOTKADO WC 1
KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY 1
KOSZ NA SMIECI 2 1
zastona prysznicowa na drazku 1

01.07 | SZATNIE PRACOWNICZE - | szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S2" z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,

DAMSKA zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory 7
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu
,Stupka” 350/500/1800mm, kolor RAL 7016

01.08 | KLATKA SCHODOWA 2 KOSZ NA ODPADY 3 1

01.08a | WIATROLAP NA ZEWNATRZ - wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x185 cm, wys. 22 mm, 1
kolor czarny
Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x195 cm, wys. 22 mm, 1
kolor czarny

01.08b |POM. PRZYL. WODY

01.09 | CHEMIA BASENOWA dozownik mydta w plynie, pojemno$¢ zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z
kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta, 1
wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,
pojemnik na reczniki papierowe, pojemnos¢ do 500 szt. recznikdw, kolor bialy, 1
wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk
fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych 2
rekawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powfoka spienionego latexu 2
odpomego na detergenty oraz kwasy
gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych 2
buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych 2
kosz na $mieci, otwierany przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 121., wyposazony 1
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jest w wewnetrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw,
odpomy na pekanie, kolor biaty

01.09a

CHEMIA BASENOWA -
PRZEDSIONEK

NA ZEWNATRZ - wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 80x110 cm, wys. 22 mm, kolor
czarny

Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i ryps,, wym. 100x110 cm, wys. 22 mm,
kolor czarny

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych

rekawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powtoka spienionego latexu
odpomego na detergenty oraz kwasy

gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych

buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych

kosz na $mieci, otwierany przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 121., wyposazony
jest w wewnetrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw,
odpomy na pekanie, kolor biaty

01.10

CHEMIA BASENOWA

dozownik mydta w plynie, pojemnos$¢ zbiornika 800 ml, mydfo uzupetniane z
kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,

pojemnik na reczniki papierowe, pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, kolor biaty,
wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk

fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych

rekawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powtoka spienionego latexu
odpomego na detergenty oraz kwasy

gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych

buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych

kosz na $mieci, otwierany przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 121., wyposazony
jest w wewnetrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw,
odpomy na pekanie, kolor biaty

01.11

CHEMIA BASENOWA

dozownik mydta w plynie, pojemnos$¢ zbiornika 800 ml, mydfo uzupetniane z
kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydta,
wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk,

pojemnik na reczniki papierowe, pojemno$¢ do 500 szt. recznikdw, kolor biaty,
wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk

fartuch ochronny z polipropylenu odporny na krople i opary cieczy agresywnych

rekawice ochronne, wykonane z nylonu, powlekane powtoka spienionego latexu
odpomego na detergenty oraz kwasy

gogle ochronne odporne na krople i opary cieczy agresywnych

buty gumowe odporne na krople i opary cieczy agresywnych

NN NN

kosz na $mieci, otwierany przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 121., wyposazony
jest w wewnetrzne wiaderko, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimeréw,
odpomy na pekanie, kolor biaty

01.12

WARSZTAT TECHNIKA

stot warsztatowy, blat roboczy ze sklejki wielowarstwowej o grubo$ci 40 mm,
regulowana wysokos¢ 835-855 mm, z 2 szufladami i szafkq ryglowanymi zamkiem
centralnym, uchwyty szuflad z tabliczka na opis z tworzywa sztucznego,
maksymalne obcigzenie szuflady: 40 kg, wymiary 1500x700 mm,

regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery
pofki, o udzwigu 200 kg kazda

szafa warsztatowa z 4 duzymi i matymi szufladami oraz z 6 pdtkami, wymiary
(SxGxW) 930x500x1950 mm, kolor RAL 7016

panel $cienny, zawiera 1 stelaz na Sciane, 1 panel, zestaw haczykow, 3 szyny na
skrzynki, 24 skrzyneczki, wys. 1000 mm, szer. 900 mm, kolor RAL 7016

1

szafka z 6 szufladami, o wym. (SxGxW) 780x470x940 mm, na kétkach o Srednicy,

1
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zamek centralny 2 kluczami, szuflady wysuwane do 75% gtebokosci, stabilnose,
maks. fadowno$¢ kazdej szuflady 35 kg, kolor RAL 7016

V zestaw narzedzi

KRZESt.O WARSZTATOWE

KOSZ NA SMIECI 1

01.13

PRZYt. WODY /
HYDROFOROWNIA

01.14

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

01.15

POM. SOCJALNE

ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH, dt. catkowita 2,10 mb.

STOL, wym. 120 x 80 cm, wys. blatu 74cm

KRZESt.O Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

V czajnik elektryczny

V¥ kuchenka mikrofalowa

KOSZ NA SMIECI 2

01.15a

WC PRZY POM.
SOCJALNYM

lustro 60/100 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

KOSZ NA SMIECI 2

alalalalalwlalalalalalalajlw|l

01.16

KOMUNIKACJA

01.16a

KLATKA SCHODOWA KL1

01.16b

SERWEROWNIA

01.17

SZYB WINDOWY W1

01.18

PODBASENIE

NA ZEWNATRZ - wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,

wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 80x176 cm, wys. 22 mm, kolor | 1

czarny

Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,

wypetnionych naprzemiennie szczotka i ryps, wym. 100x180 cm, wys. 22 mm, kolor | 1

czarny

PARTER

nr
pom.

nazwa pomieszczenia

elementy wyposazenia

ilosé

0.01

WIATROLAP

NA ZEWNATRZ - wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 150x220 cm, wys. 22 mm,
kolor czarny

Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i ryps,, wym. 200x220 cm, wys. 22 mm,
kolor czarny

0.02

HOLL GLOWNY

bramka typu TRIPOD (system ESOK) — w zestawieniu proj. elektrycznego

bramka uchylna (system ESOK) — w zestawieniu proj. elekirycznego

SYSTEM SIEDZISK MODUL.OWYCH - sofa 2 osobowa

siedzisko 1 - wg rys. szczegotowych proj. wnetrz

NN DN —
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TABLICA INFORMACYJNA - CZAS / OBLOZENIE NIECEK BASENOWYCH

TABLICA INFORMACY JNA z regulaminem, 120/70 cm

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

TV 55” — wg proj. elektrycznego

SZAFKA DEPOZYTOWA ZE SCHOWKAMI

Zielen sztuczna lub zywa — drzewo wys. ok. 250 cm, typ jak klon

KOSZ NA ODPADY 3

0.03

KASY / RECEPCJA

mebel lady 1 - kasy — wg rys. szczegolowego proj. wnetrz

Regat / szafa — wg rys. szczegdtowego proj. wnetrz

KRZESt. O OBROTOWE, NA STELAZU METALOWYM

KOSZ NA SMIECI 4

telefon

N B NG T I G R N B NG T [ NG REENY Y % N N RN N

urzadzenie wielofunkcyjne A4 (laserowa drukarka kolorowa + skaner +ksero +
faks), min. 2 MB RAM

zestaw komputerowy — wg proj. elektrycznego

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

0.04

SZYB WINDOWY W1

0.05

KLATKA SCHODOWAKL 1 i
KL 2

0.06

POM. RATOWNIKA /
REHABILITANTA

BIURKO wys. 74cm, 180/80 cm

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESLO OBROTOWE, NA STELAZU METALOWYM

zestaw komputerowy DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", przystosowanie do podigczen LAN z pakietem
programéw biurowych podstawowych

telefon

KOSZ NA ODPADY 4

szafa magazynowa, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, cztery pétki, o
udzwigu 200 kg, zamykana na zamek, dwa komplety kluczy

SZAFA AKTOWA 3

szafa lekarska, wym. 1800/800/450 mm, korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8
mm, drzwi szafy przeszklone, pdfki wykonane ze szkla, przestawne co 25 mm,
uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym ryglujgcym drzwi w dwdch
punktach, kdtka zamontowane do szafy umoZliwiajg tatwe przemieszczanie

taboret lekarski

parawan

kozetka lekarska z regulacja kata pochylenia zagtowka, z uchwytem na rolke

podkfadu papierowego, ze stopka poziomujaca leze tapicerowane gabka i skajem,

bezszwowo, stal malowana proszkowo na kolor biaty

KOSZ NA SMIECI 2

Wykaz lekéw sprzetu medycznego i Srodkow opatrunkowych zgodny z

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 27 lutego 2012 r. (poz.
261) w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia wyznaczonych obszaréw

wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy, urzgdzenia sygnalizacyjne i

ostrzegawcze oraz sprzet medyczny, leki i artykufy sanitarne

Ssak reczny

1

Maseczka do sztucznego oddychania

1

RESUSC
YTACI

KRAZEN
IOWO

Rurki ustno-gardtowe dla dzieci i dorostych

1 kpl
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Maska twarzowa dla dzieci

Maska twarzowa dla dorostych

Worek samorozprezalny

Maska tlenowa dla dorostego

Maska tlenowa dla dziecka

Rezerwuar tienowy

Wasy tlenowe

Reduktor tlenowy

Butla tlenowa

Srodek dezynfekujacy

Spray na oparzenia

LEKI

Srodek do dezynfekji rak

Gaza jalowa 1 m2

Gaza jalowa 0,5 m2

Gaza jalowa 9x9 cm

Gaza jalowa 7x7 cm

gl el alalNlalalalalalalalal

Gaza jalowa 5x5 cm

—_
o

Opaska elastyczna 12 cm

Opaska elastyczna 10 cm

Opaska elastyczna 8 cm

Opaska dziana 15 cm

Opaska dziana 10 cm

Opaska dziana 5 cm

Siatki opatrunkowe

=2

Opatrunki hydrozelowe schtadzajace

Przylepiec

Plaster z opatrunkiem

SRODKI OPATRUNKOWE

Chusta trojkatna

Opatrunek na glowe

Szyna usztywniajaca — rozne rozmiary

Kotnierz ortopedyczny dla dorostych

Kotnierz ortopedyczny pediatryczny

Koc termiczny

N2 =2 WO WO~ 2NN x| DNDN

Rekawiczki jednorazowe

—_
N

Maski ochronne

Nozyczki zakrzywione

Worek czerwony na odpady medyczne

Nosze ratunkowe

(N =] O

0.07

SZATNIE RATOWNIKA /
REHABILITANTA

szafa ubraniowa, pojedyncza typu I bez taweczki, z HPL na profilu aluminiowym,

zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziez KLAMKI, wym.
modutu ,stupka” 250/500/1800mm, kolor RAL 7016

poj.

0.08

WC RATOWNIKA /
REHABILITANTA

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 3 HACZYKAMI, montowany przy kabinie z

prysznicem

1

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

1
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lustro ok. 60/100 cm (dopasowac¢ do wielkosci plytek), wklejane w plytki, krawedz
fazowana

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

KOSZ NA ODPADY 2

0.09

HALA BASENOWA

Pdtka na reczniki — wg rys. szczegdtowego

TABLICA INFORMACY JNA BASENOWA - CZAS | TEMPERATURA

ODKURZACZ BASENOWY

podno$nik basenowy dla ON

¥ pojemnik na wszelkiego rodzaju sprzet, dla szkotek ptywackich/klubdw z
wytrzymatego tworzywa, z uchwytami, wym. ($r./ wys.): 67 cm/ 76 cm

V kosz na makarony i pasy wypornosciowe z wysokiej jako$ci drutu w wytrzymatej
powtoce, wyposazony w kotka, miesci 40 makaronow lub pasow wypomosciowych

V sprzet do Cwiczen w wodzie - pitki

20

V sprzet do cwiczen w wodzie - ptywaki

20

V sprzet do cwiczen w wodzie - maty wypornos$ciowe

20

deska ortopedyczna ze stabilizatorem, z 10 trzpieniami, przezierna dla promieni
RTG, maksymalne obcigzenie: 225 kg, mozliwo$¢ potaczenia ze sobg za pomocy
unieruchomien gtowy, dwéch desek, mozliwo$¢ uniesienia na wodzie - maksymalne
obcigzenie na wodzie to 112,5 kg, masa: 7,2 kg, w zestawie: deska,
unieruchomienie glowy oraz pasy

sprzet ratowniczy - boje

sprzet ratowniczy - pasy ratownicze

sprzet ratowniczy - rzutki

0.10

SLUZA BASENOWA

0.11

KOMPLEKS SPA

tabliczki znamionowe montowane przy drzwiach do saun, WC i przy atrakcjach

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 3 ZAWIESZKAMI, montowane przy
drzwiach do saun i w miejscach wskazanych na rys. szczegotowych proj. wnetrz

Pojemniki na zielen

kompozycje bambuséw na tacznie 1,0m?

kompozycije traw na tacznie 1,5m?

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

KOSZ NA ODPADY 3

0.11A

WIATROLAP SPA

Pojemniki na zielen

kompozycije traw na tacznie 1,8m?

0.12

WC SPA - MESKIE

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

LN QRN I -G N DN N s B |

lustro ok. 90/135 cm (dopasowac do wielkosci plytek), wklejane w plytki, krawedz
fazowana

—_

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE BLATOWY

SZCZOTKA DO WC

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

W= =N
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0.13

WC SPA - DAMSKIE / ON

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

alalalalalalalalalalalnn ] -

0.14

KLATKA SCHODOWA KL 3

0.15

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania
$rodkow czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gt) 1800/600/500 mm,
wyposazenie 4 pofki,

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

WOZEK DO SPRZATANIA

MASZYNA CZYSZCZACA

KOSZ NA SMIECI 2

0.16

NATRYKI [ WC DAMSKIE

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

aAlalolalalalalala

lustro ok. 90 /135 cm (dopasowa¢ do wielkosci ptytek), wklejane w ptytki, krawedz
fazowana

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

KOSZ NA ODPADY 3

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

0.17

SZATNIE BASENOWE
DAMSKIE

kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 120/111,5 cm, h=205cm, z taweczka,
drzwi z HPL, kolor RAL 7016

W (N[NNI =

kabina przebieralni ON, z laminatu HPL, wym. 230/177 cm, h=205cm, z faweczka,
drzwi z HPL, kolor RAL 7016

wieszak na recznik nacienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, z 3
haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE
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lustro, ok. 50/150 cm (dopasowa¢ do wielko$ci boku szafki), wklejane na boku
szafki skrajnej, krawedz fazowana - wg rys. szczegdlowego proj. wnetrz

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S’, z HPL na profilu aluminiowym, zamek
podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy wym. poj. modutu
LStupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegétowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

szafa ubraniowa, podwojna typu ,S2” z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,
zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu
,Stupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

33

0.18 | NATRYSKI | WC MESKIE

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

alalo|l |~

lustro ok. 90 /135 cm (dopasowa¢ do wielkosci ptytek), wklejane w ptytki, krawedz
fazowana

—_

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;j

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitame;

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

KOSZ NA ODPADY 3

sl el —~

0.19 | SZATNIE BASENOWE
MESKIE

kabina przebieralni, z laminatu HPL, wym. 120/111,5 cm, h=205cm, z taweczka,
drzwi z HPL, kolor RAL 7016

w

kabina przebieralni ON, z laminatu HPL, wym. 230/177 cm, h=205cm, z faweczka,
drzwi z HPL, kolor RAL 7016

wieszak na recznik nadcienny, z mosigdzu chromowanego, matowego, z 3
haczykami, L = 245 mm, montowany w kabinie przebieralni

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro, ok. 50/150 cm (dopasowa¢ do wielko$ci boku szafki), wklejane na boku
szafki skrajnej, krawedz fazowana - wg rys. szczegblowego proj. wnetrz

szafa ubraniowa, podwdina typu ,S’, z HPL na profilu aluminiowym, zamek
podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy wym. poj. modutu
L,Stupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

11

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S2" z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,
zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu

31

‘ A ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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,Stupka”

rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z

0.20 | KOMUNIKACJA / SUSZARKI | BASENOWA SUSZARKA DO WLOSOW NA PROWADNICY

lustro, ok. 45/150 cm

wazek basenowy dla ON

Siedzisko, dt.2,0 m

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

KOSZ NA ODPADY 3

= =N wlo|o

0.21 | KLATKA SCHODOWAKL 4

0.22 | SZYB WINDOWY W2

0.23 | POM. SOCJALNE
PRACOWNIKOW

ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH, dt. catkowita 1,80 mb.

STOL, wym. 120 x 80 cm, wys. blatu 74cm

KRZESt.O Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

V czajnik elektryczny

V¥ kuchenka mikrofalowa

KOSZ NA SMIECI 2

aAlalalalw|la—~

czes$¢ "czystq
zawieszania odziezy, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016

szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglujgcym
drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach
schowanych w obudowie, komory posiadajg dodatkowa przegrode oddzielajacy
"od "brudnej", komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do

0.24 | WC PRACOWNIKOW lustro 90/135 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

KOSZ NA SMIECI 2

MESKIE

0.25 | WC OGOLNODOSTEPNE - | URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK

AaAlalalalalalalw|

fazowana

lustro ok. 120 /90 cm (dopasowa¢ do wielkosci ptytek), wklejane w pytki, krawedz

—_

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

SZCZOTKA DO WC

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

KOSZ NA ODPADY 3

DAMSKIE / ON

0.26 | WC OGOLNODOSTEPNE - URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

SZCZOTKA DO WC

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

KOSZ NA ODPADY 3

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

Nl alalalalalalalal ]
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PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

0.27

KOMUNIKACJA - TUNEL DO
BUD. B

0.28

KOMUNIKACJA - ZAKLAD
PRZYRODOLECZNICZY

SYSTEM SIEDZISK MODUL.OWYCH - sofa 2 osobowa

SYSTEM SIEDZISK MODUL.OWYCH - sofa 3 osobowa

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

KOSZ NA ODPADY 3

0.29

KINEZYTERAPIA

V Bieznia

V Orbitek

V Stepper

V Twister

V wio$larz

V Vibra activ

V¥ Rowerek rehabilitacyjny

V Atlas - duzy zestaw

V¥ Cyklometr / bieznia ruchoma

2O 2NN NN PN D

BIURKO PROSTE - 180x80x74cm

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt. O OBROTOWE

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,
kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

ZEGAR ELEKTRYCZNY - wg proj. elektrycznego

telefon

lustro ok. 120 /90 cm, wklejane w plytki, krawedz fazowana

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

WIESZAK STOJACY

KOSZ NA ODPADY 2

0.30

SZATNIE PACJENTOW -
DAMSKIE

szafa ubraniowa, podwdina typu ,S’, z HPL na profilu aluminiowym, zamek
podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy wym. poj. modutu
,Stupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S2" z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,
zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu
,Stupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

0.31

WC PACJENTOW - DAMSKIE

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

1
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lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

alalalalalalalalalalpl )~

0.32

SZATNIE PACJENTOW -
MESKIE

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S’, z HPL na profilu aluminiowym, zamek
podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy wym. poj. modutu
,Stupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S2" z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,
zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu
L,Stupka”

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

0.33

WC PACJENTOW - MESKIE

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

0.34

GABINET LEKARSKI

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt. O OBROTOWE

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

Nl alalalalalalalalalalalalalpplalal—~

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,
kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
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do podtaczen LAN z pakietem programéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK STOJACY

kozetka lekarska

szafa lekarska

parawan zasuwany

kosz na odpady medyczne

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

0.35

GABINET PIELEGNIARKI

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt. O OBROTOWE

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

Nl alalalalalalalalalalal -

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programoéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK STOJACY

kozetka lekarska

szafa lekarska

parawan zasuwany

kosz na odpady medyczne

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

0.36

GABINET ZABIEGOWY

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt.O OBROTOWE

AlAalalAaAalalal Al | —~

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarkg laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK STOJACY

kozetka lekarska
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szafa lekarska

parawan zasuwany

kosz na odpady medyczne

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi i wiszacymi, ze zlewem

JEIEY [ I G (RIS G NI O JRIE G [RNIE G NI

0.37 | PRZEBIERALNIA/WC

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

0.38 | WANNY DO KAPIELI
LECZNICZYCH

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt.O OBROTOWE

alalalalalalalalalalalalalalpla)—~

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", z drukarkg laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,
kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programoéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowac
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3 1
parawan zasuwany 5
kosz na odpady medyczne 1
Lustro 60/100 cm 1
pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak 1
DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2 1
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2 1
Podnosnik dla ON 5
V¥ WANNA DO KAPIELI LECZNICZYCH (BALENOTERAPIA) 2
¥ WANNA DO KAPIELI LECZNICZYCH (HYDROTERAPIA) 3
WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY 5
0.39 |ZESTAW DO V¥ CRYO-T ELEPHANT 1
KRIOSYMULACJI PARAMI -
AZOTU LUB CO2 ¥ CRYO-T ELEPHANT MINI 1
parawan zasuwany 2
‘ A ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY str. 76
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kosz na odpady medyczne

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

kozetka lekarska

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt.O OBROTOWE

AaAlalalmnlalalalal

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programow biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3

0.40

KOMORA KRIOGENICZNA
NISKOTEMPERATUROWA

¥ KRIOKOMORA - komora kriogeniczna niskotemperaturowa

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt.O OBROTOWE

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarkg laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programoéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3

Regat na reczniki, odziez

N —

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

R NI G (I G NN

0.41

KLATKA SCHODOWA KL 5

NA ZEWNATRZ - wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i guma, wym. 100x190 cm, wys. 22 mm,
kolor czarny

Wewnetrzna wycieraczka wpuszczana w posadzke z profili aluminiowych,
wypetnionych naprzemiennie szczotka i ryps,, wym. 100x200 cm, wys. 22 mm,
kolor czarny

KOSZ NA ODPADY 3

0.42

SALA CWICZEN
RUCHOWYCH

V Bieznia

V Stepper

V¥ Rowerek rehabilitacyjny

KOSZ NA ODPADY 2

KRZESt.O Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

0.43

INHALACJE Z WOD
LECZNICZYCH

V¥ INHALATOR

KRZESt.O Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Stolik z przegrodg bocza,

el alalalalalal o
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Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

0.43A | POM. MYCIA INHALATOROW | blat fatwozmywalny z szafkami podblatowymi, ze zlewem

JEENY [E G ENIE G IS G I G NN

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

KOSZ NA ODPADY 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

0.44 | ZAWIJANIE W BOROWINIE | Stét zabiegowy

blat fatwozmywalny z szafkami podblatowymi, ze zlewem

RN I [NIE G I G [ G S ) N

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt. O OBROTOWE

Al alAalalalal

do podtaczen LAN z pakietem programoéw biurowych podstawowych

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,
kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie

dowolna stacje komputerowa typu midi

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢

Regat na reczniki, odziez

0.45 | PRZEBIERALNIA/WC URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

0.46 | KAPSULA FLOTACYJNA ¥ KAPSULA FLOATACYJNA

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

Lustro 60/100 cm

aAlalalalalalalalalalalalalalp )~
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pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

0.46a

PRZEBIERALNIA / WC

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

alalalalalalalalalalalnnalalalalal -

0.48

VACU ACTIV

¥ KAPSULA VACU ACTIV

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

0.49

KOMORA HIPERBARYCZNA

¥ KOMORA HIPERBARYCZNA

R R [NIE G IS G (I G RIS ) NI

Lustro 60/100 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt. O OBROTOWE

Al alalalalal —~

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarkg laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

0.50

SZATNIE PRACOWNIKOW -
DAMSKIE

szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglujgcym
drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach
schowanych w obudowie, komory posiadajg dodatkowa przegrode oddzielajacy
czes$¢ "czystq" od "brudnej”, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do
zawieszania odziezy, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016

10

0.51

WC PRACOWNIKOW -

lustro 90/135 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana
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DAMSKIE

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

KOSZ NA SMIECI 2

alalalalalalN] =

0.52

SZATNIE PRACOWNIKOW -

MESKIE

szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglujgcym
drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach
schowanych w obudowie, komory posiadajg dodatkowa przegrode oddzielajacy
czes$¢ "czystq" od "brudnej”, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do
zawieszania odziezy, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016

—_
o

0.53

WC PRACOWNIKOW -
MESKIE

lustro 90/135 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1

SZCZOTKA DO WC

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

KOSZ NA SMIECI 2

alalalalalnn ] =

0.54

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania
odziezy, $rodkdw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gt)
1800/600/500 mm, wyposazenie 4 poiki,

regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery
poiki, o udzwigu 200 kg kazda

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

WOZEK DO SPRZATANIA

ODKURZACZ PRZEMY SLOWY

KOSZ NA SMIECI 2

0.55

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania
odziezy, $rodkdw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gt)
1800/600/500 mm, wyposazenie 4 poiki,

regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery
poiki, o udzwigu 200 kg kazda

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

WOZEK DO SPRZATANIA

ODKURZACZ PRZEMY SLOWY

KOSZ NA SMIECI 2

T2

TARAS SAUNOWY

V¥ LEZAK PODGRZEWANY SPA

V LEZAK

T3

TARAS SILOWNI

V LEZAK

o B Wl | a

PIETRO

nr
pom.

nazwa pomieszczenia

elementy wyposazenia

ilosé

1.01

KLATKA SCHODOWA KL 4

1.01A

POM. PORZADKOWE / WC
PERSONELU

SYSTEMOWA SZAFA WNEKOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNY MI na $rodki
czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania Srodkéw czystosci, wiader,
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szczotek, itp., wyposazenie 4 pofki, przestrzen do przechowywania i na zlew

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

WOZEK DO SPRZATANIA

ODKURZACZ PRZEMY SLOWY

lustro 90/135 cm, wklejane w ptytki, krawedz fazowana

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1

SZCZOTKA DO WC

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

KOSZ NA SMIECI 2

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

alalalalalalplalalalal

1.02

SZYB WINDOWY W2

1.03

WYPOCZYWALNIA DAMSKA | LEZAK

10

1.04

WYPOCZYWALNIAMESKA | LEZAK

1.05

GABINET MASAZU LECZN. | ¥ Stétdo masazu

SUCHEGO 1

blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi, ze umywalka

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Regat na reczniki, odziez

1.06

GABINET MASAZU LECZN. | ¥ Stétdo masazu

SUCHEGO 2

blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi, ze umywalka

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Regat na reczniki, odziez

JEIENY R [ENIE ) (IS G [IE G (NI G (IE G [EIE U (I Qi (RIE N I G (RIS [ENIE G [ G (RIS G IS ) IS

1.07

ZAPLECZE GAB. MAS. 2 blat fatwozmywalny z szafkami podblatowymi, ze zlewem

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

KOSZ NA ODPADY 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

1.08

PRZEBIERALNIA/WC GAB. | URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

MAS. 1i2

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

alalalnnalalalalalal
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PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 3

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

1.09

TERAPIA INDYW. st6t do ¢w.

manualnych reki

V¥ stot do cwiczern manualnych reki

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

1.10

ZAPLECZE GAB. MAS. 3

blat fatwozmywalny z szafkami podblatowymi, ze zlewem

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

KOSZ NA ODPADY 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

1.11

GABINET MASAZU LECZN.
SUCHEGO 3

V¥ Stétdo masazu

blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi, ze umywalka

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Regat na reczniki, odziez

1.12

GABINET MASAZU
SUCHEGO 4

V¥ Stétdo masazu

blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi, ze umywalka

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Regat na reczniki, odziez

1.13

PRZEBIERALNIA / WC GAB.
MAS. 3i4

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

alalalalplalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ol =
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SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

1.14

GABINET MASAZU LECZN. | ¥ Stétdo masazu

SUCHEGO 5 blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi, ze umywalka

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Regat na reczniki, odziez

1.15

GABINET MASAZU LECZN. | ¥ Stétdo masazu

SUCHEGO 6 blat fatwozmywalny z szatkami podblatowymi, ze umywalka

Lustro 90/135 ¢cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Regat na reczniki, odziez

1.16

PRZEBIERALNIA/WC GAB. | URZADZENIE DEZODORYZACYJINE

MAS. 516 lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

alalalalalalalalalalalNalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal~

117

TERAPIA INDYW. rotory do V ROTOR REHABILITACYJNY DO CWICZEN CZYNNYCH KONCZYN
¢w. konczyn GORNYCH | DOLNYCH

10

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

ukrytych

potka — blat, dt. 4,9 m mocowany na wys. 85 cm, na wspomikach stalowych,

lustro 90/135 cm

pojemnik na $rodek dezynfekcyjny dla rak

1

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

1

»BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z

P \ Q ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
A WA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI LAWECKIEJ”

FRASONMA ARCHITEXTOMCZNA NOWA WIES ILAWIECKA, dz. nr. 102/9, 102/13, 111/2;

MARIUSZ SZCZURASZEK

str. 83

MAJ 2019




KOSZ NA ODPADY 3

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

1.18

KLATKA SCHODOWA KL 5

1.19

POM. PRYSZNICY
LECZNICZYCH

¥ NATRYSK HORYZONTALNY WRAZ Z LEZANKA

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

1.20

KINEZYTERAPIA

V¥ materace do ¢wiczen

¥ UGUL

V wyposazenie UGUL - dopasowane do potrzeb Zaktadu

V t6zko / stot do UGUL

V Tasmy do ¢wiczen

V Trener dioni

V¥ Rzemien rehabilitacyjny

V¥ Skakanki

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

KOSZ NA ODPADY 3

1.21

FIZJOTERAPIA
FOTOTERAPIA

V Zestaw do elektroterapii - wg potrzeb Zaktadu

V Zestaw do magnetoterapii - wg potrzeb Zaktadu

V Zestaw do ultradzwiekow - wg potrzeb Zaktadu

V Zestaw do biostymulacji laserowej - wg potrzeb Zaktadu

V¥ Lampa do naswietlar promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym - wg
potrzeb Zaktadu

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

KOSZ NA ODPADY3

1.22

TERAPIA INDYW. gab.
usprawn. leczniczego

Kozetka lekarska

biurko lekarskie

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt.O OBROTOWE

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,
kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programow biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK STOJACY

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

KOSZ NA ODPADY3

DAMSKA

1.23 | SZATNIA PACJENTOW - szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S’, z HPL na profilu aluminiowym, zamek

podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja

LStupka”

rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy wym. poj. modutu 7

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z

,Stupka”

rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

szafa ubraniowa, podwojna typu ,S2” z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,
zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drgzek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu | 3

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z

1.24 | WC PACJENTOW - DAMSKI | URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU - wg br. sanitarnej

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

aAlalalalalalalalalalp ol -~

SZCZOTKADO WC
KOSZ NA ODPADY 3
WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY
1.25 | SZATNIA PACJENTOW - szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S’, z HPL na profilu aluminiowym, zamek
MESKA podpiety pod system ESOK ryglujacym drzwi w 3. punktach, konstrukcja

,Stupka”

rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy wym. poj. modutu | 7

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z

,Stupka”

rysunkiem szczegdtowym, MONTAZ NA BETONOWEJ WYLEWCE

szafa ubraniowa, podwdjna typu ,S2" z faweczka, z HPL na profilu aluminiowym,
zamek podpiety pod system ESOK ryglujgcym drzwi w 3. punktach, konstrukcja
monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory
wyposazone w drazek wraz z haczykami do zawieszania odziezy, wym. poj. modutu | 3

500/350/1800mm,kolor obudowy i tawki RAL 7024, kolor drzwiczek zgodnie z

1.26 | WC PACJENTOW - MESKI | URZADZENIE DEZODORYZACY JNE

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem

alalalNn| o]~
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PORECZ SCIENNA PRZY PRYSZNICU — wg br. sanitarne]

SIEDZISKO PRYSZNICOWE UCHYLNE - wg br. sanitarnej

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

SZCZOTKA DO WC

KOSZ NA ODPADY 3

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY

1.27

WC OGOLNODOSTEPNE

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

SZCZOTKA DO WC

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

KOSZ NA ODPADY 3

PORECZ STALA, SCIENNA przy umywalce — wg br. sanitame;

PORECZ STALA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitamej

PORECZ UCHYLNA, SCIENNA przy toalecie — wg br. sanitarnej

lustro dla ON nachylone w ramie ze stali nierdzewne;

1.28

KOMUNIKACJA

KOSZ NA ODPADY 3

1.29

KLATKA SCHODOWA KL 2

KOSZ NA ODPADY 3
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1.30

KOMUNIKACJA

1.31

POMIESZCZENIE
PORZADKOWE

metalowa szafka na $rodki czystosci, do celéw gospodarczych, do przechowywania
odziezy, $rodkdw czystosci, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gt)
1800/600/500 mm, wyposazenie 4 poiki,

regat magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dt. 100 cm, gt. 50 cm, cztery
poiki, o udzwigu 200 kg kazda

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

WOZEK DO SPRZATANIA

ODKURZACZ PRZEMY SLOWY

KOSZ NA SMIECI 2

1.32

WENTYLATORNIA

1.33

BIURO KIEROWNIKA

BIURKO PROSTE - 180x120x74cm

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

FOTEL OBROTOWY

SZAFA AKTOWA 1

SZAFA AKTOWA 2

SZAFA UBRANIOWA

alpNplwl =l af &

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o
przekatnej ekranu 17 cali", z drukarkg laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,
kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programoéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

telefon

WIESZAK STOJACY

STOL KONFERENCYJNY

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

Bl af
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sztuczna/naturalna zielen w donicach — Szeflera drzewkowata, wys. ok. 1,0 m

DONICA

KOSZ NA SMIECI 4

1.34

BIURO

BIURKO

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

KRZESt.O OBROTOWE

SZAFA AKTOWA 1

SZAFA AKTOWA 2

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarka laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programéw biurowych podstawowych

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

telefon

WIESZAK STOJACY

sztuczna/naturalna zielen w donicach, wys. ok. 1,0 m, pow. 0,45m?

DONICA

KOSZ NA SMIECI 4

1.35

BIURO

BIURKO PROSTE - 180x120x74cm

KONTENER KN1 + ORGANIZER DO KONTENERA

FOTEL OBROTOWY

KRZESt. O DREWNIANE, TAPICEROWANE

SZAFA AKTOWA 1

SZAFA AKTOWA 2

zestaw komputerowy - DVD-ROM, system operacyjny (64Bit), z monitorem o

przekatnej ekranu 17 cali", z drukarkg laserowg kolorowa A4 z funkcjg skanowania,

kserowania, faksowania — min. 2 MB RAM, min 24 strony na min; przystosowanie
do podtaczen LAN z pakietem programéw biurowych podstawowych

Al N NN el e Al Al Al al

uchwyt komputera, metalowy, mocowny w dowolnym miejscu pod blatem, szeroki
zakres regulacji w pionie i w poziomie tak, aby mozna byto sabilnie zamontowa¢
dowolna stacje komputerowa typu midi

telefon

WIESZAK STOJACY

sztuczna/naturalna zielen w donicach, wys. ok. 1,0 m, pow. 0,45m?

DONICA

KOSZ NA SMIECI 4

1.36

WC ADMINISTRACJI

URZADZENIE DEZODORYZACYJNE

SUSZARKA KIESZENIOWA DO RAK

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2

KOSZ NA ODPADY 3

KOSZ NA SMIECI W KABINIE TOALETY

SZCZOTKA DO WC

1.37

POMIESZCZENIE SOCJALNE
PRAC. ADMIN.

ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH, dt. catkowita 1,80 mb.

STOL, wym. 120 x 80 cm, wys. blatu 74cm

KRZESt.O Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1

alnlalalalalalalalalal & ] af ] &~
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

V czajnik elektryczny

V¥ kuchenka mikrofalowa

KOSZ NA SMIECI 1

R I G [RNIE G IS

szafa ubraniowa, z blachy gr. 0,8 mm, zamek na klucz z mechanizmem ryglujacym
drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach
schowanych w obudowie, komory posiadajg dodatkowg przegrode oddzielajacy 4
czes$¢ "czystq" od "brudnej”, komory wyposazone w drazek wraz z haczykami do
zawieszania odziezy, wym. 400/450/1800mm, kolor RAL 7016

1.38 | KOTLOWNIA POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1

KOSZ NA SMIECI 2

T1 | TARAS ZIELONY LEZAK
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LEGENDA ELEMENTOW WYPOSAZENIA

- TABELA ZAWIERA OPISY | POGLADOWE ZDJECIA TYLKO WYBRANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

- 1ILOSC ELEMENTOW WYPOSAZENIA NALEZY ZLICZYC Z TABELI 2

- TABELA 3 NIE ROZRGRANICZA WYPOSAZENIA, KTORE POZOSTAJE W ZAKRESIE GW | POZA NIM

TABELA NR 2

TABLICA INFORMACYJNA BASENOWA - CZAS /
TEMPERATURA - wg proj. elektrycznego

Wysokos¢ cyfry:

Czas 120 mm
Temperatura 120 mm
Kolor $wiecenia czerwony
Wyswietlanie:

Czas rzeczywisty / data, Temperatura powietrza wewnafrz,
Temperatura na zewnatrz, Temperatura wody

Wymiary 600 x 700 x 100 mm

Ciezar 12 kg

Zasilanie 230V AC

Pobér mocy 100 VA

Interfejs wejsciowy RS 485 (ustawianie czasu)
Czujnik temperatury DS18B20

Czujnik temperatury powietrza wewnafrz umieszczony w obudowie
tablicy

Czujnik temperatury przewod 3-zytowy

Montaz podwieszany, przyscienny, nascienny

700 mm

o

600 mm

SYSTEM SIEDZISK MODULOWY CH
- sofa dwuosobowa, wym. 130/60 cm;
- sofa trzyosobowa, wym. 200/60 cm;

zewnatrz ku przodowi mebla, siedzisko z pianki o grubo$ci
przynajmniej 120 mm ztoZzonej z 2 rodzaju razem sklejonych pianek i
(tzw. sandwich) dajacej wysoki komfort siedzenia, stelaz drewniany
jednoczesciowy, podtokietniki tworza z rama, integralng, cze$¢, nogi
ptozy chromowane z ptaskownika 70x6mm, dodatkowo wzmochione
poprzez potaczenie nogi przedniej z tylng, pokrowiec jednocze$ciowy
niezdejmowany, krawedz siedziska tworzy z podtokietnikami jedng
linie, maksymalna wysoko$¢ calkowita 695 mm, tkanina: warstwa
wierzchnia — 100% winyl, warstwa nosna — 100% poliester Hi-Loft 2

TM, kolor jak na wzorze lub zblizony ’

kanapa o ksztalcie trapezu z podtokietnikami rozchodzacymi sie na ) - =y
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LEZAK PODGRZEWANY SPA - kolor biaty (RAL 9003),
dostosowany do ergonomii i linii ciata, mozliwos¢ zmiany kata
nachylenia z pozycji siedzacej do lezacej, bez konieczno$ci
wstawania, wykonane z polietylenu HD, powierzchnia - efekt
kamienia, odpomy na uszkodzenia i warunki atmosferyczne,
podstawa chrom, z opcjg podgrzewania (HYBRIDA) - organizm
rozgrzany do temperatury 41 stopni, lezaki wyposazone sg w
elektryczne podgrzewanie, poprzez transformator 24V/120W
zasilane z sieci elekirycznej 230V 50 Hz, diugos¢ kabla 2 m
wymiary: dt. 144-17 cm, szer. 59,5 cm, wys. 69-100 cm

LEZAK - kolor bialy (RAL 9003), dostosowany do ergonomii i linii
ciafa, mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia z pozycji siedzacej do
lezacej, bez konieczno$ci wstawania, wykonane z polietylenu HD,
powierzchnia - efekt kamienia, odporny na uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, bez podstawy, mozliwos¢ sztapowania, wymiary: dt.
160-171 cm, szer. 59,5 cm, wys. 57-75 cm

POJEMNIKI NA ZIELEN, z betonu lekkiego z widknem szklanym
wym. ok. 100X45x45 cm ciemny szary/grafit, mrozoodporne

DONICA, polietylen, kolor antracyt
Wymiar wys. ok. 50cm, szer. ok. 35cm

SZAFKA DEPOZYTOWA ZE SCHOWKAMI, HPL na profilu
aluminiowym, uktad 5 schowkéw w kolumnie, w 4 kolumnach (20
schowkow), z zamkiem, szeroko$¢ schowka 300 mm, wymiary
(SxGxW) 1200x550x1740mm, cokét 150 mm, kolor wg proj. wnetrz

-
s
~3
<«

SUSZARKA BASENOWA DO WLOSOW NA PROWADNICY,
uruchamiana przyciskiem - elektroniczny wytacznik czasowy
zwigkszajacy bezpieczenstwo uzytkowania, obudowa ze stali
wysokiej jakoSci jest odporna na uderzenia, pokrycie biatg emalig
zwigksza trwato$¢ i odpomos$¢ na wilgo¢, do stosowania w miejscach
uzytecznosci publicznej, o Srednim i duzym natezeniu ruchu, moc
znamionowa 2400W, moZliwos$¢ nastawienia czasu suszenia 0d30-
240sek., elektroniczny wylgcznik czasowy, strumief powietrza — ok.
70 I/sek., predkos$¢ powietrza wylotowego — ok. 28 m/sek. relatywny
czas suszenia - ponizej 30 sek., bezpiecznik termiczny, montaz
nascienny na specjalnej prowadnicy, produkt musi posiada¢ atesty
do stosowania w $rodowisku basenowym,

P \ \‘ ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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KIESZENIOWA SUSZARKA DO RAK o kieszeniowym ksztalcie,
energooszczedna, pob6r mocy ok. 1900 W, $redni czas suszenia 7-
10 sekund, do fazienek i toalet w miejscach uzyteczno$ci publiczne;j,
0 Srednim i duzym natezeniu ruchu, uruchamiajgca sie
automatycznie, po umieszczeniu dioni w polu dziatania czujnika,
obudowa-tworzywo ABS, srebma, wym. ok. (WxSxG) 687 x 270-300
x 220 mm, montaz nascienny, przykrecana uruchamiana
automatycznie - fotokomérka, predko$¢ powietrza ok. 95 m/s, poz.
hafasu ok. 73 dB (odlegto$¢ 2 metry), temp. suszenia ok. 35°C,
waga netto ok.11 kg, napiecie zasilania 220-240 V, czestotliwos¢
pradu 50-60 Hz

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 1, pojemno$¢ zbiomika 1000 ml,
mydto uzupelniane z kanistra, w kolorze biatym, ciemnoszare
okienko do kontroli poziomu mydia, wykonany z wysokiej jakosci
tworzywa ABS, bialy / szary, zamykany na kluczyk

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1, pojemno$¢ do 500 szt.
recznikow, kolor bialy, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare
ozdobne okienko, zamykany na kluczyk

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1, wykonany z tworzywa
ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umozliwiajace kontrole
iloéci papieru w pojemniku, dostosowany do papieru 0 maksymalnej
$rednicy roli 23 cm, zamykany na kluczyk, kolor biaty

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 2, z tworzywa i stali nierdzewnej,
tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia stalowa,
konstrukcja wysokiej wytrzymato$ci, mocowany do Sciany, wym. ok.:
g 12 cm/ s 13cm/w 25 cm, poj. 800 ml, boczne okienka do kontroli
wkiadu

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2, z tworzywa i stali
nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia
stalowa, mocowany do $ciany, wym. ok.: g 15cm/s 32 cm/w 32
cm, poj. 400 szt., boczne okienka do kontroli wktadu

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 2, na duzg rolke, z tworzywa
i stali nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze,
powierzchnia stalowa, mocowany do $ciany, wym. ok.:g 15¢cm/s
32 cm/w 32 cm, dostosowany do papieru 0 maksymalnej srednicy
roli 20 cm, boczne okienka do kontroli wktadu

KOSZ NA ODPADY 3, urzadzenie wykonane z tworzywa i stali
nierdzewnej, tworzywo ABS o szlachetnej fakturze, powierzchnia
stalowa, konstrukcja wysokiej wytrzymato$ci, mocowany do $ciany,
wym. ok.: g 18 cm /s 40 cm/w 60 cm, poj. 25 ., wyposazony w
wewnetrzny stelaz do mocowania worka

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE 3 pod prysznicem, z ABS o
szlachetnej fakturze, kolor biaty lub szary, mocowany do Sciany,
wym. ok.:g 11 cm/s 11cm/w 25 cm, poj. 800 ml, okienko do
kontroli wktadu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE BLATOWY, 1000 ml z przyciskiem
typu PUSH, mosiadz, tworzywo ABS, polietylen, stal nierdzewna,
375 x @90, pompa 145, mosiadz, tworzywo ABS, polietylen, stal
nierdzewna, 375 x @90, pompa 145

KOSZ NA SMIECI, W KABINIE TOALETY, otwierany stalowym
przyciskiem pedatowym, pojemno$¢ 5l., wykonany ze nierdzewnej
matowej, ze szczelnym zamknieciem pokrywy, wyposazony jest w
wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z pafgkiem, niewidoczne
mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi,
solidny uchwyt do przenoszenia

KOSZ NA SMIECI 1, ze stali nierdzewnej matowej, otwierany
stalowym przyciskiem pedatowym, pojemnos¢ 20 litrow, ze
szczelnym zamknigciem pokrywy, pokrywa z funkcjg "zawsze
otwarte", wyjmowana, wewn. wktadka BIO, niewidoczne mocowanie
worka, nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt
do przenoszenia

Parametry: wys. ok. 40,0 cm

KOSZ NA SMIECI 2, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym,
pojemnos¢ 121., wykonany ze nierdzewnej lakierowanej, kolor bialy,
ze szczelnym zamknigciem pokrywy, pokrywa z funkcjg "zawsze
otwarte", wyposazony jest w wewnetrzne, wyjmowane wiaderko z
pafgkiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi, solidny uchwyt do przenoszenia

KOSZ NA SMIECI 4, otwierany stalowym przyciskiem pedatowym,
pojemnosc¢ 5l., wykonany ze nierdzewnej matowej, ze szczelnym
zamknieciem pokrywy, wyposazony jest w wewnetrzne, wyjmowane
wiaderko z patakiem, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca
podstawa bezpieczna dla podiogi, solidny uchwyt do przenoszenia

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, POJEDYNCZY, z mosiadzu
chromowanego, matowego, Srednica 5 cm, gt. 5,5 cm, montowany w
kabinie WC

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 7 ZAWIESZKAMI, z
mosigdzu chromowanego, matowego, L =545 mm

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 5 ZAWIESZKAMI, z
mosigdzu chromowanego, matowego, L = 345 mm

WIESZAK NA RECZNIK NASCIENNY, Z 3 HACZYKAMI, z
mosigdzu chromowanego, matowego, L =200 mm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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WIESZAK ZASLONY PRYSZNICOWEJ, PROSTY

stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana, montaz

miedzyscienny, w zestawie uchwyty do zastony prysznicowej z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym, konstrukcja umozliwia

skrécenie wieszaka we wiasnym zakresie

SZCZOTKA DO WC, tuba mocowana do $ciany wykonana ze stali
nierdzewnej o grubosci 0,8 mm, matowej, raczka szczotki
wyposazona w przykrywke tuby, ktéra zapobiega wydostawaniu sie
zapachu, na dnie tuby plastikowa miseczka, ktorg mozna wyjmowacé

WOZEK DO SPRZATANIA w wersji z powlokg poliuretanowa,
wyciskarka szczekowa, 2 wiadra 2 x 15, 2 uchwyty z pokrywa na
odpady 701, trzy kuwety 28x43cm, wiadra 2x6L, mopy x2, $cierki do
sprzatania, zmiotka z szyfelka

ODKURZACZ PRZEMYSLOWY - na mokro i na sucho, wozek na
kotkach, wymiary: szer. 43 cm, gt. 43 cm, wys. 83,5 cm, moc 1200
W, zasilanie 220 - 240 V, pojemno$¢ 30 |, $rednica rury 40 mm,
przeplyw powietrza 53 I/s, podcisnienie 230 mbar, system
chiodzenia obiegowy, dlugos¢ przewodu sieciowego: 7,2 m
Akcesoria w zestawie: wozek na kdtkach z raczka, waz elastyczny
metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa
ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki

ODKURZACZ BASENOWY automatyczny dla basenu 25 m
wyposazone w mikroprocesorowy uktad sterowania i diagnostyki z
oprogramowaniem, przewdd plywajacy 30 m z obrotnica, wydajnosé
pompy — min. 16mt/h; odkurzacze basenowe reczne, odkurzacze

z pompg wodng, strazackie o parametrach: moc min. 2200W,
podciSnienie max 248 mbar, pojemno$¢ zbiomika catkowita min.
55,001, przeptyw powietrza max 61/s, wydajno$¢ pompy max 300
[/min, wydajno$¢ pompy w trybie odsysania 40 I/min;

WIESZAK STOJACY, wykonany z 3 stalowych rurek lakierowanych
proszkowo, potgczonych ze sobg tworzac stozek wysokosci
catkowitej 167 cm (+/-2cm), rurki min 22mm, w gornej czeSci
wieszaka rurki rozchodzg sie na zewnatrz tworzac miejsca na
powieszenie ubran — kolorystyka do wyboru przez Inwestora

TABLICA INFORMACYJNA, wym. 70x100 cm, szklana tablica o
sucho$cieralna, szklo hartowane (bezpieczne), mocowania punktowe
ze stali nierdzewnej szczotkowanej, nadruk na szybie "
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URZADZENIE DEZODORYZACYJNE /DEZODORYZACJA POWIETRZA!.

Projektuje sie instalacje urzadzenia dezodorozacyjnego celem usuwa z powietrza nieprzyjemnych zapachdw, lotnych zwigzkow
organicznych a wbudowany jonizator powietrza pozwala na wprowadzenie do pomieszczenia $wiezego powietrza. Ponizej w
tabeli przedstawiono parametry techniczne urzadzenia fotokatalicznego np. Eco Air POH 9.1, ktére uwzglednia wigkszo$¢
zanieczyszczen istniejacych w pomieszczeniach.

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA DEZODORYZACY JNEGO

Opis Jednostki Np. Eco Air POH
9.1

Filtr fotokatalityczny TiO2 1 szt tak
Filtr wstepny 1 szt tak
Jonizacja 1 szt tak
Sterowanie elektroniczne kpl
Zalecana powierzchnia pomieszczenia m? do 35

m3 do 105
Pobor energii W 15
Zasilanie V/Hz 230/50
Poziom hatasu dB(A) 58/62
Wymiana powietrza 24h 3 razy
Wymiary Szer/dtgt 180x180x180
Waga kg 1,5kg
Gwarancja Miesigcy 24

Urzadzenie dezodoryzacyjne montowac na $cianie nad drzwiami w odlegtosci 10 cm od futryny wewnatrz
pomieszczenia. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V/50Hz — pozostawiajac przewdd z zapasem okoto 30 cm.
Wiaczanie urzadzenia odbywac sie bedzie bezposrednio poprzez zataczenie na jego obudowie.

STOL KONFERENCYJNY sktada sie z pofaczonych ze soba stolow o
nastepujacych parametrach technicznych:

stotwym. 120x80, o konstrukcji typu,C’, do sztaplowania, blat wykonany z
piyty widrowej, tréjwarstwowej o grubosci min. 22 mm, pokryty laminatem HPL
0 grubosci min 0,4mm, kolor szary, krawedzie zabezpieczone doklejkg PCV,
PP lub ABS o grubosci min. 1mm, w kolorze blatu, konstrukcja stalowa,
skladajaca sie z dwoch nog o ksztalcie litery ,C’, potaczonych stalowg belka
podblatowg oraz ptyta meblowg, czotowa, nogi wykonane z profilu stalowego
0 przekroju kwadratowym min. 25x25mm, z zakoriczeniami z tworzywa
sztucznego chronigcego posadzke, stét musi sie sztaplowac (tzn. naktadaé
jeden na drugi) w iloSci min 5 szt. jednorazowo, stot ma mie¢ mozliwosé
doposazenia w facznik stotéw w rzedy

STOL, wym. 80 x 60 cm, wys. blatu 74cm

STOL, wym. 80 x 80 cm, wys. blatu 74cm

STOL, wym. 120 x 80 cm, wys. blatu 74cm

z regulacja poziomu w zakresie 2cm, blat z plyty widrowej, trojwarstwowe;
grubo$ci min. 25 mm pokrytej melaming w kolorze biatym, krawedzie blatu
zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze bialym, calosé
stalowa, lakierowana na kolor RAL 9006, konstrukcja wykonana bez uzycia
spawania — wszystkie elementy skrecane, pozwalajace na tatwy montaz i
demontaz, nogi o przekroju kwadratowym o boku 4 cm, z zaslepkami z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacjg poziomowania w

zakresie 2cm
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BIURKO wys. 74cm,

150/70 cm lub 180/80 cm

plus mozliwo$¢ poziomowania w zakresie 1cm, blat z ptyty widrowej,
trojwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL lub CPL o gr. min
0,30 mm w kolorze biatym, krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym, w blacie biurka zamontowane
metalowe mufy stuzace do mocowania z konstrukcijg biurka za pomoca $rub
metrycznych, stelaz stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biaty, noga
stelaza w ksztaicie zamknietego prostokata tzw. ptoza, wykonana z
ksztattownika stalowego wym. ok. 60x20mm, w gémej czeSci nogi, pod
ksztattownikiem, rownolegle do bocznej krawedzi blatu wzmocnienie ze
wspawanego ksztattownika o wysokosci 40mm i grubo$ci 20mm, spawy
wykonane w sposob niewidoczny, w dolnej czesci ramy zamontowane
regulatory zapewniajgce wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze
wspawane dwa zamki do montazu belek podblatowych

BIURKO PROSTE - 180x120x74cm, stelaz prostokat zamkniety, noga o
przekroju kwadratowym, grafit, mozliwo$¢ poziomowania w zakresie 1cm,
blat z plyty widrowej, trojwarstwowej gr. min 25 mm pokrytej laminatem HPL
lub CPL o gr. min 0,30 mm w kolorze biatym, krawedzie blatu zabezpieczone
obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, w blacie biurka
zamontowane metalowe mufy stuzace do mocowania z konstrukcjg biurka za
pomoca Srub metrycznych, stelaz stalowy, lakierowany proszkowo na kolor
biaty, noga stelaza w ksztatcie zamknietego prostokata tzw. ptoza, wykonana
z ksztattownika stalowego 60x20mm, w gémej cze$ci nogi, pod
ksztattownikiem, rownolegle do bocznej krawedzi blatu wzmocnienie ze
wspawanego ksztattownika o wysokosci 40mm i grubo$ci 20mm, spawy
wykonane w sposob niewidoczny, w dolnej czesci ramy zamontowane
regulatory zapewniajgce wypoziomowanie w zakresie 10mm, w nodze
wspawane dwa zamki do montazu belek podblatowych, blat pofaczony z
obnizong szafkq z drzwiami przesuwnymi, kontenerkiem w $rodku, wymiary:
205x160cm

KRZESLO OBROTOWE, wym.: wys. siedziska 41-52 cm, gt. siedziska 40-
46 cm, szer. siedziska 46 cm, ogolna wys. 122-133 cm, ogolna gt. 68 cm,
ogdlna szer. 68 cm, krzesto obrotowe z mozliwo$cig obrotu wokét osi
pionowej 0 360 stopni, wyposazone w sitownik gazowy umozliwiajacy
regulacje wysokosci siedziska z dodatkowg sprezystoscig w najnizszym
pofoZeniu oraz mechanizm regulujacy kat ustawienia oparcia i siedziska
pozwalajacy na swobodne siedzenie z efektem synchro, wyprofilowane
siedzisko, z wyraznie zaznaczong cze$cig miednicowo- udowa, wykonane z
tworzywa z tapicerowang poduszkg, poduszka siedziska o grubosci 50 mm,
posiada zaokraglenie krawedzi przedniej, oparcie wykonane z
wyprofilowanej ramy aluminiowe;] elastycznie faczonej z tworzywowym
nosnikiem z naciagnietg elastyczng membrana, z regulacjg podparcia
ledzwiowego, pozwalajaca na odpowiednie dopasowanie do naturalnego
wygiecia kregostupa, krzesto wyposazone w membranowy zagtowek staty,
na konstrukcji sprezystego preta, malowanego proszkowo o nieregulamym
ksztalcie, krzesto wyposazone w podiokietniki wykonane z tworzywa
sztucznego zawieszone na nosnikach aluminiowych polerowanych,
wyprofilowane i regulowane na wysoko$¢, na boki, przod-tyt oraz pod katem
45 st. na boki, podstawa krzesfa to piecioramienny krzyzak wykonany z
aluminium polerowanego na wysoki potysk metodg odlewania
wysokoci$nieniowego, dajacy peing stabilno$¢, wyposazony w rolki
samohamowne wykonane z poliamidu, o $rednicy 65 mm do réznego
rodzaju podtozy, rolki o zwiekszonej odpornosci na uszkodzenia, o
maksymalnym obcigzeniu na jedno kdtko 50 kg, tkanina na siedzisku i na
oparciu 0 odpomosci na $cieranie min. 100.000 cykli Martindalea, typu
dragon, skiad 100% poliester, kolorystyka do uzgodnienia
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FOTEL OBROTOWY, wym. (+/-2cm): wys. siedziska 40-52 cm, gteb.
siedziska 41-47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogdina wys. 118-134 cm,
ogdlna gt. 68 cm, ogoina szer. 68 cm, wyposazony w mechanizm regulacii
wysoko$ci siedziska w zakresie min. 12 cm, oraz mechanizm synchro-
dynamiczny z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia w
czterech pozycjach i regulacje sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata co
umoZzliwia jednoczesng (synchroniczng) zmiane kata nachylenia oparcia i
siedziska, siedzisko z tworzywa z tapicerowang poduszka, z regulacjg
gtebokosci do 65 mm w przod, regulacja gt. siedziska odbywa sig przez
naturalne wysuwanie poduszki siedziska, bez dodatkowych, przefgcznikdw
regulacji gtebokosci siedziska, poduszka siedziska z zaokragleniem
krawedzi przedniej, oparcie z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang
poduszka, z regulacjg wysoko$ci w zakresie 60 mm, nosnik oparcia z
aluminium polerowanego z charakterystycznym elementem fgczacym
umiejscowionym w potowie wysoko$ci oparcia znajdujgcy sie na skraju
siedziska po prawej i lewej stronie, poduszki oparcia i siedziska wykonane z
wysokiej jakosci pianki polipropylenowej PP odpornej na odksztatcenia,
pokryte tkaning tapicerska, zagtéwek w peini tapicerowany oparty na dwéch
réwnolegtych no$nikach z aluminium polerowanego, fotel wyposazony w
podtokietniki, wykonane z tworzywa oparte na aluminiowych nosnikach,
zawieszone na szKielecie krzesta, z regulacjg wysokosci oraz z ustawieniem
réznego kata potozenia w stosunku do siedziska a takze przod-tyt, podstawa
fotela to pigcioramienny krzyzak wykonany z aluminium polerowanego o
$rednicy 680 mm, dajacy petng stabilno$¢, wyposazony w podwdjne rolki
samohamowne o Srednicy 60 m, do podtdg twardych, tkanina na siedzisku i
oparciu 0 odpomosci na $cieranie min. 100.000 cykli Martindale’a, sktad
100% poliester, waga 320g/m 2, materiat typu Era, kolorystyka do wyboru
przez inwestora i architekta po wyborze wykonawcy

KRZESLO OBROTOWE, NA STELAZU METALOWYM (odlew aluminiowy)
lakierowanym na kolor szary, stelaz ma by¢ zakoriczony kbtkami jezdnymi,
zakonczenia stelaza z miejscami na stopy, siedzisko i oparcie z tworzywa
sztucznego (kolorystka do ustalenia przed przystapieniem do realizacji),
oparcie z regulacjg gbéra dét, skokowa, oparcie - jednoczes$nie podiokietniki,
poprzez wyprofilowanie oparcie w ksztatt krzyza, siedzisko profilowane,
podnosnik pneumatyczny z zakresem regulacji w zakresie min 15 cm,
umoZzliwiajace tradycyjne siedzenie, jak i siedzenie odwrotne czyli przodem do
oparcia, majac oparcie jako podparcie rak, na siedzisku, w $rodkowej jego
czesci tapicerka zapobiegajaca zsuwaniu sie z krzesta

KRZESt.O DREWNIANE, TAPICEROWANE, stelaz czteronozny,
chromowy, kubetek ze sklejki, tapicerowana naktadka

na siedzisko, mozliwos$¢ sztapowania, siedzisko-taicerka kolor szary, sklejka
kolor do wyboru na etapie realizacji

KRZESLO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, w cato$ci ze spienionego
poliuretanu wzmocnionego wtoknem szklanym, barwione na kolor (do
uzgodnienia na etapie realizacji), wymiary (folerancja +/-2cm): wysoko$¢
77cm, szeroko$¢ 50cm, gtebokos¢ 45cm

KRZESLO WARSZTATOWE, krzesto na krzyzaku pigcioramiennym,
zakonczonym stopkami, z sitownikiem pneumatycznym, krzesto ma by¢ do
tzw. wysokiego siedzenia, dlatego musi by¢ wyposazone w ring na stopy,
siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej, lakierowanej, zmywalnej,
podstawa krzesfa fi 58cm, wykonana z poliamidu z widknem szklanym,
regulowany podndzek chromowany, mechanizm CPT (regulacja kata
nachylenia oparcia, do siedziska, regulacja wysoko$ci oparcia), szerokos¢
siedziska 46 cm, wysokoS¢ max. 127 cm, zakres wysokosci siedziska 58-80
cm
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PODNOSNIK BASENOWY
- stal nierdzewna

- 0§ obrotu 360 °

- ergonomiczny

- mobilny

- zasilany akumulatorem

- tatwy w obstudze

- max. udzwig 135 kg

- baterie 2x12V -7 Ah

- wbudowana fadowarka

CRYO-T ELEPHANT
Czynnik chiodzacy : LN2 (Ciekly azot). m

Temperatura zimnego strumienia do — 170°C.
Wskaznik poziomu gazu w zbiorniku. X
Rekoje$¢ z pomiarem odlegtosci i temperatury.

5 pozioméw regulacji natezenia przeptywu strumienia.
Czasomierz/khronometr.

Kolorowy ekran dotykowy LCD 6. Jd
Zrédio zasilania: 230 V lub 110 V. —
Dostepna pojemno$¢ statku: 60 I lub 35 1.

CRYO-T ELEPHANT MINI

Czynnik chtodzacy : LN2 (Ciekly azot).

Temperatura zimnego strumienia do — 170°C.
Wskaznik poziomu gazu w zbiorniku.

5 pozioméw regulacji natezenia przeptywu strumienia.
Czasomierz/khronometr.

Kolorowy ekran dotykowy LCD 6.

Zrédio zasilania: 230 V lub 110 V.

Dostepna pojemno$¢ statku: 11 [lub 35 1.

UNIWERSALNY GABINET USPRAWNIANIA LECZNICZEGO - kabiny do
éwiczen i zawieszen, stuzy do leczenia schorzen narzaddw ruchu za
pomocg éwiczen ruchowych i usprawniania leczniczego. Kabina UGUL do
¢wiczen i zawieszen przeznaczona jest do stosowania w kinezyterapii
indywidualnej z kilkoma pacjentami rownoczesnie. Stosuje sie w niej
zawieszenia catkowite, cwiczenia czynne w odcigzeniu oraz czynne z
oporemi z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciezarkowego. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania wyciagu do pozycji Perschl'a.

Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze
biatym.

- Dtugo$¢: 200 cm

- Szeroko$¢: 200 cm

- Wysoko$¢: 203 cm

ROTOR REHABILITACYJNY DO CWICZEN CZYNNYCH KONCZYN
GORNYCH | DOLNYCH posiada manuaing regulacje obciazenia oraz ekran
LCD pokazujacy czas, pokonany dystans i iloS¢ spalonych kalorii.
Przeznaczony do ¢wiczen czynnych koiczyn gémych oraz dolnych.

Wym. 50x46x38 cm, waga 9 kg

W zestawie znajduje sie: mata antyposlizgowa, uchwyty do ¢wiczen rak oraz
pedaty na stopy
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Komora hiperbaryczna twarda
ET715/ ET915

Komora hiperbaryczna zapewniajaca komfortowg terapie
w pozycji lezgce].

Wykonana ze stali.
Wymiary:

o dlugosc: 220 cm,

o Srednica: 75 cm lub 90 cm.
Waga: 150 kg / 170 kg.
Cisnienie: 1,5 ATA (7 psi / 50 kPa).
Koncentrator tlenu: 5 I/min lub 10 |/min.
Kompresor.
Schiadzacz.

KRIOKOMORA - (1-2 osobowa) kriokomora do krioterapii ogolnoustrojowej
zasilana cieklym powietrzem. Ten model kriokomory jest najbardziej
odpowiedni dla o$rodkéw, w ktérych zabiegom krioterapii ogélnoustrojowe;
poddawanych jest okoto 70 pacjentéw dziennieest idealnym rozwigzaniem
dla hoteli, spa, gabinetéw rehabilitacyjnych, osrodkéw odnowy biologicznej,
fitness klubow, sanatoriow. Mate wymiary zewnetrzne kriokomory w wersji
mini oraz modutowa budowa pozwalajg na zamontowanie jej w niewielkich
pomieszczeniach bez koniecznosci wykonywania duzych prac
adaptacyjnych.

Kriokomora jest od gory zamknieta sufitem, dzieki czemu w jej wnetrzu
uzyskuje sie jednorodny rozktad temperatur. System o$wietlenia kriokomory
pozwala pacjentowi doskonale orientowac si¢ w jej wnetrzu. Duza,
panoramiczna szyba zapewnia bezpieczenstwo i komfort zabiegéw. Do
zamontowania kriokomory wymagane jest pomieszczenie o wymiarach 3,50
m x 3,50 m i wysoko$ci minimum 2,80 m.

STOL DO CWICZEN MANUALNYCH REKI

Manualex jest niezastapionym urzadzeniem do rehabilitacji zaréwno reki
neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej i geriatrycznej. Zapewnia
szybkg poprawe sprawnosci reki poprzez widoczne zwigkszenie zakresu
ruchomosci stawow oraz sity i wytrzymatosci mie$ni. Cwiczenia wptywajq
réwniez pozytywnie na poprawe propriocepcji w obrebie dtoni, przy$pieszajq
przywracanie zaburzonych funkcji uktadu nerwowo-mies$niowego i
zapewniajg poprawe we wspdtdziataniu poszczegdinych grup mieSniowych.
Wiasciwosci:

duza funkcjonalno$¢ i nowoczesny ksztatt urzadzen,

innowacyjne rozwigzanie w postaci kolumny oporowej umieszczonej w
centralnej cze$ci stolu,

niezalezne stosy ciezarkdw,

mozliwos¢ éwiczenia 4 pacjentow jednoczes$nie,

szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych mozliwosci pacjenta,
bardzo szeroki zakres regulacji oporu 250g — 27509 kazdego ze stoséw.

Dwunastourzadzeniowa (4 stanowiska): 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11,12

12 niezaleznych urzadzen:

¢wiczenie zginania palcéw reki (stanowisko nr 1),

¢wiczenie chwytu cylindrycznego reki (stanowisko nr 2),

Ewiczenie przeciwstawiania kciuka w stosunku do II-V palca reki (stanowisko
nr3),

¢wiczenie chwytu szczypcowego palcéw reki (stanowisko nr 4),
przyciagganie uchwytow o réznym ksztatcie do siebie (stanowisko nr 5),
podcigganie uchwytow o roznym ksztatcie do géry (stanowisko nr 6),
¢wiczenie zginania palcow reki w opozycii do kciuka (stanowisko nr 7),
Ewiczenie zginania dloniowego i grzbietowego nadgarstka (stanowisko nr 8),
cwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula (stanowisko nr 9),
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¢wiczenie prostowania palcow (stanowisko nr 10),

¢wiczenie pronacji i supinacji przedramienia (stanowisko nr 11),
éwiczenie zginania dotokciowego i dopromieniowego
nadgarstka (stanowisko nr 12)

INHALATOR KOMPRESOROWY (ttokowo-pneumatyczne)

Nowoczesny inhalator kompresorowy (pneumatyczny) do nebulizagji
$rodkow leczniczych przy zaburzeniach oddechowych, jak astma, alergie czy
zapalenie oskrzeli. Nebulizator zamienia substancje medyczng w mgte
aerozolowg o rozmiarze czasteczek (MMAD) rzedu 3 mikronow, co
zapewnia optymalne wchianianie leku w oskrzelach i oskrzelikach, a takze w
pecherzykach ptucnych.

Wydajna i cicha pompa tlokowa

Bardzo mata glo$nos¢ <= 55dB (w odlegtosci 1m)
Sredni rozmiar czasteczek (MMAD): 3 um

Tryb pracy: ciagty

Optymalne cinienie 9-16 Psi (62-110 Kpa)
Obstuga za pomoca tylko jednego przycisku
Sredni poziom nebulizagji: >= 0,25 mi/min
Przeznaczony dla dzieci i dorostych

Mifa i przyjazna dla dzieci obudowa

Waga: 1,13 kg

Wymiary: 220 x 165 x 90 mm

Gwarancja 1 rok

W komplecie oprocz agregatu kompresyjnego:
o maska dla dzieci,

maska dla dorostych

przewdd powietrzny,

zasobnik ptynu do nebulizacii,

ustnik z dodatkowa, naktadka do nosa,

5 zapasowych filtrow,

o Instrukcja obstugi w jezyku polskim

O O O O O

NATRYSK HORYZONTALNY WRAZ Z LEZANKA
Ramie prysznica:
e ramig natrysku z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, obrotowe

5 glowic natryskowych PVC, z indywidualnie regulowang intesywnoscig
natrysku oraz mozliwoscig zamkniecia

e ostona przed natryskiem gtowy / zdejmowana
Armatura:

e hateria z termostatem DN 20 do regulacji temperatury natrysku oraz
orurowanie z zaworem odcinajacym

e opcja baterii: wbudowana, nascienna

Opcja:

® mozliwos¢ uzycia rowniez wod: morskiej, termalnej i mineralnej po
opcjonalnym zastosowaniu odpowiedniej armatury do wody agresywnej

e opcja dostepna w wersji baterii nasciennej
Lezanka:

e wykonana z tworzywa sztucznego

@z podporg pod gtowe (z wycigciem na twarz)

® z ergonomicznie wyprofilowanymi podiokietnikami

e wymiary: ok. 2250 x 80 x 770 mm (d. x szer. x wys.)

e opcja — materac z otworem na twarz

Dane techniczne:

Natrysk Superieure wolnostojacy

Wymiary zewnetrzne (dt. x wys.): ok. 2300 x 1740 mm
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Przytacze wodne (ciepta i zimna): DN20

Natrysk Superieure z baterig nascienng

Wymiary zewnetrzne (dt. x wys.): ok. 2570 x 1740 mm

Przytacze wodne (ciepta i zimna): DN20

Opcja:

Natrysk Superieure do wody agresywnej. Bateria do wody agresywnej nie
zawiera prysznica

Woda agresywna (ciepfa i zimna): DN20

WANNA DO HYDROTERAPII z biczem wodnym do manualnego masazu
podwodnego za pomocg 11 dysz. Cechuje jq wyjatkowo ekonomiczne
zuzyciem wody. Wygode uzytkowania zapewnia elektroniczny panel
sterujacy oraz czujniki temperatury wody. Masaz podwodny, przy pomocy
wanny do hydroterapii Aquameden dziata podobnie do masazu klasycznego,
zwiekszajac ukrwienie tkanek i funkcjonowanie poszczegdinych uktadow.
Wanna Aquameden umozliwia rehabilitacje i tagodzenie dolegliwosci
bélowych przez hydromasaz wykonywany z uzyciem dysz wodnych i
efektywny masaz podwodny, dzieki wykorzystaniu bicza wodnego
wyposazonego w ptynng regulacie cisnienia wody. Produkt sktada sie z
korpusu z wysokiej jakosci akrylu (wzmocniony poliestrowym laminatem dla
przediuzenia trwalosci) z pulpitem sterujacym. Czterostronna obudowa
urzadzenia chroni jg przed uszkodzeniami zapewniajac jednoczesnie
estetyczny i nowoczesny wyglad. Osadzona jest na czterech, regulowane;
wysokosci ndzkach wykoriczonych gumowymi ochronnymi

nasadkami. Wanna zwiera w zestawie porecze na dtonie, podpérki pod
stopy, prysznic oraz antypoélizgowy stopien.

Najwazniejsze cechy:

o 11dysz - trzy przeznaczone na plecy i osiem dysz bocznych do
hydromasazu

o bicz wodny jest wyposazony we wskaznik ci$nienia wody

e W wyposazeniu standardowym bicz do masazu podwodnegoa

o sita hydromasazu moze by¢ regulowana z uzyciem pokretta
napowietrzajacego lub przez zawér dysz

¢ opcja dokupienia wymiennych koricowek bicza wodnego

e pompa jest wbudowana w wanng, charakteryzuje sie wydajnoscig do 80
I/min. przy cisnieniu 0-4,5 bar

e wanna jest wyposazona w system zabezpieczajacy przed uruchomieniem
pompy na sucho

« zasilanie wodg pochodzi z sieci wodociggowej - woda ciepta i zimna

« instalacja wodna (z wyjatkiem ztaczy i zawordéw) wykonana z rurki
miedzianej oraz PCV

¢ wbudowany system zapewniajacy dezynfekcje wanny

o wbudowane porecze umozliwiajace zachowanie pozycji pacjenta podczas
zabiegu, dodatkowe dwa uchwyty

e ergonomiczny ksztatt niecki pozwalajacy na komfortowe utozenie pacjenta
¢ w komplecie antypos$lizgowe stopnie umoZliwiajace pacjentom komfortowe
i bezpieczne korzystanie z zabiegow hydroterapii

Dane techniczne:

Zasilanie 230V / 50 Hz
Wymiary 235 x 100 x 96 cm
Ci$nienie bicza: 0-4,5 bara
Waga195 kg

Pobér mocy max. 2,4 Kw
Klasa |, typ B
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WANNA DO BALNEOTERAPII

Wanna umoZzliwia wykonanie zabiegu balneoterapii z jednoczesnym
hydromasazem. W wannie tej mozna wykorzysta¢ solanke, wody termalne,
borowine i kapiele w piwie. Opcjg dodatkowa jest funkcja audio oraz
chromoterapia. Wyposazona jest w system 26 kierunkowych dysz do
hydromasazu, z armaturg przystosowang do kapieli solankowych i odporng
na dziatanie solanki. Niecka wanny balneologicznej jest wykonana z
wysokiej jakosci akrylu wzmocnionego widknem szklanym. Obstuga
urzadzenia jest wygodna i prosta dzigki dotykowemu panelowi sterowania.
Wanna precyzyjnie odlicza czas pozostaty do korica zabiegu dzigki
wbudowanemu zegarowi z licznikiem do 99 minut.

Najwazniejsze cechy:

o 26 dysz kierunkowych do hydromasazu

o wanna wykonana z wysokiej jakoci, wzmocnionego widknem szklanym
akrylu

o dotykowy panel sterowania

e niecka i armatura odpome na dziatanie solanki

o ekonomiczne zuzycie wody podczas zabiegu - 160-320 |

o odliczanie czasu trwania zabiegu (1-99 min.)

e system automatycznej dezynfekcji i odkamieniania

o system usuwania wody z calej instalacji wanny

2 czujniki temperatury wody

e porecze na dionie, profilowane miejsca na konczyny géme i dolne
pomagajace zachowaé odpowiednig pozycje podczas zabiegu

o regulowane stopki do poziomowania wanny

o W zestawie porecze, zagtowek dla pacjenta i stopien

Dane techniczne:

Zasilanie 230 V/ 50 Hz

Wymiary 214 x 85 x85 cm

Waga170 kg

Pobdr mocy 4,5 Kw

Klasa |, typ B

Pojemno$¢160-320 |, do przelewu: 320 |

KOMORA FLOATACYJNA

specjalistyczna i niezawodna pompa do floatingu produkcji USA o mocy :
790Watt

Profesjonalny zestaw filtrujgco-sterylizujacy z jonami srebra i
bakteriobojczymi wtoknami polimerowymi produkciji USA, dedykowany do
floatingu o wydajnosci do 70 m3

llo¢ roztworu soli Epsom: Kapsuta do 0,5 m3 , Kabina do 1 m3
Bezobstugowy ozonator i jonizator o wydajnosci do 30 m2/h

Ogrzewane dno urzadzen o mocy: Kapsuta 350 Watt, Kabina 1650 Watt
Zasilanie urzadzen: gniazdo $cienne sieciowe 230 V (jednofazowe 16A)
Wymiary zewnetrzne Kapsuty ze zintegrowanym systemem filtracyjnym:
dtugos¢ 300 cm, szeroko$¢ 170 cm, wysokos¢ 130 cm

Wymiary wewnetrzne floatowania (zabiegu) Kapsuly:

dtugos¢ 220 cm, szeroko$¢ 130 cm, wysokos¢ 125 cm

Wymiary zewnetrzne Kabiny ze zintegrowanym systemem filtracyjnym :
dtugos¢ 350 cm, szeroko$¢ 200 cm, wysokos¢ 230 cm.

Wymiary wewnetrzne flotowania ( zabiegu) Kabiny: dlugo$¢ 240 cm,
szeroko$¢ 160 cm, wysokos¢ 215 cm
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WYMOGI OGOLNE DLA SZAF - obudowa i drzwi wykonane z plyty widrowej, tréjwarstwowej, gruboéci 18mm, potki z piyty
widrowej, frojwarstwowej, grubosci min 25mm, plecy z plyty widrowej trojwarstwowej, grubosci min 10 mm, wszystkie ptyty
laminowane, wykoriczone tzw. melaming, wszystkie widoczne krawedzie oklejone listwg PCV lub PP w kolorze plyty, regulacja
wysokosci potek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek konstrukeyjnych), wyposazone w cokdt wewnatrz, wykonany
poprzez poprowadzenie bokéw szafy do posadzki, umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzka, a ponize;
blenda maskujaca, z ptynng regulacjg wysoko$ci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi
talerzykami, zapewniajace mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki, regulacja poziomowania od wnetrza szafy,
bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia, drzwi tradycyjnie zamykane, wyposazone w zamek patentowy, klucz famany

KONTENER KN1 - kontener w cato$ci wykonany z pyty
widrowej o grubosci min 18mm, wszystkie widoczne krawedz sg ——
trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty, CEmm—
wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm, |
dwa przednie z blokada jazdy, z zamekiem centralnym z wkiadkg, |
patentowg, blokujacy jednoczes$nie wszystkie szuflady, zamek i
klucz maja posiada¢ swdj indywidualny numer, klucz tamany,
wkiady szuflad wykonane z wytrzymatego tworzywa sztucznego
- dopuszczalne obcigzenie szuflad min 25 kg kazda, prowadnice
szuflad tozyskowane, 3 szuflady, w gérnej szufladzie piornik,
kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem
kolejnych szuflad, gdy jedna z szuflad jest juz wyciggnieta,
kontener nie moze posiada¢ uchwytow, zamiast tego pomiedzy
szufladami a bokami kontenera przerwa pozwalajaca swobodnie
wiozy¢ palce rak i wysunag szuflady + organizer do kontenera

ORGANIZER DO KONTENERA na przybory biurowe do
umieszczenia, wysoko$¢: 35 mm, szeroko$¢: 337 mm,
gtebokos¢: 238 mm, kolor: jasny szary, materiat: polistyren
ilos¢ schowkéw: 6, waga: 0,3 kg

SZAFA AKTOWA 1 - wym.: 80x43x188cm, dolne dwa moduty -
drzwi plytowe, géme trzy moduty - drzwi szklane, biata obudowa,
biate potki, drzwi okleina kolor dab naturalny

SZAFA AKTOWA 2 - wym.: 80x43x188cm, dot i géra drzwi
plytowe, biata obudowa, biate potki, drzwi okleina kolor dab
naturalny

SZAFA AKTOWA 3 - wym.: 40x43x188cm, dot i géra drzwi
plytowe, réznigce sie szerokoécig, biata obudowa, biate potki,
drzwi okleina kolor dab naturalny
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SZAFA UBRANIOWA - W POM. BIUROWYCH, wym.:
80x43x188cm, wyposazona w dwie potki oraz wysuwany uchwyt
na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej pdtki, biata
obudowa, drzwi okleina kolor dab naturalny,

ZESTAW SZAFEK KUCHENNYCH,
rozktad przyktadowy dt. 2,40 m.b., wg rysunku ponizej,
szafki w catosci wykonane z plyty wiérowej, melaminowanej, min 18mm, plecy wykonane z plyty hdf 3,2 mm, blat ma by¢ z ptyty
oklejonej laminamem HPL, szafki stojace na nozkach systemowych z dolaczanym do nich cokotem systemowym, wyposazenie:
zlewozmywak wpuszczany w blat jednokomorowy z ociekaczem i baterig, lodéwka podblatowa,
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ELEMENTY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (TABLICE INFORMACYJNE, REGULAMINY, TABLICE KIERUNKOWE, TABLICZKI
PRZYDRZWIOWE, ITP.) NALEZY WYKONAC NA ETAPIE WYKONAWCZM NA ZLECENIE GENERALNEGO WYKONAWCY W
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM W OPARCIU O GRAFIKI PRZYJETE W PROJEKCIE WNETRZ.
ELEMENTY TE MUSZA ZOSTAC W SPOSOB SPOJNY | CZYTELNY, JEDNOCZESNIE STANOWIACY
CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT IDENTYFIKACJI OSRODKA NAMYStOWSKA.

10._Elektroniczny system obstugi klienta basenu krytego ESOK
Przyjeto elektroniczny system obstugi klienta sktadajacy sie z:
- zespotu kasowego obstugiwanego przez cztery osoby (komputery, drukarki fiskalne, drukarka do raportow,
czytniki personalizacyjne) — zgodnie z proj. teletechnicznym.
- kotowrotow stalowych ze stali nierdzewne;j
- bramek dla niepetnosprawnych otwieranej ryglem elektronicznym
- szafek podwojnych z laminatu HPL wyposazonych w zamki sterowane elektronicznie, samokodujace
- szafek pojedynczych z laminatu HPL wyposazonych w zamki sterowane sterowanych elektronicznie,
samokodujace
- czytnikéw elektronicznych otwierajacych szafki
- elektronicznych identyfikatorow dystansowych wielokrotnego zapisu w formie:
- identyfikatoréw sylikonowych z zatopionym mikroprocesorem do zapinania na reke
- kart przeznaczonych dla obstugi tech., personelu itp. oraz klientéw abonamentowych
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- czytnikéw dystansowych stuzacych do odczytywania i zapisywania danych zawartych na identyfikatorach i
sterowania urzadzeniami dostepu.
Szczegbty systemu —w opisie br. elektrycznej - instalacje teletechniczne i niskopradowe.

5. WARUNKI UZYTKOWANIA POMIESZCZEN | INNE SZCZEGOLY WYPOSAZENIA:

A. Materiaty wybuchowe oraz $rodki Zrace, trujace i inne zagrazajace zdrowiu lub Zyciu nalezy przechowywaé w
zamknietym pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do tego celu z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

B. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do ktérych wzbroniony jest dostep osobom nie zatrudnionym, powinny byé¢
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostepem 0sdb nie uprawnionych.

C. Balustrady schodowe o wys. min. 1.10 m do wierzchu poreczy osadzone w stopniach schodowych lub w $cianach
zewnetrznych kotwione w wiencach. PrzeSwity w elementach balustrady mniejsze niz 12 cm. Balustrady w Swietle okien
i fasad wykona¢ jako demontowalne w celu umozliwienia mycia szyb.

Wszystkie schody wewnetrzne i zewnetrzne o wysokosci wyzszej niz 0,5 m. nalezy zaopatrzy¢ w balustrady od strony
przestrzeni otwartej. W projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz typowych firmowych balustrad — wszystkie
powinny spetnia¢ warunek przenoszenia sit poziomych okreslonych w Polskich Normach.( dobdr ksztattu i typu na etapie
nadzoru autorskiego).

Przy balustradach i $cianach przylegtych do brodzika dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac obustronne
porecze ze stali nierdzewnej, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,90 od ptaszczyzny ruchu, odstep pomiedzy
balustradami od 1,0 m. do 1,1m.

D. Mieszacz centralnej wody cieptej i zimnej dla natryskowni nalezy usytuowaé poza jej obrebem i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

E. Pomieszczenia sanitarne, wyposazy¢ w suszarki do rak, pojemniki na reczniki, papier toaletowy i mydto, szczotki do
mycia toalet. Szatnie i korytarz basenu, wg rysunku, wyposazy¢ w suszarki do wioséw. W toaletach dla
niepetnosprawnych zamontowac konieczne pochwyty ruchome i stafe.

6. WYTYCZNE DLA ZARZADZAJACEGO OBIEKTEM

Zarzadzajacy zobowigzany jest do:

- oznakowania ptywalni zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 6 maja 1997 Dz.U.Nr 57, poz.358,

- zamieszczenia regulaminu korzystania z obiektu (zgodnego z powotanym rozporzadzeniem),

e zapewnienia zatrudnienia odpowiedniej ilosci ratownikow,

e wyposazenia obiektu w sprzet ratowniczy (kota ratunkowe z linka lub pasy ratownicze min 3szt, zerdzie o dtugosci co
najmniej 4m min 2szt) , sprzet medyczny, leki i artykuty sanitarne,

e zapewnienia bezposredniej facznosci telefonicznej z pogotowiem i najblizsza jednostka policji,

e wyposazenia niecek w oznaczenia gtebokosci,

e zorganizowania stanowiska ratowniczego wyposazonego w sprzet do nurkowania (maska, rurka, ptetwy),
radiotelefon, rzutke ratownicza, sprzet medyczny pierwszej pomocy oraz sygnat dzwigkowy przyzywajacy ratownika,

e pomieszczenia ajentdw wymagaja stosownych uzgodnien bhp i sanepid po szczegdtowym okres$leniu funkcii

7. UWAGI KONCOWE

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami;

2. Prace budowlane, a w szczeg6Inosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy;

3. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spelniaé wymagania wynikajace z
obowiazujacych przepisow;

4. Projekt branzy architektonicznej rozpatrywaé tacznie z pozostatymi opracowaniami opisujacymi przedmiot
zamowienia;

5. Projekty wykonawcze zawierajace elementy zabezpieczen p.poz nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca;

6. Wszystkie materialy i technologie nie opisane w projekcie przed zastosowaniem i whudowaniem wymagaja
akceptacji autoréw projektu i Inwestora;

7. Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materiatow i systeméw o parametrach rownowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej;
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Stosowanie wyzej wymienionych materiatow i technologii podano jako przykfad rozwigzania i oczekiwanego
standardu wykonania. Dopuszcza si¢ inne rownowazne systemy zapewniajace identyczne lub lepsze parametry
wykonania.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materiatdw i systemow o parametrach rownowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej ich zastosowanie wymaga
przeprowadzenia procedury stwierdzajacej rownowaznos¢ i zatwierdzenia przez Inwestora.

IX. WYTYCZNEBIOZWBRANZYBUDOWLANEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO (na podstawie Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)

1. DANE O OBIEKCIE

Przedmiot inwestycii.

+BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NOWEJ WSI
ILAWECKIEJ”

Adres:

NOWA WIES ILAWIECKA

dz. nr.102/9, 102/13, 111/2; arkusz mapy 7.220.17.20.3.3, 7.220.17.19.4.4 - (ukt. 2000°7)
obr. ewid. 0029 Nowa Wie$ lfawiecka; jedn. ewid. 280105_2

Inwestor:
GMINA GOROWO ILAWIECKIE
z siedziba przy ul. Kosciuszki 17, 11-220 Gérowo aweckie

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego — wg projektu architektury i zagospodarowania terenu.

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren zlokalizowany jest w Nowej Wsi ltawieckiej. W potudniowej czesci przedmiotowych dziatek trwa obecnie budowa
inwestycji pn.:

- ,Budowa pawilonow uzdrowiskowych A i B, tezni solankowej, w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,budowa
urzadzen i obiektow lecznictwa uzdrowiskowego i malej architektury, wchodzacych w skfad wyposazenia lasu
ochronnego uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ lfawecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo
ltaweckie - strefa A”,

- ,Zagospodarowanie terenu, do projektu urzadzer lecznictwa uzdrowiskowego i matej architektury wchodzgcej w sktad
wyposazenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy, we wsi Nowa Wie$§ lfawecka w obszarze ochrony
uzdrowiskowej Gérowo lfaweckie - strefa "A" — w ramach inwestycji "utworzenie uzdrowiska".

Teren dziatki opada w kierunku pétnocnym.
Teren inwestycji jest nieogrodzony i niezadrzewiony.

2.2. Stan projektowany.

Na przedmiotowym terenie planuje sie budowe budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego z basenem, drég wewnetrznych,
parkingow, chodnikow oraz infrastruktury technicznej — zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu.
Budynek usytuowano w pétnocnej czesci dziatki, dtuzszym skrzydtem rownolegle do wschodniej linii granicy dziatki oraz
w odlegtosci 12 m od linii lasu od pétnocnej strony.

Swojg brytg zamyka do pétnocnej strony tereny przeznaczone na budynki przeznaczone na cele uzdrowiskowe,
komponujac sie z powstajacym zespotem pawilonu B, A i, tezni solankowych. Zaktad przyrodoleczniczy stanowi
uzupetnienie oferty leczniczej. Pozostawiono maksymalng ilo$¢ zieleni istniejacej. Wykorzystano naturalne roznice
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uksztattowania terenu w celu wiasciwego zaprojektowania wejscia do budynku - z poziomu placu wejSciowego
wykorzystujac istniejaca roznice wysokosci terenu.
Poziom +0.00 zaprojektowano poziomie na 103,50 m n.p.m.
Od strony zachodniej zaprojektowano plac techniczny - stuzy on dostawom technicznym i gospodarczym dla obiektu. Z
placu technicznego schodami zewnetrznymi zaprojektowano wejscia technicznei w tym do pomieszczenia podbasenia i
wigzacych sie z nim dostaw technicznych oraz pomieszczen technicznych, sanitarnych i socjalnych.
W ramach uktadu komunikacyjnego zaprojektowano dojécie piesze do budynku, uktad jezdni, chodniki oraz 34 miejsca
parkingowych, w tym:

- 28 m.p. dla samochoddw osobowych

- 2m.p. dla 0s6b niepetnosprawnych

-4 m.p. dla autobusdw
W czesci pdtnocno-zachodniej zaprojektowano stanowiska dla autobuséw, a wzdiuz drogi wewnetrznej po zachodniej
stronie budynku Zaktadu zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Gtowny wjazd na teren dziatki i dojazd do obiektu zaprojektowano od strony zachodniej z drogi nr dz. 111/2.

Plac wejsciowy zlokalizowano przy potudniowej elewacji budynku, przed gtownym wejsciem do budynku.

Przy placu technicznym zlokalizowano boks Smietnikowy.

Planuje si¢ zagospodarowanie dziatki zielenig niskg i wysoka, utwardzeniami komunikacji pieszej i drogowej oraz
elementami matej architektury. Planuje sie¢ wyposazenie terenu w owietlenie zewnetrze parkowe i uliczne oraz
odwodnienie placéw i drég poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do zbiornika ppoz oraz bezpo$rednio na
tereny zielone.

Szczegbtowe zagospodarowanie terenu w zakresie rozmieszczenia urzadzen i ich wymiaréw zawiera projekt
zagospodarowania terenu i projekt drogowy.

2.3. Planowane uzbrojenie techniczne budynku

Przewiduje sie podtaczenie projektowanego budynku zgodnie z warunkami technicznymi do nastepujacych sieci:

- wodociggowe;j z istniejacej sieci

- kanalizacji sanitarnej — Scieki bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika

- energetycznej

- zabezpieczenie p.poz zapewniajg projektowany zbiornik podziemny o poj. 200m?

- ciepto z wiasnej kottowni gazowej

Projekty przytaczy i sieci stanowig odrebne opracowania.

Przebiegi wszystkich projektowanych sieci na przedmiotowym terenie pokazano na zbiorczej planszy sieci. Szczegétowe
rozwigzania techniczne zawierajg poszczegolne projekty branzowe.

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

3.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez oparcia i gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m. — przygotowanie podioza, roboty ziemne, wymiana
podioza gruntowego i fundamentowanie, realizacja Scian piwnic.

b) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz elementow
konstrukcyjnych stropéw i dachu, realizacja Scian parteru i pietra, przygotowanie deskowarn dlia stupdw, stropdw i belek
c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - przygotowanie deskowan systemowych wielkogabarytowych, montaz
elementow konstrukcyjnych stropow i dachu.

3.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C - przy robotach prowadzonych w warunkach zimowych

b) Narazenie na dziatanie substancji stanowigcych domieszki do betonow, rozpuszczalnikow farb, i substancii
uzywanych do izolacji i ochrony antykorozyjnej elementow budynku

3.3. Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1 t. — montaz gtownych belek stropowych i gtéwnej konstrukcji dachu — masy poszczegdlnych elementow
podano na rysunkach dokumentacji wykonawcze;.
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4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie

niebezpiecznych:

- roboty budowlane prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w zakresie zasad BHP
posiadajgcych aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na odpowiednich stanowiskach.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:
- na terenie posesji istnieje mozliwos¢ telefonicznego wezwania ekip ratunkowych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen oraz istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowe;.

X. OPERAT PRZECIWPOZAROWY

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budowa Zaktadu Przyrodoleczniczego w Nowej Wsi lfawieckiej,
Nowa Wies$ ltawiecka, 11-220 Gérowo awieckie, dz. nr 102/9, 102/13, 111/2

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii
Parametry budynku:

» powierzchnia zabudowy - 1949,84 m?

» powierzchnia wewnetrzna - 3278,29 m?

» kubatura - ok. 15090,00 m?

»  wysokoS¢ budynku - 11,59 m - niski (N)
- wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku znajdujacym sie
na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

» liczba kondygnacji nadziemnych - 3 (w tym kondygnacja techniczna o wysokosci przekraczajacej 2 m)

» liczba kondygnacji podziemnych - 1.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwo palnych, wybuchowych i utleniajacych. W
obiekcie bedg wystepowaC materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie

materialy jak:
» materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
» wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe);
» materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej dziatalnosci);
» typowe wyposazenie pokoi (odziez, posciel, koce, itp.).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie tworzg
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.
Ponadto w pomieszczeniu kottowni usytuowanej na pietrze, wystepuje gaz ziemny GZ-50. Parametry pozarowe
gazu ziemnego przedstawiono ponizej:
» palny,
» wybuchowy;

» granice wybuchowosci 4,3-15%;;

» minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo - powietrznej 0,27 MJ;
» ciepto spalania ok. 41 MJ/Nm3;

» gesto$¢ wzgledna /dy/: 0,6 1zejszy od powietrza.
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3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,

ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Obiekt z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zagrozenia ludzi. Zakiada
sig, ze w budynku bedzie przebywaé maksymalnie - 50 pacjentéw + 30 oséb - personel + 10 0séb - obstuga.
Wyjscia z pomieszczen dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ — z kierunkiem otwierania na
zewnafrz pomieszczenia:

» pomieszczenie 0.29 na parterze

» pomieszczenie 1.03 na poddaszu,

» pomieszczenie 1.20 na poddaszu,

» pomieszczenie 1.21 na poddaszu,

» kottownia gazowa na poddaszu - drzwi otwierajace sie pod naciskiem (od wewngtrz zamkniecie

bezklamkowe).

Wyjscia z pomieszczen dla ponad 30 0sdb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ z kierunkiem otwierania na
zewnatrz pomieszczen i w odlegtosci minimum 5 m od siebie (co najmniej dwa wyjscia):

» szatnia 0.17 na parterze,

» szatnia 0.19 na parterze,

» halabasenowa 0.09 na parterze,

» kompleks SPA 0.11 na parterze.

UWAGA:

1) Jezeli w budynku beda jeszcze inne pomieszczenia, ktorych moze przebywaé powyzej 6 osoéb o
ograniczonej zdolnoSci poruszania sie — nalezy zapewni¢ drzwi z kierunkiem otwierania na zewnatrz
pomieszczenia.

2) Jezeliw budynku beda jeszcze inne pomieszczenia dla ponad 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
si¢ — nalezy zapewni¢ drzwi z kierunkiem otwierania na zewnafrz pomieszczen i w odlegtosci minimum 5 m
od siebie (co najmniej dwa wyjscia).

4. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL) — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.
Kottownia gazowa (PM) o mocy kotta 600 kW - przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2. Pomieszczenia techniczne i magazynowe — przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m2.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia wybuchem
W przestrzeni zewnetrznej.

6. Klasa odpomosci pozarowej oraz klasa odpomosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych
Budynek niski o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej zakwalifikowany do
kategorii ZL lll i ZL Il zagrozenia ludzi — z wydzielonymi strefami pozarowymi PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m2 — wymagana klasa ,C” odporno$ci pozarowej.

Z uwagi na kondygnacje podziemng zaliczong do kategorii ZL klase odporno$ci pozarowej budynku ustala
sig, przyjmujac jako liczbe jego kondygnacii lub jego wysoko$¢ odpowiednio sume kondygnaciji lub wysokosci
czesci podziemnej i nadziemnej — kondygnacja podziemna z bezpoSrednim wyjSciem na zewnatrz budynku;
bez oddzielenia elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej (przepusty
instalacyjne w stropie (podbasenie) nie zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej elementu przez
ktory przechodzg (El 120)) — wymagana klasa ,B” odpornosci ogniowej — jak dla budynku (4 kondygnacyjnego
- piwnica, parter, poddasze, przestrzen techniczna o wysokosci ponad 2 m).

Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce wymagania:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcj strop Sciana zewnetrzna Sciana przekryci
pozarowej | konstrukcj | adachu wewnetrzn | e dachu

anosna a
»B” R 120 R 30 REI60 EI60 (0«i) EI30%) RE 30
w pasie miedzy
kondygnacyjnym 0,80
m

*) obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (w tym wszystkie przeszklenia).

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO).

Wymagania klasy odporno$ci ogniowej przegroéd budowlanych kottowni gazowej o mocy 600 kW — kottownia
wydzielona pozarowo wg § 220.1. ,warunkéw technicznych”:
» Sciany wewnetrzne — E| 60;
» strop nad kottownig — REI 60; drzwi do pomieszczenia od wewnatrz
- EIS 30 (w przestrzeni obudowanej i oddymianej klatki schodowej KL 2).
Ponadto:
» oSwietlenie naturalne - powierzchnia okien nie mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi
kottowni, przy czym co najmniej 50 % powierzchni okien posiada mozliwo$¢ otwierania;
»  drzwi z kottowni otwierajace si¢ pod naciskiem (od wewnatrz zamknigcie bezklamkowe).

UWAGA — $ciany na granicy stref pozarowych:

» $ciany na granicy stref pozarowych (pomiedzy poszczegélnymi strefami) o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej z materiatu niepalnego;
Sciany na granicy stref pozarowych w odlegto$ci mniejszej niz 8 m od innych budynkéw (usytuowanie
réwnolegte — Stacja TRAFO) o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego;
ciany na granicy stref pozarowych w odlegtosci 4 m (usytuowanie prostopadte pod katem 90°) o
klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (izolacja termiczna — wetna mineraina);
zewnetrzne pasy pionowe o szeroko$ci 2 m o klasie EI 60 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego
(wetna mineralna);
§ciana oddzielenia ppoz. w odlegtosci mniejszej niz 5 m od Swietlikdw, okien dachowych, klap
dymowych — wyprowadzona minimum 0,3 m ponad gorng kopute Swietlika, klapy dymowej, okna
dachowego.
Podziat budynku na strefy pozarowe z oznaczeniem przegroéd i opisaniem klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych przedstawiono w wersji graficznej opracowania.
Kondygnacja techniczna wydzielona za pomocq drzwi o klasie EIS 60 odpornosci ogniowej. Strop nad
poddaszem uzytkowym o klasie REI 60 odpornosci ogniowe;.
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7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dia budynku niskiego wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 5000 m2.
Z uwagi na kondygnacje podziemna zaliczong do kategorii ZL — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
obejmujacej podziemng czes¢ budynku, nie moze przekraczat 50 % dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi dla pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, stad
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej SP3 (ZL Il) wynosi 2500 m2.
Ze strefy pozarowej o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym zapewnia sig
mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.
Budynek stanowi strefy pozarowe:

» SP1(PM < 500 M/m?2) przytacze wody/hydrofornia o powierzchni wewnetrznej 8,97 m?;

» SP2(PM < 500 M/m?2) rozdzielnia elektryczna o powierzchni wewnetrznej 8,97 mz;
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SP 3 (ZL Il) piwnica z wytaczeniem rozdzielni elektrycznej i hydroforni + parter (skrzydto A) od osi 1 do
osi 9 + klatki schodowe KL 1, KL 2, KL 3 o tacznej powierzchni wewnetrznej 1775,62 mz;

SP 4 (ZL ll) parter w skrzydle B + klatki schodowe KL 4 i KL 5 o tacznej powierzchni wewnetrznej 645,62
m2.

SP 5 (PM<500 MJ/m?) wentylatornia na poddaszu w skrzydle A z wydzielong pozarowo kottownig gazowg,
o facznej powierzchni wewnetrznej 173,98 m?;

SP 6 (ZL lll) poddasze w skrzydle A (administracja) o powierzchni wewnetrznej 89,50 m2.

SP 7 (ZL ) poddasze w skrzydle B z wytaczeniem klatek schodowych KL 4 i KL 5 o powierzchni
wewnetrznej 575,63 m2.

Kazda klatka schodowa stanowi odrebna strefe dymowa.
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8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych

>
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Budynek usytuowany w odlegtosci:

od strony potudniowej 8,1 m od budynku istniejacego na dziatce inwestora (pawilon B) oraz w odlegtosci 4,6 m
od stacji TRAFO (Sciana rownolegta budynku projektowanego w miejscu zblizenia do budynku stacji TRAFO o
klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatu niepalnego (wetna mineralna);

od strony zachodniej parkingi i droga pozarowa z zatokg (stanowisko czerpania wody o wymiarach 12 x 4 m);
od strony potnocno-zachodniej podziemny zbiornik przeciwpozarowy w odlegtoéci 17,8 m od budynku;

od strony wschodniej i pétnocno-zachodniej plac techniczny

odlegto$¢ budynku od granicy lasu minimum 12 m.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m, przy czym dopuszcza sig szeroko$¢ 1,2 m
dla ewakuaciji nie wiecej niz 20 oso6b — warunek spetniony. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2
m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (Sciany) w klasie co najmniej EI 30 odporno$ci ogniowej.
Dopuszczalna dtugosé przej$¢ nie przekracza 40 m, przej$cia nie prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Drzwi o klasie odpornosci pozarowej EIS30/EIS60 lub EI30/EIB0 oraz drzwi bezklasowe wyposazone w
samozamykacz nie zawezajg szerokosci poziomej drogi ewakuacyjne;.

Dopuszczalna dlugosc¢ przejs¢ 40 m. Przejscia nie prowadzg przez wigcej niz

3 pomieszczenia. Dopuszczalna diugo$¢ dojscia 10 m przy jednym kierunku ewakuacji i 40 m przy co najmniej
2 dojsciach, dla dojScia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dtugos¢ wieksza o 100% od
najkrotszego ( dojScia te nie mogq sie pokrywaé ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich wspdlny
poczatkowy bieg na diugosci nie wigkszej niz 2m).

Wyjscia z pomieszczen dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie

z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia. Dla pomieszczen, w ktdrych moze przebywa¢ ponad 30
0s6b o0 ograniczonej zdolnoSci poruszania sie zapewnia si¢ co najmniej 2 wyjScia oddalone od siebie o
minimum 5 m z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczen.

Wyjscia z pomieszczen dla ponad 3 0séb o szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle oScieznicy. drzwi prowadzace
z drég komunikacji ogdlnej na zewnatrz budynku oraz drzwi na drodze ewakuacji i na granicy stref pozarowych
o szerokoSci minimum 1,4 m (jak dla stuzby zdrowia) w $wietle oScieznicy z zachowaniem skrzydta
nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w $wietle oscieznicy — z kierunkiem otwierania na zewnatrz
budynku.

Drzwi rozsuwane na drodze ewakuaciji oraz stanowigce wyjscie z budynku sg przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

» otwierane automatycznie i recznie — bez mozliwosci ich blokowania;

» samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi.

Parametry klatek schodowych stuzacych do ewakuacii (budynek opieki zdrowotnej)— zaprojektowano z
uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

»  szeroko$¢ biegow - minimum 1,4 m w Swietle poreczy,

»  szeroko$¢ spocznikow minimum 1,5 m Swietle poreczy i Scian,

» maksymalna wysoko$¢ stopni schodowych 0,15 m,
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szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego wzorem:
2h+s=0,65 m,

ilo$¢ stopni w jednym biegu — maksymalnie 14,

konstrukcja biegow i spocznikéw R 60,

schody — niepalne,

obustronne porecze,

zabrania si¢ stosowania stopni schodowych ,z noskami i podcieciami”.

VVVVYVY 'V

Drzwi do windy w przestrzeni obudowanej i oddymianej klatki schodowej KL 1 i KL 4 - o klasie EIS 30 odpornoéci
ogniowej. Schody w klatce schodowej KL 1 na poziomie parteru zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy zejscie
ludzi podczas ewakuacji do piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierka). Ze strefy pozarowej o
powierzchni przekraczajacej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym zapewnia sig¢ mozliwos¢ ewakuaciji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. State elementy wyposazenia i
wystroju wnetrz — co najmniej trudno zapalne.

Ewakuacja z poddasza — skrzydio A

Ewakuacja z wykorzystaniem obudowanej, zamknietej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej i oddymianej
klatki schodowej KL 2 na poziom parteru i dalej w dwoch kierunkach poprzez obudowany $cianami o klasie RE160
odpornosci ogniowej hol z rozszerzong funkcjg — na zewnatrz budynku poprzez drzwi rozsuwane o szerokoSci
minimum 2,1 m w Swietle oScieznicy. Wysokos¢ holu minimum 3,3 m. Drugi kierunek ewakuacji poprzez
komunikacje 0.20 i wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe El 60 o szerokoSci 1,6 m z
zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9 m w Swietle oScieznicy.

Ewakuacja z poddasza — skrzydio B

Ewakuacja z wykorzystaniem obudowanej, zamknietej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej i oddymianej
klatki schodowej KL 5 na poziom parteru i bezpo$rednio z klatki wyjScie na zewnatrz budynku poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci minimum 1,4 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9
m w $Swietle oScieznicy lub z wykorzystaniem obudowanej, zamknigetej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci
ogniowej i oddymianej klatki schodowej KL 4 na poziom parteru (do odrebnej strefy pozarowej) i dalej w dwéch
kierunkach poprzez obudowany $cianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej hol z rozszerzong funkcjg — na
zewnatrz budynku poprzez drzwi rozsuwane o szerokosci minimum 2,1 m w $wietle oscieznicy. Wysoko$¢ holu
minimum 3,3 m. Drugi kierunek ewakuacji poprzez komunikacje 0.20 i wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi
dwuskrzydtowe E| 60 o szerokosci 1,6 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w
Swietle oscieznicy.

Ewakuacja z parteru — skrzydio B

Ewakuacja poprzez przestrzen obudowanej, zamknietej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej i
oddymianej klatki schodowej KL 5 i bezpoérednio z klatki wyjscie na zewngtrz budynku poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci minimum 1,4 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9
m w $wietle oscieznicy lub poprzez przestrzen obudowanej, zamknietej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci
ogniowej i oddymianej klatki schodowej KL 4 (do odrebnej strefy pozarowej) i dalej w dwoch kierunkach poprzez
obudowany $cianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej hol z rozszerzong funkcjg — na zewnatrz budynku
poprzez drzwi rozsuwane o szerokosci minimum 2,1 m w Swietle o$cieznicy. WysokoS¢ holu minimum 3,3 m. Drugi
kierunek ewakuacji poprzez komunikacje 0.20 i wyjécie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe EI 60 o
szeroko$ci 1,6 m z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oscieznicy.
Ewakuacja z parteru — skrzydto

Ewakuacja z hali basenowej — jedno wyjscie bezposrednio z pomieszczenia na zewnafrz budynku (drzwi
dwuskrzydtowe ze skrzydtem nieblokowanym o szeroko$ci minimum 0,9 m w Swietle oScieznicy i drugie wyjScie
poprzez $luze basenowg i z wykorzystaniem obudowanej, zamknietej drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci
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1.

ogniowej i oddymianej klatki schodowej KL 3 na poziom piwnicy i poprzez wiatrotap i drzwi dwuskrzydtowe o
szeroko$ci minimum 1,4 m (z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle
oscieznicy - na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z szatni - jedno wyjscie na komunikacje 0.20 i poprzez drzwi El 60 o szerokosci 1,7 m (drzwi
dwuskrzydiowe ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci minimum 0,9 m w $wietle o$cieznicy) — na zewnatrz
budynku i drugie wyjécie poprzez $luze basenowa i z wykorzystaniem obudowanej, zamknigetej drzwiami o klasie
EIS 30 odpornosci ogniowej i oddymianej klatki schodowej KL 3 na poziom piwnicy i poprzez wiatrotap i drzwi
dwuskrzydtowe o szeroko$ci minimum 1,4 m (z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9
m w Swietle oScieznicy - na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pozostatych pomieszczen — jeden kierunek ewakuacji poprzez drzwi rozsuwane o szeroko$ci
minimum 2,1 m w Swietle oScieznicy. Wysokos¢ holu minimum 3,3 m. Drugi kierunek ewakuacji poprzez
komunikacje 0.20 i wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe El 60 o szerokosci 1,6 m z
zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9 m w Swietle oScieznicy.

Ewakuacja z piwnicy — skrzydto A

Zapewnia si¢ dwa kierunki ewakuacji — jeden poprzez przestrzen obudowanej, zamknigtej drzwiami o klasie EIS 30
odporno$ci ogniowej i oddymianej klatki schodowej KL 3 i poprzez wiatrotap i drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci
minimum 1,4 m (z zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szeroko$ci minimum 0,9 m w $wietle oScieznicy) - na
zewnatrz budynku; drugi kierunek poprzez komunikacje i bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi o
szeroko$ci 0,9 m w Swietle oscieznicy (ewakuacja z kondygnacji podziemnej).

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Caty obiekt chroniony jest instalacjg odgromowg. Ponadto budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy
wytacznik pradu usytuowany w poblizu gtownego wejscia do budynku — po zewnetrznej stronie. Pomieszczenie
kottowni na gaz ziemny — system GAZEX.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone do klasy odporno$ci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej,
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o sSrednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottownia), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i
stropow tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa,

i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i do grupy budynkéw niskich
oraz powierzchnie w Swietle obowigzujacych przepisow w obiekcie wymagane sg nastgpujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:
1)przeciwpozarowy wytacznik pradu — przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowano - przy
wejsciu gtownym do budynku;
- Wg opracowania projektowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
2)hydranty wewnetrzne 25 mm
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- Wg opracowania projektowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczef przeciwpozarowych;
Hydranty 25 mm z wezem potsztywnym dtugosci 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg powierzchnie
obszaru chronionego. Efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. Zawory odcinajgce hydrantow
wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Zapewniono
zabezpieczenie instalacji hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek
awarii elementéw sanitarnych. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla
hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajacym zapewnia wydajnos¢ 1,5 dm?/s

i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociagowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody w strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Zapewniono
zabezpieczenie instalacji hydrantow wewnetrznych przed niekontrolowanym wyptywem wody, np. na skutek
awarii elementow sanitarnych.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane jako obwodowe
zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron, w przypadku gdy:

» liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu jest wieksza niz 3;

» na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wigcej niz 5 hydrantow wewnetrznych.

3) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogdlnej niezaleznie od dostepu Swiatta
dziennego
- Wg opracowania projektowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczef przeciwpozarowych;

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie przez
minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie, co najmniej 5 Ix, jezeli urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg, sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej;

4) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyjscie z budynku;

5) w pomieszczeniu kottowni gazowej zastosowano instalacje Gazex. - instalacja odpowiada za wykrycie
podwyzszonego stezenia gazu (poziomu ostrzegawczego) oraz wysokiego stezenia gazu (poziomu
alarmowego); system steruje zaworem odcinajacym doptyw gazu do instalacji, a takze generuje sygnat
akustyczny, optyczny i sygnat sterujgcy urzadzeniami zewnetrznymi;

6) system sygnalizacji pozarowej (SSP)

- Wg opracowania projektowego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczef przeciwpozarowych;
W budynku (w catej strefie pozarowej SP 3) jest wymagany system sygnalizacji pozarowej z uwagi na drzwi
rozsuwane, ktore w przypadku zasygnalizowania pozaru muszg sie otworzy¢ i pozosta¢ w pozycji otwartej;

7) urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu w klatkach schodowych KL 1, KL 2, KL 3, KL 4, KL 5
a) Klatka schodowa KL 1 i KL 2 oraz klatka schodowa KL 4 — oddymianie mechaniczne — wg odrebnego

opracowania projektowego;

b) Klatka schodowa KL 3 + wiatrotap o powierzchni tacznej 36,40 m?
Projektuje sie oddymianie grawitacyjne poprzez klape dymowg i napowietrzanie poprzez drzwi
zewnetrzne:

» 36,40 x 5 % = 1,82 m2 — wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej; (klapa jednoskrzydtowa o
podstawie prostej — wysokos¢ 0,5 m z owiewkami i dyszg o wymiarach 130 x 170 o powierzchni
geometrycznej 2,21m?);

» napowietrzanie — powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajgcych o 30 % wigksza od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej tj. 2,87 m2; (drzwi o wymiarach 1,8 x 2 m); 3,6 m > 2,87 m
—warunek spetniony;

c) Klatka schodowa KL 5 o powierzchni 33,43 m?

» 33,43 x5 % = 1,68 m2 — wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej; (klapa jednoskrzydtowa o
podstawie prostej — wysokos¢ 0,5 m z owiewkami i dyszg o wymiarach 120 x 170
o powierzchni geometrycznej 2,04m2);

» napowietrzanie — powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych o 30 % wigksza od
powierzchni geometrycznej klapy dymowej tj. 2,65 m2; (drzwi o wymiarach 1,8 x 2 m); 3,6 m > 2,65 m
— warunek spetniony.

Oddymianie sterowane z centrali sterujgcej urzadzeniami oddymiajacymi usytuowanymi w przestrzeni
kazdej klatki schodowej. Skrzydta drzwiowe wyposazone w sitowniki.

8) Dzwiekowy system ostrzegania DSO) - nie zastosowano nie jest wymagany.
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Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL i jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m?2 powierzchni strefy pozarowej w budynku PM,
niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
z uwzglednieniem powyzszego wskaznika. Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, a w szczegdlnosci:

o przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze

by¢ wigksza niz 30 m,
o do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmnigj 1 m,
o umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Droga pozarowa
Dla budynku oraz dla stanowiska czerpania wody jest wymagana droga pozarowa o szeroko$ci 4 m i nosnosci 100
kN. Zewnetrzny promien skretu drogi pozarowej powinien wynosi¢ 11 m.

1) Droga pozarowa do budynku

Wyjscia z budynku potaczone z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimum 1,5 m i dtugosci
maksymalnej 30 m. Wjazd na teren dziatki od strony pdnocnej i potudniowej.

2) Droga pozarowa do stanowiska czerpania wody

Droga pozarowa przebiega bezposrednio przy stanowisku czerpania wody i jest poszerzona o 4 m (zatoczka z
zapewnionym wyjazdem — wyokraglenia).

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu wynosi — 20 dm?/s z co najmniej dwoch hydrantéw
usytuowanych w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku lub zbiornik pozarowy o pojemnosci 200 m3.

Dla budynku zapewnia sie wode z projektowanego podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemno$ci 200
m?3 ze stanowiskiem czerpania wody oraz punktem poboru wody w odlegtosci maksymalnie 2 m od stanowisk
czerpania wody. Usytuowanie zbiornika i stanowiska czerpania wody z punktem poboru wody pokazano na planie
zagospodarowania dziatki.
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