LEGENDA SUFITY:

: SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DZWIEKOCHLONNY
| A \ | ZWELNY SZKLANEJ, KOLOR BIALY NCS S-0500N, demontowalny,

‘ ‘ konstrukcja nosna ukryta, np. ECOPHON FOCUS Ds
e ‘ L POZ.SB.1.6 ) wymiary: 60x60, 60x120, 60x160, 120x120, C1

IO OO 7 SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DZWIEKOCHLONNY

‘ 7 \ Z WELNY SZKLANEJ, KOLOR BIALY NCS S-0500N,

Z f B J demontowalny,konstrukcja nosna zagtebiona, krawedzie malowane
0,22 ; 7 - i wzmocnione np. ECOPHON FOCUS DG, wymiary: 60x60, C1

SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DZWIEKOCHLONNY

A | C A Z WELNY SZKLANEJ, KOLOR BIALY NCS S-0500N,
% o demontowalny,konstrukcja nosna zagtebiona, krawedzie malowane
\ i wzmocnione ng. ECOPHON HIGIENIC Ds, wymiary: 60x60, C1

|

: SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZONY, DZWIEKOCHEL ONNY
( E ) Z WELNY SZKLANEJ, KOLOR BIALY NCS S-0500N,
ekl 7| PLANOWANY TUNEL —_— S demontowalny, zmywalny, konstrukcja noéna ukryta
B ; Y T - L np. ECOPHON HYGIENE PROTEC A €3, 8060, 60x120cm, C3
{ H / y 7 4 72 drnos a ewom trzha (R32)
- : paad 3 : B / A e ém %O Mé‘se;mm) SYSTEMOWY SUFIT DZWIEKOCHLONNY Z WEENY SZKLANEJ,
= ) ’/ / : . =
h=260/50cm A ) 359 7 hl=5,1H | | { KOLORBIALY NCS S-0500N, klejony do podioza, np.ECOPHON
R O ’ ) 7, FOCUS B wymiary: 60x60

POZ.SB.1.5
-0,20 gr.30cm

WYSOKIEJ JAKOSCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA, AKRYLOWO -
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<1 T 2 g%%%ﬁje 220—2340@/1F/50Hz :
|| Te1g R 0‘ TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m np. KNAUF MTCW-L WYKONCZONY FARBA
‘ :
|

oo TS LATEKSOWA KOLOR NCS S-0500N (TYTANOWA BIEL)
QSKLEELIW POM. TECH. JAKOSE FARBY Il JAKOSCI, WYMOG ZMYWALNOSCI

PLYTA WEOKNO-CEMENTOWA KLEJONA LUB NA RUSZCIE
AMTYKOROZYJNYM, NP. AQUAPANEL INDOOR

) FARBA WYSOKIEJ JAKOSCI, WODOODPORNA, ZMYWALNA,

7 AKRYLOWO - LATEKSOWAKOLOR NCS S-0500N (TYTANOWA BIEL)
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SUFIT NAD WIDOWNIA W KOLORZE NCS S2000-N (JASNY SZARY)
ROWNIEZ OD CZOt A (STRONY BASENY PLYWACKIEGO)

7 A
7, ury Centralo NW5

-2,06

gr.30cm

POZ.SB.1

SUFIT DREWNIANY SYSTEMOWY NP. HUNTER DOUGLAS
"GRID SYSTEM" LISTWOWY Z DREWNA EGZOTYCZNEGO

PQOZ.5B.1.5
gr.30cm

| W KOLORZE OKUME PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
J—— ANTYKOROZYJNA;

szer. listwy 17 mm, wys. listwy 55 mm, przestrzen posrednia 44
mm, wykonczenie lakierem poliakrylowym UV
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BETON KONSTRUKCYJNY SUROWY MALOWANY
NA BIALO FARBA EMULSYJNA
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WYKONCZENIE WG PROJEKTU ELEWACJI CZESCI
ARCHITEKTONICZNEJ
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\ PLYTA G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM,
WYKONCZENIE "NA GLADKO"

3 2x PLYTA G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM, EI 60,
‘ WYKONCZENIE "NA GLADKO"
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POZ.SB.1.5
gr.30cm
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WYKONCZENIE "NA GLADKO"

‘ O \ 2x PLYTA G-K do pom. mokrych,NA RUSZCIE SYSTEMOWYM, E| 60,

~

lomora
200x350/L 1000~

LEGENDA OZNACZEN:

B, SYMBOL SUFITU

h=250/116¢cm WYSOKOSC PROJEKTOWANA OD POZIOMU WYKONCZONEJ
POSADZKI| DO SUFITU / WYSOKOSC OD SPODU SUFITU DO
SPODU STROPU KONSTRUKCYJNEGO

Yomora
Z0X00/L2200

Hn=... POZIOM KONSTRUKCYJNY NADPOROZA / PODCIAGU OD
WYKONCZONEJ POSDZKI
Hs=.. WYSOKOS$C DO SPODU STROPU KONSTRUKCYJNEGO OD

WYKONCZONEJ POSDZKI

o

¢ | > KIERUNEK ROZMIERZANIA SUF ITOW

TECHNOLOGIA BASENOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WENTYLACJA

( {: POWIERZCHNIE DO ODDANIA AJENCJE
'\ PODANE WYKONCZENIE JEST PRZYKLADOWYM. LOKAL
:\ ZOSTANIE PRZEKAZANY W STANIE DEWELOPERSKIM

WYPOSAZENIE BUDOWLANE | INSTALACYJNE ORAZ WYPOSAZENIE
W MEBLE INDYWIDUALNE W ZAKRES [E GENERALNE GO WYKONAWCY

b |

SUFITY W KOLORZE RAL 7024 (CIEMNY GRAFIT)

komora
200350/12200

OPIS STANU DEWELOPERSKIEGO:
- SCIANY BEZ TYNKOW | MALOWANIA
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE U WOD.-KAN. WYKONANE PODTYNKOWO
ZAPEWNIONE ZOSTANA WYLACZNIE PODJSCIA | ZASILANIE
- PODLOGA BEZ POSADZKI, BRAK SUFITOW PODWIESZANYCH | TYNKU
- POMIESZCZENIA BEZ WYPOSAZENIA | INSTALACJI PRZYNALEZNYCH DO POMIESZCZE

z00°0S1=d
ANPADQVLITIHYHAY NI§vd

oo

[ K PNZ.S

200x350/12200
UWAGI: ] .
- SUFITY OPISANE JAKO DZWIEKOCHLONNE NALEZY WYKONAC W KLASIE "A"
- SUFITY W POMIESZCZENIACH ,,Z PODWYZSZONYM
POZIOMEM WILGOTNOSCI" (hala basenu, natryski, spa, toalety)
PODWIESZONE NA KONSTRUKCJI ANTYKOROZY JNEJ W KLASIE "C3"
- ANEMOSTATY, OPRAWY OSWIETLENIOWE | INNE ELEMENTY INSTALACYJNE
MONTOWAC DOPASOWUJAC DO PODZIALU | MODULU SUFITOW

romers
200CK0/L2200

“BIEANS) POWIERZCHNIPIWNIC A
Ly 01.01 KOMUNIKACJA 27.74
ol 01.02 POM. TECHNIKA 9.83
#7 01.03 WC TECHNIKA 6.26
/]: 071.04 |[SZATNIA PRACOWNICZA - MESKA 6.84
5 01.05 WC PRACOWNICZE - MESKIE-H 5.96
’ﬁ 01.06 WC PRACOWNICZE - DAMSKIE 5.96
8 01.07 [SZATNIE PRACOWNICZE - DAMSKA 6.83
s 4 01.08 KLATIA LSEPHODOW”Q/'\(JLN A 27.85 | [ — ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY —
000 R g . . ‘
ROZ TN = %2 01.08bPOM. PRZYL. WODY 2.68
s b/‘ “é/;‘,‘ m = L ‘ @ 01.09 [CHEMIA BASENOWA 4.91 \‘A\ L\ MAJ
2 : 2 01.09a|CHEMIA BASENOWA - PRZEDSIONEK | 1.48 PRACOMMAA ARCHTEIONCENA _ul.Szohnag|  2019r
. . . / - / - / - - 01.10 ICHEMIA BASENOWA 3.97 MARIUSZ SZCZURASZEK 63400 Ostow Wielkopolski
S e B B e e s : : BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO|[vs- nr
01.11 [CHEMIA BASENOWA 3.97 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
01.12 WARSZTAT TECHNIKA 6.86 W NOWEJ WSI It AWECKIEJ
01.13 PRZYL. WODY / HYDROFOROWNIA 6.25 Nowa Wies II_a\vyecka_, 11-220 Gérowo lfaweckie
01.14 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6.98 gsira-ll:‘(lior\::'a1‘év2lless '1'3‘5'1‘*;"131 - W4
01.15 POM. SOCJALNE 9.11 — - -
01.15a\WC PRZY POM. SOCJALNYM 5.72 Gmina Gérowo laeckie
01.16 KOMUNIKACJA 19.25 11 - 220 Gérowo llavecke
01.16aKLATKA SCHODOWA KL1 25.01 RZUT PIWNICY skala
01.160]SERWEROWNIA 11.45 UKEAD SUFITOW 1:100
01.17 |SZYB WINDOWY W1 3.20 | . ” ARCHITERTURA |
@ @ @ @ 01.18 PODBASENIE 266.01 : :
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mariusz Szgzuraszek
|ARCH'TEKTURY | Nr ewid. 8/99/DUW || |
O | SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Marcin Rzcpniowiccki || |
B — ARCHITEKTURY Nr ewid. 44/WPOKK/2012




