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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OCGRODZENIE PANELOWE
Stalowe stupki prostokqtne 60x40
Panele z podwdjnymi pretami poziomymi

Szerokosc oczek: 50 x 200mm
Pionowe prety okrggfe: 1 x ¢35 mm
Poziome prety okrqgfe: 2 x ¢6 mm

Zamiennie:
Pionowe prety okrggfe: 1 x &6 mm
Poziome prety okrggfe: 2 x ¢8 mm

Szerokosc paneli: 2500 mm

Wysokose paneli: 1830 mm

Wysokosé stfupka: 2700 mm

Fundamenty dla stupkdow wylewane ¢ 30, gt. 80 cm;
Wykonac cokoty prefabrykowane;

FURTKA

konstrukcja: profile stalowe zimnogiete zamknigte,

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony
wypefnienie — panel ogrodzeniowy

Wysokoéé ogrodzenia "na gotowo™ 2,00m
Catkowita dtugosc ogrodzenia:
— 198,32mb + brama rozwierna szer. 5,0m, brama przesuwna szer. 5,50m

BRAMA DWUSKRZYDLOWA UCHYLNA

— konstrukcja: profile stalowe zimnogiete zamkniete

— brama ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym jak
reszta ogrodzenia

— wypetnienia — panel ogrodzeniowy

Mozliwe wypefnienia:
— panel ogrodzeniowy
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Szkolna 8 2619r.,
MARIUSZ SZCZURASZEK 63400 Ostow Wielkopol ski

BUDOWA ZAKEADU PRZYRODCLECZNICZEGO ||rys. nr
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W NOWEJ WSI ILAWECKIEJ

Nowa Wies ltawecka, 11-220 Gérowo ltaweckie —/\_>A.
dzialki nr 102/9, 102/13, 111/2

Tnweslar:
Gmina Garowao Haweckie
ul. Kasciuszki17

11 - 220 Garowo laveckie
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