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— WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY POZA HALA BASENOWA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 316L, RURY #50mm; > A
— WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY NA HALlI BASENCOWEJ | W SPA WYKONANE ZE STAU NIERDZEWNEJ 317LMN, RURY #50mm; ul. Szkolna & 2011 9r.
— KLASA ODPORNOSCI ANTYKOROZYJNEJ ELEMENTOW ZE STALI NIERDZEWNEJ W OBREBIE HALI BASENOWEJ — 317LMN; R e 63400 Ostow Wielkopolski
— WSZYSTKIE KRAWEDZIE ELEMENTOW SZKLANYCH NALEZY WYKONAC JAKO FAZOWANE; BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO |[rvs. nr

— WYPELNIENIE BALUSTRADY—SZYBA KLEJONA, 2xESG, grubos¢ dobra¢ na podst. obliczen;
— WSZYSTKIE LACZENIA ELEMENTOW WYKONAC JAKO CHOWANE — SPAWANE, WPUSZCZANE ITP., WYKONANE LACZENIA NALEZY WYSZLIFOWAC NA GLADKO;
— SZCZEGGLOWY DOBOR MATERIALOWY, PROFIU, SYSTEM MOCOWANIA — WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO WYBRANEGO SYSTEMU/DOSTAWCY/PRODUCENTA BALUSTRAD,

GDYZ WYMAGAJA SPECJALISTYCZNYCH OBLICZEN, M.IN. NA PRZENOSZENIE SIL POZIOMYCH | PIONOWYCH, NA WYRYWANIE, ITP.; OBLICZENIA PRZEDSTAWIC

KIEROWNICTWU BUDDWY;

— STOSOWAC WSZYTSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY OD JEDNEGO SYSTEMODAWCY, ZABRANIA SIE LACZENIA ROZNYCH SYSTEMOW;

— WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE

— KOLOR RAL 7016
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