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piytki ceramiczne

wg proj. wnglrz : — podkladka tworzywowa _
J W miejscu mocowania
wartstwy podlogi 1

uszczelnienie

kostka betonowa

M

N\

— |

N
G
|

kotwa_stalowa

TTTTT 7

/.

N

I

izolacju paroszezelna

stalowa konsola mocujgea

styrodur

izolacja paroprzepuszczalna

—— ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY —

PRACONNIA ul. Szkolna 8 2019r.
MARIUSZ SZCZURASZEK 63400 Ostow Wielkopolski
BUDOWA ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO ||rys. nr
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W NOWEJ WSI ILAWECKIEJ

Nowa Wies llawecka, 11-220 Gérowo ltaweckie D7
obr. Nowa Wies ltawiecka
dzialki nr 102/9, 10213, 111/2

Inweslar:
Gmina Garowa Haweckie
ul. Kasciuszki17

11 - 220 Garowa laveckie

PROG DRZWI skala
ALUMINIOWYCH

BRANZA | ARCHITEKTURA

| PROJEKTANT | mgr inz. arch. Mariusz Szczuraszek || |

PA\ s MAJ

ARCHITEKTURY Nr ewid. 9/99/DUW

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Marcin Rzesniowiecki
ARCHITEKTURY Nr ewid. 44/ WPOKK/2012




