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* ALUMINIOWE SCIANKI SZKLANE:
wykonane w systemie jako scianki wewngtrzne stale, drzwi, profile lakierowane sq proszkowo,

wykonane sq ze stopu EN AW-6060 wg PN —EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515, zgodnie z PN-EN 755-2,
wytrzymatos¢ na uderzenie ciatem migkkim — klasa 2 , IV
wytrzymatos¢ na uderzenie ciatem twardym — klasa 3, IV
przepuszczalnose powietrza (EN12207) 2

odpornos¢ na uderzenie (EN13049) 5

sity operacyjne (EN12217) max 2

odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie klasa 5

odpornost na dziatanie cieczy powltok poliestrowych w przypadku wody destylowanej — 1000, w przypadku 1%HCl i H2S04 — 500.

Wszystkie sktadniki w tym stupy, rygle aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja termiczna, okladziny z blachy aluminiowej, elementy przylegajgce do sgsiadujqcych
wykonczen powinny byc zaprojektowane jako kompletny system wg wytycznych producenta systemu, powierzchnie profili wykonczone powlokami lakierniczymi wg systemu kontroli jakosci
aluminiawych elementéw architektonicznych malowanych, szklenie nastepuje przy pomocy uszczelek z EPDM, pomiedzy oscieznicq a skrzydtem zastosowany podwdjny system
uszczelek. Otwory drenazowe zlokalizowane sq w najnizszych czesciach profilu, przy sciankach z drzwiami zastosowa¢ nalezy w czesci przyposadzkowej oraz przy skrzydle drzwiowym
profil 032.0818 oraz 032.0819 umozliwiajqcy utozenie przewoddw i montaz dodatkowych urzqdzen,

Wszystkie przeszklenia aluminiowych scianek szklanych wykona¢ jako jednoszybowe, min. 25 dB.
Przeszklenia w klasie bezpieczenstwa P2 stosownie do wymogdw normowych;
Kolor elementdéw aluminiowych — RAL 7016

WSZYSTKIE ELEMENTY ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU | USTALENIU RZECZYWISTEGO POZIOMU SUFITOW PODWIESZONYCH W
PRZYPADKU WYSTAPIENIA NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY NIEZWLOCZNIE WEZWAC PROJEKTANTA

PODANE PRZEKROJE PROFILI SA WYMIARAMI ORIENTACYJNYMI, DOBOR SZCZEGOLOWY NA PODSTAWIE OBLICZEN |
USTALEN Z PRODUCENTEM

* ZAMOWIENIA ALUMINIOWYCH SCIANEK SZKLANYCH DOKONAC PO SPRAWDZENIU WYMIAROW NA BUDOWIE, PO ZAMONTOWANIU

INSTALACJI

* W PRZYPADKU DRZWI
* WSZYSTKIE POLACZENIA ALUMINIOWYCH SCIANEK SZKLANYCH |
ZGODNIE Z RYSUNKIEM |

PODSUFITOWYCH USTALENIU POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO;

ANEKSEM P.POZ.

ELEMENTOW KONSTRUKCJI

DWUSKRZYDLOWYCH SZEROKOSC PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA PODSTAWOWEGO

MIN. 91 cm

WYKONAC SZCZELNIE W KLASIE EI —

UWAGA! DRZWI, WSKAZANE W PROJEKCIE
KONTROLI DOSTEPU WYPOSAZYC W
ELEKTROZACZEPY

UWAGA! DRZWI, WSKAZANE W PROJEKCIE JAKQ

P.POZ. | DYMOSZCZELNE MUSZA POSIADAC
WSZELKIE ATESTY

DOBOR PROFILI | MOZLIWQSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW POWINIEN BYC WYKONANY NA PODSTAWIE

OBLICZEN STATYCZNYCH | WYTYCZNYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SYSTEMU (KATALOGI SYSTEMOWE |
OBOWIAZUJACA APROBATA TECHNICZNA ITB).

SCIANY StUPOWO-RYGLOWE POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z PROJEKTEM OPRACOWANYM INDYWIDUALNIE DLA
KAZDEGO OBIEKTU PRZEZ PRODUCENTA / DOSTAWCE STOLARKI, NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ORAZ
WYKONANYCH OBLICZEN STATYCZNYCH, W PROJEKCIE POWINNY BYC OKRESLONE KSZTALTOWNIKI ALUMINIQWE NA StUPY |
RYGLE, AKCESORIA DO MOCOWANIA SEUPOW DO KONSTRUKG.I BUDYNKU | RYGLI ORAZ SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
PUNKTOW MOCOWANIA KONSTRUKCJI SCIANY DO KONSTRUKCJI BUDYNKU,

W PROJEKCIE POWINNY BYC OKRESLONE WSZYSTKIE POZOSTALE MATERIALY | ELEMENTY SCIAN, SZCZEGOLY POLACZEN |
USZCZELNIEN POMIEDZY ELEMENTAMI SCIANY A KONSTRUKCJA BUDYNKU ORAZ SPOSGB WENTYLACJI SCIAN,

PROJEKT WINIEN UWZGLEDNIAC WYMAGANIA WYNIKAJACE Z FUNKCJI, LOKALIZACJI | GEOMETRII BUDYNKU ORAZ SPELNIAG
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY TECHNICZNO - BUDOWLANE.

elementy zabudowy o konstrukcji szkieletowe] stupowo—ryglowej i klasie EI30 z jednolitych profili aluminiowych,
powierzchnie profili aluminiowych zabezpieczone przed korozjq lakierowymi powlokami proszkowymi (kolorystyka
palety RAL, wedlug systemu kontroli jakosci QUALICOAT), minimalne grubosci powtok

w skiad kompletnego systemu muszq wchodzi¢ réwniez tworzywowe przekiadki termiczne, uszczelki kauczukowe,
akcesoria i czesci ztqezne niezbgdne do prefabrykacji i montazu konstrukeji

uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrgbach skrzydel drzwi oraz uszczelki przylgowe do
uszczelniania na obwodzie styku skrzydia z oscieznicq wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM

w drzwiach wewnetrznych systemu stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydel oraz
do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do abrotu

do drzwi stosowa¢ gdrne samozamykacze z szynq slizgowq z mozliwosciq blokady skrzydet w pozycji otwartej
(mechaniczna nastawna blokadq otwarcia drzwi) — kolor WG PROJ. WNETRZ
drzwi wyposazy¢ w zamki do drzwi profilowych oraz pochwyty zespolone

Szkto dla $lusarki wewngtrznej
szklo pojedyncze laminowane np. VSG 44.2 (DOBOR POTWIERDZIC OBLICZENIAMI)

we wskazanych miejscach szyba o odpornosci ogniowej (szklenie przezierne)
Scianki muszq mie¢ izolacyjnose akustyczng min. 30 dB

Wytyczne ogdlne ppoz:
Dla wskazanych w zestawieniach pozycji stolarki i $lusarki nalezy bezwzglgdne zachowa¢ zadane wymagania

przeciwpozarowe.
Wszelkie pozycja stolarki i slusarki o klasie adpornosci pozarowej muszq bezwzglednie posiada¢ atesty i
certyfikaty ITB dla drzwi przeciwpozarowych o danej klasie. Certyfikat obejmuje réwniez okucia.

Uwagi koncowe:
Przed przystgpieniem do realizacji dostawca systemdw okienno—drzwiowych oraz fasadowych jest zobowiqzany

dostarczy szczeg6towg dokumentacje techniczng. Dob6r profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych
elementdw drzwiowych okiennych i fasadowych powinien by¢ wykonany na podstawie obliczen statycznych i
wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu.

Watpliwosci wykonawcze rozstrzyga¢ na biezqgco w porozumieniu z inwestorem i projektantem.

Proponowane rozwiqzania alternatywne do projektu wykonawczego powinny zyska¢ akceptacje inwestora i
projektanta.

Materialy i urzqdzenia uzyte do budowy obiektu muszq spelnia¢ wymogi polskich przepisdw i obowiqzujgcych
norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami [TB.

—— ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY —
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