OKNA ALUMINIOWE SYSTEM FASADOWY

BUD. CD

o3
103,5x200
KONDYGNACJA:
PIETRO, 2 szt.
OKNO _ODDYMIAJACE

—_—l pow. czynna 1,68m#

o™ stolarka aluminiowa, dwa —150 4
150x180 L ] oz okna uchylane na 04

KONDYGNACJA: " 150x110 zewnqtrz, skrgcane rozem 150x150 “
PARTER ‘ KONDYGNACJA: 7 o wymiarze lqcznym KONDYGNACJA:

9 szt. > PIETRO, 4 szt. </ 2070x2000mm; PIWNICA, 1 szt <7
tolarka alurminiowa, A stolarka aluminiowa, V bez mechanizmu stolarka aluminiowa, ‘
MV\Mﬁamﬂso *ero_ﬂ_odw%o ‘ system fasadowy, ' zamykajqcego, system fasadowy, '
kolor RAL 7016 kolor RAL 7016 kalor RAL 7016 kolor RAL 70186

UWAGA:

ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC PO UWAGA!  WSZYSTKIE ~ ZAPROPONOWANE ~ MATERIALY,

SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIAROW |

BUDOWIE;

ILOSCI NA

* WYKONANIE OKIEN ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM

DALSZYCH ETAPACH PROJEKTU MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE
MATERIALAMI  INNYCH PRODUCENTOW. PARAMETRY NOWYCH
MATERIALOW MUSZA BYC ROWNOWAZNE | NIE GORSZE OD
ZAPROPONOWANYCH.

UWAGA! OKNA WSKAZANE W PROJEKCIE JAKO SSP WYPOSAZYCE W STOSOWNE ZAMKI

STOSOWAC PROFESJONALNY MONTAZ SZCZELNY OKIEN:
USZCZELNIENIE PAROIZOLACYJNE OD WEWNETRZNEJ STRONY POMIESZCZEN

(ELASTYCZNE FOLIE PAROSZCZELNE) PIANKA POLIURETANOVWA WYPFPELNIAJACO
1 USZCZELNIENIE PAROPRZEPUSZCZALNE ZA ZEVWNATRZ STOLARKI

Stolarka okienna, aluminiowa

w_systemie szklenia strukturalheqo z oknami rozwierano—uchylnymi do srodka

wykonane jako stupowo—ryglowe w systemie szklenia strukturalnego wraz z oknami rozwierno—uchylnymi do srodka ze
szklem klejonym do ramy, z ukrytymi okuciami,

izolacyjnosc termiczna wyliczona dla elementéw zgodnie z PNEN ISO 10077-1:2006 i PN EN 13947: 2007 przy uzyciu
zqgodnego z PN EN ISO 10077—-2) pod nadzorem Zakladu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych ITB,

wspdlczynnik przenikania ciepta dla kombinacji profili Uf od 0,80 W/m2K,

wspdlczynnik przenikania ciepta dla fasady nie wyzszy niz Uw=1,30 W/m2K,

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 1,6 kN/m2

odpornos¢ na uderzenie wewnetrzne klasa 15 przy szybie klasy 1

odpornos¢ na uderzenie zewngtrzne klasa ES przy szybie klasy 1

przepuszczalnose powietrza A4

wodoszczelnos¢ RE 1050

wodoszczelnose okien 9A

przepuszczalnos¢ powietrza przez okna C4

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem okna klasa 4

* 5 & 5 & B & » & 9

:Szyba zespolona: Bmm float clear/16Ar z ramkq tworzywowg cieplq w kolorze czarnym Swisspacer Ultimate/VSG 33.1,
Ug=1,0

Wszystkie przeszklenia otwordw okiennych wykona¢ z szyb bezpiecznych;

Wszystkie przeszklenia okien wykona¢ jako szyby zespolone, niskoemisyjne;

Przeszklenia w klasie bezpieczenstwa P2

Stupy i rygle majq statq szerokos$¢ widokowq wewnetrzng i zewngtrzng 50 mm,

wykonane ze stopu EN AW-6060 wg PN —EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 5153,

dobdr profili nastgpuje wg obliczen statycznych, kanstrukcjo fasady stupowo-ryglowej ze szkleniem strukturalnym z
profili aluminiowych oraz innych elementéw i akcesoridw systemowych stanowiqcych czgsci tqezqee, uszczelniajqce i
wykanczajqce,

powierzchnie profili wykonczone powtokami lakierniczymi wg systemu kontroli jakosci aluminiowych elementéw
architektonicznych malowanych, gtebokos$¢ profili stupdw i rygli zgodnie z dokumentacjq projektowq, konstrukcja $ciany
ostonowej odwadniana za pomocq ksztaltek odwadniajqcych stanowiqeych integralny system wyzej wymienionego
systemu, wszystkie tgczenia stupdw i rygli muszq odpowiada¢ warunkom statycznym, rygle uszczelnione dodatkowo w
miejscu styku ze stupem za pomocq specjalnych wkiadek uszczelniajgeych, mocowanie szkla realizowane jest zgodnie
z wytycznymi producenta systemu, szklo zespolone zewngtrzne mocowane jest mechanicznie do stupdw i rygli z
zastosowaniem profilu U, ktdry jest wklejony pomigdzy szyby zestawu szybowego. Mocowanie nastgpuje po calej
dtugosci stupa, rygla na giebokos¢ nie wigkszg niz 5 mm, nie jest dopuszczone stosowanie mocowania punktowego,
zewnetrzna szczelina pomiedzy szybami wynosi 20mm, uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi a szkleniem
wykonuje sig przy pomocy uszczelek wykonanych z kauczuku syntetycznego EPDM, potqczenia uszczelek roznej
wysokosci w narozach przy uzyciu wulkanizowanych elementéw naroznych wykonanych z EPDM, montaz fasady do
konstrukcji budynku za pomocg systemowych elementdw mocujqcych oraz systemowych uszczelnien i fartuchow, w
ramach systemu szklenia strukturalnego zastosowane okna rozwierano—uchylne do srodka na stupie potdwkowy z
ukrytymi okuciami, stanowiq one integralng czes¢ systemu.

Kolor profili: RAL 7016
Klamki w kolorze aluminium lub stal — satyna lub dobdr na etapie nadzoru autorskiego;
W pomieszczeniach bez wentylacji mech. wykona¢ nawiewniki wentylacyjne, zwykte, w kolorze ram;

OKNA POLACIOWE BUD. A opt Op2. Op4
Uchylno—obrotowe
Op1 0p2 0p3 Op4 . . . - .
polaciowe uchtlno—obrotowe + — posiaaa dawie oddzielone od siebi€ Tunkeje
Symbal P P p P faci bl brot posiada d ddziel d siebie funkcj
S . kolankowe uchylno—rozwierne otwierania skrzydla; uchylng oraz obrotowg,
chema @ zapewniajqce stabilnose oraz zwigkszajqce
bezpieczenstwo uzytkowania;
0p3 . ' .
TR — funkcja uchylna w zakresie od O — 35
— Tunel elastyczny 7z lustrzang — funkcja obrotowa do 180" stosowana do
_ powtokq refleksyjng o diugosci 2 mycia zewnetrznej szyby c¢zy zakfadania
= m i $rednicy 35 cm. markizy; . o
Element sufitowy dostepny w ,|o_w<w83 o_eov Nomé:_eﬂQ EQ__NQWm tylko
. . jednego sposabu otwierania oraz pelng
Wymiar 78x140 78x140 #35 78x180 _MM:_H,%_MM_%_QM&_H% towq_ poliweglanowg stabilnos¢ skrzydla, zardwno funkcji uchylnej
+78x95 . . jak i obrotowej;
Element dachowy z wyjmowanym . N -
PIETRO 4 76 16 15 skrzydlem okiennym jest — zmiang sposobu otwierania umazliwia
RAZEM . -5 5 5 zbudowany 7 hartowanego szkta o przefqeznik umieszezony w potowie wysokosci
weGr | pofore o piogow ooy SHETK| o e | grubogei czlerech mimetron. e e e, oaes
olankowe -
Czuinikiem skrzydta, z dwoma stapniami mikrouchylenio;
elastyczny (TWF) gq_ﬁ z MMV\WMSNEUAM_RW_”% latwozmywalng krzyd q topniami mikrouchyleni
pogody ’ — zasuwka blokujqca obrécone skrzydio o
180",
NASWIETLE ALUMINIOWE
Symbol N1 N2 NASWIETLA ALUMINIOWE ZAMOWIC PO SPRAWDZENIU |
USTALENIU RZECZYWISTEGO POZIOMU SUFITOW
m_umo m_gmo PODWIESZONYCH
210 19
) 245 o 185
Schemat podane przekroje profili sa wymiarami orientacyjnymi, dobdr
g g szczegodtowy na podstawie ustales z producentem
Wymiar w swietle * ZAMOWIENIA NASWIETLI ALUMINIOWYCH DOKONAC PO
250x100 200x100
osciezy (s h) SPRAWDZENIU WYMIAROW NA BUDOWIE, PO
PIWNICA - - ZAMONTOWANIU INSTALACJI PODSUFITOWYCH USTALENIU
PARTER 4 1 POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO;
PIETRO - -
=N, ” 7 Wszystkie przeszklenia naswietli aluminiowych wykonaé¢ joko EIGO,
jednaszybowe, szklo pojedyncze laminowane
UWAGI Przeszklenia w klasie bezpieczenstwa P2 stosawnie do wymogéw

narmowych;
Kolor elementéw aluminiowych — RAL 7016

—— ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY —
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ZESTAWINIE STOLRKI
OKNA, NASWIETLA

skala
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