Porecz pochwytna

Uwaga:
500 Witaz zeliwny DN600 klasy Studnie wykona¢ z betonu dobranego w oparciu o analize
e D400 niewentylowany warunkéw $rodowiska w jakim bedg pracowag,
Mw\mmm_oe\ betonem klasy Studnie zaprojektowano zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
\ wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 dla klasy ekspozycji XA3
1 1
e aaed \|m . e aed W 8 Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:
\7/_ /» Q _ - beton klasy C35/45 0w 0,45 <
N - cement siarczanoodporny CEM IlI1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360kg/m3
Obetonowanie wiazu N N\ - kruszywo grube famane bazaltowe
\ - nasigkliwos$¢ betonu 5%
O m m - wodoszczelnosé¢ W10
Pierscien Q<mﬁm3m0<<< // Studnie nalezy posadowié na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C12/°15 o gr. min. 10-15 cm i o $rednicy
// min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnegtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na

odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej - zaleznie od warunkéw
gruntowo - wodnych. W prefabrykowanym elemencie dna studni powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane

Krag zwezkowy DN1000/600 fabrycznie wyprofilowane koryto oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni. Stosowaé

S S3 nalezy wiazy kanalizacyjne okragte niewentylowane o $rednicy DN600 mm
2w’ klasy D400 wg normy PN-EN 124:2000 " Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla rurchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig", korpus z zeliwa o wys. 140 mm, pokrywa
wypetniona betonem klasy C35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana - przettaczana.
Wigczenie do studni istniejacej wykonac poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do
50 stosowania w budownictwioe, dostepnych na rynku szczelnych potgczen.

Krag studzienny DN1000

przej$cia kanatami przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekow; przed wykonaniem przej$¢ trzeba mie¢
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m na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studni i kanatu.
Stopien ztazowy - studnie sktadajg si¢ z komory roboczej i dna jako elementu prefabrykowanego stanowigcego
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej
Rysunek studni wykonany bez zchowanej skali
Prefabrykowane dno
studzienne DN1000 z kinetg 3/4D
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