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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk
INFORMACJE OGOLNE

Dane identyfikacyjne

Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Dobudowa szybu windowego wraz z niezbedng przebudowg
budynku nr 19 na Terenie WSP
w Gdansku do Przepiséow Ppoz, kategoria Xl

Adres: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 11
dziatka nr 116/20; obreb 039

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Techniczny robét
budowlanych polegajgcych na dobudowaniu Szybu Dzwigu Szpitalnego
wraz z przebudowg istniejgcego Budynku Szpitalnego nr 19.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodaro-
wania Terenu i Projekt Architektoniczni-Budowlany

Dane wyjsciowe

Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora, wykonana
przez Fundacje Rozwoju Inzynierii Lagdowej w Gdansku w 2005 r.

Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w trakcie prowadzenia prac pro-
jektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. 2017 poz. 2285).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719)

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk
OPIS KONSTRUKCYJNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Techniczny - czesé
konstrukcyjna prac polegajgcych na dobudowaniu szybu dzwigu szpital-
nego do Budynku nr 19 Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w
Gdansku przy ulicy Srebrniki 11.

Podstawa opracowania

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa czesé konstrukcyjna Pawilon
19 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gdansku Srebrzy-
sko opracowana przez MIASTOPROJEKT Gdansk w 1971 roku pro-
jekt nr 138/71/1

- wytyczne dzwigu

- projekty branzowe opracowywane réwnolegle

- inwentaryzacja budowlana

- wizje lokalne

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

Opis stanu istniejgcego

Budynek nr 19 Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego sktada sie z
dwoch blokéw usytuowanych do siebie w ksztatcie litery T. Oba bloki
posiadajg te sama ilo§¢ kondygnacji tzn. piwnice i 4 kondygnacje nad-
ziemne. Wysokos¢ kondygnacji typowej wynosi 3,30 m a wysokos$¢ piw-
nic 3,00 m.

Funkcjonalnie pawilon obejmuje pokoje chorych, pomieszczenia oddzia-
towe jak umywalnie, WC, kuchnie oddziatowe oraz pokoje lekarzy i per-
sonelu.

Oba bloki zaprojektowano w szkieletowej konstrukcji zelbetowej, prefa-
brykowanej w poprzecznym uktadzie ram.

Ramy typu H o dwoch rozpietosciach 4,20 i 3,60 m ze wspornikami ko-
rytarzowymi 1,50 m i zewnetrznymi 0,60 m.

Rozstaw stupow e kierunku podiuznym na catej dtugosci wynosi 6,0 m.
Ze wzgleddéw termicznych diuzszy bok zostat podzielony dylatacjg pio-
nowg. Monolityczne pionowe Sciany zelbetowe oddylatujgce poszcze-
go6lne czesci budynku oraz zewnetrzne $ciany szczytowe z cegty stano-
wig poprzeczne usztywnienie budynku jak rowniez majg za zadanie
przenie$¢ obcigzenia pionowe od wiatru.

Dylatacjami pionowymi oddzielono réwniez miedzy sobg oba bloki.
Pokrycie budynku utozone jest na typowych ptytkach korytkowych opar-
tych na azurowych Sciankach gr. 12 cm z cegty dziurawki.

Strop budynku zaprojektowano z ptyt zelbetowych kanatowych diugosci
596 cm czesciowo typowych wg KB1, a czesciowo dostosowanych do
zwiekszonych obcigzen. Stropy policzono jako wolnopodparte.

Klatki schodowe ptytowe zelbetowe wylewane ,na mokro”. Oparcie bie-
gow schodéw na ryglach ram. Nadproza przenoszgce $ciany zewnetrz-
ne, ostonowe z gazobetonu zaprojektowano jako prefabrykowane. Ten
sam rodzaj prefabrykatow zastosowano do przeniesienia $cianek od-
dzielajgcych korytach od pomieszczen i ,podchwycenia” kanatéw wenty-
lacyjnych.

Sciany zewnetrzne budynku w piwnicach z cegty ceramicznej petnej
R.=10 MPa na zaprawie cementowe] R,=5 MPa, na parterze i kondy-
gnacjach wyzszych z gazobetonu odmiany 07. Sciany szczytowe od
parteru z cegty kratowki o Rc=10 MPa

Scianki dziatowe z cegty dziurawki R.=7,5 MPa na zaprawie marki ce-
mentowo wapiennej R,=5MPa.

Szyby windowe z cegty ceramicznej petnej Rc.=10 MPa grubosci 25 cm
na zaprawie R,=5 MPa.
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Fundamenty budynku zaprojektowano pod stupy jako oddzielne stopy
zelbetowe. Fundamenty pod Scianami poprzecznymi usztywniajgcymi
przy dylatacjach, przy windzie zaprojektowano jako ptyty zelbetowe.
Przed gtéwnym wejsciem do budynku dobudowano przedsionek do wy-
sokosci poziomu pietra. Stropodach przedsionka dwuprzestowy niewen-
tylowany oparty na écianach poprzecznych. Sciany fundamentowe mu-
rowane oparte na tawach fundamentowych posadowionych w poziomie
fundamentéw budynku.

Warunki gruntowo-wodne

Wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektu budowy

zewnetrznych szybéw windowych opracowanej przez Eryka Lampar-

skiego w grudniu 2019 roku w podtozu dokumentowanego terenu wy-

stepuja grunty rodzime podobne genetyczne oraz parametrami fizyko-

mechanicznymi. W zwigzku z tym zaliczono je do jednej warstwy geo-

technicznej (piaski drobne w stanie zageszczonym o 1p'™=0, 70) Warto-

§ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonej war-

stwy ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych, do-

Swiadczen wtasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg B i C zgodnie z

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Whnioski

- ponizej nasypow wystepujg grunty nosne nadajgce sie do bezposred-
niego posadowienia

- grunty sypkie w podtozu fundamentu winny zachowaé swe naturalne
zageszczenie, a w przypadku ich rozluznienia nalezy je odpowiednio
dogeséci¢ mechanicznie

- wszystkie podsypki i zasypki winny byé odpowiednio zageszczone do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych, jednak z

uwagi na zaktadana gteboko$é posadowienia proponuje sie inwestycje

zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Z tego wzgledu opracowano Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego

oraz Projekt Geotechniczny

Obcigzenia przyjete do obliczen

Obcigzenia i wspotczynniki bezpieczenstwa do obcigzen przyjeto wg
ponizszych norm:

- obcigzenie state wg PN-82/B-02001

- obcigzenie zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az-1

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az-1

Materiaty

- beton konstrukcyjny C-20/25
- stal zbrojeniowa A-11IN (EPSTAL B500SP),
- stal profilowa A-l1 (S235JR)

Opis przewidywanych prac

Zaprojektowano szyb windowy murowany z bloczkéw betonowych ($cia-
ny fundamentowe) i cegty ceramicznej petnej (Sciany powyzej terenu) o
wysokosci 15,35 m (od ptyty podszybia do spodu ptyty nadszybia). Szyb
o przekroju prostokatnym o wymiarach zewnetrznych 275x332 cm. Ptyta
fundamentowa gr. 30 cm, ptyta podszycia gr 20 cm, ptyta nadszybia gr.
25 cm, Sciany szybu grubosci 25 cm. Szyb dzwigu dwoma S$cianami
przylega¢ bedzie do $scian budynku. Wyjscia z windy przewiduje sie w
istniejgcych otworach okiennych po usunieciu $cian podokiennych.
Nowoprojektowana winda bedzie cze$ciowo usytuowana w parterowym
przedsionku, obok wejscia do budynku.
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Prace przygotowawcze

Teren przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odgrodzi¢ przed
dostepem osb6b nieupowaznionych. Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie
do budynku, wykonaé¢ daszki zabezpieczajgce przed wejsciem do bu-
dynku.

Prace ziemne ) ) ,
W miejscu usytuowania szybu windowego rozebra¢ posadzke w przed-
sionku oraz chodnik na dtugosci okoto 4,0 m. Rozebra¢ $ciane ze-
wnetrzng przedsionka na dtugosci okoto 3,0 m (do Sciany poprzecznej
wewnetrznej przedsionka).

Usung¢ grunt zasypowy z pomiedzy klatki schodowej, a $ciany po-
przecznej przedsionka az do fundamentéw, do poziomu — 3,30 m.
Rozebra¢ sciane murowang przedsionka na dtugosci okoto 2,90 m.
Istniejgcy grunt zasypowy zages$ci¢ do 1,=0,98 oraz wykona¢ okoto
20cm warstwe podsypki piaskowo-zwirowej zageszczajgc jg do 1,=0,98.
Na tak przygotowanym podiozu wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg (chudy
beton) grubosci okoto 10 cm z betonu 8/10. Poziom wierzchu warstwy
wykonawczej przyjeto w poziomie -3,10 m.

Ptyta fundamentowa szybu windowego

W poziomie -3,10 m ponizej posadzki przyziemia wykonac¢ zelbetowg
monolityczng ptyte fundamentowg o wymiarach 2,85x3,42x0,30 m.

Ptyte wykonaé¢ z betonu C 20/25 oraz zazbroi¢ géra i dotem pretami #14
co 20 cm w obu kierunkach, stal A-1IIN (B500SP).

Stopien wykorzystania nosnosci ptyty fundamentowej wynosi n=0,29.

Sciany szybu windowego

Sciany fundamentowe szybu windowego do poziomu parteru wykonaé z
bloczkéw 38x25x14cm z betonu B-20 na zaprawie cementowe] R,=5
MPa, powyzej sciane wykona¢ grubosci 25 cm z cegty ceramicznej pet-
nej Rc=10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej R,=3 MPa.
Wewnetrzne wymiary szybu 225x282 cm

Stopien wykorzystania nosnosci ptyty Sciany murowanej wynosi n=0,87.
Wience o przekroju 25x20 cm przyjeto w poziomie nadprozy oraz do-
datkowo w poziomie parteru. Wience wykona¢ z betonu C 20/25 i za-
zbroi¢ 4 #10 stal A-1l1IN, strzemiona ®6 co 15 cm.

Na dtugosci nadprozy (nad otworami drzwiowymi) dodaé¢ dotem 2#10.
Podczas wykonywania wiencow nalezy szczeg6lna uwage zwroci¢é na
prawidtowe zakotwienie pretéw w narozach $Scian.

W projekcje zatozono, ze ptyta stropodachu przedsionka opiera sie na
Scianie klatki schodowej oraz scianie zewnetrznej (brak dokumentacji
powykonawczej). Fragment ptyty stropodachu przedsionka proponuje
sie wycigé po wymurowaniu $cian szybu do spodu ptyty stropodachu.
Oddylatowana ptyta stropodachu przedsionka opiera¢ bedzie sie na ze-
wnetrznej i wewnetrznej $cianie poprzecznej.

Po usunieciu warstw wykonczeniowych stropodachu przedsionka przed
wycieciem ptyty stropodachu przedsionka upewni¢ sie co do przyjetych
zatozen odnos$nie oparcia ptyty nosSnej przedsionka.

Ptyta podszybia

W poziomie -1,20 m wewnatrz szybu windowego zaprojektowano 20 cm
zelbetowg ptyte podszybia. Ptyte z betonu C-20/25 zazbroi¢ krzyzowo
pretami #10 stal A-IIIN w strefach srodkowych co 15 cm, a strefach
skrajnych co 20 cm. Ptyte nalezy wykonaé¢ na warstwie wyrownawczej z
betonu C-8/10 grubosci 10 cm. Przestrzen pomiedzy ptytg fundamento-
wg, a warstwa wyréwnawcza ptyty podszybia wypetni¢ podsypka pia-
skowo zwirowg zageszczong do 1,=0,98

WSP Gdansk — Dobudowa Szybu Windowego w Budynku nr 19 — Projekt Budowlany-Techniczny 6
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Ptyta nadszybia

W poziomie 14,40 m nad szybem windowym zaprojektowano 25 cm zel-
betowg ptyte nadszybia. Ptyte z betonu C-20/25 zazbroi¢ krzyzowo pre-
tami #14 stal A-IIIN w strefach srodkowych co 10 cm, a strefach skraj-
nych pretami #10 co 10 cm. Ptyte nalezy wykona¢ na $cianach szybu
windowego.

"Podczas wykonywania ptyty nalezy rozmie$ci¢ haki montazowe i petle -

obcigzeniowe: 1. Load Eye PFEIFER, WLL 40 kN szt. 1
2. Load Eye PFEIFER, WLL 20 kN szt. 5

UWAGI DLA WYKONAWCY

¢ dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robdét zaleca sie
opracowanie projektu organizacji placu budowy. W projekcie tym
nalezy przewidzie¢ usytuowania zaplecza socjalnego dla pracowni-
kow, miejsca sktadowania materiatéw

¢ roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kom-
pletnego wielobranzowego projektu budowlanego.

¢ teren prowadzonych prac powinien by¢ widocznie oznakowany,
przebywaé¢ na nim mogg jedynie osoby uczestniczgce w realizacji
zadania

¢ wszystkie wbudowane materiaty winny posiada¢ atesty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

¢ Bezwzglednie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed
przystgpieniem do odpowiednich prac.

¢ w razie stwierdzenia jaki$ odstepstw pomiedzy dokumentacja a sta-
nem faktycznym nalezy odpowiednie prace budowlane przerwac i
powiadomié¢ Projektanta i Kierownika budowy

¢ prace murarskie i montazowe nie wykonywaé w skrajnych warun-
kach atmosferycznych (przy deszczu, wietrze, $niegu poza prze-
dziatem temperatur +5 +25) lub innych ograniczeniach producentéw
i dostawcow materiatow budowlanych

¢ dno podszybia powinno by gtadkie, w miare mozliwosci poziome,
nieprzepuszczalne dla wody

¢ odlegto$¢ pozioma miedzy wewnetrzna powierzchnig $Sciany szybu i
progiem kabiny nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm

¢ grubo$é warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych
nie powinna przekracza¢ 70 mm

¢ w ptycie nadszybia nalezy zamontowa¢ haki montazowe wedtug dys-
pozycji

¢ maksymalna odchytka pionowa szybu +/- 10 mm dla Sciany fronto-
wej i tylnej, dla §cian bocznych +/- 20 mm

¢ Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywac¢ pod kierun-
kiem osoby uprawnionej, zgodnie z odpowiednimi Normami, szcze-
gbétowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkow technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz od-
powiednich przepiséw BHP.

¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy nie
znajdujg sie w rejonie prowadzonych prac czynne, niezabezpieczo-
ne kable elektryczne i inne urzgdzenia elektryczne.

¢ Projekt konstrukcyjny jest czescig wielobranzowego projektu bu-
dowlanego, dlatego nalezy rozpatrywaé go tgcznie z pozostatymi
projektami branzowymi oraz opracowaniami technicznymi.

%\opracowa% M/\
inz. H.Olszewski
upr 2420/Gd/86
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2.9 OBLICZENIA STATYCZNE - Dobudowa Szybu Windowego Szpital Srebrniki bud 19
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2.9.1. OBCIAZENIA

2.9.1.1. OBCIAZENIA STALE

Stropodach
Niewentylowany

- 2 x papa termozgrzewalna 0,20 KN/m? 1,35 0,27 kN/m?
- gtadz cementowa $r4 cm
0,04*21,0 = 0,84 kKN/m? 1,35 1,13 kN/m?
- termoizolacja styropian 5-25 cm
0,15*0,40 = 0,06 kKN/m? 1,35 0,08 kN/m?
- plyta zelbetowa monolityczna gr 25 cm
0,25*24,0 = 6,00 kKN/m? 1,35 8,10 kN/m?
- instalacje
przyjeto 0,20 kN/m? 1,35 0,27 kN/m?
91= 7,30 kN/m? g:°= 9,86 kN/m?
Sciany
Sciana zewnetrzna Z1
- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce 0,10 1,35 0,14 kN/m?
- termoizolacja styropian 12 cm
0,12*0,4 = 0,05 kN/m? 1,35 0,06 kN/m?
- $Sciana murowana z cegly cer gr 25 cm
0,25* 18,0 = 4,50 1,35 6,08 kKN/m?
- tynk cem-wap gr 1,5cm
0,015*19,0 = 0,29 1,35 0,38 kN/m?
gs1= 4,93 kN/m? gs1°= 6,66 kN/m?
Sciana zewnetrzna Z2
- $Sciana murowana z cegly cer gr 25 cm
0,25* 18,0 = 4,50 1,35 6,08 kN/m?
- tynk cem-wap gr 1,5cm
0,015*19,0 = 0,29 1,35 0,38 kN/m?
Js2= 4,79 kN/m? gs2"= 6,46 kN/m?
Sciana zewnetrzna 73
- folia zabezpieczajaca 0,05 1,35 0,07 kN/m?
- tynk mineralny na siatce 2 cm 0,30 1,35 0,41 kN/m?
- termoizolacja styropian 12 cm
0,06*0,4 = 0,02 kN/m? 1,35 0,03 kN/m?
- $ciana murowana z bloczkéw betonowych gr 25 cm
0,25* 25,0 = 6,25 1,35 8,44 kN/m?
- tynk cementowy gr 2 cm
0,02*24,0 = 0,48 1,35 0,65 kN/m?
gs3= 7,10 kN/m? 9= 9,59 kN/m?
Sciana zewnetrzna Z4
- Sciana murowana z bloczkéw betonowych gr 25 cm
0,25* 25,0 = 6,25 1,35 8,44 kN/m?
- tynk cementowy gr 2 cm
0,02% 24,0 = 0,48 1,35 0,65 kN/m?
Js4= 6,73 kN/m? gs’= 9,09 kN/m?
WSP Gdansk Dobudowa Szybu Szpitalnego w Budynku nr 19 - Projekt Budowlany-Techniczny 9



Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarisk

2.9.1.2. OBCIAZENIA ZMIENNE

STROP NADSZYBIA

|
148,0

[ 76,5, 765]

|
134,0

25

2.9.1.3. OBCIAZENIA SNIEGIEM ( Il strefa)

wg PN-80/B-02010/Az1
pota¢ dachu

| 993 | 1257
[ paofeso | yeo

e ; .

' ! o

P00 Pi= 40,0 kN
120 40 20

@ ln 2

! | : : 238 Py= 20,0 kN
L -t

: | i Ps= 20,0 kN

225 25

I 275 I
1,20*0,8 = s1= 0,96 kN/m?

obcigzenia wg dyspozycji

1,50 P1°=
1,50 P,°=

1,60 P,°=

160 &, °=

workéw Snieznych nie uwzgledniono z uwagi na  g4=1,92 > 1,50 kN/m2

2.9.1.4. OBCIAZENIE WIATREM ( Il strefa)

wg PN-77/B-02011/Az1
pota¢ dachu

Wa=q*c.*C*p=

Sciana ostonowa

WSP Gdarnsk

Wa=q*ce*C*B=

k= 0,42 KkN/m?

Ce= 0,70 terentypC
= 1,8

Cz= -0,5 a=3°

W,= -0,26 kN/m?

= 0,42 kN/m?

Ce= 0,70 terentypC
B= 18

C.= 07

W,= 0,37 kN/m?

1,50 w,°=

1,50  wO=

Dobudowa Szybu Szpitalnego w Budynku nr 19 - Projekt Budowlany-Techniczny

60,0 kN
30,0 kN

30,0 kN

1,44 kN/m?
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarisk

2.9.2. PLYTY ZELBETOWE

2.9.21. PLYTA NADSZYBIA P-1 _stan eksploatacyjny
przyjeto ze plyta nadszybia obcigzona bedzie obcigzeniem statym i obcigzeniem od Sniegu

Obcigzenia .
obcigzenie state
obc state 7,30 kN/m2 9,86 kN/m2
g= 7,30 kN/m2 do= 9,86 kN/m2
obcigzenie uzytkowe
obc zmienne - sniegiem p= 0,96 kN/m2 Po= 1,44 kN/m2
gq= 8,26 kN/m2 0o = 11,30 kN/m2
9= Go/q = 1,37

wielkosci statyczne

przyjeto schemat belki wolnopodpartej
p° 1,44 kN/m a’= 9,86 kN/m

/ /

|
’
T

1]

2,36 m

—
1

Ra,=Rg=(05*g;+05*s;)l,= 9,8 kN

RA°=Rg®=(0,5*g,°+0,5*5s,°) I, 13,3 kN

Mag=Mgc=0,125(g:°+5,°)l’= 7,9 kNm

wymiarowanie
przyjeto : beton B-25 . stal A-lll N (B500SP) Rpz,= 1,03 MPa
dla b= 1,00 m h= 0,25 m ho= 0,22 m
A=M,/b h? = 163 p= 0,14
Fa = Ha X b x ho: 3,08 sz
przyjeto ®10 co10cm F,/cm% = 17,85
$cinanie
Qpmin= 0,75 Ry b hy = 170,0 kN > Ra= 13,3 kN

WSP Gdansk Dobudowa Szybu Szpitalnego w Budynku nr 19 - Projekt Budowlany-Techniczny 11



Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarnsk

2.9.2.2. PLYTA NADSZYBIA P-1 pasmo 1 stan montazowy

plyta nadszybia obcigzona bedzie obcigzeniem staty oraz obcigzeniem skupionym od sit montazowych
przyjeto ze obcigzenie przenoszone bedzie przez plyte szerokosci réwnej dwum wysokoscom piyt

tj 2x25=50cm

. Obcigzenia .
obcigzenie state
obc state b= 0,40 2,92 kN/m 3,94 kN/m
g= 2,92 kN/m Jo= 3,94 kN/m
obcigzenie montazowe
Ps= 40,0 kN 1,50 P,°= 60,0 kN
Py,= 20,0 kN 1,50 P,°= 30,0 kN

wielkosci statyczne

przyjeto schemat belki wolnopodpartej

P20 P10 P20
30,0 60,0 30,0 g°= 3,94 kN/m
lll /, as= 2,152 by= 1,888 m
A" B 8= 1,312 b= 1,048 m
0,21 | 0,84 0,84 1 0,47 az= 0,472 b,= 0,208 m
‘ b= 23m %= 1,048

Xq = 0,840

Ra°=(0,59:° l,+ P,°a/lo + P,%ay/lo + P,° as/l,) = 71,30 kN
Re® = (0,5 9:° lo+ P.° by/lo + P,%by/lo + P,° bally) = 57,89 kN

Mag=Ra*x-0,5g°*x*-P,° x, = 47,36 kNm

wymiarowanie
przyjeto : beton B-25 - stal A-lll N (B500SP) Rpz= 1,03 MPa
dla b= 0,40 m h= 0,256 m ho= 0,22 m
A=M,/b h2 = 2446 u= 0,66
Fa= uaXthc,: 5,84 (:m2
przyjeto 4 ®14 co10cm F,/cm? = 6,16
Scinanie
Qmin= 0,75 Ry, b ho = 68,0 kN > Rp= 57,9 kN

WSP Gdansk Dobudowa Szybu Szpitalnego w Budynku nr 19 - Projekt Budowlany-Techniczny 12



Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

2.9.2.3. PLYTA NADSZYBIA P-2 pasmo 2 stan montazowy

ptyta nadszybia obcigzona bedzie obcigzeniem staty oraz obcigzeniem skupionym od sit montazowych
przyjeto ze obcigzenie przenoszone bedzie przez plyte szerokosci rownej dwum wysokoscom piyt
tj 2x20=40cm

Obcigzenia
obcigzenie state
obc state b= 0,40 2,92 kN/m 3,94 kN/m
g= 2,92 kN/m Jo= 3,94 kN/m
obcigzenie montazowe
Po= 20,0 kN 1,50 P,°= 30,0 kN
Ps= 20,0 kN 1,50 Py°= 30,0 kN
wielkoéci statyczne
przyjeto schemat belki wolnopodpartej
Ps P,
30,0 30,0 g°= 3,94 kN/m
I:»:»:r:A:-'»:»:»:~:':v:~:-:-:~:—:~:i:'&:-:»:-;-:~:»:»:':':-:‘:»:-:~:v:-i:::», /I a= 11312 b1= 21057 m
A" B s 0,303 b= 1,048 m
1,05 1,01 | 0,30
b= 236m X = 1,048
X4 = 1,048
Ra=1(0,59:°l,+ P3°al, + P,ay/l,)) = 25,16 kN
RB = (0,5 g10 lo+ P2° b1/|° + P3ob2/|o) = 44109 kN
Mag=Ra*x-05g°*x*= 24,21 kNm
wymiarowanie
przyjeto : beton B-25 stal A-lll N (B500SP) Rpz= 1,03 MPa
dla b= 0,40 m h= 0,25 m ho= 0,22 m
A=M,/b h2 = 1250 p= 0,33
Fa=paxbxh,= 2,86 cm?
przyjeto 4 ®10 co10cm F./cm? = 3,14
Scinanie
Qmin= 0,75 Rpz b hy, = 68,0 kN » Ry= 44,1 kN
WSP Gdarisk Dobudowa Szybu Szpitalnego w Budynku nr 19 - Projekt Budowlany-Techniczny 13



Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarisk

2.9.3. BELKI NADPROZOWE

2.9.3.1. BELKA N-1
' przyjeto belke o przekroju 25x20 cm

obcigzenia .
obc ze sciany Z-2 (h=0,89m)
h=0,99 h* 479 = 4,74 kN/m
h* 6,46 = 6,40 kN/m
ciezar wiasny nadproza
0,25*0,20*24,0 = 1,20 kN/m
= 1,35 1,62 kN/m
g= 5,94 kN/m q°= 8,02 kN/m
Yo = qO/q = 1,35
wielkosci statyczne
przyjeto schemat belki wolnopodpartej
q°= 8,02 kN/m
I// ............................................... S |
A" B
| b= 1,37 m |
I I
Ra=Rg=0,5q°l,= 5,47 kN
Mag=0,125q°I,2= 1,87 kNm
wymiarowanie
przyjeto : beton B-25 stal A-lll N (B500SP) Rez= 1,03 MPa
dla b= 0,25m h= 0,20 m ho= 07 m
A=M,/b h? = 258 p= 0,15
Fa = Ha X b x ho = 0,64 cm2
przyjeto
goéra 2 ®10 F,/cm? = 1,57
dotem 4 10 F,/cm? = 3,14
strzemiona @6 co15cm
Scinanie ‘
Qmin= 0,75 Ry, b ho = 32,8 kN > RA = 5,5 kN
wience
gorg 2 10 F./cm? = 1,57
dotem 2 ®10 F,/cm? = 1,57

strzemiona ©6 co 15cm
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocirski / H.Olszewski - Gdarsk

2.9.4. PLYTA PODSZYBIA

% ;
L] —.
o I &3
99,3 | 1257
I225
obciazenia
Sita wywotana upadkiem kabiny
wg dokumentaciji ofertowej P= 145,0 kN 1,50 p° = 217,5 kN
ciezar ptyty podszybia
2,80*2,23*0,20*24,0*0,90= G = 30,0 kN 1,35 G,°= 40,5 kN
2,80*2,23*0,20*24,0*0,90= G, = 30,0 kN 0,90 G,° = 27,0 kN
Naprezenie pod ptytg
o=(P°+G,°)/F= 41,3 kN/m2
Sredni odpér gruntu
0=(P°-G,°)/F= 30,5 kN/m2
pasmo
wewnetrzne b= 0,70 m
zewnetrzne b= 1,00 m

Odpoér pasma wewnetrznego x 1,5
pw=150 p*b= 32,0 kN/m
Odpér pasma zewnetrznego x 0,75
p.= 0,75 p*b= 229 kN/m
wielkosci statyczne
Moment zginajacy

powierzchnia docisku przyjeto 60x60 cm: —» |, = 1,17 m
Mo=0,5p,* 2= 21,7 kNm
Mo=05p,*l,2= 155 kNm
wymiarowanie
przyjeto : beton B-25 stal A-lll N (B500SP) Rz= 1,03 MPa
pasmo wewnetrzne b= 0,70 m h= 0,20 m h,= 0,47 m
A=M,/b h2= 1075 —>» p= 0,28
Fa=paxbxhy= 3,31 cm?
przyjeto pasmo wewnetrzne 5 ®10 co 15 cm F. fem?/ = 3,93
pasma zewnetrzne b= 1,00 m h= 0,20 m ho= 0,47 m
A=M,/b h? = 537 — p= 0,14
Fa= anthc,: 2,38 cm2
przyjeto pasmo zewnetrzne @10 co 20 cm F. fem?/ = 3,92
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

2.9.5. SPRAWDZENIE NOSNOSCI SCIANY MUROWANEJ
pasmob= 1,00

Obcigzenia
- obc. ze stropodachu
reakcja z plyty nadszybia  poz 2.2.1 Ra°* 0,60 =

8,0 kN/m

reakcja z ptyty nadszybia poz 2.2.2 R’ = 71,3
- §ciana murowana Z1 g¢°* 13,46 *b = 89,6 kKN/m
- wience zelbetowe 4*0,25*0,20*24,0*1,35= 6,5 kN/m

Nin;= 168,9 kKN/m
nosnosé Sciany
Rc =10 MPa

Rz = 3,0 MPa
Ri= 2,60 MPa dla R.=10MPa i R, =3,0 MPa
k= 0,50 klasa wykonania B
Ric = Roc ™ k = 1,30 MPa
F= 025 m?

m= 084 dla F=025m?

b= 3,3*1,0= 3,30 m b= 0,25 m
b/ b= 132 , R,=30MPa - Q= 0,71
m*F *Rgc * ¢ * 1000 = 193,8 kN > Nin; = 168,9 kN
nosno$¢ Sciany jest wystarczajgca
stopien wykorzystania n= 0,87
WSP Gdansk Dobudowa Szybu Szpitalnego w Budynku nr 19 - Projekt Budowlany-Techniczny 16



Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarnsk

2.9.6. FUNDAMENTY

2.9.6.1 DANE GRUNTOWE
Wedtug badan geotechnicznych potoza gruntowego w miejscu budowy zewnetrznych szybow windowych
opracowanych przez Eryka Lamparskiego w grudniu 2019 roku w podiozu dokumentowanego terenu
wystepujg grunty rodzime podobne genetyczne oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W zwigzku z tym

zaliczono je do jednej warstwy geotechnicznej (plaskl drobne w stanie zageszczonym o ID(")—O 70) Wartosci

charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badan
makroskopowych i terenowych, doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg B i C zgodnie z
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Do poziomu badar nie stwierdzono obecnosci wod

gruntowych.
Warstwa | - piaski drobne w stanie zageszczonym o I = 0,70
y= 1,85 t/m® = 31,50 ° c,= 0,0 kPa M.= 86,0 MPa
wielkosci obliczeniowe
y°= 1,67 t/m® @°= 28,35 ° c’= 0,0 kPa
Dw= 5,00 m poziom wody
D= 310m gtebokos$¢ posadowienia
Dmin= 1,00 m minimalna gteboko$¢ posadowienia
m= 0,81 wspotczynnik korekcyjny
®= 28,35 deg kat tarcia warstwy |
c= 0 kPa  spodjnos¢ warstwy |
= 1,67 m3 gestos¢ objetosciowa powyzej posadowienia

gs= 1,67 m3 gestos¢ objetosSciowa ponizej posadowienia

gs= 2,00 m3 $rednia gestos¢ objetosciowa fundamentu i gruntu
p= 2,0 kN/m2 obc. uzytkowe posadzki
Ra= 400 MPa obliczeniowa wytrzymato$¢ stali

2.9.6.2 PLYTA FUNDAMENTOWA

Obcigzenia

ciezar wiasny
strop nadszybia

2,75 3,32* 7,30 = 66,6 kN
2,75* 3,32* 9,86 = 90,0 kN
obc Sniegiem stropodachu tacznika
2,75* 3,32* 0,96 = 8,8 kN
2,75* 3,32* 1,44 = 13,1 kN
sciany murowane gr 25 cm
13,46* 11,14* 4,93 = 423,9 kN
13,46* 11,14 6,66 = 572,3 kN
Sciana z bloczkéw betonowych gr 25cm
2,54*11,14* 7,10 = 158,2 kN
2,54* 11,14 9,59 = 213,6 kN
wience
5* 0,25* 0,20 24,0 11,14 = 66,8 kN 1,35 90,2 kN
plyta podszybia
2,25* 2,82* 0,20* 24,0= 30,5 kN 1,35 41,1 kN
wypetnienie - podsypka piaskowo zwirowa gr h=1,10 m
2,25 2,82* 1,10* 18,0 = 125,6 kN 1,35 169,6 kN
Q= 881kN Q°= 1190 kN

Y= Go/q = 1,35
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarisk

masa urzadzenia

kabina P11 = 64 kN 1,50 96 kN
kabina P11A = 64 kN 1,50 96 kN
przeciwwaga P17 52 kN 1,50 78 kN
przeciwwaga P17 = 52 kN 1,50 78 kN
kN . .
P= 232 kN P°= 349 kN
obcigzenie z szybu zatozono wymiary podstawy
N= 1190 kN B= 285m
Hy = 60 kN L= 342m
M, = 0 kNm h= 030m
OBCIAZENIA U PODSTAWY STOPY
obcigzenie pionowe
- ciezar wiasny fundamentu + naziom
BxLxDxgs = 70,2 kN 1,20 84,2 kN
- obcigzenie uzytkowe z posadzki
BxLx p= 19,5 kN 1,20 23,4 kN
- ciezar wiasny 881 1190
- masa urzadzenia 232,4 kKN 348,6 kN
N= 1203 kN N°= 1646 kN
obcigzenie poziome H= 59,5 kN
moment zginajacy M =M, = 0,0 kNm
OPOR GRANICZNY PODtOZA GRUNTOWEGO
Np = 15,30 Nc = 26,50 Ng= 5,79
ip = 0,939 ic= 0,935 ig= 0,882
e = 0000m < L/6= 0,570 es=0
Qin= 6980 kN
N*= 1646 kN < m Q= 5654 kN
nosnosc stopy jest wystarczajgca
stopien wykorzystania n= 0,29
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SikY KRAWEDZIOWE
strop nadszybia 66,6 kN 90,0 kN
obc Sniegiem stropodachu tgcznika 8,8 kN 13,1 kN
Sciany murowane gr 25 cm 423,9 kN 572,3 kN
Sciana z bloczkéw betonowych gr 25cm 158,2 kN 213,6 kN
wience 66,8 kN 90,2 kN
od urzadzenia 232,4 kN 348,6 kN
Q= 957 kN Q°= 1328 kN
ODPOR GRUNTU
p° = 1328 / (2,85"3,42) = 136 kN/m2
E ! 250 _ o814
IS_ : ! 3,07
™ H :
0 E i By= 00237
i i By=  0,0540
My = B * p°* I, = 30,4
y= 250
O M=BtPttEE 460
wymiarowanie
przyjeto : beton B-25 stal A-lll N (B500SP) Rpz= 1,03 MPa
pasmo wewnetrzne b= 1,00 m h= 0,30 m h,= 0,25 m
A=M,/b h? = 487 —> p= 0,15
Fa = MHa X b x ho = 3,75 sz
przyjeto pasmo wewnetrzne ®14 co 20 cm F,/cm? = 10,25
pasma zewnetrzne b= 1,00 m h= 0,30 m h,= 0,25 m
A=M,/b hy? = 736 —> p= 0,18
Fa = Ua X b x ho = 4,58 sz
przyjeto pasmo zewnetrzne 14 co 20 cm F,/cm? = 10,25
obliczenia wykonat
inz H.Olszewski
upr 2420/Gd/86
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Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdarnsk
INSTALACJE SANITARNE

Podstawa opracowania

Projekt budowlano-architektoniczny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 2017 poz. 2285).

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r (Dz.U. Nr 109 poz. 719)

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Nazwa i opis zadania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany zmian w instalacji
grzewczej zwigzanych z dobudowaniem szybu dzwigu szpitalnego wraz
z przebudowg istniejgcego Budynku Szpitalnego nr 19.

Ogrzewanie szybu windowego

Zgodnie z wytycznymi dostawcy windy, zaprojektowano ogrzewanie
szybu windowego. :

Zapotrzebowanie ciepta policzono wg aktualnych norm dla temperatury
16°C dla | strefy -16°C

Dla ogrzania szybu windowego przyjeto grzejnik elektryczny o mocy
2500 W. Zasilanie grzejnika wg projektu branzy elektrycznej

Przeniesienie grzejnikow

Grzejniki kolidujgce z nowg lokalizacjg szybu windowego, nalezy prze-
nieS¢ w miejsca wskazane w czeéci graficznej. Instalacje c.o. zapro-
jektowano z rur stalowych czarnych ze szwem typ "S”. Podejscia
do przeniesionych grzejnikéw wykona¢ w bruzdach sciennych.

Opracowat:

inz. Marceli Poleski
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja zasilania

Dostawca dzwigu wymaga zasilenia maszynowni dzwigu oraz dwoch
obwodow o$wietleniowych — oSwietlenia kabiny dzwigu i szybu. Projek-
towane obwody bedg wyprowadzone ze znajdujgcej sie w piwnicy. roz-
dzielnicy gtéwnej budynku RG. W polu nr 2 nalezy zamontowa¢, zgod-
nie z rysunkiem nr SP-20-BE-03 nowe bezpieczniki.

Obwody nalezy doprowadzi¢ do wneki w szybie dzwigu na Il pietrze,
poziom +9,90 m. Trasy projektowanych obwodéw przedstawiono na ry-
sunkach nr SP20-BE-01 i SP20-BE-02, a schemat strukturalny zasilania
na rysunku nr SP20-BE-03. Do wneki na |ll pietrze nalezy doprowadzi¢
takze linie telefoniczng YTKSY 4x05, a w podszybiu nalezy wyprowa-
dzi¢, potaczong z uziomem otokowym budynku, bednarke stalowg ocyn-
kowang 25x4 mm do uziemienia konstrukcji dzwigu.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Na podstawie PN-IEC 60364-4-41:2000 jako ochrone podstawowg za-
stosowano izolacje roboczg przewodow oraz ostony i bariery. Jako $ro-
dek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje sie samoczyn-
ne wytgczenie zasilania. Uktad projektowanej sieci TN-S.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Wréblewski
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 Iu{ego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycz-

tycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376 z p6zn. zm.).

Dane ogodlne

. nej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energe-.

Rodzaj budynku wotnej

uzytecznosci publicznej
na potrzeby opieki zdro-

Przeznaczenie budynku

szpital psychiatryczny

Typ budynku wolnostojgcy

Cel wykonywania charakterystyki ener-
getycznej

projekt budowlany dobu-
dowy szybu windowego

Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej
danych jest wyznaczana charakterysty-
ka energetyczna (klimatyczne warunki

odniesienia)

Gdansk - Port Pétnocny

Podstawowe parametry ocenianej czesci budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia netto 6,35 m”

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperatu- 6,35 m®

rze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub chtodzo-

na)’ Af

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana, Ay 6,35 m°

Powierzchnia uzytkowa chtodzona, A; 0m”

Temperatury wewnetrzne:

- zima (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 5°C

12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2019 r. poz. 1065), t;:

- lato: -

Temperatury wewnetrzne w istniejgcej czesci budyn- 8; 16°C

ku:

Profil uzytkowania: 24 h/dobe
365 dni/rok
8 760 h/rok

Przegrody ocenianej czesci budynku

Nazwa Opis przegrody Wspodtczynnik
przegrody przenikania ciepta
przegrody U
[W/(m?K)]
uzyskany |wymagany
1) sciany Sciana dwuwarstwowa: mur z 0,28 0,90
zewnetrzne | cegty petnej klasy 100 na za-
nadziemne |prawie cementowo-wapiennej
gr. 25 cm z zewnetrznym ocie-
pleniem w systemie ETICS
przy uzyciu styropianu EPS
070 (charakterystyke policzo-
no przy styropianie EPS 070
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040) gr. 12 cm i tynku cienko-
warstwowego; od wewnagtrz —
tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

2) sciany
zewnetrzne
przy grun-
cie

mur z bloczkéw z betonu B20
o wymiarach 38x25x14 cm na
zaprawie cementowej, zabez-
pieczony od zewngtrz bitu-
miczng emulsjg dyspersyjng i
zaizolowany termicznie przy
uzyciu styropianu EPS 150
Aqua (charakterystyke energe-
tyczng policzono przy styro-
pianie EPS 150 035) gr. 6 cm;
styropian ostoniety tynkiem
cementowym ochronnym na
siatce tynkarskiej i zabezpie-
czony kubetkowg folig ochron-
ng; od wewnatrz — tynk cem.-
wap. gr. 1,5 cm

0,30

3) stropo-
dach

petny, ptyta zelbetowa gr.
20 cm wylewana z betonu
C25/50 ocieplona od gory pty-
tami ze styropianu EPS 150
(charakterystyke energetyczng
policzono przy styropianie EPS
150 035) w spadku gr.
5+25 cm; pokrycie z 2 warstw
papy termozgrzewalnej bitu-
micznej na gtadzi cementowej
gr. 4 cm; warstwa podktadowa
typu G 200 DD, warstwa na-
wierzchniowa typu PYE PV
200 S5

0,13+0,57
(Sred.
0,22)

0,70

4) posadz-
ka podszy-
bia (podto-
ga na
gruncie)

ptyta fundamentowa zelbetowa
gr. 30 cm na warstwie wyrow-
nawczej z chudego betonu gr.
10 cm; posadzka podszybia -
ptyta zelbetowa gr. 20 cm na
podsypce piaskowej zagesz-
czona gr. 110 cm

0,41

1,50

System ogrzewania ocenianej czesci budynku

Elementy skiado-
we systemu

Opis

Srednia
sezonowa
sprawnosc¢

Wytwarzanie
ciepta

mocy 2 500 W

grzejnik elektryczny bezposredni o

0,99

Przesyt ciepta

zrodto ciepta w pomieszczeniu

Akumulacja ciepta

system bez zbiornika buforowego

Regulacja i wyko-
rzystanie ciepta

charakterystyke energetyczng po-
liczono dla grzejnika z regulato-
rem proporcjonalno-catkujgcym Pl

ogrzewania

Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu
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System wentylacji ocenianej czesci budynku

Wentylacja naturalna grawitacyjna. Nawiew i wywiew przez czerpnie-
wyrzutnie $§cienng typu CSA 400/200 mm zamontowang 0,5 m pod stro-
pem szybu windowego.

System przygotowania c.w.u. ocenianej czesci budynku

Brak systerﬁu przygotowania chiep%ej wody uzytkoWej.

System chtodzenia ocenianej czesci budynku

Brak systemu chtodzenia.

System wbudowanego oswietlenia ocenianej czesci budynku

Oswietlenie podstawowe kabiny dzwigu i szybu o zapotrzebowaniu mo-
cy: kabina 100 W, szyb 300 W. Obwody oswietleniowe wyprowadzone
ze znajdujgcej sie w piwnicy istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku
RG. Charakterystyke energetyczng policzono przy regulacji recznej i
czasie uzytkowania oswietlenia wbudowanego: kabina 5 000 h/rok, szyb

100 h/rok.

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na energie

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

Ogrzewanie Ciepta Chto- |Oswietlenie Suma
i wentyla- woda dzenie |wbudowane
cja uzytko-
wa
Wartos$é
[KWh/(m?rok)
] 41,8 0,0 0,0 41,8
Udziat 100,0% 0,0% 0,0% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK
[kWh/(m?rok)]
Rodzaj no- Ogrzewa- Ciepta Chio- | Oswietlenie | Suma
Snika energii| nie i wen- woda dzenie | wbudowane
lub energii tylacja uzytkowa
1) energia 449 83,5 128,4
elektr. z sie-
ci elektro-
energ. sys-
temowej
Suma 44,9 0,0 0,0 83,5 128,4
Udziat 35,0% 0,0% 0,0% 65,0% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotna EP [kWh/(m?rok)]

Rodzaj no- Ogrzewa- Ciepta Chto- | OSwietlenie | Suma
Snika energii | nie i wen- woda dzenie | wbudowane

lub energii tylacja uzytkowa

1) energia 134,8 250,4 385,2
elektryczna

Z sieci sys-

temowej

Suma 134,8 0,0 0,0 250,4 385,2
Udziat 35,0% 0,0% 0,0% 65,0% 100%
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Ocena charakterystyki energetycznej ocenianej czesci budynku

Wskazniki charak- | Oceniany budynek Wymagania dla no-
terystyki energe- wego budynku we-
tycznej diug przepisow
techniczno-
: budowlanych

Wskaznik rocznego KWh
zapotrzebowania na | EU = 41,8 Z

. . (m~-rok)
energie uzytkowa
Wskaznik rocznego KWh
zapotrzebowania na | EK = 128,4 |, 5

. . (m*-rok)
energie koncowg
Wskaznik rocznego
zapotrzebowania na _ kWh _ kWh
nieodnawialng EF = | 385,2 (m?-rok) EF= | 430 (m%-rok)
energie pierwotng
Jednostkowa wiel- tCO
kosé emisji CO, Eco2 = |0,1068| 27 1)
Udziat odnawial-
nych zrédet energii
W rocznym zapo- Uoze = 0,0 %
trzebowaniu na
energie koncowg

Obliczeniowe roczne zapotrzebowanie na nos$niki energii lub ener-
gie ocenianej czesci budynku

System techniczny | Rodzaj nosnika [llos¢ nosnika | Jednostka
energii lub energii lub (mz-rok)
energii energii
Ogrzewania 1) energia elekitr. 44 94 KWh
(m?-rok)
Wbudowanej insta- | 1) energia elektr. 83,46 kWh
lacji oSwietlenia (mmk)

Sprawdzenie wymagan dotyczacych oszczednos$ci energii zawar-
tych w przepisach techniczno-budowlanych dla ocenianej czesci
budynku

Dobudowa szybu windowego (oceniana cze$¢ budynku) oraz jej instala-
cje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej i
oSwietlenia wbudowanego zostaty zaprojektowane w sposdb zapewnia-
jacy spetnienie wymagan minimalnych dotyczgcych oszczedno$ci ener-
gii zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065):

1) wartos¢ wskaznika EP ocenianej czesci budynku jest mniejsza od
maksymalnej wartosci wg tego rozporzadzenia dla budynku uzyteczno-
§ci publicznej opieki zdrowotnej (pkt. 10.11. niniejszej charakterystyki);
2) przegrody zewnetrzne ocenianej czesci budynku odpowiadajg wyma-
ganiom izolacyjnosci cieplnej wg tego rozporzgdzenia, wspoétczynniki
przenikania ciepta przegréd sg mniejsze niz warto$ci wymagane Umax)
(pkt. 10.4. niniejszej charakterystyki).
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