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Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Ekspertyza Techniczna ist-
niejgcego Budynku nr 19 Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w
Gdansku przy ulicy Srebrniki 11 w zakresie konstrukcji.

Ogélne charakterystyka obiektu

Budynek nr 19 WSP jest obiektem 4-kondygnacyjnym, podpiwniczo-
nym, posadowionym bezposrednio na gruncie.

Obiekt sktada sie z czesci szpitalnej i prostopadle dobudowanej czesci
administracyjnej, obie czesci oddylatowane od siebie.

Czesc¢ szpitalna o dtugosci w osiach 78,45 m i szerokosci 15,20 m,
wysokos¢ kondygnacji 3,30 m. Czes¢ administracyjna o diugosci w
osiach 18,0 m i szerokos$ci 15,20 m, wysokos¢ kondygnacji 3,30 m.
Obiekt posiada jedng centralna klatke schodowg z windg towarowo-
osobowg oraz trzy klatki schodowe pomocnicze.

Obiekt wykonano w na poczatku lat siedemdziesigtych ubiegtego wie-
ku.

Konstrukcje nosng budynku stanowig prefabrykowane typowe ramy
zelbetowe w uktadzie poprzecznym. Ramy trzyprzestowe z obustron-
nymi wspornikami w rozstawione, co 6,00 m. Obiekt posiada dwie dy-
latacje pionowe jedng na dtugosci czesci szpitalnej oraz drugg na sty-
ku czesci szpitalnej i administracyjnej.

Fundamenty monolityczne zelbetowe stopy i tawy fundamentowe.
Stropy z typowych ptyt kanatowych oraz czesciowo monolityczne ge-
stozebrowe oparte na ramach nosnych.

Stropodach wentylowany z ptyt dachowych korytkowych utozonych na
§ciankach azurowych wymurowanych na stropach.

Nad klatkg centralng oraz maszynownig dzwigu stropodach niewenty-
lowany z ptytg nosng monolityczng gestozebrowg.

Na ptycie utozono warstwe spadkowg z keramzytu. Dach pokryty papa.
Sciany zewnetrzne piwnic murowane z bloczkéw betonowych, powyzej
§ciany podtuzne z gazobetonu oraz $ciany szczytowe z cegty kratowki.
Sciany wewnetrzne nosne przy klatkach schodowych z cegty cera-
micznej petnej podobnie jak Sciany szybu windowego.

Sztywnos¢ przestrzenng obiektu stanowig murowane Sciany podtuzne i
poprzeczne, wbudowane klatki schodowe oraz tarcze stropowe po-
szczegdblnych kondygnaciji.
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Ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych stanu istniejgcego

Stan techniczny obiektu jest dobry. Budynek nr 19 Wojewodzkiego
Szpitala Psychiatrycznego jest obiektem wzniesionym na poczgtku lat
siedemdziesigtych i mimo okoto 40-letniego uzytkowania nie widac
zadnych oznak nieprawidtowej pracy konstrukcji oraz oznak ztej eks-
ploatacji poza drobnymi usterkami wynikajgcymi z charakteru uzytko-
wania. Nie zauwazono nadmiernych ugie¢ i spekan elementéw kon-
strukcyjnych budzgcych niepokdj ztej pracy konstrukcji nosne;j.

- konstrukcja nos$na: stupy, rygle stan dobry

- konstrukcja nosna: stropy stan dobry

- §&ciany ostonowe wypetniajgce stan dobry

- §&ciany klatek schodowych stan dobry

- poszycie dachu ~ miejscowo wymaga naprawy,

- $&ciany fundamentowe nie odkopywano; od wewnatrz
nie widac¢ spekanh i zarysowan

- fundamenty nie odkopywano

Podsumowujgc, mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja nosna budynku nr
19 Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego jest w dobrym stanie
technicznym, a projektowane prace budowlane polegajgce na dosta-
wieniu szybu windowego nie spowodujg jego pogorszenia, przy prawi-
dtowym do nich podejsciu.

Zalecenia do projektowania

Dobudowa szybu windowego do Budynku nr 19 przy gtéwnym wejsciu
jest mozliwa pod warunkiem, ze elementy dobudowane nie bedg bez-
posrednio obcigzac istniejacej konstrukcji, tj szyb windowy winien by¢
oddylatowany. Ponadto oddylatowany szyb nie bedzie przekazywat
drgan.

Posadowienie szybu windowego pomimo obstugi parteru i trzech kon-
dygnacji nadziemnych proponuje wykona¢ w poziomie istniejgcych
fundamentow, aby obcigzenie od szybu windowego nie obcigzato Scian
piwnicznych fundamentowych.

Szyb windowy starac¢ sie tak usytuowac, aby wyjsScia z windy zlokali-
zowane byty w istniejgcych otworach okiennych, aby rozbiérce podle-
gaty jedynie sciany podokienne.

Z uwagi na szczuptosc terenu oraz otoczenie szyb windowy proponuje
sie wykona¢ w technologii tradycyjnej, murowanej.

Na kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ zelbetowe monolityczne
wience, spinajgce $ciany szybu windowego.

W ptycie nadszybia zabetonowaé haki montazowe lub ponad ptyta
nadszybia przewidzie¢ konstrukcje zdolng przenie$s¢ obcigzenie mon-
tazowe okoto 40 kN (4,0 t) lub konstrukcje wykonaé ponizej ptyty nad-
szybia o ile bedzie to mozliwe.

Pozostate zalecenia

¢ dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robo6t zaleca sie
opracowanie projektu organizacji placu budowy. W prcjekcie tym
nalezy przewidzie¢ usytuowania zaplecza socjalnego dla pracow-
nikéw, miejsca sktadowania materiatow

¢ roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kom-
pletnego wielobranzowego projektu budowlanego.

¢ teren prowadzonych prac powinien by¢ widocznie oznakowany,
przebywa¢ na nim mogg jedynie osoby uczestniczgce w realizacji
zadania

¢ wszystkie wbudowane materiaty winny posiada¢ atesty, Swiadec-
twa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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bezwzglednie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu
przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

prace murarskie i montazowe nie wykonywa¢ w skrajnych warun-
kach atmosferycznych (przy deszczu, wietrze, $niegu poza prze-
dziatem temperatur +5 +25) lub innych ograniczeniach producen-
téw i dostawcow materiatéw budowlanych

w razie stwierdzenia jaki$§ odstepstw pomiedzy dokumentacja a
stanem faktycznym nalezy odpowiednie prace budowlane przerwacé
i powiadomi¢ Projektanta i Kierownika budowy

wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywaé pod kierun-
kiem osoby uprawnionej, zgodnie z odpowiednimi Normami, szcze-
goétowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkow tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
odpowiednich przepiséw BHP.

przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy nie
znajdujg sie w rejonie prowadzonych prac czynne, niezabezpie-
czone kable elektryczne i inne urzadzenia elektryczne.
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