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R Gdansk, dnia A{ lutego 2016 r.
POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Gdansku

WZ.5595.6.3.2016.PW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) w zwiazku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Feliksa Mikulskiego (dzialajacego
z upowaznienia Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza
w Gdansku przy ul. Srebrniki 17), przedtozonego do tut. Komendy w dniu 11 stycznia 2016r.,
zawierajacego: ,,Oceng-ekspertyz¢ dotyczaca m.in. rozwiazan zastgpczych w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 ze zm.) dla budynku nr 19 Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego im.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdansku przy ul. Srebrniki 177, autorami ktorej sa:

1. mgr inz. Feliks Mikulski - rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. upr. nr 397/99,
2. mgr inz. arch. Wlodzimierz Odebralski - rzeczoznawca budowlany (nr upr. UAN-
7342/R/97),

dotyczaca nie spelnionych wymagan warunkow techniczno-budowlanych w zakresie:

— nie zachowania wymaganych parametréw spocznikéw klatek schodowych,

— nie zachowania wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych z klatek schodowych na
zewnatrz budynku oraz na drodze z klatek do wyj$cia na zewnatrz obiektu,

— nie zapewnienia zamknigcia wszystkich pomieszczen drzwiami od strony korytarzy,

— nie zachowania podzialu kondygnacji na strefy pozarowe zapewniajace mozliwo$¢
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji,

— przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej,

z okreslonymi rozwigzaniami technicznymi i zastgpczymi wskazanymi w tresci ekspertyzy
1 opisanymi w uzasadnieniu niniejszego postanowienia,

wyraza si¢ zgode¢

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz podany
w § 68 ust.l, § 227 ust. 1 i 5, § 236 ust.3 oraz § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z uwzglednieniem wskazan ekspertyzy technicznej
oraz ustalen poczynionych podczas dowodu z ogledzin.

Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy wolnostojacy budynek oznaczony nr 19,

zlokalizowany na terenie Wojewoddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku przy ul.
Srebrniki 17.

Budynek nr 19 posiada cztery kondygnacje nadziemne o tacznej wysokosci 14,63 m oraz
jedna kondygnacje podziemna. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano oddziaty
szpitalne dla pacjentéw, natomiast w podpiwniczeniu znajdujg sie pomieszczenia o funkcji



techniczno-magazynowej i pomocnicze. Komunikacj¢ miedzy kondygnacjami w obiekcie
zapewniajq cztery dwubiegowe klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej (z wyjsciami na
zewnatrz na poziomie parteru), z ktoérych trzy usytuowano przy $cianach szczytowych obiektu
oraz jedng w jego centralnej czesci. Budynek posiada podziemne potaczenia komunikacyjne
z obiektami sasiednimi z wejsciem z poziomu kondygnacji podziemne;.

Caly obiekt peliacy funkcje szpitalne dla pacjentéw z chorobami psychicznymi,
ze wzgledu na przeznaczenie przede wszystkim dla 0so6b o ograniczonej zdolnos$ci poruszania
sig, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W catym obiekcie przewiduje sie
mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania okoto 173 pacjentéw na pobyt staly i tacznie ok. 400
0soOb (pacjentdow na pobyt staly i dzienny, personelu i odwiedzajacych).

Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi ok. 1210 m’, powierzchnia wewnetrzna
— 5852,6 m® kubatura — 20350 m®. Obecnie caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.
Ze wzgledu na wysoko$é zalicza sie go do grupy budynkéw Sredniowysokich (SW).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej jest klasa ,,B” z materialéw nierozprzestrzeniajacych
ognia. Budynek wykonano metoda tradycyjng murowana, ze stropami zelbetowymi.

Planowane zamierzenie inwestycyjne w obiekcie obejmuje przebudowe pomieszczen na
poszczegdlnych kondygnacjach pod przewidziane funkcje programowe szpitala. Zgodnie
z zalozeniami projektowymi przewiduje si¢ wykonanie prac obejmujacych, m.in.:

— wydzielenie kondygnacji podziemnej do odrebnej strefy pozarowej, z zapewnieniem
wymagan dla $cian i stropu oddzielenia przeciwpozarowego, z jednoczesnym
zapewnieniem przepustdw instalacyjnych na granicy stref pozarowych o wymagane;j
klasie opornosci ogniowej,

— oddzielenie podziemnej komunikacji z sasiednimi budynkami (komunikacyjnych
tuneli) za pomoca $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 z drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EI 60,

— wydzielenie pozarowe klatek schodowych poprzez zapewnienie ich obudowy w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamknigcie od strony pomieszczen i komunikacii
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczami oraz wyposazenie
w urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu o powierzchni czynnej nie mniejszej
niz 5 % rzutu poziomego powierzchni podiogi klatki schodowej, uruchamianych
automatycznie przez  czujki systemu wykrywania dymu, z jednoczesnym
zapewnieniem napowietrzania klatek (doptyw powietrza uzupelniajacego) poprzez
otwory uzupelniajace w dolnej czgSci klatki schodowej, otwierane recznie
z mozliwos$cig blokowania,
podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dluzsze niz 50 m
(z wyjatkiem kondygnacji podziemne;j),
wymiane¢ istniejacych hydrantow wewngtrznych 52 na wymagane hydranty 25
Z wezem potsztywnym,

— wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych,

— wyposazenie budynku w wymagany system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem
pozarowym (potaczenie urzadzen systemu z obiektem PSP),

— wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

|

W zwiazku z planowanymi pracami adaptacyjnymi w dniu 11 stycznia br. wystapiono do
tut. Komendy z wnioskiem o uzgodnienie innego sposobu speinienia bezpieczenstwa
pozarowego wobec niespetnionych wymagan techniczno-budowlanych w budynku.
W zalaczonej do wniosku ekspertyzie technicznej w sprawie warunkdéw bezpieczenstwa
pozarowego, po przeprowadzeniu oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz
warunkow ewakuacji z obiektu, autorzy ekspertyzy wykazali, ze po wykonaniu prac
zgodnych z zalozeniami projektowymi, pozostang niezgodnosci z wymaganiami warunkéw



technicznych, ktore nie zostana doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. W obiekcie,
w dniu 2 lutego br., przeprowadzono dowod z ogledzin, w trakcie ktérego potwierdzono
i doszczegbtowiono wystepowanie opisanych w ekspertyzie nieprawidlowosci oraz
omowiono zastosowanie rozwiazan zastgpczych, przyjetych przez inwestora do wykonania.

Na podstawie przedlozonej ekspertyzy, przeprowadzonego dowodu z ogledzin oraz
dokonanej w tut. Komendzie analizy dokumentacji, wykazano wystepowanie w obiekcie
nastepujacych nieprawidtowosci z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie:

1. Jednoskrzydtowe drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku z dwéch klatek schodowych
(klatka wschodnia i poludniowa) oraz na drodze z klatki schodowej (poinocnej)
do wyjscia na zewnatrz na poziomie parteru, posiadajg szeroko$é w najwezszym
miejscu 1,04 m przy wymaganej szerokosci 1,4 m - co jest niezgodne z § 239 ust. 4
cyt. rozporzadzenia.

2. Klatki schodowe posiadaja minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw 1,20 m przy
wymaganej szerokosci 1,5 m - co jest niezgodne z trescig § 68 ust.l cyt. wyzej
rozporzadzenia.

3. Wyjscia z wybranych pomieszczen funkcyjnych na korytarze nie sa zamykane
drzwiami (dotyczy sal pobytu dziennego, sali odwiedzin, sali TV oraz jadalni)
- co stanowi niezgodnos$¢ z trescia § 236 ust.3 cyt. powyzej rozporzadzenia.

4. Na poszczegélnych kondygnacjach (o powierzchniach przekraczajacych 750 m?)
nie dokonano podziatu na strefy pozarowe, zapewniajace mozliwo$é ewakuacji ludzi
do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - co jest niezgodne z trescig § 227
ust.5 cyt. powyzej rozporzadzenia.

5. POW1erzchma strefy pozarowej obejmujacej kondygnaqe nadziemne wynosi
4716,4 m?, przy dopuszczalnej powierzchni 3500 m” - co jest niezgodne z § 227 ust. 1
cyt. powyzej rozporzadzenia.

W $wietle powyzszego z uwagi na fakt, ze wykazane nieprawidlowosci sg nastepstwem
pierwotnego stanu budynku, jego istniejacych i projektowanych budowlanych rozwiazan
konstrukcyjnych i funkcjonalnych (zwiazanych z charakterem i specyfika obiektu
szpitalnego), autorzy ekspertyzy technicznej, wskazujac inny sposéb spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do wystepujacych nieprawidlowosci,
zaproponowali zastosowanie ponizszych rozwigzan zastepczych:

1. Wydzielenie pozarowe i oddymianie wszystkich czterech klatek schodowych, przy
wymaganym zabezpieczeniu trzech klatek schodowych zapewniajacym spelnienie
wymagan w zakresie bezpiecznej drogi ewakuacji z poszczegdinych kondygnacji.

2. Zamknigcie  korytarzy na  kazdej kondygnacji nadziemnej  drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie EIS 60 (z funkcja dymoszczelnosci) dla zachowania
wydzielenia czg$ci budynku umozliwiajacej ewakuacje do sasiedniej czeéci,
traktowanej jak do sasiedniej wydzielonej pozarowo strefy bezpiecznej,
z jednoczesnym zapewnieniem Sciany w klasie REI 120 w miejscu projektowanego
podziatu.

3. Zastosowanie certyfikowanego dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO)
z glosnikami umieszczonymi w pomieszczeniach personelu (pokoje pielegniarek,
pokoje socjalne personelu, pokoje lekarskie) oraz lokalizacja konsoli sterowniczej
w Izbie Przyje¢ w budynku nr 20 (pomieszczenie ze statym dozorem).



4. Zastosowanie w pomieszczeniach funkcjonalnie otwartych do korytarzy (wskazanych
powyzej) statych przegréd z materialu niepalnego zamontowanych w przestrzeni
podsufitowej (kurtyny dymowej), z dolna krawedzia przegrody na wysokos$ci 2,2 m od
poziomu posadzki, ograniczajacych rozprzestrzenianie si¢ ewentualnego zadymienia
z pomieszczen na korytarz gléwny.

5. Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
0 wartosci natezenia o$wietlenia nie mniejszym niz 2 1x w osi drogi, zalaczajacego sie
w chwili zaniku zasilania elektrycznego o$wietlenia podstawowego, o czasie dzialania
nie krétszym niz jedna godzina.

Proponowany podzial kondygnacji nadziemnych na dwie czesci za pomoca drzwi
przeciwpozarowych, pozwoli traktowaé poszczegélne czesci jako strefy bezpieczne, jednakze
nie spelniajace wymagan podziatu na strefy pozarowe. Wynika to z faktu nie zachowania
pionowego pasa 2 m z materialdw niepalnych w $cianach zewngtrznych na granicy stref
pozarowych. Formalnie kondygnacje nadziemne beda stanowily jedna strefe pozarowa,
z zaprojektowanym podziatem pozarowym kazdej kondygnacji w sposob wskazany powyzej

Przyje¢te do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz z projektami
uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Jednoczesnie wskazuje, ze po zakonczeniu wskazanego powyzej zamierzenia
inwestycyjnego inwestor powinien powiadomié¢ Komendanta Miejskiego PSP w Gdansku
o zakoficzeniu robdt budowlanych i funkcjonowaniu rozwiazan technicznych i zastepczych.

Majac na uwadze przyjete rozwigzania zastepcze, ktore w mojej ocenie zapewnig
odpowiedni poziom bezpieczenstwa, postanawiam jak na wstepie.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za poSrednictwem
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Gdansku,
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk, w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia postanowienia.

rzymuja:

"1. | Feliks Mikulski
ul. Chabrowa 13
83-047 Przywidz

2. Wojewddzki Szpital Psychiatryczny
ul. Srebrniki 17
80-282 Gdansk

Do wiadomosci:
KM PSP Gdansk



