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DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU Nr 19

Strona 2/8

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty budowlane
1.1. Roboty ziemne
1 | KNR4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosci do 1,5m w gruncie
0104/02  |kategorii III
6,0%2,5%3,0+1,76*3,0%2,8 m3 59,78
razem m3 59,78
2 | KNR4-01 |Odeskowanie wykopow wasko przestrzennych o szerokosci do 1,5m na glebokos¢ do 3m
0107/01
(6,0+2,5%2+1,8)*2,8 m2 35,84
razem m2 35,84
3 | KNR4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm UWAGA: zasypanie wykopu
0105/01 |gruntem dowiezionym !
6,0%2,5%3,0-2,9%1,25%*3,0 m3 34,13
razem m3 34,13
4 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06
6,0%2,5%3,0+1,76*3,0%2,8 m3 59,78
razem m3 59,78
5 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x) m3 59,78
6 optata  |Utylizacja gleby- kod odpadu 170504
59,78*1,8 t 107,60
razem t 107,60
1.2. Roboty rozbiorkowe
7 KNR-W  |Rozbiorka obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01 0545/08
(5,9+2,2)*2*%0,3 m2 4,86
2,8%0,5+2,8%0,3 m2 2,24
1,85%0,3%3 m2 1,67
razem m2 8,77
8 KNR-W  |Rozbiorki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych
4-01 0518/06
5,87%2,13 m2 12,50
razem m2 12,50
9 KNR-W  |Rozbiorki pokrycia nastepnej warstwy papy na dachach betonowych
4-01 0518/07
m2 12,50
10 KNR-W  |Zerwanie szlichty cementowej
4-01 0804/07
m2 12,50
11 KNR-W  |Rozebranie warstwy izolacyjnej grubosci do 10cm
4-01 0609/01
m2 12,50
12 |KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowa betonu zbrojonego na glebokos¢ do 15cm
0104/01
2,13*0,15 m2 0,32
razem m2 0,32
13 KNR-W  |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
4-01 0212/05
2,75%2,13*%0,15 m3 0,88
0,4*2,8%0,12 m3 0,13
razem m3 1,01
14 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
3,21%1,9 m2 6,10
29,42 m2 29,42
razem m2 35,52
15 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
0212/01
posadzka 2,8%2,11*0,14 m3 0,83
razem m3 0,83
16 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
0348/02
(2,52+0,63)*3,08+1,75*2,1 m2 13,38
razem m2 13,38
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17 | KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
2,8%3,06*0,24 m3 2,06
(2,26%2,87-1,8%2,0)*3*0,24+0,32*2,8*%0,24 m3 2,29
razem m3 4,35
18 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
0349/04
2,8%3,14*%0,24+2,8%3,14*0,38 m3 5,45
razem m3 5,45
19 KNR-W | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
4-01 0353/05
1,78*1,99*3 m2 10,63
razem m2 10,63
20 KNR-W  |Wykucie z muru podokiennikow
4-01 0353/12
3*1,8 m 5,40
razem m 5,40
21 Kalkulacja |Rozbiorka docieplenia z ptyt styropianowych
indywidualna
11,5%2,92-1,8%2,0*3 m2 22,78
razem m2 22,78
22 KNR-W  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 cegty dla otworéw drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej
4-01 0331/02|lub cementowo-wapiennej
1,75%2,05+0,1%2,05*3 m2 4,20
razem m2 4,20
23 KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
4-01 0109/11
beton i ptytki 12,5%0,05+1,01+0,83+5,45+35,52*0,02 m3 8,63
cegta 13,38*%0,1+4,35+4,2*0,16 m3 6,36
papa 12,5%0,015 m3 0,19
izolacja cieplna  12,5*%0,1+22,78*0,12 m3 3,98
razem m3 19,16
24 KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad
4-01 0109/12|1km
(doptata 9x)
m3 19,16
25 optata  |Utylizacja gruzu betonowego - kod odpadu 170101
8,63%2,0 t 17,26
razem t 17,26
26 oplata  |Utylizacja papy - kod odpadu 170380
0,19*1,2 t 0,23
razem t 0,23
27 optata  |Utylizacja gruzu ceglanego - kod odpadu 170102
6,36%1,6 t 10,18
razem t 10,18
28 oplata  |Utylizacja materiatéw izolacyjnych - kod odpadu 170604
0,5*3,98 t 1,99
razem t 1,99
1.3. Konstrukcja szybu
29 KNR-W  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
2-02 1101/01|uktadaniem rgcznym
2,9%3,55*0,1 m3 1,03
razem m3 1,03
30 KNR-W  |Piyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
2-02 0205/01
ptyta fundamentowa 2,85%3,42%0,3 m3 2,92
razem m3 2,92
31 KNR-W | Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
4-01 0602/01
(3,32+2,25)*2%0,33 m2 3,68
razem m2 3,68
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32 KNR-W  |Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej
2-020101/06
(3,3242,25)*2*2,74%0,24 m3 7,33
razem m3 7,33
33 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza
2-02 0603/01| warstwa
(2,25+2,82)*2*1,1 m2 11,15
razem m2 11,15
34 KNR-W  |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
2-02 0603/02| warstwa ponad jedna
m2 11,15
35 KNR-W  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02 1103/01|publicznej
2,25%2,82%1,1 m3 6,98
razem m3 6,98
36 KNR-W  |Piyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
2-02 0205/01
plyta podszybia 2,24*2,81*0,2 m3 1,26
razem m3 1,26
37 KNR-W  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly pelnej o grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej lub
2-02 0120/01|cementowo-wapiennej
(3,32+2,25)*2%(1,95+3,1*%3+2,21)-2,15%1,3*%4+0,33%(2,75+2*3,1) m2 141,72
razem m2 141,72
38 KNR-W  |Otwory (bez nadprozy) na drzwi, w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2-02 0132/02
otwor 4,00
39 KNR-W | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
2-02 0212/12
0,25%0,2*55,7 m3 2,79
razem m3 2,79
40 KNR-W | Piyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15¢m z recznym uktadaniem betonu
2-02 0217/02
nadszybie 2,75%3,32 m2 9,13
razem m2 9,13
41 KNR-W  |Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptyty z recznym uktadaniem betonu
2-02 0217/05
(doptata 10x)
m2 9,13
42 | KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich - strzemiona o $rednicy do 6mm
0202/06
wience 45,51 kg 4551
razem kg 45,51
43 | KNR4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o $rednicy 10-14mm
0202/03
662,36 kg 662,36
razem kg 662,36
44 KNR-W  |Rusztowania na wysuwnicach drewnianych
2-02 1606/01
2,2%2.8%4 m2 24,64
razem m2 24,64
45 KNR-W | Tynki zwykte kategorii III §cian i stupow wykonywane recznie
2-02 0803/03
2,3*%3,1%4 m2 28,52
17,0%(2,25+2,82)*2-2,15%1,3*4 m2 161,20
razem m2 189,72
46 KNR-W  |Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
2-02 1510/01
m2 189,72
47 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych na zaprawie uktadane na wierzchu konstrukcji
2-02 0608/02
2,25%3,55 m2 7,99
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razem m2 7,99
48 KNR-W  |Szlichta cementowa zatarta na ostro grubosci 25mm
2-02 1116/01
m2 7,99
49 KNR-W  |Szlichta cementowa - zmiana grubosci o 10mm
2-02 1116/03
(doptata 1,5x)
m2 7,99
50 KNR-W  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02 0504/02
m2 7,99
51 KNR-W  |Pokrycie papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej
2-02 0504/03
(2,25+2%3,6)*0,4 m2 3,78
razem m2 3,78
52 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02
(3,5*%2+3,1)*0,5 m2 5,05
razem m2 5,05
53 KNR-W  |Czerpnie i wywiewy ze stali nierdzewnej osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2
2-02 1215/05
szt 1,00
54 | Kalkulacja |Montaz hakow montazowych zgodnie z PT
indywidualna
kpl 1,00
1.4. Docieplenie $cian zewnetrznych
55 | KNR 0-41 |Szpachlowanie powierzchni pionowych masg uszczelniajaca
0107/01
(3,3242,75+1,0)*3,04 m2 21,49
razem m2 21,49
56 | KNR0-41 |Docieplenie $cian piwnic ptytami szkta piankowego grub. 6cm mocowanymi catopowierzchniowo
0115/02
(3,32+2,87+1,0)*3,04 m2 21,86
razem m2 21,86
57 | KNR 0-41 |Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajaca
0105/01
3,04*2 m 6,08
razem m 6,08
58 KNR-W | Osiatkowanie powierzchni $cian
2-02 0832/01
m2 21,86
59 KNR-W | Tynki zwykte kategorii I §cian ptaskich wykonywane r¢cznie
2-02 0901/01
m2 21,86
60 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
(3,32+2,82+1,0)*2,5 m2 17,85
razem m2 17,85
61 | KNRK-07 |Przyklejenie ptyt grub. 12cm z welny skalnej na $cianach
0103/01
(3,26+2,99+1,03)*14,5 m2 105,56
razem m2 105,56
62 | KNRK-07 |Mocowanie warstwy izolacyjnej z wetny skalnej za pomoca dybli plastykowych w ilosci 8 szt/m2 do podtoza z cegly
0105/02 m2 105,56
63 | KNR K-07 |Montaz listew startowych do podtoza z cegly
0106/03
3,26+2,99+1,03 m 7,28
razem m 7,28
64 | KNR K-07 |Ochrona katownikiem naroznikow prostych
0106/01
14,5%2 m 29,00
razem m 29,00
65 | KNRK-07 |Montaz profili dylatacyjnych katowych
0107/04
14,5%2 m 29,00
razem m 29,00
66 | KNR K-07 |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach z welny mineralnej na §cianach (systemy weber SD010,
0108/04 |weber SD030 oraz weber SD050) m2 105,56
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67 | KNRK-07 |Wykonanie tynku krzemianowo-silikonowego weber TD336 (extra clean) o uziarnieniu 1,5mm i fakturze baranek na
0114/02 |przygotowanym podtozu m2 105,56
68 KNR-W  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
2-02 1603/02
9,0%15,0 m2 135,00
razem m2 135,00
1.5. Slusarka drzwiowa
69 KNR-W | Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 o powierzchni ponad 2m2
2-02 1204/05
Dsl 1,3*%2,05*3 m2 8,00
Ds2 1,75%*2,08 m2 3,64
razem m2 11,64
1.6. Roboty uzupehiajace
70 | Kalkulacja |Budowa i rozbiorka $cianek wydzielajacych rejon robot
indywidualna
(4,0+2,5)*3,0 m2 19,50
(2,76*2+2,67)*3,0 m2 24,57
razem m2 44,07
70.1 | KNR 0-21 |Podwaliny o szerokoSci do 90mm scian wewnetrznych i zewnetrznych
4002/17
4,0+2,5 m 6,50
2,76%2+2,67 m 8,19
razem m 14,69
70.2 | KNR 0-21 |Stupy o szerokosci do 90mm w konstrukcji szkieletowej Scian wewnetrznych i zewnetrznych
4001/01
(4,0+2,5)*3,0 m2 19,50
(2,76*2+2,67)*3,0 m2 24,57
razem m2 44,07
70.3 | KNR 0-21 |Oczepy pojedyncze o szerokosci do 90mm scian wewnetrznych i zewnetrznych
4002/01
4,0+2,5 m 6,50
2,76*2+2,67 m 8,19
razem m 14,69
70.4 | KNR 0-21 |Poszycie Scian szkieletowych Sciany z plyt wiorowych
4004/06
(4,0+2,5)*3,0 m2 19,50
(2,76*2+2,67)*3,0 m2 24,57
razem m2 44,07
70.5 |KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek dziatowych z tat i rygli
0438/03
m2 44,07
71 KNR-W  |Zabezpieczenie podtog folig
4-01 1216/01
29,3+10,9+2,8*1,6%3+10,9%2,0 m2 75,44
razem m2 75,44
72 KNR-W  |Uzupehienie $cianek z cegiel lub zamurowan otwordéw grubosci 1/2 cegly w $ciankach na zaprawie
4-01 0303/02|cementowo-wapiennej
1,1¥2,142,36*3,01 m2 9,41
razem m2 9,41
73 KNR-W | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il wykonane recznie na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i
4-01 0716/02|pianobetondéw na $cianach ptaskich, o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2
(1,2%2,15+2,5%3,01)*2 m2 20,21
razem m2 20,21
74 KNR-W  |Wykonanie pasow o szerokosci do 30cm tynku na murach z cegiet
4-01 0705/02
3,0%2+2,52+0,63 m 9,15
razem m 9,15
75 | KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjna
0617/07
2,76*3+2,75+0,49+3,0*2*4 m 35,52
razem m 35,52
76 | KNR K-24 |Malowanie dwukrotne farba lateksowa z jednokrotnym gruntowaniem tynko6w wewnetrznych

0201/08
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23,7+5,6+19,65*3 m2 88,25
(11,28+(5,98+2,5+2,46+4,09+2,38+2,36)*2)*3,0 m2 152,46
(9,0+(5,49+4,42)*2)*3,0*3 m2 259,38
razem m2 500,09
77 |KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych na gleboko$¢ 4mm frezarka o szerokosci watka 20cm
0109/02
29,42 m2 29,42
razem m2 29,42
78 | KNR K-04 |Gruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym
0501/04
(0,24+3,0+1,3%0,24)*3 m2 10,66
29,42 m2 29,42
razem m2 40,08
79 | KNR0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
1118/01 m2 40,08
80 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
1118/08 m2 40,08
81 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie
1120/04  |podtoza
2,36+(8,48+5,17)*2 m 29,66
razem m 29,66
82 | KNR0-12 | Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta z przecinaniem ptytek
1120/05 m 29,66
83 KNR-W  |Uzupehienie posadzki o powierzchni do 5Sm2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z plytek gresowych
4-01 0809/06|nieszkliwionych 30x30cm
(0,24+3,0+1,3%0,24)*3 m2 10,66
razem m2 10,66
84 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0807/01
6,0%3,0 m2 18,00
razem m2 18,00
85 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
6,0%3,0-1,25%2,75 m2 14,56
razem m2 14,56
86 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 14,56
87 |KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm ponad 10 do 50szt kostki na Im2 UWAGA: kostka z
0511/03  |odzysku
m2 14,56
2. Roboty instalacyjne sanitarne
88 KNR-W  |Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
4-02 0521/02
kpl 4,00
89 KNR-W  |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $rednicy 15-20mm o polaczeniu gwintowanym
4-02 0512/01
szt 4,00
90 KNR-W  |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $rednicy 10-15mm
4-02 0506/01
(3,5+1,8*3)*2 m 17,80
razem m 17,80
91 KNR-W  |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15,0mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
2-15 0403/01
0,7*2*4 m 5,60
razem m 5,60
92 KNR-W  |Rury stalowe przytaczne o $rednicy nominalnej 1 5mm spawane do grzejnikow
2-150428/01
kpl 4,00
93 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm UWAGA: zawory z odzysku
0415/01 szt 4,00
94 KNR-W  |Grzejniki stalowe UWAGA: grzejniki z odzysku
2-15 0418/05
szt 4,00
95 KNR-W  |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji

2-150436/01

urzadzen

4,00
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96 | Kalkulacja |Oprdznienie i ponowne napetnienie ztadu
indywidualna
kpl 1,00
97 | Kalkulacja |Montaz grzejnika elektrycznego $ciennego o mocy 2500W
indywidualna
szt 1,00
3. Roboty instalacyjne elektryczne
3.1. Roboty rézne
98 | KNNRS5 |Przebijanie otworow dtugosci do 20cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/10 Otworow 12,00
99 | KNNRS5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych
1201/01 szt 70,00
100 | KNNR S | Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podioza - 2 mocowania
1101/04 szt 35,00
101 | KNNR S | Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek o szerokosci do 100mm
1105/07 m 34,00
102 | KNNR S |Montaz w rozdzielnicy RG bezpiecznika Z-SLS/CB/1 10A o masie do 2,5 kg
0406/01 szt 2,00
103 | KNNR S |Montaz w rozdzielnicy RG bezpiecznika Z-SLS/CB/1 16A o masie do 2,5 kg
0406/01 szt 1,00
104 | KNNR S |Montaz w rozdzielnicy RG bezpiecznika Z-SLS/CB/3 32A o masie do 2,5 kg
0406/01 szt 1,00
105 | KNNR S |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80m w gruncie kategorii I1I
0605/05 m 5,00
3.2. Ukladanie przewodéw
106 | KNNR S | Uktadanie przewodow kabelkowych YDYZo 3x1,5mm2 o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
0209/01  |drabinkach bez mocowania m 85,00
107 | KNNR S | Uktadanie przewodow kabelkowych YDYZo 3x2,5mm?2 o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na
0209/01  |drabinkach bez mocowania m 25,00
108 | KNNR S5 | Uktadanie przewodow kabelkowych YDYZo 5x6mm2 o facznym przekroju zyt do 30mm2 w gotowych korytkach i na
0209/03 | drabinkach bez mocowania m 45,00
109 | KNNR S | Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2
1203/08 szt 12,00
110 | KNNR S |Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw kabelkowych o przekroju do 6mm?2
1203/10 szt 5,00
111 | KNNRS | Przewody telefoniczne YTKSY 4x0,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
0209/01 m 50,00
3.3. Pomiary pomontazowe
112 | KNNRS5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 3,00
113 | KNNRS |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 1,00
114 | KNNR S5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1305/01 probe 1,00
115 | KNNRS | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1305/02 probe 3,00
116 |KNR AT-14 |Wykonanie 1 pomiaru torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01 pomiar 1,00
4. Montaz dzwigu osobowego
117 | Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu osobowego
indywidualna
kpl 1,00




