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Ochrona Przeciwpozarowa

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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Rzut | Pietra — Poziom +3,30
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Rzut Il Pietra — Poziom +9.90

Rzut Dachu - Poziom +14,75
Przekrdj Poprzeczny A-A - Rozbiérki
Przekroj Poprzeczny A-A

Przekr6j Podtuzny B-B

Elewacja Zachodnia

Elewacja Potudniowa
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32 - 63

Uprawnienia i Zaswiadczenia o Przynaleznosci do Izby Projektantow.
Uchwata nr X11/285/15 RM Gdanhska z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie

uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko |l w miescie Gdansku.
Postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP w Gdan-

sku WZ.5595.6.3.2016.PW z dnia 11 lutego 2016 r.
Ekspertyza Techniczna

Wytyczne dzwigu szpitalnego - rys OTIS nr D8KG246H 1/2 i 2/2.
Instrukcja montazu i uzytkowania hakéw montazowych Pfeifer Load Eye
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INFORMACJE OGOLNE

Dane identyfikacyjne

Inwestor:  Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Dobudowa szybu windowego wraz z niezbedng przebudowg
budynku nr 19 na Terenie WSP w Gdansku, kategoria XI

Adres: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 11
dziatka nr 116/20; obreb 039

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany robdét budowlanych
polegajacych na dobudowaniu szybu dzwigu szpitalnego wraz z przebu-
dowg istniejgcego Budynku Szpitalnego nr 19.

Dane wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, zarejestrowana
dn. 19,02.2020 pod nr ewidencyjnym P.2261.2020.710.

Uchwata nr X11/285/15 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko Il w miescie
Gdansku

Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora, wykonana
przez Fundacje Rozwoju Inzynierii Lgdowej w Gdansku w 2005 r.

Wizje lokalne i pomiary uzupetniajgce w trakcie prowadzenia prac pro-
jektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719)
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dr6g pozarowych z
dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 124 poz. 1030)

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Stan Istniejacy
Informacja o terenie

Teren objety opracowaniem dotyczy dziatki nr 116/20 obreb 039 w
Gdansku, na ktérej zlokalizowany jest zesp6t budynkéw i budowli Wo-
jewédzkiego Szpitala Psychiatrycznego.

Przedmiotowa dziatka lezy w sagsiedztwie teren6w cmentarza komunal-
nego Srebrzysko oraz terendw zieleni urzgdzonej, we Wrzeszczu Gor-
nym. Wjazd na teren szpitala prowadzi od ul. Srebrniki ulica dojazdo-
wg, przy ktérej zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna i budynek
Monaru. Od pétnocy przylega teren z urzgdzeniami ochrony przeciwpo-
zarowej (zbiornik retencyjny).

Uksztaltowanie terenu

Teren Szpitala jest silnie zréznicowany wysokosciowo, skarpowany.
Wznosi sie w kierunku potudniowo-zachodnim, rzedne wysoko$ci waha-
ja sie od wys. 40,50 m n.p.m. do 55,90 m n.p.m.. Wystepujg liczne ob-
szary zieleni niskiej, ze szpalerami drzew usytuowanymi wzdtuz drég,
stabilizujgce skarpy.

Zabudowa istniejgca

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Gtéwng zabudowe stanowi ze-
sp6t 3- i 4-kondygnacyjnych budynkéw szpitalnych. Na sasiedniej dziat-
ce, zlokalizowanej w potudniowej czesci terenu Szpitala, na skarpie
znajduje sie 2-kondygnacyjny Budynek Administracyjny. W czesci pot-
nocnej, na odrebnej dziatce zlokalizowany zostat budynek Kuchni Cen-
tralnej. Wszystkie obiekty spina, w kondygnacji podziemnej, tunel tech-
niczny umozliwiajgcy wewnetrzng komunikacje i transport zaopatrzenia.
Przy wjezdzie, od strony wschodniej, usytuowana zostata Portiernia.

Na wydzielonej, niewielkiej, dziatce zlokalizowany jest 3-kondygnacyjny
budynek mieszkalny (dziatka poza zakresem niniejszego opracowania).
Teren posiada znaczng ilos¢ terendéw zielonych, uktad drég wewnetrz-
nych i urzgdzone miejsca parkingowe.

Teren jest w petni uzbrojony.

Uktad komunikacyjny istniejacy

Wijazd na teren Szpitala odbywa sie bramag w czesci wschodniej - ulicg
dojazdowg od strony ulicy Srebrniki. Budynki na dziatce obstugiwane sa
zespotem drog wewnetrznych umozliwiajgcych podjazd pod kazdy
obiekt oraz zawracanie pojazddéw strazy pozarnej na "Slepych" zakon-
czeniach drog. Nawierzchnie drég i placow wykonano czesciowo z kost-
ki betonowej, cze$¢ wykonczona asfaltem na warstwach podbudowy.
Wg wytycznych zawartych w §5 pkt.1 i pkt.5 Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego w celu zaspokojenia potrzeb na miejsca
parkingowego (wskaznik 0,9 miejsca na 10 t6zek) dla Szpitala posiada-
jacego 406 t6zek, wymaganych jest 37 stanowisk postojowych, w tym 4
miejsca dla pojazddéw zaopatrzonych w karte parkingowg (10% ogdlnej
liczby miejsc). Obecnie Szpital posiada na swoim terenie 65 urzadzo-
nych miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych (w tym 6 miejsc
dla oséb niepetnosprawnych).

Uzbrojenie terenu

Teren jest w petni uzbrojony.

Gestorem wszystkich sieci na przedmiotowym terenie jest Szpital. Na
terenie dziatki wystepujg nastepujgce sieci zewnetrzne:

- kanalizacja deszczowa (podtgczona do kolektora sieci miejskiej),

- kanalizacja sanitarna (podtgczona do kolektora sieci miejskiej),
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- sie¢ wodociggowa (zasilana z sieci miejskiej),
- sie¢ hydrantowa zewnetrzna,

- kable elektroenergetyczne i teletechniczne

- sie¢ gazowa (zasilana z sieci miejskiej)

Ogrodzenie terenu

Teren Zaktadu jest catkowicie ogrodzony. Ogrodzenie stanowig panele
z siatki zgrzewanej na systemowych stupkach stalowych.

Stan Projektowany

Zagospodarowanie terenu

Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu obejmuje swoim zakresem
jedynie niewielkie korekty uktadu chodnikéw istniejgcych, zwigzane z
dobudowg szybu windowego przy budynku nr 19.

Obstuga komunikacyjna

Projektowana dobudowa nie zmienia ani ruchu kotowego ani pieszego
obstugi budynkéw szpitala. Dobudowany szyb zaweza istniejgcy przy
budynku chodnik o ok. 1,10 m, pozostawiajgc przejscie szerokoSci
przekraczajgcej 2,50 m.

Instalacje projektowane

Dobudowa szybu nie pocigga za sobg zadnych zmian w istniejgcym
uktadzie instalacyjnym Szpitala ani nie wymaga prowadzenia sieci no-
wych. Zasilanie dzwigow odbywa sie instalacjg wewnetrzng budynku.

Bilans Terenu

Projektowana rozbudowa w niezauwazalny sposdb zmienia bilans tere-
nu. Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o ok. 3,30 m® kosztem zmniej-
szenia o te wartos¢ powierzchni chodnikéw. Powierzchnia terendéw bio-
logicznie aktywnych nie ulega zmianie.

Powierzchnia dziatki

Powierzchnia catkowita dziatki 4,1415 ha (100,0%)
Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy istniejgcej 0,5695 ha (13,7%)
Powierzchnia drog i placow

Jezdnie, place i chodniki po rozbudowie 1,0407 ha (25,1%)
Tereny biologicznie aktywne

Powierzchnia terendéw biologicznie czynnych 2,5313 ha (61,2%)
Wskaznik intensywnosci zabudowy dziatek

Wskaznik intensywno$¢ zabudowy dziatki (I) okresla stosunek po-
wierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji budynkoéw (Pc) do po-
wierzchni catkowitej dziatki (Pt) i wynosi dla kondygnacji nadziemnych
omawianego terenu: | = 1,6013 ha/ 4,1415 ha = 0,4

Wg wytycznych zawartych w §9 pkt.7 Planu powyzsze wartosci spetnia-
ja wymagania okreslajgce minimalng pow. terendéw zielonych jako 50%
catkowitej pow. dziatki i maksymalng intensywnos¢ zabudowy dla kon-
dygnacji nadziemnych 2,0.
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Dane o Ochronie Konserwatorskiej

Zgodnie z §9 pkt.10 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego jedynie budynek mieszkalny przy ul. Srebrniki 13 zlokalizowany
na dziatce nr 116/19, jest obiektem o wartosciach kulturowych. Ochro-
nie podlegajg: historyczna bryta budynku, historyczny detal architekto-
niczny oraz historyczna forma stolarki okiennej.

Planowana Inwestycja polegajgca na dobudowie szybu windowego przy
budynku nr 19, w zaden sposéb nie ingeruje w w/w budynek.

Informacja o Obszarze Oddzialywania Na Srodowisko

Okres$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego poz. 462 z p6zn. zmianami (poz. 762, poz. 1554)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Plan Miejscowy Zagospodarowania Przestrzennego Wrzeszcz
(Uchwata nr X11/285/15 Rady Miasta Gdanska).

Obszar oddziatywania przedmiotowej Inwestycji, o ktérym mowa w art.
3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, catkowicie mie$ci sie na przedmio-
towej dziatce, na ktérej zostata zaprojektowana. Wszystkie odlegtosci
wymagane Warunkami Technicznymi... sg zachowane.

Nie przewiduje sie, ze wzgledu na sposob uzytkowania: emisji spalin,
wibracji, promieniowania czy wydzielania fetoru.

Przedmiotowa Inwestycja nie narusza terenu zagrozonego ruchami ma-
sowymi wykazanymi w rejestrze osuwisk i terendéw zagrozonymi ruchami
mas ziemi pod nr 3906. Nie bedzie prowadzona wycinka drzew stabili-
zujgcych skarpy.
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OPIS ARCHITEKTONICZNY

Charakterystyka przestrzenna i funkcjonalna obiektu

Przedmiotowy Budynek nr 19 nalezy do zespotu budynkéw usytuowa-
nych na terenie Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego przy ul.
Srebrniki 11 w Gdansku. Jest obiektem wolnostojgcym, potaczonym z
pozostatymi budynkami tunelem technicznym, spinajgcym komunikacyj-
nie piwnice.

Budynek w rzucie poziomym ma ksztatt litery ,T". Sktada sie z 2 pota-
czonych skrzydet — dtuzszego z salami o przeznaczeniu szpitalnym i
krétszego, w ktéorym znajduje sie pomieszczenia administracyjne.

Na koncach skrzydet oraz w cze$ci srodkowej zlokalizowano klatki
schodowe - w sumie 4. Przy klatce centralnej znajduje sie dzwig oso-
bowo-towarowy obstugujgcy wszystkie kondygnacje — 1 podziemng i 4
nadziemne.

Na kazdej kondygnacji nadziemnej zlokalizowany jest samodzielny od-
dziat szpitalny wyposazony w: sale pacjentéw, gabinety lekarskie, gabi-
nety zabiegowe, jadalnie, sale pobytu dziennego, pokoje socjalne, po-
koje terapii zajeciowej, kuchnie oddziatowe, pom. sanitarne, magazy-
nowe oraz szatnie.

Kondygnacja podziemna (piwnice) jest kondygnacjg uzytkowg pomocni-
cz3g, z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi.

W obiekcie, jak w pozostatych budynkach, zostata wymieniona stolarka
okienna na stolarke PVC, elewacje podlegty termorenowacji i zostaty
docieplone styropianem fasadowym, wykonczonym tynkiem cienkowar-
stwowym.

Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy 1268,70 m?
- powierzchnia uzytkowa bez piwnic 4310,57 m2
- powierzchnia uzytkowa tgcznie z piwnicami 5364,08 m?
- wysokos$¢ budynku 14,90 m
- kubatura ok. 18.950 m®
- liczba kondygnacji nadziemnych

- liczba kondygnacji podziemnych 1

Instalacje wewnetrzne istniejgce

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodno-kanalizacyjna

- wodociggowg przeciwpozarowa

- centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej

- elektryczna

- solarng

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej (wezet szatniowy - Piwnice)
- teletechniczne (telefon, sie¢ LAN)

- odgromowg

Woda deszczowa z dachu budynku jest sprowadzona systemem rynien i
rur spustowych zewnetrznych i odprowadzona do istniejgcej na terenie
Szpitala sieci wody deszczowej.

Charakterystyka budowlana

Budynek wybudowany zostat na poczatku 70-tych ubiegtego wieku o
konstrukcji szkieletowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
Konstrukcje nosng obu skrzydet stanowig poprzeczne ramy typu ,H” za-
konczone wspornikami, w rozstawie co 6,0 m. Uktad ram w obu skrzy-
dtach dwutraktowy. Dtuzsze skrzydto budynku zdylatowano w czesci
srodkowej, na styku dwdch ustawionych obok siebie ram.
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Usztywnienie poprzeczne i podtuzne budynku stanowig $ciany murowa-
ne oraz sciany klatek schodowych.

Stupy ram — osadzone na stopach zelbetowych zespolonych, tawy zel-
betowe pod scianami murowanymi.

Stropy — zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych h= 24 cm oparte
na ryglach ram oraz sporadycznie monolityczne gestozebrowe .

Schody — dwubiegowe - zelbetowe wylewane na mokro.

Nadproza i podciagi - zelbetowe prefabrykowane.

Sciany piwnic: zewn. — murowane z bloczkéw betonowych, wewn. -
murowane z cegty petnej.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — szczytowe przy klat-
kach schodowych — murowane z cegty petnej, pozostate — z bloczkéw
gazobetonu.

Scianki wewnetrzne kondygnacji nadziemnych - murowane, z blocz-
kow gazobetonu i cegty ceramicznej.

Stropodach — wentylowany — ocieplony ptytami wetny mineralnej. Po-
krycie dachu z papy asfaltowej termozgrzewalnej utozonej na ptytach
korytkowych opartych na sciankach kolankowych azurowych z cegty
dziurawki. Stropodach nad klatkg schodowg (w czesci centralnej) i ma-
szynownig dzwigu — niewentylowany - z warstwg spadkowg z kruszywa
lekkiego. Wykonczenie papg termozgrzewalng mocowang do ptytek be-
tonowych dociskowych.

Sciany zewnetrzne zostaty w ostatnim czasie docieplone styropianem i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w systemie BSO.

Budynek wykonany w klasie odpornosci ogniowej ,B”.

Opinia geotechniczna

Wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektu budowy

zewnetrznych szybow windowych opracowanej przez E. Lamparskiego w

grudniu 2019 roku w podtozu dokumentowanego terenu wystepujag grun-

ty rodzime podobne genetyczne oraz parametrami fizykomechaniczny-

mi. W zwigzku z tym zaliczono je do jednej warstwy geotechnicznej

(piaski drobne w stanie zageszczonym o 15"=0,70).

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonej

warstwy ustalono na podstawie badahn makroskopowych i terenowych,

doswiadczen wtasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg B i C zgodnie

z PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Wnioski

- ponizej nasypow wystepujg grunty nosne nadajgce sie do bezposred-
niego posadowienia

- grunty sypkie w podtozu fundamentu winny zachowa¢ swe naturalne
zageszczenie, a w przypadku ich rozluznienia nalezy je odpowiednio
dogesci¢ mechanicznie

- wszystkie podsypki i zasypki winny by¢é odpowiednio zageszczone do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych, jednak z

uwagi na zaktadana gtebokos$¢é posadowienia proponuje sie inwestycje

zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Z tego wzgledu opracowano Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego

oraz Projekt Geotechniczny

Projektowany szyb dzZzwigu bedzie posadowiony na zelbetowej ptycie
fundamentowej, wylanej w poziomie -3,10 ponizej posadzki parteru bu-
dynku.
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Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane.

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w funkcjach ani w uktadzie ist-
niejgcych pomieszczen budynku.

Nowy, dodatkowy dzwig szpitalny projektuje sie przy centralnej klatce
schodowej. Szyb dzwigu dobudowany bedzie przy potudniowej $cianie
szczytowej centralnej klatki schodowej, we wschodniej elewacji budyn-
ku nr 19.

Nowy dzwig bedzie dostepny ze wspdllnego przedsionka komunikacyj-
nego, obstugujgcego wydzielong klatke schodowg i dzwig istniejacy.
Dobudowa dodatkowego szybu dzwigu szpitalnego wymaga przebudowy
parterowego przedsionka wejsciowego i niewielkich zmian funkcjonal-
nych na poszczegélnych poziomach budynku, obstugiwanych przez no-
wy dzwig. Poziom piwnic obstugiwany jest przez dzwig istniejgcy, totez
projektujac nowy dzwig ograniczono jego dziatanie do obstugi kondy-
gnacji nadziemnych.

W przedsionku wejSciowym na parterze nalezy na szerokosci ok. 2,90
m zdemontowacé istniejgcy stropodach, sku¢ posadzke, zdemontowaé
okno zewnetrzne i rozebraé wschodnig $ciane zewnetrzng az do jej
fundamentéw. Wewnetrzng $cianke dziatowg wydzielonego pomiesz-
czenia gospodarczego czesciowo rozebra¢. W $cianie korytarza we-
wnetrznego zdemontowac istniejgce drzwi i wykona¢ nowy otwér szer.
1,81 m pod nowe drzwi 2-skrzydtowe.

Zakres i kolejnos¢ wykonywania prac budowlanych

» Teren prac budowlanych na parterze zabezpieczy¢ tymczasowg
$§ciankag (np: z ptyt OSB na ruszcie drewnianym), pozostawiajgc wej-
$cie do budynku.

+ Zdemontowa¢ okno w $cianie zachodniej przybudéwki, obok przed-
sionka wejsciowego.

*» Rozebra¢ warstwy wierzchnie stropodachu nad przedsionkiem i wy-
cig¢ zelbetowg ptyte na szerokosci ok. 2,90 m od $ciany klatki scho-
dowej.

+ Sku¢ posadzke w istniejacym przedsionku wejsciowym, rozebrac
Sciane zewnetrzng przedsionka az do fundamentow budynku.

« Wyrowna¢ dno wykopu, wylaé¢ warstwe betonu wyréwnawczegoC8/10,
wylac¢ zelbetowg ptyte fundamentowg szybu z betonu B25/30.

« Wymurowaé¢ sciany fundamentowe do poziomu parteru z bloczkéw
38x25x14 cm z betonu B20, na zaprawie cementowej Rz=5 MPa
Sciany zabezpieczyé bitumiczng emulsjg dyspersyjng, utozyé izolacje
termiczng (styropian EPS 150 Aqua gr. 6 cm) i ostoni¢ jg tynkiem
cementowym, ochronnym na siatce tynkarskiej.

« Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ kubetkowg folig ochronng, wyko-
py zasypac, odtworzy¢ chodnik przy scianach nowego dzwigu.

« Sciany zewnetrzne szybu murowaé z cegty petnej klasy 100 na za-
prawie cementowo-wapiennej Rz=3 MPa; wznoszgc $ciany sukce-
sywnie demontowaé styropianowe docieplenie scian zewnetrznych
kondygnacji nadziemnych. Nad kazdym otworem wejsciowym do szy-
bu wykona¢ zelbetowe nadproza-wience 25x20 cm z betonu C25/30.

» Stropodach nad szybem - ptyta gérna zelbetowa, wylewana z betonu
C25/50. W trakcie wylewania ptyty osadzi¢ tuleje dla demontowanych
hakéw montazowych (wg rys. dyspozycyjnego producenta dzwigu).
Wysoko$¢ nadszybia 4,30 m nad posadzka ostatniego przystanku. W
poziomie stropodachu rozebra¢ bedzie trzeba czesé¢ sScianki attyko-
wej budynku, dla zapewnienia sptywu wody na dach istniejgcy. Stro-
podach dociepli¢ ptytami styropianu EPS 150, wykona¢ cementowg
gtadz spadkowg i utozy¢ izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej;
warstwa podktadowa typu G 200 DD, warstwa nawierzchniowa typu
PYE PV 200 S5
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Wykona¢ termoizolacje $cian zewnetrznych szybu metodg SBO sty-
ropianem EPS 70 gr. 12 cm; cienkowarstwowe, mineralne tynki ze-
wnetrzne pomalowac¢ farbami systemowymi; kolor tynkéw - piaskowy
(dopasowacé¢ do koloru tynkéw istniejgcych).

Wykona¢ obrobki blacharskie scianek attykowych szybu z blachy po-
wlekanej; kolor dopasowac¢ do obrébek scian istniejacych.

Na wszystkich kondygnacjach powyzej parteru zdemontowacé istniejg-
ce okna i rozebra¢ Sciany zewnetrzne na szerokosci pierwotnych
otworéw okiennych sprzed termomodernizacji budynku (ok. 2,30 m)
do posadzki.

Zdemontowaé¢ tymczasowg $cianke zabezpieczajgcg w holu wejscio-
wym na parterze.

Dno podszybia zasypac piaskiem do poziomu -1,70, zages$ci¢ i wyko-
nac¢ zelbetowg ptyte posadzki. Poziom wylanej posadzki -1,50.

Utozy¢ tynki wewnetrzne na $cianach szybu cementowo-wapienne
gtadkie. Zachowa¢ wymagane wymiary wewnetrzne szybu 2220 x
2785 mm.

W holu wejsciowym na parterze zdemontowaé czesciowo wewnetrzng
S§cianke dziatowg wydzielonego pomieszczenia gospodarczego, wy-
murowac scianke dziatowa wydzielajgcg zmniejszone pomieszczenie
gospodarcze z cegty ceramicznej lub silikatowej; $cianki otynkowac,
wyszpachlowac i pomalowac¢ farbami lateksowymi.;

W Scianie korytarza wewnetrznego wykona¢ nowy otwér szer. 1,75 m
pod nowe drzwi 2-skrzydtowe; istniejgce drzwi 1-skrzydtowe zdemon-
towac¢, otwor zamurowaé w samej technologii jak scianka pom. go-
spodarczego; osadzi¢ nowe drzwi 2-skrzydtowe klasy odpornosci
ogniowej EI 30.

Na wszystkich kondygnacjach powyzej parteru zdemontowacé istniejg-
ce drzwi wejsciowe z korytarza do holu przed klatkg schodowg i po
poszerzenie otworu drzwiowego osadzi¢ nowe drzwi o szer. 1,20 m w
Swietle.

Wszystkie nowe przemurowania otynkowaé¢ tynkami cementowo-
wapiennymi, wyszpachlowac¢ i pomalowaé farbami lateksowymi.

3.7 Podstawowe dane techniczne dzwigu

Szyb zaprojektowano wg wytycznych dla dzwigu szpitalnego OTIS Pre-
mier F 1600.

WSP Gdansk — Dobudowa Szybu Windowego w Budynku nr 19 — Projekt Budowlany

Typ dzwigu: elektryczny linowy z wyciggarkg bezreduktorowg bez od-
dzielnej maszynowni.

Udzwig: 1600 kg /21 oséb.

Predkos¢ 1 m/s.

llos¢ przystankow / dojs¢ - 4/4, umieszczone po tej samej stronie.
Sterowanie zbiorcze "gbra - dét".

Sygnalizacja: pietrowskazywacz/gong na przystanku podstawowym,
strzatki/gong na przystankach pozostatych, panel sterowania w kabi-
nie, wyswietlacze diodowe matrycowe.

Drzwi przystankowe automatyczne z ramg, otwierane teleskopowo;
szerokos¢ w Swietle 1,20 m.

Kabina z 1 dojSciem o wymiarach 1,40 x 2,40 m.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Dane charakterystyczne budynku

Budynek Szpitalny nr 19 — wielokondygnacyjny, (4 kondygnacje nad-
ziemne, 1 podziemna); grupa wysokosciowa SW (Sredniowysokie) o
konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej; wysokos¢ H = 14,90 m; P.U. =
4310,57 m?; Pow. Piwnic = 1053,51 m?; 4 klatki schodowe.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtosci Budynku od obiektéw sgsiednich wynosza:
od Budynku nr 17 -
od Budynku nr 21

od Budynku nr 20

od budynku Trafostacji

od zachodniej granicy dziatki
od poétnocnej granicy dziatki -

|
WW= AW
Lo x5 ®» o
NONO R ®
333333

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W pomieszczeniach Szpitala nie sg magazynowane substancje tatwo-
palne. Wystepujgce substancje palne to wyposazenie szpitala.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt kwalifikowany do kategorii ZL. Gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie. Przewidywane obcigzenie ogniowe w pomieszczeniach
technicznych i magazynowych - ponizej 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi
Z uwagi na przeznaczenie Budynek zaliczany jest do kategorii ZL II.
Ocena zagrozenia wybuchem

W catym budynku Szpitala nie wystepujg pomieszczenia ani strefy za-
grozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek, podzielony zostat na 2 strefy pozarowe obejmujgce - strefe

kondygnacji nadziemnych i strefe kondygnacji podziemnej. Powierzch-

nia strefy pozarowej kondygnacji nadziemnych wynosi obecnie 4310,57

m?2, powierzchnia strefy pozarowej Piwnic — 1053,51 m2.

Dla budynkéw SW kategorii ZL |l dopuszczalna wielko$¢ strefy wynosi

3500 m2. Przekroczenie wielkosci strefy jest nieprawidtowosciag wynika-

jaca z pierwotnego stanu budynku i istniejgcych rozwigzan budowlanych

i funkcjonalnych, wynikajgcych z charakteru i specyfiki obiektu szpital-

nego.

Zgodnie z zaleceniami Postanowienia Pomorskiego Komendanta Woje-

woédzkiej PSP w Gdansku nr WZ.5595.6.3.2016.PW, wydanego w dniu

11 lutego 2016 r, przyjeto rozwigzania zastepcze, zapewniajgce dosta-

teczng ochrone pozarowa i bezpieczenstwo uzytkownikow jak:

- wydzielenie pozarowe wszystkich klatek schodowych i montaz w nich
urzgdzen do grawitacyjnego usuwania dymu;

- zamkniecie korytarzy na kazdej kondygnacji nadziemnej drzwiami
ppoz w klasie EIS 60 (dymoszczelne) montowanymi w $cianie REI
120, tak by zapewni¢ ewakuacje do sgsiedniej czesci, traktowanej
jako sgsiednig wydzielong pozarowo strefe bezpieczna;

- zastosowanie certyfikowanego dzwiekowego systemu ostrzegawcze-
go (DSO);

- wydzielenie statymi przegrodami z materiatobw niepalnych pomiesz-
czen otwartych funkcjonalnie na korytarz, ograniczajgc rozprzestrze-
nianie sie ewentualnego zadymienia z pomieszczen na korytarz
gtéwny.
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4.8.

4.09.

4.10.

4.11.
4.11.1

Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Projektowany szyb windowy wydzielony bedzie jak odrebna strefa poza-
rowa $cianami oddzielenia pozarowego REIl 120, a drzwi do szybu na
wszystkich kondygnacjach beda wykonane w klasie El 60.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Z uwagi na kategorie zagrozenia ludzi ZL Il i grupe wysokos$ci SW ($re-
dniowysoki) budynek zalicza sie do klasy B odpornosci pozarowej.
Budynek majg konstrukcje nosng zelbetowg, Sciany zewnetrzne i we-
wnetrzne murowane z cegty ceramicznej i bloczkéw gazobetonowych.
Wszystkie materiaty izolacyjne uzyte do docieplenia $cian i stropoda-
chu sg niepalne badz nierozprzestrzeniajgce ognia (wetna mineralna),
styropian fasadowy wykonczony tynkiem (metoda lekka-mokra).
Powyzsze elementy budynku spetniajg wymaganie dla klasy B odporno-
Sci ogniowej.

Sciany oddzieleh pozarowych posiadajg klase REIl 120, stropy REI 30.
Drzwi przeciwpozarowe w $cianach oddzielen sg w klasie El 60, drzwi
na klatki schodowe w klasie EI30.

Drogi ewakuacyjne

Wg § 237 Warunkédw Technicznych dopuszczalna dtugosc¢ przejsé ewa-
kuacyjnych w strefach pozarowych ZL wynosi 40 m. W Budynku, na
kazdej kondygnacji, najdtuzsze przejscie wynosi 19 m.

Ewakuacja 4 klatkami schodowymi, wydzielonymi pozarowo, wyposazo-
nymi w system grawitacyjnego odprowadzenia dymu. W poziomie Przy-
ziemia ewakuacja z 2 klatek prowadzi bezposrednio na zewnatrz a z 2
drogami ewakuacyjnymi (przedsionki), z obudowg klasy REIl 60 i za-
mknieciami otworéw El 30. Dodatkowo na poziomie Piwnic, poza klat-
kami, mozliwe sg 2 wyjscia do odrebnych stref pozarowych (poprzez
tunele techniczne zamykane drzwiami ppoz).

W budynku znajduje sie instalacja oswietlenia ewakuacyjnego, ktéra
zapewnia w kazdym punkcie dr6g ewakuacyjnych natezenie swiatta 2 Lx
i pojawia sie w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego, o czasie dzia-
tania nie krétszym niz 1 godzina.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych zgodne jest z Polskg Normga.

Zabezpieczenia ppoz instalacji uzytkowych

W obiekcie wystepujg nastepujgce instalacje uzytkowe objete ochrona:
- Wodno - kanalizacyjna

- Instalacja c.o.

- Wentylacja grawitacyjna

- Instalacje elektroenergetyczne

- Instalacja teletechniczna

- Instalacja odgromowa

Urzadzenia ppoz w obiekcie
Sie¢ hydrantéw wewnetrznych

Na kazdej kondygnacji Budynku znajdujg sie hydranty ppoz 025 mm
zasilane z wewnetrznej sieci ppoz. Hydranty sg zlokalizowane przy
kazdym z wyj$¢ na klatke schodowg. Przy klatce centralnej, na kondy-
gnacjach nadziemnych, zostaty zamontowane hydranty 025 (poza Przy-
ziemiem).

Zastosowano systemowe skrzynki hydrantowe natynkowe, kompletnie
wyposazone: w zawdér, weze poétsztywne dtugosci 30 m ptasko sktadane
nawiniete na zwijadto wychylne o 1809, pradownice, zawdr i tgczniki.
Ponadto w kazdej ze skrzynek ma znajdowac sie miejsce na gasnice
proszkowg o pojemnosci 6 kg. Skrzynka hydrantowa w kolorze standar-
dowym biatym RAL 9010.
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Hydranty pokrywajg swym zasiegiem powierzchnie stref poszczegdlnych
kondygnaciji.

Samoczynne klapy oddymiajgce

W stropodachach nad klatkami schodowymi zamontowane zostaty klapy
oddymiajgce Mercor MCR Prolight typ E 100/150 z owiewkami, o po-
wierzchni czynnej 1,05 m® kazda. Powierzchnia ta spetnia wymagany
warunek 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej.
Klapy wyposazone sg w sitowniki, wpiete w elektryczny system stero-
wania oddymianiem z mozliwos$cig wentylacji. Klapy sg uruchamiane au-
tomatycznie przez instalacje sygnalizacji pozarowej, wpietej w central-
ny system.

Napowietrzanie klatek schodowych, w celu zapewnienia naptywu powie-
trza uzupetniajgcego, przewidziano zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi
o pow. skrzydta 1,0 m x 2,0 m co daje po otwarciu otwér pow. 2,0 m2.
Powierzchnia otworu napowietrzania jest wieksza o wymagane 30% w
stosunku do powierzchni geometrycznej otworu klapy.

Drzwi otwierane recznie, z mozliwoscig blokady w stanie otwartym.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Gasnice proszkowe o wadze srodka gasniczego 6 kg - zlokalizowane w
kazdej skrzynce hydrantowej. W sumie 4 gasnice na kazdej kondygna-
cji budynku co daje 24 kg srodka gasniczego. Przy wymaganej ilosci 2
kg srodka na kazde 100 m? strefy pozarowej i kondygnacji o pow. uzyt-
kowej do 1.090m? wymagany warunek zostaje spetniony.

Zaopatrzenie w wode do celéw ppoz

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzyteczno$ci publicznej
o0 kubaturze przekraczajgcej 5.00 m3 i powierzchni wewnetrznej ponad
1.000 m2 wymagana jest 20 dm?3/s wody tacznie, z co najmniej 2 hy-
drantéw o srednicy 80 mm.

Przedmiotowy Budynek znajduje sie w zasiegu 2 hydrantéw D80 (o ob-
liczeniowej wydajnosci 10 I/s kazdy), zasilanych z istniejgcej wodocig-
gowej sieci ppoz, znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m.

Drogi pozarowe

Dla strazy pozarnej przewidziano wykorzystanie gtéwnego wjazdu na
teren Szpitala. Dalej, jako dojazdy przeciwpozarowe przewiduje sie wy-
korzystanie istniejgcego uktadu dré6g wewnetrznych, ktére zostaty roz-
budowane o uktady umozliwiajgce zawracanie pojazdom strazy pozarnej
w trakcie prowadzenia akcji gasniczej na terenie Szpitala. Do omawia-
nego Budynku dostep strazy zapewniony jest z dwdch stron — od strony
zachodniej i potudniowej.
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INFORMACJA BIOZ

Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Dobudowa szybu windowego wraz z niezbedng przebudo-
wg budynku nr 19 na Terenie WSP w Gdansku

Adres: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 11
dziatki nr 116/20; obreb 39

Projektant: mgr inz. arch. Jacek Stocinski
ul. Sniadeckich 26/5 , 80-204 Gdansk
uprawnienia projektowe. nr 867/Gd/82

Podstawa opracowania

Podstawa prawna niniejszej informacji sg wymagania w zakresie ochro-
ny zdrowia cztowieka okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 roku w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw bu-
dowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych
do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.
1263)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku w sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegdlnej spraw-
nosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 roku w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
co najmniej prze dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

- Regulamin Ochrony Przeciwpozarowej.

Ogodlna charakterystyka obiektu istniejacego

Budynek nr 19 Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego jest obiektem
cztero-kondygnacyjnym podpiwniczonym posadowionym bezpos$rednio
na gruncie. Obiekt sktada sie z czesci szpitalnej i prostopadle dobudo-
wanej czesci administracyjnej, obie czesci oddylatowane od siebie.
Czes¢ szpitalna o dtugosci w osiach 78,45 m i szerokosci 15,20 m, wy-
sokos¢ kondygnacji 3,30 m. Czes¢ administracyjna o dtugosci w osiach
18,0 m i szerokosci 15,20 m, wysokos$¢ kondygnacji 3,30m. Obiekt po-
siada jedng centralna klatke schodowg z windg towarowo-osobowg oraz
trzy klatki schodowe pomocnicze.

Obiekt wykonano w konstrukcji zelbetowej-szkieletowej.

Konstrukcje nosng budynku stanowig prefabrykowane typowe ramy zel-
betowe w uktadzie poprzecznym. Ramy trzyprzestowe z obustronnymi
wspornikami w rozstawione co 6,0m. Obiekt posiada dwie dylatacje pio-
nowe jedng na diugosci czesci szpitalnej oraz drugg na styku czesci
szpitalnej i administracyjnej.

Fundamenty monolityczne zelbetowe stopy i tawy fundamentowe.
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Stropy z typowych ptyt kanatowych oraz czesciowo monolityczne oparte
na ramach nosnych.

Stropodach wentylowany z ptyt dachowych korytkowych utozonych na
$§ciankach kolankowych azurowych wzniesionych na stropie z typowych
ptyt stropowych kanatowych. Nad klatka centralna stropodach niewenty-
lowany z ptytg nosng z ptyt kanatowych oraz warstwa spadkowa z ke-
ramzytu. Dachy pokryte pap3.

Biegi w klatkach schodowych ptytowe, zelbetowe monolityczne wylewa-
ne na budowie.

Sciany zewnetrzne piwnic murowane z cegty petnej, powyzej z gazobe-
tonu sciany podtuzne oraz $Sciany szczytowe z cegty kratowki.

Sciany wewnetrzne nos$ne przy klatkach schodowych z cegty ceramicz-
nej petnej podobnie jak sciany szybu windowego.

Sztywnos$¢ przestrzenng obiektu stanowig $ciany murowane podtuzne i
poprzeczne, wbudowane klatki schodowe oraz tarcze stropowe po-
szczegO6lnych kondygnacji.

Zakres pracy i ogdlne zalozenia organizacji robot

Z uwagi na wielkos¢ prac budowlanych oraz rodzaj i wielkos¢ istniejg-
cego obiektu, prace budowlane nalezy tak realizowaé, aby nie kolido-
waty z jego funkcjonowaniem i byty jemu podporzagdkowane.

Teren w obrebie prowadzonych prac winien by¢ ogrodzony i na nim nie
powinni przebywac¢ osoby niezwigzane z realizacja zadania. Wszelkie
instalacje podziemne, o ile istniejg w obrebie prowadzonych prac, nale-
zy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Podstawowymi czynnosciami przy realizacji zadania bedg:

- demontaz czesci stropodachu oraz Sciany zewnetrznej i posadzki w
przedsionku gtéwnego wejscia dla umozliwienia posadowienia szybu
windowego

- wylanie zelbetowej ptyty fundamentowej pod nowy szyb

- demontaz okien i powiekszenie otworéw w $cianach zewnetrznych
kondygnacji nadziemnych, powiekszenie otworéw drzwiowych

- wymurowanie scianek nowego szybu wraz z zelbetowymi nadprozami

- montaz elementow technologicznych dzwigu szpitalnego w szybie

- wylanie zelbetowej ptyty stropowej nad nowym szybem

- wykonanie scian nowych dziatowych

- montaz nowych elementéw stolarki wewnetrznej

Elementy zagospodarowania budowy mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie procesu realizacji zadania wystepowa¢ bedg nastepujgce

elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- urzadzenia do transportu pionowego i poziomego

- urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne

- drogi transportowe i komunikacyjne oraz poruszajgce sie $rodKki
transportowe

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce ro-

dzaje zagrozen:

- upadek na ptaszczyzne i upadek z wysoko$ci w trakcie recznego
przemieszczania materiatow i elementow,

- montaz i demontaz rusztowan, praca na rusztowaniu

- uderzenie przedmiotem, uderzenie o przedmiot w trakcie przenosze-
nia i przewozenia elementéw i materiatdw: montaz elementéw i kon-
strukcji budowlanych, odkuwanie elementéw, transport stali zbroje-
niowej w poziomie i w pionie,
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zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac rozcinajgcych ptyty stro-
powe oraz rozkucia scian murowanych,

uszkodzenia i urazy podczas wykonywania zbrojarsko-ciesielskich
prac np. skaleczenie pretem zbrojeniowym, uderzenie mtotkiem itp.,
zachlapanie oczu zaprawg podczas murowania

prace przy zatadunku i roztadunku elementdéw przestrzennych,

roboty w sgsiedztwie pracujgcych maszyn

mozliwo$é obecnosci os6b trzecich pomimo ogrodzenia terenu pro-
wadzonych prac przed dostepem

niebezpieczenstwo wynikajgce z prowadzenia prac spawalniczych
(uszkodzenie wzroku, poparzenia),

mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy poruszaniu sie srod-
koéw transportu recznego: wykorzystywanie narzedzi o napedzie elek-
trycznym, remonty urzgdzen i instalacji energetycznych,

5.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowa-
dzi¢ szkolenie stanowiskowe wszystkich pracownikéw biorgcych udziat
w realizacji zadania z uwzglednieniem nastepujgcych zadan:

przeszkolenie BHP;

przeszkolenie z zakresu ochrony ppoz.

poinformowanie o ewentualnych zagrozeniach, jakie moga wystgpic
w trakcie robot oraz o sposobie postepowania w przypadku ich wy-
stgpienia;

poinformowanie o drogach ewakuacji na wypadek zagrozen.
poinformowanie o niebezpieczenstwach przy pracy z elektronarze-
dziami;

przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokosciach;
poinformowanie o niebezpieczenstwach przy pracach spawalniczych;
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia poraze-
niem prgdem, upadku z wysokos$ci, wystgpieniem nagtego niebezpie-
czenstwa, awarii

zasad wuzywania $rodkéw ochronny indywidualnej jak: okulary
ochronne, szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice ochron-
ne, odziez ochronna,

zasad czyszczenia konserwacji i przechowywania przydzielonych
srodkéw ochrony indywidualnej,

zasad prowadzenia prac zbrojarskich podczas przygotowania i mon-
tazu zbrojenia,

zasad prowadzenia prac betonowych ze szczegélnym uwzglednie-
niem podawania betonu pompa,

zasad bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych (brygadzista, prowadzacy, wyznaczony pracownik,
kierownik budowy)

zabezpieczen przed upadkiem przedmiotow w czasie transportu zbro-
jenia do miejsca montazu,

Przeprowadzony instruktaz winien by¢ odnotowany w ksigzce szkolen
na budowie i potwierdzony przez pracownikéw wtasnorecznym podpi-
sem.

Kierownik budowy szczegd6lng uwage powinien zwrocic¢ na:

wyposazenie pracownikéw w odpowiednie i skuteczne srodki ochrony
indywidualnej oraz dyscypline ich stosowania, metody pracy pracow-
nikéw, a szczegdlnie bezwzgledne przestrzeganie wymogow dotycza-
cych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego

zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownikéw do wykonywa-
nia rob6t w tym szczegdlnie na wysokosciach.
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5.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia

W celu eliminowania niebezpieczehnstw oraz zapewnienia bezpiecznej
komunikacji zastosowaé nalezy nastepujgce $rodki techniczne:

rowng i utwardzong nawierzchnia drog komunikacyjnych,

zraszanie wodg elementow wyburzanych - zmniejszenie emisji kurzu,
okulary i kaski ochronne stosowac¢ podczas prac,

szelki i linki bezpieczenstwa podczas wykonywania prac gdzie istnie-
je mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

§rodki ochrony indywidualnej,

prawidtowa obstuga urzgdzen do prac betonowych tj wibratoréw do
betonu, praca z pompa, szalunki

dbanie o czystos¢ i konserwacje narzedzi

W celu eliminowania niebezpieczenstw zastosowac¢ nastepujgce sSrodki
organizacyjne:

prace budowlane powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgca
wymagane przepisami uprawnienia,

podczas wykonywania rob6t budowlanych stosowaé sie do przepisow
BHP,

teren prowadzonych prac budowlanych ogrodzi¢ i oznakowac tabli-
cami informacyjnymi o prowadzonych pracach i gtebokich wykopach,
prowadzgc prace przy uzyciu otwartego ognia, zaopatrzyé sie w
sprzet gasniczy; po zakohczeniu prac skontrolowaé miejsca pracy
pod katem zaproszenia ognia

zapewni¢ wentylacje pomieszczen, w ktérych prowadzone s3g prace;
zapoznanie pracownikdw z zasadami bezpieczenstwa pracy szpitalu;
przestrzeganie kolejnosci wykonywania robét z ustalonym harmono-
gramem

wprowadzenie i kontrolowanie przez nadzér zakazu spozywania po-
sitkbw oraz palenia tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu po-
mieszczeniami socjalnymi

zapewnienie szatni dla pracownikéw

5.8. Pozostale zalecenia
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Robotnikéw biorgcych udziat przy pracach zapoznaé z metoda i ko-
lejnoscig prowadzonych prac,

Prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej,
Teren, w obrebie prowadzonych prac budowlanych, powinien by¢ wi-
docznie oznakowany,

ruch maszyn i srodkoéw transportu powinien odbywaé sie poza grani-
ca klina naturalnego odtamu gruntu;

na powierzchniach do pracy wyniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0
m nad poziom podtogi lub ziemi zainstalowa¢ balustrady lub inne
skuteczne Srodki zabezpieczajgce przed spadkiem z wysokosci
Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych?,
Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepiséw
BHP oraz innych warunkéw zawartych w odpowiednich normach i wy-
tycznych.

Zapoznac¢ sie i przestrzega¢ warunki wewnetrzne oraz zasady, jakie
sg wymagane podczas prowadzenia prac budowlanych

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Stocinski

17



