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ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys "BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL.
SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POLACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA
DO UL. KADLUBEK ORAZ PRZEBUDOWE UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU
OD UL. KADLUBEK DO SWIETOKRZYSKIEJ
1 Grupa BR. DROGOWA
2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 201/119/3 |STWIOR: D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
........... 0,104760
......................................................................................................................................................................................... 0,065400
- facznik pom. ul. Berka  :108,75/1000
Joselewicza a 29 :
Listopada: : 0,108750
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,278910/km 0,279
22 KNR 201/121/2 |STWIOR: D-01.01.01.
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw
............................. PO O Y O e
Wy liCzenie oS OOt e
Roboty pomiarowe w _
Sladzie: : :
- miejsc postojowych: i268,95/10000 : 0,026895
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,026895ha 0,027
3 Element wycinka drzew fi 10-15cm (2szt):
3.1 KNR 201/103/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 10-15 cm
2,000000
2,000000|szt 2,00
3.2 KNR 201/105/1 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15em
WyliCzenie 08 OOt e
Karozowanie pni: 120 ____2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
3.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
, 0,176625
RAZEM:: 0,176625/m3 0,18
34 KNR 201/110/4 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce (UWAGA
............................. - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey) |
WyliCzenie 08 TOD Ot e
Analogiczniejw.: . 008 e e . 0180000
RAZEM:: 0,180000|m3 0,18
35 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wy liCzenie 08 OOt e
fito-18em: 00520 0100000
RAZEM:: 0,100000|mp 0,10
3.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
Wyliczenie 08 OOt e
Analogiczniejw.: 0 e ____ 0,100000
RAZEM:: 0,100000|mp 0,10

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...



ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
3.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odleglos¢ do 2 km, gatezie
Wyliczenie 108 OOt e
fi 10-15cm: i0,06*2,0 : 0,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,120000 mp 0,12
3.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odleglosc odwozu wg. Wykonawey)
Wyliczenie 108 OOt e
Analogicznie jw.: 0,12 : 0,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,120000 mp 0,12
4 Element wycinka drzew fi 16-25cm (7szt):
4.1 STWIOR: D-01.02.01.
|Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 16-25cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,000000
7,000000 szt 7,00
4.2 KNR 201/105/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi16-25em
Oz O OO oo e
Karczowaniepni: 70 7,000000
* korekta - drzewo z _
trzema odnogami - jedna :
odnoga fi> 0d 16-25em: & ¢ -2,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
4.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
"""""" 1,888906
1,888906|m3 1,89
4.4 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dluzyce (UWAGA
- odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,890000
: 1,890000|m3 1,89
45 KNR 201/110/2 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wyliczenie 108 OOt e
-fiie25em: 00780 ¢ 0350000
RAZEM:: 0,350000|mp 0,35
4.6 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odleglosc odwozu wg. Wykonawey)
Analogiozniejw.: {035 . 0350000
RAZEM:: 0,350000|mp 0,35
4.7 KNR 201/110/3 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, gatezie
Wyliczenie ilosci robét:
Sfite-2sem: o 0ATTO . 1,190000
RAZEM:: 1,190000|mp 1,19
4.8 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,190000
1,190000|mp 1,19
5 Element wycinka drzew fi 26-35cm (1szt):
5.1 KNR 201/103/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 26-35 cm
1,000000
1,000000|szt 1,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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strona nr: 4
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
5.2 KNR 201/105/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi26-35em
Wy liCZenie 08 OOt | e
Karczowaniepni: 0 ¢ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
5.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,576975
0,576975/m3 0,58
54 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, diuzyce (UWAGA
............................. - dodatek za dalsze 3km - KROTNOSC6)
YlCZenie 08 TOD O e
Analogiczniejw.: 058 e L 0,580000
RAZEM:: 0,580000|m3 0,58
5.5 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wy liCzenie 08 OOt | e
- fi 26-35cm: i0,17*1,0 : 0,170000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,170000|mp 0,17
5.6 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - dodatek za dalsze 3km - KROTNOSC 6)
Wy liCzenie 08 OOt | e
Analogicznie jw.: 0,17 : 0,170000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,170000|mp 0,17
5.7 KNR 201/110/3 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegios¢ do 2 km, gatezie
Y lCZeniE 08 TOD O e
-fi26-350m: 042410 ... 040000
RAZEM:: 0,420000|mp 0,42
5.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - dodatek za dalsze 3km - KROTNOSC6)
L 0,420000
0,420000|mp 0,42
6 Element wycinka drzew fi 36-45cm (2szt):
6.1 KNR 201/103/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi 36-45 cm
.......................................................................................................................................................................... i 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
6.2 KNR 201/105/4 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi36-45cm
Wy liCZenie 08 OOt | e
Karczowaniepni: 2 £ 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
6.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,066513
2,066513|m3 2,07
6.4 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dluzyce (UWAGA
- odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
2,070000
2,070000|m3 2,07
6.5 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wy liCzenie 08 OOt | e
-fis6-4sem: 0,282, 0 i 0560000
RAZEM:: 0,560000| mp 0,56

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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strona nr: 5
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
6.6 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(.UWAQA...QS’.'?Q."P?E odwozu wg. Wykonawey)
L 0,560000
: 0,560000|mp 0,56
6.7 STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, fransport na odleglos¢ do 2 km, gatezie
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
- fi 36-45cm: i0,772,0 : 1,540000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,540000 mp 1,54
6.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(.L!WAQA:.?S’.'?S.*??? odwozu wg. Wykonawey)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,540000
1,540000|mp 1,54
7 Element wycinka drzew fi 56-65cm (1szt):
71 STWiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'56-65'cm
.......................................................................................................................................................................... ¢ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
7.2 KNR 201/105/6 |STWIiOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie pni, Fi'56-65'cm
1,000000
1,000000|szt 1,00
7.3 KNR 201/110/1 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, fransport na odleglos¢ do 2 km, dtuzyce
Wyliczenie l0SCi TODOt: | e
dtuzyce drzew fi 56-65cm: :((3,14*(0,3250,325))*7,5)*1,0 : 2,487469
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,487469m3 2,49
7.4 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dtuzyce (UWAGA
- odleglos¢ odwozu wg. Wykonawcy)
"""""" 2,490000
RAZEM 2,490000|m3 2,49
75 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
0,650000
0,650000|mp 0,65
7.6 KNR 201/110/5 |STWIiOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(.UWAQA:.QS’.'?Q."P?? odwozu wg. Wykonawey)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,650000
: 0,650000|mp 0,65
7.7 STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dhuzyc, karpiny i gatezi, transport na odleglos¢ do 2 km, galezie
.......................................................................................................................................................................... 1950000
RAZEM:: 1,950000|mp 1,95
7.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtosc odwozu wg. Wykonawey)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,950000
RAZEM:: 1,950000|mp 1,95

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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strona nr: 6
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
8 Element wycinka drzew fi 66-75cm (2szt):
8.1 KNR 201/103/7 |STWIiOR: D-01.02.01.
Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi'66-75'cm
.......................................................................................................................................................................... i 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,00
8.2 STWIOR: D-01.02.01.
............................. Mechaniczne karczowanie pni, Fi'66-75'cm
Wy liCZenie 08 OOt | e
Karczowaniepni: | . 2 e e e £ 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
8.3 KNR 201/110/1 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, dtuzyce
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,065000
7,065000|m3 7,07
8.4 KNR 201/110/4 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, dluzyce (UWAGA
............................. - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
Wyliczenie ilosci robét:
Analogiczniejw.: 707 ... 7070000
RAZEM:: 7,070000|m3 7,07
8.5 KNR 201/110/2 |STWIOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2 km, karpina
Wy liCzenie 08 TOD Ot | e
fi 66-75cm: :0,88*2,0 : 1,760000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,760000 mp 1,76
8.6 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastgpne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
............................. (UWAGA - odlegtosc odwozu wg. Wykonawey)
Wy liCzenie oS OOt | e
Analogicznie jw.: 1,76 : 1,760000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,760000 mp 1,76
8.7 KNR 201/110/3 |STWIiOR: D-01.02.01.
............................. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegios¢ do 2 km, gatezie
Y lCZenie 08 TOD O e
fise-7som: 26220 ... 5240000
RAZEM:: 5,240000|mp 5,24
8.8 KNR 201/110/5 |STWIOR: D-01.02.01.
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegtosci, karpina i gatezie
(UWAGA - odlegtos¢ odwozu wg. Wykonawey)
5,240000
5,240000|mp 5,24
9 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1 KNNR 5/721/1 |STWIOR: D-01.02.04.
............................. Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o gruboscisem
Wy liCzenie 08 OOt | e
Ciecie nawierzchni
asfaltowej na
PO OO, e
- ul. Berka Joselewicza: 27,000000
- tgcznik pom. ul. Berka
Joselewicza a 29 : g
Listopada: .. S, £ 23500000
RAZEM:: 63,000000|m 63,00
9.2 KNNR 5/721/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych kazdy nastepny 1 cm powyzej 5 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOSC 5)
: 63,000000
63,000000|m 63,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
9.3 KNR 231/803/1 |STWIOR: D-01.02.04.
oo, ROZEDIaNie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni 3cm
Wyliczenie 108 OOt e
Rozebranie naw. :63,0"1,0
asfaltowej na :
Pz O e i 63,000000
RAZEM:: 63,000000|m2 63,00
9.4 KNR 231/803/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1
............................. cm (UWAGA - dodatek za dalsze 7em - KROTNOSC 7) - CIAG GLOWNY e
Wyliczenie 108 OOt e
Rozebranie naw.
asfaltowej - analogicznie
20,000000
- facznik pom. ul. Berka  :(19,5%1,0)
Joselewicza a 29 5
LISIOPAGA: | e £ 19,500000
RAZEM 52,000000{m2 52,00
9.5 KNR 231/803/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
............................. dalszy 1 cm (UWAGA - dodatek za dalsze 2cm - KROTNOSC 2) - ZJAZDY | CHODNIKI
Wyliczenie ilosci robét:
Rozebranienaw. .
astaltoWe (1CZnie SO ) e
- ul. Berka Joselewicza:  :(3,5+3,5)"1,0+((4,0"1,65)+(23,0°1,7)+10,0+(28,5°16)) i 108,300000
- facznik pom. ul. Berka  (2,0+2,0)*1,0+(15,5*3,8)
Joselewicza a 29 :
Listopada: : 62,900000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 171,200000 m2 171,20
9.6 KNR 231/818/8 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie stupkéw do znakéw (ANALOGIA - demontaz stupka i tarczy znakéw lub samej tarczy
............................. wrazz utylizacia) e
Wyliczenie 108 OOt e
Rozebranie ZnakOW: 180 e e i 9000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,00
9.7 CJ 11/2006/8 STWIOR: D-01.02.04.
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac
sktadowania na odlegtos¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 8 cm (Frezowanie gr. 10cm wraz z
odwozem we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego do 10km)
. 897,500000
897,500000|m2 897,50
9.8 STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
. 332,500000
332,500000/m 332,50
9.9 KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04.
oo, ROZEDraNie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie 108 OOt e
:0,067*332,5 22,277500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 22277500 m3 22,28
9.10 KNR 231/814/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce
piaskowe;j
Rozebranie obrzezy
B0t 0 e e
- ul. Berka Joselewicza: 29,000000
.......................................................................................................................................................................... 80,500000
RAZEM:: 109,500000|m 109,50

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...



ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 8
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
9.11 KNR 231/812/3 |STWIOR: D-01.02.04. .
.. \ROZEDIaNie taw pod krawezniki, tawy z betonu (DOTYCZY OBRZEZY)
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
............................................. 10,033109,5 L 3613500
RAZEM:: 3,613500|m3 3,61
9.12 KNR 231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin (ANALOGIA -
e ANAWIERZCHNIE BETONOWE - KOSTKA BRUKOWA) e
Wyliczenie ilosci robot:
Kostka brukowa:
-ul. Kadtubek: [((38,071,8)+(6,0"1,7)+(18,5°2,0)+((27,5"1,6)+(37,5"18)) i 227,100000
RAZEM:: 359,100000|m2 359,10
9.13 KNR 231/810/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin (ANALOGIA -
oo \LRZEBRUKOWANIE ISTN. POLACZEN) e
Wy liCzenie IS OOt | e
Przebrukowanie istn.
chodnikéw na
potaczeniach:
- ul. Kadtubek: : 17,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21,500000|m2 21,50
9.14 KNR 231/815/2 |STWIOR: D-01.02.04.
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm
............................. Na POdSyPCe PIasKOWe] e
Wy liczenie 08 OOt e
Plytki betonowe 50x50:  :(6,571.0) i 6500000
RAZEM:: 6,500000|m2 6,50
9.15 KNR 401/212/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm (ANALOGIA - rozebranie
............................. istn. nawierzchni betonowej)
Wy liCzenie oS OOt | e
Rozebranie istn. {(10,0*1,0)*0,05 :
nawierzchnibetonowej:  f i 0500000
RAZEM:: 0,500000|m3 0,50
9.16 KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Som: . 13760000
Rozebrane krawezniki :((0,18*0,15)+((0,1+0,15)/2*0,12))*332,5 :
15x30cm: N S 13,965000
Rozebrane fawy 22,28 :
kraweznikowe: e e ........22,280000
Rozebranie obrzezy 1(0,8"0,30)*109,5
8x30cm: N S 26,280000
Rozebrane tawy pod :3,61 5
obrzezami: . SO N 3,610000
Rozebranie ptytek
SOXE OO 0,455000
Gruz z rozbiorki naw.
D OO O e 0,500000
Rozebrana kostka _ 5
brukowa: st 5225185854852 R AR S AR REARE e {  28,728000
RAZEM:: 109,578000/m3 109,58
9.17 KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
.......................................................................................................................................................................... ___109,580000
RAZEM:: 109,580000/m3 109,58

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...



ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 9
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
9.18 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$é odwozu
wg. Wykonawey)
Analogicaniejw: 08B T 6 6660
RAZEM:: 109,580000| m3 109,58
10 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
11 Element - roboty rozbiérkowe:
111 KNR 201/206/3 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-Il, samocho6d do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)
WYKOP - mechanicznie
Q0% POG: e
1. wpusty deszczowe (fi  :((1,5%1,5*1,5)*3,0)*0,9
S00) i 9112500
* dodatek na osadnik z  i(((1,5*1,5)(0,6))*3,0)*0,9
dennica (0,6m) :
- wokét wpustow
deszczowych: : ]
b) objetos¢ usunieteych  :-3,560,9 :
WRUSIOW I PIZYKANAIKOW: 1 e e ; -3,204000
RAZEM:: 11,445750/m3 11,45
11.2 KNR 201/317/1 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-II,
............................. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m (WYKOP -recznie 10%)
Wy liCzenie 08 OOt | e
WYKOP - mechanicznie
0% POG:
1. wpusty deszczowe (fi  ((1,51,5%1,5)*3,0)*0,1 :
500) . 11012500
* dodatek na osadnik z ~ i(((1,5*1,5)*(0,6))*3,0)*0,1 :
dennicg (0,6m : 0,405000
- wokét wpustow
deszczowych: e -0519750
-0,770000
b) objetos¢ usunieteych  :-3,56*0,1 3
wpustdw iprzykanallkOw: | : -0,356000
RAZEM:: 1,271750|m3 1,27
11.3 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtosé
............................. odwozu wg. WyKONAWCY) | e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Materiat z wykopu 11,45
prowadzonego :
mechanicznie: : : 11,450000
Materiat z wykopu 27
prowadzonegoreoznie: | ..o 1,270000
* materiat przydatny i-16,28*50%
pozostajgcy na budowie !
do zasypania wykopow po:
robotach kanalizacyjnych !
(50% - pozostate 50% z :
korytowania): e . -8140000
RAZEM:: 4,580000/m3 4,58

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...



ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 10
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
11.4 KNR 405/411/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych, betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem i
YO M O e
Demontaz istn. wpustéw (3,0
Oz Oy O, e i 3,000000
RAZEM:: 3,000000 kpl 3,00
11.5 KNR 405/315/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementows, rurociggi
betonowe, Dn 200 mm (ANALOGIA - rozbidrka przykanalikow)
Demontaz istn. §(2,0+6,0+2,0)
przykanalikow: .. e oo e £ 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
11.6 KNR 404/1103/1 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Rozebrane wpusty i((3,1470,35"0,35)*2,0)*3,0
deszczowe: ... e 2,307900
Rozebrane przykanaliki: (3,14'0,20,2)"(2,0+6,0+2,0) 1,256000
3,563900|m3 3,56
11.7 KNR 404/1103/4 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3,560000
RAZEM:: 3,560000|m3 3,56
11.8 KNR 404/1103/5 |STWIOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odlegto$é odwozu
wg. Wykonawcy)
.......................................................................................................................................................................... i 3,560000
RAZEM:: 3,560000|m3 3,56
11.9 KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w
............................. gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym
Wy liCzenie oS OOt e
Zasypanie wykopow po
usunietych wpustach i
przykanalikach (z
uwzglednieniem obj.
usunietych elementéw)
materiatem przydatnym -
w $ladzie: P
LS 2 ), 14,175000
1.071,5)(2.046,042.0) 15,000000
a)wykop pod konstrukoje: .
- wokot wpustow -((1,51,5)*0,77)*3,0
deszczowych: . : . 73,197500
-7,700000
RAZEM:: 16,277500|m3 16,28

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...



ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 11
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
12 Element - roboty montazowe:
121 KNR 201/206/3 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-Il, samochod do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)
WYKOP - mechanicznie
L R S
1. wpusty deszczowe (fi ((1 5*1,5%1,5)*13,0)*0,9
B00) 39,487500
* dodatek na osadnik z (((1 5%1,5)*(0,6+0,1+0,1))*13,0)*0,9
dennicg (0,6m), podsypke : :
(0,1m) i tawe betonowg
(0,1m) wpustow:
* dodatek na podsypke
przykanalikéw (0,1m):
* dodatek na gr. dennicy i((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*4*0,9
(0,15m) i podsypke (0, 1m)'
SWONE 3,600000
4) kolektor fi 315mm: (12°2,0)(97.538/0,9 T 203,040000
* dodatk na podsypke 3((1 ,2*0,1)*(97,5-3,5))*0,9 :
(0,1m) kolektora: . 10,152000
5. potrgcenie o wykop pod
konstrukcje wSladzie: |
a) wokot wpustéw -((1,5*1,5)*0,77)*13,0*0,9
b) wzdtuz przykanallkow ((1 0%0,77)*69,3)*0,9 : -48 024900
: -78,170400
: 230,629950|m3 230,63
12.2 KNR 201/317/1 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il,
............................. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m (WYKOP -recznie 10%) ...
Wyliczenie ilosci robot
WYKOP - mechanicznie :
A0 POd:
1. wpusty deszczowe (fi ((1 5*1,5%1,5)*13,0)*0,1
B00) 4,387500
* dodatek na osadnik z (((1 5%1,5)*(0,6+0,1+0,1))*13,0)*0,1
dennicg (0,6m), podsypke : :
(0,1m) i tawe betonowg
OAMIWPUSIOW: e 2,340000
2. przykanaliki (fi200): | ((1.01,5)69,3)°0,1 T 10,395000)
* dodatek na podsypke ;((1 ,0%0,1)*69,3)*0,1 :
przykanalikéw (0,1m): : : 0,693000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*4*0,1
(0,15m) i podsypke (0, 1m)'
SWONE 0400000
4) kolektor fi 315mm: (12°2,0)(97,538/0,1 22560000
* dodatk na podsypke 3((1 ,2*0,1)*(97,5-3,5))*0,1 :
(0,1m) kolektora: e 11128000
5. potrgcenie o wykop pod
konstrukcje w $ladzie:
a) wokot wpustéw (1,5*1,5)*0,77)*13,0*0,1
b) wzdluz praykanalikow: (1,0°0,7)/69,3°0,1 T g0
d)wzdiuzkolektora:
SA3tsmm: {20 T80 -8,685600
RAZEM:: 25,625550/m3 25,63

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...




ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 12

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
12.3 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtosé
............................. odwozu wg. WyKONaWCY) e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Materiat z wykopu i230,63
prowadzonego :
mechanicznie: . 230,630000
Materiat z wykopu i25,63 :
Prowadzonegoreeznier | et 20030000
* materiat przydatny
pozostajgcy na budowie
do zasypania wykopow
S S
- robotach -123,42 :
kanalizacyjnych: : : -123,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  132,840000/m3 132,84
12.4 KNNR 1/312/1  |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-1V, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m (ANALOGIA - UMOCNIENIE STALOWE
o A PRZESTAWNE KOMPLE )
Wyliczenie ilosci robét:
Analogia -umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000] kpl 1,00
12.5 KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01., D-03.02.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - tawa pod wpustami)
: 2,925000
: 2,925000|m3 2,93
12.6 KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm (ANALOGIA - obsypanie
............................. przykanalikéw (40cm), kolektora (50cm), wpustdw i studni piaskiem (catosc))
Wy liCzenie IS OOt | e
Catosé: ]
- obsypka wpustow :((1,50"1,50*2,2)*13,0)-((3,14*0,30%0,30)2,2*13,0)
deszczowych (1,50m x
1,50m na ér. gt. 2,2) - :
szt ... 56267640
- obsypanie studni i((2,02,0)*2,5)*4,0 :
betonowych fi1200-4szt: o 40000000
* dodatek na gr. dennicy :((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*4,0
(0,15m) i podsypke (0,1m): g
studni: | 4000000
S SRR
- obsypka przykanalikow fi:((1,0%0,40)*69,3)-((3,14*0,170,1)*69,3)
200 na di. 69.3m: ’ 25,543980
S0em:
- obsypanie kolektora fi  :(((1,2*0,50)*(97,5-3,5))-((3,14*0,15*0,15)*(97,5-3,5)))
315nadt. 97,5m-3,5m :
przewiert: : 49,758900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  175,570520/m3 175,57

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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strona nr: 13

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
12.7 KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie
kat IV, z zageszczeniem recznym (MATERIALEM Z WYKOPU)
S ST S 103,950000
* dodatek na podsypke (1 0*0,1)*69,3
przykanallkow: 6,930000
- obsypka przykanalikow f| -(1,00*0,40%69,3)
200m (400m) na dl 69, 3m
Wykop pod kolektor fi (1,2*2,0)%(97,5-3,5)
315mm dt. 97,5m - 3,5m
PO b 225,600000
* dodatk na podsypke (1,2*0,1)*(97,5-3,5)
(@Am)kolekora: 11,280000
- obsypanie kolektora fi ((1,2*0,50)*(97,5-3,5))
315 na d’f 97,5m -3,5m
potracenle o wykop pod
konstrukcje w Sladzie:
a) wzdiuz b’r’iy'ké'h'én'kb\)\}"fi """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
bywzdiuzkolektora:
- fi 315mm: : -86,856000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R’AZ’EM 123,423000m3 123,42
12.8 KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01.
o Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie lloscirobot:
llo$¢ wpustéw §13,0 i
deszczowyeh: .. e 13,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,00
12.9 STWIOR: D-03.02.01.
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg
(ANALOGIA - montaz przejs¢ szczelnych w studniach betonowych wkladkiinsitu”) =
.................................................................................................................................................. 13600000
RAZEM 13,000000|szt 13,00
12.10 STWIOR: D-03.02.01.
Montaz przykanalikéw z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotnosci,gt. do
............................. 5m,dh.do15misrednica200mm T
Wyliczenie flosci robot:
Przykanaliki PVC-U SN- 8
lite fi 200, dt:
-ul.Kadiubek: @AHIE) 5000000
-facznik pom. ul. Berka  ((4,4+5,5)+(3,3+4,4)+(8,3+9,5)+(2,2+5,0)
Joselewicza a 29 :
Listopada: 42,600000
RAZEM:: 69,300000{m 69,30
12.11 KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01.
(2) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m, z
............................. pierscieniem odcCiazajacym
Uy lCZeNie 08 0BG e
llos¢ studni i 1200: A 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
1212 STWIOR: D-03.02.01.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za kazde 0,5 m réznicy
gtebokosci (UWAGA - potrgcenie za dalsze 2m)
o5m: i -2,000000
RAZEM -2,000000(0.5 m -2,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
12.13 KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01.
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 315 mm
Kolektor PVC-U fi {(97,5-8,5)
315/9.2; SN8, SDR34 :
TYP S, dt. 97,5m - 8,5m
rura HDPE gdzie 3,5m to
przewier: S 89,000000
89,000000|m 89,00
12.14 KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01.
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi 315 mm (UWAGA ANALOGIA - kolektor z rury
"przewiertowej” HDPE Fi315mm)
....................................................................................................................................... 8,500000
RAZEM:: 8,500000/m 8,50
12.15 KNNR 4/1207/2 |STWIOR: D-03.02.01.
(1) Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20 m, rurami Dn 300-600 mm, grunt
............................. kategorii lII-IV (ANALOGIA - przewiert sterowany naodc. 3.5m) .
Wy liCZenie 08 OOt e
Przewiert sterowany na  :3,5
dC: 3.5M: S, 3,500000
3,500000/m 3,50
12.16 KNNRW 3/408/8 |STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA -
............................. wywiercenie otworéw w istn. studniach/kolektorach odbiorowych betonowych)
Wyliczenie ilosci robét:
Wywiercenie otworéww
istn.
studniach/kolektorach :
odbiorowych betonowych, §
O 0000000000000 SO
- przykanaliki fi 200mm: (6 o%) e 30,000000
Skolektor fi 31 omm: (6,0 6,000000
RAZEM:: 36,000000|cm 36,00
1217 KNNRW 3/408/9| STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10
mm zwigkszenia $rednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 14cm - KROTNOSC 14)
Wywiercenie otworow w
istn. studniach :
odbiorowych betonowych, :
"""" 13,000000
RAZEM:: 13,000000|cm 13,00
12.18 KNNRW 3/408/9 |STWIOR: D-03.02.01.
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10
............................. mm zwigkszenia srednicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 26cm - KROTNOSC 26)
Wyliczenie ilosci robét:
Wywiercenie otworéww
istn. studniach :
odbiorowych betonowych,
PO e e e
s kolektor fi 3 1omm: 0 i 1000000
: 1,000000|cm 1,00
12.19 KNNR 4/1427/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi 210 mm
(ANALOGIA - montaz przejs¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla
............................. PrzykanalkOw fi 200mm) e
Wy liczenie 08 OOt e
Montaz przej$é¢ 13,0
szczelnych w istn. :
studniach odbiorowych
betonnowych dla
PrzykanalikOw fi Z00MM: & e 13,000000
13,000000|szt 13,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
12.20 KNNR 4/1427/3 |STWIOR: D-03.02.01.
Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 cm, otwér Fi 310 mm
(ANALOGIA - montaz przej$¢ szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla kolektora fi
............................. BTN
Wyliczenie floscirobot:
Montaz przej$é¢ 1,0
szczelnych w istn. :
studniach odbiorowych
betonnowych dla : :
kolektora fi315mm: & . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
13 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
13.1 KNNR 5/701/5 |STWIOR: D-10.09.01.
|Mechaniczne kopanie rowow kablowych, grunt kat. l1l-IV (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wykopy mechaniczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (90%): i i
- kable energetyczne: 29,736000
((04°1,0(79,8+0,5+0,5°0,0)'0,9 31,068000
- pod gazociag 23,760000
85,464000|m3 85,46
13.2 KNNR 5/701/3 |STWIOR: D-10.09.01.
.. |Reczne kopanie rowéw kablowych, gruntkat. IV (WYKOP - recznie 10%)
Wyliczenie floscirobot:
Wykopy reczny pod ' :
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (10%): i
- kable energetyczne: 3,304000
....... 3,552000
2,640000
9,496000|m3 9,50
13.3 KNNR 5/706/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm
............................. warstwa piasku na dnie wykopu)
Uy lCZNie IO TOD O e
Roztozenie warstwy
piasku:
: 44,000000
RAZEM:: 215,400000/m 215,40
13.4 KNNR 5/705/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi
e O e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Zatozenie rur ostonowych
- rury dwudzielne fi :
TOOMME ]
- kable energetyczne: 82,600000
- kable teletechniczne : 88,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  171,400000m 171,40
13.5 KNNR 5/705/2 |STWIOR: D-10.09.01.
UtozZenie rur ostonowych stalowych do Fi"100'mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych
| dwudzielnych stalowych fi 100mm)
Utozenie rur os’fonowych
dwudzielnych stalowych f|
T oo oo e
-podgazociag: i .(.‘.‘..5..#4..6.’?4..@f?.?f@..Qt.1..1..9)...(9..5..%.9.5)?.‘?‘..9 .................................................... i 44,000000
RAZEM:: 44,000000|m 44,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
13.6 KNNR 5/706/1  |STWIOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szeroko$ci do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
rur 20cm warstwg piasku - KROTNOSC 2)
Zasypanie rur ostonowych :
warstwg piasku: oo e
- kable energetyczne: : 82,600000
-podgazociag: A {44,000000
RAZEM:: 215,400000/m 215,40
13.7 KNR 219/219/1 |STWIOR: D-10.09.01.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego (ANALOGIA -
utozenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
o AR=0895 M =1,000 S = 1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Utozenie folii 3
ostrzegawczej szer. 25cm
(kolor folii dostosowany
dorodzajuuzbrojenia): |
- kable energetyczne: 82,600000
.......................................................................................................................................................................... 44,000000
: 215,400000/m 215,40
13.8 KNNR 5/702/4 |STWIOR: D-10.09.01.
............................. Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-1l
Wyliczenie floSi DOt
Zasypanie wykopow 1(0,41,0"215 4 :
materiatem przydatnymz !
ubiciemco20cm: 0SSOSO OO OO OO OO UO OOV OO OO 86,160000
"potracenie o gr. piasku: 0403)2154 -25,848000
RAZEM:: 60,312000|m3 60,31
13.9 KNNR 1/205/4 |STWIOR: D-10.09.01.
(2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
............................. koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-IIl
Odwoz nadmiaru gruntu:  (0,4*0,3)2154 25,848000
25,848000|m3 25,85
13.10 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-10.09.01.
(1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochdd do 5 t (UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy)
: 25,850000
RAZEM:: 25,850000|m3 25,85
14 Element ROBOTY ZIEMNE
141 KNR 201/126/1 |STWIOR: D-01.02.02.
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
............................. (GRUBOSC HUMUSU DO USUNIECIA - 15CM) e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Zdjecie humusu (gr. i1795,0
1c¢m). L 1795,000000
RAZEM:: 1 795,000000|m2 1795,00
14.2 KNNR 1/205/4 |STWIiOR: D-01.02.02.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
e K QU R Ll e
Wy liCzenie 08 OOt e
llos¢ usunietego humusu: :1795,0°0,15 i 269,250000
RAZEM:: 269,250000/m3 269,25
14.3 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-01.02.02.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos¢
............................. odwozu wg. WYKONAWCY) | e
| 269,250000
RAZEM:: 269,250000|m3 269,25

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
14.4 KNNR 1/201/9 |STWIOR: D-02.01.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normailnej
............................. wilgotnosei kat. L1 T
Wyliczenie iloscirobot:
WYKOPY -w sladzie:
1.jezdniaasfaltowa:  1802,0°0.77 oo 1.156,540000
2. chodnikéw (bez :((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)*0,34 :
dazdéw): . 285,280000
3. $ciezka i282,50,34
pieszo-rowerowa: N SR 96,050000
4. zatoka parkingowa: 269,0%0,77 : 207,130000
6. krawezniki: {((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0 :
............................................. *+1200)70,25+0,77) ... 616590000
7. obrzeza: i((2,0+3,0+47,0+10,5+32,5+14,5+23,0)+(1,0+24,5+15,0+47,0+27,5)+152, :
............................................. 15+(115,5+2,0+2,0)(0,2°04) ... i 41560000
RAZEM:: 2 428,750000|m3 2 428,75
14.5 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-1V ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos¢
odwozu wg. Wykonawcy)
- wykonanie nasypow - :-2428,75*5% :
5% I0SCIWYKOPOW: . 7121,437500
* materiat przydatny i-16,28*50%
pozostajgcy na budowie !
do zasypania wykopow po:
robotach kanalizacyjnych !
(50% - pozostate 50% z :
korytowania): : -8,140000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 299,172500/m3 229917
14.6 KNNR 1/406/1 |STWIOR: D-02.03.01.
(1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 1,0 m3 z bezposrednim
............................. przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, gruntkat. -l
Wy liCZenie 08 TOD Ot | e
Nasypy (5% ilosci :2428,75"5% :
wykopow): e . 121,437500
RAZEM:: 121,437500/m3 121,44
14.7 KNR 201/235/1 |STWIOR: D-02.03.01.
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0 m, grunt kategorii I-II,
spycharka 110 kW (150 KM)
.......................................................................................................................................................................... ©121,440000
RAZEM:: 121,440000/m3 121,44
14.8 KNNR 1/409/5 |STWIOR: D-02.03.01.
Zageszczanie nasypow, warstwami gruntu uprzednio rozplantowanego, grunt sypki kat. I-1l, walcami
statycznymi samojezdnymi ogumionymi 10 t
: 121,440000
RAZEM:: 121,440000/m3 121,44

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
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ul. Berka Joselewicza - przedmiar robo6t.bem

strona nr: 18

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
15 Element PODBUDOWA
15.1 KNNR 6/103/3 |STWIOR: D-04.01.01.
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. l1-1V -
............................. CALOSC
Wyliczenie iloscirobot:
PROFILOWANIE
POWIERZCHNI - w
Sladzie:
2. chodnikéw (bez : :
dazdéw): . 892,000000
3. $ciezka i282,5 :
pieszo-rowerowa: : : 282,500000
6. krawezniki: {((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0 :
............................................. #120007025 i 151125000
7. obrzeza: i((2,0+3,0+47,0+10,5+32,5+14,5+23,0)+(1,0+24,5+15,0+47,0+27,5)+152, :
............................................. SHI185+2042,0)'02 ... 103,900000
RAZEM:: 3 135,525000|m2 3135,53
16 Element - jezdnia asf. (gr. konstrukcji 77cm):
16.1 KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.
(10) Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25 cm (ANALOGIA - GRU_NT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20% GR. 25CM) - W.
. JULEPSZONEGOPODEOZA ' ' '
Wyliczenie iloscirobot:
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR>=20%-GR.25CM:i
1 502,000000
i((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0 :
i+120,0))*0,25 : 151,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 653,125000/m2 1 653,13
16.2 KNNR 6/111/2  |STWIOR: D-04.05.00.
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, ilo$¢
cementu 25 kg/m2 (ANALOGIA - MIESZANKA ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0<4MPa Z
......DOWOZU - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. MROZOOCHRONNA
Wyliczenie ilosci robét:
W. MROZOOCHRONNA -1653,13
MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM 5
C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - GR. 20CM - :
analogicznie jw.: S . 1653,130000
RAZEM:: 1 653,130000/m2 1653,13
16.3 KNNR 6/113/6  |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
............................. (UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZES .
Wyliczenie I0SCi oD Ot | e
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIAZANE C90/3 -
GR. 20CM:
j 1 502,000000
RAZEM:: 1 502,000000|m2 1 502,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
17 Element - chodniki (gr. konstrukcji 34cm):
17.1 KNNR 6/113/1  |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (kruszywo 0-63,0mm)
DOLNA WARSTWA
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-63MM -
R O e
1. chodnikow (bez ((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)
zjgzdow): e i, . 692,000000
RAZEM:: 692,000000|m2 692,00
17.2 KNNR 6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02.
GORNA WARSTWA 1692,0
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-31,5MM -
GR. 10CM - :
ANALOGICZNIE JW.: ___692,000000
RAZEM:: 692,000000|m2 692,00
18 Element - $ciezka pieszo-rowerowa (gr. konstrukcji 34cm):
18.1 KNNR 6/113/1  |STWIOR: D-04.04.02.
... |Podbudowy zkruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm (kruszywo 0-63,0mm)
Wyliczenie ilosci robét:
DOLNA WARSTWA i
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-63MM -
GR. 15CM:
1. éciezka 2825
pieszo-rowerowa: © 282,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  282,500000|m2 282,50
18.2 KNNR 6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02.
... |Podbudowy zkruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10 cm (kruszywo 0-31,5mm)
Wyliczenie ilosci robét:
GORNA WARSTWA 28250
PODBUDOWY - f
KRUSZYWO 0-31,5MM -
GR. 10CM - ;
ANALOGICZNIE JW.: | ___282,500000
RAZEM:: 282,500000|m2 282,50
19 Element - zatoka parkingowa (gr. konstrukcji 77cm):
19.1 KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.
(10) Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25 cm (ANALOGIA - GRU_NT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20% GR. 25CM) - W.
. JULEPSZONEGOPODEOZA ' ' ' '
Wyliczenie iloscirobot:
W. ULEPSZONEGO
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
.......................................................................................................................................................................... T 369.600000
RAZEM:: 269,000000|m2 269,00
19.2 KNNR 6/111/2 |STWIOR: D-04.05.00.
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, ilo$¢
cementu 25 kg/m2 (ANALOGIA - MIESZANKA ZWIAZANA CEMENTEM C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. MROZOOCHRONNA
W. MROZOOCHRONNA -:269,0
MIESZANKA ZWIAZANA
CEMENTEM 5
C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - GR. 20CM - :
analogiozniejw.. S, ___ 269000000
RAZEM:: 269,000000|m2 269,00

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL
KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA"
W ZAKRESIE BUDOWY POtLACZENIA
DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPAD...
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
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19.3 KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIAZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY
... IDLAGR.20CM)-W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ
Wyliczenie floscirobot:
W. PODBUDOWY 269,0
ZASADNICZEJ - :
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIAZANE C90/3 -
GR. 20CM - analogicznie ' §
WL st 5225185854852 R AR S AR REARE e i 269,000000
RAZEM:: 269,000000|m2 269,00
20 Element - zjazdy z kostki brukowej (gr. konstrukcji 56cm):
20.1 KNNR 6/113/3 |STWIOR: D-04.04.02.
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
............................. (kruszywo 0-63,0Mm ) e
Wyliczenie ilosci robét:
DOLNA WARSTWA i
PODBUDOWY -
KRUSZYWO 0-63MM -
GR. 25CM:
Tzazdy: . (120+12,0+12,0+12,048,56+100+27,0+10,04190+125) | 135000000
RAZEM:: 135,000000{m2 135,00
20.2 KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02.
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM - krusz. 0-31,5mm)
GORNA WARSTWA ~ 135,0
PODBUDOWY - f
KRUSZYWO 0-31,5MM -
GR. 20CM - §
ANALOGICZNIE JW.: | 135000000
RAZEM:: 135,000000{m2 135,00
21 Element - przebrukowania:
21.1 KNNR 6/107/1 |STWIOR: D-04.04.02.
Wyréwnywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym, grubos¢ warstwy do 10
PRZEBRUKOWANIE
ISTN. CHODNIKOW NA
POLACZENIACH: N S
- ul. Berka Joselewicza: :((2,0+2,0)*1 ,0)*0,05 0,200000
: 0,875000
: 1,075000|m3 1,08
22 Element ROBOTY BRUKARSKIE
221 KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01.
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod kraweznik 15x30)
Wy liCZenie 08 OOt | e
tawa pod kraweznik :0,067*459,5
(15x30x100cm): e i 30,786500
RAZEM:: 30,786500|m3 30,79
22.2 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D-08.01.01.
............................. Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30 cm, podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie I0SCi oD Ot e
Krawezniki 15x30x100cm: i((3,5+113,0+23,0)+(107,0+15,5)+(7,0+15,0+2,0+105,5+28,0+55,0)+(10,0
e FV2000) o ......604500000
* potrgcenie - krawgzniki :-((8,0+8,0+8,0)+15,0+(8,0+15,0)+(6,0+14,0+55,0+8,0))
najazdowe: st 5225185854852 R AR S AR REARE e -145,000000
RAZEM:: 459,500000|m 459,50
22.3 KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01.
............................. tawy pod krawgzniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikow 15x22)
Wy liCZenie IS OOt | e
tawa pod kraweznik :0,063*145,0
(15x22c100em): e 9,135000
RAZEM:: 9,135000|m3 9,14
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22.4 KNNR 6/401/5 |STWIiOR: D-08.01.01.
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez taw
(ANALOGIA - krawezniki najazdowe 15x22)
Kraweznik najazdowy :((8,0+8,0+8,0)+15,0+(8,0+15,0)+(6,0+14,0+55,0+8,0)) :
15x22x100cm: : : 145,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  145,000000/m 145,00
22.5 KNR 231/402/4 |STWIiOR: D-08.03.01.
............................. tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod obrzeza 8x30) .
Wyliczenie fl0SCi DOt
tawa pod obrzeza §0,04*519,5
(8x30x100cm): : 20,780000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,780000|m3 20,78
22.6 KNNR 6/404/4 |STWIOR: D-08.03.01.
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg
............................. cementowa
Wyliczenie floscirobot:
Obrzeza 8x30x100cm::  (((2,0+3,0+47,0+10,5+32,5+14,5+23,0)+(1,0+24,5+15,0+47,0+27,5)+152, :
............................................. SHII55+2042,0) ... 519500000
RAZEM:: 519,500000/m 519,50
23 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
24 Element - z kostki brukowej betonowej:
24 1 KNNR 6/502/2 |STWIOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA
............................. BEZFAZOWA SZARA GR. BCM) - CHODNIK e
Wyliczenie I08C OOt | e
KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA SZARA
GROCM: .. S S
1. chodnikéw (bez :((256,50+226,0+34,5+310,0)-135,0)
gazdow) e 692,000000
RAZEM:: 692,000000/m2 692,00
24.2 KNNR 6/502/2 |STWIOR: D-05.03.23.
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA
............................. BEZFAZOWA GRAFITOWA GR. 6CM) - SCIEZKA PIESZO ROWEROWA .
KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA
KOLOROW A GR. BCM: &
1. éciezka 12825
pieszo-rowerowa: st 5225185854852 R AR S AR REARE e . 282,500000
RAZEM:: 282,500000|m2 282,50
24.3 KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA
............................. BEZFAZOWA CZERWONA GR. 8CM) - ZJAZDY e
Wy liczenie 08 OOt | e
KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA
CZERWONA GR. 8CM:
Tzazdy:  (120+120+12,0+12,0%8/5+10,0+27,0+10,0v8 0+125) T 135000000
RAZEM:: 135,000000{m2 135,00
24.4 KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-05.03.23.
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA BETONOWA
............................. CZERWONA GR. 8CM) - ZATOKA PARKINGOWA e
Wyliczenie I0SC OOt | e
KOSTKA BETONOWA
CZERWONA GR. 8CM:
269,000000
RAZEM:: 269,000000{m2 269,00
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24.5 KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
(1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (ANALOGIA - KOSTKA Z ROZBIORKI 50%) - POW.
... |PRZEWIDZIANE DO PRZEBRUKOWANIA
Wyliczenie iloscirobot:
Przebrukowanie istn.
chodnikéw na
potaczeniach (kostka z
rozbiorki - 50% do
wykorzystania):
- ul. Kadtubek: i((2,0+2,0+2,0+3,5)*1,0+(4,0+4,0)*1,0)*50% : 8,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,750000|m2 10,75
24.6 KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem (ANALOGIA - KOSTKA NOWA 50%) - POW.
oo \PRZEWIDZIANE DO PRZEBRUKOWANIA
Wyliczenie ilosci robét:
Przebrukowanieistn.
chodnikéw na
potgczeniach (kostka
nowa-50%): S S
- ul. Berka Joselewicza:  :((2,0+2,0)*1,0)'50% 2,000000
8,750000
10,750000/m2 10,75
25 Element - z betonu asfaltowego:
25.1 KNNR 6/1005/6 |STWIOR: D-04.03.01., D-05.03.05.
............................. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
Wyliczenie ilosci robét:
OCZYSZCZENIEISTN. @
NAW. ASFALTOWEJ - na§
potaczeniach: R T
20,000000
- tgcznik pom. ul. Berka ;(19,5*1,0)
Joselewicza a 29 :
Listopada: P § 19,500000
RAZEM:: 52,000000|m2 52,00
25.2 KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
2. potgczenia - : :
analogiczniejw.: e i 52,000000
RAZEM:: 1 554,000000|m2 1 554,00
25.3 KNNR 6/308/3 |STWIOR: D-05.03.05.
(13) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po
zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymi na odl. do 5 km
(UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 8CM)
 eB4o 1 554,000000
1 554,000000/m2 1 554,00
254 KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
8B40 1 554,000000
1 554,000000|m2 1 554,00
255 KNNR 6/309/2 |STWIiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cieralnej po
. 1554,000000
RAZEM:: 1 554,000000|m2 1 554,00
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26 Element OZNAKOWANIE
26.1 KNNRS 6/702/1 |STWIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
llose stupkow:
wymiana istniejgCyCh: 19,0 e 9,000000
- projektowane: : 5,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,000000|szt 14,00
26.2 KNNRS 6/702/5 |[STWIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3 m2
-Wwymianaistniejgcych:  {(2,0+2,0+1,042,0+2,0+1,0+1,0+3,0+30) 1 17,000000
- projektowane: 5,0 : 5,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  22,000000|szt 22,00
26.3 KNNRS 6/702/4 |STWiIOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
-wymianaistniejgeych: | 1(2,0+2,0) 4,000000
-projektowane: . 2 e e £ 2,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
26.4 KNNRS 6/705/2 |STWiIOR: D-07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
P-18 (staowiska ((0 670,12)*2+(5,0*0,12)*2+(2,5*0,12))*21,0 g
postojowe): .. S, £ 34524000
RAZEM:: 34,524000|m2 34,52
26.5 KNNRS 6/705/7 |STWIOR: D-07.01.01.
............................. Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg, strzatki i inne symbole, malowanie reczne
Uy lCZNie 08 0BG e
P-23 (oznakowanie drogi ! 5
diarowerow): ... S R 2,648000
P-24 (oznakowanie miejsc: (0 76*2) :
dIaniepeINOSPrAWNYCRY: 1 e £ 1520000
RAZEM:: 4,168000|m2 417
26.6 KNNRS 6/705/6 |[STWiIOR: D-07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne (ANALOGIA - farba niebieska na miejscach dla
............................. MDD WY O e
P YOz IO 0D O e
Oznakowanie poziome §(3,6*5,0)*2
(farba niebieska na :
miejscach dla g g
MIEPEMNOSPIAWNYCNY: | L oo £ 36000000
RAZEM:: 36,000000|m2 36,00
27 Element ROZNE
271 KNR 231/1406/5 |STWIOR: D-03.02.01.
3?99.‘?91?.9!909‘!‘!?. studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
Regulacjastudni 50
teleteCnniCZNy O e i 5000000
RAZEM:: 5,000000|szt 5,00
27.2 KNR 231/1406/4 |STWIOR: D-03.02.01.
... REQulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
P YOz IO TOD O e
Regulacja zasuw 18,0
gazowychii §
wodociagowych: . e £ 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,00
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27.3 KNR 231/1406/3 |[STWIOR: D-03.02.01.
oo REQUlAC]E piONOWa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
WVYlCZeNie TlOSC DG, e
Regulacja wiazow studni: (150 15,000000
RAZEM 15,000000|szt 15,00
274 KNR 231/1406/2 |STWIOR: D-03.02.01.
... REQUlaC]E piOnOWa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne
YOz IO TOD O e
Istniejace wpusty: . 2,000000
RAZEM 2,000000|szt 2,00
27.5 KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-06.01.01.
..., HUMUSOWanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu Sem
WYlICZeNI® TlOSC DG, e
Humusu do utozenia:  (48,0+23,0+2,5+13,0+5,0+4,5+38,0+60,0+140,0010 i 334,000000]
RAZEM:: 334,000000{m2 334,00
27.6 KNNR 1/507/2 |STWIOR: D-06.01.01.
Dodatek za kazdy nastepnyj,cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek
............................. za dalsze 10cm - KROTNOSC 10) e
WYlICZenie TlOSC 0BG, e
Analogiczniejw.: B8, e i 334,000000]
RAZEM:: 334,000000{m2 334,00
28 Element MONTAZ ELEMENTOW OPOROWYCH
28.1 KNR 201/206/3 |STWIiOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii |-Il, samochéd do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)
VY lCZeNie TlO8C 0BG e
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
** UWAGA - potracenie zai-((0,35*0,34)*25,0)*0,9
roboty ziemne :
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukgji), w $ladzie :
$ciezki pieszo-rowerowej: : -2,677500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 76,297500) m3 76,30
28.2 KNR 201/317/1 |STWIiOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m, kategoria gruntu I-Il,
............................. szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP -recznie 10%) .
Wyliczenie ilosci robét:
WYKOP - mechanicznie .
10% pod:
** UWAGA - potrgcenie za:-((0,35%0,34)*25,0)*0,1
roboty ziemne :
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukgji), w $ladzie
jezdniasfaltowej: t i -0297500
RAZEM 8,477500/m3 8,48
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28.3 KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01., D-03.02.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos¢
............................. odwozu wg. Wykonawey)
Wyliczenie iloscirobot:
Materiat z wykopu 76,3
prowadzonego :
MEChNICZNE: e 76,300000
Materiat z wykopu 8,48
ProwadzonegorezMel | | . . . e e 8,480000
* uwaga - materiat i-50,0
przydatny pozostajacy na !
budowie do zasypania
wykopo6w po zabudowaniu ;
elementéwoporowych:  © -50,000000
RAZEM:: 34,780000|m3 34,78
284 KNNR 6/104/4 |STWIOR: D-04.02.01.
Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20% GR. 40CM - UWAGA
............................. KROTNOSC 2) - W. ULEPSZONEGO PODEOZA
Wyliczenie iloscirobot:
W. ULEPSZONEGO 1(25,0*1,35)
PODLOZA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=20% - GR. 40CM
- pod elementami 5
oporowymi: i 33,750000
33,750000|m2 33,75
28.5 KNNR 6/112/1  |STWIOR: D-04.04.02.
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm (ANALOGIA -
... |PODSYPKAZPOSPOLKIGR.20CM) ' "'
Wyliczenie ilosci robét:
W.PODSYPKIZ 3375
POSPOLKI - GR. 20CM -
pod elementami
oporowymi - analogicznie
we oo L : 33,750000
RAZEM:: 33,750000|m2 33,75
28.6 KNR 231/402/4 |STWIOR: D-08.01.01.
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (pod elementami oporowymi zelbetowymi
............................. prefabrykowanymi)
Wyliczenie floscirobot:
tawa pod palisadg §(1 ,35%0,1)*25,0 :
betonowg: e 3,375000
RAZEM:: 3,375000|m3 3,38
28.7 STWIOR: D-03.03.01.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - monntaz elementéw oporowych zelbetowych prefabrykowanych
typ L (h=2,3m, g=16,7kN/m2) - montaz zgodnie z wymaganiami producenta (m.in. powigzanie
elemetdw pretami, izolacja bitumem 2x, wykonanie warstwy filtracynej wokét przewodu drenarskiego
e APOVA00)
Wyliczenie iloscirobot:
Montaz zgodnie z i25,0
wymaganiami producenta :
i projektem (m.in. :
powigzanie elemetéw :
pretami, izolacja bitumem :
2x, wykonanie warstwy '
filtracynej wokot przewodu g
drenarskiego POV fi 160): & . 25000000
RAZEM:: 25,000000|m 25,00
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28.8 KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D-03.03.01.
Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (ANALOGIA - obsypanie rury
drenarskiej zwirem ptukanym (16-32,0mm) : 5¢cm - podsypka, 15cm - obsypka, 10cm - zasypka)
Obsypanie rury i29,0%(0,4*0,4)-((3,140,08*0,08)*29,0)
drenarskiej zwirem :
ptukanym 16-32mm (5cm
- podsypka, 15cm - :
obsypka, 10cm - : :
zasypka): : 4,057216
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,057216|m3 4,06
28.9 KNNR 1/609/2 |STWIiOR: D-03.03.01.
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, sgczki
ceramiczne, $rednice nominalne 125-150 mm (ANALOGIA - rury drenarskie PCV fi 160 o sztywnosci
SN8)
Wyliczenigiloscirobot:
Rury drenarskie PCV fi  (25,0+4,0)
160 0 sztywnosci SN8 §
(wylotyzabezpieczy€): © : _29,000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,00
28.10 KNR 911/101/4 |STWIOR: D-03.03.01.
(2) Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
sposobem recznym, geowtdknina (ANALOGIA - geowtdknina separacyjno-filtracyjna 30kN/m +
szpilki)
Wyliczenle fodcirobot,
Geowtdknina
separacyjno-filtracyjna :
30kN/m (zakfad 0,20cm + :
szpiki): 5 :
- TKDW (0$. 1) :29,0%(0,4074,0+0,20) : 52,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 52,200000|m2 52,20
28.11 KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-03.02.01.
Zasypywanie reczne wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w
............................. gruncie kat. IV, z zageszezeniemrecznym
Wyliczenie iloscirobot:
1. Zasypanie wykopow po §(1 ,072,0)*25,0
zabudowaniu elementow :
oporowych: e § 50,000000
RAZEM:: 50,000000/m3 50,00
29 Grupa KANAL TECHNOLOGICZNY ORAZ PRACE TELETECHNICZNE
29.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
29.1.1  |KNNR 1/111/1  |STWIOR: D-01.01.01.
... RODOty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wy liCZenie 08 OOt | e
Dt. kanatu 1183,0/1000 :
technologicznego: : 0,183000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,183000 km 0,183
29.2 Element ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
29.21 |KNNR5/701/5 |STWIOR: D-02.01.01.
Kopanie rowoéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD
............................. ST DN E e e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
Wykop pod 1((2,072,0)*0,9)6,0*0,9
prefabrykowane studnie ;
(mechanicznie 90%): : 19,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 19,440000|m3 19,44
29.2.2 |KNNR5/701/3 |STWIOR: D-02.01.01.
... RGCZNE kopaNie rowow kablowych, grunt kat. IV (WYKOP - recznie 10%) - POD STUDNIE
Wy lCZenie 08 OO0t | e
Wykop pod ((2,0"2,0)%0,9)*6,0*0,1 :
prefabrykowane studnie g
(recznie 10%): st 5225185854852 R AR S AR REARE e : 2,160000
RAZEM:: 2,160000|m3 2,16
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
29.2.3 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D-02.01.01.
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przew6z po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odlegtos¢
odwozu wg. Wykonawcy)
Materiat pozostajacy na  i-18,13
budowie do zasypania :
wykopow po studniach :
kablowych: : -18,130000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,470000/m3 3,47
29.2.4 |KNNR 1/312/1 |STWIOR: D-03.02.01.
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szerokos$¢ 1 m, gtebokos¢ do 3 m (ANALOGIA - umocnienie stalowe przestawne -
............................. KOt
Wyliczenie ilosci robét:
Analogia -umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000000] kpl 1,00
29.25 STWIOR: D-01.03.04.
KALKULACJA INDYWIDUALNA - montaz studni rewizyjnych (Studnie kablowe SKR1 - komplet) w
............................. ciagu zaprojektowanego kanatu technologicznego
Wyliczenie iloscirobot:
Montaz studni rewizyjnych 6,0
(studnie kablowe - SKR1 -
komplet) w ciggu
zaprojektowanego kanatu : :
technologicznego e % 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
29.2.6 |KNNR 1/318/2 |STWIOR: D-01.03.04.
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie
............................. kat. 1V, z zageszczeniem recznym (ANALOGIA - zasypanie studni piaskiem z wykopu)
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypanie studni {((2,0"2,0"0,9)*6)-(1,10*0,650,81)"6
kablowych: st 5225185854852 R AR S AR REARE e 18,125100
RAZEM:: 18,125100|m3 18,13
29.2.7 |KNNR5/701/5 |STWIOR: D-02.01.01.
Kopanie rowoéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD
............................. KANAL TECHNOLOGICZNY e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Wykop pod projektowany :
kanat technologiczny :
((0,4*0,8)*16
- KTp (przejscia pod naw. :((0,4*0,8)*16,0)*0,9 :
asfaltows): : : 4,608000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 52,704000|m3 52,70
29.2.8 |KNNR5/701/3 |STWIOR: D-02.01.01.
Kopanie rowoéw dla kabli, recznie, grunt kategorii [V (WYKOP - recznie 10%) - POD KANAL
............................. TECHN O O G Oz e
Wy liCzenie 08 OOt | e
Wykop pod projektowany
kanat technologiczny :
(A0%): S S,
KTu (0470867000 . 5,344000
- KTp (przejscia pod naw. :((0,4*0,8)*16,0)*0,1
asfaltowa): st 5225185854852 R AR S AR REARE e 0,512000
RAZEM:: 5,856000|m3 5,86
29.2.9 |KNNR5/705/2 |STWIOR: D-01.03.04.
Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - utozenie rur ostonowych 2xRS fi
............................. A T )
Wyl CZenie 08 oD Ot | e
Utozenie rur §(183,0*2) :
$wiattowodowych 2xRS fi g
403,7mm: e . 366,000000
RAZEM:: 366,000000/m 366,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
29.2.10 |KNNR5/706/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
rur ostonowych piaskiem z wykopu gr 10cm)
Zasypanie rur ostonowych :183,0
piaskiem z wykopu gr _
10cm szer. 40cm: st 5225185854852 R AR S AR REARE e . 183,000000
RAZEM:: 183,000000|m 183,00
29.2.11 |KNNR 5/705/2 |STWIOR: D-01.03.04.
... |Utozenie rur osionowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - ufozenie mikrorur 2XWMR i 40)
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie mikrorur 2xWMR§(183,0*2)
fi40: L 366,000000
RAZEM:: 366,000000/m 366,00
29.2.12 |KNNR 5/706/1 |STWIiOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
............................. rur ostonowych piaskiem z wykopugr 10em)
Wyliczenie floscirobot
Zasypanie rur ostonowych §183,0 :
piaskiem z wykopu gr _ g
10cm szer. 40cm: st 5225185854852 R AR S AR REARE e . 183,000000
RAZEM:: 183,000000|m 183,00
29.2.13 |KNNR 5/705/1 |STWIOR: D-01.03.04.
... |Utozenie rur osionowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - ulozenie rury oslonowej RO 125/108)
Wyliczenie iloscirobot:
Utozenie rury ostonowej
RO 108,
: 167,000000
- KTp (2 szt - przejscia :
podnaw. asfaltowa):  © . 32,000000
RAZEM:: 199,000000|m 199,00
29.2.14 |KNNR 5/706/1 |STWIiOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
rury ostonowej piaskiem z wykopu gr 20cm)
Zasypanie rur ostonowych
piaskiem z wykopu gr
20cm szer. 40cm:
167,000000
RAZEM:: 167,000000|m 167,00
29.2.15 |KNNR5/706/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie
rury ostonowej piaskiem z wykopu gr 40cm)
Zasypanie rur ostonowych :
piaskiem z wykopu gr
40cmszer 40CM:
-KTp (2 szt - przejécia 16,0
POANaw. asfalloWa): | 1 e £ 16,000000
RAZEM:: 16,000000/m 16,00
29.2.16 |KNR 219/219/1 |STWIOR: D-01.03.04.
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego (ANALOGIA -
utozenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
o AR=0895 M =1,000 S =1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt e
Utozenie folii trzegawczej :183,0
szer. 25cm (kolor folii '
dostosowany do rodzaju  : g
uzbrojenia): e i, . 183,000000
RAZEM:: 183,000000|m 183,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
29.2.17 |KNNR 5/702/4 |STWIiOR: D-01.03.04.
............................. Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych, gruntkat. Il
Wyliczenie iloscirobot:
Zasypanie wykopu z
ubiciemco20 em: i
KTus (OAO804)167.0) 26,720000
- KTp (przejécia pod naw. :((0,4*(0,8-0,6))*16,0)
asfaltowa): e 1,280000
RAZEM:: 28,000000{m3 28,00
29.2.18 |KNNR 1/205/4 |STWIiOR: D-01.03.04.
(2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-I1l
- KTp (przejscia pod naw. :(0,4*0,6)*16,0
asfaltowa): e 3,840000
RAZEM:: 30,560000{m3 30,56
29.2.19 |KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D-01.03.04.
(1) Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V,
samochdd do 5 t (UWAGA - odlegto$¢ odwozu wg. Wykonawcy)
: 30,560000
30,560000{m3 30,56
29.3 Grupa INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBOT
29.3.1 |Element ROBOTY GEODEZYJNE
29.3.1.1 STWIOR: D-M-00.00.00.
Kalkulacja indywidualna - sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla catego
............................. zrealizowanego zakresurobSt
Wyliczenie 08 OOt | e
Sporzgdzenie geodezyjnej 1,0 :
inwentaryzacji :
powykonawczej dla
catego zrealizowanego
zakresurobOt: 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,00
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