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Przekroj charakterystyczny, skala 1:50
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Zjazd (*) jezdnia zielert
proj. opornik betonowy 12x25x100 cm proj. opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej na podsypce cementowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15 i na fawie z oporem z befonu C 12/15
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(*) lokalizacja zjazdu zgodnie z planem sytuacyjnym, 1 3**
pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane

do rzednych istniejgcego terenu - max 5,0% (**) lokalizacja zgodnie

z planem sytuacyjnym

betonowa kostka brukowa, typ "EKO - DOMINO", kolor szary

1 z wypetnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 (**) -gr.8cm
podsypka piaskowa - piasek gruby -gr.3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -gr-15cm
warstwa odcinajgca z piasku grubego -gr.15cm

Razem: gr.41cm

betonowa kostka brukowa, typ "cegietka", kolor szary -gr.8cm
2 podsypka piaskowa - piasek gruby -gr.3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego -ar. 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ar-
warstwa odcinajgca z piasku grubego -gr.15¢cm

Razem: gr.41cm

betonowa kostka brukowa, typ "cegietka”, kolor czerwony -gr.8cm

3 podsypka piaskowa - piasek gruby -gr.3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -gr-15cm

warstwa odcinajgca z piasku grubego -gr.15cm

Razem: gr.41cm

Szczegoty konstrukeyjne, skala 1:10
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LEGENDA
1. opornik betonowy 12x25x100 cm
2. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
3. podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
4. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Nazwa inwestycji "Przebudowa ulicy Piaskowej, Na Wydmach, Na Skarpie oraz Plazowe;j

Tytut rysunku Przekroje charakterystyczne, Szczegdty konstrukcyjne

WKP/0089/POOD/08 |Podpis

Projektant branzy drogowej mgr inz. Maciej NOWAK uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

WKP/0095/POOD/12 | Podpis

Sprawdzajacy branzy drogowej | mgr inz. Tomasz WITCZAK uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

Podpis
Opracowat mgr inz. Marcin Kabacinski -
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