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I OPIS TECHNICZNY 

I.1. Podstawa opracowania 

o Projekt architektoniczny  

o Wizja lokalna, 

o Obowiązujące normy i literatura techniczna, 

o Uzgodnienia międzybranżowe 

I.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania oraz wentylacja hybrydowa dla 

budynku nr 9 kompleksie nr 0044 w warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. 

I.3. Centralne ogrzewanie 

W remontowanym budynku ogrzewanie realizowane było grzejnikami elektrycznymi. Obecnie planuje 

się wykonać instalację z grzejnikami wodnymi płytowymi. 

Należy zdemontować istniejące grzejniki elektryczne wraz z instalacja zasilającą. 

Ciepło dla budynku wytwarzane będzie przez kocił elektryczny o mocy grzewczej 18 kW 

zlokalizowany w budynku na ścianie południowej. 

Do obliczeń strat ciepła założono temperaturę w pomieszczeniach +24°C – wynika to z przeznaczenia 

budynku jako magazynowego z przebieralniami. 

Należy wykonać odpowiednie nastawy na głowicach zaworów termostatycznych. 

Zapotrzebowanie budynku na ciepło to 16,44 kW.  Wyniki obliczeń podano w załączniku 

Parametry wody grzewczej 70/50°C 

Czynnikiem grzewczym będzie mieszanka wody i glikolu etylenowego o stężeniu 35% 

Przewiduje się wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego (PE-X/AL./PE). Rury 

rozprowadzone w warstwach posadzkowych. 

Przed kotłem oraz przed grzejnikami należy zamontować zawory odcinające 

Instalacja doprowadza ciepło do grzejników płytowych w zaworami regulacyjnymi i głowicami 

termostatycznymi. 

Zestawienie zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń w załączniku. 

Próby oraz warunki techniczne i wymagania przy odbiorze.  

Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

1- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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2- Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, 

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w 

budownictwie”, Warszawa.  

Uwaga: 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Izolacja termiczna oraz płaszcz izolacji zgodnie z RMI z dnia 6 listopada 2008 r. 

Montaż, próby i odbiór instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych prowadzić wg wytycznych dostawcy 

rur.  

Ciśnienie próbne instalacji: Ppr = Pr + 2bar (nie mniej niż 4bar) = 4 + 2 = 6,0 bar. 

Zagadnienia BHP 

Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP związane z 

czynnikiem grzejnym wodą o niskich parametrach do 95°C. i ciśnieniu do 0.6 MPa. 

Należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jakie zawarte w 

Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.97 (Dz.U. nr 129 poz 884) Zainstalowane urządzenia i materiały 

powinny spełniać warunki wymagane przez: Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i 

Certyfikacji z dn.20.05.1994 r. w/s ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania 

do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z późniejszymi 

zmianami. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową 

 

Zestawienie urządzeń i materiałów 

urządzenie / materiał typ producent ilość 

kocioł elektryczny EKCO.M2 - 18 

KOSPEL 

SA 1 

rura PEX 32x3   5 mb 

rura PEX 25x2,5   40 mb 

rura PEX 20x2,3   26 mb 

rura PEX 16x2   10 mb 

rura PEX 14x2   38 mb 

zawór pod grzejnikowe ZAW VK-K PURMO 18 

grzejnik CV33-60 L=800 PURMO 4 

grzejnik CV33-60 L=1000 PURMO 13 

grzejnik CV33-60 L=900 PURMO 1 

zawór odcinający DN 25   3 

zawór ze złączką do węża DN 25   1 

naczynie przeponowe NG 35 REFLEX 1 

zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 1/2" otwarcie 3 bary SYR 1 

glikol etylenowy ERGOLIT 35%   200 lirów 



III – str.-  5 
 

 

I.4. Wentylacja hybrydowa 

Wentylacja budynku wykorzystywać będzie 3 istniejące kominy grawitacyjne zlokalizowane 

centralnie w budynku. 

Zakłada się 1 wymianę powietrza w pomieszczeniach. 

Na wyciągu przewidziano 3 wentylatory hybrydowe posadowione na istniejących kominach. 

Należy nastawić wydatek na wentylatorach na 180 m3/h. szafka zasilająca i sterownicza wentylatorów 

zlokalizowana zostanie na ścianie południowej w pobliżu kotła. 

Kompensacją dla wyciągu będą nawiewniki okienne. Wszystkie okna zostaną wyposażone w 

nawiewnik okienny do  z okapem. 

Drzwi wewnętrzne do magazynów pomieszczenia 2 i 3 należy wyposażyć w dolnej części w kratki 

przewałowe.  

Próby oraz warunki techniczne i wymagania przy odbiorze.  

Próbę szczelności i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

1- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

2- Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, 

Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w 

budownictwie”, Warszawa.  

Po zakończeniu wszelkich prac montażowych i prób ciśnieniowych należy wykonać 

regulację instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych 

na rozwinięciach. 

Uwaga: 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Zagadnienia BHP 

Należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jakie zawarte w 

Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.97 (Dz.U. nr 129 poz 884) Zainstalowane urządzenia i materiały 

powinny spełniać warunki wymagane przez: Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i 

Certyfikacji z dn.20.05.1994 r. w/s ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania 

do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z późniejszymi 

zmianami. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową 
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Zestawienie urządzeń i materiałów 

urządzenie / marteriał typ producent ilość 

wentylator hybrydowy TH 200 CH CH - STANDARD DARCO 3 

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej wersja 
na szynę TS-35 ERO-32MS-0 DARCO 3 

Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość 
regulatorów: 4 ERS-04W-0 DARCO 1 

Elektroniczna szafa zasilająca o mocy 
przyłączeniowej 60 W ESZ-060Z-0 DARCO 1 

Elektroniczny rozdzielacz zasilania ERZ06D-0 DARCO 1 

nawiewniki okienne EFR Z OKAPEM AERECO 18 
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II ZAŁĄCZNIKI 

Zał. nr 1 Wyciąg  z obliczeń cieplnych budynku 
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Zał. nr 2 Wyciąg z obliczeń hydraulicznych CO 
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