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I OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowych i instalacji zasilajgcej odbiorniki sity i Swiatfa oraz
technologiczne przewidziane do zainstalowania w bud. nr 9.

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora;

informacji dot. aktualnego systemu zasilania w energie elektryczng bud. nr 9;

uzgodnien roboczych z uzytkownikiem koricowym;

danych technicznych firm produkujacych materiaty, osprzet i aparaty elektroinstalacyjne;
norm i przepiséw obowigzujgcych w czasie opracowywania dokumentacji;

dokumentacji budowlanej budynku nr 9.

VVVYVYVYYVY

1.3 Akty normatywne
Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — zestawienie polskich norm przywotanych w rozporzadzeniu (Dz. U. z dnia
18.09.2015 poz. 1422) .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania Dz. U. nr
85 poz. 553.

- Warunki techniczne dla obiektéw w ochronie przeciwpozarowej - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow technicznych, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami.

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 .

Normy:

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
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PN-IEC 609364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo — Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym.

PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzagdzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwodrcze.

PN-IEC 6-364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.
N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru.

1.4 Inwestor.

Skarb Panstwa

Jednostka Wojskowa nr 6021
Ul. Zwirki i Wigury 9/13
00-909 Warszawa

1.5 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace elementy:
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projekt linii kablowych;

projekt ztacza kablowego bud. nr 9;

projekt rozdzielnicy TE-9;

instalacje odbiorcze sity i Swiatta;

instalacje zasilajgce i sterownicze urzadzen technologicznych
instalacje odgromowg;

instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych;
instalacje gtdwnego wytgcznika p.poz.;

ochrone przeciwprzepieciowg;

ochrone przeciwporazeniowg

instalacje telefoniczng;

VVVVYVYVVYVYYY

2. Opis Techniczny

2.1 Stanistniejacy

Budynek nr 9 zasilony jest linig kablowg YAKY 4x10 mm?2 ze ztgcza kablowego ZK3 bud. nr 10. Budynek
wyposazony jest w:

- instalacje grzewczg realizowang przez trzynascie grzejnikéw elektrycznych,
- instalacje oswietlenia podstawowego,

- oswietlenie zewnetrzne,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje gniazd sitowych 400 V

- prowizoryczng instalacje telefoniczng,

- instalacje odgromowsa,

- instalacje ochrony p.przep. typu C.

Wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne przewidziane s3 do demontazu. Istniejacg linie kablowa nalezy
odtgczy¢ w ztgczach kablowych ZK-3 bud. nr 10 oraz ZK-1 bud. nr 9 i zabezpieczyé. Istniejgce ztgcze kablowe
ZK-1 bud. nr9 nalezy zdemontowac.

Do demontazu przeznaczona jest rdwniez instalacja odgromowa i instalacja oswietlenia zewnetrznego.

2.2 Zasilanie

Podstawowe parametry energetyczne:

® napiecie znamionowe Uy =400/230V, 50Hz
® moc zainstalowana P, =25kVA

® moc szczytowa P, =22 kVA

® prad obliczeniowy I, =32A

* wsp.tgod tgp=04

2.3 Linie kablowe
Projekt wykonawczy przewiduje wykonanie dwdch linii zasilajgcych budynek nr 9, jedna z wolnostojgcego
ztacza kablowego ZK-3, druga od ztgcza kablowego ZK-3 bud. nr 10. Linie nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla typu
YAKXS 4x35 mm?. Obie linie nalezy wprowadzi¢ i zakoriczy¢ w projektowanym ztaczu kablowym ZK-3/R bud. nr
9. Elementy sieci zasilajgcej wykonaé w uktadzie TN-C.
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Plan linii kablowych z lokalizacjg istniejgcych i projektowanych ztgczy kablowych pokazano na rys. nr E-01.
Prefabrykat projektowanego ztgcza kablowego ZK-3/R bud. nr 9 pokazano na rys. E-05.
Schemat zasilania budynku nr 9 pokazano na rys. E-02.

Wykopy na potrzeby linii kablowych nalezy wykonad recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Kolizje z istniejgcymi
instalacjami liniowymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Wraz z liniami kablowymi nalezy uktadac
bednarke FeZn 30x4 mm — na gtebokosci min. 80 cm. Bednarke po utozeniu w wykopie i podtgczeniu z
projektowanym uziomem otokowym nalezy przykryé warstwg piasku - 10 cm (po zageszczeniu). Projektowane
linie kablowe utozy¢ na gtebokosci 70 cm. Przy ztgczach kablowych pozostawic zapas kabli po ok. 3 m. Warstwy
gruntu nalezy zageszczaé warstwowo. Trasy kablowe nalezy oznaczy¢ niebieska folig kalandrowg o szer. 40 cm.
Nalezy odtworzy¢ powierzchnie utwardzone oraz trawniki.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne linii kablowych. Wyniki badan wraz z oceng
przedstawi¢ w protokole pomiarowym. Protokdt bedzie stanowic zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Obstuga geodezyjna wraz z tyczeniem trasy oraz inwentaryzacjg powykonawczg — po stronie Inwestora.

2.4 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Po modernizacji budowlanej budynek nr 9 nalezy wyposazy¢ w instalacje uziemiajaca i odgromowg. W
odlegtosci ok. 2 m od Scian zewnetrznych nalezy utozy¢ w przygotowanym wykopie uziom powierzchniowy z
wykorzystaniem bednarki FeZn 30x4 mm. Uzupetnieniem uziomu poziomego bedg cztery uziomy pionowe o dt.
ok. 3 m kazdy. taczenie uziomow poziomego i pionowych nalezy wykonac przy uzyciu ztgczy skrecanych lub
przez spawanie. tgczenie poszczegdlnych odcinkéw bednarki z przewodami uziemiajgcymi wykonac przez
spawanie. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg tasmg DENSO. Wymagana wartos¢ uziemienia nie
wieksza niz 10 Q.

Instalacje odgromowg wykonacé przy uzyciu zwoddéw poziomych niskich — drut odgromowy FeZn o $rednicy 8
mm instalowany na wspornikach z tworzywa sztucznego wypetnionych betonem, przyklejanych do poszycia
dachu. Do zwoddw poziomych przytgczy¢ za pomocg wtasciwych zaciskéw srubowych elementy obrébki
blacharskiej dachu. Projektowane urzadzenia wentylacyjne na dachu (Turbowenty) zabezpieczy¢ masztami
pionowymi (zwodami pionowymi) o wys. 2 m instalowane na betonowych podstawkach z zachowaniem
odlegtosci izolacyjnych od chronionych urzadzen. Maszty potgczy¢ ze zwodami poziomymi zaciskami
krzyzowymi.

Przewody odprowadzajace, 4 szt. instalowaé za posrednictwem uchwytéw kotwionych w elewacji budynku.
Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z uziomem za posrednictwem ztgczy kontrolnych instalowanych w
obudowach posadowionych w gruncie.

Wszystkie potaczenia skrecane zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Po zakonczeniu robdt wykonaé tzw. paszport instalacji uziemiajgcej tagcznie z pomiarami wartosci uziemienia.
Wyniki wraz z oceng przedstawi¢ w postaci protokotu, ktory stanowié bedzie zatgcznik do dokumentacji
powykonawcze;.

Plan instalacji uziemiajgcej i odgromowej wraz z uwagami instalacyjnymi pokazano na rys. nr E-07.
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2.5 Ztjcze kablowe
Na potrzeby zasilania budynku nr 9 w energie elektryczng zaprojektowano ztgcze kablowe (wolnostojace) na
prefabrykowanym fundamencie dostawione do ocieplonej elewacji. Lokalizacje ztgcza pokazano na rys. E-01, E-
07 i E-08. Ztacze nalezy wykona¢ jako ZK-3/R. W ztaczu nalezy zakoriczy¢ linie kablowe YAKXS 4x35 mm?
opisane w punkcie 2.3. Ztacze umozliwi zasilenie instalacji elektrycznej z dwdch kierunkow (tzw. ztgcze
podziatowe). Do ztgcza nalezy wprowadzié¢ przewdd uziemiajacy (bednarka FeZn 30x4 mm) i potaczyé z szyng
PEN. Ze ztacza do rozdzielnicy TE-9 nalezy wprowadzi¢ linie WLZ piecioprzewodows.

Prefabrykat ztgcza pokazano na rys. E-05. Schemat zasadniczy zasilania budynku nr 9 pokazano na rys. E-02.

2.6 Trasy kablowe
Instalacje elektryczne wykonaé jako natynkowe w rurkach instalacyjnych sztywnych mocowanych na
uchwytach typu U zamykanych. Rurki tgczy¢ przy uzyciu ztgczek typu ZCL, lub stosowac rurki z kielichem. Do
potaczen przewoddw stosowac natynkowe puszki rozgatezne IP 44 z zaciskami srubowymi lub ztgczkami z
zaciskami sprezynowymi. Mozna réwniez stosowac osprzet elektryczny przelotowy. Puszki rozgatezne nalezy
oznakowa¢ numerami obwoddéw elektrycznych podanymi na schemacie instalacji elektrycznej.

2.7 Oprzewodowanie
Oprzewodowanie instalacji e elektrycznych wewnetrznych wykonaé w uktadzie TN-S. Projekt przewiduje
wykorzystanie przewoddw kabelkowych gietkich HO5VV-F/OWY zacigganych do przygotowanych tras
kablowych. Typy i przekroje przewodéw podano na schemacie zasadniczym rozdzielnicy TE-9 — rys. nr E-03.

Potaczenia przewoddéw nalezy wykonywac w puszkach rozgateznych oraz w stosowanym osprzecie
elektrycznym. Puszki i osprzet nalezy oznakowacd trwale numerami obwoddéw stosowanymi w schemacie na
rys. E-03.

2.8 Instalacja oswietleniowa

Instalacja oSwietlenia podstawowego.

Instalacje nalezy wykonac przy uzyciu natynkowych opraw oswietleniowych przemystowych swietléwkowych
2x36W T8 n/t z kloszem z PC i odbtysnikiem, IP66 — oraz w rejonie przebieralni opraw n/t typu plafoniera
2x18W (2x20W) z E27 ze zrédtem typu Swietldbwka kompaktowa.

Wymagane natezenie oSwietlenia na wysokosci ptaszczyzny roboczej (85 cm nad podtogg):

- Magazyn nr 1 — 150 Ix
- Magazyn nr 2 — 100 Ix
- Magazyn nr 3 —-100 Ix

Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

W pom. Magazyn nr 1 zastosowano oswietlenia awaryjne — awaryjne oprawy z integralnym zrédtem zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1 h, z tzw. ciemnym trybem pracy z uktadem autotestu. Zastosowano
natynkowe ledowe oprawy do powierzchni otwartych oraz oprawy z charakterystyka korytarzowg. Szczegoty
na rys. E-08.

Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego — 2 Ix.
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Sterowanie os$wietleniem w pom. Magazyn 1 za posrednictwem przyciskdw zwiernych, w pom. Magazyn 2i 3
za posrednictwem facznikéw jednobiegunowych. Nalezy stosowaé natynkowy osprzet IP 44.

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego.

Do oswietlenia terenu wokdét budynku nr 9 zastosowano ledowe oprawy o mocy 80 W typu naswietlacz o kacie
Swiecenia 120° mocowane do elewacji budynku. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym w trybie pracy
automatycznej z wykorzystaniem przekaznika zmierzchowego oraz w trybie pracy recznej -instalacja zatgczona
lub wytagczona. Czujnik natezenia oswietlenia naturalnego nalezy zainstalowacd na elewacji zewnetrznej
budynku nr 9.

Schemat instalacji oswietleniowej pokazano na rys. E-03. Plan instalacji oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i zewnetrznego pokazano na rys. E-08.

2.9 Instalacja sitowa technologiczna i gniazd wtykowych

Ogrzewanie centralne

W budynku nr 9 zastosowano centralne ogrzewanie oparte na kotle elektrycznym o mocy znamionowej 18 kW.
Kociot zostanie zasilony z rozdzielnicy TE-9 — obwdd nr TE9-/F1. Do kotta nalezy podtgczyé czujnik temperatury
zewnetrznej zainstalowany na pétnocnej elewacji budynku.

Wentylacja mechaniczna

W budynku zastosowano mechaniczng wentylacje wyciggowa z okiennymi nawiewnikami. Projekt przewiduje
zasilanie i sterowanie pracg trzech wentylatoréw typu Turbowent zainstalowanych na kominach na dachu
budynku. Lokalizacje wentylatoréw pokazano na rys. E-09. Funkcjonalny schemat sterowania wentylacjg
pokazano na rys. E-06.

Gniazda wtykowe 230V

W pomieszczeniach Magazyn 1 do Magazyn 3 przewidziano instalacje natynkowych gniazd wtykowych 230V 2x
2P+T 16A o IP 44. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokosci 30 cm nad podtoga. Gniazda oznaczy¢ numerami
obwoddw zasilajacych. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych pokazano na rys. E-09.

Gniazdo wtykowe 400 V

W pomieszczeniu Magazyn 1 przewidziano instalacje gniazda wtykowego 400 V 3P+N+T 32 A. Nalezy
zastosowac natynkowe gniazdo katowe z roztgcznikiem o IP 54. Gniazdo zainstalowac¢ na wysokosci 1,2 m nad
podtogg i oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Lokalizacje gniazda pokazano na rys. E-09.

2.10 Instalacja telefoniczna

Na elewacji zewnetrznej istnieje przytacze telefoniczne. Wewnatrz budynku nalezy zainstalowa¢ KRONE-box i
wyposazy¢ go w dwie roztgczne tgczédwki telefoniczne oraz ochronniki p.przepieciowe. Do tgczéwek nalezy
doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy o przekroju min. 4 mm?>.

Do wskazanych na rys. E-09 punktéw nalezy poprowadzi¢ dwie linie telefoniczne zakoriczone natynkowymi
gniazdami telefonicznymi 2xRJ11/12. Gniazda telefoniczne instalowac¢ na wysokosci 30 cm nad podtoga.
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2.11 Rozdzielnica TE-9

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych budynku nr 9 zaprojektowano rozdzielnice TE-9. Schemat
zasadniczy rozdzielnicy pokazano na rys. E-03. Prefabrykat i elewacje rozdzielnicy pokazano na rys. E-04.

Do zabudowy aparatow elektrycznych wyposazenia zastosowano natynkowag rozdzielnice 4x24 modutéw.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny z cewka wybijakowg wzrostowa sterowang zewnetrznym
przyciskiem petnigcym funkcje WYLACZNIKA POZAROWEGO instalacji elektrycznej.

W rozdzielnicy nalezy zastosowac ochronnik p.przepieciowy typu T1+T2, oraz aparaty zabezpieczen
przecigzeniowych i przeciwporazeniowych.

Miejsce instalacji rozdzielnicy TE-9 pokazano na rys. E-09. Gérna krawedz prefabrykatu na wysokosci ok 2 m
nad podtoga. Pod rozdzielnicg nalezy zainstalowad szafke zasilania 24V DC TURBOWENT oraz szafke z
modutami sterowniczymi wentylatoréw TURBOWENT. Wszystkie szafki nalezy wyposazy¢ w drzwi zamykane na
zamki — ochrona przed dostepem dla oséb nieuprawnionych do obstugi instalacji.

Prefabrykaty rozdzielnicy TE-9 oraz elementdéw systemu zasilania i sterowania wentylacjg mechaniczng nalezy
trwale opisa¢ zgodnie oznakowaniem na schematach elektrycznych.

2.12 Wytacznik pozarowy
Gtéwny roztacznik rozdzielnicy TE-9 wyposazy¢ w cewke wybijakowg wzrostowg — zasilanie przed
roztgcznikiem QG. Przy wejsciu do budynku nr 9 na elewacji na wysokosci ok. 1.2 od powierzchni gruntu
nalezy zainstalowac przycisk sterowania wytgcznikiem pozarowym IP 65 wyposazony w zestyk NZ.

Przycisk nalezy trwale opisac szyldzikiem:

PRZECIWPOZAROWY

WYLACZNIK PRADU
Instalacje do przycisku nalezy wykonaé¢ przewodem typu NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 2x1,5mm?. Przewdd
nalezy prowadzi¢ trasg niezalezng od pozostatych instalacji na uchwytach E90 mocowanych przy uzyciu
stalowych kotkow E90 maksymalnie co 60 cm.

2.13 Ochrona przeciporazeniowa
Uktad sieci zasilajgcej TN-C. Uktad sieci odbiorczej TN-S. Ochrone przeciporazeniowg podstawowg
zrealizowano przy zastosowaniu izolacji elementdw przewodzgcych czynnych. Ochrone przeciwporazeniowg
dodatkowg nalezy zrealizowa¢ w obwodach odbiorczych. Przewidziano samoczynne szybkie wytgczenie
napiecia realizowane przez wytaczniki réznicowo prgdowe o czutosci 30mA i wytgczniki nadpragdowe oraz
zabezpieczenia topikowe. Dodatkowo w rozdzielnicy TE-9 zastosowano gtdwny wytgcznik réznicowo pragdowy
63A/300mA (tzw. pozarowy).

2.14 Zestawienie materiatowe
Trasy kablowe

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. | Kotek stalowy wkrecany MKR6x32 Szt. 30.0000
2. | kotki rozporowe plastikowe KRfi8/4x60 szt. 1031.1000
3. Przepust kabl. uszczel.pojed. RS23 Szt. 7.0700
4, Rura inst. PVC sztywna Srednia RS-16mm m 70.7200
5. Rura inst.z PVC sztywna, Srednia RS-28mm m 436.8000
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6. Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-37mm m 3.1200
7. Uchwyt kabla UDF10 E9O Szt. 30.0000
8. Uchwyt z tworzywa do rur fi 16 mm Szt. 142.8000
9. Uchwyt z tworzywa do rur fi 28 mm Szt. 882.0000
10. | Uchwyt z tworzywa do rur fi 40 mm Szt. 9.0000
11. | Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 16 Szt. 27.2000
12. | Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 28 Szt. 168.0000
Oprzewodowanie — instalacje sity i Swiatta; telefoniczna
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Kabel telekom. YTKSY 2x2x0,5mm?2 m 62.4000
2. Przewéd Cu HO3W-F/OMY-300/300V 2x1,5mm?2 m 135.2000
3. Przewéd Cu HO3W-F/OMY-300/300V 4x0,5mm?2 m 114.4000
4. Przewdd Cu HO5RR-F/OW-300/500V 3x2,5mm?2 m 166.4000
5. Przewdd Cu HO5VV-F/OWY-300/500V 3x1,5mm?2 m 260.0000
6. Przewdd HDGs-300/500V 2x1,5mm2 m 10.4000
7. Przewdd kabelkowy Cu YLY-450/750V 5x16mm?2 m 5.2000
8. Przewdéd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m 6.2400
Linie kablowe, ztagcze kablowe
Lp. Nazwa Jm llosé
1. | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 111.8208
2. | benzyna do ekstrakcji dm3 0.8250
3. | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0702
4. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubosci powyzej 0.4-0.6 m?2 63.0000
mm gat.l/Il
5. Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV m 156.0000
6. | koncowki kablowe szt. 20.0000
7. | lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0.1350
8. | nasiona traw kg 1.2000
9. | opaski kablowe OKi szt. 15.0000
10. | opaski kablowe typu Oki szt. 4.0000
11. | piasek m3 0.6948
12. | piasek do betonow zwyktych m3 12.5440
13. | Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 12.4800
14. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt. 2.2500
15. | tasma izolacyjna Denso m?2 1.1650
16. | wazelina techniczna kg 1.6500
17. | woda m3 0.1668
18. | ztacze kablowe ZK3/R na fundamencie prefabrykowanym - zgodnie z kpl. 1.0000
projektem wykonawczym
Instalacja odgromowa
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 97.8432
2. | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1170
3. | drut odgromowy ocynkowany fi 8 mm m 127.5510
4. kompletny uziom pionowy szt 12.0000
5. | masa klejaca 10 kg op. 1.0000
6. | maszt odgromowy h=2m z podstawg betonowa kpl. 3.0000
7. | nasiona traw kg 0.5200
8. | Obudowa ztacza kontrolnego do gruntu szt 4.0000
9. piasek m3 1.1580
10. | tasma izolacyjna Denso m?2 0.9800
11. | woda m3 0.2780
12. | wsporniki przelotowe przykrecane szt. 24.2400
13. | wsporniki przelotowe z tworzywa wypetnione betonem, przyklejane szt 94.0000
14. | ztacza szt. 4.0000
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15. | ztacza uniwersalne szt. 20.0000
16. | ztacze krzyzowe jednootworowe do obrébek blacharskich szt 12.0000
17. | ztacze rynnowe szt 12.0000

Osprzet elektryczny

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V P44 NT-230H szt 11.2200
2. | Gniazdo 3P+N+Z 32A z roztacz. i blok. szt 1.0200
3. | kofki rozporowe plastikowe KRfi8/4x60 szt. 288.0000
4. | tacznik jednobiegunowy natynkowy IP 44 szt 2.0000
5. Przycisk do zataczania oswietlenia natynkowy IP44 szt 4.0000
6. Przycisk wytacznika p.poz OP1 szt 1.0000
7. Puszka instalacyjna IP44 ze ztgczkami do 6 mm?2 szt 40.0000
Oprawy o$wietleniowe
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. | kotki kotwigce dt 150 mm szt. 32.0000
2. kotki rozporowe plastikowe KRfi8/4x60 szt. 104.0000
3. Oprawa AWEX LVNC_11 - korytarzowa 3W, 3h, ST, AT szt 2.0000
4. | Oprawa AWEX LVNO_11 - do pom. otwartych 3W, 3h, ST, AT szt 2.0000
5. | oprawa sufitowa typu plafoniera mini z kloszem na dwa Zrddta szt 8.0000
Swiattg typu swietléwka kompaktowa TD-C/E 18W z gwintem E 27
6. | oprawy strugoodporne pytoszczelne IP 65 LED typu naswietlacz - kat szt. 4.0000
Swiecenia min 120 st., 80W; 5 lat gwarancji
7. | oprawy swietléwkowe szt. 13.0000
8. Swietlédwka kompaktowa TD-C/E 18W E27 szt 16.0000
9. | Swietldwki szt. 27.0400
10. | zaptonniki szt. 26.0000
Rozdzielnice TE-9
Lp Nr kat Opis ILOSC
1 SA480 Roztacznik izol ze styk pomoc 4-bieg 80A 1
2 MZ203 Wyzwalacz wzrostowy 110-130V DC / 230-415V AC 1
3 LS501 Podstawa bezpiecznikowa 1P 32A 690V L38 1M 1
4 LF302G Wktadka topikowa cylindryczna 10x38 mm gG 2 A 500 V a.c. 1
5 CPA463) | RCCB Wytacznik réznicowopradowy selektywny 4P 63A/300mA Typ A-S 1
6 MBN106E | MCB Wytacznik nadprgdowy 6kA 1P B 6A 4
7 SVN129 | Lampka sygnalizacyjna 3-kr. (czerwony/zielony/pomaranczowy) 1
8 SPN901 | SPD Ogranicznik przepie¢ 4P MOV T1+T2, 12,5 kA, TN-S 1
9 L73M Roztacznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 1
10 LE1832 Whktadka zwtoczna DO DO2/E18 32A 400V glL/gG 3
11 MCN506E | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P+N C 6A 1
12 CDA440J | RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ A 1
13 MCN332E | MCB Wytacznik nadpragdowy 6kA 3P C 32A 1
14 ADA966D | RCBO Wytacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ A 2
15 CDA425J) | RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 25A/30mA Typ A 1
16 MBN110E | MCB Wytgcznik nadprgdowy 6kA 1P B 10A 4
17 SFB125 Przetacznik 1-0-11 zas.dét 1P 25A 1
18 EEN101 | Wytgcznik zmierzchowy z czujnikiem do zabudowy 1
19 EPN510 | Przekaznik bistabilny 230VAC 1NO 16A 2
20 KJO1B Blok rozdzielczy In=80A 4P 21kA 1x16/8x10 1
21 FW424WT | fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) 1 kl. IP30 1
22 KYB1OLH | Samozacisk szeregowy, fazowy, 10mm2 6
23 KYB10NH | Samozacisk szeregowy, neutralny, 10mm?2 2
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24 KYB16LH | Samozacisk szeregowy, fazowy, 16mm2

25 KYB16NH | Samozacisk szeregowy, neutralny, 16mm?2 1
26 KYAO2LH | Samozacisk szeregowy, fazowy, 2,5mm2 11
27 KYAO2NH | Samozacisk szeregowy, N, 2,5mm2 6
28 KYAO4LH | Samozacisk szeregowy, fazowy, 4mm?2 2
29 KYAO4NH | Samozacisk szeregowy, neutralny, 4mm2 2

Instalacja telefoniczna

Lp. Nazwa Jm llosé

1. BOX | LSA 30par KRONE szt 1.0000
2. Gniazdo telefoniczne nt 2xRJ-11/12 szt 2.0400
3. | kotki rozporowe plastikowe z wkretami szt. 6.1800
4. KRONE 6089 1 102-02 DISCONNECTION MODULE, CAT 3, 10 PAIR szt 2.0000
5. Naktadka pogtebiajagca KRONE BOX | szt 1.0000
6. Ochronnik ComProtect - 2/1 CP Bl 180A1 szt 8.0000

2.1 Uwagi koncowe

W nowych instalacjach zastosowane materiaty i urzgdzenia winny by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkc;ji i
muszg posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia zgodne z Prawem Budowlanym.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac sprawdzeniu zgodnie z normg PN — HD 60364-6-61. Na
przeprowadzone badania sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbiorcze i sprawdzajgce skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej oraz natezenia oswietlenia (podstawowego i awaryjnego). Wyniki pomiaréw wraz z
oceng stanowic¢ bedg zatgczniki do dokumentacji powykonawczej.
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I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm. )

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr
120, poz. 1126.)

Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporzadzenia — zakres robot

Zakres robdt wynikajacy z projektu instalacji elektrycznych:

Roboty demontazowe sieci i instalacji elektrycznych

Roboty montazowe instalacji odbiorczych sity, gniazd, oswietlenia
Roboty montazowe instalacji odgromowej

Roboty montazowe potgczen wyréwnawczych

Roboty kablowe

Prace kontrolno-pomiarowe

Ad.§ 2.3.2 ww. Rozporzadzenia — wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

budynek nr 9

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporzadzenia — wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Linie kablowe istniejgce, inne instalacje liniowe nieujete w dokumentacji archiwalnej.

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia — wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W Swietle nastepujacych przepisow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. 2),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z2003r Nr 120, poz. 1126.)
na placu budowy wystgpig nastepujgce roboty szczegdlnie niebezpieczne:

prace montazowe instalacji odgromowej i elektrycznych — zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej 5m

Inne zagrozenia:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagroz. Miejsce wystep. Czas wystep.
1. | Obrazenia mech. zwigzane z uzywaniem ciezkich narzedzi czesto caty plac budowy | Caty czas budowy
recznych i elektronarzedzi i pracami transportowymi
2. | uszkodzenia mech. oczu i zaprészenia dosc¢ czesto | caty plac budowy | prace
przygotowawcze,

bruzdy, przebicia
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3. | Obrazenia mech. spowodowane spadajgcymi czesto caty plac budowy | Caty czas budowy

przedmiotami

4. | Skaleczenia ostrymi przedmiotami czesto caty plac budowy | Caty czas budowy

5. | upadek z wysokosci (drabiny, podesty) czesto caty plac budowy | caty czas budowy

6. | porazenie i poparzenie prgdem elektrycznym (praca przy i czesto caty plac budowy | caty czas budowy

w poblizu instalacji elektrycznych, instalacje placu
budowy, elektronarzedzia)

7. | hatas czesto caty plac budowy | prace
przygotowawcze,
bruzy, przebicia

8. | zapylenie czesto caty plac budowy | prace
przygotowawcze,
bruzy, przebicia

9. | promieniowanie nadfioletowe i poparzenia przy spawaniu | sporadycznie | miejsce pracy czas wykonywania

10. | zatrucia przy malowaniu, zabezpieczaniu ognioodpornym, | umiarkowane | caty plac budowy | czas wykonywania,

klejeniu kilka dni po
wykonaniu prac

11. | Warunki atmosferyczne — deszcz, niskie, wysokie umiarkowane | Prace zewnetrzne | czas wykonywania

temperatury

Do ww. prac mozna dopusci¢ pracownikow posiadajgcych dopuszczenie lekarskie do prac na wysokosci oraz

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporzadzenia — wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne:

prace montazowe instalacji odgromowej na dachu i scianach budynku — zagrozenie upadkiem z

wysokosci powyzej 5m

posiadajgcych aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktazu nalezy:

wskazac zadania i sposdb prowadzenia prac
wskazac zagrozenia i Srodki ochrony

przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie poprawnego korzystanie z zabezpieczen i zasad asekuracji
wskazac¢ osoby : bezposrednio kierujgca robotami oraz osobe nadzorujaca
Kazdorazowo przed dopuszczeniem do robét w czasie odprawy, kontrolowac stan psychiczny i fizyczny

pracownika w tym trzezwos¢ podczas bezposredniej rozmowy.

Ad.§ 2.3.6 ww. Rozporzadzenia -

Srodki

techniczne i

organizacyjne,
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Srodki techniczne:

atestowane szelki z linkg bezpieczenstwa z aktualnym swiadectwem przydatnosci do stosowania
kaski ochronne

zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokosci ( barierki, tasmy, siatki, daszki ochronne)
tablice informacyjne

sprzet p.poz.

zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacji

Srodki organizacyjne:

wyznaczenie osoby nadzorujgcej i osoby kierujgcej robotami posiadajgce uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie

pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla danej specyfiki robot

do prac przy instalacjach i urzagdzeniach elektroenergetycznych wymagane jest swiadectwo kwalifikacyjne
prowadzenie instruktazu zgodnie z Ad.§ 2.3.5

Catos¢ prac winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogdlnymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120,
poz. 1126.)
Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. z1997r. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 199r. Nr 80, poz. 912)

oraz przepisami szczegdétowymi dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw robot.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Il CZESC RYSUNKOWA

E-01 — Projektowane linie kablowe

E-02 — Schemat zasadniczy zasilania budynku 9

E-03 — Schemat zasadniczy rozdzielnicy TE-9

E-04 — Prefabrykat/elewacja rozdzielnicy TE-9

E-05 — Prefabrykat ztgcza kablowego ZK-3/R

E-06 — Schemat funkcjonalny zasilania i sterowania zespotami Turbowent
E-07 — Instalacja odgromowa i uziemiajaca

E-08 — Plan instalacji o$wietlenia: podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego

E-09 — Instalacja sitowa i telefoniczna; instalacja ogrzewania i wentylacji (zasilanie i sterowanie).
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