‘i'{* Uklad war_stw stropodachu (od gory): ) 2.! Uklad warstw posadzkowych (od géry):
- pokrycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej - wykladzina rulonowa, PCW homogeniczna

z wywinieciem na murki ogniowe na peing ich wysokosé ! 7z inieci Sci .

‘ ! , : (  wywinieciem na Sciany — cokdt o wys. 12 cm
deskciwame.pe%n;, grub.‘ min. 19_ mm, zabezpieczone - szlichta cementowa, zbrojona siatkg z pretéw o 6,
PIZECIWOEZIIOWO 1 przeqzwgrzybzczme 10 x 10, zatarta na gtadko — grub. 5 cm

: “3;21133 daclgfzwa (‘irewmanadlstmej gca - folia PE, oddzielajgca warstwy posadzki
pustka wentylacyjna stropo Ei_ChU ) - izolacja termiczna, warstwa polistyrenu

- izolacja termiczna z welny mineralnej: ekstradowanego grub. 10 cm
granulat, gr.ub. min. 20 cm po glf)ﬁtenm - izolacja przeciwwilgociowa, 2 x papa

- strop gestozebrowy DMS, istniejacy, zelbetowy, asfaltowa na lepiku
z tynkiem cementowo-wapiennym od spodu

) - odklad betono B-20) erub. 15 cm

- plyty GKB (gipsowo-kartonowe) na stelazu - gngbgmn ubijznyy{warst)wgami

metalowym (profile sufitowe) (facznie ok. 25 cm)

podbitha okapu piytami OSB wedoodpornymi,
obrobki, rynny i rury spustowe 7 blachy ocynkowanej
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ocieplenie scian warstwg 15 cm styropianu
z wykoriczeniem tynkiem silikonowym
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tynk renowacyjny o
= g (do wys. ok. 1,50m) i
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» 1 11 v wykoticzenie cokolu (do wys. 50 cm ponad poziom terenu)
i ; [ tynkiem mozaikowym — w odcieniach szarosci
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= E Ll _iniekcia % £ Sciana fundamentowa oraz zewn. do wys. 50 cm
;;;m—:ﬁf ™~ g ponad poziom terenu ocieplona warstwg 12 cm
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j | S e — — . ——] rré polistyrenu ekstrudowanego (nienasigkliwego)
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