Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:|JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

Adres:|WARSZAWA

Miejscowos$é:|ul. Zwirki i Wigury 9/13

Projektant:|GW

Data obliczen:|Czwartek 16 Marca 2017 15:44

Informacje o typach rur:

Typ A: |4 TIGRI K1 Typ B:
Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F:
Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J:
Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N:
Typ O: Typ P:

Symbol zZrédia ciepta: |KOCIOE WISZACY

Parametry czynnika grzejnego:

Os, [°C]: 70,00 O, [°C]: 50,00
Or,r, [°Cl: 49,15
Rodzaj czynnika:|[g)Glikol etylenowy Stezenie, [%]: 35,0
Informacje o instalacji:
Caltkowity strumien wody w instalacji Mjpgt, [kg/s]: 0,223
Catkowita pojemnos$é instalacji Vipge, [1]: 138
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®gr,inst, [W]: 16445
Moc tracona @jost,inst, [W]: 478
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®tot,inst, [W]: 16922
Parametry zrdédia ciepta: KOCIOZ WISZACY
Apus, [Pa]l: 400 Vus, [1]: 5,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w zZrddle Apgisp, [Pal: 14323
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora ®gr, reserver [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zrédia zima Ogy winter: [W]: 16445

Obliczeniowa moc cieplna zrédia latem ®pur,summer: [W]:

Obliczeniowa moc cieplna zrédia w okr. przejsSciowym @y, part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezidéw mieszk.Npg sim, [szt.]:
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Wyniki - Pomieszczenia
Symbol Opis Oint | ®PuL Due D Ddet Aut.

°C W W W W

magazyn 1 24 13727 102 13789 -164 1,00
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @, = 909 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @, = 906 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m ®, = 902 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m ®, = 915 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m ®, = 913 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @, = 909 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m ®, = 904 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m ®, = 898 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @, = 907 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m ®, = 911 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @&, = 914 W Aut. = 0,07
EFCv33-60 Wielko$é L = 0,80 m ®, = 996 W Aut. = 0,07
EFCv33-60 Wielko$é L = 0,80 m ®, = 992 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @, = 907 W Aut. = 0,07
EFCv22-60 Wielko$é L =1,00m @, = 904 W Aut. = 0,07

[Magazyn 2 | 24| 777| 10| 807| -39] 1,04
|Ercv22-6o Wielko$é L =0,90m @, = 807 W  Aut. = 1,04

[Magazyn 3 | 24] 1941 8] 1952 -19] 1,01
EFCv33-60 Wielko$é L = 0,80 m @, = 979 W Aut. = 0,50
EFCv33-60 Wielko$é L = 0,80 m ®, = 973 W Aut. = 0,50
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Wyniki - Armatura

Pom. Symbol Nastawa |Aut. dp M Q ky Ap
mm kg/s m3/h m3/h Pa
2 165 11 62-66 2 0,77 15 0,0106 0,0389 0,113 11798
1 165 11 62-66 3 0,71 15 0,0123 0,0453 0,137 10963
1 165 11 62-66 3 0,65 15 0,0123 0,0453 0,143 10066
1 165 11 62-66 3 0,62 15 0,0123 0,0453 0,147 9520
3 165 11 62-66 3 0,60 15 0,0132 0,0485 0,160 9157
3 165 11 62-66 3 0,58 15 0,0132 0,0485 0,162 8927
1 165 11 62-66 2 0,93 15 0,0123 0,0453 0,120 14235
1 165 11 62-66 2 0,89 15 0,0123 0,0453 0,122 13709
1 165 11 62-66 2 0,83 15 0,0123 0,0453 0,127 12755
1 165 11 62-66 2 0,80 15 0,0123 0,0453 0,129 12285
1 165 11 62-66 2 0,79 15 0,0123 0,0453 0,130 12143
1 165 11 62-66 2 0,82 15 0,0123 0,0453 0,128 12582
1 165 11 62-66 2 0,85 15 0,0123 0,0453 0,125 13082
1 165 11 62-66 2 0,91 15 0,0123 0,0453 0,121 13934
1 165 11 62-66 3 0,90 15 0,0132 0,0488 0,131 13861
1 165 11 62-66 3 0,73 15 0,0132 0,0487 0,145 11256
1 165 11 62-66 3 0,70 15 0,0123 0,0453 0,138 10728
1 165 11 62-66 3 0,63 15 0,0123 0,0453 0,145 9711
2 ZAW VK-K 15 0,0106 0,0389 2,000 38
1 ZAW VK-K 15 0,0132 0,0487 2,000 59
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
3 ZAW VK-K 15 0,0132 0,0485 2,000 59
3 ZAW VK-K 15 0,0132 0,0485 2,000 59
1 ZAW VK-K 15 0,0132 0,0488 2,000 59
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
1 ZAW VK-K 15 0,0123 0,0453 2,000 51
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Wyniki - Grzejniki

Pom. Symbol L dn Dpr Dp (1% Aut. M Ap Nastawa
m mm % W W kg/s Pa
2 Cv22-60 0,90(14 100 768 807 1,04 0,0106 5 2
1 Cv22-60 1,00(14 899 9209 0,07 0,0123 7 3
1 Cv22-60 1,00(14 899 906 0,07 0,0123 7 3
1 Cv22-60 1,00(14 899 902 0,07 0,0123 7 3
3 Cv33-60 0,80(14 50 966 979 0,50 0,0132 8 3
3 Cv33-60 0,80(14 50 966 973 0,50 0,0132 8 3
1 Cv22-60 1,00|14 7 899 915 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00|14 7 899 913 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00(14 7 899 9209 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00|14 7 899 904 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00(14 7 899 898 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00|14 7 899 907 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00|14 7 899 911 0,07 0,0123 7 2
1 Cv22-60 1,00|14 7 899 914 0,07 0,0123 7 2
1 CVv33-60 0,80(14 7 967 996 0,07 0,0132 9 3
1 Cv33-60 0,80(14 7 967 992 0,07 0,0132 9 3
1 Cv22-60 1,00(14 7 899 907 0,07 0,0123 7 3
1 Cv22-60 1,00(14 7 899 904 0,07 0,0123 7 3
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