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ZADANIE :
Przebudowa kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej w Bolestawiu

Zakres prac uwzgledniony w kosztorysie

1. Wykonanie instalacji gazowej

2. Montaz kottéw kondensacyjnych gazowych

3. Montaz armatury kottowej

4. Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin

5. Uruchomienie

6.Wykonanie kanalizacji w obrebie kottowni

7. Wykonanie posadzki cementowej i i potozenie ptytek gress
8. Malowanie pomieszczen kottowni

Zatozenia wyjsciowe do projektowania:

1. Uzgodnienia z inwestorem

2. Projekt wykonawczy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawi okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu  inwes-
torskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  progra-
mie funkcjonalno - uzytkowym

4. Cennik Sekocenbud

5. Ceny rynkowe.
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Kottownia gazowa

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ \ Poszcz. \ Razem
Przebudowa kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej w Bolestawiu
1 Przebudowa kottowni gazowej w budynku Szkoly Podstawowej w Bolestawiu
1.1 Demontaze
1 Demontaz istniejgcych kottéw gazowych z czopuchem, pomp kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |obiegowych, elementéw armatury i rurociggéw w obrebie kottowni
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja kottowni
2 Dostawa i montaz - Kaskada dwéch gazowych, kondensacyjnych, |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |z zamknietg komorg spalania, wiszgcych kottéw gazowych o mo-
cy 115 kW kazdy, sterowanie pogodowe. taczna moc kottowni
21,2-219,4 KW przy parametrach 50/30°C oraz 18,9-207,8 kW
przy parametrach 80/60°C, sterowanie pogodowe.
1. czujnik zewnetrzny AF60 — 1 szt.
2. czujnik dla obiegu z mieszaczem — 1 szt.,
3. czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potaczeniowy
BUS miedzy kottami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczenstwa dla kotta o $rednicy 1”7, do=20 mm, cisnie- |szt.
d.1.2|0526-02 nie otwarcia zaworu 0,3 MPa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 7-07 Pompa obiegowa kotta o przeptywie 7,4 m3/h i wysokosci podno- |kpl.
d.1.2|{0102-01 szenia 5,5 mH20; zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P = 10-305
W, pobér pradu | = 1,33 A
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR-W 2-15 |Wymiennik ciepta ptytowy, lutowany asymetryczny, o kré¢cach szt.
d.1.2/0506-01 2,5”, liczba ptyt 90, w izolacji.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR-W 2-15 |Zawodr bezpieczenstwa dla kotta o $rednicy 1”7, do=20 mm, cisnie- |szt.
d.1.2|0526-02 nie otwarcia zaworu 0,3 MPa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2-15  [Filtroodmulnik magnetyczny w izolacji przeptyw Qmax=21,2 m3/h, |szt.
d.1.2/0528-07 przytacza kotnierzowe DN80O
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|/KNR 7-08 Zawor trojdrogowy obiegu nr 1 - zawor tréjdrogowy z przelotem ukt.
d.1.2{0205-02 prostym o srednicy DN65, kvs = 63 m3/h, strata cisnienia delta p=
2,5 kPa, gwintowany z napedem elektrycznym 230V
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR 7-07 Pompa obiegowa obiegu nr 1 o przeptywie 12,2 m3/h i wysokosci |kpl.
d.1.2|{0102-01 podnoszenia 7,5 mH20; zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P =
150-600 W, pobdr pradu | = 2,65 A.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 7-08 Licznik ciepta obieg nr 1 — ultradzwigkowy licznik ciepta z prze- ukt.
d.1.2/0102-02 twornikiem przeptywu gp =15 m3/h, DN50, kv = 40,1 m3/h, delta
p=6 kPa, montowany na powrocie, kotnierzowy
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 7-07 Pompa obiegowa obiegu nr 2 o przeptywie 1,7 m3/h i wysokosci |kpl.
d.1.2|0102-01 podnoszenia 5,4 mH20; zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz; P =
4-75 W, pobor pradu | = 0,7 A.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 7-08 Licznik ciepta obieg nr 2 — ultradzwigkowy licznik ciepta z prze- ukt.
d.1.2|0102-02 twornikiem przeptywu gp = 3,5 m3/h, DN25, kv = 13,4 m3/h, delta
p=1,5 kPa, montowany na powrocie, gwintowany
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu instalacyjnego o pojem- |szt.
d.1.2|0510-01 nosci catkowitej 200 |, ze ztagczkg samoodcinajgcg R1”. Dopusz-
czalne ci$nienie robocze 0,6 MPa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 0-35 Przeponowe naczynie wzbiorcze obiegu kottowego o pojemnosci |szt.
d.1.2/0221-03 catkowitej 12 |, ze ztgczkg samoodcinajgcg R3/4”. Dopuszczalne
cisnienie robocze 0,6 MPa
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typu EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 Filtr mechaniczny, siatka filtracyjna 100 um, natezenie przeptywu |szt.
d.1.2|kalk. wiasna |6,5 m3/h, $rednica przylacza 3/4", maksymalne cisnienie wody 16
bar, maksymalna temperatura wody 40°C.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 Stacja uzdatniania wody o parametrach: maksymalne natezenie |szt.
d.1.2|kalk. wtasna  |przeptywu 0,9 m3/h, objetos¢ ztoza 9 dm3, maksymalna pojem-
nos¢ jonowymienna 26 m3 x dH, srednie zuzycie soli na regene-
racje 1,3 kg, srednie zuzycie wody na regeneracje 45 — 65 litrow,
zakres ci$nien roboczych min./ max 1,3 — 8,0 bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 Stacja demineralizacji wody z butlg o pojemnosci zywicy 14 |, szt.
d.1.2|kalk. witasna |przytgczem R1/2”, wielkos¢ DN15, ci$nienie pracy 1 - 6 bar, prze-
ptyw 0,5 m3/h przy delta p 0,2 bar, temperatura pracy maks. 30°
C. Demineralizator posiada gtowice, w sktad ktérej wchodzi cyfro-
wy licznik wody, zawory odcinajgce, krociec spustowy, krééce
manometru, zawor mieszajacy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 Neutralizator kondensatu do kottéw kondensacyjnych o tgcznej szt.
d.1.2|kalk. wlasna |mocy 230 kW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0411-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0411-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
22|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0411-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
25|KNR-W 2-15 |Przepustnica migedzykotnierzowa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1.2/0518-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26|KNR-W 2-15 |Przepustnica migedzykotnierzowa o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.2|/0518-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy kotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.2/0518-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0411-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny kotnierzowy o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1.2|/0518-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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31|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0411-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0411-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0411-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym o $ér. 15 mm  |szt.
d.1.2/0412-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 15 |m
d.1.2|0514-01 mm #gczonych przez spawanie
4 m 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 20 |m
d.1.2|0514-01 mm #gczonych przez spawanie
3 m 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 32 |m
d.1.2|0514-02 mm fgczonych przez spawanie
14 m 14,00
RAZEM 14,00
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 50 |m
d.1.2|0514-04 mm fgczonych przez spawanie
5 m 5,00
RAZEM 5,00
40(KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 65 |m
d.1.2|0514-05 mm #gczonych przez spawanie
8 m 8,00
RAZEM 8,00
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem o $r. nominalnej 80 |m
d.1.2|0514-06 mm fgczonych przez spawanie
m 8,00
RAZEM 8,00
42|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji obiegdw c.o. z rur o $r. nominalnej 100 |m
d.1.2/0513-01 mm
5 m 5,00
RAZEM 5,00
43|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2/0128-02
4+3+14+5+8+8+5 m 47,00
RAZEM 47,00
44|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw |m
d.1.2|0406-02 budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
0 préba 0,00
47 m 47,00
RAZEM 47,00
45|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.1.2{0101-04 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
<15mm>0,0213*3,14*4 m?2 0,27
<20mm>0,0269*3,14*3 m?2 0,25
<25mm>0,0337*3,14*0 m?2 0,00
<32mm>0,0424*3,14*14 m?2 1,86
<40mm>0,0483*3,14*0 m?2 0,00
<50mm>0,0603*3,14*5 m?2 0,95
RAZEM 3,33
46|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.1.2/0101-05 czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
<65mm>0,0761*3,14*8 m?2 1,91
<80mm>0,0889*3,14*8 m?2 2,23
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<100mm>0,108*3,14*5 m?2 1,70
RAZEM 5,84
47|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.2/0105-04
3,33+5,84 m?2 9,17
RAZEM 9,17
48|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalo- |m2
d.1.2|0208-04 wymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
3,33 m?2 3,33
RAZEM 3,33
49|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalo- |m?2
d.1.2|0208-05 wymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
5,84 m?2 5,84
RAZEM 5,84
50|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- |m?2
d.1.2|0210-04 wymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
3,33 m?2 3,33
RAZEM 3,33
51|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- |m?2
d.1.2|0210-05 wymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
5,84 m?2 5,84
RAZEM 5,84
52|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mi- |m?2
d.1.2|0303-01 neralnej rurociggéw o $r.zew. 21,3 mm (DN15)
0,062*3,14*4 m?2 0,78
RAZEM 0,78
53|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mi- |m?2
d.1.2|0303-01 neralnej rurociggéw o $r.zew. 26,9 mm (DN20)
0,067*3,14*3 m?2 0,63
RAZEM 0,63
54|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mi- |m2
d.1.2|0303-02 neralnej rurociggéw o $r.zew. 42,4 mm (DN32)
0,102*3,14*14 m?2 4,48
RAZEM 4,48
55|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mi- |m?2
d.1.2|0304-02 neralnej rurociggéw o $r.zew. 60,3 mm (DN50)
0,160*3,14*5 m?2 2,51
RAZEM 2,51
56|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mi- |m?2
d.1.2|0304-07 neralnej rurociggéw o $r.zew. 76,1 mm (DN65)
0,196*3,14*8 m?2 4,92
RAZEM 4,92
57|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mi- |m2
d.1.2|0305-05 neralnej rurociggéw o $r.zew. 88,9 mm (DN80)
0,248*3,14*8 m?2 6,23
RAZEM 6,23
58|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny ~ |m2
d.1.2|0307-09 mineralnej rurociggéw o sr.zew. 114,3 mm (DN100)
analogia
0,314*3,14*5 m?2 4,93
RAZEM 4,93
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o pota- m
d.1.2/0108-01 czeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottow-
niach i weztach cieplnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
60|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o pota- m
d.1.2|0108-02 czeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottow-
niach i weztach cieplnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o pota- m
d.1.2{0108-03 czeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kottow-
niach i weztach cieplnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
62|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2/0128-02
5+2+5 m 12,00
RAZEM 12,00
63|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, sta- |m
d.1.2|0126-04 lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o

$r. do 65 mm)
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Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1

12

prob.

m

12,00

1,00

RAZEM

12,00

d.

64
1.2

KNR-W 2-15
0530-04

Manometr 0-6 bar + kurek manom. gwintowany + rurka syfonowa

10

szt.

szt.

10,00

RAZEM

10,00

d.

65
1.2

KNR-W 2-15
0530-04

Manometr 0,6 MPa z przystawkg kontaktowg EM3-2F $rednica
obudowy 160mm+ kurek manom. fig. 528 + rurka syfonowa
2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

d.

66
1.2

KNR-W 2-15
0530-04

Manometr 0-10 bar + kurek manom. gwintowany + rurka syfono-
wa
3

szt.

szt.

3,00

RAZEM

3,00

d.

67
1.2

KNR-W 2-15
0530-03

Termometry 0-100st.C montowane wraz z wykonaniem tulei

8

szt.

szt.

8,00

RAZEM

8,00

d.

68
1.2

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kottowni c.o. o dwdch osobach obstugi

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

1.3

Zabezpieczenie przejs¢ p.poz

d.

1.3

kalk. wtasna

Zabezpieczenie przejs¢ p.poz przez Sciany
Rura stalowa ;

fi 32 mm - 2 szt

fi 50 mm - 2 szt

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

14

Koncentryczny system powietrzno-spalinowy - K1

- dla kotta gazowego kondensacyjnego - pobor powietrza znad dachu

d.

70
1.4

kalk. wiasna

Kociot nr.1

Redukcja RD PS 100ZEW-150ZEW/120W-180W — 1 szt

Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) — 1
szt

Kolano BGT PS 90 120-180 — 1 szt

Kolano BGT PS 45 120-180 — 1 szt

Rura RT PS L1000 120-180 — 2 szt

Rura RT PS L1000 120-180 - bez zyk (element do skracania) — 1
szt

Kolano z rewizjg BGR PS 93 120-180 — 1 szt

Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) — 1
szt

Kolano BGT PS 93 120-180 — 1 szt

Ptyta posredna KFS PS 120-180 — 1 szt

Rura RT PS L1000 120-180 — 17 szt

Czerpnia powietrza pionowa CV PS 120-180 — 1 szt

Rozeta IP 180 — 1 szt

Przepust dachowy PDI 0 180 — 1 szt

Kotnierz przeciwdeszczowy RKP 180 - 1 szt

Wspornik prosty WS L325 - 1 szt

Obejma konstrukcyjna przestawna OBK 1 180 - 1 szt

Stabilizator AH 180 - 8 szt

Obejma OB 180 - 26 szt

Obejma OB 180 + nakr.M8 pod szpilke rys. TA/0571/10(*6) - 2 szt
Uszczelka kondensat 180 (kielich) - dla elementéw MKPS ponad
dachem - 2 szt

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

1.5

Koncentryczny system powietrzno-spalinowy — K2

- dla kotta gazowego kondensacyjnego - pobor powietrza znad dachu
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71 Kociot nr.2 kpl.
d.1.5|kalk. wtasna |Redukcja RD PS 100ZEW-150ZEW/120W-180W - 1 szt
Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) - 1
szt
Kolano z rewizjg BGR PS 93 120-180 - 1 szt
Rura RT PS L1000 120-180 - 1 szt
Rura RT PS L1000 120-180 - bez zyk (element do skracania) - 1
szt
Kolano BGT PS 90 120-180 - 1 szt
Rura RT PS L500 120-180 - bez zyk (element do skracania) - 1
szt
Kolano BGT PS 93 120-180 - 1 szt
Ptyta posredna KFS PS 120-180 - 1 szt
Rura RT PS L1000 120-180 - 17 szt
Czerpnia powietrza pionowa CV PS 120-180 - 1 szt
Rozeta IP 180 - 1 szt
Przepust dachowy PDI 0 180 - 1 szt
Kotnierz przeciwdeszczowy RKP 180 - 1 szt
Wspornik prosty WS L325 - 1 szt
Obejma konstrukcyjna przestawna OBK 1 180 - 1 szt
Stabilizator AH 180 - 8 szt
Obejma OB 180 - 25 szt
Obejma OB 180 + nakr.M8 pod szpilke rys. TA/0571/10(*6) - 1 szt
Uszczelka kondensat 180 (kielich) - dla elementéw MKPS ponad
dachem - 2 szt
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Wentylacja kottlowni
72|KNR 7-28 Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wenty-|otw.
d.1.6/0205-03 lacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
73 Demontaz istniejgcego nawiewu i montaz kanatu nawiewnego ty- |kpl.
d.1.6|kalk. wlasna |pu Z o wymiarach 300x250 mm (2,5 m) z czerpnig Scienng i krat-
kg nawiewng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74/ KNR-W 2-17  |Kratka wywiewna 14x14 cm szt.
d.1.6/0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Instalacja gazu
75|KNR-W 2-15 |Wentylowana szafka gazowa 600x850x350 mm szt.
d.1.7/0142-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do ga- |kpl.
d.1.7/0309-05 zomierza o srednicy przytgcza 50 mm we wnekach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNR-W 2-15  |Kurek kulowy kotnierzowy do gazu o $r. 50 mm szt.
d.1.7|/0518-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.7|/0312-03 nych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 0+10 kPa szt.
d.1.7|0530-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy do gazu o $r. 50 mm o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.7|/0312-06 nych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy do gazu o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.7|/0312-05 nych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR-W 2-15 |Filtr do gazu o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.7|/0312-05
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
83|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spa- |m
d.1.7|0304-06 wanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spa- |m
d.1.7/0304-05 wanych o $r.nom. 40 mm na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
85|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spa- |m
d.1.7|0304-03 wanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR-W 2-15 |Rura stalowa czarna bez szwu DN200 (bufor gazu) m
d.1.7/0515-01
2 m 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W 2-15 |Prdéba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy [100 m
d.1.7/0307-04 gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - sredni-
ca rurociggu do 65 mm
1 100 m 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-15 |Zawodr gazowy samoodcinajgcy, klapowy wyzwalany elektromag- |[szt.
d.1.7|0518-02 netycznie DN50
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89 System detekcji gazu sktadajacy sie z detektora gazu ziemnego |kpl
d.1.7|kalk. wlasna |oraz centrali 12 V wraz z zasilaczem i akumulatorem zelowym,
sygnalizatora optyczno-akustycznego
kpl 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.1.7/0101-04 czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
<25mm>0,0337*3,14*2 m?2 0,21
<40mm>0,0483*3,14*4 m?2 0,61
<50mm>0,0603*3,14*20 m?2 3,79
<200mm>0,219*3,14*2 m?2 1,38
RAZEM 5,99
91|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1.7/0105-04
5,99 m?2 5,99
RAZEM 5,99
92|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalo- |[m2
d.1.7/0208-04 wymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotne
5,99 m?2 5,99
RAZEM 5,99
93|KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo- |m?2
d.1.7]0210-04 wymi rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotne
Krotnos¢ = 2
5,99 m?2 5,99
RAZEM 5,99
94|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grubosci 3 cegty dla |przej.
d.1.7|0216-09 przytaczy o $r. nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.
80 mm
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
95|KNR-W 2-19 |Przej$cia gazociggu przez sciany murowane grubosci 2 cegly dla |prze;j.
d.1.7/0216-05 przytaczy o $r. nominalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.
80 mm
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Instalacja kanalizacji sanitarnej
96|KNR-W 2-18 |Studnia schtadzajgca z rury PP fi 630 mm ze $lepym dnem i wy- |szt.
d.1.8/0517-01 sokosci 1 m, z wlazem fi 600 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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97|KNR-W 2-15 |Pompa zatapialna $ciekéw z wigcznikiem ptywakowym o max. szt.
d.1.8/0145-06 wysokosci podnoszenia 7 m, $rednica kré¢ca ttocznego Rp 11/4”,
analogia zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,P1 = 250 W, pobor pradu | =
1,5 A, max. temp. ttoczonego medium 35°C. — pompa Sciekéw w
studni schtadzajacej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.1.8/0218-01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
99|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP-HT kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- |m
d.1.8/0203-03 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
100|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP-HT kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wyko- |m
d.1.8/0203-02 pach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
101|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o m
d.1.8/0111-04 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkal-
analogia nych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
102 Wiaczenie kanalizacji ttocznej do poziomu kanalizacji sanitarnej z |kpl.
d.1.8|kalk. wtasna  |zasyfonowaniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.8/0212-02 grubosci ponad 15 cm
Wykop dla studni schtadzajacej
1,2*1,2*0,2 m3 0,29
Dla rury PP-HT i PE
(6,60+4,30)*0,2*0,4 m3 0,87
RAZEM 1,16
104|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.8/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Wykop dla studni schtadzajgce;j
1,2*1,2*0,9 m3 1,30
Dla rury PP-HT o $ér. 75 mm i PE 40 mm
0,4*10,90,4 m3 1,74
RAZEM 3,04
105/KNR 2-28 Podsypka,obsypka i nadsypka rurociagu przywiezionym piaskiem |m3
d.1.8/0501-09
3,04 m3 3,04
Minus objetos¢ studni
-(0,6*0,6*0,785*1,00) m3 -0,28
RAZEM 2,76
106|KNR 4-01 Uzupetnienie rozebranej posadzki z betonu monolitycznego m3
d.1.8/0203-01
1,16 m3 1,16
Minus objetos¢ studni
-(1,2*1,2¥0,785%0,2) m3 -0,23
RAZEM 0,93
107|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.8/0106-05 natrz budynku - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
1,16+2,76 m3 3,92
RAZEM 3,92
1.9 Roboty budowlane
1.91 Przebicie otworéw w $cianie i wykonanie bruzd
108 KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.1.9.1|/0335-08 prawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.9.1/0325-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- |szt.
d.1.9.1|/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.
10 m2 na $cianach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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111|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m
d.1.9.1/0210-01 m2 w elementach z betonu zwirowego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
112|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd |m
d.1.9.1/0207-01 o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
m 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd |m
d.1.9.1|0207-02 o przekroju do 0.030 m2 w podtozach, stropach i $cianach
1 m 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1.9.1|0705-04 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z
osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.9.2 Posadzka
115|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.9.2/0504-03
22,27 m?2 22,27
RAZEM 22,27
116|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza, skucie nierownosci i oczyszczenie podio- |m?2
d.1.9.2/0301-01 za
22,27 m?2 22,27
RAZEM 22,27
117|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1.9.2/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gtadko
20,27 m?2 20,27
RAZEM 20,27
118|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.1.9.2/1102-03 datek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
20,27 m?2 20,27
RAZEM 20,27
119|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przy- |m?2
d.1.9.2|1118-01 gotowanie podioza
20,27 m?2 20,27
RAZEM 20,27
120|KNR 2-02 Ptytki ceramiczne gress techniczne m?2
d.1.9.2/1118-08
20,27 m?2 20,27
RAZEM 20,27
121|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - coko- |[m
d.1.9.2|1120-04 lik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie
poditoza
24,36 m 24,36
RAZEM 24,36
122|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - coko- |m
d.1.9.2/1120-05 lik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
24,36 m 24,36
RAZEM 24,36
1.9.3 Schody
123|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z piytek uktadanych na klej - przygotowanie  |m2
d.1.9.3{1121-01 podtoza
3,75 m?2 3,75
RAZEM 3,75
124|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z piytek 10x10 cm uktadanych na klej metoda |m?2
d.1.9.3|1121-02 kombinowang
3,75 m?2 3,75
RAZEM 3,75
125|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na m
d.1.9.3/1122-01 klej - przygotowanie podtoza
, m 3,40
RAZEM 3,40
126|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na m
d.1.9.3|1122-07 klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
34 m 3,40
RAZEM 3,40
1.9.4 Malowanie pomieszczenia
127|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.1.9.4|1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
88,12 m?2 88,12
RAZEM 88,12
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128|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.1.9.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Sciany
65,85 m?2 65,85
Sufit
22,27 m?2 22,27
RAZEM 88,12
129|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m?2
d.1.9.4/1204-01 netrznych sufitow
22,27 m?2 22,27
RAZEM 22,27
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wew- |m?2
d.1.9.4|1204-02 netrznych scian
65,85 m?2 65,85
RAZEM 65,85
1.9.5 Wywiezienie gruzu i ziemi
131|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|ms3
d.1.9.5/0109-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
3,92+0,14+0,44 m3 4,50
RAZEM 4,50
132|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|ms3
d.1.9.5/0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
133 Optata za utylizacje ziemi i gruzu m3
d.1.9.5|kalk. wtasna
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
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