SPECYFIKACIA

TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: ,Przebudowa drogi wewnetrznej, miejsc
parkingowych i elementéw chodnikdw wraz z rozbudowg sieci
kanalizacji opadowej, przebudowg sieci elektroenergetycznych oraz z
przebudowg nawierzchni przy ul. St. Klosowskiego (w ramach
zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta
obr. 7)”.

Branza: Sanitarna

Lokalizacja robét:

ul. Stanistawa Kltosowskiego m. Krakow

dz. nr 157/212, 157/225, 162/2 obreb NH-7 j. ewidn.
126103_9

Inwestor:

Gmina Miejska Krakoéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53

31-586 Krakow



2|StronaST-O/ST

Spis tresci:
ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA
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ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45330000-9
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczagce wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem kanalizacji deszczowej dla zadania: ,Przebudowa drogi wewnetrznej, miejsc
parkingowych i elementow chodnikdw wraz z rozbudows sieci kanalizacji opadowej, przebudowa
sieci elektroenergetycznych oraz z przebudowg nawierzchni przy ul. St. Ktosowskiego (w ramach
zadania modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7).”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem sieci zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

System kanalizacji deszczowe;j - sie¢ rurociggdw i urzgdzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania wdd deszczowych od przykanalikéw do miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody s3g projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$s¢ komory robocze;j
i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przeglagdéw kanatéw.

Komora robocza - czesc studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb faczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki do kanalizacji zewnetrznej, grawitacyjnej, PVC-U lite, kI.S typu ciezkiego, o klasie
sztywnosci obwodowej SN >8 Kn/m2, SDR34 o potaczeniach kielichowych, z uszczelkami z gumy
EPDM.

Studnie prefabrykowane betonowe klasy min. C35/45, wodoszczelnosci min. W8 i nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5% tgczone na uszczelke gumowa.

Kregi studzienne taczone na specjalne uszczelki gumowe i

Stopnie ztazowe spetniajgce wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany
studzienki.

W zwezce studni, pod wtazem (ok. 10cm), montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy 30mm —w odlegtosci 7cm od Sciany.

Pierscienie dystansowe maksymalnie dwa.

Zewnetrzne powierzchnie betonowe studni izolowane przeciwwilgociowo masg bitumiczna.

Witazy kanatowe Zzeliwne, ciezkie, wentylowane, okrggte o $rednicy DN600mm, z wypetnieniem
betonowym klasy C35/45 w catosci zabezpieczone antykorozyjnie, odpornym na warunki
atmosferyczne oraz obcigzenia dynamiczne i statyczne;

Separator SEP Il dn 1500mm betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem i 10-krotnym by-
passem, przepustowos$é nominalna 6-10 |/s, maks. 100 /s, poj. osadnika 1000 |, poj. sep. 688l.

Wopust Sciekowy uliczny kotn. z rusztem zeliwnym ptaskim ze studzienkga i osadnikiem z elementéw
prefabrykowanych C35/45

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU Ze wzgledu na specyficzne cechy rur

nalezy spetnié nastepujgce dodatkowe wymagania:

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze
niz 1 m, jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw transportu jak sruby, taricuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

Sktadowanie materiatow
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
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Wykopy mozna wykonywac recznie lub mechanicznie ze szczegdlng uwagg na istniejgce
uzbrojenie podziemne z ewentualnym umocnieniem ich $cian

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania roboét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

przygotowac podtfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentac;ja.

Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rurocigg nalezy uktadaé¢ z projektowanym wg profilu spadkiem na podsypce piaskowej
drobnoziarnistej o granulacji 1,0 - 3,0 mm i grubosci warstwy min. 15 cm. Do wysokosci 30 cm nad
goérng krawedzig rurociggu wykona¢ obsypke o granulacji 1,0 - 3,0 mm o wskazniku zageszczenia 0,98
wskaznika Proctora. Zageszczaé warstwami o grubosci 15- 20 cm. Zasypke wykopu do powierzchni
terenu wykonac ze zwiru lub pospdtki, zageszczajgc warstwami grubosci maksymalnymi co 20 cm
wskaznika Proctora réwnego Is = 0,98.

Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzen.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne
Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie
ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekédw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

7.0BMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Préba szczelnosci (test wodny)

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu
przed zasypaniem. Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatéw i starannosci wykonania potaczen
rur i rur ze studzienka, sprawdza sie wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na
odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu.

Nalezy szczelnos¢ uktadu zardwno na eksfiltracje jak i na infiltracje.

Zamknac¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat woda do poziomu
przekraczajgcego o 0,5 m wysokos¢ w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawi¢ przez
min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody potrzebnej do uzupetnienia brakdw moze by¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrzadami gwarantujgcymi doktadnos¢ nie mniejszg niz 2%.
Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczka wody.

Jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod
cisnieniem 5,0 m stupa wody ( 50kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztaftek strata wody nie
przekroczy 0.07 |/m2 rury.

Test powietrzny

Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomocg
testu powietrznego nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako ze test powietrzny nie jest
wystarczajgcg podstawg do nieprzyjecia rurociggu.

9.ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
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PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polietylenu (PP)
i polietylenu (PE)”.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza.



