Ogodlna charakterystyka obiektu lub robét budowlanych

»,Budowa drogi gminnej w Sliwnie”

A. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla budowy drogi
gminnej w Sliwnie.

Celem opracowania jest okreslenie wymogéw dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdélnych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego oraz obszaréw przylegtych objetych
obszarem inwestycji, jakie bedg musiaty by¢ dokonane w fazie projektowania i fazie budowy dla
poprawnej realizacji w/w przedsiewziecia. Celem niniejszego opracowania jest wskaznikowa ocena
warto$ci tego przedsiewzigcia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania

B. Inwestor

Gmina Kuslin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64 — 316 Kuslin

C. Jednostka projektowa
VIA2008 Pracowania Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo
NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

D. Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Projekty budowlane, wykonawcze, techniczne,
SST, projekt statej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu, obliczenia,
przedmiary robot, kosztorys ofertowy, uzyskanie stosownych uzgodnien, opinii, zatwierdzen
oraz decyzji. SST wzor wg tych zatgczonych do dokumentacji pierwotnej i do PFU.

Dla pozostatych zakreséw zadania SST po stronie Wykonawcy zadania.
WYKONASTWO

2. Roboty przygotowawcze.

3. Odtworzenie trasy i pkt wysokosciowych, wytyczenie elementow projektu, obstuga geodezyjna
(obszar zgodny z planem zagospodarowania terenu wraz ze skrzyzowaniami + niezbedny
do realizacji zadania).

4. Woyznaczenie i stabilizacja granic za pomocag kamieni granicznych zottych z napisem "PAS
DROGOWY" dla granic pasa drogowego istniejgcego i rozbudowanego (obszar zgodny
z planem zagospodarowania terenu wraz ze skrzyzowaniami + niezbedny do realizacji
zadania.

5. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w wersji wektorowej DXF/DWG
petna tre$é cyfrowa stanu istniejgcego i projektowanego wraz z sieciami itp. (mapa na CD plus
3xpapier), ochrona/regulacja/przeniesienie ewentualna likwidacja znakoéw itp. geodezyjnych
elementéw wykona¢ na zasadach geodezji powiatowej (obszar zgodny z planem
zagospodarowania terenu wraz ze skrzyzowaniami + niezbedny do realizacji zadania).

6. Budowa jezdni drogi gminnej.



7. Budowa / przebudowa zjazdow.

8. Budowa $ciezki pieszo — rowerowe;j.

9. Budowa poboczy.

10. Ograniczenia nawierzchni (krawezniki betonowe, obrzeza, oporniki, $cieki, itp.).

11. Wykonanie rowéw przydroznych/ odtworzenie.

12. Budowa/przebudowa/ wymiana przepustéw wraz z $ciankami czotowymi i umocnieniami.
13. Budowa kanatu technologicznego wraz z elementami towarzyszgcymi.

14. Budowa oswietlenia ulicznego / drogowego.

15. Wycinka drzew i krzewdw, odtworzenie terenéw pod zielen, nasadzenia kompensacyjne
16. Budowa miejsca obstugi roweréw (MOR).

17. Usuniecie kolizji branzowych.

18. Roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie terenu budowy i przylegtych terenéw.

19. Dokumentacja powykonawcza.

20. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i odbior statej organizacji ruchu.

E. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejagcych obiektéw

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja zlokalizowany jest na obszarze wsi Brédki oraz Sliwno,
w gminie Kuslin, w powiecie nowotomyskim, w wojewodztwie wielkopolskim, na dziatkach ujetych
W niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

Droga na wskazanym odcinku przebiega przez terany zabudowane oraz tereny rolnicze. Droga
na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekrdj jednojezdniowy 1/2.

Warunki gruntowo-wodne.

Dla celéw niniejszego opracowania wykonano opinie geotechniczng w celu rozpoznania istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych w ciggu drogi gminnej. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik
do programu funkcjonalno-uzytkowego.

Istniejace sieci i urzgdzenia (uzbrojenie terenu)
Przez teren przeznaczony pod inwestycje istniejg sieci uzbrojenia terenu, takie jak: sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna itp.

Istniejgca zielen, drzewa, krzewy.
W ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg drzewa i krzewy, bedgce w kolizji z przedmiotowg inwestycja.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania szczegotowej inwentaryzacji przyrodniczej na etapie
przygotowywania materiatdw niezbednych do procedowania decyzji i opracowania dokumentacji
projektowe;j.

Zagrozenie powodziowe.
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach zagrozonych powodzig (portal internetowy
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP, mapy zagrozenia powodziowego.

Tereny gornicze.
Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach terenéw gérniczych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar planowanego przedsiewziecia jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kuslin:

» uchwata nr VI111/45/2003.



F.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wybrana przez Zamawiajgcego koncepcja realizacji inwestycji, zaktada opracowanie wielobranzowe;j
dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla:
budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

przebudowy kolidujgcej infrastruktury technicznej (jezeli wymaga).

G. Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

Parametry dla projektowanych elementéw paséw drogowych
Warunki techniczne i wkasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Klasa techniczna drég gminnych - L (lokalna)

Kategoria ruchu drog - KR2

Nos$nos¢ dla drég - 115 kN/o$

Jezdnia dla drég - jezdnia dwukierunkowa

Szerokos$é paséw ruchu jezdni drogi L - 2,80 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - min.-asf.

Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo tamane 0-31,5mm, grunt
Szerokos¢ zjazddw na posesje - min. 3,50 m

Rodzaj nawierzchni zjazdoéw - KESM / kostka betonowa / min.-asf.
Szerokosci Sciezki pieszo - rowerowej - min. 3,00 m

Rodzaj nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej - min.-asf.

Pozostale rozwigzania projektoéw oraz zakres robét budowlanych - zgodnie z PFU.

H.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na Srodowisko
przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

ZastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg
w Srodowisko.

Podja¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejacego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci
lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

Chroni¢ przed zniszczeniem roslinno$¢ istniejacg w zasiegu dziatania inwestycji.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrocic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestyciji.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz



