| LO remont schodéw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1] GELOWNA KLATKA SCHODOWA i ot -
1/KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiég - analogia zabezpieczenie folig przej§é korytarzy 'm?2 “
d.1/01 1216-01
1220 m?2 220.000
; 'RAZEM 220.000
2|KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 'm2 j
d.1/01 0818-05 |
87.673 m2 87.673
| |RAZEM T 87.673
3|KNR-W 4- tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian- usuwanie kleju lub farb. Em2 | ‘
d.1/01 1208-02 { {
| 87.673 |m2 87.673
| ‘ RAZEM 87.673
4 KNR AT-23 [Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podfogowych - gruntowa-  m2
d.1/0101-08 'nie epoksydowym gruntownikiem
87.673 m2 87.673
| |RAZEM | 87.673
5/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - naprawa | m2 :
d.1,0101-06 |podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm [ [
|87.673 m2 | 87.673
‘ | |RAZEM 87.673
6 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa [m2 ;
d.1/0101-07 |podioza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm o | |
2mm i
Krotnosé = 2 | .
|87.673 m2 | 87.673/
' [RAZEM | 87.673
7|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - mecha- | \m2 |
d.1/0101-04 niczne przeszlifowanie poszpachlowanych powierzchni. |
87.673 m2 87.673
| RAZEM | 87.673
8[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
| 87.673 m?2 87.673
: RAZEM | 87.673
9[KNR-W 2- Wykladziny stopni schadowych z wykladziny rulonowej z tworzyw sztucz- |m2 ; 1
d.1/02 1125-01 |nych stopnic i podstopnic.- wykladzina tarkett w wysokiej klasie $cieral- } 1
nosci ‘ 1
87.673 m2__ | 87673
| |RAZEM 87.673
10/KNR AT-22 |Montaz noskow z metali niezelaznych antyposlizgowych np: mosigdz lub |m
d.1/0104-01 inne z przymocowaniem wkretami zabezpieczajgcych krwedz stopni listwa |
fazowana od strony wyktadziny pcv. ‘
130.65 m 130.650,
|RAZEM 130.650
11 KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z |m !
d.1/0104-01 \przymocowaniem wkretami mocowanie katownika aluminiowego na pod- |
|stopnicy o wymiarach 2 cm x 1 cm przytrzymujacy i zabezpieczajacy wy- | [
|kladzine tarkett wywinietg na podstopnice.
[130.65 m 130.650
[ RAZEM 130.650
12/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-/m3 |
d.1/01 0109-09 |to$¢ do 1 km - i
| 87.673*0.005 m3 0.438]
1 |RAZEM | 0.438
13[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 [
d.1/01 0109-10 |nastepny 1 km ; [
1 Krotnosé = 6 ‘ ‘
: 87.673*0.005 m3 0.438|
| ! RAZEM \ 0.438
2 ~ |BOCZNA KLATKA SCHODOWA = T . S
14/ KNR-W 4-  [Zabezpieczenie podidg - analogia zabezpieczenie folia przejéé korytarzy 'm?2 =
d.2|01 1216-01 ‘
| 160 m2 160.000|
! RAZEM | 160.000
15|KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ‘m2 ‘ ‘
d.2|01 0818-05 ; ‘ ‘
| 60.256 m2_ 60.256
T 1 |RAZEM \ 60.256
16/ KNR-W 4-  [tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian- usuwanie kleju lub farb. |m2 {
d.2/01 1208-02 } 1
| 160.256 m2 | 60.256
i ; [RAZEM | 60.256




| LO remont schodéw OBMIAR
Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
17 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - gruntowa- | m2 | :
d.2|/0101-08 inie epoksydowym gruntownikiem | |
| |60.256 m2 60.256|
| ’ RAZEM | 60.256
18[KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa | m2 [
d.2‘0101-06 podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm W
60.256 m?2 60.256|
RAZEM | 60.256
19|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa |m2 ‘
d.2|0101-07 |podtoza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm o
: |2mm |
|Krotnos¢ = 2 I ;
| |60.256 'm2 60.256
! - ; RAZEM | 60.256
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie ckladzin podiogowych - mecha-  |m2 ‘ |
d.2|0101-04 niczne przeszlifowanie poszpachlowanych powierzchni. ‘ ‘
| 60.256 'm2 60.256|
{ RAZEM 60.256
21[NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome ‘ ‘
| 60.256 m2 | 60.256
5 'RAZEM 60.256
22|KNR-W 2-  |Wykiadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej z tworzyw sztucz- m?2 %
d.2|02 1125-01 |nych stopnic i podstopnic.- wykladzina tarkett w wysokiej klasie $cieral-
| nosci
60.256 Im?2 60.256
| | RAZEM 60.256
23/KNR AT-22 |Montaz noskéw z metali niezelaznych antyposlizgowych np: mosigdz lub {m |
d.2/0104-01 inne z przymocowaniem wkretami zabezpieczajgcych krwedz stopni listwa | |
fazowana od strony wyktadziny pcv. { |
190 m [ 90.000
‘ . RAZEM 90.000
24 KNR AT-22 Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach z [m
d.2/0104-01 przymocowaniem wkretami mocowanie katownika aluminiowego na pod-
\ stopnicy o wymiarach 2 em x 1 cm przytrzymujacy i zabezpieczajgcy wy- |
} |kladzine tarkett wywinietg na podstopnice.
1 190 m | 90.000
; |RAZEM 90.000
25 KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3 |
d.2 01 0109-09 tos¢ do 1 km ' |
160.256%0.005 |m3 0.301|
{ | RAZEM ! 0.301
26 KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m? i
d.2 01 0109-10 |nastepny 1 km : |
|Krotnosé =6 | '
160.256*0.005 [m?3 0.301 |
’ = RAZEM | 0.301




