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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkdéw

45261300-7 Obrobki blacharskie

Zestawienie specyfikacji technicznych:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STO - WYMAGANIA OGOLNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: SST
Roboty rozbidrkowe. SST.1.0
Roboty ziemne. SST.2.0
Roboty fundamentowe. SST.3.0
Wozniesienie konstrukcji schodow. SST.4.0
Renowacja elewacji. SST.5.0
Oczyszczenie metalowych elementéw dekoracyjnych. SST.6.0
Oczyszczenie metalowych elementdw konstrukcji. SST.7.0
Renowacja filaréw kamiennych. SST.8.0
Obrébki blacharskie. SST.9.0
Schody kamienne SST.10.0
Montaz spocznika SST.11.0
Taras SST.12.0
Przemurowanie fragmentéw sciany SST.13.0
Wzmocnienie $cian budynku SST.14.0
Roboty wykonczeniowe SST.15.0

Uwagi ogdlne:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdwienia (przedmiary robdt, kosztorys
naktadczy — s$lepy, projekt budowlany i projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt) wystgpig nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegotowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami rownowaznymi -
zgodnie z ustawg ,,Prawo zamodwien publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiatdow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane
uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia — jego poziomu, standardu, jakosci.
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3. Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych
i dokumentacji technicznej projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, jakiego
wymaga Zamawiajacy.

4. Wszelkie nazwy wtasne wyszczegélnione w niniejszej specyfikacji stuzg ustaleniu zgdanego
standardu wykonania, okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zaprojektowanych w
dokumentacji technicznej — projekcie budowlanym i wykonawczym.

5. Przy realizacji przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania jedynie

wyrobdw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepiséw, o ile majg zastosowanie.

W przypadku uzycia nazw materiatdw, producentéw czy znakéw towarowych nalezy je traktowad
jako przyktadowe, majace na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia oraz okredlajace
standard techniczny i jakosciowy. Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatoéw lub rozwigzan
,rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
dokumentacji projektowej i jej zatgcznikach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ (udowodni¢) w ofercie,
ze oferowane przez niego roboty budowlane czy urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za witasciwy sposéb
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. Wywoz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy.

7. Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotnie, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji — nie wyklucza
tego elementu i nalezy go przyja¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

8. Przedmiar robdét zostat udostepniony wytgcznie jako materiat pomocniczy, ktéry nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
STWIOR, jak rowniez uwzglednienia wszystkich robot i kosztéw — takze nieprzewidzianych w
przedmiarach a wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j.

9. Przedmiar jest tylko materiatem pomocniczym do opisu przedmiotu zamdwienia oraz obliczenia ceny
ofertowej. Obowigzkiem Wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty w oparciu o dokumentacje
projektowg oraz STWIOR, jak rowniez uwzglednienie wszystkich robot i kosztéw (takze
nieprzewidzianych w przedmiarach, a wynikajgcych z dokumentacji).
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania 0godlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét objetych
przedmiotowym zadaniem.

Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robo6t. Wymagania Ogodlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres Robét objetych OST
Zakres robdt obejmuje wszystkie prace opisane w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i
specyfikacjg OST “Wymagania Ogdlne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji.

Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb Ilub badan, takie wymagajacych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw  dopuszczenia do stosowania w  budownictwie  wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) podstawe prawng,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wtasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepisdw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7)wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy
sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie okreslonym w pkt 3, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentow wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéow z
badan wyrobu,
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12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobédw stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane s3 w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamoéwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnosc Robdt z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w
jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
Tablice Informacyjne zgodne z Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg w utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub

SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE sp. z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608661499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / NIP: 8992916308 / REGON: 52109358000000 / KRS 0000948872



Wroctaw, kwiecier 2024r.
LS PSTRU KTU RAJ Remont ceglanej elewacji budynku przedszkola, kl. ::Ioz(i:ea::\i’\écevgvclaeicllj.nsenior;

INWESTYCJE BUDOWLANE

STWIiORB — Branza Budowlana

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie  baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na terenie
inwestora. Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez
Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate
uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymienié
uszkodzone elementy na koszt wtasny, uzyskujgc aprobate Inzyniera.

Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
na budowie. Wykonawca musi przestrzegaé¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegac przepisow zakazujgcych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Wykonawca musi zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla catego
personelu zatrudnionego przy Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowy.

Utrzymanie roboét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czeSciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera musi rozpoczgc¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robdt
przez Inzyniera.

Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
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rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore
sg zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywaé na sposdb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jako$¢
materiatéw.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca  przedstawi  szczegdétowe  informacje
dotyczagce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jedli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdét, w ktéorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuiszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawecy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
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4.1.

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposodb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu  nieodpowiadajgce  warunkom  dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjy
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosdci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek, badan materiatéw oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s3
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.3.

8.1.

8.2.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedy zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

Odbiér Robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czeéci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr koricowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Rejestry Obmiarow

. Wyniki pomiaréw kontrolnych .

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N oo~ w

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa dla danych elementéw lub
catosci robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
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(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na
réowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczesni Wykonawce
obowigzujq ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207
poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy iochrony zdrowia (Dz. U .z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem prac rozbiérkowych.

Zakres prac:
- Rozbiérka murowanej konstrukcji schoddéw.
- Rozbidrka warstwy wykonczeniowej i warstwy podktadowej podposadzkowej tarasu.
- Demontaz balustrad tarasu schodow zewnetrznych z zatozeniem do ponownego montazu.
- Demontaz spocznika.
- Demontaz stopni schodowych z zatozeniem do ponownego montazu.
- Demontaz parapetdw.
- Demontaz tabliczek informacyjnych.
- Demontaz drzwiczek .
- Usuniecie starych instalacji.
- Rozbidrka fragmentéw muru w strefie podokienne;j.

2. Materiaty.
W trakcie trwania w/w robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatébw wykonawcy. Przed
rozpoczeciem robodt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:
a) gruz
b) elementy stalowe
c) materiaty izolacyjne
d) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.)
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne
Materiaty przeznaczone do powtdrnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczyé. Gruz i pozostate
materiaty z rozbidrki nalezy wywies¢ na wysypisko.

3. Sprzet.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
. reczne urzgdzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
. reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kilof, fopata)
. sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
. samochody skrzyniowe i samowytadowcze
. rynny do gruzu

4, Transport.
Gruz oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowytadowczym.

5. Wykonanie robét.

Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidorke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji
Technicznej, przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robét rozbidérkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,, Roboty rozbidrkowe - wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w ST oraz przez Inzyniera. Roboty
rozbiorkowe wykonaé zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty nalezy
wykonac sprzetem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do
ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
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10.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie ze specyfikacjg techniczng stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz
zgodnie z Specyfikacjg OST - Wymagania Ogdlne.

Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem s3 jednostki z przedmiaru robét. Obmiar
powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac
jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie
mogg stanowic roszczen o dodatkowg zaptate.

0Odbiér robot.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

Ptatnosci.
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt rozbidrkowych stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

= Roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

= Wszelkie roboty rozbiérkowe

= Oznakowanie robdt

= Woyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku

= Podziat materiatéw uzyskanych z rozbiérki

= Transport materiatdw na placu budowy

= Wywoz gruzu i materiatdw z rozbidrki na legalne sktadowisko odpaddw + utylizacja

W cene robét rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgcg zatadunek, wywéz

na odlegtos¢ do 15 km i wytadunek.

Przepisy zwigzane
. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST.2.0 — ROBOTY ZIEMNE

1. Wykopy i korytowania
Do wykonywania robdét materiaty nowe nie wystepuja. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopow i korytowania, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz zasypywanie wykopow, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Zakres prac:
- wykopy pod nowe tawy fundamentowe konstrukcji schoddw.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.)

3. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).

4, Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.

Wykopy pod projektowany budynek, chodniki, ciggi piesze, miejsca postojowe, tereny utwardzone

nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz opinig

geotechniczng z zachowaniem wymagan normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480, Grunty

budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow” - w szczegdlnosci:

- wytyczenia obiektu dokonaé przez uprawnionego geodete

- sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

- wykop wykonac ze skarpg z zachowaniem kata stoku naturalnego gruntu skarpy,

- w trakcie wykonywania robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i skarpe) przed

niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczy¢ odptyw

wdd opadowych powierzchniowych poza teren robét,

- zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed przekazywaniem
nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego sprzetu mechanicznego,

- w trakcie wykonywania robdét ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych

- zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie warstwy
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm. Nie wybrang w sposdb
mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwe gruntu nalezy usungé
bezposrednio przed wykonaniem warstwy betonu podktadowego,
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Roboty ziemne powinny by¢ realizowane pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdzenia
podczas robét ziemnych i fundamentowych niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z autorem
wykonanej opinii geologicznej i projektantem.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Kontrola wykonywania robét ziemnych.
Beda dokonywane nastepujace rodzaje sprawdzen podczas robot ziemnych:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,
- odwodnienie wykopdw,
- wymiary wykopodw,
- zabezpieczenie wykopdw i nasypow,
- wykonczenie wykopow i nasypow oraz uporzgdkowanie terenu.
Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
robdt nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Odbidr robét budowlanych.
Roboty ziemne podlegajg odbiorom. Beda dokonywane nastepujace odbiory wykonanych robét
ziemnych - odbiory czesciowe i koricowy.
Odbidr czesciowy winien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych pdziniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktore catkowicie zanikajg, jak: odbiér podtoza gruntowego,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych podbudowy. Odbioru
czeSciowego nalezy dokonac¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy robot ziemnych. Z dokonanego
odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktorym winna byé zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét.
Odbidr koricowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakoriczeniu robdt ziemnych na podstawie
protokotéw z odbiordw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét.
Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, a fakt dokonania odbioru
koncowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST 1.0. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. Tolerancje wymiarowe. Doktadnos¢ wykonania wykopdw.

- dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny by¢ wieksze niz:

0,02% dla spadkdw terenu

5cm dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

15cm  w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m

5cm w wymiarach w planie wykopu o szer. ponizej 1,5m

10% w nachyleniu skarp

2% dla wskaznika zageszczenia gruntéow

Przy wykonywaniu wykopdw zasadnicze linie Swietlicy i krawedzi wykopdéw powinny by¢

wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny

Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do +/-5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/-10cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i -3cm.

- krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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- maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa.

8. Rozliczenie robot.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci:
- wykopy - ptaci sie za m 3 gruntu w stanie rodzimym
- zasypki - ptaci sie za m 3 zasypki po zageszczeniu
- transport gruntu - pfaci sie za m 3 wywiezionego gruntu i przywiezionego kruszywa w

stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu

9. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine"
PN-86/B-02480Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.3.0 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyroboéw budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Szalowanie (deskowanie):

- tawa fundamentowa o przekroju 60x40cm.

- drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkdéw - zgodne z WTWIOR, rozdziat 5.

Zbrojenie:

- tawy nalezy zbroi¢ podtuznie 4 # 12 i poprzecznie #8/20cm, otulina 5cm.

- zebrowana i gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé¢ z zebrowanych
pretdw zbrojeniowych ze stali A-llIN, zbrojenie pomocnicze ze stali A-l. Musi ona spetniac
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWIOR.

- elektrody spawalnicze - powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

- materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o $rednicy 1,6mm,
miekki. Klocki, podktadki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé¢ celom jakim maja
stuzyc.

Beton:

- beton klasy C25/30 (dawne B-30) wg normy PN-EN 206-1.

- beton podktadowy klasy C8/10 (B-7,5), grubosci 10cm.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu klasy C25/30 (dawne
B-30, stali klasy A-llIN plus bitumiczne izolacje przeciwwilgociowe oraz pozioma izolacja przeciwwodna
z dwdch warstw papy termozgrzewalnej poziomie wierzchu ptyty, taw i stép oraz w poziomie posadzki
wg rysunkow szczegdtowych projektu konstrukcyjnego.

Grubos¢ otulenia zbrojenia betonem - 5 cm dotem.

tawy i stopy wykonywac na warstwie betonu podktadowego kl. C8/10 grubosci min.10cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 15MPa na zaprawie cementowej M10.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robdét podano w 0Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowe wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru zawarty jest SST "Konstrukcje
monolityczne zelbetowe".

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardéw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sga:
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m3 kubatury stép fundamentowych
m3 taw fundamentowych

7. Odbior robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr fundamentéw bezposrednich.
- odbidr podtoza:
Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢c dopiero po odbiorze podtoza (przed
utozeniem warstwy podbetonu), z ktdrego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dokonaé zapisu w
dzienniku budowy. Odbiér robdt towarzyszacych np. instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z WTWIOR przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly ujemnego wptywu
na fundamentowanie obiektu. Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciggu catego czasu
trwania robét fundamentowych.
- odbidr fundamentéw:

a/ polega na prawidtowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia
zgodnie z projektem,
b/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,

zelbetowych, murowych (Sciany fundamentowe) i izolacyjnych.

Odbidr tych robdt winien sie odbywac sukcesywnie w miare ich ukonczenia. Wyniki odbioréw
powinny by¢ zapisane w protokotach robdt zanikajgcych i dzienniku budowy.
Nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentow.
Tolerancje wymiarowe.
- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz
5cm.

- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze niz 2cm.

8. Rozliczenie robét.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
- wykonanie projektu mieszanki
- deskowanie konstrukcji
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- uktadanie mieszanki betonowe;j
- pielegnacja betonu
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

9. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1 Beton
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
WTWO ( warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-Tom 1 -
»Budownictwo ogdlne” wyd. ,Arkady” W-wa
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Rozdziat 1 — warunki ogdlne wykonania

Rozdziat 5 — deskowania

Rozdziat 6 —roboty betonowe

Rozdziat 7 —zbrojenia

Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane

Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane

- inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow materiatéw i
urzadzen

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
robdt od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.0 — WZNIESIENIE KONSTRUKCJI SCHODOW

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:
- Wylanie podktadéw z chudego betonu z uktadaniem recznym na podtozu gruntowym. Beton zwykty
C8/10, grubos¢ nie mniejsza niz 10cm, tawe fundamentowa nalezy posadawiaé w poziomie gruntéow
nosnych rodzimych, w przypadku wystepowania gruntow nienosnych wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu gruntéw nosnych i uzupetni¢ betonem podktadowym.
- Zaizolowanie Scian izolacjg przeciwwilgociowg i przeciwwodng z folii polietylenowej o gr. 0,2mm.
Wytozenie folig wykopu fundamentowego
- Reczne utozenie taw fundamentowych prostokatnych ponizej strefy przemarzania, na gtebokosci -
90cm ponizej poziomu terenu.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych (35kg/m3- prety gtéwne 4fi12 i strzemiona fi
8 w rozstawie co 20cm) z uwzglednieniem pofaczenia fundamentéw z istniejgcymi sScianami
fundamentowymi na kotwy wklejane.
-Izolacje poziome przeciwwilgociowe taw fundamentowych z dwéch warstw folii PE o gr. 0,2mm
-Utozenie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych B-6 o wymiarach 38x24x24cm na zaprawie
cementowej, ponizej poziomu terenu.
-Podwdjne zaizolowanie scian fundamentowych izolacjg pionowa. lzolacja przeciwwilgociowa
powtokowa bitumiczna, wykonywana na zimno z roztworu asfaltowego.
- Zaizolowanie $cian fundamentowych izolacjg poziomg z dwdéch warstw folii PE o gr. Imm
- Wymurowanie $cian nosnych schoddéw, na zaprawie cementowej, niebrudzacej z np. cegly
»MELBOURNE” firmy Roben. Wykonanie w $cianach dwéch nadprozy ftukowych dla otworéw o
wymiarach zblizonych do pierwotnych.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatéw zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- Cegty zgodne z oryginalnymi cegtami budynku- np. cegta ,, MELBOURNE” firmy Roben
- Beton zwykty C8/10
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm
- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o przekroju 60x40cm
- Zbrojenie taw fundamentowych- prety gtéwne 4fil12, strzemiona fi8
- Izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii PE 1,0mm
- Bloczki betonowe o wym. 38x24x14cm
- Zaprawa cementowa
- Izolacje $cian przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
Uwaga: mozliwe jest wykorzystanie dowolnych materiatéw jesli zostang one zaakceptowane przez
Projektanta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4, Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skfad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO. "Wymagania ogdlne".

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badad i odbioru wyrobéw i robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- zgodnosci materiatow z projektem

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jed?ostka obmiarowg robdét jest :

-m

Odbiér robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty renowacyjne powinny odby¢ sie przed wykonaniem robét rozbiorkowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Rozliczenie robét.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:

- Utozenie reczne podktaddéw z chudego betonu

- Zaizolowanie folig polietylenowa wykopu fundamentowego

- Utozenie reczne taw fundamentowych prostokatnych zelbetowych

- Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych

- Utozenie $cian fundamentowych

- Zaizolowanie taw fundamentowych przeciwwilgociowo

- Wymurowanie $cian no$nych schodéw

- Obsadzenie krat stalowych w $cianach

- Przygotowanie zaprawy murarskiej

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

- Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

Przepisy zwigzane.

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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1.1.

1.2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.5.0 - RENOWACIJA ELEWACII

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotycza
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki).

Zakres robot:

- Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym

- Wymiane uszkodzonych cegiet

- Cisnieniowe czyszczenie tynkow

- Skucie istniejgcego tynku w zaleznosci od jego stanu

- Odtworzenie tynkow

- Niskocisnieniowe piaskowanie powierzchni muru ceglanego

- Scalenie kolorystyczne (patynowanie) mgczkami kamiennymi jak i farbami laserunkowymi

- Reprofilacje spoin w murach ceglanych (opcjonalnie)

- Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi- natryskowo

- Malowanie tynkéw gtadkich farbg silikonowg

Proces renowacji $cian ceglanych:

a) Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym oraz elementéw mocno uszkodzonych cegiet.

b) Oczyszczenie $cian metoda niskocisnieniowego piaskowania z zastosowaniem piasku suszonego
kwarcowego korund o granulacji 0,1-0,5mm.

c) Wypetnienie ubytkéw w fugach muru ceglanego. Reprofilacja spoin w murze ceglanym z
zastosowaniem zaprawy cementowo- wapiennej w kolorze zblizonym do pierwotnego.

d) Scalenie kolorystyczne (patynowanie) maczkami kamiennymi jak i farbami laserunkowymi, wedle
zalecen producenta.

e) Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi- natryskowo. Hydrofobizacja powinna
zostaé przeprowadzona wedle zalecen producenta.

f) Wykucie i wymiana uszkodzonych cegiet z zastosowaniem cegty , MELBOURNE” firmy Roben.

Proces renowacji tynkow:

a) Skucie istniejgcego tynku, rowniez gzymséw, w zaleznoSci od jego stanu. Tynki nalezy usungé
mechaniczne, skuc.

b) Odtworzenie tynkéw z uzyciem tynkéw silikonowych na podktadzie wzmocnionym siatka
elewacyjna.

c) Cisnieniowe czyszczenie tynkéw woda z degeneratem.

d) Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadky farbga silikonowa o kolorze zblizonym do pierwotnych
tynkow.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.

- Cegty zgodne z oryginalnymi cegtami budynku- np. cegta ,, MELBOURNE” firmy Roben

- Zaprawy murarskie i spoinowe dostosowane do charakterystyki cegty.

- Srodek hydrofobizujacy

- Tynk silikonowy

- Siatka elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1mm barwionego w masie

- Woda

- Detergent

- Farba silikonowa w kolorze zblizonym do oryginalnych tynkdéw

Uwaga: mozliwe jest wykorzystanie dowolnych materiatow jesli zostang one zaakceptowane przez
Projektanta.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne".

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobow i robot podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- zgodnosci materiatow z projektem

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jed?ostka obmiarowg roboét jest :

-m

Odbiodr robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty renowacyjne powinny odby¢ sie przed wykonaniem robét rozbiorkowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Rozliczenie robot.

Ogodlne zasady dokonywania rozliczen robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- ostone okien i drzwi folig polietylenowg

- wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym

- niskocisnieniowe piaskowanie powierzchni muru ceglanego

- scalenie kolorystyczne muru ceglanego

- reprofilacje spoin w murach ceglanych

- hydrofobizacje powierzchni muru ceglanego

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

- skucie tynkéw

- odtworzenie tynkow

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

Przepisy zwigzane.
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INWESTYCJE BUDOWLANE STWIORB - Branza Budowlana

SIWZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdét.

Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sa w rysunkach i opisie technicznym.

Normy zwigzane:

- PN-EN 1462:2001 UcBN-67/8841-14 Roboty tynkowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.6.0 — OCZYSZCZENIE STALOWYCH ELEMENTOW DEKORACYJNYCH

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:
- Czyszczenie krat okiennych przez szczotkowanie mechaniczne.
- Miniowanie powierzchni metalowych.
- Dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kategorii C3 oraz farbami nawierzchniowymi.
- Piaskowanie metalowych sciggdw do poziomu czystosci wymaganego przez wybranego producenta
powtok antykorozyjnych.
- Zabezpieczenie antykorozyjne metalowych sciggow.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatéw zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- Farba antykorozyjna do kategorii C3
- Farba nawierzchniowa w kolorze RAL 9005 (czarny)
Uwaga: mozliwe jest wykorzystanie dowolnych materiatéw jesli zostang one zaakceptowane przez
Projektanta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robat jest :
2
-m

8. Odbiér robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- ostone okien i drzwi folig polietylenowa

- czyszczenie krat okiennych przez szczotkowanie mechaniczne

- miniowanie powierzchni metalowych

- dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kategorii C3

10. Przepisy zwigzane.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdt.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.7.0 — OCZYSZCZENIE STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dotycza
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robét:
- Czyszczenie stalowych elementéw konstrukcji przez szczotkowanie mechaniczne lub piaskowanie, do
poziomu zgodnie z wymaganiami wybranego producenta srodkéw antykorozyjnych
- Miniowanie powierzchni metalowych
- Dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kategorii C3 oraz farbami nawierzchniowymi.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- Farba antykorozyjna do kategorii C3
- Farba nawierzchniowa w kolorze RAL 9005 (czarny)
Uwaga: mozliwe jest wykorzystanie dowolnych materiatow jesli zostang one zaakceptowane przez
Projektanta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jedyostkq obmiarowa robét jest :
-m

8. Odbiér robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- ostone okien i drzwi folig polietylenowg

- czyszczenie krat okiennych przez szczotkowanie mechaniczne

- miniowanie powierzchni metalowych

- dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi do kategorii C3

10. Przepisy zwigzane.
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
wraz z harmonogramem robdt.
Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sa w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.8.0 - RENOWACJA FILAROW KAMIENNYCH

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:
- Niskocisnieniowe piaskowanie powierzchni filara.
- Scalenie kolorystyczne (patynowanie, kitowanie) maczkami kamiennymi jak i farbami laserunkowymi.
- Hydrofobizacja powierzchni kamienia preparatami ptynnymi, recznie.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- maczki kamienne
- farby laserunkowe
- $rodek do hydrofobizacji
Uwaga: mozliwe jest wykorzystanie dowolnych materiatow jesli zostang one zaakceptowane przez
Projektanta.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skfad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jedgostka obmiarowg robdét jest :
-m

8. Odbiér robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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10.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- ostone okien i drzwi folig polietylenowa

- niskocisnieniowe piaskowanie powierzchni filara.

- scalenie kolorystyczne (patynowanie, kitowanie) maczkami kamiennymi jak i farbami laserunkowymi.
- hydrofobizacje powierzchni kamienia preparatami ptynnymi, recznie.

Przepisy zwigzane.

SIWzZ

Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdt.

Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.9.0 - OBROBKI BLACHARSKIE

Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentdéw
przetargowych (opis techniczny i rysunki).

Zakres robot:

- Wymiana istniejgcych parapetéw na parapety z blachy tytan-cynk.

- Montaz parapetdw z blachy tytan- cynk przy Scianie tarasu.

- Naciecie Scian i wprowadzenie obrébek w $ciany murowane, obrobienie krawedzi uszczelniaczami
dekarskimi.

1. Wymagania ogdlne dotyczace robot.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i STO. "Wymagania ogdlne". Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowsa, ST i obowigzujgcymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w STO."Wymagania ogdlne".

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Materiaty nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:
- parapety z blachy tytan-cynk o grubosci 0,6mm

2. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie
wykonywania robét.
Sprzet np. :
- wycigg przyscienny,
- zuraw samochodowy,
- rusztowania,
- zageszczarka,
- elektronarzedzia, inny sprzet.

3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO. "Wymagania ogdlne". Obrébki oraz
parapety nalezy wykonad z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,6 mm. Obrébki mozna wykonywaé w
temperaturze powyzej 0°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych powierzchniach.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO. Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg
odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci. Kontrola jakosci wykonania robdt polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, wytycznymi producentéw i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
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Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa robdt jest :
2
-m

7. Odbiodr robét budowlanych.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne". Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- jakosci wbudowanych materiatéw,
- wykonanie prawidtowosci potgczen, uszczelnien, obrébek,
- sprawdzenie mocowania parapetéw do scian,
- inne, zgodnie z warunkami ogélnymi.
8. Odbidér robot budowlanych.
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w punktach
niniejszej S.T. w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i
oceng jakosci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw
- wykonanie i demontaz , rusztowan, pomostéw roboczych,
- wykonanie robot,
- prace porzadkowe.

9. Odbioér robot budowlanych.
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST.10.0 — SCHODY KAMIENNE

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentéw
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:
- Renowacje stopni granitowych zewnetrznych blokowych.
- Hydrofobizacje powierzchni kamiennych preparatami ptynnymi, recznie.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- stopnie granitowe- materiat podstawowy z odzysku
- srodek do hydrofobizacji

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobow i robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jedgostkq obmiarowa robét jest :
-m

8. Odbiér robot budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. Rozliczenie robot.
Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:
- renowacje stopni
- hydrofobizacje powierzchni kamienia preparatami ptynnymi, recznie.
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10. Przepisy zwigzane.
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdt.
Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.11.0 —- MONTAZ SPOCZNIKA

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentéw
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:
- Wymiana lub naprawa warstwy podktadowej podposadzkowej z zaprawy cementowe], w zaleznosci
od stanu istniejgcej warstwy podktadowej podposadzkowe;.
- Montaz spocznika.
- Wykonanie posadzki spocznika ptytami granitowymi o grubosci 3cm na zaprawie cementowo -
wapiennej.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- spocznik granitowy o gabarytach zblizonych do pierwotnego spocznika — 1,4x2x0,15m
- ptyty granitowe tarasowe , 60x60cm
- zaprawa cementowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skfad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdw i robdét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jedgostka obmiarowg robdét jest :
-m

8. Odbiér robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Cena obejmuje:

- wymiane lub naprawe warstwy podktadowej podposadzkowej z zaprawy cementowej
- montaz spocznika.

- wykonanie posadzki spocznika z ptyt tarasowych

10. Przepisy zwigzane.
SIWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.12.0 - TARAS

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres roboét objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentéw
przetargowych (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot:
- Wymiana lub naprawa warstwy podktadowej podposadzkowe] z zaprawy cementowej, w zaleznosci
od stanu istniejgcej warstwy podktadowej podposadzkowe;.
- Wykonanie posadzki tarasu z ptyt granitowych o grubosci 3cm na zaprawie cementowo -wapiennej.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- ptyty granitowe tarasowe , 60x60cm, ptomieniowane szare, gr3 cm
- zaprawa cementowo- wapienna

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobow i robot podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jedgostkq obmiarowa robét jest :
-m

8. Odbioér rob6t budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:
- wymiane lub naprawe warstwy podktadowej podposadzkowej z zaprawy cementowej
- wykonanie posadzki tarasu z ptyt tarasowych
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10. Przepisy zwigzane.
SIwWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robdét.
Szczegdty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.13.0 - PRZEMUROWANIE FRAGMENTOW SCIAN

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robét:

- Przemurowanie wskazanych w Dokumentacji Projektowej fragmentéw Scian z zachowaniem
wtasciwych wigzan murarskich.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementédw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO. "Wymagania ogdlne".

Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i robdét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- zgodnosci materiatow z projektem

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

Jedgostka obmiarowg robdét jest :

-m

Odbiér robot budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rozliczenie robot.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena obejmuje:

- przemurowanie wybranych fragmentéw muru

- przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej

Przepisy zwigzane.
SIWZ
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Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg
wraz z harmonogramem robét.

Szczegoty, detale oraz ilosci rob6t zawarte sa w rysunkach i opisie technicznym.

Normy zwigzane

- PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.14.0 — WZMOCNIENIE SCIAN BUDYNKU

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robét:
- Naciecie pitg diamentowg na gtebokosé 6cm z usunieciem zaprawy ze spoin poziomych w $cianach z
cegiet na zaprawie cementowo- wapienne;j.
- Czyszczenie bruzd w spoinach poprzez doktadne przedmuchanie sprezonym powietrzem i zwilzenie
strumieniem wody
- Zamontowanie preta spiralnego fi 6mm w bruzdzie spoiny i wypetnienie zaprawg np. OXAL AVG-QM
MC Bauchemie. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatéw zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- pret spiralny fi 6mm
- zaprawa np. OXAL AVG-QM MC Bauchemie
-woda

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skfad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robdét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.
Jednostkg obmiarowg robat jest :
-m

8. Odbiér robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE sp. z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608661499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / NIP: 8992916308 / REGON: 52109358000000 / KRS 0000948872



Wroctaw, kwiecier 2024r.
LS PSTRU KTU RAJ Remont ceglanej elewacji budynku przedszkola, kl. ::Ioz(i:ea::\il\écevgvclaeicllj.nsenior;

INWESTYCJE BUDOWLANE STWIORB - Branza Budowlana

Cena obejmuje:
- przemurowanie wybranych fragmentéw muru
- przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej

10. Przepisy zwigzane.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.

SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE sp. z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608661499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / NIP: 8992916308 / REGON: 52109358000000 / KRS 0000948872



Wroctaw, kwiecier 2024r.
LS PSTRU KTU RAJ Remont ceglanej elewacji budynku przedszkola, kl. ::Ioz(i:ea::\i’\écevgvclaeicllj.nsenior;

INWESTYCJE BUDOWLANE STWIORB - Branza Budowlana

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.15.0 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg
prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentow
przetargowych (opis techniczny i rysunki). Zakres robét:
- Wymiana tabliczek informacyjnych
- Wymiana drzwiczek elektrycznych
- Zamontowanie kratki wentylacyjnej z tytan- cynku — kottownia

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych.
Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty zaakceptowane przez Projektanta. Lista ponizszych
materiatow zostata zaakceptowana przez w/w podmiot.
- tabliczki informacyjne
- kratka wentylacyjna z tytan- cynku w kolorze czarnym
- drzwiczki elektryczne w kolorze czarnym

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt renowacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét renowacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO. "Wymagania ogdlne".

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji technicznej,
- zgodnosci materiatow z projektem

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest :
- szt.

8. Odbiér robot budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Rozliczenie robot.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:
- wymiane drzwiczek elektrycznych
-demontaz tabliczek informacyjnych

SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE sp. z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608661499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / NIP: 8992916308 / REGON: 52109358000000 / KRS 0000948872



Wroctaw, kwiecier 2024r.
LS PSTRU KTU RAJ Remont ceglanej elewacji budynku przedszkola, kl. ::Ioz(i:ea::\il\écevgvclaeicllj.nsenior;

INWESTYCJE BUDOWLANE STWIORB - Branza Budowlana

- wymiane tabliczek informacyjnych
- montaz kratki wentylacyjnej

10. Przepisy zwigzane.
SIwWz
Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca
wraz z harmonogramem robét.
Szczegoty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w rysunkach i opisie technicznym.
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Uwagi:

1. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIAZANIA TECHNICZNE ROWNOWAZNE OPISYWANYM ORAZ
UZYCIE INNYCH MATERIAtOW O ROWNOWAZNYCH ZE WSKAZANYMI PARAMETRACH
TECHNICZNYCH - ZGODNIE Z USTAWA ,,PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH”.

2. WYSPECYFIKOWANE W OPISACH NAZWY MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
URZADZEN SA REFERENCJA DLA OKRESLENIA ICH STANDARDU | PARAMETROW TECHNICZNYCH.

3. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN
INNYCH MAREK | FIRM OD WYSPECYFIKOWANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM
( T). ODPOWIEDNIKOW TECHNICZNYCH ) POD NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

- ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | WSZELKICH INNYCH CECH MATERIALOW
ZAWARTYCH W DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

- ORAZ UZGODNIENIA ICH EWENTUALNEGO ZASTOSOWANIA NA BUDOWIE Z PROJEKTANTEM,
INSPEKTOREM NADZORU ORAZ ZAMAWIAJACYM.

4, WYKONAWCA  JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK KOLORYSTYCZNYCH
WSZYSTKICH STANOW  WYKONCZENIOWYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA PRZED
DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALOW — CELEM UZYSKANIA OSTATECZNEJ AKCEPTACII
ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA.
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