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PROJEKTOWANE ELEMENTY W STREFIE KORPUSU
BUDYNKU

FO - NISKOCISNIENIOWE PIASKOWANIE SCIANY CEGLANE].

HYDROFOBIZACJA, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SRODKA
HYDROFOBIZUJACEGO.
E1- WYMIANA USZKODZONYCH CEGIEt.

F2 - WYMIANA ISTNIEJACYCH PARAPETOW NA PARAPETY Z BLACHY
TYTAN-CYNK. PARAPETY OSADZAC WE WNEKACH MURU POPRZEZ

NACIECIE | WSUNIECIE BLACHY W GRUBOSC MURU. STOSOWAC
ODPOWIEDNIE USZCZELNIACZE KLEJACE.

E3 - MONTAZ PARAPETOW Z BLACHY TYTAN-CYNK. PARAPETY
OSADZAC WE WNEKACH MURU POPRZEZ NACIECIE | WSUNIECIE

BLACHY W GRUBOSC MURU. STOSOWAC ODPOWIEDNIE
USZCZELNIACZE KLEJACE.

F4 - OCZYSZCZENIE METALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA FARB

ANTYKOROZYJNYCH. STALOWE ELEMENTY ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJINIE ZESTAWAMI POWtOK MALARSKICH DO KATEGORII

KOROZYJNOSCI C3. FARBA NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 9005
(CZARNY).
E5 - OCZYSZCZENIE FILARA POPRZEZ PIASKOWANIE, EWENTAULANA

WYMIANA WARSTW WYKONCZENIOWYCH ORAZ HYDROFOBIZACJA.

E6 - ODTWORZENIE TYNKOW, STOSOWAC TYNK SILIKONOWY NA
PODKtADZIE WZMOCNIONYM SIATKA ELEWACYINA.

E7 - ROZBIORKA MUROWANEJ KONSTRUKCJ SCHODOW. WYKONANIE
NOWYCH ZELBETOWYCH FUNDAMENTOW PONIZEJ  STREFY
PRZEMARZANIA, POtACZENIE NOWYCH FUNDAMENTOW Z
ISTNIEJACYMI SCIANAMI FUNDAMENTOWYMI NA PRETY WKLEJANE.
WYKONAC NOWE SCIANY FUNDAMENTOWE PONIZEJ POZIOMU
TERENU WYKONAC Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ. WYKONAC NOWE SCIANY NOSNE SCHODOW,
POWYZEJ POZIOMU TERENU STOSOWAC CEGLE PEENA NA
ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ. CEGtA NP. "MELBERN" FIRMY
ROBEN LUB INNA ROWNOWAZNA, ZA ZGODA PROJEKTANTA.

E8 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH STOPNI SCHODOWYCH Z

ZAtOZENIEM DO PONOWNEGO MONTAZU. RENOWACIA
ISTNIEJACYCH STOPNI KAMIENNYCH.

ES - WYMIANA ISTNIEJACEGO SPOCZNIKA NA NOWY KAMIENNY O
ANALOGICZNYCH GABARYTACH ORAZ KOLORYSTYCE.

E10 - DEMONTAZ ISTNIEJACE) BALUSTRADY Z ZAtOZENIEM DO

PONOWNEGO MONTAZU PO  WYKONANIU  PRZEBUDOWY
KONSTRUKCJI SCHODOW.
E11 - SKUCIE ISTNIEJACEGO TYNKU, W ZALEZNOSCI OD

ISTNIEJACEGO STANU OKRESLENIE NA BUDOWIE KONIECZNOSCI
ODTWORZENIATYNKU LUB OCZYSZCZENIE | HYDROFOBIZACIA.

E12 - WYMIANA ISTNIEJACE) WARSTWY WYKONCZENIOWEJ TARASU
NA PLYTKI KAMIENNE.

F13 - OCZYSZCZENIE METALOWYCH ELEMENTOW DEKORACYJNCYH,
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ZESTAWAMI FARB DO KATEGORII

KOROZYJNOSCI C3.
E16 - WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MURU WKLEJANYMI PRETAMI
SPIRALNYMI.
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